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pow³oka znal min 350g/m2
gr. drutu Ø4mm kosz galwanizowany ogniowo 
oczko 100x100mm z siatki stalowej zgrzewanej o 
kosz 1000x500x500mm

60-120mm
granit/amfibolit/bazalt/szarog³az o frakcji 
kamieñ ³amany 

podsypka drenarska z t³ucznia kamiennego

ceg³a ceramiczna dziurawka 
kratówka, pustak xceramiczny z ceramiki poryzowanej, 
wype³nienie elementami ceramicznymi takimi jak ceg³a 
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wype³nienie wg przekroju A-A

350g/m2
ogniowo pow³oka znal min 
Ø4mm kosz galwanizowany 
stalowej zgrzewanej o gr. drutu 
oczko 100x100mm z siatki 
kosz 1000x500x500mm

starzeniu.
zabezpieczeniem nale¿y poddaæ 
zwyk³¹ nale¿y przed 
Clear satyna lub podobnym. stal 
zabezpieczonej lakierem Monoguard 
blachy czanej rdzewnej 
stalowej gr. 3m kortenowskiej lub 
tablica informacyjna z balchy 
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nale¿y skonsultowaæ z projektantem
wystêpuj¹cych w regionie. opis 
korzystnych dla œrodowiska 
gatunków owadów miododajnych i 
tablicy informacje etnologiczne dot. 
czcionka bauhaus. Dodatkowo na 
Na tablicy napis "HOTEL OWADÓW"- 
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rury drenarskie i wi¹zki ga³êzi bambusa
miêdzy elementy drewniane nale¿y u³o¿yæ ceramiczne 
twardego d¹b/buk/jesion o Ø80mm do Ø200mm, 
wype³nienie drewnianymi  okr¹glakami z drewna 
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RYSUNEK ELEMENTU MA£EJ ARCHITEKTURY - HOTEL OWADÓW

POSZCZEGÓLNE KOSZE NALE¯Y £¥CZYÆ DRUTEM SPIRALNYM Ø4mm

OBIEKT MA£EJ ARCHITEKTURU USYTUOWANY NA PODYPCE Z T£UCZNIA KAMIENNEGO
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