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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

Podstawe formalng opracowania stanowi umowa dla firmy DROGMARBUD Marcin

Mtynarski, ul. Partyzantéw 81, 05-200 Wolomin.

2. PODSTAWA MERYTORYCZNA OPRACOWANIA

Podstawe merytoryczng opracowania stanowig:

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]
[7]

[8]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351
Z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609 z pdzn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2021
r. poz. 1973 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1098 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy
rodzajow odpadow, ktore osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace
przedsigbiorcami moga poddawa¢ odzyskowi na potrzeby wlasne, oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r. poz. 93).

Wizje lokalne i dokumentacja fotograficzna.
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3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest przedstawienie szczegdétowych rozwigzan technicznych oraz
zasad zwigzanych z rozbiorka obiektow budowlanych na dzialce przy ulicy Sienkiewicza 2
w Wolominie

Zakres opracowania obejmuje opis i cz¢$¢ rysunkows.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Przedmiotem opracowania jest rozbiorka zabudowy zlokalizowanej przy ulicy

Sienkiewicza 2, na dzialce ewidencyjnej nr 112 w obrgbie Wotomin 29.

[ « T

Rys. 1 Lokalizacja obiektéw — zrédto: https://mapy.geoportal.gov.pl

Dziatka jest usytuowana przy skrzyzowaniu ulic Legionow (stanowigcg na tym odcinku
droge gminng) oraz Sienkiewicza. Budynek gléwny przylega do pasa drogowego (ale nie do
formalnej granicy ewidencyjnej dziatki) od strony zachodniej (ulica Legionéw) oraz od strony
poinocnej (ulica Sienkiewicza). Od strony potudniowej styka si¢ $ciang szczytowg z domem
jednorodzinnym przy ul. Legionow 23.

Dziatka od strony ul. Sienkiewicza (pdinoc) oraz od strony wschodniej 1 potudniowej jest
ogrodzona. Ogrodzenie z siatki stalowej — po stronie pdétnocnej od ul. Sienkiewicza — jest
cofnigte wzgledem granicy ewidencyjnej — biegnie poza chodnikiem dla pieszych, a po

stronie wschodniej i poludniowej wykonane jest w liniach ewidencyjnych.


https://mapy.geoportal.gov.pl/

PROJEKT ROZBIORKI
Dom jednorodzinny, ul. Sienkiewicza 2 w Wotominie

Wjazd na dziatke znajduje si¢ od strony ulicy Sienkiewicza. Brama i furtka sa
zdemontowane.

Na dziatce znajduja sig:

1. Budynek gléwny — mieszkalny, parterowy z poddaszem uzytkowym.
2. Zabudowania gospodarcze: komorki, betonowa szopa, drewniana szopa oraz
szambo.

Na dzialce nie ma powierzchni utwardzonych, rosnie kilka drzew 1 krzewow. Trzy drzewa
rosng takze w pasie zieleni — pomi¢dzy budynkiem a chodnikiem wzdtuz ul. Legionow.

Na dzialce brak jest zinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego, wzdtuz obu ulic
(poza granicami opracowania) biegng napowietrzne sieci elektroenergetyczne i teletechniczne
oraz podziemne sieci wodociggowe, kanalizacyjne i teletechniczne.

Do gltéwnego budynku doprowadzone jest napowietrzne przylacze energetyczne — ze
stupa w ulicy Legionow. Przez dziatke przechodzi takze napowietrzne przytacze
teletechniczne do budynku Sienkiewicza 4a — ze stupa w ulicy Sienkiewicza.

Ze wzgledu na brak dokumentacji projektowej nie mozna w sposéb jednoznaczny okresli¢

wszystkich parametrow obiektow.

5. OPISI CHARAKTERYSTYKA ELEMENTOW ROZBIERANYCH

5.1 Budynek glowny

Obiekt nr 1 to dom jednorodzinny. To parterowy budynek z poddaszem uzytkowym
zbudowany na planie prostokgta o wymiarach ~8,6x19,7m o konstrukcji murowej,
otynkowany. Strop nad parterem drewniany. Budynek — najprawdopodobniej — nie jest
podpiwniczony. Z dwoéch stron graniczy z pasem drogowym, a z jednej przylegly $ciang
szczytowa do innego domu mieszkalnego. Dach dwuspadowy, o konstrukcji drewnianej,
z pelnym deskowaniem, pokryty papa asfaltowa. Dach jest zawalony w trzech miejscach.

Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Duza czg¢$¢ okien jest zamurowana lub
zastawiona ptytami. Od strony ul. Legionéw drzwi balkonowe na poddaszu wymienione na
PCV. Schody wewnetrzne zabiegowe, drewniane, pelne. W obiekcie wystepuja elementy
instalacji elektrycznej oraz wodno-kanalizacyjnej. W wigkszo$ci pomieszczen znajduja sie
elementy wyposazenia, meble i1 sprzgty.

Przedmiotowy obiekt przylega do sgsiedniego budynku, ale oba obiekty nie sg ze sobg
powiazane, konstrukcja $cian zewnetrznych jest niezalezna, nie mozna jednak wykluczy¢

powigzania fundamentow.
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Budynek znajduje si¢ w przedawaryjnym stanie technicznym. Jest zdewastowany,
wszystkie prace nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia.
W pierwszej kolejnosci nalezy roztgczy¢ i zdemontowac przylacze elektryczne — licznik

wraz z zabezpieczeniami jest zdemontowany.
Y 2

Rys. 3 Budynek mieszkalny — widok od strony ulicy Sienkiewicza
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Rys. 5 Budynek mieszkalny — widok na elewacje gtéwng — widoczne zamurowane okna,
zapadniety dach, spekania $ciany poddasza, przytacze energetyczne; bezposrednie przyleganie

do sgsiedniego budynku (Legionow 23)



PROJEKT ROZBIORKI
Dom jednorodzinny, ul. Sienkiewicza 2 w Wotominie

Rys. 6 Budynek mieszkalny — styk poddasza i dachu z budynkiem Legionéw 23

Rys. 7 Budynek mieszkalny — styk $ciany parteru z budynkiem Legionéw 23
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Rys. 9 Budynek mieszkalny — zniszczony strop nad parterem
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Rys. 10 Budynek mieszkalny — poddasze: Scianka kolankowa, drewniana konstrukcja dachu

Rys. 11 Budynek mieszkalny — wewnetrzna klatka schodowa

10
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5.2 Komérki

Obiekt nr. 2 to obiekt gospodarczy, jednokondygnacyjny zbudowany na planie zblizonym
do prostokata o wymiarach ~11,6x3,2m. Konstrukcja murowa. Potozony jest okoto 30-50cm
od potudniowej granicy dziatki. Dach jednospadowy, w wigkszosci zawalony, pokryty papa
asfaltowg. Stolarka drzwiowa drewniana, cz¢$¢ otwordw drzwiowych bez stolarki. Komorki
pelnity wczesdniej funkcje magazynows, a takze zewnetrznej toalety, w obiekcie wystepuja
elementy instalacji wodno-kanalizacyjnej.
5.3 Szambo betonowe

Obiekt nr 3 to szambo betonowe, z betonowa pokrywa CzeSciowo obsypane i porosnigte
trawg. Potozone jest bezposrednio w centralnej czesci dziatki.
5.4 Szopa betonowa

Obiekt nr 4 to szopa betonowa o wymiarach ~2x3m. Potozona pomigdzy szambem a
drewniang szopa. Konstrukcja z ptyt betonowych, dach jednospadowy pokryty papa
bitumiczna.
5.5 Szopa drewniana

Obiekt nr 5 to szopa drewniana o0 wymiarach ~2x2m. Konstrukcja drewniana, $ciany
z desek, dach jednospadowy pokryty papa bitumiczng. Potozona jest ~30cm od granicy

dziatki i przylega do szopy betonowe;j.

Rys. 12 Komorki — widok od strony podworza
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Rys. 14 Betonowa szopa
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Rys. 15 Drewniana szopa

Wszystkie wymienione wyzej obiekty nalezy rozebra¢ w catosci — zarowno ich cze$é
nadziemna, jak i podziemng (wlacznie z fundamentami). Teren nalezy wyrownaé — bez

pozostawiania obnizen, zaglgbien oraz sztucznych, usypanych wyniesien gruntowych.

WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ROZBIORKOWYCH
6.1 Ogolne wymagania dotyczace robot rozbiorkowych

Roboty rozbidrkowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawnymi oraz normami, z uwzglednieniem zmian wynikajacych z po6zniejszych zmian aktow
prawnych, norm, przepisow itp.

Podstawg do wykonania wszystkich robot zwigzanych z rozbidrka jest prawomocne
pozwolenie na rozbiorke.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét i ich zgodnosé
z projektem.

Wszystkie prace zwigzane z rozbidrkami nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby
posiadajacej odpowiednie uprawnienia oraz z zachowaniem obowigzujacych przepiséw BHP.
Na czas prowadzonych robot rozbidrkowych nalezy uniemozliwi¢ dostgp na teren
prowadzonych prac osobom postronnym.

6.2 Zasady prowadzenia robét rozbiérkowych
Wszystkie obiekty beda rozbierane mechanicznie przy uzyciu cigzkiego sprzg¢tu oraz

sprzetu recznego takiego jak:

13
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wyburzeniowe koparki gasienicowe wyposazone w nozyce do cigcia betonu,
zelbetu oraz mloty wyburzeniowe,
tadowarki kolowe,
koparko-tadowarki,
zurawie kolowe,
hydrauliczne szczeki kruszace do recznej obstugi,
sprz¢t do zdzierania papy,
pity do cigcia Zelbetu,
szlifierki katowe,
sprzet spawalniczy do cigcia stali,

mtoty wyburzeniowe hydrauliczne oraz mloty na spr¢zone powietrze.

Sprzet stuzacy do wykonania robdt zwigzanych z wyburzeniem obiektow budowlanych

musi odpowiada¢ wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie:

wymagan uzytkowych,
utrzymania odpowiedniego stanu technicznego,
czestotliwosci 1 zakresu kontroli stanu technicznego,

przestrzegania warunkéw BHP 1 ochrony p.poz. w czasie uzytkowania sprzgtu.

Sprzet stuzacy do wykonania robdt zwigzanych z wyburzeniem obiektow budowlanych

musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem w zakresie zgodnym

z dokumentacja techniczno-ruchows.

Prace zwigzane z przygotowaniem miejsca rozbiorki:

przed przystapieniem do rozbiorki obiektow, Wykonawca rozbiorki zobowigzany
jest do sprawdzenia skuteczno$ci odcigcia i zabezpieczenia istniejacych na dziakce
sieci i przytaczy (W tym z administratorami poszczeg6lnych sieci),

ewentualne dodatkowe wygrodzenie terenu wokot rozbieranego obiektu (jesli ze
wzgledow bezpieczenstwa jest to niezbgdne) i oznakowanie tablicami
ostrzegawczymi, zwlaszcza w pasie drogowym oraz strefie wjazdu i wyjazdu
maszyn, zakazami wstepu 0sob nie bioracych udziatu w pracach rozbiorkowych,
wyznaczenie placow sktadowych dla materiatow z rozbiorek,

wyznaczenie stanowisk do ustawienia urzadzen lub maszyn niezbednych do
rozbiorki obiektow,

zapewnienie zrodla zasilania na czas prowadzenia robdt, celem umozliwienia

zainstalowania maszyn napedzanych silnikami elektrycznymi i elektronarzedzi.
14
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Przed rozbiorka nalezy wykonac¢ nastgpujace prace przygotowawcze:
e usung¢ z obiektow pozostalosci wyposazenia ruchomego 1 inne odpady,
e zdemontowac elementy instalacji sanitarnych, energetycznych i innych;
e zdemontowac elementy stolarki i §lusarki okiennej i drzwiowe;,
e zdemontowac elementy stalowe i blaszane z dachu i elewacji obiektu,
e usung¢ inne materiaty pokrycia dachow,
e posortowa¢ materialty z demontazu (stal, szklo, pape, drewno) i wywiez¢ na
uprawnione sktadowiska odpadow.
6.3 Kolejnos¢ prowadzenia robét rozbiorkowych
Kolejno$¢ robdt przy rozbiodrce konstrukcji obiektow nadziemnych — obiekt nr 1:
e rozebra¢ konstrukcje dachu/stropodachu,
e rozebra¢ kominy i §ciany kolankowe,
e rozebrac strop,
e rozebra¢ $ciany murowe,
e rozebra¢ posadzke
e rozebra¢ $ciany fundamentowe wraz z fundamentami (i ew. podpiwniczeniem).
Przy rozbidrce obiektu nr. 1 nalezy przedsigwzia¢ odpowiednie $rodki, aby nie uszkodzi¢
budynku sasiedniego. Nalezy takze zachowaé szczegdlng ostroznos$¢ ze wzgledu na
bezposrednia styczno$¢ obiektu z pasem drogowym (w tym instalacjami napowietrznymi
i podziemnymi oraz zielenig).
Kolejno$¢ robdt przy rozbiodrce konstrukcji obiektow nadziemnych — obiekty nr 2, 41 5:
e rozebra¢ konstrukcje dachu,
e rozebra¢ $ciany murowe,
e rozebra¢ posadzke,
e rozebra¢ $ciany fundamentowe wraz z fundamentami.
Etapy rozbiorki szamba (obiekt nr 3):
e oproznienie zbiornika z ewentualnych istniejagcych nieczystosci z odpowiednig
utylizacja;
e odkopanie $cian bocznych do poziomu ptyty fundamentowej (dna szamba),
e rozebranie nakryw betonowych;
e demontaz instalacji,

e rozebranie $cian bocznych oraz ptyty fundamentowe;j.
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Wykop po rozbidrce nalezy zasypal piaskiem lub pospotka. Zasypywanie wykopu
warstwami po ok. 30cm z jednoczesnym zageszczaniem. Wierzchnig warstwe wykonac jak
dla terenu sgsiedniego — w obrebie terenow zielonych humusem gr. 30cm.

Ewentualne nieczystosci z oproznianych zbiornikow nalezy wywiez¢ do oczyszczalni
sciekow.

Caly gruz oraz ziemi¢ z wykopow nalezy wywiez¢ na skladowisko odpadow. Teren
inwestycji nalezy uporzadkowac, zachowac istniejgce drzewa 1 krzewy, rozebra¢ ogrodzenie
od strony ulicy Sienkiewicza.

Pozostate wytyczne do prowadzenia robot rozbidrkowych:

e demontaz drzwi, okien i rynien nalezy wykonywac rgcznie, przy uzyciu prostych
narzgdzi jak lomy, pity, mlotki itp. Do demontazu elementow metalowych jak
kraty i balustrady mogg by¢ uzywane palniki acetylenowo — tlenowe,

e przy rozbidrce pokrycia i konstrukcji dachéw 1 kominoéw nalezy uzywaé narzedzi
recznych oraz drabin 1 rusztowan przenosnych,

e pokrycie dachu zerwa¢ wraz z warstwami konstrukcyjnymi dachu i usuwac
materiat rozbiorkowy na zewnatrz obiektu.

Rodzaj srodka transportu, sposdb i1 warunki transportu materialow z rozbidrki musza by¢
zgodne z odpowiednimi normami i przepisami branzowymi w zakresie:

e ilosci przewozonego materiatu,

e sposobu jego sktadowania na $rodki transportu,

e sposobu zabezpieczania przewozonego tadunku,

e sposobu zatadunku i wyladunku w miejscu docelowym,

e odlegtosci do miejsca sktadowania.

6.3. Ogolne warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

W odniesieniu do rob6t rozbiorkowych majg zastosowania ogolne obowigzujace przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych.

Roboty rozbiorkowe naleza do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktérym si¢ odbywaja
nalezy ogrodzi¢ i1 oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi. Powinny by¢ wykonywane na
podstawie dokumentacji projektowej. Prowadzone sg mechanicznie i r¢cznie, przez obalanie
I wyburzanie oraz przez demontaz.

Najczesciej wystepujace zagrozenia to: podraznienia bton sluzowych, uszkodzenia glowy,

upadek z wysokosci, uszkodzenia rak i nog.
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Przed rozpoczgciem robot nalezy odlaczy¢ od rozbieranego obiektu sie¢ elektryczng i ew.
wodociggowa, gazowa, kanalizacyjng i teletechniczng. Pracownicy powinni by¢ zapoznani
Z programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonywania. Prace te
powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby usuwanie jednego elementu nie wywotywato
nieprzewidzianego spadania lub zawalenia si¢ innego.

W miejscu wykonywania robot rozbiorkowych oprocz programu robot i pozwolenia na
ich prowadzenie powinien znajdowaé si¢ dziennik robot. Zawiera on: oznaczenie
nieruchomosci, kiedy i1 przez kogo zostalo wydane pozwolenie lub wydany nakaz na
dokonanie rozbiorki, protokolarne stwierdzenie czy $ciany, stropy i inne konstrukcyjne czgsci
obiektu, na ktérych w czasie trwania robot bedg musieli stawa¢ lub przebywaé pracownicy
posiadaja dostateczna wytrzymatos$¢, opis srodkdéw zabezpieczajacych przeznaczonych do
uzycia w czasie trwania robot, dat¢ zalozenia i wusunigcia urzadzen pomocniczych
przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i zycia ludzi oraz wszelkie inne okoliczno$ci
mogace mie¢ wplyw na bezpieczenstwo zycia lub zdrowia zatrudnionych.

Nie wolno prowadzi¢ robot rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia czgsci
konstrukcji obiektu przez wiatr. Roboty nalezy przerwaé podczas wiatru o predkosci wigkszej
niz 10 m/sek. Nie wolno obala¢ $cian lub innych czgsci obiektu przez podkopywanie
i podcinanie.

Podczas wykonywania robdt rozbiorkowych konieczne jest stosowanie srodkéw ochrony
indywidualnej.

W razie niemoznos$ci unikni¢ecia w czasie trwania robot wigkszych ilosci pyhu,
pracownikow nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne.

W czasie trwania robdt wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w kaskach
i rekawicach ochronnych.

W przypadku rozbijania kilofami czeSci konstrukcji skrajnych, pracownicy musza
bezwzglednie by¢ zabezpieczeni szelkami bezpieczenstwa, amortyzatorem bezpieczenstwa
i linami umocowanymi do mocnej czes$ci konstrukcji.

Przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracownikow
I maszyny nalezy usuna¢ poza stref¢ niebezpieczna.

Przy rozbiodrce sposobem obalania dtugos$¢ przymocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie
wicksza od wysokosci obiektu, a umocowanie powinno by¢ niezawodne. Liny nalezy

kazdorazowo sprawdzaé przed ich ponownym uzyciem, a przy ich zakladaniu powinien by¢
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zastosowany taki sposob jej podnoszenia, aby przypadkowo stracone cegly lub gruz nie
spadaty na pracownikow.

PrzejScia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by¢ zabezpieczone odpowiednio
umocowanymi barierkami a pomosty zaopatrzone w listwy obrzezne.

Znajdujace si¢ w poblizu miejsca rozbidrki budowle, urzadzenia uzytecznosci publicznej,
latarnie, shupy, przewody i rosliny powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w odziez
ochronng i urzadzenia ochronne jak kaski, r¢kawice, okulary ochronne, a narz¢dzia rgczne
powinny by¢ mocno osadzone na gladkich trzonkach oraz stale utrzymywane w dobrym
stanie.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot szczegodlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, ktoéry powinien obejmowac nastepujace sktadniki:

e sposob wykonywania robot,

e okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

e przedstawienie sposobu 1 podkreslenie konieczno$ci stosowania przez
pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen,

e wyznaczenie odpowiedzialnych osob i okreslenie zasad bezposredniego nadzoru
nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi.

Przy wykonywaniu robot rozbidrkowych nalezy uwzgledni¢ wplyw na nie warunkéw
atmosferycznych jak deszczu, mrozu, odwilzy itp. Podczas silnego wiatru nie wolno
prowadzi¢ robdt na $cianach lub innych rozbieranych konstrukcjach albo pod nimi, gdyz
zachodzi obawa zawalenia konstrukcji pod wptywem silnych porywdw i parcia wiatru.

Wszystkie przejscia 1 przejazdy pozostajace w  zasiggu prowadzonych robot
rozbidrkowych powinny by¢ w sposob odpowiedni zabezpieczone. Nalezy wytyczy¢
I wyraznie oznakowaé tymczasowe drogi okrezne. Przed przystgpieniem do robot
rozbiorkowych wykonawca ma obowigzek sprawdzenia czy w poblizu i bezposrednim
zasiggu, w miejscach zagrozonych nie ma oséb postronnych.

W strefach zagrozenia i w ich sgsiedztwie nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ sprawnej
ewakuacji na wypadek pozaru lub innych sytuacji awaryjnych oraz zapewni¢ mozliwo$¢

dojazdu dla stuzb ratowniczych gdyby zaszla koniecznos¢ ich interwencji.
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Przestrzeganie warunkow bezpieczefistwa pracy przy prowadzeniu robot rozbiorkowych

jest obowigzujace. Najmniejsze odstepstwo od nich prowadzi¢ moze do nieobliczalnych

w skutkach nieszczesliwych wypadkow.

Opracowat:

IR
S Ty
=

mgr inz. Cezary Witas
(listopad 2022)
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Il. CZESC RYSUNKOWA
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