
w-wa ścieralna z SMA 11 S, gr. 4 cm

w-wa wiążąca z AC 16W, gr. 8 cm

podbudowa zasadnicza z AC 22P gr. 10 cm

w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub z
gruntu niewysadzinowego o CBR ≥ 35%, gr. 20 cm
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w-wa ulepszonego podłoża z gruntu stab. spoiwem

hydraulicznym Rc3/4, gr. 25 cm

Σ=82

podbudowa pomocnicza z mieszanki

niezwiązanej z kruszywem C

90

3

 0/31,5, gr. 15 cm

w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub z
gruntu niewysadzinowego o CBR ≥ 35%, gr. 20 cm
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w-wa ulepszonego podłoża z gruntu stab. spoiwem

hydraulicznym Rc3/4, gr. 25 cm

Σ=86-93

w-wa ścieralna z kostki granitowej 15/17 spoinowana
zaprawą cementową na bazie żywicy, gr. 16 cm

warstwa z betonu C12/15, gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z betonu C25/30 XF2,

gr. 20-27 cm

w-wa ścieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwiązanej z kruszywem C

90

3

 0/31,5, gr. 15 cm

w-wa mrozoochronna z mieszanki stab. spoiwem

hydraulicznym Rc3/4, gr. 15 cm
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Σ=41

. 

Podsypka cem-piask 1:4

Ława bet. z

oporem C12/15
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