D-01.02.04. ROZBIORKI ELEMENTOW DROG I ULIC (CPV 45111100-9)

1 WSTEP

1.1  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z rozbiorka istnicjacych
nawierzchni i obrzezy.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1, zgodnie
ze Specyfikacja D-M.00.00.00 - ,,\Wymagania Ogolne™.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z rozbiérka:

- rozbiorka kraweznikow i obrzezy betonowych,

- rozbiorka nawierzchni z plytek chodnikowych,

- rozbidrka nawierzchni asfaltowych,

- rozbiorka nawierzchni z trylinki,

1.4  Okreélenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacvmi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w Specyfikacji D-M.00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji D-M.00.00.00 "Wymagania Ogdlne"

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materialow podano w Specyfikacji D-M.00.00.00 "Wymagania Ogélne".
Trylinka z demontazu w pasie na polaczeniu starych i nowych nawierzchni do ponownego uzycia

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Specyfikacji D-M.00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”.
3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorka nalezy stosowac:
- pity mechaniczne,

- mioty pneumatyczne,

o frezarki,

= spycharki,

- fadowarki.

- samochody cigzarowe,

- koparki,

= zrywarki,

- zurawie samochodowe

lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji D-M.00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

4.2. Transport materialu z rozbiorki

Materialy z rozbiorki mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Wykonawca $rodki pienigzne uzyskane ze sprzedazy zlomowanych elementéw metalowych przekaze Zamawiajgcemu.
Wszystkie pozostale materiaty z rozbiorek staja sie wlasnoscig Wykonawcy.

Przy pozostalych materiatach z rozbidrki nie ujetych w punkcie 4.2 SST nalezy sortowaé je wg uwagi w punkcie 5.1 niniejszej
specyfikacji technicznej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementow drég i ulic obejmuja usunigcie z Terenu Budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt.
1.3. zgodnie z lokalizacja podang w dokumentacji projektowej lub wg wskazan Inspektora.

Warstwy nawierzchni nalezy usuwac przy zastosowaniu sprzgtu wymienionego w pkt. 3.2 lub w sposob zalecony przez
Inspektora.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni bitumicznych nalezy zastosowac frezarki drogowe.

Nalezy zwricic uwage, aby krawedzie rozbieranych warstw nawierzchni na styku z warstwami istniejacymi byly pionowe,
prostopadte do osi drogi. aby nie byly postrz¢pione.

Doty (wykopy) powstale po rozbidree elementéw drég i ulic na odcinkach wykopow drogowych powinny byé tvmezasowo
zabezpieczone. W szczegolnosei nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.

Doly w migjscach gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow nalezy wypelni¢, warstwami, odpowiednim gruntem

do poziomu terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji D-02.01.01.



sadzeniu drzew i krzewow oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowej. Nadmiar humusu nie
wykorzystany na budowie jest wlasnoscig Wykonawcy. Humus nalezy zdejmowac mechanicznie z zastosowaniem roéwniarek lub
spycharek. W wyjatkowych sytuacjach. gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania robét,
wzglednie moze stanowic zagrozenie dla bezpieczenstwa rob6t (zmienna grubosc warstwy humusu. sgsiedztwo budowli). nalezy
dodatkowo stosowac r¢czne wykonanie roboét, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwe humusu nalezy
zdjac¢ z powierzchni calego pasa robot ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub
wskazanych przez Inspektora. Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glgbokosci jego zalegania, wysokosci nasvpu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, lub wskazana przez
Inspektora, wedlug faktycznego stanu wystepowania. Zdjety humus nalezy skladowac w regularnych pryzmach. Miejsca
skladowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane. aby humus byl zabezpieczony przed zanieczyszczeniem,

a takze najezdzaniem przez pojazdy. Wykonana i uformowang pryzme nalezy obsia¢ mieszanka traw w ilosci 50 kg/ha. Nie
nalezy zdejmowac¢ humusu w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub
innym gruntem nieorganicznym.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji D-M.00.00.00 "Wymagania Ogolne".
6.2 Kontrola jakoSci prac zwigzanych ze zdjeciem humusu i warstwy pobocza

Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodnos¢ wykonania robét z Rysunkami:

o powierzchnia zdjgcia humusu i poboczy’

= grubos¢ zdjetej warstwy humusu i poboczy.

= prawidlowos¢ spryzmowania humusu.

Kontrola jakosci robot polega réwniez na wizualnej ocenie prawidiowosci ich wykonania.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji D-M.00.00.00 . Wymagania ogdlne™.
7.2  JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa jest:

- m’ (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu o danej grubosci,
w m’ (metr szescienny) wywiezienia nadmiaru humusu.
= ryczalt za przeszukanie terenu budowy na obecnosé niewybuchdw i niewypatow,

8 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne”.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogéblne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Specyfikacji D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2 Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m? wykonania robét dla danej grubosci obejmuje:

- zdjgcie humusu w zakresie okreslonym na rysunkach na peina gleboko$¢ jego zalegania wraz z haldowaniem w pryzmy
wzdluz drogi lub z odwiezieniem na odklad, lub
zdjecie warstwy pobocza w zakresie okreslonych na rysunkach wraz z utylizacja’

= oplaty za pozyskanie miejsca odkiadu,

- haldowanie w pryzmy wraz z obsianiem na odkladzie humusu przeznaczonego do ponownego wykorzystania w robotach

wykonczeniowych,

Cena 1 m* wywiezienia nadmiaru humusu na odklad obejmuje:

- zaladunek humusu z pryzmy lub z hald,

- wywiezienie nadmiaru humusu na odklad wraz z jego zagospodarowaniem, ktore musi by¢ zgodne z obowiazujacym
prawem { Wykonawea ponosi wszelkie koszty i oplaty zwiazane z zagospodarowaniem nadmiaru humusu).

10 PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.



