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Przetozenie i zabezpieczenie kabli niskiego napiecia
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1 Warunki usuniecia kolizji wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-
Kamienna Rejon Energetyczny Kielce

1.2 Mapa zasadnicza w skali 1:500

1.3 Projekt zagospodarowania terenu przy budynku mieszkalnym w Kielcach ul. Gagarina 8

1.4 Obowiazujace w projektowaniu przepisy i normy.

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje:

a) Przetozenie istniejgcej linii kablowej relacji: ztgcze kablowe ul. Gagarina 8 — ztgcze
kablowe Gagarina 6.

b) Zabezpieczenie linii kablowej relacji: stacja transformatorowa Krakowska nr 142 — ztgcze
kablowe ul. Gagarina 8.

c) Zabezpieczenie linii kablowych oswietlenia terenu relacji:

- stup nr 36 —stup nr 36/1

- stup nr 36 — stup nr 37.

4. Stan istniejacy linii kablowych zasilajgcych i o$wietlenia terenu

Budynek mieszkalny przy ul. Gagarina 8 zasilany jest w pierscieniu linig kablowg YAKY 4 x
70mm? ze stacji transformatorowej Krakowska nr 142 oraz ze stacji transformatorowe;j
WDK linig kablowg AKFtA 3 x 70 + 50mm? poprzez ztgcza kablowe budynkéw przy Al.
Legiondw 10 i ul. Gagarina 6. Linie kablowe do budynku mieszkalnego ul. Gagarina 8
wprowadzong do ztgcza kablowego zabudowanego wewnatrz tego budynku — klatka
schodowa 3.

W rejonie objetym zagospodarowaniem terenu znajduje sie oswietlenie terenu z dwoma
stfupami typu parkowego o konstrukcji stalowej nr 36 i 37 oraz stupem betonowym typu
parkowego nr 36/1. Oswietlenie zrealizowane jest kablami typu YAKY 4 x 35mm?.

5. Rozwiazania projektowe

5.1 Przetozenie i zabezpieczenie istniejgcych linii kablowych zasilajgcych

Obydwie linie kablowe wprowadzone do ztgcza przy klatce schodowej nr 3 nalezy odkopac
na dtugosci okoto 15m tj. od miejsca wprowadzenia kabli do naroznika budynku + 3m dale;.
Kabel relacji: ztgcze kablowe Gagarina 8 — ztgcze kablowe Gagarina 6 przesungc za istniejgcy
kabel relacji: stacja transformatorowa Krakowska nr 142 — ztgcze kablowe ul. Gagarina 8.
Zwraca sie uwage, ze kabel AKFtA 3 x 70 + 50mm? jest kablem starszej generacji dlatego
zaleca sie jego przemieszczenie zachowujac szczegdlng ostroznosé i organizacje pracy.
Poza naroznikiem budynku na kablu wykona¢ zapas [okoto 2m] z jego naddatku po
przemieszczeniu.

Obydwa kable na odkopanej czesci nalezy zabezpieczy¢é rurami dwudzielnymi @ 110
oddzielnie dla kazdego linii kablowe;.

5.2 Zalecenia przy robotach ziemnych

Przed wykonaniem wykopdw nalezy w porozumieniu z Rejonem Energetycznym Kielce
wytaczy¢é obydwie linie kablowe spod napiecia. Nastepnie zlokalizowa¢, odpowiednio
oznakowac i zabezpieczyc¢ istniejgce uzbrojenie. Ptyty chodnikowe zdja¢ i zabezpieczyé
celem ponownego jej utozenia. Wykopy odstaniajace istniejagce kable na dziatce nalezy
wykonaé recznie! Zwraca sie uwage by zdja¢ grunt na catej przestrzeni pomiedzy
istniejgcymi kablami. Urobek winien by¢ sktadowany tak, by nie utrudniat mieszkaricom
dojscia do klatki schodowej oraz przemieszczaniu sie w kierunku terenu parkowego.
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W miejscu wprowadzenia istniejgcych kabli do ztacza przy klatce schodowej nr 3 wykonane
jest uziemienie, ktére nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Przesuniety kabel uktadaé
na 10cm podsypce z piasku a nastepnie przykry¢ kolejng warstwg 10cm piasku oraz
gruntem rodzimym. Na catej dtugosci roztozyc folie niebieska i zasypac catos¢. Grunt nalezy
zagesci¢ a nastepnie wykona¢ podbudowe wifasciwg dla ponownego ufozenia ptyt
chodnikowych. Przed zasypaniem a po ufozeniu kabli nalezy wykona¢ inwentaryzacje
geodezyjnga. Dla potrzeb mieszkancédw budynku przy klatce schodowej nr 3 nalezy wykonac
na czas prowadzonych robdt tymczasowe wejscie poprzez przenosna ktadke z poreczami.
Rozwigzania opracowano zgodnie z warunkami usuniecia kolizji wydanymi przez RE Kielce
oraz uzgodnieniami dokonanymi na etapie projektowania.

5.3 Zabezpieczenie istniejgcych linii kablowych oswietlenia terenu

Linie kablowe pomiedzy stupami nr 36 —36/1 i 36 — 37 nalezy zdjgc istniejgce nawierzchnie
i odkopac na catej dfugosci tych relacji. Dokonujgc wykopow odstaniajgcych kable nalezy
zwrdci¢ uwage na utozony wzdtuz linii kablowych pfaskownik uziemiajacy. Jego ciaggtosc nie
powinna zosta¢ naruszona. Kable zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi @ 110 o sztywnosci
obwodowej nie mniejszej niz 14kN/m? i przykry¢ warstwg 10cm piasku oraz gruntem
rodzimym. Na catej dtugosci roztozy¢ folie niebieskg i zasypa¢. Grunt nalezy zagescic
a nastepnie przysposobi¢ do wykonania utwardzen pod nawierzchnie wg projektu drog.
W miejscach trawiastych zdjg¢ wierzchnig warstwe wraz z humusem celem ponownego
wykorzystania. Teren doprowadzi¢ do stanu wyjsciowego.

6. Uziemienia i pomiary

Istniejgce uziemienia w rejonie zfacza kablowego oraz utozone ptaskowniki ochronne
wzdtuz linii kablowych nalezy zabezpieczy¢ tak by zachowaty ciggtos¢ na catej dtugosci.
Sprawdzi¢ wszystkie potgczenia. Po zakoniczeniu robdét wykonaé¢ pomiary stanu izolacji
kabli, ciggtosci zyt oraz rezystancji uziemien.

7. Uwagi konncowe

Prace montazowe przeprowadzi¢ zgodnie z projektem, normami PN-IEC 60364, normg
N SEP-E-004.

Wykonawca na etapie robdt ziemnych winien uzgodni¢ z inwestorem sposoéb ich
zakonczenia w odniesieniu do przewidywanych dalszych prac drogowych w tym rejonie.
Nie wyklucza sie wystepowania sieci podziemnych niezainwentaryzowanych na mapie!
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1. Zakres robot

Zgodnie z warunkami usuniecia kolizji nalezy wykona¢ nastepujgce prace:

- przy klatce schodowej nr 3 budynku odkopac istniejgce kable zasilajace,

- przesungc istniejgcy kabel relacji:
ztagcze kablowe ul. Gagarina 8 — ztgcze kablowe ul. Gagarina 6 zgodnie z trasg
pokazang na rysunku nr E-1,

- zabezpieczyé kable rurami dwudzielnymi,

- odkopaé i zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi kable os$wietlenia terenu
w relacji: a) stup nr 36 — stup nr 36/1, b) stup nr 36 — stup nr 37.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

- linie kablowe niskiego napiecia,

- rurociag gazu,

- kanalizacja sanitarna,

- rurociag cieptowniczy,

- linie kablowe telekomunikacyjne (kanalizacja teletechniczna),
- ulica osiedlowa,

- budynki mieszkalne,

- wjazdy lokalne do posesji oraz wejscia do budynkow.

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajyce zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Roboty elektromontazowe prowadzone bedg w poblizu takich obiektow jak:
- linie kablowe niskiego napiecia i teletechniczne,
- ruch uliczny osiedlowy.

4. Wskazanie przewidywanych zagrozen

W zakresie przewidywanych robot objetych niniejszym opracowaniem moze
wystgpic¢ zagrozenie zycia i zdrowia ludzi:

- porazenie prgdem elektrycznym,

- wpadniecie ludzi do wykopdw linii kablowej,

- lokalny ruch samochodowy.
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5. Prowadzenie instruktazu pracownikéw

Przed przystgpieniem do prowadzenia robdt pracownicy winni by¢ zapoznani
z rodzajem przewidzianej do wykonania pracy, zapoznani z wystepujgcymi
zagrozeniem zycia i zdrowia podczas wykonywania robot, przygotowania
stanowiska pracy, szczegdlnie waznym przy pracy na urzadzeniach elektrycznych
wyfaczonych spod napiecia, sposobie powiadamiania o zaistniatym zagrozeniu.
Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, pracownicy wykonujgcy prace bezposrednio na urzadzeniach
elektrycznych winni posiadac aktualng grupe BHP oraz uprawnienia eksploatacyjne
do 1kV. Prowadzenie robdt nalezy prowadzi¢ zgodnie z Instrukcjg Bezpiecznej Pracy
w Energetyce oraz innymi przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robét

Dla zapobiegniecia niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania robét nalezy

stosowac srodki takie jak:

* prawidtowe przygotowanie miejsca pracy,

* wytgczenie urzadzen elektrycznych spod napiecia z zastosowaniem widoczne;j
przerwy izolacyjnej,

* zastosowanie uziemien przenosnych w widocznym z miejsca pracy,

* zachowanie bezpiecznej odlegtosci od pracujgcych urzgdzen mechanicznych,

* prawidtowe oznakowanie miejsca pracy, wykopdw pod linie kablowa,

* widoczne i prawidtowe oznakowanie prowadzonych robdét ziemnych w pasie
drog lokalnych,

* wykonanie tymczasowego wejscia do budynku przy ul. Gagarina 8 (przenosna
ktadka z poreczami),

* stosowanie sprzetu ochronnego (ubranie, buty, rekawice itp.)

Dla robdt budowlanych prowadzonych na otwartej przestrzeni, nalezy zabezpieczy¢

mozliwo$¢ dojazdu karetki pogotowia ratunkowego i strazy pozarnej. Dotyczy to

kazdego miejsca prowadzenia prac.

Zestawienie podstawowych materiatow

Lp. Nazwa materiatu Jednostka llos¢
miary
1. | Rura ochronna dwudzielna @ 110 [wytrzymatosé m 94
obwodowa nie mniejsza niz 14kN/m?]
2. | Piasek m3 5,5
3. | Folia niebieska kalandrowana m 90




