OZNACZENIA:

granica dziatki

projektowana nawierzchnia z kostki
betonowej czerwonej - pow. ok. 164m?

projektowana nawierzchnia z ptyt azurowych
wypetnienionych humusem - pow. ok. 190,5m?

projektowane nawierzchnia z kostki betonowe;
szarej - pow. ok. 303,5m2

projektowane zahumusowanie i obsianie
trawg - pow. ok. 84m2

projektowane obrzeza z kraweznikéw najazdowych
- dtugosé ok. 27mb

projektowane obrzeza z kraweznikéw prostych
- dtugos¢ ok. 165mb

projekiowane obrzeza chodnikowe 6x20cm
- dtugos€ ok. 31mb

projektowany montaz stupkéw chodnikowych,
wygradzajgcych w rozstawie max. co 1,5m

udzie!nymi

A drzewo - nie istniejace

UWAGA

1. Projektowane utwardzenie terenu/placu z przenaczeniem
dla ruchu pojazdéw do 2,5t.

2. Szczegding ostroznosé zachowac przy wykonywaniu robot ziemnych
w miejscu kolizji i bliskosci z uzbrojeniem podziemnym terenu.
Wykopy/wykorytowania wykonywac recznie.
Nie wyklucza sie wystgpowania sieci podziemnych
niezinwentaryzowanych na mapie.

3. Zabezpieczenie kabli elektrotechnicznych wg oddzielnego opracowania.

e .
& L8
_— > % S s

istn. linia katilowa ogwietleniowa

zz:abezpiec’:_:anieim urami ¥
dwuygziel
W &Q;le nyl

%

istn. kabel po owej trgsie -
z zabezpiegzehiem rurgmi (O
8 Q

& KrakowsRa nr 142 -Gagarina &

& - trasa blezgmian
5 o [zab pieczepidraramif
N

%
i

Y
4y

- > > -

Py o

o ) inz. nr. upr.: Stadi_um: .

P ROJ E KT P RZ EL OZE N IA I Z/\B EZP I E CZ E N IA Prolektowah C;VSAAARRTEO*SSZ e wlg-'R‘lEBﬁ,lgé_ W ;b: gwpqdar?(wlanie terﬁm_; przz I Projekt techniczny
= . budynku mieszkalnym w Kielcach ul.
ISTNIEJACYCH LINIl KABLOWYCH Spacianci | e s upr fSRSo ) b T IR Goarnas (o
. Skala: Rysunek: o al FREBRERT Data:
ZASILAJACYCH ORAZ OSWIETLENIOWYCH Tl PR S R o
1:500 ISTNIEJACYCH LINIl KABLOWYCH ZASILAJACYCH [ Nrrys.
ORAZ OSWIETLENIOWYCH E-1




