D- 10.01.06. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA (CPV 45320000-6)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji.

Specyfikacja obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z izolacjg pionowa zamurowan
nieczynnego kanatu cieplowniczego

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét:

-czyszezenie szczotkami murow,

-uszczelnienie od zewnatrz na zamurowaniach — gruntowanie muru,

-wykonanie hydroizolacji emulsja polimerowo-bitumiczna,

1.4 Okreélenia podstawowe:

{zolagja - warstwa, ktora utrudnia okreslone wzajemne oddzialywanie dwoch srodowisk (ukladow).

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwaodna - izolacja chronigca konstrukcje stykajace si¢ z gruntem przed wilgocig.
Izolacja przeciwwilgociowa - na przyklad w postaci lakieréw bitumicznych, smoly weglowej, asfaltu lanego, papy smolowej
na lepiku, zabezpicczajaca budowle, pomieszczenia lub urzagdzenia przed przenikaniem wody i wilgocig.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST

i obowiazujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora.

2. MATERIALY

Zastosowane materialy budowlane powinny posiadaé atest higieniczny, certyfikaty. oceny higieniczne i aprobaty techniczne
zgodne z PN.

Materialy do wykonania hydroizolacji musza posiada¢ atesty do zastosowan w budynkach uzytecznosci publiczne;j.

2.1. Hydroizolacja $ciany zewngtrznej:

Powloka bitumiczno-polimerowa na bazie emulsji, szczelna w stosunku do wody pod ci$nieniem, przekrywajgca rysy,
bezszwowa. Latwa w nakladaniu ,odporny na deszcz na wszystkich podlozach. Powloka wigzaca w niekorzystnych warunkach
pogodowych w ciggu 48 godzin niezaleznie od grubosci warstwy. Po utwardzeniu odporna na wszystkie rodzaje wody
spotykane w gruncie, nie gnijaca, odporna na glony i sl rozmrazajaca.

Uszczelnienie dwuskladnikowe:

Sktadnik A — Emulsja bitumiczno—polimerowa

Sktadnik B — Proszek reakcyjny

Wiasciwosci produktu:

Skladnik A — gestos¢ ok. 0,7 g/em3

Skiadnik A — zawartos¢ ciat statych ok. 64% wag, gestoptynny

Sktadnik B — gestos¢ po ubiciu ok. 1,9 g/em3

Grubos¢ warstwy przy zuzyciu 6 I/m2 -6 mm $wiezo nalozonej warstwy ok. 4,6 mm warstwa wyschnieta

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadac nastgpujgcy sprzet i narzedzia:

- do przygotowania podloza: narzedzia do oczyszczenia powierzehni: szezotki, szczotki druciane, myjka wysokoci$nieniowa.
- do nakiadania preparatéw gruntujacych i hydroizolacji: niskocisnieniowe urzgdzenie natryskowe, szczotka, pedzel,

4. TRANSPORT

Typowe opakowania mogg by¢ przenoszone przez jedna osobg. Mozna je przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Materiaty
hydroizolacyjne masy bitumiczno-polimerowe a takze wodorozciericzalne grunty nalezy chroni¢ przed mrozem.

Materialy nalezy skladowa¢ w zadaszonych magazynach. Nalezy sprawdza¢ termin waznosci produktu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg, oraz za jakos¢ zastosowanych materialéw

i wykonywanych robét, za ich zgodno§é wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach technicznych.

5.1. Przygotowanie podloza

Zastosowany system hydro-izolacji moze by¢ wykonywany na wszystkich mineralnych materialach $ciennych dopuszczonych
do stosowania w podziemnych czgsciach budowli np. na betonie, prefabrykatach i bloczkach betonowych, cegle ceramicznej,
bloczkach z ceramiki ryzowanej, bloczkach wapienno-piaskowych, betonie komérkowym. Podloze musi by¢ czyste i mocne jak
réwniez wolne od olejéw, smarow i srodkéw antyadhezyjnych do szalunkow. Podloze powinno by¢ po wietrzenie suche,
dopuszczalne jest stosowanie na matowo wilgotnych powierzchniach. Wymaga si¢ aby podloze bylo spoinowane na petna
spoing i rowne. Wystajgce wypelnienia spoin i resztki zapraw nalezy usung¢. Ubytki w podlozu nalezy odpowiednio wezesniej
naprawic materialem dopasowanym do materiatu sciennego. W przypadku bardzo nieréwnych powierzchni optymalnym
sposobem przygotowania podioza jest otynkowanie tynkiem cementowym - wykonanie tzw. ..rapowki".

5.2. Wykonanie robét
Roboty wykonywac w porze suchej, odstonigle sciany przesuszy¢ i wyczyscié rgcznie szezotkami drucianymi z gruntu
rodzimego. Wykona¢ pokrycie powloka gruntujgea (rozcieficzona masa polimerowo-bitumiczna) oraz podwdjnie bitumiczna,



dwuskladnikowa powloke hydroizolacyjna modyfikowana tworzywami sztucznymi. tworzgcea po wyschnieciu grubopowlokowsg
hydro-izolacje gr. min. 2mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoéci robot

Kontroli podlegaja wszystkie etapy prowadzenia robét. Prace nalezy wykonaé zgodnie z projektem, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlanych, obowigzujacych norm polskich i unijnych, normatywéw i dokumentacji zgodnosci
oraz wiedzy budowlanej. System uszczelniania i renowacji w przyjetej projektem technologii krzemionkowo-szlamowej
wymaga utrzymania odpowiednich warunkéw technicznych i klimatycznych. Wazne jest tu nie tylko zachowanic rezimu
technologicznego w czasie aplikacji poszczegdInych materialéw ale réwniezodpowiednich odstepéw czasowych pomigdzy
nakfadaniem poszczegolnych warstw. Czas ten uzalezniony jest od panujgcej temperatury, wilgotnosci i sposobu wentylacji itp.
Wykonawea zobowigzany jest do ciaglej kontroli jakosci wykonywanych prac. W tym celu koniecznym jest spelnienic
nastepujacych warunkow:

-posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel,

-posiada¢ odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni i nakladania poszczeg6lnych warstw przewidzianych systemem,
-posiadac zestaw przyrzadow do kontroli temperatur i grubogci poszezegdlnych warstw ukladanych na $cianie (rowniez tynkow),
-dostarczana partia materialow winna posiadaé deklaracje zgodnosci,

-Przeprowadzane kontrole jakosci wykonanych warstw i ctapow winny odpowiada¢ normom i by¢ wpisane w dziennik budowy.

6.2. Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budza uzasadniong watpliwos¢ co do jakosci lub zgodnosci z SST. na polecenie
inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wlasny koszt przeprowadzi wlasciwe badania laboratoryjne. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub usunieciu badanego materialu z terenu budowy.

6.3. Badania jakosci robét w czasie budowy
Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materialéw i systemow technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Dla prac zwigzanych z przygotowaniem podioza, gruntowaniem, wyréwnaniem, wykonaniem powloki hydroizolacyjnej obmiar
robot prowadzi si¢ w [m?] pokrytej powierzchni. Kazdorazowo nalezy wyliczy¢ warstwy i pogrubienia celem rzetelnego
rozliczenia zuzycia materialow.

8. ODBIOR ROBOT

W przypadku wykonywania rob6t zanikajacych nalezy dokonaé ich czgsciowego odbioru.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac roboty za wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z
dokumentacjg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty
nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialow koniecznych do usunigcia
nieprawidlowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu oraz materialow nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9. PLATNOSC

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawea bedzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami umowy.

Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i po dokonaniu odbioru koncowego
robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawg rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartoéé tych robét obliczona na podstawie:
-okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen Jjednostkowych i ilosci robt zaakceptowanych przez zamawiajacego lub
-ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN - C—81906/2003 Impregnat gruntujacy

- Aprobata techniczna ITB AT 15-3110/2008

- Aprobata techniczna ITB AT 15-6655/2009

- Aprobaty techniczne

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji




