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UWAGA

1. Projektowane utwardzenie terenu/placu z przenaczeniem
dla ruchu pojazdoéw do 2,5t.

2. Szczegolng ostrozno$¢ zachowac przy wykonywaniu robét ziemnych
w miejscu kolizji i bliskosci z uzbrojeniem podziemnym terenu.
Wykopy/wykorytowania wykonywac recznie.
Nie wyklucza sie wystepowania sieci podziemnych
niezinwentaryzowanych na mapie.

3. Zabezpieczenie kabli elektrotechnicznych wg oddzielnego opracowania.
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OZNACZENIA:

ogrodzenie sgsiada

nawierzchnia z trylinki

nawierzchnia z asfaltu

humus do usunigcia
- pow. ok. 175m2

nawierzchnia z ptytek chodnikowych
do rozbiérki - pow. ok. 156m2

do rozbiérki - pow. ok. 25.5m2

do rozbidrki - pow. ok. 431m2

obrzeza z kraweznikéw drogowych

do rozbiérki - dtugos¢ ok. 132mb

obrzeza chodnikowe

do rozbiérki - dtugos¢ ok. 82mb

Lﬂ drzewo - nie istniejgce
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Nazwa organu prowadzacego panstwowy
23s0b geodezyjay i karlograficzny

PREZYDENT MIASTA KIELCE

Identyfikator ewidencyjny

matenalu zasobu

P.2661.2008,1948

Nazwa materials zasobu

MAPA ZASADNICZA

Dala wykonania kopil materialu zasoby

27.04.2022

Imig, nazwisko i podpis osoby Zup.
reprezentujgcej organ 4

A MIASTA
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Whiosek: G-11.6642.678.2022
z dnia: 20.04.2022

Oskar Pytlewski
?3«-32»3-53!3

mgr inz. Matgorzata

Stadium:

Projektowata: Zapart - Pioro Zagospodarowanie terenu przy Projekt techniczny
— budynku mieszkalnym w Kielcach ul. -
Opracowata: | mgrinz. Malgorzata Gagarina 8 Branza: .
Zapart - Piéro Drogi
Skala: Rysunek: , Data:
500 PROJEKTOWANE ROBOTY ROZBIORKOWE| 042022
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