D-10.01.05. ROBOTY MURARSKIE (CPV 452.6.2.522-6)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru muréw
z materialéw ceramicznych — zamurowanie nieczynnego kanatu cieplowniczego.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt, 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty. ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie muréw
zewngtrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:
®* Uzupelnienie scian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowg. ceglami — grubos¢ muru 12cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoé¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa. SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszeze organiczne, oleje i
mul.
2.2. Wyroby ceramiczne
2.2.1. Cegla budowlana pelna klasy 15 wg PN-B 12050:1996

a) Wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

b) Masa 4,0-4,5 kg

¢) Cegla budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;j.

d) Dopuszczalna liczba cegiel poléwkowych, peknietych catkowicie lub z Jjednym peknigciem przechodzacym przez calg
grubos¢ cegty o dlugosei powyzej 6mm nie moze przekraczaé dla cegly -10% cegiel badanych.

¢) Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 16%.

f) Wytrzymato$¢ na sciskanie 15,0 MPa

g) Gestos¢ pozorna 1.7-1,9 kg/dm?

h) Wspélezynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

i) Odpomosé¢ na dzialanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak  uszkodzen po badaniu.

1) Odpormno$c na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadia sie na
kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie. [los¢ cegiel nie spelniajacych powyzszego wymagania
nie powinna by¢ wigksza niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiel

- 5 na 40 sprawdzanych cegiel.

2.5. Zaprawa cementowa
Do montazu belek i wykonania przesklepien nalezy stosowaé zaprawe cementowa w stosunku min. 1:4.
llos¢ skladnikéw na I m? zaprawy cementowej:

Stosunek obj. cement [kg] piasek [m?] woda [1]
1:1 808 1,03 324
LIS 635 0,79 305
1:2 538 0,9 277
123 411 1,03 236
1:4 326 1,08 230
3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu,
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek. wyskok6w i otwordw.

b) Cegly ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszeza w okresie letnim,

nalezy cegly przed ulozeniem w murze polewa¢ lub moczy¢ w wodzie.

¢) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

d) W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy



wznawianiu robot po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, lacznie ze zdjgciem wierzchnich warstw
cegiel i uszkodzonej zaprawy.
5.1. Mury z cegly pelnej
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
= 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17mm, a min. 10 mm,
= 10 mm w spoinach pionowych podluznych i poprzecznych, przy czym grubosé maksymalna nie powinna przekraczac 15
mm, a min. - 5 mm.
Spoiny powinny by¢ dokladnie wypelnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg
spoin przy zewngtrznych licach na glebokosci 5-10 mm.
5.1.2. Stosowanie polowek i cegiel utamkowych.
Liczba cegiel uzytych w potowkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15% calkowitej liczby cegiel.
a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegla nowa i rozbiorkowa). nalezy przestrzega¢ zasady. ze kazda Sciana
powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.
b) Polgczenie murdw stykajacych sig pod katem prostym i wykonanych z cegiel o grubosci réznigeej si¢ wigcej niz o Smm
nalezy wykonywac na strzgpia zazgbione boczne.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

a) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
b) proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztaltu cegly,

- liczby szczerb i pgknigc,

- odpornosci na uderzenia,

- przelomu ze zwrdceniem szczeg6lnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie
co do klasy i odpornosci na dzialanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencj¢ w sposéb podany

w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg poniiszej tabeli

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki [mm]
Mury spoinowane Mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

- na 1 metrze dlugosci 3 6

- na calej powierzchni 10 20

Odchylenia od pionu:

- na wysokosci 1 m 3 6

- na wysokosci kondygnacji 6 10

- na catej wysokosci 20 30

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

- na | m diugosci 1 2

- na calej dhugosci 15 30

Odchylenia gérnej warstwy od poziomu
- na | m dlugosdci 1
- na calej dlugosci 10 10

Kontrola jakosci przesklepien polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru dla poz.:
- I m* wykonanej konstrukcji lub muru
Jednostka obmiarowa robot murarskich scian jest - m? muru o odpowiedniej grubosci.
llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych
w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robét murowych powinien si¢ odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowié¢ nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowg,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajacych,

€) protokoly odbioru materialéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

® dostarczenie materialow i sprzetu na stanowisko pracy

® wykonanie $cian, przesklepieni, narozy. przewodow dymowych i wentylacyjnych
® ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

* uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN197-1.-2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.







