D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

D-02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
(CPV 45111200-0)

1  WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych - wykorytowar.
1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. zgodnie

z Specyfikacja D-M.00.00.00 - ,,Wymagania Ogdlne™.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania wykopéw w gruntach nieskalistych (kat. 1 - V),
zgodnie z zakresem wg Dokumentacji Projektowej.

1.4 Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w Specyfikacji Technicznej sa zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w Specyfikacji
Technicznej D-M.00.00.00 - ,,Wymagania Ogdlne™,

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych, spelniajaca
warunki statecznosci i odwodnienia oraz przyjmujaca obcigzenia od srodkéw transportowych i urzadzen na korpusie drogowym.
Wysokos¢ nasypu lub glebokosé wykopu - réznica rzgdnej terenu i rzgdnej robét ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub
wykopu.

Wykop ptytki - wykop, ktérego glgbokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop Sredni - wykop, ktérego glebokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktérego glgbokosc¢ przekracza 3 m.

Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o matej nosnosci, charakteryzujacy si¢ znacznym i dlugotrwalym osiadaniem pod
obcigzeniem.

Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopéw, a nie
wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasa drogowa.

Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy lezacy bezposrednio pod konstrukcjg nawierzchni do glebokosci
przemarzania, nie mniej jednak niz do glebokosci 1 m od zaprojektowanej powierzchni robot ziemnych.

Podtoze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) - strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli, w ktérej wiaciwosci gruntu maja
wplyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje budowli.

Skarpa - zewngtrzna boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztalcie i nachyleniu dostosowanym do wiasciwosei gruntu

i lokalnych uwarunkowan.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$é charakteryzujaca grunt, okreslona wg wzoru:
Is=pd/ pds

w ktorym:

pd - ggstosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m®),

pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej probie
Proctora, zgodnie z PN-B-04481. stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg
BN-77/8931-12 (Mg/m?).

Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zaggszezalno$é gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru:

U= dgo/dio
w ktorym:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
dio - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji D-M.00.00.00 "Wymagania Ogodlne".

2 MATERIALY (GRUNTY)

2.1 Ogoélne wymagania dotyczgce materialéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materialow. ich pozyskiwania i skladowania, podano w Specyfikacji D-00.00.00, Wymagania
ogolne" pkt. 2.

2.2 Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu



do budowy nasypéw. Migjsce i sposob ich wbudowania nalezy ustali¢ na etapie prowadzenia robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji. Grunty przydatne do budowy nasypow moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wdwcezas, gdy stanowig nadmiar objgtosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedace nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaty za zgoda
Inspektora wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypdw lub wykonanie prac
objetych Kontraktem, Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia rownowaznej objgtodci gruntéw przydatnych ze Zrodet
wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odklad. Sposob
zagospodarowania gruntéw przeznaczonych na odklad proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektora. Inspektor
moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktoérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu
zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnodei.

Grunty i materiaty do budowy nasypéw moga by¢ przydatne bez zastrzezen i z zastrzezeniami podane w tabeli 1.

Podzial gruntéw pod wzglgdem wysadzinowosci podaje tablica la.

Tabela 1 Przydatnos¢ gruntow i innych materialéw do wykonywania budowli ziemnych opracowana na podstawie PN-S-02205.

Przeznaczenie Przydatne Przydatne z Tresé zastrzezenia
zastrzezeniami
1 2 3 4
(Na dolne warstwy  |l. Rozdrobnione grunty 1. Rozdrobnione grunty skaliste |- gdy pory w gruncie skalistym beda
nasypow ponizej skaliste twarde oraz grunty migkkie wypetnione gruntem lub materiatem
strefy przemarzania |kamieniste, zwietrzelinowe, drobnoziarnistym

rumosze i otoczaki

2. Zwiry i pospétki, rowniez [2. Zwietrzeliny i rumosze - gdy bedg wbudowane w miejsca

gliniaste |gliniaste suche lub zabezpieczone od wod
gruntowych i powierzchniowych

3. Piaski grubo, srednio i 3. Piaski pylaste, piaski

drobnoziarniste, naturalne i lgliniaste, pyly

tamane piaszczyste i pyly

4. Piaski gliniaste z

domieszka frakcji
zwirowo-kamienistej
(morenowe) o wskazniku
rdznoziarnistosci U>15

4. Piaski prochniczne, - do nasypdw nie wyzszych niz 3m,
z wyjatkiem pylastych zabezpieczonych przed zawilgoceniem
piaskow prochnicznych

5. Zuzle wielkopiecowe iinne s Gliny piaszezyste, gliny i - w miejscach suchych lub
metalurgiczne ze starych zwalow lgliny pylaste oraz inne o brzejéciowo zawilgoconych
(powyzej 5 lat) wl<35%
. - w przypadku zuzli nalezy

5. Lupki preywggldwe skontrolowac ich odpornos¢ na rozpad
przepalone selazawy wg PN- B-06714/39 oraz
krzemianowy wg PN-B-

7. Wysiewki kamienne o 06714/37.0dpomos¢ powinna by¢

zawartosci frakcji ifowej ponizej

catkowita
2%
6. Gliny piaszczyste zwigzle, - do nasypow nie wyzszych niz 3m:
leliny zwigzle i gliny zabezpieczonych przed zawilgoceniem

pylastezwigzle oraz inne grunty [lub po ulepszeniu spoiwami
o wL od 35% do 60%

7. Wysiewki kamienne gliniaste |- gdy zwierciadlo wody gruntowej
o zawartosci frakcji ilowej ponad|znajduje sie na glgbokosei wigkszej

2% od kapilarnosci biernej podioza

8. Zuzle wielkopiecowe i inne |- 0 ograniczonej podatnosci na rozpad -
metalurgiczne z nowego taczne straty masy do 5%

studzenia (do 5 lat)

9. Holupki przyweglone - gdy wolne przestrzenie zostang
mieprzepalone wypetnione

materialem drobnoziarnistym




10. Popioly lotne i mieszaniny |- gdy zalegajg w miejscach suchych

popiolowo - zuzlowe lub sg izolowane od wody

Na gorne warstwy  [1. Zwiry i pospolki

nasypoéw w stretie

przemarzania 2. Piaski grubo

i $rednioziarniste

W wykopach Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i wysadzinowe |- gdy sg ulepszane spoiwami

i migjscach (cementem,wapnem, aktywnymi
zerowych do [popiotami itp.)

glebokosci

przemarzania

Tabela 1a Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 z dodatkowym warunkiem

wodoprzepuszczalnosei.

Lp. [Wlasciwosci Jedn. Grupy gruntow
niewysadzinowe |watpliwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu - rumosz - piasek pylasty malo wysadzinowe
niegliniasty - zwietrzelina - glina piaszczysta
- Zwir gliniasta zwiezla, glina zwigzla, glina
pylasta zwigzla
- pospotka - rUMOSZ
gliniasty - il, il piaszczysty, il
- piasek gruby - zwir gliniasty pylasty
- piasek $redni - pospotka bardzo wysadzinowe
- piasek drobny gliniasta - piasek gliniasty
- zuzel - pyl, pyl piaszczysty
nierozpadowy - glina piaszczysta, glina,
glina pylasta
- il warwowy
2 \Zawartos¢
czastek
%o <15 od 15 do 30 > 30
< 0,075 mm
%o <3 od 3 do 10 =10
< 0,02 mm
3 Kapilarno$¢ bierna  [m <1,0 > 1,0 > 1,0
Hkb
4 'Wskaznik piaskowy > 35 od 25 do 35 <25
WP
5 Wskaznik m/dobe | mrozoochronna >5 i :
wodoprzepusz-
P— w. odsgczajaca > 8




2.3 Dokop
Migjsce dokopu powinno by¢ zatwierdzone przez Inspektora po przedstawieniu wynikow badan laboratoryjnych. Wykonawca
jest zobowigzany do prowadzenia biezacych badan kontrolnych gruntow.

3 SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprze¢tu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzgtu podano w Specyfikacji D-M.00.00.00 "Wymagania Ogodlne".

3.2 Sprzet do robét ziemnych w gruntach nieskalistych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nast¢pujacego
sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, koparki do gruntow
nawodnionych, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszezania gruntdéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do hydromechanizacji
itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe. tasmociagi itp.)

- sprzgtu zageszezajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji D-M. 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne™.

4.2. Transport gruntéw

Wyboér $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materialu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglosci transportu. Wydajnosci srodkéw transportowych powinna by¢
ponadto dostosowana do wydajnoséci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu(materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosei zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawey, dotyczacych
dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady prowadzenia robét podano w Specyfikacji D-M.00.00.00 ""Wymagania Ogélne".

Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy i punktow wysokosciowych, usunigcie drzew i krzewow, zdjecie warstwy
humusu, wyburzenie obiektow budowlanych i Inspektorskich oraz rozbiorki elementéw drog i ulic nalezy wykonac zgodnie
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami oraz z poleceniami Inspektora.

Przed rozpoczgciem robot, wyznaczona zostanie trasa i punkty wysokosciowe wraz ze wszystkimi zmianami, zatwierdzonymi
przez Inspektora. Przed rozpoczgciem robot Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjgciu warstwy humusu.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie prowadzenia robét, a naprawa
uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw od dokumentacji
projektowej obciaza Wykonawceg robot ziemnych.

Wykonawea powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob. aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypéw byly
odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione
skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp. O ile Inspektor dopusci
czasowe skladowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli grunt
jest zamarznigty nie nalezy odspajac go do glgbokosei okolo 0.5m powyzej projektowanych rzgdnych robot ziemnych. Roboty
ziemne w rejonie istniejacych drzew nalezy wykonywac rgcznie, aby nie uszkodzi¢ bazy korzeniowe;j.

Termin oraz sposob wykonywania robot w gruntach nawodnionych nalezy uzgodnic z Inspektorem. Odspojone grunty i

materialy nieprzydatne do budowy nasypéw (np. torfy) powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odklad. Z powodu
nadmiernej wilgotnosci Inspektor moze nakaza¢ czasowe pozostawienie gruntu na terenie budowy.

5.2. Wykonywanie wykopéw sprzetem mechanicznym

Grunt wydobywany z wykopéw sposobem mechanicznym powinien by¢ niezwlocznie przewieziony do budowy nasypéw albo na
odklad. Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypéw
byly odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich wymieszanie.

Odstepstwo od powyzszej zasady jest mozliwe tylko w przypadku skomplikowanego uktadu warstw geotechnicznych lub przy
matym zakresie rob6t i wymaga zgody Inspektora. Wykopy powinny byé wykonane w takim okresie, aby po zakonczeniu prac
mozna bylo przystapi¢ bezzwlocznie do wykonania nastgpnej warstwy.,

QOdspojonego gruntu nie mozna przewozi¢ na nasyp. jezeli Wykonawca nie zapewnil odpowiedniego sprzetu do ukladania

i zaggszezenia warstw nasypu. W przypadku zamarznigtego gruntu mozna go odspajac tylko do glgbokosci 0.5m powyzej
projektowanego podloza gruntowego.

5.3. Wykonanie wykopéw sposobem regcznym

Wykopy sposobem rgcznym nalezy wykonywac:

w przypadkach wystepowania zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych

- w dolnej strefie wykopéw fundamentowych, dla ktérej zgodnie z dokumentacja projektowa wymagana jest nienaruszona
struktura gruntu podtoza

- w dolnej strefie wykopow liniowych, gdzie wymagana jest nienaruszona struktura gruntu podioza.



Urobek wykopow wykonywanych rgeznie nalezy odklada¢ na powierzchni terenu w odleglosci od krawedzi wykopu
zapewniajgeej, ze wydobyty grunt nie zsypie si¢ ponownie do wykopu. Wydobyty grunt powinien stanowi¢ zabezpieczenie przed
prawdopodobnym sptywem wody opadowej do wykopu. W uzasadnionych przypadkach urobek z wykopu nalezy umieszczaé

w lyzce koparki. ktéra dokona zatadunku na skrzynie samochodu.

5.4. Odwodnienie pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych, Wykonawca powinien, o ile wymagaja
tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé w calym okresie
trwania robot spadki, zapewniajgce prawidlowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwatg nieprzydatnos¢,
Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwick
dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istnigjacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi byé poprzedzone uzgodnieniem
z odpowiednimi instytucjami.

5.5. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania rob6t ziemnych.
Wykonanie wykopdw powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia sig niwelety. W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé
odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu.

O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4%

w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzglednié¢ ewentualny
wplyw kolejnoscei i sposobu odspajania gruntdw oraz termindw wykonywania innych robét na spelnienie wymagan dotyczacych
prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu robot ziemnych.

Zrédia wody, odsloni¢te przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.6. Wymagania dotyczqce zageszczenia

Zaggszczenie gruntu w wykopach — w podtozu nawierzchni, okreslane jest na podstawie wskaznika zageszezenia Is.
Alternatywnie zaggszczenie gruntu, zwlaszcza zawierajacego kamienie, z wyjatkiem gruntéw o wskazniku plastycznosci Ip > 10
i wilgotnosci znacznie mniejszej od optymalnej, mozna ocenia¢ na podstawie wartosci wskaznika odksztalcenia lo.

Badania przeprowadza si¢ piytg o srednicy D > 300 mm. Na podstawie badania okresla si¢ wartosci pierwotnego E1 i wtérnego
modulu odksztatcenia E2 wg PN-8-02205 i wartos¢ o jako stosunek modulow odksztalcenia wtérnego E2 do pierwotnego E1.

Warto$¢ modutu odksztalcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obcigzenia od 0.25 MPa do 0,35 MPa wedlug wzoru:

E, = (3 Ap/4 As)*D
w ktérym:
D - $rednica plyty, mm
Ap - przyrost obcigzenia, MPa
As - przyrost odksztalcenia, mm”™
Wymagane wartosci wskaZnika zaggszczenia Is w podlozu wykopéw, zgodnie z norma PN-S- 02205 ,.Drogi samochodowe.
Roboty ziemne . Wymagania i badania.” podano w tabeli 2.

Tablica 2. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach (podloze) i miejscach zerowych robét ziemnych.

Kategoria ruchu Kategoria ruchu
KRS KR2
Strefa korpusu liczona od poziomu robét| Poziom (Is E: [MPa] E> [MPa]
ziemnych wg PN-S-02205
[m] Nsp  [Sp Is Ns [Sp
P
[poziom robot ziemnych
0,0 120 120 100 | 100
w-wa o grub. od 0 do 0,20 m 1,0
1,0
3
[poziom w-wy na glgbokosci 0.20 100 100 %0 60
w-wa o grub. od 0,2 m do 0,5 m 0,9
1,0 7
i -Wy kosci 0,50 45 30
poziom w-wy na glebokosci 60 60




Dla kontroli zaggszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego modulu odksztalcenia, wymagania sg nastepujace:
a) dla zwirdw, pospolek i piaskow:

lo < 2.2 przy wymaganej wartosei Is > 1.0,

lo < 2.5 przy wymaganej wartosci Is < 1.0,

b) dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pytow. glin, glin pylastych, glin zwieztych, itow:
lo<2.0,
¢) dla gruntow réznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospélek gliniastych, pyléw piaszczystych, piaskéw gliniastych,

glin piaszczystych, glin piaszczystych zwigzlych) : 10 <3.0..

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spetniaja wymaganego wskaznika zaggszczenia, to przed ulozeniem konstrukcji
nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartoscei Is, podanych w tablicy 2. Jezeli wartosei nosnosci i wskaznika zageszczenia
okreslone w tablicy 2 nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie zaggszezanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjaé $rodki
w celu ulepszenia gruntu podloza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe

do zastosowania srodki, o ile nie sg okreslone w Specyfikacji, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektora.
Koszty powyzszych czynnosci Wykonawca powinien uwzgledni¢ w kosztach jednostkowych robot.

5.7. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadkladu) powyzej rzednych robét
ziemnych jest mniejsza niz 0.3m. Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie
ruch maszyn wykonujacych t¢ czynnos¢ budowlana. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktore nie
spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza
Wykonawee robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji D-M.00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji
oraz w dokumentacji projektowe;.

W czasie kontroli szczegdlng uwagg nalezy zwrdcic na:

a) odspajanie gruntéw w sposdb nie pogarszajacy ich wlasciwosci

b) zapewnienie statecznosci skarp

¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu

d) dokladno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie)

€) zaggszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w punkcie 5.6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami Specyfikacji okreslonymi w pkt. 5
oraz z dokumentacja projektowa.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

Z wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysickéw wodnych.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3.Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robot ziemnych.

Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwos$¢ badan i pomiaréw
1 Pomiar szerokosci korpusu ziemnego Pomiar ta$ma, szablonem, fatg o diugosci 3m i poziomica lub

’ niwelatorem, w odstgpach co 25m na prostych, w punktach giéwnych
D |Pomiar szerokosci dna rowow Huku co 20m na tukach oraz w miejscach, ktére budza watpliwosci.
3. Pomiar rz¢dnych powierzchni korpusu Co 25m a na odcinkach krzywoliniowych co 10m.

ziemnego
4. Pomiar pochylenia skarp Pomiar tasma, szablonem, fata o diugosci 3m i poziomica lub
niwelatorem, w odstgpach co 25m na prostych, w punktach gtéwnych

5. |Pomiar réwnosci powierzchni korpusu tuku co 20m na fukach oraz w migjscach. ktore budza watpliwosci.

Pomiar réwnosci skarp++

7 Pomiar spadku podluznego  [Pomiar niwelatorem rzgdnych w odstepach co 25m oraz w punktach
powierzchni korpusu lub dna rowu watpliwych
8. Badanie zaggszezenia gruntu Wskaznik zageszczenia okreslac dla kazdej warstwy lecz nie rzadziej

niz dwa razy na kazde 100m?




6.3.2 Szeroko$¢ korpusu ziemnego

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze réznié si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10cm.

6.3.3  Szeroko$¢ dna rowdw

Szerokos¢ dna rowdw nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + Scm.

6.3.4  Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzgdne korony korpusu ziemnego nie moga réznié sig od rzednych projektowanych o wigcej niz - 3cm , + lem.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze roznic si¢ od pochylenia projektowanego o wigeej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego
tangensem kata.

6.3.6. Rownos¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone latg 3-metrowa, nie moga przekraczaé 3cm.

6.3.7. Réwnos$é¢ skarp

Nieréwnosci skarp. mierzone latg 3-metrowa, nie moga przekracza¢ = 10cm.

6.3.8. Spadek podiuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podluzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nic moze dawac réznic. w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3cm lub +1cm.
6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zaggszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z zalozonym w specyfikacji.
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy niespehniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach Specyfikacji, zostana odrzucone. Jeli
materialy niespelniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Wykonawca wymieni je
na wiasciwe.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji D-M.00.00.00 "Wymagania Ogblne" .
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest

- metr szescienny [m*] wykonanego wykopu z transportem gruntu na odktad.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji D-M.00.00.00 ,.Wymagania Ogolne” pkt. 8. Roboty ziemne uznaje si¢

za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows, Specyfikacja i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogédlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Specyfikacji D-M.00.00.00 ~Wymagania Ogolne™.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platnos¢ nalezy przyjmowa¢ na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem, po odbiorze Robdt.

Cena wykonania Im3 wydobycia gruntoéw nienosnych powyzej poziomu wody gruntowej z transportem na odkiad obejmuje:
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i dodatkowe sondowania,

- oznakowanie robot,

- zabezpieczenie wykopow przed dostgpem oséb postronnych,

= ewentualng budowg, utrzymanie i rozebranie drog technologicznych dla potrzeb pojazdow budowy,

= wykonanie ewentualnych materacy koniecznych dla pracy sprzetu i prowadzenia transportu,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na odklad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zaladunek, przewiezienie
i wyladunek, odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

2 profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp wg dokumentacji projektowej,

= zaggszezenie powierzehni wykopu (ewentualne doprowadzenie podloza do wymaganych parametréw),

- utrzymywanie droznosci rowéw w trakcic inwestycji w zakresie funkcjonowania istniejacego ukladu odwodnienia,

- wykonanie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji, oplaty za pozyskanie miejsca odkladu,
. rozplantowanie urobku na odkladzie, rekultywacje terenu,

= sprawowanie nadzoru geotechnicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02481  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole, symbole literowe i jednostki miar.
PN-B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN- B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

PN-B-06050  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne..

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.






