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Kraweznik betonowy 15x30x100 ?K o b ; / ‘
\tLawa betonowa C12/15 Padsypka cementowo - piaskowa gr. 3cm Podsypka cem-piask. gr. 5om
' "Podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 22cm X —
tawa betonowa C12/15|

‘Warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym |

C1,5/2=4 gr. 15cm
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Podsypka cem-piask. gr. Som
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EKraweZnik betonowy 15x30x100
:_Podsypka cem-piask. gr. 5cm
tawa betonowa C12/15

|Piyty azurowe 60x30x8 cm 7
Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3cm
[Podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 22cm

Warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym |
C1,5/2=4 gr. 15cm e
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- |Lawa betonowa C12/15
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Kostka betonowa wibroprasowana czerwona gr. 8cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY B-B

skala 1:50
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Kraweznik \bétonqu 15x30x100

Obrzeze chodnikowe8x25x100 Podsypka cem-piask. gr. 5cm
i |
Podsypka cem-piask. gr. 5cm \Lawa betonowa C12/15
tawa betonowa C12/15 o

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3cm

Kostka betonowa wibroprasowana szara gr. 8cm ) J

\Podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 22em

Warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
C1,5/2<4 gr. 15¢cm
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Malgorzata Zapart-Pioro
25.562 Kielce, ul. Peryferyjna 8
1al, 880 459 970, 754 740 004_“ .
NIF 9591828786, REGON 260365745

>

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3cm

!Podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 22cm

!Warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
|C1,5/2<4 gr. 15¢m

s /) Stadium:
Projektowata: gtgr znz.. Watoraats F o Projekt techniczny
Hpart-Fior Zagospodarowanie terenu przy budynku
Opracowata: | mgrinz. Maigorzata j& mieszkalnym w Kielcach ul. Gagarina 8 Branza:
Zapart - Piéro Drogi
Skala: Rysunek: Data:
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 04.2022
1:50
Nrrys.. 5




