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. POSTANOWIENIA OGOLNE.

CEL INSTRUKCJL.

Celem opracowania jest ustalenie wymagan ochrony przeciwpozarowej
w zakresie organizacyjnym, technicznym i porzadkowym itp., jakie nalezy uwzglednic¢
w czasie eksploatacji i uzytkowania Hali Widowiskowo-Sportowej zlokalizowanej
w todzi przy Ks.Bp.W. Bandurskiego 7, zwanej dalej ,halg widowiskowo-sportowg
w todzi".

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U.
z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z pozniejszymi zm.) definiuje ochrone przeciwpozarowg
jako kompleks zadan majacych na celu ochrone zycia, zdrowia, mienia i Srodowiska
przed pozarem, kleskg zywiotowa lub innym miejscowym zagrozeniem. Wiasciciel,
zarzadca lub uzytkownik budynku, obiektu lub terenu zobowigzany jest:

1) przestrzegaé przeciwpozarowych wymagan techniczno - budowlanych,
instalacyjnych i technologicznych,

2) wyposazy¢ budynek, obiekt Iub teren w wymagane urzgdzenia
przeciwpozarowe i gasnice,

3) zapewni¢ konserwacje i naprawy urzadzen przeciwpozarowych i gasnic
w sposob gwarantujacy ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,

4) zapewni¢ osobom przebywajacym w budynku, obiekcie lub na terenie
bezpieczenstwo i mozliwos¢ ewakuacii,

5) przygotowac budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,

6) zapozna¢ pracownikoéw z przepisami przeciwpozarowymi (w tym z instrukcja
bezpieczenstwa),

7) ustali¢ sposoby postepowania na wypadek powstania pozaru, kleski zywiotowe;
lub innego miejscowego zagrozenia.

Szczegdtowe wymagania w tym zakresie okreslone zostaty w Rozporzadzeniu

MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719), Polskich Normach
i innych przepisach szczegotowych.
. Stosowanie tych wymagan w praktyce, w sferze organizacyjnej i w obszarze
technicznych $rodkéw zabezpieczen, realizowane jest poprzez okreslenie zadan
poszczegdlinym komérkom organizacyjnym znajdujgcym sie w budynku, stosownie
do ich kompetencji. Wykonywanie tych zadan powinno by¢ kontrolowane przez
upowaznionego pracownika.

Zgodnie z Rozporzadzeniem w § 6 ust.1

Wiasciciele, zarzadcy lub uzytkownicy obiektow badz ich czesci stanowigcych

odrebne strefy pozarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji uzytecznosSci

publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz

inwentarskich, zapewniaja

i wdrazaja instrukcje bezpieczenstwa pozarowego, zawierajgca:

1) warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajace z przeznaczenia, sposobu

uzytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania

3
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(sktadowania) i warunkow technicznych obiektu, w tym zagroZenia
wybuchem;

2) okreslenie wyposazenia w wymagane urzgdzenia przeciwpozarowe i gasnice
oraz sposoby poddawania ich przegladom technicznym i czynnos$ciom
konserwacyjnym;

3) sposoby postepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia;

4) sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym,
jezeli takie prace sa przewidywane;

5) warunki i organizacje ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich
sprawdzania;

6) sposoby zapoznania uzytkownikéw obiektu, w tym zatrudnionych
pracownikow,

Z przepisami przeciwpozarowymi oraz trescig przedmiotowej instrukcji;

7) zadania i obowigzki w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla oséb bedacych
ich statymi uzytkownikami;

8) plany obiektéw, obejmujace takze ich usytuowanie, oraz terenu przylegtego,
z uwzglednieniem graficznych danych dotyczacych w szczegdlnosci;

a) powierzchni, wysokoéci i liczby kondygnacji budynku,

b) odlegtosci od obiektéw sgsiadujgcych,

c) parametréw pozarowych wystepujacych substancji palnych,

d) wystepujacej gestosci obcigzenia ogniowego w strefie pozarowej lub
w strefach pozarowych,

e) kategorii zagrozenia ludzi, przewidywanej liczby osob na kazdej
kondygnacji

I w poszczegolnych pomieszczeniach,

f) lokalizacji pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych zaklasyfikowanych,
jako strefy zagrozenia wybuchem,

g) podziatu obiektu na strefy pozarowe,

h) warunkow ewakuaciji, ze wskazaniem kierunkow i wyj$¢ ewakuacyjnych

i) miejsc usytuowania urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, kurkow
gtownych instalacji gazowej, materiatéw niebezpiecznych pozarowo
oraz miejsc usytuowania elementéw sterujgcych urzadzeniami
przeciwpozarowymi,

i) wskazania doj$¢ do dzwigow dla ekip ratowniczych,

k) hydrantéow zewnetrznych oraz innych Zrodet wody do celow
przeciwpozarowych

I) drog pozarowych i innych drég dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdow
na teren ogrodzony;

9) wskazanie o0sob lub podmiotéw opracowujacych instrukcje,

§ 6 ust.2

Warunki ochrony przeciwpozarowej, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1, oraz plany, o
ktérych mowa w ust. 1 pkt 8, w stosunku do obiektow i terenéw wymienionych w § 28
ust. 1, sg przekazywane do wiasciwego miejscowego komendanta powiatowego
(miejskiego) Panstwowej Strazy Pozarnej w celu ich wykorzystania na potrzeby
prowadzenia dziatan ratowniczych.
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§ 6 ust.3

Sposoéb przechowywania dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2, powinien zapewnic
mozliwos¢ ich natychmiastowego wykorzystania na potrzeby prowadzenia dziatan
ratowniczych.

§ 6 ust.4

Komendant powiatowy (miejski) Panstwowej Strazy Pozarnej moze zwolnic¢
wilasciciela, zarzadce lub uzytkownika obiektu z przekazania dokumentdéw, o ktérych
mowa w ust. 2, jezeli nie spowoduje to niespetnienia wymagan, o ktérych mowa w
ust. 3, oraz zadac ich uzupetnienia w uzasadnionych przypadkach.

§ 6 ust.5
Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 2, moga by¢ przekazywane w formie
elektroniczne;.

§ 6 ust.6

Instrukcja, o ktérej mowa w ust. 1, moze stanowi¢ w obiektach produkcyjnych,
magazynowych i inwentarskich czes¢ instrukcji technologiczno-ruchowej, a w
obiektach znajdujgcych sie na terenie zamknietych, stuzgcych obronnosci panstwa
oraz obiektach zlokalizowanych na terenach zaktadéw karnych i aresztow $Sledczych
czes$¢ planu ochrony lub dziatan ratowniczych.

§ 6 ust.7

Instrukcja bezpieczenstwa przeciwpozarowego jest poddawana okresowej
aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, a takze po zmianach sposobu uzytkowania
obiektu lub procesu technologicznego, ktére wptywaja na zmiane warunkéw ochrony
przeciwpozarowe;.

§ 6 ust.8
Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego nie jest wymagana dla obiektow lub ich
czesci, o ktorych mowa w ust. 1, jezeli nie wystepuje w nich strefa zagrozenia
wybuchem,
a ponadto:
1) kubatura brutto budynku lub jego czesci stanowigcej odrebng strefe pozarowg
nie przekracza 1 000 m3, z zastrzezeniem pkt. 2;
2) kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1 500 m?3;
3) powierzchnia strefy pozarowej obiektu innego niz budynek nie przekracza
1 000 m3;
§ 6 ust.9
Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego powinna sie znajdowa¢ w miejscu dostepnym
dla ekip ratowniczych.

Ponadto Rozporzadzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010
r., Nr 109, poz. 719), w § 44 ust.5 okresla, ze wymagania okreslone w § 6 ust. 1 pkt 7
i 8 oraz ust. 2 i 3 powinny zostac spetnione podczas okresowej aktualizacji instrukciji
bezpieczenstwa pozarowego, o ktérej mowa w § 6 ust 7.

DAAL Zespot Rzeczoznawcow Sp. z 0.0. ©
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Niniejsza instrukcje nalezy aktualizowa¢, co najmniej raz na dwa lata lub
czesciej, jesli wynika to ze zmian sposobu uzytkowania budynku, zmian
technologicznych, zmian uktadu zagospodarowania pomieszczen i innych
zmian wplywajacych na warunki ochrony przeciwpozarowej.

Instrukcja musi by¢ dostepna dla stuzb ratowniczych.

KLAUZULA ZATWIERDZAJACA INSTRUKCJE DO STOSOWANIA

Niniejszg Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego dla hali widowiskowo-
sportowej w todzi przy al. Ks.Bp.W. Bandurskiego 7, zatwierdzam i polecam
stosowac:

izcé»/“( dnia .03.40....

KARTA AKTUALIZACJI INSTRUKCJI

Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego dla hali widowiskowo-sportowej

w todzi przy al. Ks.Bp.W. Bandurskiego 7. specialista ds. przeciwpoiarowych
' A .02 y mgrinz. poz. Artur Kijanka
1. Dnia .............°. CA— 20 3 r. SGSP 7954/2012

podpis osoby aktualizujgcej

SpBC‘Ian-QM Ac BHP
R Y i

Lol g

O A e
- \ / )\
2. Doia .. ; \'D ................ 20 L) I mgr Nz, }:‘,r(uf Kijanka

-------------------- W4/362/2010..............
podpis osoby aktualizujgcej

podpis osoby aktualizujacej
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W zwiazku ze znacznymi zmianami dotyczacymi warunkow bezpieczenstwa
pracy oraz radykalnych zmian konstrukcyjnych obiektu, polecam opracowanie nowej

instrukcji w terminie do dnia ...

podpis osoby wnioskujgcej
0 zmiane instrukcji

KARTA UZUPELNIEN | ZMIAN W INSTRUKCJI

Tre$é nowych | Autor uzupemien

lub
L.p. Data Punkty instrukcji lub zmienionych zZmian, jego
nazwisko,
uzupetnien | skreslone | dodane | zmienione punktow imie, stanowisko
i
instrukgji podpis
AD. 01,2020 ‘.«'\;.J\:‘\_'-;_“‘_ L.__ Seova ( % &,_11:‘ P -_'i“\‘ »
Ny < v\:,\? 2| g VL T g A3
N Op VS5 0r ts E VR P
; W . Bpecjalista ds BHP
i A l \
0 Vbt 9
mgr z.'.r;‘. At dnka
W4/352/2010
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TERMINOLOGIA | DEFINICJE.

W celu utatwienia zrozumienia uzywanych dalej okreslen, ktérych znaczenie

W rozumieniu przepiséw znacznie odbiega od interpretacji potocznej, ponizej podano
definicje najwazniejszych poje¢ stosowanych w instrukgcji. llekro¢ w instrukcji jest
mowa o:

ochronie przeciwpozarowej - rozumie sie przez to realizacje przedsiewziec¢
majgcych na celu ochrone zdrowia, zycia, mienia lub srodowiska przed pozarem,
kleska zywiotowa lub innym miejscowym zagrozeniem,
pozarze - rozumie sie przez to niekontrolowany proces spalania, zachodzacy
poza miejscem do tego celu przeznaczonym, przynoszacy straty materialne,
innym miejscowym zagrozeniu - rozumie sie przez to inne niz pozar
i kleska zywiolowa zdarzenie, wynikajagce z rozwoju cywilizacyjnego
i naturalnych praw przyrody (katastrofy techniczne, chemiczne i ekologiczne),
a stanowigce zagrozenie dla zycia, zdrowia i mienia,
zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu sie pozaru, kleski
zywiotowej lub innego miejscowego zagrozenia - rozumie sie przez to
zapewnienie nieruchomosciom koniecznych warunkéw ochrony technicznej oraz
tworzenie warunkéw organizacyjnych i formalno-prawnych zapewniajgcych
ochrone ludzi i mienia, a takze minimalizujgcych skutki pozaru, kleski zywiotowej
lub innego miejscowego zagrozenia,
dziataniach ratowniczych - rozumie sie przez to kazda czynnos¢ podjetg w celu
ratowania zycia, zdrowia i mienia, a takze likwidacje zrédta powstania pozaru,
kleski zywiotowej lub innego miejscowego zagrozenia,
bezpieczenstwie pozarowym - rozumie sie przez to stan eliminujgcy zagrozenie
dla zycia lub zdrowia, uzyskiwany poprzez funkcjonowanie norm prawnych,
technicznych systemow zabezpieczen oraz prowadzenia dziatan
zapobiegawczych,
materiatach niebezpiecznych pozarowo - rozumie sie przez to ciecze palne
o temperaturze zaptonu ponizej 55°C, gazy palne, materialy wytwarzajgce
w zetknieciu z wodg gazy palne, materiaty zapalajgce sie¢ samorzutnie
w powietrzu, materiaty wybuchowe i pirotechniczne, materiaty ulegajace
samorzutnemu rozktadowi lub polimeryzaciji, materialy majgce sktonno$¢ do
samozapalenia,
cieczy palnej - rozumie sie przez to ciecz o temperaturze zaptonu do 100°C,
kategorii zagrozenia ludzi — rozumie sie przez to kwalifikacje budynku, jego
czesci lub pomieszczenia ze wzgledu na funkcje:
ZL | — budynki uzytecznosci publicznej lub ich czesci, w ktorych moga
przebywac ludzie nie bedacy ich statymi uzytkownikami w grupach powyzej 50
osob, a nie przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej
zdolnosci poruszania sie,
ZL Il — budynki lub ich czesci przeznaczone dla 0oséb o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie,
ZL Il — budynki uzytecznosci publicznej nie zakwalifikowane do ZL | i ZL I,
takie jak szkoty, budynki biurowe, hotele, otwarte przychodnie lekarskie,
pomieszczenia ustugowe itp.,
ZL IV — budynki mieszkalne,

DAAL Zespot Rzeczoznawcow Sp. z 0.0. ©
90-619 £6d2, ul. Pogonowskiego 54 lok.1
tel./fax: +48 42 6320552
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ZL V - budynki zamieszkania zbiorowego nie zakwalifikowane do ZL |

iZL I,
gestosci obciazenia ogniowego - rozumie si¢ przez to wyrazona
w jednostkach S| catkowita energie powstajgcg podczas spalania materiatow
palnych zgromadzonych w okreslonej ograniczonej przestrzeni wraz
z materiatami palnymi podtog, sufitow, $cian wewnetrznych i przepierzen oraz
oktadzin $ciennych. Gestoéé obcigzenia ogniowego Qd, w megadzulach na metr
kwadratowy, nalezy oblicza¢ wedtug wzoru:

i=n

Q=Y. =P M)/m®
=1

n — liczba rodzajéw materiatéw palnych znajdujgcych sig w pomieszczeniu, strefie pozarowej lub sktadowisku,
Gi — masa poszczegolnych materiatéw w kilogramach,

F - powierzchnia rzutu poziomego pomieszczenia, strefy pozarowej lub sktadowiska w m?,

Q. — cieplo spalania poszczegdlnych materiatéw, w megadzulach na kilogram

strefie zagrozenia wybuchem - rozumie si¢ przez to przestrzen, w ktorej moze
wystepowaé mieszanina substancji palnych z powietrzem lub innymi gazami
utleniajacymi, o stezeniu zawartym miedzy dolng i gérng granica wybuchowosci,
terenie przyleglym - rozumie si¢ przez to pas terenu wokot obiektu
o szerokosci réwnej minimalnej dopuszczalnej odlegtosci od innych obiektow ze
wzgledu na wymagania ochrony przeciwpozarowej, okreslonej w przepisach
techniczno -budowlanych,

technicznych érodkach zabezpieczen przeciwpozarowych - rozumie sie przez
to urzadzenia, sprzet, instalacje lub rozwigzania budowlane stuzace zapobieganiu
powstawania i rozprzestrzeniania sig¢ pozarow,

statych urzadzeniach gasniczych - rozumie si¢ przez to urzgdzenia na state
zwigzane z obiektem, zawierajace wtasny zapas srodka gasniczego, wyposazone
w uklad przechowywania i podawania $Srodka gasniczego, uruchamiane
automatycznie we wczesnej fazie rozwoju pozaru,

urzadzeniach do usuwania dyméw lub gazéw pozarowych - rozumie si¢ przez
to urzadzenie montowane w gémych czesciach klatek schodowych
i pomieszczen, uruchamiane w przypadku nagromadzenia sie goracych gazow
i dyméw pozarowych w celu ich odprowadzenia droga wentylacji naturalnej lub
wymuszonej,

sprzecie i urzadzeniach ratowniczych - rozumie si¢ przez to przedmioty,
narzedzia, maszyny i urzadzenia na state zwigzane z budynkiem, obiektem lub
terenem, uruchamiane lub wykorzystywane do ratowania ludzi i mienia
w warunkach pozaru, kleski zywiotowej lub innego miejscowego zagrozenia,
przeciwpozarowym wylaczniku pradu - rozumie si¢ przez to wytacznik
odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwodéw z wyjatkiem obwodow
zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne
w czasie pozaru,

warunkach ewakuacji - rozumie sie przez to zesp6t przedsiewzie¢ oraz srodkow
techniczno-organizacyjnych zapewniajacy szybkie i bezpieczne opuszczenie
strefy zagrozonej lub objetej pozarem,

pracach niebezpiecznych pozarowo - rozumie si¢ przez to prace, ktorych
prowadzenie moze powodowaé bezposrednie niebezpieczenstwo powstania
pozaru lub wybuchu,

instalacji sygnalizacyjno-alarmowej - rozumie si¢ przez to instalacje
automatycznego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze,
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- strefie pozarowej - rozumie sie przez to przestrzen wydzielong w taki sposob,
aby w okreslonym czasie pozar nie przeniost si¢ na zewnatrz lub do wewnatrz
wydzielonej powierzchni,

- odpowiednich warunkach ewakuacji - rozumie sie przez to zespot
przedsiewzie¢ oraz srodkow techniczno-organizacyjnych zapewniajgcy szybkie
i bezpieczne opuszczenie strefy zagrozonej lub objetej pozarem,

- zagrozeniu wybuchem - rozumie sie przez to mozliwos¢ tworzenia przez palne
gazy, pary palnych cieczy, pyly Ilub witdkna palnych ciat statych,
w roznych warunkach, mieszanin z powietrzem, ktore pod wptywem czynnika
inicjuigcego zapton (iskra, tuk elektryczny lub przekroczenie temperatury
samozapalenia) wybuchaja, czyli ulegaja gwattownemu spalaniu potaczonemu ze
wzrostem cisnienia,

- pomieszczeniu uzytkowym - rozumie sie przez to pomieszczenie spetniajace
funkcje zgodne z przeznaczeniem budynku i nie bedace pomieszczeniem
gospodarczym lub technicznym,

- pomieszczeniu technicznym w budynku - rozumie sie przez to pomieszczenie,
w ktorym znajdujg sie urzadzenia stuzace do obstugi budynku,

- pomieszczeniu gospodarczym w budynku - rozumie sie przez to
pomieszczenie stuzgce do przechowywania materiatow i sprzetu zwiazanego
z obstuga budynku, przedmiotéw i produktéw Zzywnosciowych uzytkownikéw
budynku, opatu, a takze odpadkow statych,

- piwnicy - rozumie sie przez to czes¢ budynku przeznaczong na pomieszczenia
gospodarcze lub techniczne, w ktorych poziom podtogi ze wszystkich stron
znajduje sie ponizej terenu,

- liczbie kondygnacji - rozumie sie przez to liczbe kondygnacji budynku,
z wyjatkiem piwnic, suteren, antresoli oraz poddaszy nieuzytkowych,

- imprezie masowej — nalezy przez to rozumie¢ impreze masowa, artystyczno-
rozrywkowsg, masowg impreze sportowg, w tym mecz pitki noznej,

- imprezie masowej artystyczno-rozrywkowej — nalezy przez to rozumieé
impreze o charakterze artystycznym lub rozrywkowym, ktéra ma sie odby¢é w hali
sportowej lub innym w budynku umozliwiajacym przeprowadzenie imprezy
masowej, w ktérych liczba udostepnionych przez organizatora miejsc dla osob,
ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczgcymi
ochrony przeciwpozarowej, wynosi nie mniej niz 500,

- masowej imprezie sportowej — nalezy przez to rozumie¢ impreze masowa
majacg na celu wspotzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury
fizycznej, organizowang w przypadku hali sportowej lub innego budynku
umozliwiajacego przeprowadzenie imprezy masowej, w ktérej liczba
udostepnionych przez organizatora miejsc dla o0so6b, ustalona zgodnie
z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami ochrony przeciwpozarowej,
wynosi nie mniej niz 300.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi dzielg sie na:

1) pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi, w ktérych przebywanie tych
samych osob w ciagu doby trwa dtuzej niz 4 godziny,

2) pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi, w ktérych przebywanie
tych samych oséb w ciggu doby trwa od 2 do 4 godzin wigcznie.
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Nie uwaza sie za przeznaczone na pobyt ludzi pomieszczeni, w ktérych:

1) taczny czas przebywania tych samych osob jest krotszy niz 2 godziny
w ciggu doby, a wykonywane czynnos$ci maja charakter dorywczy, badz tez praca
polega na krétkotrwatym przebywaniu zwigzanym z dozorem oraz konserwacijg
maszyn i urzadzen lub utrzymaniem czystosci i porzadku,

2) maja miejsce procesy technologiczne nie pozwalajgce na zapewnienie warunkow
przebywania oséb stanowigcych ich obstuge, bez zastosowania indywidualnych
urzadzen ochrony osobistej i zachowania specjalnego rezimu organizacji pracy,

Podziat budynkéw z uwagi na wysokos$é:

1) niskie (N) - do 12 m wiacznie nad poziomem terenu lub mieszkalne
o wysokosci do 4 kondygnacji nadziemnych wigcznie,

2) sredniowysokie (SW) - ponad 12 m do 25 m wigcznie nad poziomem terenu lub
mieszkalne o wysokosci ponad 4 do 9 kondygnacji nadziemnych wtacznie,

3) wysokie (W) - ponad 25 m do 55 m wigcznie nad poziomem terenu lub
mieszkalne o wysokosci ponad 9 do 18 kondygnacji nadziemnych wigcznie,

4) wysokosciowe (WW) - powyzej 55 m nad poziomem terenu.
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11l. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ,
WYNIKAJACE Z PRZEZNACZENIA OBIEKTU, SPOSOBU
UZYTKOWANIA, PROWADZONEGO PROCESU
TECHNOLOGICZNEGO | JEGO WARUNKOW
TECHNICZNYCH, W TYM ZAGROZENIA WYBUCHEM.

1. Informacje o obiekcie, program funkcjonalny.

Hala wielofunkcyjna zlokalizowana w todzi przy Alei Ks.Bp.W. Bandurskiego 7
stanowi hale widowiskowo-sportowg wraz z zapleczem przeznaczonym dla jej
uzytkownikow. Hala wielofunkcyjna wyposazona jest w widownie przeznaczong
projektowo maksymalnie dla 10 000 widzéw na trybunach i dodatkowo 3 000 oséb
przy zagospodarowaniu ptyty hali.

2. Opis ogéiny budynku.
Hala widowiskowo-sportowa w todzi przy zakwalifikowana zostala, jako obiekt
wysoki ,W — od 25 m do 55 m.

3. Charakterystyka pozarowa budynku.

a) klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci
ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:
Hala widowiskowo-sportowa w todzi przy Alei Ks.Bp.W. Bandurskiego 7 zostala
wykonana w klasie ,B” odpornosci pozarowej.
Wymagania klasy B odpornosci pozarowej, przedstawione w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci | Gtéwna Konstruk- | Strop" Sciana Sciana Przekrycie
pozarowej | konstrukcja | cja dachu zewnetrzna'? | wewnetrzna | dachu
budynku no$na n
B R 120 R 30 REI 60 El 60 El 30 E 15

Oznaczenia w tabeli:

R — nos$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczacg zasad ustalania

klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) = nie stawi sie wymagan,

1) — Jezeli przegroda jest czeécig gidwnej konstrukcji noénej, powinna spetnia¢ takze kryteria
no$nosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol.2 i 3 dla danej klasy odpornosci
ogniowej budynku.

2) — Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze
stropem.

3) — Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikéw, lukran i okien potaciowych, jesli
otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni.

4) - Dla scian komor zsypu wymaga sie El 60, a dla drzwi komér zsypu — El 30.

Wszystkie elementy budowlane spetniajg wymogi stopnia rozprzestrzeniania ognia
(NRO).
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Elementy okfadzin elewacyjnych mocowane s3 do konstrukcji  budynku
W sposdb uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz
wynikajacy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dia sciany zewnetrznej
(60 minut) okreslonej w § 216 ust. 1, odpowiednio do klasy odpornosci pozarowej
budynku, w ktérym sg one zamocowane.

Pomieszczenia, w ktérych sg umieszczone przeciwpozarowe zbiorniki wodne
i pompy wodnych instalacji przeciwpozarowych oraz maszynownie wentylacji do
celow przeciwpozarowych, obudowane $cianami i stropami o odpornosci ogniowej co
najmniej REl 120 i oddzielone przedsionkami zamknietymi obustronnie drzwiami
w klasie odpornosci ogniowej El 30 lub drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI 60,
zaopatrzonymi w urzadzenia zapewniajace zamknigcie otworu w czasie pozaru
z mozliwoscig recznego otwierania drzwi stuzacych do ewakuacji.

b) kategoria zagrozenia ludzi, w tym zagospodarowanie budynku
(przeznaczenie kondygnacji i pomieszczen) oraz przewidywana liczba oséb:

Hala widowiskowo-sportowa jest kwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL I.
Pomieszczenia zaplecza kwalifikowane s3 do kategorii ludzi ZL 1 i ZL 111

Wymagana klase odpornoéci pozarowej dla hali widowiskowo-sportowej w Lodzi przy
Alei Ks.Bp.W. Bandurskiego 7 , okresla ponizsza tabela:

{ Budynek BT ETEETEEET

| 1 e 8 4 5| 6

niski (N) e | T = | = \ e
Sredniowysoki (SW) e | e [ e [ e ] B

‘ wysoki (W) ‘ "B L‘ "B" ( nge __i B ‘ "B

| wysokosciowy (WW) B T & = | A

Hala widowiskowo-sportowa wyposazona jest projektowo w widownie przeznaczong
maksymalnie dla 10 000 widzéw na trybunach i dodatkowo 3 000 os6b przy
zagospodarowaniu piyty hali. Wedtug aktualnie dokonanych wyliczen w hali moze
przebywac 10254 osoby na widowni i 4664 osoby na plycie

c) podziat obiektu na strefy pozarowe:

Strefe pozarowa stanowi budynek albo jego czesé oddzielona od innych budynkow
lub innych czesci budynku elementami oddzielenia przeciwpozarowego, badz tez
pasami wolnego terenu o szerokosci nie mniejszej niz dopuszczalne odlegtosci od
innych budynkéw.

Czescig budynku jest takze jego kondygnacja, jezeli klatki schodowe w tym budynku
spetniajg co najmniej okreslone wymagania dla klatek schodowych. Powierzchnia
strefy pozarowej jest obliczana jako powierzchnia wewnetrzna budynku lub jego
czesci, przy czym wlicza sie do niej takze powierzchnie antresoli.
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Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych ZL okresla ponizsza tabela:

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej [m?]
w budynku o i i
— jeds:\ej w budynku wielokondygnacyjnym
zaglr%2§nia kondygnaciji

uazl nadziemnej (bez : : . Wysokim

ograniczenia Niskim (N) Sredn(lg:n/fvy)soklm i wysokosciowym
wysokosci) (W) i (WW)
ZL1
ZL 1 10 000 8 000 5000 2 500

W oparciu o pismo Departamentu Architektury i Budownictwa Ministerstwa
Infrastruktury (BA1s-471/7290/04 z dnia 19.11.2004) hala sportowo-widowiskowa z
uwagi na wydzielenie pozarowe od pozostatej czesci budynku rozpatrywana jest jako
obiekt jednokondygnacyjny o dowolnej wysokosci. Powyzsze powoduje, ze po
uwzglednieniu powiekszenia wielkosci strefy pozarowej z tytutu zastosowania
samoczynnych urzgdzen oddymiajgcych uruchamianych za pomocag systemu
wykrywania dymu o 100% maksymalna powierzchnia hali moze wynie$¢ 20 000 m?
(przy projektowanej powierzchni ok. 20 000 m?). Powierzchnia hali widowiskowo-
sportowej powiekszona zostanie dodatkowo o powierzchnie korytarzy ewakuacyjnych
prowadzacych z hali na zewnatrz budynku. Z uwagi na powyzsze zastosowane
zostang $ciany oddzielenia pozarowego o klasie odpornosci ogniowej REl 120 na
wszystkich ciggach ewakuacyjnych prowadzacych z hali na zewnatrz budynku.

Pozostata cze$¢ obiektu kwalifikowana do kategorii ZL zostata podzielona na strefy
pozarowe o0 powierzchni nie przekraczajgcej 2500 m?. Strefy pomieszczern PM
z uwagi na przewidywang gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie przekraczajg 500 m?2.

Sciany oddzielen przeciwpozarowych posiadajag klase odpornosci ogniowej REI 120
(powyzsze dotyczy rowniez stropéw nad pomieszczeniami kwalifikowanymi do PM).
Drzwi do pomieszczen posiadaja klase odpornosci ogniowej El 60. W przypadku
wypeinienia $ciany materiatami przepuszczajgcymi Swiatto (przy powierzchni
wypetnienia nie wiekszej niz 10 % powierzchni $ciany) zastosowane zostaty
elementy o klasie odpornosci ogniowej El 60 dla écian bedacych obudowa drogi
ewakuacyjnej i E 60 dla innych scian.

Niezaleznie od powyzszego wydzieleniu pozarowemu w odrebng strefe pozarowg
podlegajg pomieszczenia, w ktorych sa umieszczone przeciwpozarowe zbiorniki
wody lub innych $rodkéw gasniczych, pompy wodne instalacji przeciwpozarowych,
maszynownie wentylacji do celéw przeciwpozarowych oraz rozdzielnie elektryczne,
zasilajace, niezbedne podczas pozaru, instalacje i urzadzenia.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego posiadaja
klase odpornosci ogniowej El 120. Powyzsze nie dotyczy pojedynczych rur instalaciji
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Przepusty o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, nie wymienionych wyzej,
posiadajg klase odpornosci ogniowej, co najmniej El 60.

Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego sa wykonane
z materiatdw niepalnych, a wystepujace w nich otwory - obudowane sg
przedsionkami  przeciwpozarowymi lub  zamykane za pomocg  drzwi
przeciwpozarowych badz innego zamkniecia przeciwpozarowego.

Wymagana klase odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego
oraz zamknie¢ znajdujgcych sie w nich otwordw okreéla ponizsza tabela:

Klasa odpornosci ogniowej

Kiasa elementéw oddzielenia drzwi z przedsionka

d 2 przeciwpozarowego ) przeciwpozarowego
QOO drzwi przeciwpozarowych

ROXarowe; $cian i lub innych zamknigé

budynku stropow, z stropow | przeciwpozarowych na korytarz i do na klatke

wyjatkiem wzL | pomieszczenia | schodow3’)
stropéw w ZL !
"B"i"C" REI1120 REI160 | E 160 E130 E 30 ]

*) Dopuszcza sig osadzenie tych drzwi w $cianie o klasie odpornoéci ogniowej, okreslonej dla drzwi w kol. 6,
znajdujgcej sie miedzy przedsionkiem a klatkg schodowa.

W $cianie oddzielenia przeciwpozarowego dopuszcza sie wypetnienie otworow
materiatem przepuszczajacym $wiatto, takim jak luksfery, cegta szklana lub inne
przeszklenie, jezeli powierzchnia wypetnionych otwordw nie przekracza 10%
powierzchni $ciany, przy czym klasa odpornoéci ogniowej wypetnien nie powinna byc
nizsza niz:

Klasa odpornosci ogniowej wypetnienia

Wymagana klasa odpornosci ogniowej $ciany otworu w sScianie

oddzielenia przeciwpozarowego

bedacej obudowa drogi
ewakuacyjnej

' innej

RE 120 E 160 | E 60

Sciane oddzielenia przeciwpozarowego wzniesiono na wtasnym fundamencie lub na
stropie, opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od
odpornosci ogniowej tej Sciany.

Sciane oddzielenia przeciwpozarowego wysunieto na co najmniej 0,3 m poza lico
Sciany zewnetrznej budynku lub na catej wysokosci §ciany zewnetrznej zastosowano
pionowy pas z materialu niepalnego © szerokoSci co najmniej 2 m
i klasie odpornosci ogniowej E | 60.

d) odlegtos¢ od obiektow sasiadujgcych:
Odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi Scianami budynkdéw niebedgcymi  Scianami
oddzielenia przeciwpozarowego, a majacymi na powierzchni wigkszej niz 65% klase
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odpornoéci ogniowej EIB0 nie powinna byé mniejsza niz odlegto$¢ w metrach
okreslona w ponizszej tabeli:

F Rodzaj budynku oraz dla budynku PM Rodzaj budynku oraz dla budynku PM maksymalna gegstosé
| maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego obcigzenia ogniowego strefy pozarowej PM Q w MJ/m?
strefy pozarowej PM | ]
‘ PM
ZL | IN
Qw MJm? | Q<1.000 | 1.000<Q=4.000 | Q>4.000
| L |2 3| 4 ’ 5 e
2L s |8 | 8 | 15 20
|
| IN s [ 8| 8 | 15 20
| PM Q < 1.000 s |8 | 8 ' 15 20
| PM 1.000 < Q < 4.000 15 [15 | 15 | 15 20
i PM Q > 4.000 20 |20 | 20 [ 20 | 20
e) parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych, w tym

obcigzenie ogniowe:
W hali widowiskowo-sportowej w todzi przy Alei Ks.Bp.W. Bandurskiego 7
zlokalizowane sg pomieszczenia techniczne i magazynowe kwalifikowane do
pomieszczen PM o maksymalnej gestosci obciazenia ogniowego do 500 MJ/m?
powigzane funkcjonalnie z czescia budynku zaliczong do kategorii ZL.

W strefach pozarowych ZL | i ZL lll stosowanie do wykofczenia wnetrz materiatow
tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce, jest zabronione, nie przewiduje sie stosowania takich
materiatow.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow
i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone wykonane sa z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

f) ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych:

W budynku hali widowiskowo-sportowej w todzi przy Alei Ks.Bp.W. Bandurskiego 7
we wszystkich pomieszczeniach nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

g) warunki ewakuacji, w tym os$wietlenie awaryjne (bezpieczenstwa
i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe:

Z kazdego miejsca, pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi jest zapewniona
mozliwo$¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sgsiedniej
strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami komunikacji ogéinej, zwanymi dalej
"drogami ewakuacyjnymi". Z sagsiedniej strefy pozarowej jest wyjscie bezposrednio
na zewnatrz budynku lub przez inng strefe pozarowa.
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strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami komunikacji ogolnej, zwanymi dalej
"drogami ewakuacyjnymi". Z sasiedniej strefy pozarowej jest wyjscie bezposrednio
na zewnatrz budynku lub przez inng strefe pozarowa.

Zapewnienie odpowiednich warunki ewakuacji, dajgcych mozliwo$é szybkiego
| bezpiecznego opuszczenia strefy zagrozonej lub objetej pozarem, dostosowanych
do liczby i stanu sprawnosci oséb przebywajgcych w obiekcie oraz jego funkgji,
konstrukcji i wymiaréw, a takze zastosowanie technicznych $rodkéw zabezpieczen
przeciwpozarowych, polega na:

1) zapewnieniu dostatecznej ilosci i szerokosci wyj$¢ ewakuacyjnych;

2) zachowaniu dopuszczalnej diugosci, szerokosci i wysokosci przejs¢ oraz dojsé¢
ewakuacyjnych;

3) zapewnieniu bezpiecznej pozarowo obudowy i wydzielen drég ewakuacyjnych
oraz pomieszczen;

4) zabezpieczeniu przed zadymieniem wymienionych w przepisach techniczno-
budowlanych drég ewakuacyjnych, w tym: na stosowaniu urzadzen
zapobiegajacych zadymieniu lub urzadzen i innych rozwigzan techniczno-
budowlanych zapewniajgcych usuwanie dymu;

5) zapewnieniu oswietlenia awaryjnego (bezpieczenstwa i ewakuacyjnego) oraz
przeszkodowego w obiektach, w ktérych jest ono niezbedne do ewakuac;ji ludzi;

6) zapewnieniu mozliwosci rozgtaszania sygnatéw ostrzegawczych i komunikatéw
gtosowych poprzez dzwiekowy system ostrzegawczy w budynkach, dla ktérych
jest on wymagany.

Szeroko$¢ wyjscia ewakuacyjnego z pomieszczenia na droge ewakuacyjng wynosi
nie mniej niz 0,9 m.

Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szeroko$é
drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz
budynku lub do innej strefy pozarowej (parter) jest nie mniejsza niz szeroko$é biegu
klatki schodowej). Minimalnie 1,2 m w $wietle.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku otwierajg sie na zewnatrz.

Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych nie jest mniejsza niz 1,4 m. Wysoko$é
drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 2,2 m, natomiast wysokos¢ lokalnego
obnizenia 2 m, przy czym diugo$é obnizonego odcinka drogi nie jest wieksza niz
1,5m. Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjna, po catkowitym
ich otwarciu, nie zmniejszajg wymaganej szeroko$ci tej drogi. Obudowa poziomych
drog ewakuacyjnych posiada klase odpornosci ogniowej El 60. W budynku
biurowym zastosowano rozwigzania techniczno budowlane zabezpieczajace przed
zadymieniem poziome drogi ewakuacyjne.

W budynku sg co najmniej dwie klatki schodowe obudowane i oddzielone od
poziomych dréog komunikacji ogolnej oraz pomieszczen przedsionkiem
przeciwpozarowym o wymiarach rzutu poziomego nie mniejszych niz 1,4 x 1,4 m,
$ciany i strop w klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60, zamykanym drzwiami
w klasie odpornosci ogniowej El 30 ( przedsionek — korytarz), E 30 ( przedsionek —
klatka schodowa).
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Klatki schodowe i przedsionki przeciwpozarowe stanowigce droge ewakuacyjng sg
wyposazone w urzadzenia zapobiegajgce ich zadymieniu.

Sciany wewnetrzne i stropy stanowiace obudowe klatki schodowej posiadaja klase
odpornosci ogniowej REI 60.

Ditugo$¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia do
innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku, zwanej dalej "dojsciem
ewakuacyjnym”, mierzy sie¢ wzdluz osi drogi ewakuacyjnej. W przypadku
zakonczenia dojscia ewakuacyjnego przedsionkiem przeciwpozarowym, dlugosé te
mierzy sie do pierwszych drzwi tego przedsionka.

Za rownorzedne wyjsciu do innej strefy pozarowej, o ktéorym mowa wyzej, uwaza sie
wyjscie do obudowanej klatki schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej E | 30, wyposazonej w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu
lub stuzgce do usuwania dymu.

Dopuszczalne dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych okresla
ponizsza tabela:

f ] Diugosé dojécia w m 1
Rodzaj strefy pozarowej przy jednym | przy co najmniej 2
\ dojéciu | dojsciach"
| 1 | 2 ! 3
T T |
EX | 102 | 40
[ZL I [ 302 | 60

") Dla dojécia najkrotszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojécia diugosé wigkszg o 100% od
najkrotszego. Dojscia te nie mogg sie pokrywac ani krzyzowac.

2)W tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

Wyijécie z klatki schodowej, na zewnatrz budynku, bezposrednio lub poziomymi
drogami komunikacji ogélnej, ktérych obudowa odpowiada wymaganiom klasy
odpornosci ogniowej EI60, a otwory w obudowie majg zamkniecia o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej E 1 30.

W pomieszczeniu hali sportowo-widowiskowej:

1) zastosowano fotele i inne siedzenia trudno zapalne, nie wydzielajgce produktéw
rozktadu i spalania, okreslonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polskg Norma
dotyczaca badan wydzielania produktéw toksycznych,

2) szerokos¢ przej$¢ pomigdzy rzedami siedzen jest nie mniejsza niz 0,45 m (biorac
pod uwage odstep miedzy statymi elementami siedzen),

3) liczba siedzen w rzedzie nie jest wieksza niz 16 pomiedzy przej$ciami oraz 8 w
rzedzie przysciennym (przy zwiekszeniu liczby miejsc w rzedach odpowiednio do
40 i 20 nastgpi zwiekszenie odstepu miedzy rzedami siedzen o 1 cm na kazde
dodatkowe siedzenie odpowiednio powyzej 16 lub 8),
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Z hali widowiskowo-sportowej, z uwagi na ilos§¢ mogacych w niej przebywac osob
zapewniono wyjscia ewakuacyjne o tacznej szerokosci 79,2 m na poziomie ringu
wokot hali i z ptyty boiska wyjscia o szeroko$ci 28,7 m. Ewakuacja z hali zapewniona
jest bezposrednio na zewngtrz budynku lub do innej strefy pozarowe;.

Przy takiej ilosci wyjs¢ ewakuacyjnych z hali oraz uwzgledniajgc obliczeniowe czasy
ewakuacji zgodnie z PN-EN 13200-1 Obiekty widowiskowe Czes¢ 1: Wymagania
dotyczace projektowania widowni — Wyszczegdlnienie, mozliwa jest bezpieczna
ewakuacja 10254 oséb z widowni i 4664 os6b z areny.
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ewakuacja schody poziom drzwi '

1 1,2m—79 os. 1,2m—-1000s. 0,9m—150 os.

2 1,8m— 118 os. 2,6 m—2160s. |1,98m—330o0s.

3 1,5m —98 os. 3,6m-—3000s. (40szt.x1,.98m=792m

4 [2,5m — 164 os. 28m—-2330s. 79,2m - 13200 os.

5 2,0m— 131 os. 2,0m— 166 os.

6 5,9 m — 491 os.

7 2,5m — 208 os.

8

Nr wyjscia Szerokos¢ Liczba os6b Liczba 0sdb ewakuowanych | Maksymalna
przejscia/ ewakuowanych | z sektoréw schodami w ciggu | ilos¢ osob
szerokos¢ schodow z sektorow 2 minut
w ciagu 2 minut
2.1 3,60/1,8+1,8+2,5 600 118+118+164 = 400x2 = 800 600
2.2 3,60/1,5+1,5+1,8 600 98+98+118 =314 x 2 = 628 600
2.3 2,60/1,8+1,2+1,2 432 118+79+79 =276 x 2 =552 432
2.4 2,80/1,8+1,2 466 118+79=197x 2 =394 394
25 3,60/1,8+1,8 600 118+118 =236x2 =472 472
2.6 3,60/1,8+1,8 600 118+118=236x2=472 472
2.7 2,80/1,8+1,2 466 118+79 =197 x 2 =394 394
2.8 2,60/1,8+1,2+1,2 432 118+79+79 =276 x 2 =552 432
29 3,60/1,5+1,5+1,8 600 08+98+118 =314 x 2 =628 600
2.10 3,60/1,8+1,8+2,5 600 118+118+164 = 400x2 = 800 600
2.11 2,0 332 131 131
2.12 2,0 332 131 131
2.13 3,60/1,8+1,8+2,5 600 118+118+164 = 400x2 = 800 600
2.14 3,60/1,5+1,5+1,8 600 08+98+118 =314 x 2 =628 600
Z.15 2,60/1,8+1,2+1,2 432 118+79+79 =276 x 2 =552 432
2.16 2,80/1,8+1,2 466 118+79=197x2=394 394
217 3,60/1,8+1,8 600 118+118 =236 x2 =472 472
2.18 3,60/1,8+1,8 600 118+118 =236 x2 =472 472
2.19 2,80/1,8+1,2 600 118+79=197 x 2 =394 394
2.20 2,60/1,8+1,2+1,2 432 118+79+79 =276 x 2 = 552 432
2.21 3,60/1,5+1,5+1,8 600 98+98+118 =314 x 2 = 628 600
222 3,60/1,8+1,842,5 600 118+118+164 =400 x 2 =800 600
RAZEM 10254
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Nr wyjscia i Szerokos¢€ przejscia Dopuszczalna liczba | Dopuszczalna liczba
Drzwi/przejscie osOb ewakuowanych | o0s6b ewakuowanych
z areny ciggu 1 minuty | z areny ciggu 2 minut
0.1 2x1,98=3,96, 491 982
2x1,58=3,16 (7,12) /
5,90
0.2 1,98 /2,50 208 416
0.3 4,00 /4,77 333 666
0.4 1,98 /2,60 165 J 330
0.5 3x1,89=5,67/ 5,80 ; 472 | 944
0.6 1,98 /2,60 | 165 330
0.7 4,00/ 4,77 | 333 | 666
0.8 1,98 /2,60 165 | 330
razem f28,71 /31,50 (4700) 2332 4664

Drzwi, bramy i inne zamkniecia otworéw o0 wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub
dymoszczelnosci zaopatrzone sga w urzadzenia, zapewniajgce samoczynne
zamykanie otworu w razie pozaru. Zapewniono mozliwo$¢ recznego otwierania drzwi
stuzacych do ewakuaciji.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia, w ktéorym moze przebywac
jednoczes$nie wiecej niz 300 osob, oraz drzwi na drodze ewakuacyjnej z tego
pomieszczenia, sg wyposazone w urzadzenia przeciwpaniczne.

Budynek, w ktérym zanik napiecia w elektrycznej sieci zasilajgcej moze spowodowaé
zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, a takze znaczne straty materialne zasilany jest co
najmniej z dwdch niezaleznych, samoczynnie zatgczajgcych sie ZzZrodet energii
elektrycznej, oraz wyposazony w samoczynnie zatgczajgce sie oswietlenie awaryjne
(bezpieczenstwa i ewakuacyjne).

Zainstalowano oswietlenie ewakuacyjne dziatajgce przez co najmniej 2 godziny od
zaniku oswietlenia podstawowego.

W pomieszczeniu, ktore jest uzytkowane przy zgaszonym oswietleniu podstawowym,
zastosowano o$wietlenie przeszkodowe, zasilane napieciem bezpiecznym, stuzgce
uwidocznieniu przeszkoéd wynikajacych z uktadu budynku, drogi komunikacyjnej lub
sposobu jego uzytkowania, a takze podswietlane znaki wskazujace kierunki
ewakuaciji.

Oswietlenie bezpieczenstwa, ewakuacyjne i przeszkodowe oraz podswietlane znaki
wskazujgce kierunki ewakuacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Polskimi Normami
dotyczacymi wymagan w tym zakresie.
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h) sposo6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej:

Instalacja elektryczna.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich
obwoddéw, z wyjgtkiem obwodéw zasilajacych instalacje i urzgdzenia, ktorych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, znajduje sie¢ w poblizu gtdwnego
wejscia do budynku.

Odtaczenie przeciwpozarowego wytacznika pradu nie powinno wytgczy¢ urzgdzen
majgcych funkcjonowac podczas pozaru.

Budynek zasilany co najmniej z dwoch niezaleznych, samoczynnie zataczajgcych sie
zrodet energii elektrycznej, dodatkowym zrodtem zasilania jest zespot pradotworczy.
Budynek wyposazono w samoczynnie zataczajgce sig o$wietlenie ewakuacyjne z
centralnym monitoringiem

Przewidziano mozliwo$¢ oditgczenia automatycznego zasilania  urzgdzen
nagtasniajgcych w przypadku uruchomienia DSO.

Instalacja piorunochronna.

Wykonana zgodnie z Polskg Norma.

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacii.

Przewody wentylacyjne wykonane sg z materiatdw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne okfadziny przewoddéw wentylacyjnych sg
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych sa
wykonane z materiatow niepalnych. Elastyczne elementy taczace, stuzgce do
potgczenia sztywnych przewoddw wentylacyjnych z elementami instalacji lub
urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, sa wykonane z materiatow co najmniej
trudno zapalnych, posiadajg dtugosS¢ nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie s3
prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynkach, spetniaja nastepujgce
wymagania:

1) przewody wentylacyjne sg wykonane i prowadzone w taki sposab,
aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sita wiekszg niz 1 kN na
elementy budowlane, a takze aby przechodzily przez przegrody
w sposob umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu,

2) zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych sg wykonane
z materiatdw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w
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przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy
odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej,

3) w przewodach wentylacyjnych nie sg prowadzone inne instalacje,

4) filtry i thumiki sgq zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich
whnetrza palgcych sie czastek,

5) maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynkach
0 wysokosci powyzej dwoch kondygnaciji nadziemnych sg wydzielone
Scianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 60

i zamykane drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30;
nie dotyczy to obudowy urzadzen instalowanych ponad dachem
budynku.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego s3g wyposazone Ww przeciwpozarowe klapy
odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej (E ), rownej klasie odpornosci ogniowej
elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, kiorej
nie obstugujg, sg obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej
(El), wymaganej dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref
pozarowych, badz tez wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

i) urzadzenia przeciwpozarowe W obiekcie, dostosowane do
wymagan wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie
pozaru,

a w szczegolnosci: stale urzadzenia gasnicze, system sygnalizacji
pozarowej, dzwiekowy system ostrzegawczy, instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa, urzadzenia oddymiajace:

System sygnalizacji poZaru.

System sygnalizacji pozarowej sterujgcy dzwiekowym systemem ostrzegawczym,
podtgczony do monitoringu PSP.

Sposob potaczenia urzadzen sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji
pozarowej z komendg lub jednostkg ratowniczo-gasniczga Panstwowej Strazy
Pozarnej wtasciciel, zarzadca lub uzytkownik obiektu jest obowigzany uzgodni¢
z wtasciwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Panstwowej Strazy
Pozarnej.

DZwiekowy system ostrzegawczy.

W obiekcie zastosowano DSO jako uzupetnienie ewakuacyjnego systemu
alarmowego. Centrale sterujgce wzmacniacze i uktady zasilania znajdujg sie
w pomieszczeniu BMS obiektu lub dla systemu rozproszonego wzmacniacze
strefowe znajdujg sie w wydzielonych pozarowo pomieszczeniach.
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llosci, rozmieszczenie i typy glosnikow dokonano po doktadnym ustaleniu podziatu
architektonicznego obiektu i wyznaczeniu doktadnie funkcji pomieszczen ilosci drzwi i
przegrod.

DSO jest sterowany z centrali przeciwpozarowej sygnatem otrzymywanym z grup
logicznych czujek. Mikrofon strazaka i konsola sterownicza znajduje sie na
stanowisku dozoru technicznego obiektu w pomieszczeniu BMS.

System oddymiania.
W obiekcie jest system oddymiania i odprowadzania ciepta gtéwnej hali sportowej .

Przewidziano mozliwo$¢ recznego sterowania systemem oddymiania i
zapobiegajacego zadymieniu.

Ustalono, ze przestrzen hali gtéwnej bedzie oddymiana za pomoca zespotow
wentylacji ogolnej, ktdére w przypadku pozaru bedg pracowaty jako wentylatory
nawiewne podajgce za pomocg specjalnych kanatéw nadmiar powietrza do hali.

W zwigzku z powyzszym:

a) Potraktowano zespoty wentylacji ogélnej, jako urzadzenia
przeciwpozarowe (ze wszystkimi tego konsekwencjami, tzn. odpowiednich
wydzielenn pozarowych pomieszczen wentylatorni) i zagwarantowano dla nich
zasilanie rezerwowe,

b) Przewidziano sterowanie automatyczne z logicznych grup czujek dla
poszczegdlnych zespotow wentylacji, oraz sterowanie reczne z pomieszczenia
nadzoru,

c) Przewidziano sterowanie klapy przekierunkowujgcej powietrze z ciagu

bytowego do ciggu przeciwpozarowego,
Jednoczes$nie w pomieszczeniach pozostatych wytaczone zostang wyciggi powietrza,
pozostajg jedynie nawiewy.

Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpoZarowa.
W budynku stosowane sg nastepujace rodzaje punktéw poboru wody do celéw
przeciwpozarowych, z zasilaniem zapewnionym przez co najmniej 2 godziny:

1) hydrant wewnetrzny z wezem pétsztywnym, zwany dalej "hydrantem 25"

2) zawor hydrantowy, zwany dalej "zaworem 52", umieszczony na pionie
nawodnionym, bez wyposazenia w waz pozarniczy.

Hydranty wewnetrzne spetniaja wymagania Polskich Norm dotyczgcych tych
urzadzen, bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN).

Zawory 52 spetniajg wymagania Polskich Norm dotyczgcych tych urzadzen.
Hydranty 25 zastosowane sa:
1) na kazdej kondygnacji budynku,
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Zawory 52 zastosowane na wszystkich kondygnacjach budynku.

Hydranty 25 i 52 oraz zawory 52 umieszczone sg przy drogach komunikaciji ogéline;j,
a w szczegolnosci:

1) przy wejsciach do budynku i klatek schodowych na kazdej kondygnacji
budynku, przy czym w budynkach wysokich i wysokosciowych zaleca sie
lokalizacje zaworéw hydrantowych w przedsionkach przeciwpozarowych,
a dopuszcza na klatkach schodowych;

2) w przejsciach i na korytarzach, w tym w holach i na korytarzach
poszczegolnych kondygnacji budynkéw wysokich i wysokos$ciowych;

3) przy wejSciach na poddasza;

4) przy wyjéciach na przestrzen otwartg lub przy wyj$ciach ewakuacyjnych
z pomieszczen produkcyjnych i magazynowych, w szczegolnosci
zagrozonych wybuchem.

Hydranty 25 i 52 oraz zawory 52 znajdujg sie na kazdej kondygnacji, przy czym
w budynkach wysokich i wysokoSciowych zastosowano po dwa zawory 52 na
kazdym pionie na kondygnacji podziemnej i na kondygnacji pofozonej na wysokosci
powyzej 25 m oraz po jednym zaworze 52 na kazdym pionie na pozostatych
kondygnacjach.

Zasieg hydrantow 25 i 52 oraz zawordéw 52 w poziomie obejmuje catg powierzchnie
chronionego budynku, strefy pozarowej lub pomieszczenia, z uwzglednieniem:

1) dtugoéci odcinka weza hydrantu wewnetrznego okreslonej w normach,

2) dtugosci odcinka weza pozarniczego przytgczanego do zaworu 52, rownej
20 m;

3) efektywnego zasiegu rzutu prgdow gasniczych:

a) w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia
ludzi ZL, w budynkach o wigcej niz jednej kondygnacji nadziemnej -
przyjmowanego dla pragdéw rozproszonych stozkowych - 3 m,

b) w pozostatych budynkach - 10 m.

Zawory 52 i zawory odcinajgce hydrantéw 25 i 52 umieszczone sg na wysokosci
1,35+0,1 m od poziomu podtogi.

Zawory odcinajgce w hydrantach 52 oraz zawory 52 posiadajg nasady ttoczne
skierowane do dotu, usytuowane wraz z pokrettem zaworu wzgledem $cian lub
obudowy w sposéb umozliwiajgcy tatwe przytgczanie weza ttocznego oraz otwieranie
I zamykanie jego zaworu.
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Przed hydrantem wewnetrznym lub zaworem 52 zapewniona jest dostateczna
przestrzen do rozwiniecia linii gasniczej.

Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pragdownicy wynosi:
1) dla hydrantu 25 - 1,0 dm¥s;
2) dla hydrantu 52 - 2,5 dm?/s;
3) dla zaworu 52 - 2,5 dm?/s.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa zasilana z zewnetrznej sieci
wodociggowej, zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzgdzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Nr 121, poz. 1139).

)] wyposazenie w gasnice:

Obiekt powinien by¢ wyposazony w gasnice przenos$ne spetniajgce wymagania
Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczgcych
gasnic, lub w gasnice przewozne.

§ 28 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719)
wprowadzit obowigzek wyposazania obiektow wylacznie w takie gasnice, ktére
spetniaja wymagania Polskich Norm wydawanych od 1992 r., odpowiednikow
norm europejskich EN (PN — EN). O spelnieniu tych wymagan sSwiadczy
oznaczenie normy na etykiecie, wraz z trwalym oznakowaniem daty produkciji
zbiornika — od 1992 r. Inne gasnice nalezy wycofac¢ z eksploatacji.

Rodzaj gasnic powinien byé dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw,
okreslonych w Polskich Normach dotyczacych podziatu pozaréw, ktére moga
wystapi¢ w obiekcie.

Budynek zostat wyposazony w gasnice przenosne. Jedna jednostka masy srodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicach przypadnie:

1) na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku,

niechronionej statym urzadzeniem gasniczym,

Gasnice zostang rozmieszczone w miejscach nie narazonych na uszkodzenia
mechaniczne, szczegoélnosci:

a) przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;

b) na korytarzach,
Gasnice zostang umieszczone w tych samych miejscach na kazdej kondygnacji
(jezeli pozwolg na to istniejgce warunki).

Odlegtos¢ z kazdego miejsca w budynku, w ktérym moze przebywac cziowiek, do
najblizszej gasnicy nie przekroczy 30 m. Do gasnic zostanie zapewniony dostep o
szerokosci co najmniej 1 m.
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W budynku zastosowane zostana gasnice proszkowe do gaszenia pozaréw grupy A,
B i C - jednostka sprzetu o zawartosci 6 kg proszku oraz dodatkowo gasnice 5 kg
CO:a.

k) zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Niezbedna ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia, dla
hali sportowej wynosi 20 dm?/s. tgcznie z co najmniej dwoch hydrantéw o $rednicy
80 mm lub zapas wody 200 m*® w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym, ktéry nie
powinien by¢ oddalony od hali dalej niz 75 m.

Na sieci wodociggowej przeciwpozarowe] zastosowane bedg hydranty zewnetrzne
nadziemne o $rednicy nominalnej DN 80. Dopuszcza sie stosowanie hydrantow
podziemnych o $rednicy nominalnej DN 80 w przypadkach, gdy stosowanie
hydrantéw nadziemnych jest szczegolnie utrudnione lub niewskazane, na przyktad ze
wzgledu na powodowanie utrudnien w ruchu.

Hydranty zewnetrzne zainstalowane na sieci wodociggowej przeciwpozarowej bedg
mie¢ mozliwo$¢ ich odtgczania zasuwami od sieci. Zasuwy powinny znajdowac sie
w odlegto$ci co najmniej 1 m od hydrantu i pozostawaé w potozeniu otwartym.

1) drogi pozarowe:

Droga pozarowa przebiegta bedzie dookota budynku, przy czym blizsza krawedz
drogi pozarowej oddalona bedzie od $ciany budynku nie wiecej niz o 15 m,
a pomigdzy tg drogg i $Sciang budynku nie bedg wystepowaé state elementy
zagospodarowania terenu o wysokosci przekraczajacej 3 m lub drzewa.

Budynek posiadat bedzie potaczenie z droga pozarowa, utwardzonymi doj$ciami
o szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugo$ci nie wiekszej niz 50 m, tych wyjs¢
ewakuacyjnych poprzez ktére jest mozliwy dostep, bezposrednio lub drogami
ewakuacyjnymi, do kazdej strefy pozarowej.

Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie bedzie mniejszy niz
11 m.

Minimalna szeroko$¢ drogi pozarowej wyniesie 4,0 m, a jej dopuszczalny nacisk na
0$ wyniesie co najmniej 100 kN (kiloniutonéw).

Nachylenie podtuzne drogi pozarowej nie przekroczy 5%:

1) na catej dtugosci budynku oraz na odcinku 10 m przed i za budynkiem;

2) na odcinku 15 m od miejsc doprowadzenia jej do budynku.
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IV. OKRESLENIE WYPOSAZENIA W WYMAGANE
URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE | GASNICE ORAZ
SPOSOBY PODDAWANIA ICH PRZEGLADOM
TECHNICZNYM | CZYNNOSCIOM KONSERWACYJNYM.

Hala widowiskowo-sportowa wyposazona jest w nastepujgce instalacje
i urzadzenia ochrony przeciwpozarowej:

system sygnalizacji pozarowej (ochrona petna budynku) z monitoringiem do Jednostki
Panstwowej Strazy Pozarnej w todzi (w porozumieniu z Komendantem Miejskim),
samoczynne urzgdzenia oddymiajace -grawitacyjne,

wentylacja mechaniczna napowietrzajaca

dzwiekowy system ostrzegawczy, wedtug PN-EN 60849 Diwiekowe systemy ostrzegawcze,
instalacja wodociagowa przeciwpozarowa z zastosowaniem hydrantéw wewnetrznych HP 25
wyposazonych w weze potsztywne w czesci zaliczonej do kategorii ZL oraz zawory

hydrantowe ZH 52 zlokalizowane w przedsionkach przeciwpozarowych,
instalacja wodociggowa przeciwpozarowa zewnetrzna,
przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
drzwi i bramy przeciwpozarowe sterowane z systemu sygnalizacji pozaru,
instalacja odgromowa,

Rodzaj : ——
Lp. ; “._ Badanie (zakres) Czestotliwos¢ Kto przeprowadza
instalacji
1 2 3 4 5
sprawnosci potgczen,
osprzetu, zabezpieczen
instalacja i Srodkéw ochrony od N
e gl i co najmniej raz na _
1 elektryczna porazen, opornosci 5 lat uprawniony elektryk
" | iodgromowa izolacji przewodow
oraz uziemien instalacji
i aparatow
sprawnosc¢ techniczna
i funkcjonalna (m.in. Co najmniej raz w
hydranty cisnienie roku, konserwator sprzetu
2. | wewnetrzne i wydajnosg, szczelnosé wezy — przeciwpozarowego
oznakowanie, dostep, raz na 5 lat
szczelnos¢ wezy
- co najmniej raz
kontrola sprawnosci
: S w roku (lub
2.2 technicznej, cisnienia, s konserwator sprzetu
3. gasnice . \ czescie] —wg : 5
rozmieszczenia, ' przeciwpozarowego
, zalecen
oznakowania
producenta)
4 urzadzenia sprawnos¢ techniczna co najmniej raz serwis techniczny,
" | oddymiajace | (sterowanie, zasilanie), w roku (lub wskazane jest
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biezgca konserwacja czesciej —wg przeszkolenie przez
zalecen producenta
producenta)
a . sprawnos¢ techniczna co najmniej raz . :
instalacje . : serwis techniczny,
£ : (czas zadziatania, w roku (lub .
oswietlenia L . B wskazane jest
s natezenie oswietlenia, czesciej — wg ,
5. awaryjnego 5 % . 5 przeszkolenie przez
czas swiecenia lamp), zalecen
P : producenta
biezgca konserwacja producenta)
- Co najmniej raz , .
Dzwiekowy - : J ) serwis techniczny,
sprawnosc techniczna w roku (lub ;
system . bl G wskazane jest
6. (sterowanie, zasilanie), czesciej —wg :
ostrzegawczy ot ; przeszkolenie przez
biezaca konserwa zalecen
(DSO) producenta
producenta
€O najmniej raz ’ ;
system 42 , serwis techniczny,
oo s sprawnosc techniczna w roku (lub :
sygnalizacji . G P wskazane jest
g . | (sterowanie, zasilanie), czesciej —wg .
7. pozarowe;j g . . przeszkolenie przez
biezaca konserwacja zalecen
(SSP) producenta
producenta)
Gasnice.

Urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice bedg poddawane przegladom technicznym
i czynnosciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okre$lonymi w Polskich Normach,
dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obstugi sprzetu i urzadzen. Przeglady
techniczne i czynnosci konserwacyjne bedy przeprowadzane w sposéb zgodny z instrukcja
ustalong przez producenta nie rzadziej niz raz w roku. Czynnosci konserwacyjne beda
dokonywac jedynie osoby kompetentne (podmioty posiadajace autoryzacje producenta).
Poszczegdlni uzytkownicy / najemcy wyposazajg uzytkowana przez siebie czes¢ obiektu
w gasnice. Protokoty z przeglagdéw gasnic beda dostarczane przez uzytkownikéw do

zarzadcy obiektu.

e Przeglady przeprowadzane przez zarzadzajgcego obiektem. Zakres czynnosci

Osoba

odpowiedzialna za

ochrone

przeciwpozarowa

zaktadzie

W czasie, co miesigcznego przegladu (kontroli) stanu gasnic sprawdzié czy:

kazda gasnica znajduje sie w wyznaczonym miejscu,
kazda gasnica nie jest zastawiona i czy jest widoczna,

stwierdzenie braku uszkodzeri mechanicznych,
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e sprawdzenie stanu zbiornika (uszkodzenia mechaniczne), wezy i gtowic,
e stan etykiet (sprawdzenie czy s3 czytelne).

W przypadku stwierdzenia wystepowania nieprawidtowosci osoba wyznaczona do
kontroli powinna zgtosi¢ ten fakt do autoryzowanego punktu serwisowego w celu podjecia
dziatan zmierzajgcych do ich usuniecia.

e Zakres przegladu przez autoryzowany serwis

Pierwszy przeglad gasnicy nalezy wykonaé zgodnie z zapisem na etykiecie
umieszczonej na gasnicy przez producenta sprzetu. Nastepnie przeglady nalezy wykonywac
co 12 miesiecy. Naprawy warsztatowe, remonty gasnic, wymiana $rodka gasniczego winny
by¢ przeprowadzone nie rzadziej, niz co 5 lat oraz po kazdym uzyciu gasnicy.

Przeglad okresowy powinien obejmowac:
e stan ogdlny, czystosc¢ i dostepnosé,

czytelnosé, kompletnosé i prawidtowosé napisow,

e stan armatury, zabezpieczen,

e terminowosc badan (jezeli s3 wymagane) zgodnie z przepisami UDT,
e powioke lakiernicza (np. slady korozji),

e elementy z tworzyw sztucznych na obecno$¢ uszkodzen,

e urzadzenie wyzwalajace - przerywajace,

e mase lub objetos¢ srodka gasniczego,

e przytacz gwintowane na uszkodzenia mechaniczne,

e aktywnosc srodka gasniczego,

e stan uszczelnien i uszczelek,

e stan kanatéw i przewodow przez ktdre przechodzg srodki gasnicze lub wyrzutniki,
e mase naboju COy,

e uchwyty gasnic i pewnos¢ mocowania.

Ponadto raz na 10 lat zbiorniki ci$nieniowe gasnic sniegowych powinny by¢ poddawane
badaniom i legalizacji przez Urzad Dozoru Technicznego co 10 lat, a date waznosci ostatniego
badania UDT odczyta¢ mozna z cechy wybitej bezposrednio na gornej czgsci butli.

Mimo ze przepisy dopuszczaja dokonywanie konserwacji i przegladéw gasnic raz w roku,
w szczegblnych warunkach okres ten mozna skrécié, jezeli gasnica trzymana jest
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w warunkach duzej wilgotnosci, na zewngtrz budynkdéw, w atmosferze agresywnych
chemicznie par itp.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — hydranty wewnetrzne

Doroczne przeglady i konserwacje.

Przeglad rutynowy-kwartalny

Regularng kontrole wszystkich hydrantéw wewnetrznych powinna przeprowadzi¢ osoba
odpowiedzialna lub jej przedstawiciel w odstepach czasu zaleznych od warunkéw otoczenia
i/lub ryzyka/przypadku zagrozenia pozarowego w celu upewnienia sie, ze kazdy hydrant:

- jest zlokalizowany w zaprojektowanym miejscu,

- nie jest zastawiony, jest widoczny ma czytelne oznakowanie i instrukcje,

- nie ma widocznych uszkodzen, oznak korozji oraz wyciekéw.

Osoba odpowiedzialna powinna podjac¢ niezwtoczne dziatania w celu usuniecia zauwazonych
nieprawidtowosci.

Przeglad roczny

Przeglady i konserwacja powinny by¢ przeprowadzane przez osobe kompetentna.

Waz hydrantu powinien by¢ catkowicie rozwiniety, hydrant poddany cisnieniu i sprawdzony
wedtug nastepujacych punktow, czy:

a) urzadzenie nie jest zastawione, nie uszkodzone, a elementy nie sg skorodowane lub
przeciekajace;

b) instrukcje obstugi sa czyste i czytelne;

c) miejsce umieszczenia jest wyraznie oznakowane;

d) mocowania do $ciany sg odpowiednie do ich przeznaczenia i pewnie zamocowane;

e) wyptyw wody jest rGwnomierny i dostateczny (wskazane jest uzycie mirnika przeptywu

i miernika cisnienia);

f) miernik cisnienia (jezeli jest zastosowany) pracuje prawidtowo i w swoim zakresie
pomiarowym;

g) waz na catej dtugosci nie wykazuje oznak uszkodzen, znieksztatcen, zuzycia ani peknieé;
jezeli waz wykazuje jakies uszkodzenia powinien by¢ wymieniony na nowy lub poddany
probie cisnieniowej na maksymalne ci$nienie robocze;

h) zaciski lub tasmowanie weza sg prawidtowego typu i wtasciwie zacisniete;

i) zwijadto wezowe obraca sie lekko w obu kierunkach;
j) w przypadku wychylnego zwijadta wezowego zwijadto wezowe obraca sie tatwo i czy
wychyla sie o 180°;

k) w przypadku recznych zwijadet zawdr odcinajacy jest wtasciwego typu i czy dziata tatwo

i prawidfowo;

I) w przypadku zwijadet automatycznych praca zaworu automatycznego jest prawidtowa oraz
czy praca dodatkowego serwisowego zaworu odcinajgcego jest wtasciwa;

m) stan przewoddéw rurowych zasilajacych w wode jest wiasciwy, szczegdlng uwage nalezy
zwrdcic¢ na to, czy odcinki elastyczne nie wykazujg oznak zuzycia lub zniszczenia;

n) jezeli hydrant wyposazony jest w szafke, czy nie nosi ona oznak uszkodzenia i czy drzwiczki
szafki tatwo sie otwierajg;

0) pradownica jest wtasciwego typu i czy tatwo sie nig postugiwag;

p) praca prgdownic weza jest prawidtowa, upewnic sie, ze sg one wilasciwie i pewnie
zamocowane;
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q) pozostawi¢ hydrant wewnetrzny w stanie gotowym do natychmiastowego uzycia. Jezeli
konieczne sg powazniejsze naprawy, hydrant powinien by¢ oznakowany ,,USZKODZONY”

i kompetentna osoba powinna powiadomi¢ o tym uzytkownika/wtasciciela.

Okresowe przeglady i konserwacje wszystkich wezy

Co 5 lat wszystkie weze powinny by¢ poddane probie cisnieniowej na maksymalne ci$nienie
robocze instalacji, zgodnie z PN —EN 671-1i/lub PN- EN 671-2.

Dokumentowanie przegladow i konserwacji

Po przegladzie i przeprowadzeniu niezbednych pomiaréw hydranty wewnetrzne powinny
by¢ przez kompetentne osoby oznakowane napisem ,SPRAWDZONE". Osoby
odpowiedzialne powinny przechowywac trwate zapisy o wszystkich przegladach, kontrolach

i testach. Zapis taki powinien zawierac:

® date (miesigc i rok) przegladu i testow;

° wyniki testow;

° wykaz i date zainstalowania czesci zamiennych;

° dodatkowe testy do wykonania, jesli sg wymagane;

e date (miesigc i rok) nastepnego przegladu i testéw;

° wykaz wszystkich hydrantéw wewnetrznych z weiem poétsztywnym i/lub

z wezem ptaskosktadanym.

Bezpieczenstwo pozarowe podczas przegladow i konserwacji
Poniewaz przeglad i konserwacja moga okresowo zmniejszy¢ efektywnos¢ zabezpieczenia
przeciwpozarowego nalezy:
e zaleznie od przewidywanego zagrozenia pozarowego, poddac rownoczesnie
konserwacji na danej powierzchni tylko ograniczong liczbe hydrantow;

° zapewni¢ dodatkowe przedsiewziecia zabezpieczajace oraz przeprowadzic
dodatkowy instruktaz na czas konserwacji oraz na okres braku zasilania w wode.

Etykiety konserwaciji i przeglagdow

Dane dotyczace konserwacji i przeglagdu powinny by¢ zapisane na etykiecie, ktdra nie moze
zakrywac zadnych oznaczen producenta.

Na etykiecie powinny by¢ umieszczone nastepujace dane:

° stowo , SPRAWDZONE" ;
° nazwa i adres dostawcy hydrantu;
° znak jednoznacznie identyfikujgcy osobe kompetentng; data (rok

i miesigc), kiedy konserwacja byta przeprowadzona
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Instalacja wodociggowa — hydranty zewnetrzne

Czynnosci konserwacyjne hydrantow zewnetrznych okresla Rozporzadzenie MSWIA z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.
U. Nr 124, poz. 1030), gdzie §10 ust. 13 brzmi: Hydranty zewnetrzne powinny by¢, co
najmniej raz w roku poddawane przeglagdom i konserwacji przez wiasciciela sieci
wodociggowej przeciwpozarowe;j.

Przeglady powinny obejmowac:
Przeglad comiesieczny
W ramach przegladu nalezy dokonac:
e ogledzin zewnetrznych,
e sprawdzi¢ kompletnos¢ stanowisk hydrantowych,
e sprawdzi¢ prawidtowos¢ oznakowania hydrantu i dostepnosci.
Osobg powotang do przeprowadzenia przegladu jest Inspektor ds. ppoz.
Kontrola coroczna
Kontrola:
e cisnienia, ® wydajnosci,  szczelnosci,
e kompletnosci, ¢ oznakowania, ¢ dostepu.
w tym:
a) ogledziny zewnetrzne hydrantu nadziemnego lub podziemnego;

b) uruchomienie i przeptukanie stojaka i komory hydrantéw;
c) dokonanie pomiaru cisnienia statycznego i dynamicznego

d) sprawdzenie skutecznosci odwodnienia

Do realizacji tego przegladu zobowigzany jest wtasciciel sieci wodociggowej.
System sygnalizacji pozarowej

Zakres czynnosci okreslono na podstawie CEN/TS 54-14: 2004 Specyfikacja Techniczna.
Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14. Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

Obstuga codzienna

Uzytkownik i/lub wtasciciel powinien zapewnié, aby codziennie byto sprawdzone:

1) czy kazda centrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde odchylenie od
stanu dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we wiasciwy sposdb zostata
zawiadomiona firma prowadzaca konserwacje;

2) czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie
dziatania;

3) czy, jezeli instalacja byta wytaczona, sprawdzana lub wyciszona, to zostata przywrécona do
stanu dozorowania.
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Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie
szybko usunieta.

Obstuga miesieczna

Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik i/lub wtasciciel powinien zapewnic, aby:

1) przeprowadzono prébny rozruch kazdego awaryjnego zespotu pradotworczego, ktory
powinien spetnia¢ wymagania 6.8.3 oraz sprawdzono zapas paliwa i — w razie potrzeby -
uzupetniono;

2) zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byty wystarczajace;

3) przeprowadzono test wskaznikdw, a kazdy fakt niesprawnosci jakiego$ wskaznika zostat
odnotowany.

Kazda zauwazona nieprawidtowos$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie
szybko usunieta.

Obstuga kwartalna

Co najmniej jeden raz na kazde trzy miesigce uzytkownik i/lub wtasciciel powinien zapewnic,
aby specjalista:

1) sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby doprowadzic
do prawidtowej pracy instalacji;

2) spowodowat zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego
w kazdej strefie w celu sprawdzenia, czy centrala sygnalizacji pozarowej prawidtowo odbiera
i wyswietla okreslone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne
urzadzenia ostrzegawcze i pomocnicze;

UWAGA: Nalezy zastosowac takie metody, ktdre zapewnia, ze nie dojdzie do niepozadanych
zdarzen, jak np. uwolnienie srodka gasniczego.

3) sprawdzit, czy monitoring uszkodzeri centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje
prawidtowo;

4) sprawdzit zdatnos$¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich trzymakow
i zwalniakow drzwi;

5) w miare mozliwosci, spowodowat zadziatanie kazdego tacza do strazy pozarnej lub do
zdalnego centrum statej obserwacji;

6) przeprowadzit wszystkie inne kontrole i préby okreslone przez wykonawce, dostawce lub
producenta;

7) dokonat rozpoznania, czy w budynku nastapity jakie$ zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére mogty wptynagé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy
pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych i — jezeli tak — dokonat stosownych ogledzin.
Kazda zauwazona nieprawidtowoéé powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie
szybko usunieta.

Obstuga roczna

Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik i/lub wtasciciel powinien zapewnic, aby specjalista:
1) przeprowadzit proby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej;

2) sprawdzit kazdg czujke na poprawnos¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta;
UWAGA:, Chociaz kazda czujka powinna by¢ sprawdzona raz w roku, dopuszcza sie
sprawdzanie kolejnych 25 % czujek przy kolejnej kontroli kwartalnej.
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3) sprawdzit zdatno$¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywniania wszystkich funkgji
pomocniczych;

UWAGA: Nalezy zastosowac takie metody, ktére zapewnig, ze nie dojdzie do niepozgdanych
zdarzen, jak np. uwolnienie srodka gasniczego.

4) sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potfaczenia kablowe i sprzet sg sprawne,
nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone;

5) dokonat ogledzin, w celu ustalenia, czy w budynku nastapity jakies zmiany budowlane lub
w jego przeznaczeniu, ktére mogly wptyna¢ na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy
pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych. Ogledziny powinny takie potwierdzi¢, czy
pod kazda czujkg jest utrzymana wolna przestrzen, co najmniej 0, 5 m we wszystkich
kierunkach i, czy wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe s3 dostepne, i widoczne.

6) sprawdzit i przeprowadzit préby wszystkich baterii akumulatoréw.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigice pracy i mozliwie
szybko usunieta.

Zaleca sig, aby w umieszczonej w sztywnych oktadkach instrukcji dotyczacej

konserwacji, byly podawane szczegdty wszystkich prac wymaganych do konserwacji instalacji
i sprzgtu we wiasciwym porzadku ich wykonywania, zawierajgce okre$lone kryteria
funkcjonowania i wszystkie inne wymagania wedtug niniejszej normy i innych norm
migdzynarodowych i krajowych. Zaleca sie ustalenie w sposéb jasny:

a) metody konserwacji,

b) kolejnosci odnoszacej sie do konserwacji,

c) identyfikacji czesci wymagajacych konserwacji poprzez podanie lokalizacji poszczegélnych
elementéw na rysunkach razem z fabrycznymi numerami lokalizacji producenta oraz
adresow, numerow telefonéw i fakséw dostawcow materiatéw i czesci,

d) oryginalnej wersji katalogéw sprzetu i materiatéw,

e) listy i lokalizacji czesci zapasowych,

f) listy i lokalizacji narzedzi specjalnych.

Zaleca sig, aby instrukcje konserwacji zawieraty rowniez:
g) certyfikaty badan, ktére s3 wymagane podczas kontroli przez odnoéne wiadze,
h) komplet dokumentacji montazowe;j.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Zakres czynnosci ustalono zgodnie z PN-EN 50172: 2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego.

Poniewaz istnieje mozliwos¢ uszkodzenia zasilania oswietlenia podstawowego w krotkim
czasie po testowaniu instalacji oswietlenia awaryjnego lub podczas kolejnego tadowania
akumulatorow, testy, ktdre wymagaja petnego przewidzianego dla nich czasu trwania,
powinny byc, o ile to mozliwe, podejmowane w okresach o niskim ryzyku wystgpienia
zagrozenia. Pozwoli to na bezpieczne ponowne natadowanie akumulatora. Inng mozliwoscia
jest wykonywanie do czasu ponownego natadowania

akumulatoréw testéw krotkotrwatych.

35
DAAL Zespot Rzeczoznawcow Sp. z 0.0. ©
90-619 Lodz, ul. Pogonowskiego 54 lok.1
tel./fax: +48 42 6320552



INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO
HALA WIELOFUNKCYJNA , ARENA LODZ” w £ODZI, AL. KS.BP.W.BANDURSKIEGO 7

RODZAJ TESTU ZAKRES

Test codzienny Wskazniki prawidtowosci dziatania centralnego zasilania powinny by¢
sprawdzane wzrokowo.

Inspekcja wzrokowa wskaznikdw ma rozpoznac stan gotowosci systemu
do pracy oraz rozpoznac, czy system nie wymaga przeprowadzenia

testu.
Test Jezeli stosowane s3 automatyczne urzadzenia testujgce, to wyniki
comiesieczny krétkotrwatych testéw nalezy rejestrowac.

Zakres:

a) Wiaczy¢ awaryjny tryb pracy kazdej oprawy oswietleniowej i kazdego
znaku wyjscia oswietlonego wewnetrznie z zasilaniem
akumulatorowym, poprzez symulacje uszkodzenia zasilania
podstawowego na czas wystarczajacy do upewnienia sie, ze kazda
lampa Swieci.

Podczas tego okresu nalezy sprawdzac wszystkie oprawy oswietleniowe
i znaki, aby upewnic sie, czy istnieja, czy sa czyste oraz, czy prawidfowo
funkcjonuja.

Na koricu kazdego testu okresowego zaleca sie przywrocenie zasilania
o$wietlenia podstawowego i sprawdzenie kazdej lampki kontrolnej lub
urzadzenia w celu upewnienia sie, ze wskazujg one na przywrdcenie
zasilania podstawowego.

b) Dodatkowo do a), w przypadku systemow centralnych akumulatorow
nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ dziatania systemu monitorowania.

c) Dodatkowo do a), w przypadku zespotu generatoréw, nalezy odnies¢
sie do wymagan wg ISO 8528-12.

Test coroczny Jezeli stosowane s3 automatyczne urzadzenia testujace, to wyniki
petnych znamionowych testow czasu trwania nalezy rejestrowac.
Zakres:

a) Kazdg oprawe oswietleniows i znak oswietlony wewnetrznie nalezy
testowad przez taki czas, jak dla testow comiesiecznych, jednakze
przypadku petnego znamionowego czasu trwania —

zgodnie z instrukcjg producenta.

b) Nalezy przywrdci¢ zasilanie osSwietlenia podstawowego i sprawdzi¢
kazdg lampke kontrolng lub urzadzenie w celu upewnienia sie, ze
wskazujg one na przywrocenie zasilania podstawowego. Zaleca sie
sprawdzenie poprawnosci dziatania ukfadu testowania.

c) W dzienniku nalezy zapisac date testu i jego wyniki.

d) Dodatkowo, w przypadku zespotu generatoréw, nalezy odnies¢ sie
do wymagan wg I1SO 8528-12.

System kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta

Opracowano na podstawie PN-EN 12101-6: 2005 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu
i ciepta. Cze$¢ 6: Wymagania techniczne systemow réznicowania cisnien. Zestawy urzadzen).
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Konserwacja wyposazenia powinna odbywac sie zgodnie z instrukcjami producenta.

Préby cotygodniowe

System roznicowania ci$niedn powinien by¢ uruchamiany, co tydzied. Podczas dziatania
systemu nalezy sprawdzi¢, czy wentylatory pracujg zadowalajaco oraz, czy zadziatat system
wentylacyjny.

Co tydzien nalezy sprawdza¢ poziom paliwa w dodatkowym Zrédle zasilania tak, aby ilos¢
paliwa byfa wystarczajagca do pracy generatora przez wymagany czas, jezeli generator
stanowi dodatkowe Zrédto zasilania.

Préby comiesieczne

Co miesigc, poza probami cotygodniowymi, nalezy wykonywaé nastepujace proby
awaryjnego zrodta zasilania oraz wyposazenia rezerwowego:

1. Nalezy symulowac awarie podstawowego Zrdédia zasilania i sprawdzié, czy system
przetaczyt sie automatycznie na dodatkowe zrédio zasilania. Jezeli dodatkowe Z#rédto
zasilania stanowi generator wysokoprezny, powinien on zasila¢ system, przez co najmniej
1h

2. Nalezy symulowac sytuacje zaniku przeptywu powietrza i sprawdzi¢, czy pracuja
wentylatory rezerwowe, o ile wystepuja.

Proby coroczne

Co 12 miesigcy, poza zaleceniami producenta i prébami comiesiecznymi, nalezy wykonaé
prébg catego systemu roinicowania cisnied przez powtdrzenie wszystkich préb
odbiorowych.

PRZECIWPOZAROWE KLAPY ODCINAJACE

- kontrola stanu potozenia klap odcinajgcych w przewodach nawiewnych i wyciggowych,

- reczne zamkniecie wszystkich klap,

- sprawdzenie prawidtowosci mocowania klap,

- sprawdzenie wyzwalacza termicznego,

- sprawdzenie prawidtowosci mocowania i podtaczen elektrycznych wytacznikdw
krancowych,

- reczne ustawienie klap w pozycji normalnej pracy,

- zamkniecie klap z poziomu centrali sterujgcej,

- sprawdzenie poprawnosci sygnalizacji potozenia klap w centrali sterujacej.

KLAPY UPUSTOWE, KLAPY TRANSFEROWE

- sprawdzenie stanu mocowania klap,

- sprawdzenie wyzwalacza termicznego,

- sprawdzenie podtaczen elektrycznych wytgcznikéw kraricowych,

- kontrola poprawnosci sygnalizacji potozenia klap w centrali sterujacej,
- kontrola prawidtowego ruchu fopatki,

- sprawdzenie mocowania odwaznika.
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Gtéwny / przeciwpozarowy wytacznik pradu

Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. z 2010 r., Nr
109, w czynnosci konserwacyjne urzadzen przeciwpozarowych powinny by¢ przeprowadzane
w okresach i w sposéb okreslony w Polskich Normach dotyczacych urzadzen
przeciwpozarowych i gasnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obstugi,
opracowanych przez ich producentow, nie rzadziej jednak niz raz w roku. Przegladu
gtéwnego wytacznika pragdu moze dokonaé osoba posiadajgca kwalifikacje na eksploatacje
sieci i urzadzen energetycznych lub uprawnienia dozoru o napieciu do 1 kV. Sprawdzenia
obejmuje: przeprowadzenie ogledzin zewnetrznych wytgcznika oraz jego uruchomienie
potaczone ze sprawdzeniem poprawnosci wytaczenia obwodow.

Bramy i drzwi przeciwpozarowe

RODZAJ TESTU | ZAKRES

Test codzienny | Konserwacja biezgca:

e ocena czy skrzydta i oscieznice nie sg uszkodzone mechanicznie, czy nie
ma sladéw korozji;

® ocena czy sg poprawnie osadzone i zamykaja sie bez oporu;

* ocena czy nie sg blokowane lub zostawione.

Testrazna 6 Przeglad okresowy:

miesiecy Konserwacje i przeglad okresowy nalezy przeprowadzac przez firme
upowazniong, co najmniej raz na 6 miesiecy zgodnie z zaleceniem
producenta.

Przeglad okresowy powinien obejmowac:

 sprawdzenie funkcjonowania drzwi,

e sprawdzenie szczeliny pomiedzy posadzkg a skrzydtem drzwi (luz musi
wynosic 5mm 1, 5 mm),

* sprawdzenie powtoki lakierniczej,

e sprawdzenie mocowania i dziatania zamkow,

* sprawdzenie czy nie mu luzéw na srubach mocujacych zawiasy

i przykreceniu ich,

e sprawdzi¢ stan mosieznej podkfadki tozyskowej w zawiasach (zuzyta
wymieni¢ na nowa),

s sprawdzenie stanu uszczelki peczniejgcej czy nie sg uszkodzone lub
zuzyte (ewentualnie wymieni¢ na nowa),

e sprawdzenie dziataniu samozamykaczy, skrzydto otwarte pod katem 450
powinno sie swobodnie zamykac,

» regulacje samozamykaczy,

e przesmarowanie zawiasow i innych elementéw ruchomych,

Po przegladzie nalezy wymienic lub naprawi¢ czesci uszkodzone lub zuzyte
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przez uprawniong firme sporzadzi¢ protokoét przegladu serwisowego.

Test coroczny | Konserwacja okresowa:
Konserwacja okresowa drzwi polega na ich umyciu co najmniej dwa razy
w roku (np. wodg z dodatkiem ptynu do mycia),

Instalacja odgromowa

Woyroéznia sie trzy rodzaje badan kontrolnych

- miedzyoperacyjne (w czasie budowy obiektu
- odbiorcze

- eksploatacyjne (okresowe).

W zaleznosci od rodzaju i przeznaczenia urzadzenia piorunochronnego badania powinny
obejmowac:

- ogledziny czesci nadziemnej instalacji,

- sprawdzenie ciggtosci galwanicznej,

- pomiary rezystancji uziemienia,

- ogledziny elementdw uziemienia (po ich odkopaniu).

Ogledziny dotyczg sprawdzania:

- zgodnosci rozmieszczenia poszczegolnych elementdw urzadzenia piorunochronnego,
- wymiaréw uzytych materiatow,

- rodzajéw pofaczen.

Sprawdzanie ciaglosci galwanicznej powinno by¢ wykonane przy uiyciu omomierza
przytaczonego z jednej strony do zwoddw, a z drugiej do wybranych przewodéw urzadzenia
piorunochronnego.

Pomiary rezystancji uziemienia powinny by¢ wykonywane przy zastosowaniu metody
techniczne;j.

Ogledziny elementéw uziemienia powinny byé¢ wykonywane dla 10% uziomoéw oraz ich
przewodoéw uziemiajgcych; wyboru badanych uzioméw nalezy dokona¢ losowo.

W przypadku, gdy stopienn korozji nie przekracza 40% przekroju jakiegokolwiek elementu,
mozna te elementy pokry¢ farbami tlenkowymi przewodzgcymi lub pétprzewodzgcymi,

w celu umozliwienia dalszego ich uzytkowania, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W przypadku stwierdzenia stopnia korozji, przekraczajacego 40% przekroju jakiegokolwiek
elementu, nalezy ten element wymienic¢ na nowy.

Kazdy obiekt budowlany, podlegajgcy ochronie odgromowej powinien posiada¢ metryke
urzadzenia piorunochronnego.
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PROTOKOt BADAN URZADZENIA PIORUNOCHRONNEGO
Obiekt budowlany (miejsce potozenia, adres i ewentualnie nazway:

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Po zbadaniu urzadzenia piorunochronnego Komisja postanowita:
Uznac urzadzenie piorunochronne za zgodne z obowigzujgcymi przepisami
Uznac urzadzenie piorunochronne za nie zgodne z obowigzujgcymi przepisami,
z nastepujacych powodow:

....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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V. SPOSOBY POSTEPOWANIA NA WYPADEK POZARU
| INNEGO ZAGROZENIA.

1. Zagadnienia ogdlne.

Pozar jest niekontrolowanym procesem spalania w miejscu do tego nie
przeznaczonym.
Warunkami niezbednymi do zaistnienia procesu palenia, ktéry jest procesem
fizykochemicznym polegajgcym na reakcji taczenia sie materiatu palnego z tlenem
z powietrza. Reakcji tej (zjawisku pozaru) towarzyszy wzrost temperatury,
wydzielanie sie ciepta, $wiecenia w postaci ptomieni lub zaru, a takze wydzielanie sie
produktow spalania w postaci dymu.
Tak wiec, aby doszto do zaistnienia zjawiska pozaru muszg byé¢ spetnione trzy
podstawowe warunki jednoczes$nie, a mianowicie:

¢ tlen (ktéry wystepuje w przyrodzie, a w przyrodzie stanowi ok. 21 % jego

objetosci),

+ materiat palny (paliwo, gaz ciecz, ciato state),

¢ zrédto zaptonu, ktérym moze by¢ kazde zrodio ciepta, czy tez bodziec
energetyczny.

Mieszanie sie¢ paliwa z powietrzem

Pozarowi zawsze towarzysza:

e dym zawierajacy toksyczne produkty spalania,

e wydzielanie ciepta,

e zmniejszenie stezenia tlenu w miejscu objetym pozarem.
Powstawanie dymu podczas pozaru stanowi najwieksze zagrozenie dla zycia
i zdrowia cztowieka. Dym jest mieszaning gazowych i statych produktéw spalania
z powietrzem. Silnie toksyczne produkty spalania znajdujgce sie w dymie jak
np. chlor, chlorowodér, tlenek wegla, cyjanowodér powoduja silne podraznienie drog
oddechowych i powoduja najczesciej zatrucie organizmu. Wiekszo$é ofiar
smiertelnych w pozarach spowodowana jest zatruciem organizmu. Dym ponad to
ogranicza widocznos¢ i utrudnia odnalezienie drogi wyj$cia, zmniejsza orientacje
przestrzenng, powodujgc upadki i potkniecia. Dym przenosi sie szybko na znaczne
odlegtoSci od Zrodta pozaru i posiada wysoka temperature. W pomieszczeniach,
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w ktorych powstat pozar, temperatura wzrasta $rednio do ok. 800°C, a temperatura
ptomienia wynosi od 1200° do 1600°C. Ciepto promieniuje na znaczne odlegtosci,
stwarzajgc mozliwosci poparzenia cztowieka i zapalenia réznych materiatow.
W pomieszczeniach zamknietych pozar powoduje zmniejszenie procentowe]

zawartosci tlenu w powietrzu. Normalne stezenie tlenu w powietrzu wynosi 21%,

zmniejszenie ilosci tlenu do 6-10% powoduje utrate przytomnosci, $pigczke

i uduszenie.

W hali widowiskowo-sportowej w todzi przy Alei Ks.Bp.W.Bandurskiego 7 zabrania
sie:

- palenia tytoniu poza miejscami wyznaczonymi,

- przechowywania cieczy palnych w pomieszczeniach do tego nie dostosowanych;
o fakcie przechowywania tych cieczy w danym pomieszczeniu musi by¢
powiadomiona ochrona,

- sktadowania materiatdw palnych na drogach ewakuacyjnych oraz jakichkolwiek
materiatbw w przejsciach miedzy stanowiskami pracy oraz poza wyznaczonymi
miejscami w przej$ciach miedzy regatami,

- sktadowania materiatéw palnych z niezachowaniem wymaganej odlegtosci od
urzgdzen ogrzewczych,

- gromadzenia odpaddw palnych - nalezy je usuwac niezwtocznie po zakonczeniu
pracy,

- tarasowania dostepu do sprzetu pozarniczego, wytacznikow pradu i tablic
rozdzielczych oraz innych urzadzen majacych wptyw na bezpieczenstwo
pozarowe budynku,

- uzywania sprzetu pozarniczego do celdw nie zwigzanych z ochrona

przeciwpozarows,
- wprowadzania do pomieszczen, w szczegolnosci do pomieszczen, w ktérych
wystepuje zagrozenie wybuchem urzgdzen elektrycznych i narzedzi nie

przewidzianych procesem technologicznym,

- pozostawiania po pracy nie wytgczonych z gniazd sieciowych odbiornikow energii
elektrycznej, takich jak: wentylatory, kuchenki, grzejniki itp. ,

- ustawiania elektrycznych urzadzen grzewczych w odlegto$ci mniejszej niz 0,5 m
od materiatbw palnych, bez zastosowania izolatora termicznego
zabezpieczajgcego przed zapaleniem sie podtoza,

- stosowania dodatkowych odbiornikéw energii nie stanowiacych wyposazenia
pomieszczen, w szczegolnosci z otwartg spirala grzejna oraz bez wytgcznikow
termicznych,

- uzywania niezgodnie z instrukcjg obstugi lub zasadami eksploatacji urzadzen
elektrycznych, naprawiania i przerobek w/w urzadzen przez osoby nie
posiadajgce odpowiednich uprawnien i kwalifikacji; wszelkie nieprawidtowos$ci
w pracy tych urzadzen nalezy zgtasza¢ stuzbom technicznym lub ochronie.
Uzywanie urzadzen z wadami jest zabronione.

- opuszczania pomieszczen z pozostawionymi bez nadzoru odbiornikami energii
nie przeznaczonymi do pracy ciagtej,

- wychodzenia z pomieszczen bez sprawdzenia, czy nie zachodzi mozliwosc
powstania pozaru lub wybuchu,

- wykonywania wszelkich czynnosci, ktére moga spowodowaé pogorszenie stanu
bezpieczenstwa pozarowego w budynku lub przyczyni¢ sie do powstania lub
rozprzestrzenienia sie pozaru.
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2. Potencjalne Zrodta powstania pozaru Ilub innego miejscowego
zagrozenia i drogi jego rozprzestrzeniania.

Potencjalne zrédta powstania pozaru lub innego miejscowego zagrozenia

Zrodtami pozaru w obiektach moga by¢:

1. Stany awaryjne urzadzen elektrycznych i elektronicznych:

- zZwarcia,
- przeciazenia,
- przepiecia.

2. Stany awaryjne urzadzen technologicznych, w ktérych sg przechowywane,
przerabiane lub stosowane materiaty palne, a w szczegoélnosci ciecze i gazy
palne.

3. Nieprzestrzeganie wymagan ochrony przeciwpozarowej wymienionych
w instrukcjach technologiczno-ruchowych.

4. Brak nadzoru i konserwacji urzadzen i instalacji elektrycznych, gazowych,

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, uziemiajacych, odgromowych

i zabezpieczajgcych.

Nieprzestrzeganie przepisow przeciwpozarowych.

Niewtasciwe magazynowanie materiatéw tatwopalnych.

Niewlasciwe uzytkowanie i postugiwanie sie materiatami tatwopalnymi

(np. odczynniki, lakiery, farby, rozpuszczalniki i inne substancje zawierajace

ciecze o temp. zaptonu ponizej 55°C).

8. Zaproszenie ognia przez uzytkownikow obiektow.

9. Zaproszenie ognia podczas prowadzenia prac pozarowo hiebezpiecznych.

10.Umysine podpalenie.

b

Zrodtami innych miejscowych zagrozeri, pochodzacych od otoczenia mogg by¢:

1. Stany awaryjne urzadzen technologicznych, w ktdérych sg przechowywane,
przerabiane lub stosowane substancje, ktére w inny sposéb niz pozar lub wybuch,
stanowig zagrozenia dla zdrowia, zycia lub mienia.

2. Nieprzestrzeganie instrukcji technologiczno-ruchowych obowigzujgcych podczas

transportu i stosowania tych substancii.

Brak nadzoru i konserwaciji urzadzen technologicznych i instalacji, w ktorych

wystepuja w/w substancje.

Niesprawno$¢ urzgdzen zabezpieczajgcych.

Nieostroznos¢ w obchodzeniu sie z tymi substancjami.

Btedy w obstudze urzgdzen.

W obiekcie nalezy uwzglednié mozliwo$¢ innych zagrozen wywotanych celowo,

takich jak spowodowanie silnego zadymienia poprzez wrzucenie Swiecy dymnej,

wrzucenie pojemnikéw z gazami fzawigcymi lub obezwtadniajgcymi, podrzucenie
substancji zapachowych, toksycznych itp. np. napad rabunkowy.

Drogi i przyczyny rozprzestrzeniania sie pozaru

w

ol =B iR o

Potencjalne przyczyny rozprzestrzeniania sie pozarow.

a) nie stwierdzenie (nie zauwazenie) pozaru w poczgtkowym stadium jego
powstawania,

b) opdznione zaalarmowanie strazy pozarnej,
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c) brak umiejetnosci u pracownikbw opanowania pozaru w zarodku poprzez
wiasciwe uzycie i zastosowanie podrecznego sprzetu i Srodkéw gasniczych
znajdujgcych sie w poblizu,

d) brak sprawnego podrecznego sprzetu gasniczego,

e) niekorzystne warunki budowlane, sprzyjajgce rozprzestrzenieniu sie pozaru (np.
palne sciany, przepierzenia, stropy, oktadziny scienne lub sufitowe itp.),

f) nagromadzenie materiatdw palnych w miejscu powstania pozaru,

g) utrudniony dostep do miejsca powstania pozaru,

h) brak wystarczajgcego zaopatrzenia wodnego,

i) brak dojazdu dla jednostek strazy pozarne;.

Rozprzestrzenianie sie pozaru spowodowane jest ruchami ciepta poprzez:

a/ konwekcje naturalna,
b/ promieniowanie cieplne,

¢/ przewodnictwo cieplne.

W kierunku poziomym pozar rozprzestrzenia sie wzdluz ciggéw
komunikacyjnych i technologicznych na poszczegdlnych kondygnacijach.
W kierunku pionowym pozar rozprzestrzenia sie poprzez:
- nie wydzielone pozarowo klatki schodowe,
- okna po elewacji budynku,
- kanaty wentylacji mechanicznej.
Pozar moze rozprzestrzeniaé sie rowniez poprzez systemy potgczen
technologicznych migdzy pomieszczeniami.

Ciepto unoszgcych sie pradéw powietrza, oraz gorgcych gazéw zdolne jest do
ogrzania materiatdbw palnych znajdujgcych sie na jego drodze, do temperatury
zapalenia, co powoduje rozprzestrzenianie sie pozaru. Duzy wpltyw na
rozprzestrzenianie sie pozaru moze mieC rowniez zawalenie sie palgcej konstrukcji
obiektu, co spowoduje wzmozenie procesu palenia. Zabezpieczeniem przed
zawaleniem sie konstrukcji jest stosowanie konstrukcji o odpowiedniej odpornosci
ogniowej. Mozliwe jest réwniez, iz ciepto z palgcego sie materiatu, pomieszczenia,
obiektu, moze drogg promieniowania cieplnego spowodowaé zapalenie sie
materiatow palnych, badz fatwo zapalnych narazonych na bezposrednie dziatanie
ognia lub temperatury.

Czesto zauwazajgc pozar probujemy sami prowadzi¢ akcje ratowniczo-
gasnicza bojac sie odpowiedzialnoéci karnej czy tez lekcewazgc jego
niebezpieczenstwo. Nie mamy przy tym zadnego przeszkolenia ani doswiadczenia
przy gaszeniu pozarow. Obecny stan prawny naktada na Panstwowa Straz Pozarng
obowigzek nieodptatnego prowadzenia akcji ratowniczo-gasniczych. Na osobe winng
nieumysinego spowodowania pozaru spada odpowiedzialno$¢ karna proporcjonalna
do jego skutkéw, jednak w momencie gdy sprawca w momencie powstania pozaru
nie powiadamia Panstwowej Strazy Pozarnej odpowiedzialnos¢ karna jest
odpowiednio wigksza (blizsze informacje na temat sankcji karnych znajdujg sie
w Kodeksie Pracy i Kodeksie Karnym). Lekcewazac natomiast niebezpieczenstwo
pozaru musimy pamieta¢ o tym, ze pozar ma czesto charakter ukryty i w momencie
gdy juz nam sie wydawato, ze opanowaliSmy jego rozwoj potrafi wybuchngé ze
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zdwojong sitg powodujac niewspdtmiernie wieksze straty, a nawet zagrazajac zyciu
i zdrowiu ludzkiemu.

3. Zasady zapobiegania powstawaniu pozZaréw.

Zapobieganie pozarom powstatym od instalaciji i urzadzen elektrycznych.
Linie kablowe, przewody instalacji elektryczne;.

Zagrozenie pozarowe wynika ze starzenia sie izolacji przewodéw, utlenianiu
si¢ potgczen w rozdzielniach. Przy uszkodzeniu
izolacji  powstaje mozliwo$§¢ zwar¢  miedzy
przewodami; w przypadku ostabienia izolacji
powstajg zwarcia miedzyfazowe.

—a W obiekcie nalezy wykonywaé okresowe
T badania stanu technicznego instalacji elektryczne;.
Zagrozenie pozarowe stwarzajg dodatkowo przewody prowadzone na dorazne
potrzeby, bez projektu, przewody prowizoryczne oraz stosowanie przedtuzaczy.
W zwiazku z tym nalezy:
- wszelkie dodatkowe instalacje w zakresie projektowania i wykonawstwa
zlecac specjalistom,
- zabroni¢ stosowania polaczen tzw. prowizorycznych,
- ograniczy¢ do niezbednego minimum stosowanie przedtuzaczy.

Uchwyty, za pomocg, ktérych mocowane sg do $cian lub sufitéw przewody
instalacji elektrycznej czesto ulegajg uszkodzeniu na skutek prac remontowych
prowadzonych w budynkach. Nie nalezy dopuszcza¢ do mozliwosci wyrwania
wiszgcych przewoddw z rozdzielnic, gniazd itp. Grozi to zwarciem lub uszkodzeniem
izolacji. Na powierzchni przewodow prowadzonych na powierzchni, w kanatach
i tunelach gromadzg sie pyly osiadte, ktére moga zapali¢ sie w przypadku
przegrzania przewodow. Miedzy innymi stad wynika konieczno$¢ okresowego ich
usuwania.

Urzgdzenia grzejne.

Najczesciej stosowane sg grzejniki oporowe, do ktérych mozna zaliczyé
urzgdzenia grzejne, grzatki, lutownice, zelazka, piece, suszarki itp.

Temperatura otwartej spirali grzejnej wynosi
okoto 1000°C i jest wystarczajgca do =zapalenia
wiekszosci materiatow palnych. Obecnie nie wolno
stosowac grzejnikow z otwartg spiralg grzejng. Element
grzejny musi by¢ ostoniety. Temperatura wewnetrznych
powierzchni tych grzejnikow nie przekracza wartosci ok.
500°C. Wigkszo$¢ urzadzen tego typu wyposazona jest
w regulatory temperatury. Zagrozenie pozarowe
zwigzane jest z awaryjnoscig tych regulatoréw. Wzrost temperatury ponad warto$é
zadang moze spowodowaé zapalenie si¢ materiatéw znajdujacych sie w sasiedztwie
grzejnika. Grzatki pozostawione pod napigciem bez wody nagrzewajg sie do bardzo
wysokich temperatur i stanowig powazne zagrozenie pozarowe. Urzgdzen tego typu
oraz wszelkich urzadzen nie stanowigcych wyposazenia budynku nie wolno
stosowac na terenie zaktadu.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 21 kwietnia 2006 r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych

i terenéw (Dz. U. 2006 r. Nr 80, poz. 563), w czesci dotyczacej urzgdzen grzejnych

zabrania sie:

- przechowywania materiatléw palnych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m. od
urzadzen i instalacji, ktérych powierzchnie zewnegtrzne moga nagrzac sie do
temperatury powyzej 100°C,

- uzytkowania elektrycznych urzadzen grzewczych ustawionych
bezposérednio na podiozu palnym, z wyjatkiem urzadzen eksploatowanych
zgodnie z warunkami okreslonymi przez producenta.

Urzadzenia oswietleniowe
Urzadzenia os$wietleniowe powodujg mniejsze niz urzgdzenia grzejne
_ zagrozenie pozarowe. Temperatura zewnetrzna
£ zalezy od mocy zarowki, rodzaju oprawy
% 1 ' f os$wietleniowej, warunkdéw chtodzenia i potozenia
zarowki. Temperatura ta moze osiggnac ok. 350 °C.
100 W . / Zarowka moze staC sie przyczyna pozaru w
: E przypadku bezposredniego kontaktu (zetkniecia)
‘ materiatu palnego z jej powierzchnig Ilub w
przypadku uszkodzenia mechanicznego, gdy
rozgrzane elementy rozbitej zaréwki spadng na materiat palny. W drugim z
omawianych przypadkéw materiat palny musiat by byé w bardzo matej odlegtosci,
poniewaz elementy rozbitej zaréwki ulegajg ochtodzeniu w powietrzu. Znacznie
bezpieczniejsze pod wzgledem pozarowym sg swietlowki, natomiast lampy rteciowe
stwarzajg podobne zagrozenie. W pomieszczeniach i przestrzeniach zewnetrznych,
w ktorych wystepuje zagrozenie wybuchem nalezy stosowaé oSwietlenie w
wykonaniu przeciwwybuchowym. Urzadzenia oswietleniowe w czasie eksploatacii
wymagajg przegladow, konserwacji i remontdw, ktérych czestotliwos¢ zalezy od
warunkow panujgcych w pomieszczeniu (np. zapylenie, agresywna atmosfera itp.).
Profilaktyka ppoz. w tym zakresie polega na:
- stosowaniu wtasciwych opraw, dostosowanych do istniejacych warunkéw
(zagrozen), np. wodoszczelnych, pytoszczelnych, przeciwwybuchowych itp.,
- utrzymaniu sprzetu oswietleniowego we wiasciwym stanie technicznym
i w czystosci.

Rozporzadzenie MSWIA z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2006
r. Nr 80, poz. 563), zabrania m.in.:

- stosowania na oslony punktéw swietinych materiatow palnych z wyjatkiem
materialéw trudno zapalnych, jezeli zostang one umieszczone co najmniej
0.05 m. od zarowki,

- instalowania opraw oswietleniowych oraz osprzetu instalacji elektrycznej
bezposrednio na podtozu palnym, jezeli ich konstrukcja nie zabezpiecza
podtoza przed zapaleniem.

Osprzet instalacji elektrycznej
Osprzet instalacji elektrycznej powinien by¢ dostosowany -
do rodzaju pomieszczenia i zastosowanych w instalacji ﬂ
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przewodow. Obudowa osprzetu musi zapewnia¢ zabezpieczenie przed porazeniem

pradem, pozarem Ilub =zainicjowaniem wybuchu, stosownie do warunkéw

miejscowych, a w szczegdlnosci:

- skrzynki, rozgatezniki, i wyltgczniki w pomieszczeniach wilgotnych, zapylonych lub
zagrozonych wybuchem powinny by¢ dostosowane do rodzaju wystepujacych
czynnikow,

- Jezeli istnieje mozliwo$¢ mechanicznego uszkodzenia osprzetu, nalezy go
instalowa¢ we wnekach, lub stosowaé osprzet z obudowami metalowymi,

- W miare mozliwosci, gniazda i wytaczniki nalezy instalowaé w odlegiosci nie
mniejszej niz 1 m. od siebie,

- wypusty oswietleniowe nalezy obowigzkowo zakoriczy¢ faczem $wiecznikowym
oraz haczykiem do zawieszenia opraw (mozna mocowaé oprawy bezposrednio
do sciany), tak, aby lampa nie wisiata na przewodzie.

Wiele pozarow powstaje na skutek nieprzestrzegania elementarnych zasad
bezpiecznej eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych. Dlatego tez:

- niedopuszczalne jest zakladanie instalacji prowizorycznych, niewlasciwie
wykonanych, np. zawieszanie przewoddéw na hakach, gwozdziach, ostanianie
zarowek czy lamp papierem lub palng tkaning,

- hie wolno korzysta¢ z uszkodzonych urzadzen elektrycznych ani dokonywaé
samowolnych ich napraw,

- kategorycznie zabrania sie ,naprawiania” bezpiecznikéw drutem,

- zabrania sie przeciazania urzadzen,

- po zakonczeniu pracy nalezy wylgczy¢ wszystkie urzadzenia i oéwietlenie na
swoim stanowisku.

Gtowne kierunki _zabezpieczenia przed pozarem lub  wybuchem sa
nastepujgce:

- ograniczanie do minimum ilosci cieczy palnych w pomieszczeniu,

- hermetyzacja urzadzen technologicznych, w ktérych sg one stosowane,

- niedopuszczanie do powstawania stezen wybuchowych poprzez stosowanie
odpowiednio wydajnej wentylacji,

- eliminowanie z pomieszczen, w ktérych sg one stosowane, urzadzen i czynnosci,
ktére moglty by dostarczy¢ wystarczajagcego do ich zapalenia bodzca
energetycznego,

- utrzymywanie czysto$ci poprzez czeste usuwanie pytow osiadtych.

Zagrozenie pozarowe wynika réwniez z doraZnego stosowania tych
substancii, a zwtaszcza:
- niewtasciwego przechowywania cieczy i gazéw,
- wylewania cieczy fatwo zapalnych po ich uzyciu do kanalizacji ogélne;j,
- zZmywania podtdg ciecza tatwozapaing,
- malowania lakierami wysoce rozcienczonymi,
- mycia elementow urzgdzen przy uzyciu cieczy tatwozapalnych,
- podgrzewania substancji do konserwacji i renowacji pokryé dachowych bez
nalezytego zabezpieczenia.

W zakresie przechowywania cieczy tatwo zapalnych Rozporzadzenie MSWIA

dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych

N
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obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2006 r. Nr 80, poz. 563) zobowigzuje do
przestrzegania nastepujgcych zasad:

wszystkie czynno$ci zwiazane z wytwarzaniem, przetwarzaniem, obrobka,
transportem lub sktadowaniem materiatow nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
ochrony ppoz. okreslonymi w instrukcji technologiczno-ruchowej, lub zgodnie ze
wskazaniami producenta,

materiaty powinny by¢ przechowywane w sposob uniemozliwiajacy powstanie
pozaru lub wybuchu w nastepstwie procesu sktadowania lub wzajemnego
oddziatywania (tabela wykluczen),

ciecze o temp. zaptonu ponizej 55°C nalezy przechowywaé¢ w pojemnikach
z materiatbw co najmniej trudno zapalnych, odprowadzajacych tadunki
elektrycznosci statycznej, wyposazonych w szczelne zamknigcia,

w obiektach zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi nie nalezy przechowywac
tych materiatdw w pomieszczeniach piwnicznych, na poddaszach i strychach,
w obrebie klatek schodowych i korytarzy oraz w innych pomieszczeniach ogolnie
dostepnych,

w budynkach produkcyjnych lub magazynowych ciecze palne o temperaturze
zaptonu do 55°C powinny by¢ przerabiane lub magazynowane na najwyzszej
kondygnaciji,

sytuowanie w/w pomieszczen w piwnicy jest zabronione,

przy stosowaniu cieczy tatwo zapalnych i gazéw palnych w pomieszczeniu nalezy
zapewni¢ skuteczng wentylacje,

przy przechowywaniu cieczy palnych o temperaturze zaptonu ponizej 328° K
w budynkach zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi nalezy przestrzegac
nastepujgcych normatywow:

w jednej strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi innej niz
ZL IV (budynki mieszkalne) oraz o przeznaczeniu innym niz handlowo-ustugowe,
dopuszcza sie przechowywanie do 10 dm? cieczy o temperaturze zaptonu do
21°C oraz do 50 dm?® cieczy o temp. zaptonu 21°C-55°C, a w mieszkaniach
odpowiednio 5 i 20 dm? cieczy,

w pomieszczeniach ustugowo - handlowych dopuszczalne jest przechowywanie
cieczy palnych o temperaturze zaptony do 55°C w takiej ilosci, aby obcigzenie
ogniowe stworzone przez te ciecze nie przekroczyto 500 MJ/m?,

w pomieszczeniach handlowo - ustugowych stanowigcych odrebng strefe
pozarowa dopuszcza sie przechowywanie wiekszej ilosci cieczy od okreslonych
wyzej, pod warunkiem, ze pomieszczenia te spetniajg wymagania budowlane
i instalacyjne dotyczace obiektéw magazynowych,

nie nalezy przechowywa¢ cieczy o temperaturze zapftonu ponizej 55°C
w pojemnikach, urzadzeniach i instalacjach nie przystosowanych do tego celu,
dopuszcza sie sytuowanie na zewngtrz budynkéw PM, w miejscu obudowanym
z trzech stron petnymi Scianami o odpornosci ogniowej co najmniej REI 120, do
dwoéch wiazek, zawierajgcych po 16 butli z gazem palnym kazda, potaczonych
wspoélnym kolektorem ze stacjami rozprezania,

stanowiska gazéw technicznych powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia
nagrzania sie butli powyzej 35°C,

przy eksploatacji aparatow zasilanych gazami technicznymi, poprzez przytacza
lub instalacje, z butli albo z rozprezalni, nalezy bezwzglednie przestrzegac
warunkoéw bezpieczenstwa podanych w instrukcjach technologiczno-ruchowych.
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PoZary powstate od nie zgaszonych papierosoéw.

Nie zgaszone papierosy stanowig zrodto ognia o temperaturze od 250-800 °C.
Niedopatek moze tli¢ sie nawet do 12 min. Najbardziej podatne na zapalenie od
niedopatkébw sg materiaty, ktoérych temperatura zapalenia jest w granicach
temperatury niedopatka a w szczegoélnosci:

- gazy, ciecze tatwo zapalne i ich pary,
- papier i wyroby z papieru,

- materiaty pochodzenia celulozowego,
- tkaniny,

- palne i wybuchowe pyty,

- trociny i odpady z drewna.

® ®

W zwiazku z powyzszym w hali widowiskowo-sportowej w Lodzi przy Alei
Unii Lubelskiej 2 obowiazuje bezwzgledny zakaz palenia tytoniu oraz uzywania
otwartego ognia.
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4. Postepowanie w przypadku pozaru lub innego zagroZenia.

Alarmowanie o niebezpieczenstwie

-

Kazdy kto zauwazy pozar lub uzyskat informacje o pozarze zobowiazany jest
zachowaé spokdj i nie dopuszczajac do paniki natychmiast zaalarmowac:

v osoby znajdujgce sie w sgsiedztwie pozaru, narazone na jego skutki;

v telefonicznie lub w inny dostepny sposob najblizszg jednostke Panstwowej
Strazy Pozarnej tel. 998 lub z tel. kom. 112;

v ochrone obiektu
v" Dyrektor tel. ....oveeiiiiiiiiiiiiiiinn

Alarmowanie strazy pozarnej nalezy przeprowadzi¢ z najblizszego telefonu
miejskiego lub telefonu komorkowego. Po uzyskaniu potgczenia ze strazg pozarng
nalezy wyraznie podac:

- gdzie sie pali - adres, nazwa obiektu, kondygnacja (np. budynek
....................................... ),

= co sie pali (np. pomieszczenie biurowe na | pigtrze),

= czy jest zagrozone zycie ludzkie,

" swoje imie i nazwisko oraz numer telefonu z ktérego sie dzwoni.

UWAGA: Nie odklada¢ sfuchawki telefonu do czasu uzyskania potwierdzenia
zgloszenia pozaru przez dyzurnego strazy pozarnej. Po odfozeniu stuchawki chwile
odczekac, na ewentualne sprawdzenie wiarygodnosci zgtoszenia.

W razie potrzeby (wypadek lub awaria) zaalarmowac:

‘ Pogotowie Ratunkowe - tel. 999
Policje - tel. 997
Pogotowie gazowe - tel. 992
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Pogotowie energetyczne - tel. 991
“ Ochrone obiektu - tel.
- tel.
Stuzby ratownicze - tel. 112

Zasady postepowania w przypadku powstania pozaru.

° réwnoczesnie z alarmowaniem o niebezpieczeristwie nalezy przystgpi¢ do
gaszenia pozaru dostepnym sprzetem gasniczym, udzielania pomocy
poszkodowanym lub zagrozonym.

° W pierwszej kolejnosci nalezy ratowaé ludzi, ktdrych Zyciu zagraza
niebezpieczenstwo,

e ewakuujac zagrozone mienie nalezy ewakuowaé przedmioty i materiaty
najbardziej warto$ciowe,

* nie nalezy bez koniecznej potrzeby otwiera¢ drzwi, okien do pomieszczen,
w ktorych powstat pozar, poniewaz doplyw powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu
sie ognia,

* nalezy usung¢ z zasiegu ognia wszystkie materiaty palne, a w szczegolnosci butle
Z gazami sprezonymi z ptynami fatwo zapalnymi, cenne maszyny, urzadzenia
i wazne dokumenty,

e w przypadku pozaru pojazdu na terenie obiektu pojazd ten nalezy odsunac¢ na
bezpieczng odlegto$¢ od miejsc, w ktérych wystepujg materiaty palne,

® gaszgc urzadzenie elekiryczne pod napieciem nalezy uzywaé do tego celu gasnic
proszkowych lub $niegowych (COz2),

Do czasu przybycia Panstwowej Strazy Pozarnej kierownikiem akcji
ratowniczo-gasniczej jest Dyrektor lub Osoba przez hiego upowazniona.
Kierujac akcjg powinien podjaé nastepujace dziatania:

- zapozna¢ si¢ z zaistniatym zdarzeniem, a w szczegolnoéci czy zagrozeni sa
ludzie,

- wyda¢ polecenia bezposrednim podwtadnym w zakresie akcji ratowniczej
i ewakuacyjnej, wskaza¢ drogi i kierunki ewakuacji, miejsca zbiorki, sprawdzenia,
Czy wszyscy opuscili pomieszczenia, zabezpieczenia i ewakuacji mienia,

- kierowa¢ ewakuacja z poszczegéinych kondygnacji i pomieszczed nie
dopuszczajgc do zatorow na drogach ewakuacyjnych (z wykorzystaniem
dostepnych srodkéw tgcznosci),

- W zaleznosci od potrzeb wydaé polecenie zaalarmowania innych niz Panstwowa
Straz Pozarna podmiotéw ratowniczych i stuzb miejskich,

- przystgpi¢ do organizacji ewakuaciji ludzi,

- otworzyc¢ kluczami awaryjnymi zagrozone pomieszczenia,

- wyprowadzi¢ ze strefy zagrozenia uczniéw i pracownikow zwracajac szczegolng
uwage na osoby poszkodowane; udzieli¢ im pomocy,

- nie dopusci¢ do powstania paniki wéréd ewakuowanych,

- wylgczy¢ doptyw pradu elektrycznego do strefy pozaru,

- usung¢ z zasiggu ognia materialy palne, wybuchowe, a takze cenne elementy
wyposazenia pomieszczen, a nastepnie przy uzyciu sprzetu gasniczego
przystapi¢ do likwidacji pozaru (innego miejscowego zagrozenia),
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- wydaé polecenia o zabezpieczeniu stanowisk pracy i dokumentacji znajdujgcej sie
w posiadaniu szkoty oraz co do sposobu zabezpieczenia mienia,

- poleci¢ przeprowadzenie utworzonych grup ewakuacyjnych na teren dla
ewakuowanych zgodnie z ustalonymi kierunkami ewakuacji,

- kontrolowa¢ przebieg ewakuacji z poszczegolnych czesci obiektu,

- zapewni¢ sprawdzenie pomieszczen,

- po przyjezdzie strazy niezwtocznie zapozna¢ D-ce z zaistniatg sytuacja, podjetymi
decyzjami i przekaza¢ mu kierowanie akcja,

- przez caly czas prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych powinien
wspotdziata¢ z Dowddca strazy pozarnej,

- decyzje o ewakuacji mienia wyda¢ na wyrazne polecenie kierujgacego akcjg
ratowniczo-gasniczg Dowddcy strazy Pozarnej,

- czynnie uczestniczy¢ w likwidacji zagrozen i zabezpieczaniu mienia
i urzgdzen znajdujacych sie w obiekcie,

- wydaé decyzje w sprawie doraznej opieki nad ewakuowanymi,

- ustali¢ miejsce dla ewakuowanego mienia,

- zabezpieczy¢ teren zdarzenia po zakonczeniu akcji przed osobami postronnymi
wydajac stosowne dyspozycje.

Kazdy pracownik zobowigzany jest do podporzadkowania sie poleceniom
wydanym przez Dowodce przybytych jednostek Panstwowej Strazy Pozarne;j.
Pracownicy obiektu zobowiazani sg do sprawdzenia, czy wszyscy opuscili
pomieszczenia. Sprawdzanie, czy wszyscy opuscili pomieszczenia nalezy rozpoczac
od miejsc najbardziej oddalonych od wyjscia.

Uwaga: nalezy wyznaczyé osobe (osoby), ktéra sprawdzi wszystkie
pomieszczenia (magazynki, toalety, szatnie itp.), czy kto$ w nich nie zostat.

Zabezpieczenie pogorzeliska.

Wyznaczony przez Dyrektora pracownik jest odpowiedzialny za:
» zabezpieczenie miejsca pozaru i wystawienie posterunku pogorzeliskowego
w celu zapobiegania powstania pozaru wtornego;
» przystgpienie do uporzadkowania pogorzeliska po zakonczeniu dziatalnosci
komisji powotanej dla ustalenia okolicznosci przyczyn powstania
i rozprzestrzeniania pozaru.
Dziatania zwiazane z wyzej wymienionymi poleceniami powinny by¢ szczegotowo
udokumentowane.

5. Rodzaje i sposob obstugi podrecznego sprzetu gasniczego
i urzgdzen przeciwpozarowych.

Do prowadzenia skutecznej dziatalnosci w zapobieganiu pozarom i ich zwalczaniu
niezbedne jest posiadanie wiedzy o procesie spalania, gdyz tylko ona pozwala na
wszechstronna ocene elementdw, jakie sktadajg sie na szeroko rozumiane zjawisko
pozaru.

Ogolnie rzecz biorgc, spalanie sie czegokolwiek jest procesem chemicznym,
w czasie, ktérego wystepuje taczenie sie materialu palnego z utleniaczem
(najczesciej tlenem), podczas kitdrego wydziela sie $wiatto, ciepto i inne produkty
spalania. Aby powstat, a nastepnie rozwijat sie¢ proces spalania konieczne jest
istnienie w odpowiedniej proporcji substancji palnej, utleniacza i zrédta zapalenia
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(bodzca energetycznego). Wynika z tego jednoznacznie, ze do przerwania
istniejagcego juz procesu spalania konieczna jest zmiana proporcji sktadnikow
procesu fj.:
1. Usunigcie materiatu palnego lub uczynienie go (w rézny sposoéb) niepalnym
w lokalnie wystepujacych warunkach.
2. Eliminowanie bodzca termicznego podtrzymujacego proces spalania (np.
chiodzenie uktadu palnego).
3. Odcigcie dostepu utleniacza do miejsca pozaru.
Wymienione wyzej czynnosci stanowig istote techniki gaszenia pozarow, przy czym
podreczny sprzet gasniczy spetnia w tej technice role zasadniczg w sytuacjach, kiedy
istnieje mozliwo$¢ ugaszenia pozaréw w zarodku, tj. w pierwszej fazie jego trwania.
Funkcja podrecznego sprzetu gasniczego polega badz to na dziataniu
jednostkowym, tj. chtodzeniu materiatu palnego, badz na odcieciu od niego dostepu
tlenu, albo oba te mechanizmy gasnicze wystepuja jednoczenie.
Do podrecznego sprzetu gasniczego zalicza sie: gasnice i agregaty gasnicze, koce
gasnicze.

W zaleznos$ci od rodzaju spalajacego sie materiatu i sposobu, w jaki ten
materiat si¢ spala, pozary zostaly podzielone na pie¢ grup. Do gaszenia
poszczegdlnych grup pozaréw nalezy stosowaé odpowiednie $rodki gasnicze.

25 1S e

Grupy te oznacza sie duzymi literami alfabetu od A do F. Stosowane do
gaszenia ognia $rodki gasnicze muszg byé odpowiednie do danej grupy,
w ktorej obrebie zachodzi zjawisko spalania sie:

a) do gaszenia pozaréw grupy A (w ktorych wystepuje zjawisko spalania zarowego,
np. drewna, papieru, tkanin) stosuje sie gasnice pianowe oraz proszkowe
oznaczone ABC.

b) do gaszenia pozaréw grupy B (cieczy palnych i substancji statych topigcych sie
np. benzyn, alkoholi, olejéw, ttuszczow, lakieréw) stosuje sie zamiennie gasnice,
pianowe, $niegowe, proszkowe.

c) do gaszenia pozaréw grupy C (gazéw palnych, np. propanu, acetylenu, gazu
ziemnego) stosuje sie zamiennie gasnice proszkowe, $niegowe,

d) do gaszenia pozaréw grupy D (metali lekkich, np. magnezu, sodu, potasu, litu)
stosuje si¢ gasnice proszkowe do tego celu przeznaczone (oznaczone literg D),

e) do gaszenia pozaréw grupy F (tuszczéw i olejéw w urzadzeniach kuchennych)
stosuje sie gasnice proszkowe do tego celu przeznaczone (oznaczone literg F).

W zwiazku z powyzszym, standardowe wyposazenie obiektu stanowig gasnice.
Zasady postugiwania sie poszczegdlnymi typami gasnic i hydrantem omoéwiono
w dalszej czesci. Przeznaczenie gasnicy, jej wielko$ci oraz sposéb jej uzycia
okreslony jest rowniez na naklejonej etykiecie.

Gasnica $niegowa przeznaczona jest do gaszenia pozaréw grupy BC.

Sposob uzycia: zdjgé z wieszaka lub chwycié za uchwyt, podbiec z gasnicg do ognia,
uruchomi¢ przez, chwyci¢ rekojes¢ dyszy, uruchomié¢ przez odkrecenie w lewo
zaworu butli i skierowa¢ strumien $rodka gasniczego na zrédto ognia.
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Gasnlca §niegowa GS-5X

Przeznaczona fast
do gaszenia poiardw
grupyBiC

Gasnica proszkowa przeznaczona jest do gaszenia pozaréw grupy BC, ABC lub
ABCD (w zaleznosci od wersji).

Sposéb uzycia: zdjaé z wieszaka lub chwyci¢ za uchwyt, podbiec z gasnicg do ognia,
uruchomié przez wyciagniecie zawleczki i wcisniecie rekg dzwigni, i skierowac
strumien $rodka gasniczego na zrédto ognia.

Gaénica proszkowa GP-6x-ABC

Przeznaczona jest do gaszenia
pozardw grupy A, BiC

Kazda gasénica wyposazona jest w etykiete, ktora zawiera informacje dotyczaca
gasénicy, agregatu. Na etykiecie zawarte sa informacje:
e rodzaj gasnicy
e sposob uruchamiania,
e zakres stosowania (grupy pozarow),
e informacje uzytkowe,
 producent gasnicy, agregatu,
e informacje o dacie produkcji.

Hydrant wewnetrzny.

Ma zastosowanie do lokalizowania pozarow wszedzie tam, gdzie jako $rodek
gasniczy mozna stosowaé wode. Sposéb uzycia: otworzy¢ szafke, rozwing¢ odcinek
weza w kierunku pozaru; otworzy¢ zawor hydrantu i skierowa¢ strumiert wody na

zrodto ognia.
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Zabrania si¢ uzywania gasnic do gaszenia palacej sie na cztowieku odziezy!
Znalaztes sie jako pierwszy, w miejscu gdzie wybucht pozar i masz do dyspozycii
gasnice, nalezy:

Zblizy¢ sie do pozaru zgodnie z kierunkiem wiatru (wiatr w plecy). Srodek gasniczy

skierowa¢ do zrédta ognia zgodnie z kierunkiem wiatru. Gaszacy nie powinien

narazac si¢ na dziatanie dymu i promieniowania cieplnego.

= Pozary powierzchniowe gasi¢ zaczynajgc od przodu "zawijajac”
Bezsensowne jest kierowanie strumienia $rodka gasniczego do $rodka pozaru,
bo powoduje to jego rozszerzanie.

= Pozary kropli i cieczy spadajacych gasi¢ od géry do dotul Plonace
ciecze spadajg na podioze i powodujg drugi pozar. Zanim nie ugasi sie kropli
spadajacych nie mozna ugasi¢ pozaru na podiodze.

= Pozary scian gasi¢ od dofu do géry. Wznoszace sie pionowo do
gory ciepto powoduje rozprzestrzenianie sie palenia materiatu. Ograniczenie
rozwoju pozaru do géry moze byé ograniczone po uprzednim ugaszeniu zrodta
pozaru.

= Wystarczajacg liczbe gasnic do ugaszenia pozaru uzywaé
jednoczesnie, nie pojedynczo! Wczesniej, szybko zgromadzié potrzebna ilogé
srodkow gasniczych w poblizu zrédta ognia. Wazne jest to witedy gdy wiemy iz
jedna gasnica nie wystarczy.

=5 Uwazac na wtérny zapton. Palne pary moga sie ponownie zapali¢ w
przypadku zetknigcia sig¢ z nagrzanymi przedmiotami. Nalezy dlatego pozostaé
w gotowosSci przy powierzchni, ktdra byta objeta pozarem. Nie na niej ale obok.

= Po uzyciu gasnicy nie wiesza¢ na dotychczasowym stanowisku, lecz
oddac do napetnienia $rodkiem gasniczym. Gasnice nie moga byé uzywane
wielokrotnie lub dowolng iloé¢ razy. Nawet wtedy gdy raz niewielka ilo¢ $rodka
gasniczego zuzyto, musi sie gasnice skierowaé do warsztatu.
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Zasady gaszenia oghia za pomoca podrecznego

sprzetu gasniczego
Gasi¢ ogien w kierunku wiatru (z wiatrem)
Palgce sie powierzchnie gasi¢ rozpoczynajgc
od brzegu!

Pozary substancji kapigcych i ptyngcych gasic
strumieniem skierowanym od géry do dotu!

Pozary $cian gasi¢ strumieniem skierowanym
od dotu do gory!

Stosowac wystarczajgcg liczbe gasnic -
nigdy jedng po drugiej

Zwracacé uwage na mozliwos¢ ponownego
rozpalenia sie ognia

Nigdy nie wiesza¢ gasnic po uzyciu na state
miejsce. Najpierw zleci¢ ponowne napetnienie!

Uruchomianie gasnic znajdujacych sie w obiekcie:

Z zaworem dzwigniowym ( proszkowe, Sniegowe):
wyjaé zawleczke zabezpieczajgcg dzwignie zaworu,

docisng¢ dzwignie zaworu do uchwytu,
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skierowaé dysze badz pradownice na palgcy sie materiat,
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Podczas gaszenia wszystkich pozaréw nalezy zachowaé wszelkie $rodki
ostroznosci.

W przypadku powstania obrazen ciata niezwlocznie zaalarmowaé Pogotowie
Ratunkowe tel. 999.

W miare mozliwo$ci zabezpieczy¢ mienie, dokumentacje i inne wartoéciowe
przedmioty przed pozarem i osobami postronnymi.

Osoby postronne korzystajace z obiektu powinny zachowaé spokagj
i podporzadkowac sig osobom kierujgcym ewakuacia.

Do czasu przybycia jednostek ratowniczo-gasniczych akcjg kieruje kierownik
zaktadu lub osoba przez niego wyznaczona.

Po przybyciu jednostek ratowniczo-gasniczych kierowanie akcja przejmuje
dowodca przybytej jednostki, ktéry ma prawo zadania niezwlocznej pomocy od
pracownikéw obiektu handlowego.

Hala wielofunkcyjna wyposazona jest w system sygnalizacji pozarowej wykrywajacy
samoczynnie pozar oraz dzwigkowy system ostrzegawczy uruchamiany
automatycznie i kierujgcy ewakuacjg z budynku. Nalezy bezwzglednie stosowaé sie
do polecen automatycznie generowanych przez system.
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VI. ORGANIZACJA | BEZPIECZENSTWO IMPREZ
MASOWYCH.

1. Pojecia i definicje.
llekro¢ jest mowa o:

- imprezie masowej — nalezy przez to rozumieé¢ impreze masowa, artystyczno-
rozrywkowsg, masowg impreze sportowa,

- imprezie masowej artystyczno-rozrywkowej — nalezy przez to rozumie¢ impreze

o charakterze artystycznym lub rozrywkowym, ktéra ma sie odby¢ w hali sportowe;
lub innym w budynku umozliwiajgcym przeprowadzenie imprezy masowej, w ktorych
liczba udostepnionych przez organizatora miejsc dla oséb, ustalona zgodnie

z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczgcymi ochrony
przeciwpozarowej, wynosi nie mniej niz 500,

- masowej imprezie sportowej — nalezy przez to rozumie¢ impreze masowg majgca
na celu wspoétzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej,
organizowang w przypadku hali sportowej lub innego budynku umozliwiajacego
przeprowadzenie imprezy masowej, w ktérej liczba udostgpnionych przez
organizatora miejsc dla oséb, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego
oraz przepisami ochrony przeciwpozarowej, wynosi nie mniej niz 300,

- czasie trwania imprezy masowej - nalezy przez to rozumie¢ okres od chwili
udostepnienia obiektu Ilub terenu uczestnikom imprezy masowej do chwili
opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu,

- liczbie miejsc dla 0so6b na imprezie masowej - nalezy przez to rozumiec liczbe
udostepnionych przez organizatora miejsc na stadionie, w innym obiekcie
niebedacym budynkiem, hali sportowej albo w innym budynku lub na terenie
umozliwiajgcym przeprowadzenie imprezy masowej, ustalong na podstawie
przepiséw prawa budowlanego i przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej,

- organizatorze - nalezy przez to rozumie¢ osobe prawng, osobe fizyczng Iub
jednostke organizacyjng nieposiadajgcg osobowosci prawnej, przeprowadzajaca
impreze masowa,

- regulaminie obiektu (terenu) - nalezy przez to rozumie¢ przepisy wydane przez
wiasciciela, posiadacza, uzytkownika lub zarzadzajgcego obiektem lub terenem,
zawierajgce zasady wstepu na teren lub obiekt, w tym osob matoletnich, zasady
zachowania sie 0s6b obecnych w obiekcie lub na terenie i korzystania przez nie

z obiektu lub terenu oraz ze znajdujacych sie tam urzadzen, a takze okreslajace
miejsca nieprzeznaczone dla publicznosci,
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- kierowniku do spraw bezpieczenstwa - nalezy przez to rozumieé osobe wyznaczong
przez organizatora, reprezentujagca go w zakresie zapewnienia bezpieczenstwa
uczestnikom imprezy masowej,

- stuzbie informacyjnej - nalezy przez to rozumieé osoby podlegajace kierownikowi do
spraw bezpieczenstwa, wyznaczone przez organizatora, w tym spikera zawodow
sportowych,

- stuzbie porzadkowej - nalezy przez to rozumieé osoby podlegajgce kierownikowi do
spraw bezpieczenstwa, wyznaczone przez organizatora, legitymujace sie wazng
licencja pracownika ochrony fizycznej,

- zabezpieczeniu imprezy masowej - nalezy przez to rozumieé ogot
skoordynowanych  przedsiewzie¢ podejmowanych w  celu zapewnienia
bezpieczenstwa i porzadku publicznego w zwigzku z impreza masowa,

- zezwoleniu - nalezy przez to rozumie¢ zezwolenie na przeprowadzenie imprezy
masowej wydane, w drodze decyzji, przez wéjta, burmistrza albo prezydenta miasta
wiasciwych ze wzgledu na miejsce przeprowadzenia imprezy masowe;.

ZASADY ZABEPIECZANIA IMPREZ MASOWYCH

Zasady organizowania i przeprowadzania imprez masowych oraz obowigzki

i uprawnienia organizatora okres$lono w Ustawie z dnia 20 marca 20009 r.

0 bezpieczenstwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 62 poz. 504) oraz innych
aktach wykonawczych takich jak np. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych

i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu instrukcji postepowania
w przypadku powstania pozaru lub innego miejscowego zagrozenia w miejscu

I w czasie imprezy masowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 135 poz. 1113). To do
podstawowych obowigzkéw organizatora nalezy jednoznaczne okreélenie charakteru
imprezy oraz przewidywanej liczby uczestnikéw, tzn. czy konkretne przedsiewziecie
nalezy rozpatrywa¢ jako impreze masowa. Organem wydajacym zezwolenie na
przeprowadzenie imprezy masowej jest wojt, burmistrz lub prezydent miasta,
wiasciwy ze wzgledu na miejsce przeprowadzenia wydarzenia.

1. W celu przeprowadzenia imprezy masowej organizator, nie pdzniej niz na 30 dni
przed planowanym terminem jej rozpoczecia:

1) wystepuje do organu z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie
imprezy masowej;

2) zwraca sie do wlasciwych miejscowo: komendanta powiatowego (rejonowego,
miejskiego) Policji i komendanta powiatowego (miejskiego) Panstwowej Strazy
Pozarnej, dysponenta zespotow ratownictwa medycznego i panstwowego inspektora
sanitarnego z wnioskiem o wydanie opinii o niezbednej wielkosci sit i $rodkow
potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzezeniach do stanu
technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrozeniach;
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3) powiadamia wiasciwego miejscowo:

a) komendanta oddziatu Strazy Granicznej, w przypadku przeprowadzania imprezy
masowej w strefie nadgranicznej,

b) komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Zandarmerii Wojskowej,

w przypadku przeprowadzania imprezy masowej na terenach bedacych w zarzadzie
jednostek organizacyjnych podlegtych, podporzgdkowanych lub nadzorowanych
przez Ministra Obrony Narodowe;j.

1a. Termin, moze zosta¢ skrécony do 14 dni w wyjatkowych i uzasadnionych
przypadkach, w szczegdlnosci gdy potrzeba organizacji imprezy masowej wynika

z przyczyn nagtych oraz jezeli charakter imprezy masowej odpowiada przeznaczeniu
obiektu okreslonemu w projekcie budowlanym tego obiektu.

2. Do wniosku, o ktébrym mowa powyzej, organizator zatgcza:

1) dokumentacije i informacje, o ktérych mowa w art. 26 ust. 1;

2) program i regulamin imprezy masowej, wraz z informacjg o sposobie
udostepnienia go uczestnikom imprezy masowej;

3) regulamin obiektu (terenu), wraz z informacjg o sposobie udostgpnienia go
uczestnikom imprezy masowej;

4) pisemng instrukcje okreslajgca zadania stuzby porzadkowej oraz stuzby
informacyjnej;

5) warunki tgcznosci pomiedzy podmiotami biorgcymi udziat w zabezpieczeniu
imprezy masowej.

6)graficzny plan obiektu (terenu), na ktérym ma byC przeprowadzona impreza
masowa, wraz z jego opisem, zawierajacy:

a) oznaczenie drog dojScia i rozchodzenia sie 0s6b uczestniczacych w imprezie
masowej, drog ewakuacyjnych i drég dojazdowych dla pojazdow stuzb ratowniczych

i Policii,

b) oznaczenie punktow pomocy medycznej, punktow czerpalnych wody do celow
przeciwpozarowych oraz punktéw informacyjnych,

¢) oznaczenie lokalizacji hydrantéw przeciwpozarowych, zaworow, przytgczy wody,
gazu i energii elektrycznej oraz innych elementéw majacych wptyw na
bezpieczenstwo uzytkownikdéw obiektu lub terenu,

d) informacje o rozmieszczeniu stuzb porzgdkowych oraz stuzb informacyjnych,
rozmieszczeniu 0s6b uczestniczacych w imprezie masowej i ewentualnym
rozdzieleniu ich wedtug sektorow oraz o rozmieszczeniu punktéw gastronomicznych

i sanitariatow,
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e) oznaczenie sektordw, na ktérych podczas meczu pitki noznej zostang
udostepnione miejsca stojace — jezeli organizator zamierza udostepnié uczestnikom
miejsca stojace;

7) terminarz rozgrywek meczoéw pitki noznej lub terminarz innych imprez masowych —
w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie;

8) informacije o:

a) liczbie miejsc dla oséb na imprezie masowej, a jezeli organizator zamierza
udostepni¢ na meczu pitki noznej miejsca stojace — rowniez liczbie miejsc stojgcych,

b) przewidywanych zagrozeniach bezpieczenstwa i porzadku publicznego,

c) liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposazeniu i sposobie rozmieszczenia stuzby
porzadkowej oraz stuzby informacyjne;;

9) informacje o osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczenstwa, w tym
Jej dane obejmujgce: imie, nazwisko, numer PESEL — o ile zostat nadany, numer

| date wydania zaswiadczenia o ukorniczeniu szkolenia dla kierownikdw do spraw
bezpieczenstwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej
podwyzszonego ryzyka dodatkowo numer wpisu na liste kwalifikowanych
pracownikdéw ochrony fizycznej;

10) informacje o sposobie zapewnienia identyfikacji osob bioracych udziat w imprezie
masowej — w przypadku meczu pitki noznej lub imprezy masowej podwyzszonego

ryzyka;
11) informacje o zainstalowanych urzadzeniach rejestrujgcych obraz i dzwiek,

12) harmonogram udostepnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowe;j
oraz harmonogram opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu, jezeli regulamin
imprezy masowej przewiduje zmienng liczbe oséb w czasie jej trwania.

BEZPIECZENSTWO IMPREZ MASOWYCH.

Za bezpieczenstwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada jej
organizator.

Bezpieczenstwo imprezy masowe; obejmuje spetnienie przez organizatora wymogéw
w zakresie:

1) zapewnienia bezpieczehstwa osobom uczestniczacym w imprezie;
2) ochrony porzadku publicznego;

3) zabezpieczenia pod wzgledem medycznym:;
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4) zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego obiektow budowlanych wraz ze
stuzacymi tym obiektom instalacjami i urzadzeniami technicznymi, w szczegolnosci
przeciwpozarowymi i sanitarnymi.

Obowigzek zabezpieczenia imprezy masowej spoczywa na organizatorze,

a w zakresie okre$lonym w tej ustawie i innych przepisach takze na: wdjcie,
burmistrzu, prezydencie miasta, wojewodzie, Policji, Panstwowej Strazy Pozarne;

i innych jednostkach organizacyjnych ochrony przeciwpozarowej, stuzbach
odpowiedzialnych za bezpieczenstwo i porzadek publiczny na obszarach kolejowych,
stuzbie zdrowia, a w razie potrzeby takze innych wtasciwych stuzbach i organach.
Organizator zapewnia:

1) spetnienie wymogoéw okreslonych, w szczegolno$ci, w przepisach prawa
budowlanego, w przepisach sanitarnych i przepisach dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej;

2) udziat stuzb porzadkowych, stuzb informacyjnych oraz kierujgcego tymi stuzbami
kierownika do spraw bezpieczenstwa;

3) pomoc medyczna;
4) zaplecze higieniczno-sanitarne;

5) wyznaczenie drég ewakuacyjnych oraz drog umozliwiajgcych dojazd pojazdom
stuzb ratowniczych i Policji;

6) warunki do zorganizowania tgcznosci pomiedzy podmiotami biorgcymi udziat
w zabezpieczeniu imprezy masowej;

7) sprzet ratowniczy i gasniczy oraz $rodki gasnicze niezbedne do zabezpieczenia
imprezy masowej w zakresie dziatan ratowniczo-gasniczych;,

8) wydzielone pomieszczenia dla stuzb kierujgcych zabezpieczeniem imprezy
masowej.

Organizator opracowuje i udostepnia osobom uczestniczacym w imprezie masowe;j
regulamin obiektu (terenu) oraz regulamin imprezy masowej zawierajgcy warunki
uczestnictwa i zasady zachowania sie 0séb na niej obecnych.

Organizator opracowuije instrukcje postepowania w przypadku powstania pozaru lub
innego miejscowego zagrozenia w miejscu i w czasie imprezy masowe;.

Organizator imprezy masowej chcac zapewni¢ bezpieczenstwo dla oséb bioracych
udziat w imprezie, powinien w szczegdélnosci:

1) przed rozpoczeciem imprezy, sprawdzi¢ czy zapewniono:
a. Odpowiednie warunki ewakuacji,
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b. Odpowiedni wystréj wnetrz, czyli elementy wyposazenia, dekoracje, wyktadziny
podiogowe itp. wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, a oktadziny
sufitéw lub sufity podwieszone z materiatéw niepalnych,

c. Sprawnie dziatajgce urzadzenia i instalacje przeciwpozarowe, a w szczegolnosci
podreczny sprzet gasniczy, hydranty i telefony alarmowe umozliwiajace tacznosé

z najblizsza jednostkg Panstwowej Strazy Pozarnej oraz o ile takie wystepuja
oswietlenie awaryjne (wymagane przy liczbie osob wiekszej niz 300), instalacje
sygnalizacyjno-alarmowe i gasnicze, urzadzenia do usuwania dyméw i gazow
pozarowych,

d. Dostepno$¢ oraz oznakowanie zgodnie z Polskimi Normami droég i wyjsc
ewakuacyjnych, podrecznego sprzetu gasniczego, miejsc usytuowania

i uruchamiania urzadzen i instalacji przeciwpozarowych, telefonéw alarmowych,
wytgcznikéw i tablic rozdzielczych pradu elektrycznego oraz gtéwnych zaworow
gazu,

e. ZnajomosC przez pracownikdw obstugi i stuzb ochrony obiektu zasad
postgpowania na wypadek powstania pozaru, a w szczegolnosci zasad organizacji

i prowadzenia ewakuacji oraz umieszczenie w miejscach widocznych wykazéw
telefonéw alarmowych oraz instrukcji postepowania na wypadek pozaru,

f. Whasciwy dobor i wykonanie ogrzewania oraz instalacji elektroenergetycznych
(potwierdzonych wynikiem badan izolacji w okresie ostatnich 5 lat) ,

2) w trakcie trwania imprezy zwrécié uwage na:

g. Podczas stosowania efektow specjalnych, przestrzeganie zakazow stosowania
w przestrzeniach zamknietych efektéw pirotechnicznych oraz uzywania otwartego
ognia i palenia tytoniu w miejscach do tego nie przeznaczonych. W przypadkach,
gdzie stosowane w obiekcie  hali widowiskowo-sportowej  urzadzenia
przeciwpozarowe, a w szczegélnosci system sygnalizacji pozarowe] (SSP) oraz
dzwigkowy system ostrzegawczy (DSO) powoduja trudnosci w realizacji imprez
z wykorzystaniem efektéw powodujgcych wzbudzanie czujek systemu SSP.
Uruchomienie alarmu powoduje zaktdcenie przebiegu imprezy, nalezy zapewnié
warunki ochrony przeciwpozarowej zgodne z opinia rzeczoznawcy do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych z dnia 7.10.2020 ., stanowigca zatgcznik nr 8 do
niniejszej instrukcji

h. Utrzymanie droznosci drég ewakuacyjnych i mozliwosci natychmiastowego
otwarcia drzwi ewakuacyjnych,

I. Zapewnienie przejezdnosci dojazdéw pozarowych i zachowanie dostepu do obiektu
dla jednostek ratowniczo-gasniczych,

j- Zapewnienie statego nadzoru nad przebiegiem imprezy przez wyznaczone osoby,
ze zwroceniem szczegolnej uwagi na zachowanie ludzi biorgcych udziat w imprezie.
Wszelkie zachowania mogace byé przyczyng zagrozenia nalezy natychmiast
eliminowac.

PRZYGOTOWANIA DO PRAWIDLOWEGO ZABEZPIECZANIA IMPREZ

MASOWYCH W HALI WIELOFUNKCYJNEJ

Imprezy masowe organizowane w hali wielofunkcyjnej wigzg sie z mozliwosciag
wystgpienia wielu zagrozen dla zycia i zdrowia osob przebywajgcych w obiekcie.
W trakcie imprezy na trybunach przebywa tysiace ludzi, o ktérych bezpieczenstwo
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powinni zadba¢ przede wszystkim organizatorzy imprezy. Zagrozenia w hali
wielofunkcyjnej mogg by¢ spowodowane takimi czynnikami jak zamach
terrorystyczny, uwolnienie substancji niebezpiecznych, katastrofa budowlana,
powstanie pozaru na trybunach lub wewnatrz obiektu, a przede wszystkim powstanie
paniki wsréd oséb biorgcych udziat w wydarzeniu

Najczestszymi  niebezpiecznymi  zdarzeniami jakie wystepuja w halach
wielofunkcyjnych sg zdarzenia o charakterze pozarowym. Zagrozenia pozarowe
mogag wynikac¢ przede wszystkim z uzywania materiatéw pirotechnicznych nielegainie
wniesionych przez publiczno$é lub uzywanych przez organizatoréw imprezy.

Zasadniczg role w sytuacji zagrozenia odgrywa kierownik do spraw bezpieczenstwa.
Powinien on przez caty czas aktywnie monitorowa¢ zaistniatg sytuacje i odpowiednio
reagowac. W pierwszej fazie dziatan gasniczych kierownik do spraw bezpieczenstwa
powinien wykorzysta¢ pracownikébw ochrony hali. Ww. osoby powinny mieé
przeszkolenie w obstudze podrecznego sprzetu gasniczego niezbednego do
ugaszenia pozaréw w zarodku.

W przypadku np. zapalenia odziezy na ktérym$ z kibicow to wtasnie pracownicy
ochrony ze wzgledu na przebywanie w sektorach trybun najszybciej dotra do osoby
potrzebujgcej pomocy i muszg podjaé prébe gaszenia. To wiasnie te stuzby maja
mozliwos¢ najwczesniejszego zaobserwowania i zareagowania na Zzaistniate
zdarzenie.

Wszyscy uczestniczacy w ewakuacji, a w szczegolnosci organizujgcy dziatania
ewakuacyjne powinni pamietaé, ze: w pierwszej kolejnosci ratuje sie zagrozone zycie
ludzkie - ewakuacje rozpoczyna sie od tych pomieszczen (lub stref), w ktorych
powstat pozar lub ktére znajduja sie na drodze rozprzestrzeniania si¢ ognia oraz z
tych pomieszczen (lub stref), z ktorych wyjscie lub dotarcie do bezpiecznych drog
ewakuacji moze by¢ odciete przez pozar, zadymienie lub inne zagrozenie,
zabronione jest wykorzystywanie dzwigéw (wind) do celéw ewakuacji - ewakuacje z
wyzszych kondygnacji nalezy prowadzi¢ klatkami schodowymi, nalezy wylgczyé
doptyw pradu do pomieszczen i stref objetych pozarem, nalezy usuwac z zasiegu
ognia wszelkie materiaty palne, cenne urzadzenia, walory itp., nalezy przeciwdziataé
panice wsréd osob przebywajacych w budynku, wzywajgc do zachowania spokoju,
informujac o drogach ewakuacji oraz roztacza¢ opieke nad potrzebujacymi pomocy,
w przypadku odciecia drég ruchu dla pojedynczych osob lub grupy dzieci, nalezy
niezwlocznie dostepnymi $Srodkami, bezposrednio Ilub przy pomocy o0so6b
znajdujgcych sie na zewnatrz odciete) strefy powiadomié¢ kierujgcego akcjg
ratowniczg, osoby odciete od drég wyjscia, a znajdujgce sie w strefie zagrozenia,
nalezy zebra¢ w pomieszczeniu najbardziej oddalonym od zZrédia zagrozenia
I w miare posiadanych Srodkéw i istniejgcych warunkow, ewakuowac z zewnatrz przy
pomocy sprzetu przybytych jednostek Panstwowej Strazy Pozarnej, wchodzac do
pomieszczen lub stref silnie zadymionych, przyjmowaé pozycje pochylong (jak
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najblizej podtogi) oraz zabezpiecza¢ drogi oddechowe prostymi $rodkami (np.
zmoczonym w wodzie materiatem), podczas przechodzenia przez silnie zadymione
odcinki drég ewakuacyjnych nalezy porusza¢ sie wzdtuz $cian, aby nie stracié
orientacji co do kierunku ruchu, nie nalezy otwieraé bez koniecznej potrzeby drzwi do
pomieszczen, ktére moga byé objete pozarem, poniewaz nagly doptyw powietrza
sprzyja gwattownemu rozprzestrzenianiu sie ognia - otwierajgc drzwi do takich
pomieszczen nalezy chowaé sie za ich oscieznice, nie mozna dopuszczaé do
blokowania w pozycji otwartej drzwi wyposazonych w samozamykacze, po
zakonczeniu ewakuacji os6b nalezy sprawdzi¢, czy wszyscy opuscili poszczegdine
pomieszczenia - przy niezgodnosci stanu osobowego i podejrzenia, ze kto$ pozostat
w zagrozonej strefie, nalezy natychmiast fakt ten zgtosi¢ jednostkom ratowniczym
przybytym na miejsce akcji i przeprowadzi¢ ponowne sprawdzenie pomieszczen
w budynku.

W sytuacji udziatu w likwidacji zagrozenia strazakéw zabezpieczajgcych impreze
nalezy zwrdci¢ uwage na najdogodniejszy sposéb dojécia na sektory zajmowane
przez widzow. Na terenie hali odbywa sie to z ringu wokoét trybun poprzez womitoria
na odpowiednio wyznaczone miejsca trybun. Ratownicy nie majg mozliwosci
swobodnego przemieszczania sie¢ po samych trybunach, co spowodowane jest
istniejgcymi ogrodzeniami miedzy sektorami.

Do niebezpiecznych zdarzerh moze doj$¢ rowniez wewnatrz obiektu. Znajdujg sie tam
liczne pomieszczenia biurowe, pomieszczenia techniczne i magazynowe, szatnie
zawodnikéw, serwerownie czy punkty gastronomiczne. Kazde z tych pomieszczen
wyposazone jest w rézne odbiorniki pradu (telewizory, monitory, czajniki elektryczne,
itp.), kidre mogg stanowi¢ potencjalne Zzrédto powstania pozaru. W tej sytuacji
podobnie jak w przypadku powstania pozaru na trybunach stadionu w pierwsze;
kolejnosci powinna interweniowaé ochrona i obstuga obiektu. Osoby te o zaistniatym
zdarzeniu powinny powiadomi¢ kierownika do spraw bezpieczenstwa. W miejsce
pozaru, nawet w przypadku udanej préby ugaszenia, skierowa¢ nalezy strazakow

w celu dokonania rozpoznania. Strazacy powinni by¢ wyposazeni m. in. w sprzet
ochrony drég oddechowych, tacznosci bezprzewodowa, latarki i minimum jedna
gasnice. Wskazane jest, w miare mozliwosci, korzystanie z sieci hydrantow
wewnetrznych lub innego podrgcznego sprzetu gasniczego oraz innych
zabezpieczen przeciwpozarowych stanowigcych wyposazenie obiektu. O zastanej
sytuacji strazacy majg obowigzek zameldowaé¢ dowddcy zabezpieczenia, ktéry
odpowiednio do skali zagrozenia podejmuje dalsze decyzje. W razie niemoznosci
szybkiego zlokalizowania zrodta pozaru osoby przebywajace na kondygnacji, na
ktorej rozwija sie pozar powinny zosta¢ niezwtocznie ewakuowane przez ochrone
hali. Kierownik do spraw bezpieczenstwa w jak najszybszym czasie musi podjgé
decyzje o ewakuacji czesci lub catej hali. Szybka decyzja pozwoli na rozpoczecie
ewakuacji oraz niedopuszczenie do paniki w przypadku, kiedy dym pojawi sie w polu
widzenia kibicow. Osoby opuszczajgce trybuny powinny byé tak kierowane przez
obstuge hali, by nie utrudnia¢ poruszania sie strazakom prowadzacym akcje
gasniczg. Niestety w kazdej z wyzej poruszonych sytuacji moze dojéé do tzw. paniki.
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Jak mowi definicja panika to nagly i nieoczekiwany wybuch silnego i szybko
rozprzestrzeniajacego sie zbiorowego strachu, powodujgcy gwattowna ucieczke.
Powstaniu paniki sprzyja czesto chaos, dezinformacja, itp. Niektére osoby znajdujace
sie w hali / w obiekcie mogg reagowaé agresja, zdziwieniem czy ostupieniem.
Dlatego najlepszym sposobem przeciwdziatania panice jest po prostu
niedopuszczenie do niej. W tym zakresie wiele zalezy od organizatora imprezy
masowej, ochrony i obstugi obiektu. Organizator przy pomocy spikera powinien w
spokojny i logiczny sposéb przekazac informacje niezbedne uczestnikom imprezy do
bezpiecznego i szybkiego opuszczenia hali. Komunikaty réznej tresci, w zaleznosci
od rodzaju zagrozenia, muszg by¢ odpowiednio wcze$niej przygotowane i
zatwierdzone przez kierownika ds. bezpieczenstwa imprezy masowej oraz dowodce
zabezpieczenia. Obstuga i ochrona powinni zachowa¢ daleko idacy spokoj i
zapewni¢ kierowanie ttumem w ciggach komunikacyjnych obiektu, a takze izolowaé¢
osoby, ktorych sposéb zachowania moze zwiekszy¢ reakcje lekowe u innych.

UWAGA !

Przed kazdg impreza spiker zawodow informuje uczestnikow w jaki sposob nalezy
sie zachowywac i bezwzglednie przestrzegaé i stuchac¢ polecen kierowanych przez
organizatora za pomoca dzwiekowego systemu ostrzegawczego — DSO lub systemu
nagto$nienia SN.

llo§¢ os6b mogacych uczestniczy¢é w imprezie masowej

odbywajacej sie na ptycie hali - 4664.

Widzowie na trybunach — 10254 osoby

Hale wielofunkcyjng zaprojektowano i wykonano wg PN-EN 13200-1:2013-02
Obiekty widowiskowe -- Czes¢ 1: Ogolna charakterystyka widowni. W normie
wskazano wymagania majace wplyw na pojemnos¢ widowni, dla ktérej stosuje sie
odpowiednie parametry wyjs¢ ewakuacyjnych.

Kalkulacja ewakuacji os6b z trybun i ptyty hali

ewakuacja schody poziom drzwi
1 1,2m - 79 os. I,2m—1000s. [0,9m— 150 os. i
2 1,8m—118 os. 2,6m—2160s. |1,98 m—330 os. ) |
3 1,5m— 98 os. 3,6m—3000s. [40szt.x 1,98 m=79,2m
4 2,5m— 164 os. 28m—-2330s. |79,2m— 13200 os.
5 2,0m—131 os. 2,0m— 166 os.
6 5,9 m — 491 os.
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7 2,5m — 208 os.
8
| Nr wyjscia Szerokosé Liczba oséb Liczba oséb ewakuowanych | Maksymalna
przejscia/ ewakuowanych | z sektoréw schodami w ciagu | ilo$¢ oséb
szerokos¢ schodow z sektorow 2 minut
w ciggu 2 minut
21 |3,60/1,8+1,8+2,5 600 118+118+164 =400x2=800 | 600 |
22 3,60/1,5+1,5+1,8 600 08+98+118 =314 x 2 = 628 600 |
23 [2,60/1,8+1,2+1,2 432 118+79+79 =276 x 2 = 552 432
2.4 2,80/1,8+1,2 466 118+79 =197 x 2 =394 394
2,5 3,60/1,8+1,8 600 118+118 =236x2 =472 472
2.6 3,60/1,8+1,8 600 118+118 =236 x2 =472 472
2.7 2,80/1,8+1,2 466 118+79 =197 x 2 =394 | 394
2.8 2,60/1,8+1,2+1,2 432 118+79+79 =276 x 2 =552 432
2.9 3,60/1.5+1,5+1,8 600 08+98+118 =314 x 2 =628 600
2.10 3,60/1,8+1,8+2,5 600 118+118+164 = 400x2 = 800 600
2.11 2,0 332 131 131
212 2,0 332 131 131
2.13 3,60/1,8+1,8+2,5 600 118+118+164 = 400x2 = 800 600
2.14 3,60/1,5+1,5+1,8 600 98+98+118 =314 x 2 =628 600
2.15 2,60/1,8+1,2+1,2 432 118+79+79 =276 x 2 = 552 432
2.16 2,80/1,8+1,2 466 118+79=197x 2 =394 394
2.17 3,60/1,8+1,8 600 118+118 =236 x 2 =472 472
2.18 3,60/1,8+1,8 600 118+118 =236 x 2 =472 472
2.19 2,80/1,8+1,2 600 118+79 =197 x 2 =394 394
2.20 2,60/1,8+1,2+1,2 432 118+79+79 =276 x 2 = 552 432
2.21 3,60/1,5+1,5+1,8 600 98+98+118 =314 x 2 =628 600
2.22 3,60/1,8+1,8+2,5 600 118+118+164 =400 x 2 = 800 600
RAZEM 10254
J Nr wyjscia Szerokos¢ przejscia | Dopuszczalna liczba | Dopuszczalna liczba |
Drzwi/przejscie 0sOb ewakuowanych | 0s6b ewakuowanych |
z areny ciggu 1 minuty | z areny ciggu 2 minut )
| 0.1 2x1,98=3,96, 491 082
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2x1,58=3,16 (7,12) / |
5,90 |
0.2 1,98 /2,50 ] 208 416
03 4,00 /4,77 | 333 666 |
0.4 1,98 /2,60 165 330 |
05  |3x189-567/580 | 472 044
0.6 1,98 / 2,60 | 165 330 |
] 0.7 4,00/ 4,77 333 666
0.8 1,98 /2,60 | 165 330
razem 28,71 /31,50 (4700) | 2332 4664

Wyjscia ewakuacyjne zaprojektowano tak, aby w razie niebezpieczenstwa umozliwi¢
ptynne opuszczenie obiektu. Liczba wyjs¢, przygotowanie i wyposazenie drog
ewakuacyjnych w wymagane oznaczenia znakami ewakuacyjnymi oraz
przylegajgcych do nich otwartych przestrzeni, w razie potrzeby nagtej ewakuacji daje
mozliwos¢ szybkiego i bezpiecznego przemieszczenia sie oséb przebywajacych na
ptycie hali.

W czesci graficznej przedstawione zostaty 3 warianty organizacji imprez w hali.

Warunki zarzadzenia ewakuacji
Ewakuacje ludzi z obiektu lub jego cze$ci zarzadza sie w przypadku
powstania zdarzenia, ktérego rozmiary wskazujg na mozliwo$¢ zagrozenia zdrowia
lub zycia os6b znajdujgcych sie w obiekcie. Za takie zdarzenie nalezy uznac:
- pozar powstaty w pomieszczeniach, w ktorych stosowane sg materiaty tatwo
zapalne, z uwagi na mozliwos¢ szybkiego rozprzestrzenienia sie pozaru,

- pozar, w wyniku ktérego wydzielajg sie substancje toksyczne lub powstaje duze
zadymienie,

- pozar, ktory powstat w poblizu klatki schodowej lub przejs¢ na inne kondygnacje
i w wyniku dalszego rozwoju moze uniemozliwi¢ ewakuacije,

4) pozar, ktérego nie udato sie ugasi¢ podrecznym sprzetem gasniczym,

5) kazde inne niz pozar zdarzenie stanowiace zagrozenie dla konstrukcji
budynku lub zagrazajgce zdrowiu lub zyciu przebywajgcych w nim osob po
zadziataniu instalacji gasniczej,

6) POZAR NA TRYBUNACH LUB PLYCIE HALI

Scenariusz powiadomienia
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O zaistnialym zdarzeniu powiadomiona zostanie obstuga stata hali —
pracownicy dozoru operatora, petnigcy dyzur w pomieszczeniu monitoringu- alarm
zainicjowany przez SSP, nastepnie bezzwlocznie Koordynator imprezy masowe.

Koordynator imprezy masowej powiadamia przez radio Koordynatora organizatora
0 koniecznosci sprawdzenia wskazanego miejsca.

Stuzby organizatora imprezy majg obowigzek potwierdzenia wystapienia zdarzenia
w ciagu 3 minut.

Po uzyskaniu informaciji, decyzje o ogtoszeniu ewakuaciji podejmuje Koordynator
organizatora.

Obowigzkiem Koordynatora organizatora imprezy jest zorganizowanie ewakuacii
0s0b z wykorzystaniem swoich stuzb.

Obstuga stata hali powiadamia stuzby ratownicze o zaistniatej sytuaciji.

Do czasu przybycia jednostek Parstwowej Strazy Pozarnej ewakuacjg kieruje
Koordynator organizatora imprezy masowe;.

Komunikat ewakuacyjny glosowy nadawany jest za pomoca systemu
nagtosnienia trybun przez spikera obstugujacego impreze masowa oraz
»mikrofonu strazaka” DSO w budynku, po uzyskaniu polecenia od
Koordynatora organizatora imprezy masowe;j.

YRE=( w0 pariggric W/

Komunikat ewakuacyjny:

.Prosze o uwage, prosze o uwage. W obiekcie wykryto zagrozenie pozarem.
Nalezy szybko i sprawnie opusci¢ budynek. Prosze o zachowanie spokoju
| kierowanie si¢ zgodnie z oznakowaniami ewakuacyjnymi.

Attenion, attenion, a fire has been defected. Please leave the building quickly and
carrefully. Please remain calm nad follow the entrance exities.”

Komunikat ostrzegawczy

Uwaga, uwaga w oddalonej czesci budynku wystapito zagrozenie pozarowe. W
pomieszczeniu, w ktérym Panstwo sie znajdujg jest obecnie bezpiecznie. Prosze
przerwac wszelkie czynno$ci i pozosta¢ na miejscu i oczekiwaé dalszych
komunikatow.
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Attetion, attenion, in another sector of the building the fire emegnensy has been
detected. The area where you are now is safe please stop where you were doing
stay where you are and wait for further information

Komunikat zapoznawczy przed rozpoczeciem imprezy:
,Prosze o chwile uwagi.

Jestescie Panstwo uczestnikami imprezy masowe;. Prosze
o sprawdzenie, gdzie znajdujg sie wyjscia, ktorymi w przypadku zagrozenia,
bedziecie Panstwo mogli opusci¢ trybuny i ptyte hali sportowej. Hala sportowa
wyposazona jest w nowoczesny system wykrywania zagrozen. W przypadku
uruchomienia dzwiekowego systemu ostrzegawczego nalezy wykonywac
generowane przez system polecenia, bezwzgledne podporzadkowac sie poleceniom
stuzb porzadkowych i niezwtocznie kierowac sie do wyjscia. Nie nalezy biegac,
przepychac¢ sie, przeskakiwac przez fotele.

Przypominam o zakazie uzywania materiatow pirotechnicznych.

Dziekuje za uwage.”

Odwotanie alarmu

Koordynator organizatora imprezy lub osoba wyznaczona przez Koordynatora
organizatora albo Kierujgcy akcja ratowniczg odwotuje alarm.

Odwotanie komunikatu ewakuacyjnego:

,Uwaga, uwaga odwotuje sie komunikat o koniecznosci opuszczenia budynku.
Potwierdzono brak zagrozenia pozaru.

Attetion, attention the annousment on leaving the building has been canceld there is
no fire danger.”

W przypadku wykrycia pozaru przez system sygnalizacji pozarowej sekwencje
opisane ponizej beda wykonywane automatycznie, bez udziatu lub z ograniczonym
udziatem ludzi.

Zalozenia konfiguracji systemu sygnalizacji pozarowej.

Alarm I stopnia.
e Zadzialanie jednej czujki lub zbicie szybki jednego ROP.

Alarm II stopnia.
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e Zadzialanie dwoch elementéw w koincydencji — dwie czujki, dwa ROP, jedna czujka
i jeden ROP.

e Brak anulowania alarmu I stopnia w ciggu 3 minut.

o Zbicie szybki ROP w pomieszczeniu ochrony.

Algorytm dla pozaru powstalego na terenie areny lub widowni (strefa pozarowa I arena
i pierscien/ z wylgczeniem toalet dla publicznosci i sali rozgrzewki/)

Z chwilg odebrania sygnatu w centrali systemu sygnalizacji pozaru, opisane ponizej dziatania
sa wykonane automatycznie lub recznie przez pracownikéw ochrony.

Zasygnalizowanie na tablicy centrali potarowej i monitorze systemu SECOLOG sygnalu
alarmu po%arowego.
Zrodlo informacji: czujka systemu sygnalizacji poiarowej lub ROP.

Czas reakcji 1 minuta
Automatyczne zadzialanie alarmu ograniczonego w centrali pozarowej — alarm I stopnia (czas
trwania tego stanu jest ograniczony do 3 minut).

Sprawdzenie na miejscu Zrodta sygnatu przez pracownika ochrony.

1. w przypadku drobnego incydentu: reczna kasacja stanu alarmowanie i przestawienie
centrali pozarowej na czuwanie,

2. w przypadku powaznego zagroZenia pozarowego - rgczne uruchomienie najblizej
polozonego ROP — aktywacja alarmu II stopnia,

3. w przypadku braku reakcji po 3 minutach automatyczna aktywacja alarmu II stopnia,

Alarm II stopnia powoduje automatyczne uruchomienie nastepujgcej sekwencji zdarzen :
przekazanie sygnatu o pozarze do systemu monitorowania PSP,

otwarcie klap dymowych ,

uruchomienie wentylatoréw nawiewnych spod widowni ;

wylaczenie pozostalych wentylatordw ;

zamknigcie klap przeciwpozarowych na kanatach wentylacji ogdlne;j,

zatrzymanie dzwigdéw osobowych, sprowadzenie ich na poziom P2 budynku i pozostawienie z
otwartymi drzwiami,

uruchomienie wentylatoréw nawiewnych (nawiew i nadci$nienie w klatkach schodowych);
wylaczenie naglo$nienia ogélnego,

uruchomienie dzwigkowego systemu ostrzegawczego w calym budynku,

Dzialania podjete przez pracownikéw ochrony :
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podjecie dziatan gasniczych podrecznym sprzgtem gasniczym i hydrantami — dzialanie reczne,

po opanowaniu i likwidacji Zrédfa pozaru: ponowne ustawienie centrali pozarowej na
czuwanie,

ewakuacja wszystkich 0s6b na zewnatrz budynku

Po przybyciu Straiy PoZarnej :
podjecie dziatan gasniczych przez Panstwowa Straz Pozarna,

wykonywanie polecen wydawanych przez dowddce Panstwowa Strazy Pozarnej.

Algoryvtm dla pozaru powstalego na terenie areny lub widowni (strefa pozarowa I sala
rozgrzewki )

Z chwila odebrania sygnalu w centrali systemu sygnalizacji pozaru, opisane ponizej dziatania
sa wykonane automatycznie lub recznie przez pracownikéw ochrony.

Zasygnalizowanie na tablicy centrali poZarowej i monitorze systemu SECOLOG sygnatu
alarmu poZarowego.
Zrodlo informacji: czujka systemu sygnalizacji potarowej lub ROP.

Czas reakcji | minuta
Automatyczne zadziatanie alarmu ograniczonego w centrali pozarowej — alarm I stopnia (czas
trwania tego stanu jest ograniczony do 3 minut).

Sprawdzenie na miejscu zrodla sygnatu przez pracownika ochrony.

1. w przypadku drobnego incydentu: reczna kasacja stanu alarmowanie i przestawienie
centrali pozarowej na czuwanie,

2. w przypadku powaznego zagrozenia pozarowego - r¢czne uruchomienie najblizej
potozonego ROP — aktywacja alarmu II stopnia,

3. w przypadku braku reakcji po 3 minutach automatyczna aktywacja alarmu II stopnia,

Alarm II stopnia powoduje automatyczne uruchomienie nastgpujacej sekwencji zdarzen :
przekazanie sygnatu o pozarze do systemu monitorowania PSP,

wylaczenie wentylatoréw wentylacji bytowej w éwiartkach 21 3;
zamkniecie klap przeciwpozarowych na kanalach wentylacji ogdlnej w ¢wiartkach 21 3,
uruchomienie wentylatoréw nawiewnych (nawiew i nadci$nienie w klatkach schodowych);

uruchomienie DSO w strefie nagloé$nienia sali rozgrzewki i pomieszczen zaplecza sali
rozgrzewki ( szatnie, odnowa biologiczna),

Dzialania podjete przez pracownikow ochrony :

podjecie dziatan gasniczych podrecznym sprzetem gasniczym i hydrantami — dzialanie rgczne,
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po opanowaniu i likwidacji Zrodla pozaru: ponowne ustawienie centrali pozarowej na
czuwanie,

ewakuacja wszystkich osob z sali rozgrzewki i pomieszczen przylegtych do sali rozgrzewki na
zewnatrz budynku

Po przybyciu Straiy Poiarnej :
podjecie dzialan gasniczych przez Panstwowa Straz Pozarng,

wykonywanie poleceft wydawanych przez dowddce Pafistwowej Strazy Pozarne;j.

Algorytm dla pozaru powstalego na terenie arenv lub widowni (strefa pozarowa I
toalety dla publicznosci )

Z chwilg odebrania sygnatu w centrali systemu sygnalizacji pozaru, opisane ponizej dziatania
sg wykonane automatycznie lub recznie przez pracownikéw ochrony.

Zasygnalizowanie na tablicy centrali poiarowej i monitorze systemu SECOLOG sygnalu
alarmu poiarowego.
Zrodlo informacji: czujka systemu sygnalizacji pozarowej Iub ROP.

Czas reakcji 1 minuta
Automatyczne zadzialanie alarmu ograniczonego w centrali pozarowej — alarm I stopnia (czas
trwania tego stanu jest ograniczony do 3 minut).

Sprawdzenie na miejscu Zrédia sygnatu przez pracownika ochrony.

1. w przypadku drobnego incydentu: reczna kasacja stanu alarmowanie i przestawienie
centrali pozarowej na czuwanie,

2. w przypadku powaznego zagrozenia pozarowego - reczne uruchomienie najblizej
polozonego ROP — aktywacja alarmu II stopnia,

3. w przypadku braku reakcji po 3 minutach automatyczna aktywacja alarmu II stopnia,

Alarm II stopnia powoduje automatyczne uruchomienie nastepujacej sekwencji zdarzen :
przekazanie sygnatu o pozarze do systemu monitorowania PSP,
wylgczenie wentylatoréw wentylacji bytowej w éwiartce , w ktérej wykryto pozar;
zamknigcie klap przeciwpozarowych na kanalach wentylacji ogdélne] w w CEwiartce |
w ktérej wykryto pozar;

uruchomienie wentylatoréw nawiewnych (nawiew i nadcis$nienie w klatkach schodowych);

Dzialania podjete przez pracownikéw ochrony :
podjecie dziatan gasniczych podrecznym sprzetem gasniczym i hydrantami — dziatanie reczne,

po opanowaniu i likwidacji Zrédla pozaru: ponowne ustawienie centrali pozarowej na
czuwanie,

13

DAAL Zespot Rzeczoznawcédw Sp. z 0.0. ©
90-619 L6dZ, ul. Pogonowskiego 54 lok.1
tel./fax: +48 42 6320552



INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO
HALA WIELOFUNKCYJNA ,,ARENA £ODZ” w £ODZI, AL. KS.BP.W.BANDURSKIEGO 7

ewakuacja wszystkich osob z toalet na zewnatrz budynku

Po przybyciu Straiy Poiarnej :

podjecie dziatan gasniczych przez Panstwowg Straz Pozarna,

wykonywanie poleceft wydawanych przez dowddce Panstwowej Strazy Pozarnej.

Algorvtm dla pozaru powstalego w pomieszczeniu technicznym (strefy pozarowe I1, M,

T).

Z chwila odebrania sygnatu w centrali systemu sygnalizacji pozaru, opisane ponizej dzialania
sa wykonane automatycznie lub r¢cznie przez pracownikow ochrony.

Zasygnalizowanie na tablicy centrali poiarowej i monitorze systemu SECOLOG sygnalu
alarmu poiarowego.
Zrédlo informacji: czujka systemu sygnalizacji pozarowej lub ROP.

Czas reakcji 1 minuta

Sprawdzenie na miejscu zrodla sygnatu przez pracownika ochrony.

1.

w przypadku drobnego incydentu: r¢czna kasacja stanu alarmowanie i przestawienie
centrali pozarowej na czuwanie,

w przypadku powaznego zagrozenia pozarowego - reczne uruchomienie najblizej
polozonego ROP — aktywacja alarmu II stopnia,

w przypadku braku reakcji po 3 minutach automatyczna aktywacja alarmu II stopnia
w éwiartce, w ktorej powstal pozar,

Alarm II stopnia powoduje automatyczne uruchomienie nastgpujacej sekwencji zdarzen :

przekazanie sygnahu o pozarze do systemu monitorowania PSP,

unieruchomienie wentylatoréw wentylacji bytowej ¢wiartce, w ktdrej powstal pozar,
uruchomienie wentylatoréw nawiewnych (nawiew i nadci$nienie w klatkach schodowych);
zamkniecie klap przeciwpozarowych w ¢wiartce, w ktdrej powstal pozar,

zatrzymanie dzwigéw osobowych, sprowadzenie ich na poziom P2 budynku i pozostawienie z
otwartymi drzwiami,

Dziatania podjgte przez pracownikéw ochrony:

podjecie dziatan gasniczych podrecznym sprzetem gasniczym i hydrantami — dzialanie reczne,

po opanowaniu i likwidacji Zrodla pozaru: ponowne ustawienie centrali pozarowej na
czuwanie.

Po przybyciu Straiy Poiarnej :

podjecie dziatan gasniczych przez Straz Pozarna,

wykonywanie polecen wydawanych przez dowodcg Strazy Pozarnej.
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Algorytm dla pozaru powstalego w pomieszczeniu w strefie pozarowej ITI.

Z chwila odebrania sygnatu w centrali systemu sygnalizacji pozaru, opisane ponizej dziatania
sg wykonane automatycznie lub recznie przez pracownikdw ochrony.

Zasygnalizowanie na tablicy centrali poiarowej i monitorze systemu SECOLOG sygnalu
alarmu poZarowego.
Zrddlo informacji: czujka systemu sygnalizacji pozaru.

Czas reakcji 1 minuta

Sprawdzenie na miejscu zrodta sygnatu przez pracownika ochrony.

1. w przypadku drobnego incydentu: r¢czna kasacja stanu alarmowanie i przestawienie
centrali pozarowej na czuwanie,

2. w przypadku powaznego zagrozenia pozarowego - rgczne uruchomienie najblizej
polozonego ROP — aktywacja alarmu II stopnia,
3. w przypadku braku reakcji po 3 minutach automatyczna aktywacja alarmu II stopnia,

Alarm II stopnia powoduje automatyczne uruchomienie nastepujacej sekwencji zdarze :
przekazanie sygnahu o pozarze do systemu monitorowania PSP,

unieruchomienie wentylatoréw wentylacji bytowej ¢wiartkach 11 4,
zamknigcie klap przeciwpozarowych w ¢wiartce 1 1 4,
uruchomienie wentylatoréw nawiewnych (nawiew i nadcisnienie w klatkach schodowych);

zatrzymanie dzwigéw osobowych, sprowadzenie ich na poziom P2 budynku i pozostawienie z
otwartymi drzwiami,

oddymianie szybéw windowych;

uruchomienie DSO w strefie naglosnienia obejmujacej swoim zasiggiem III strefe pozarowa;

Dziatania podjgte przez pracownikéw ochrony:
podjecie dziatan gasniczych podrecznym sprz¢tem gasniczym i hydrantami — dziatanie reczne,

po opanowaniu i likwidacji Zrédla pozaru: ponowne ustawienie centrali pozarowej na
czuwanie.

Po przybyciu StraZy Poiarnej :
przyjecie dzialan gasniczych przez Straz Pozama,

wykonywanie poleceft wydawanych przez dowddcee Strazy Pozarne;.

Algorytm dla pozaru powstalego w pomieszczeniu w strefach pozarowych IV i K.

Z chwila odebrania sygnahu w centrali systemu sygnalizacji pozaru, opisane ponizej dzialania
s wykonane automatycznie lub rgcznie przez pracownikéw ochrony.
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Zasygnalizowanie na tablicy centrali poiarowej i monitorze systemu SECOLOG sygnatu
alarmu poZarowego.
Zrodlo informacji: czujka systemu sygnalizacji poZaru.

Czas reakcji 1 minuta

Sprawdzenie na miejscu zrodta sygnatu przez pracownika ochrony.

1. w przypadku drobnego incydentu: rgczna kasacja stanu alarmowanie i przestawienie
centrali pozarowej na czuwanie,

2. w przypadku powaznego zagrozenia pozarowego - reczne uruchomienie najblizej
potozonego ROP — aktywacja alarmu II stopnia,

3. w przypadku braku reakcji po 3 minutach automatyczna aktywacja alarmu II stopnia,

Alarm II stopnia powoduje automatyczne uruchomienie nastepujacej sekwencji zdarzen :
przekazanie sygnahu o pozarze do systemu monitorowania PSP,

unieruchomienie wentylatoréw wentylacji bytowej w ¢wiartce, w ktorej powstal pozar,
zamkniecie klap przeciwpozarowych w ¢wiartce, w ktorej powstat pozar,
uruchomienie wentylatoréw nawiewnych (nawiew i nadcisnienie w klatkach schodowych);

zatrzymanie dzwigdw osobowych, sprowadzenie ich na poziom P2 budynku i pozostawienie z
otwartymi drzwiami,

uruchomienie DSO w strefie naglo$nienia obejmujacej strefe pozarowg IV 1 K, sale rozgrzewki
1 bieznie

Dzialania podjete przez pracownikéw ochrony:
podjecie dziatan gasniczych podrecznym sprzetem gasniczym i hydrantami — dziatanie r¢czne,

po opanowaniu i likwidacji zrédla pozaru: ponowne ustawienie centrali pozarowej na
czuwanie.

Po przybyciu Straiy Poiarnej :
przyjecie dziatan gasniczych przez Straz Pozarng,

wykonywanie polecen wydawanych przez dowddcg Strazy Pozarnej.

Uruchomienie ,,mikrofonu strazaka” w kazdym przypadku powoduje automatyczne
wylaczenie naglos$nienia ogdélnego
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Vil. SPOSOBY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH
POD WZGLEDEM POZAROWYM, JEZELI TAKIE PRACE
SA PRZEWIDYWANE.

Prace niebezpieczne pozarowo to prace, ktorych prowadzenie moze
powodowac bezposrednie niebezpieczenstwo pozaru lub wybuchu. Prace
niebezpieczne pozarowo, nie przewidziane instrukcjg technologiczng lub
prowadzone poza wyznaczonym na stale do tego celu miejscem, jak prace
remontowo - budowlane zwigzane z uzyciem otwartego ognia, prowadzone
wewnatrz obiektéw, na przylegtych do nich terenach oraz placach sktadowych,
a takze wszelkie prace remontowo-budowlane wykonywane w strefach
zagrozonych wybuchem nalezy prowadzié w sposéb uniemozliwiajacy
powstanie pozaru lub wybuchu.

Zabezpieczenie prac niebezpiecznych pozarowo

1. Przez prace niebezpieczne pozarowo rozumie sie przede wszystkim prace
wykonywane przy uzyciu ognia otwartego (np. spawanie gazowe
i elektryczne cigcie palnikami itp.). Prace niebezpieczne pozarowo, nie
przewidziane instrukcjg technologiczng lub prowadzone poza wyznaczonym do
tego celu na state miejscem, takie jak prace remontowo-budowlane Zwigzane
Z uzyciem otwartego ognia, wykonywane wewnatrz budynku, a takze na
przylegtym do niego terenie, nalezy prowadzié w sposob uniemozliwiajgcy
powstanie pozaru lub wybuchu.

2. Przed rozpoczeciem prac niebezpiecznych pozarowo kierownik komorki
organizacyjnej na terenie ktérej wykonywane sg prace, oraz wykonawca majg
obowigzek:

- oceniac zagrozenia w miejscu, w ktérym prace beda wykonywane,

- ustalic rodzaj przedsiewzie¢ majacych na celu niedopuszczenie do powstania
pozaru lub wybuchu,

- wskazaC osoby odpowiedzialne za zabezpieczenia miejsca pracy, za
przeprowadzenie prac i zabezpieczenie miejsca pracy po jej zakonczeniu,

- sporzadziC protokot zabezpieczenia przeciwpozarowego prac niebezpiecznych
pozarowo wg Wzoru stanowiacy zatgcznik,

3. Rozpoczecie prac pozarowo niebezpiecznych moze nastapi¢ po uzyskaniu przez
wykonawce pisemnego zezwolenia na ich przeprowadzenie. Wedtug zatgczonego
wzoru.

4. Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pozarowo nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

- wszelkie materiaty palne wystepujace w miejscu wykonywania tych prac oraz
w rejonach przylegtych nalezy usungé, a jezeli nie jest to mozliwe (np. palne
elementy konstrukcji) nalezy je zabezpieczyé przed zapaleniem,

- prace pozarowo niebezpieczne w pomieszczeniach, w ktorych wezesniej

- wykonywano inne czynnosci zwigzane z uzyciem fatwo zapalnych cieczy lub
gazéw palnych, mogg byé prowadzone wylgcznie wtedy, gdy stezenie par tych
cieczy lub gazéw w mieszaninie z powietrzem nie przekracza 10% ich dolnej
granicy wybuchowosci,

- W miejscu wykonywania prac pozarowo niebezpiecznych powinien znajdowac sie
sprzet umozliwiajgcy likwidacje wszelkich zrodet pozaru,
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- po zakonczeniu prac pozarowo niebezpiecznych nalezy poddac¢ kontroli miejsce,
w ktérym byty wykonywane oraz w uzasadnionych przypadkach pomieszczenia
i rejony przylegte,

- prace niebezpieczne pozarowo powinny by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby
do tego upowaznione, posiadajgce odpowiednie kwalifikacje,

- sprzet uzywany do wykonywania prac pozarowo niebezpiecznych powinien by¢
sprawny technicznie i zabezpieczony przed mozliwoscia wywotania pozaru,

- pracownik prowadzgcy sprawy przeciwpozarowe, (osoba upowazniona)
stosownie do wystepujacych w miejscu wykonywania prac pozarowo
niebezpiecznych zagrozen zapoznaje osoby wykonujgce prace z rodzajem
przedsiewzie¢ majacych na celu niedopuszczenie do powstania pozaru lub
wybuchu.

Podczas normalnej eksploatacji obiektu nie przewiduje sie wykonywania prac
pozarowo niebezpiecznych. Mogg one wystgpi¢ jedynie podczas prac naprawczych
i w zwigzku z ewentualnymi awariami technicznymi.

Najczesciej prowadzone prace pozarowo niebezpieczne, to:

a) wszelkie prace z otwartym ogniem, podczas ktérych wystepuje iskrzenie lub
nagrzewanie, np.:
— spawanie, ciecie gazowe i elektryczne;
= podgrzewanie instalacji, urzadzen i zaworow;
= podgrzewanie lepiku, smoty, itp.;
= rozniecanie ognisk;
= uzywanie materiatow pirotechnicznych;
b) wszelkie prace zwigzane ze stosowaniem cieczy gazow i pytow, przy ktorych
mogg powstaé¢ mieszaniny wybuchowe, np.:
= przygotowanie do stosowania gazow, cieczy i pytow;
= stosowanie cieczy do malowania, lakierowania, klejenia, mycia, nasycania;
= suszenie substancji palnych;
= usuwanie pozostatosci tych substancji ze stanowisk pracy.

Do przestrzegania postanowien instrukcji zobowigzani sa wszyscy pracownicy
uczestniczacy bezposrednio Ilub posrednio w wykonywaniu prac pozarowo
niebezpiecznych oraz pracownicy nadzorujgcy przebieg tych prac.

Zasady organizacyjne ustalania zabezpieczen przeciwpozarowych prac
niebezpiecznych pozarowo:

1) Prace pozarowo niebezpieczne moga by¢é wykonywane na terenie firmy, pod
warunkiem spetnienia wymagan =z zakresu ochrony przeciwpozarowej,
obowiazujacych przez i w trakcie ich wykonywania oraz po zakonczeniu prac.

2) Wymagania, o ktérych mowa ponizej ustalane sg komisyjnie, kazdorazowo przed
rozpoczeciem prac, w oparciu o postanowienia niniejszej Instrukcji oraz przepisy
szczegobiowe.

3) Przed rozpoczeciem prac niebezpiecznych pozarowo komisja zobowigzana jest:

a) oceni¢ zagrozenie pozarowe w rejonie, w ktérym prace bedg wykonywane;
b) ustali¢ rodzaj przedsiewzie¢ majgcych na celu niedopuszczenie do powstania
i rozprzestrzeniania sie pozaru lub wybuchu,
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c) wskazaC osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca pracy, za przebieg

oraz zabezpieczenie miejsca po zakonczeniu pracy.

Rozpoczecie prac niebezpiecznych pozarowo moze nastagpié wytacznie po

uzyskaniu przez wykonawce pisemnego zezwolenia na ich przeprowadzenie.
Wzér zezwolenia w zataczeniu.

Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

1) Niedopuszczalne jest jednoczesne prowadzenie prac niebezpiecznych pozarowo,
jak np.: spawanie, cigcie mechaniczne lub szlifowanie powodujace iskrzenie, itp.
w pomieszczeniach, w ktérych (lub sasiadujacych z nimi) wykonywane sa prace
z zastosowaniem materiatow palnych, polegajgce w szczegdlnosci na:

=
)
=

=3

klejeniu, malowaniu lub myciu z zastosowaniem rozciericzalnikow tatwo
zapalnych;

szlifowaniu powierzchni wykonanych z materiatéw palnych;

zaktadaniu palnych izolacji oraz prowadzeniu robdt wykonczeniowych przy
zastosowaniu materiatéw palnych;

montowaniu wyposazenia wnetrz wykonanego z materiatow palnych.

2) Przygotowanie pomieszczen do prowadzenia prac niebezpiecznych pozarowo
polega na:

=

=

=

—

oczyszczeniu pomieszczen lub miejsc, gdzie beda wykonywane prace
z wszelkich palnych materiatow i zanieczyszczen;

odsunieciu na bezpieczng odlegto$¢ od miejsca prowadzenia prac wszelkich
przedmiotéw palnych i niepalnych w opakowaniach palnych;

zabezpieczeniu przed dziataniem np. odpryskow spawalniczych materiatow
palnych, ktérych usunigcie na bezpieczng odlegtosé nie jest mozliwe, przez
ostoniecie ich np. arkuszami blachy, ptytami gipsowymi, itp.;

sprawdzeniu, czy znajdujgce sie w sasiednich pomieszczeniach materiaty lub
przedmioty podatne na zapalenie wskutek przewodnictwa cieplnego badz
rozpryskow  spawalniczych nie wymagaja zastosowania lokalnych
zabezpieczen;

uszczelnieniu materiatami niepalnymi wszelkich przelotowych otworéw
instalacyjnych, kablowych, wentylacyjnych itp. znajdujgcych sie w poblizu
miejsca prowadzenia prac;

zabezpieczeniu przed rozpryskami spawalniczymi lub uszkodzeniami
mechanicznymi  kabli, przewoddéw elektrycznych oraz instalacyjnych
z palng izolacjg, o ile znajdujg sie w zasiegu zagrozenia powodowanego
pracami niebezpiecznymi pozarowo;

sprawdzeniu, czy w miejscu planowanych prac lub w pomieszczeniach
sgsiednich nie prowadzono w ostatnim czasie prac malarskich lub innych przy
uzyciu substanciji tatwo zapalnych;

przygotowaniu w miejscu dokonywania prac m.in.:

napetnionych woda metalowych pojemnik()w na rozgrzane odpadki

np. drutu spawalniczego, elektrod, itp.

materiatow ostonowych i izolacyjnych niezbednych do zabezpieczenia toku prac;
niezbednego sprzetu pomiarowego np. do pomiaru stezen par i gazéw palnych

w rejonie prowadzenia prac oraz podrecznego sprzetu gasniczego;

zapewnieniu statej drozno$ci wyj$¢ ewakuacyjnych z miejsc prowadzenia prac

niebezpiecznych pozarowo.

79
DAAL Zespot Rzeczoznawcédw Sp. z 0.0. ©
90-619 LodZ, ul. Pogonowskiego 54 lok.1
tel./fax: +48 42 6320552



INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO
HALA WIELOFUNKCYJNA ,, ARENA LODZ” w £ODZI, AL. KS.BP.W.BANDURSKIEGO 7

3) Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pozarowo z uzyciem cieczy gazow
i pytdw mogacych tworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad:

Q dazy¢ do zmniejszenia lub eliminacji stref zagrozonych wybuchem poprzez
wentylowanie (mechaniczne, grawitacyjne) lub przewietrzanie pomieszczen;
a na stanowiskach pracy moga znajdowac sie stosowane tam ciecze, gazy i pyty

palne w ilosci niezbednej do prowadzenia prac, z zapasem umozliwiajgcym
utrzymanie ciggtosci pracy;

o zapas substancji znajdujgcej sie na stanowisku pracy powinien by¢
przechowywany w niepalnych (lub innych dopuszczonych), szczelnych
opakowaniach;

0 pozostawianie opréznionych opakowan na stanowisku pracy jest zabronione;

Q po zakonczeniu prac wszystkie naczynia, wanny i pojemniki nalezy szczelnie
zamkng¢ lub zabezpieczyé w inny sposob przed emisja do otoczenia
znajdujgcych sie w nich substancji tworzacych z powietrzem mieszaniny

wybuchowe;

o ciecze, gazy i pyty oraz ich pozostatosci nie powinny zalega¢ na
urzgdzeniach, stanowiskach, w przewodach wentylacyjnych i na podfozu;

] rozpoczecie pracy w pomieszczeniach, w ktérych wczesniej wykonywano inne

prace zwigzane z uzyciem fatwo zapalnych cieczy lub palnych gazéw, moze
nastapi¢ wytacznie po uprzednim pomiarze stezen par cieczy lub gazow
w pomieszczeniu i stwierdzeniu nie przekroczenia stezenia rownego 10 % ich
dolnej granicy wybuchowosci.

4) Miejsce wykonywania prac niebezpiecznych pozarowo nalezy wyposazyc
w podreczny sprzet gasniczy w ilosci i rodzaj umozliwiajgcy likwidacje wszystkich
zrodet pozaru.

5) Po zakonczeniu prac niebezpiecznych pozarowo, w budynku, pomieszczeniach
oraz w pomieszczeniach sgsiednich nalezy przeprowadzi¢ doktadng kontrole,
majgca na celu stwierdzenie, czy nie pozostawiono tlacych lub Zzarzgcych sie
czastek w rejonie prowadzenia prac, czy nie wystepuja jakiekolwiek objawy
pozaru oraz czy sprzet (np. spawalniczy) zostat zdemontowany odtgczony od
zrodet zasilania i nalezycie zabezpieczony przed dostepem osob postronnych.
Kontrole taka nalezy ponowi¢ po uptywie 2 i 4 godzin, a w razie koniecznosci po
8 godzinach, liczac od czasu zakonczenia prac niebezpiecznych pozarowo.

6) Prace niebezpieczne pozarowo powinny by¢ wykonywane wytacznie przez osoby
do tego upowaznione, posiadajace odpowiednie kwalifikacje, zas sprzet uzywany
do wykonywania prac powinien by¢ sprawny technicznie i zabezpieczony przed
mozliwoscia wywotania pozaru.

7) Butle z gazami sprezonymi mogg znajdowac sie na terenie obiektu wytacznie
w okresie wykonywania prac i pod statym nadzorem. Obowiazki o0s6b
dozorujacych przebieg prac niebezpiecznych pozarowo.

Osoba, ktora zostata upowazniona do sprawowania nadzoru nad przebiegiem
prac niebezpiecznych pozarowo powinna w szczegolnosci:

y zna¢ obowigzujgce przepisy przeciwpozarowe oraz nadzorowac
przestrzeganie tych przepisow przez podlegtych pracownikdw;
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B

dopilnowa¢, aby przed przystapieniem do prac hiebezpiecznych pozarowo
wykonane zostaly wszystkie zalecenia w zakresie zabezpieczenia obiektu,
pomieszczen, stanowisk, przewidziane w protokéle prac lub zezwoleniu na ich
przeprowadzenie;

3 sprawdzac zabezpieczenie przeciwpozarowe stanowisk prac niebezpiecznych
pozarowo oraz wydawaé polecenia gwarantujgce natychmiastowg likwidacje
stwierdzonych niedociggnie¢;

4. wstrzymywa¢ prace =z chwilg stwierdzenia sytuacji stwarzajgcych
niebezpieczenstwo powstania pozaru, do czasu usunigcia wystepujacych
nieprawidtowosci;

by, bra¢ udziat w kontroli stanowisk, pomieszczen lub budynku po zakorczeniu
prac niebezpiecznych pozarowo.

Ustalenia organizacyjne

1. Catkowitg odpowiedzialng za prowadzenie prac niebezpiecznych pozarowo,
zleconych firmom zewnetrznym, ponosi wykonawca tych prac.

2. Zapis o odpowiedzialnoéci wykonawcy za bezpieczne pod wzgledem
przeciwpozarowym przeprowadzenie tych prac powinien znalezé sie
W umowie, a jezeli prace prowadzone sg na podstawie zlecenia
w oddzielnym o$wiadczeniu wykonawcy.

3. Najemcy i dzierzawcy pomieszczen chcacy wykonywaé w budynku lub na
przylegtym terenie prace niebezpieczne pozarowo, powinni uzyskaé zgode
wiasciciela.

4. Wydanie zgody, o ktérej mowa w pkt 3 powinno zawiera¢ ustalenia zapisane
W niniejszym rozdziale.

5. Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 2 i 4 powinny zawieraé¢ date rozpoczecia
i zakonczenia prac niebezpiecznych pozarowo.

OCENA ZAGROZENIA POZAROWEGO | WYBUCHOWEGOD W IAI!.'

Prace niebezpieczne pozarowo

Prace, ktdre mogg spowodowac bezposrednie niebezpieczenstwo
powstania pozaru lub wybuchu

Przed rozpoczeciem prac niebezpiecznych
poiarowo nalezy:

® oceni¢ zagrozenie pozarowe w rejonie,
w kidrym prace beda wykonywane,

¥ ystali¢ rodzaj przedsigwzie¢ majacych na celu
niedopuszczenie do powstania i rozprzestrze-
niania sig pozaru lub wybuchu,

® wskaza¢ osoby odpowiedzialne za zabezpie-
czenie miejsca pracy,

¥ uzyska¢ wymagane zezwolenie zgodnie
z zakdadowym regulaminem.

Copymght & 1908 vy Waka S5 2% !
Whychmiurictms wornac Zawodoun)
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Vill. WARUNKI | ORGANIZACJA EWAKUACJI LUDZI ORAZ
PRAKTYCZNE SPOSOBY ICH SPRAWDZANIA

WARUNKI DO EWAKUACJI W OBIEKCIE.

Podstawg prawng do stawiania wymagan w sprawie warunkéw do ewakuacji
z obiektow jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
rozdziat 4, § 236-257 /Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zmianami/ oraz PN-EN
13200-1 Obiekty widowiskowe Czes¢ 1: Wymagania dotyczace projektowania
widowni — Wyszczegolnienie.

Caly obiekt firmy powinien by¢ oznakowany tablicami informacyjno-
ostrzegawczym z zakresu ochrony przeciwpozarowej i ewakuacji zgodnie z Polskimi
Normami:

1.PN-92/N-01256/01 - Znaki Bezpieczenstwa. Ochrona Przeciwpozarowa.
2.PN-92/N-01256/02 - Znaki Bezpieczenstwa. Ewakuacja.
3.PN-N-01256/04:1997- Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.

Normy te stanowig, iz znaki majg by¢ widoczne w ciemnosciach np. po
odtgczeniu doptywu energii elektrycznej. Muszg one pozostawa¢ widoczne co
najmniej po uptywie 2 godzin. Sg to z reguty znaki fotoluminescencyjne, ktére
kumulujg $wiatto w normalnych warunkach, nastepnie je wypromieniowujg po ustaniu
jego doptywu.

EWAKUACJA Z OBIEKTU.

Ewakuacja z budynku bedzie przebiegata w momencie wystapienia
zagrozenia, powodujacego przymus natychmiastowego opuszczenia obiektu. Moze
by¢ ona spowodowana pozarem, silnym zadymieniem obiektu, informacja
o podtozeniu tadunku wybuchowego, ewentualnie innym czynnikiem zewnetrznym
powodujgcym zagrozenie zycia i zdrowia o0sOb przebywajgcych w obiekcie.
Ewakuacje z obiektu moze zarzadzi¢ kierownik jednostki (Dyrektor) lub Kierownik
akcji ratowniczo-gasniczej. W wyjgtkowych przypadkach ewakuacje moze zarzadzi¢
osoba, ktora pierwsza =zauwazyta niebezpieczenstwo, a dalsza zwioka
w powiadamianiu kierownictwa spowodowataby zagrozenie zycia i zdrowia os6b
przebywajacych na terenie firmy.

Ruch ludzi wywotany stanem niebezpieczenstwa rézni si¢ bardzo od
ruchu normalnego. Niezwykte okolicznosci, jak np. pozar, daja silny bodziec do
natychmiastowego opuszczenia niebezpiecznego miejsca. W ruchu tym wazng
role odgrywa czynnik psychologiczny, ktory ksztaltuje proces tego ruchu

Charakterystycznymi wiasciwosciami ruchu przymusoweqo s3 :

= jego krotkotrwatosc,
= dazenie wszystkich uczestnikdw znajdujgcych sie w strumieniu do szybkiego
opuszczenia zagrozonego miejsca.
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Ewakuowani pragng natychmiast opusci¢ zagrozone miejsce. Ludzie znajdujacy
sie w strumieniu ttoczg sie, popychajg, co jest bardzo niebezpieczne gdyz sttoczona
masa ludzi znajdujgca sie na niewielkiej przestrzeni ma znaczng bezwtadnos¢ - przy
napotykaniu przeszkody na drodze ruchu, ludzie znajdujgcy sie w srodkowej czesci
strumienia wywierajg silny napér na jego przednig czesé, ktéra w wyniku zwezenia
szerokosci drogi, powoduje zmniejszenie predkosci przedniej czesci strumienia. Silny
napér ludzi moze przekroczy¢ granice fizyczne; wytrzymatosci niektérych ludzi
i spowodowac ich $mier¢.

Szczegolnie niebezpieczna jest panika. Panika moze powstaé bez wzgledu na
zagrozenia zycia ludzkiego. Mozna jg opanowaé stosujac rézne Srodki
przeciwdziatania jak:

- perswazja,

- informowanie spokojnym tonem o zaistniatej sytuacji,
- zdecydowane dziatania ratowniczo-gasnicze,

- odpowiednie przeszkolenie.

Praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunkdw ewakuacii

Przed kazdg imprezg nalezy dokonaé¢ praktycznego sprawdzenia warunkow
ewakuacji. Z przeprowadzonych dziatan sporzadza sie notatke z wnioskami
stanowigcymi podstawe do dziatarn korygujgcych warunki ewakuacji oraz jej
organizacje oraz poziom przygotowania zatogi.

W celu praktycznego sprawdzenia warunkéw ewakuacji nalezy:

sprawdzi¢ droznos¢ poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych,

sprawdzi¢ aktualno$¢ oznakowania ewakuacyjnego,

stan techniczny drzwi ewakuacyjnych,

sprawdziC dziatanie blokad drzwi objetych kontrolg dostepu,

sprawdzi€ czy w skrzynkach umieszczono klucze do wyj$¢ ewakuacyjnych,
sprawdzi¢ dziatanie o$wietlenia ewakuacyjnego,

sprawdzi¢ kompletno$¢ sprzetu przewidzianego o uzytku w czasie ewakuacji,
sprawdzi¢ dziatanie systemow przeznaczonych do ogtaszania ewakuaciji:
sygnalizacji akustycznej, potaczen telefonicznych, znajomo$é zadan dia
tacznikow.

N LY

Po_dokonaniu sprawdzenia warunkéw ewakuaciji nalezy przedsiewziaé¢ kroki
majace na celu usuniecie zauwazonych nieprawidtowosci.

Postanowienia ogdlne w zakresie ewakuacji
W przypadku zagrozenia do ewakuacji ludzi z poszczegdlnych kondygnaciji
nadziemnych stuzg poziome i pionowe drogi ewakuacyjne.

W celu zapewnienia warunkéw bezpiecznej ewakuaciji ludzi z obiektu zabrania
sie:
- sktadowania materiatéw palnych na drogach komunikacji ogolne;j,
- ustawiania na schodach, korytarzach i w przejsciach jakichkolwiek przedmiotow
utrudniajgcych ewakuacje,
- zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposob uniemozliwiajgcy ich natychmiastowe
otwarcie,
- uniemozliwiania lub ograniczania dostepu do wyj$é ewakuacyjnych,
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- stosowania na drogach komunikacji ogéinej, stuzacych celom ewakuacji palnych
elementéw wystroju wnetrz; oktadziny $cienne powinny spetnia¢ wymagania dla
elementdw nie rozprzestrzeniajacych ognia,

- stosowania tatwo zapalnych wyktadzin podtogowych na drogach stuzgcych celom
ewakuacyjnym,

- prowadzenia instalacji zawierajacych media palne wzdtuz drég ewakuacyjnych,

- zmian organizacji ruchu osobowego i systemu dostepu do pomieszczen bez
uwzglednienia wymagan ewakuacyjnych.

Warunki zarzadzenia ewakuaciji
Ewakuacje ludzi z obiektu lub jego czesci zarzadza sie w przypadku

powstania zdarzenia, ktérego rozmiary wskazujg na mozliwo$¢ zagrozenia zdrowia

lub zycia osdb znajdujgcych sie w obiekcie. Za takie zdarzenie nalezy uznac:

- pozar powstaty w pomieszczeniach, w ktoérych stosowane sg materiaty tatwo
zapalne, z uwagi na mozliwos¢ szybkiego rozprzestrzenienia sige pozaru,

- pozar, w wyniku ktérego wydzielaja sie substancje toksyczne lub powstaje duze
zadymienie,

- pozar, ktéry powstat w poblizu klatki schodowej lub przej$¢ na inne kondygnacje
i w wyniku dalszego rozwoju moze uniemozliwi¢ ewakuacije,

- pozar, ktorego nie udafo sie ugasi¢ podrecznym sprzetem gasniczym,

- kazde inne niz pozar zdarzenie stanowigce zagrozenie dla konstrukcji budynku
lub zagrazajgce zdrowiu lub Zzyciu przebywajacych w nim 0s6b po zadziataniu
instalacji gasnicze;j.

Ewakuacja z budynku zarzadzana jest automatycznie przez systemy ochrony
przeciwpozarowej nadzorujace funkcjonowanie budynku w przypadku wykrycia
zagrozenia.

Algorytm dla pozaru powstatego na terenie areny lub widowni (strefa pozarowa
| arena i pierscien)

Z chwila odebrania sygnatu w centrali systemu sygnalizacji pozaru, opisane ponizej
dziatania sg wykonane automatycznie lub recznie przez pracownikow ochrony.

Zasygnalizowanie na tablicy centrali pozarowej i monitorze systemu SECOLOG
sygnafu alarmu pozarowego.

Zrodfo informacji: czujka systemu sygnalizacji pozarowej lub ROP.

Czas reakcji 1 minuta

Automatyczne zadziatanie alarmu ograniczonego w centrali pozarowej — alarm |
stopnia (czas trwania tego stanu jest ograniczony do 3 minut).

Sprawdzenie na miejscu zrédta sygnatu przez pracownika ochrony.

4. w przypadku drobnego incydentu: reczna kasacja stanu alarmowanie i
przestawienie centrali pozarowej na czuwanie,

5. w przypadku powaznego zagrozenia pozarowego - reczne uruchomienie
najblizej potozonego ROP — aktywacja alarmu Il stopnia,

6. w przypadku braku reakcji po 3 minutach automatyczna aktywacja alarmu I
stopnia,
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Alarm Il stopnia powoduje uruchomienie nastepujacej sekwencji zdarzen :
przekazanie sygnatu o pozarze do systemu monitorowania PSP,

automatyczne otwarcie klap dymowych ,

uruchomienie wentylatoréw nawiewnych spod widowni ;
automatyczne wytgczenie pozostatych wentylatoréw ;

zamknigcie klap przeciwpozarowych na kanatach wentylacii 0golnej,

zatrzymanie dzwigbw osobowych, sprowadzenie ich na parter budynku i
pozostawienie z otwartymi drzwiami,

uruchomienie dzwigkowego systemu ostrzegawczego,

Dziatania podjete przez pracownikéw ochrony i personel medyczny:

podjecie dziatann gasniczych podrecznym sprzetem gasniczym i hydrantami —
dziatanie reczne,

po opanowaniu i likwidacji zrodta pozaru: ponowne ustawienie centrali
pozarowej na czuwanie,

ewakuacja wszystkich oséb z areny i widowni na zewnatrz budynku

Po przybyciu Strazy Pozarnej :
podjecie dziatan gasniczych przez Straz Pozarng,

wykonywanie polecer wydawanych przez dowédce Strazy Pozarnej.

przekazanie komunikatéw o ewakuacji w strefach pozarowych nie objetych
pozarem za pomoca dzwigkowego systemu ostrzegawczego

Algorytm dla pozaru powstateqo na terenie areny lub widowni (strefa pozarowa
| sala rozgrzewki i toalety dla publicznosci)

Z chwilg odebrania sygnatu w centrali systemu sygnalizaciji pozaru, opisane ponizej
dziatania sg wykonane automatycznie lub recznie przez pracownikdw ochrony.
Zasygnalizowanie na tablicy centrali pozarowej i monitorze systemu SECOLOG
sygnatu alarmu pozarowego.

Zrodto informacji: czujka systemu sygnalizacji pozarowej lub ROP.

Czas reakcji 1 minuta
Automatyczne zadziatanie alarmu ograniczonego w centrali pozarowej — alarm |
stopnia (czas trwania tego stanu jest ograniczony do 3 minut).

Sprawdzenie na miejscu zrddia sygnatu przez pracownika ochrony.

7. w przypadku drobnego incydentu: reczna kasacja stanu alarmowanie i
przestawienie centrali pozarowej na czuwanie,

8. w przypadku powaznego zagrozenia pozarowego - reczne uruchomienie
najblizej potozonego ROP — aktywacja alarmu Il stopnia,
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9. w przypadku braku reakcji po 3 minutach automatyczna aktywacja alarmu I
stopnia,

Alarm Il stopnia powoduje uruchomienie nastepujgcej sekwencji zdarzen :
przekazanie sygnatu o pozarze do systemu monitorowania PSP,

automatyczne wytgczenie pozostatych wentylatorow ;
zamkniecie klap przeciwpozarowych na kanatach wentylacji ogéinej,

zatrzymanie dzwigéw osobowych, sprowadzenie ich na parter budynku i
pozostawienie z otwartymi drzwiami,

Dziatania podjete przez pracownikéw ochrony i personel medyczny:

podjecie dziatan gasniczych podrecznym sprzetem gasniczym i hydrantami —
dziatanie reczne,

po opanowaniu i likwidacji zrédta pozaru: ponowne ustawienie centrali
pozarowej na czuwanie,

ewakuacja wszystkich osob z areny i widowni na zewnatrz budynku

Po przybyciu Strazy Pozarnej :
podjecie dziatann gasniczych przez Straz Pozarng,

wykonywanie polecen wydawanych przez dowédce Strazy Pozarne;.

przekazanie komunikatéw o ewakuacji w strefach pozarowych nie objetych
pozarem za pomoca dZzwiekowego systemu ostrzegawczego

Algorytm dla pozaru powstatego w pomieszczeniu technicznym (strefy
pozarowe Il, M, T).

Z chwilg odebrania sygnatu w centrali systemu sygnalizacji pozaru, opisane ponizej
dziatania sg wykonane automatycznie lub recznie przez pracownikéw ochrony.

Zasygnalizowanie na tablicy centrali pozarowej i monitorze systemu SECOLOG
sygnatu alarmu pozarowego.
Zrédto informacji: czujka systemu sygnalizacji pozarowej lub ROP.

Czas reakcji 1 minuta

Sprawdzenie na miejscu zrodta sygnatu przez pracownika ochrony.

4. w przypadku drobnego incydentu: reczna kasacja stanu alarmowanie i
przestawienie centrali pozarowej na czuwanie,

5. w przypadku powaznego zagrozenia pozarowego - reczne uruchomienie
najblizej potozonego ROP — aktywacja alarmu Il stopnia,

6. w przypadku braku reakcji po 3 minutach automatyczna aktywacja alarmu I
stopnia w ¢wiartce, w ktérej powstat pozar,
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Alarm Il stopnia powoduje uruchomienie nastepujacej sekwenciji zdarzen :
przekazanie sygnatu o pozarze do systemu monitorowania PSP,
automatyczne uruchomienie wentylatoréw wyciagowych oraz otwarcie klap
instalacji wentylacji oddymiajgcej na korytarzach, na kondygnacji na ktérej
powstat pozar,

zatrzymanie dzwigow osobowych, sprowadzenie ich na parter budynku i
pozostawienie z otwartymi drzwiami,

uruchomienie dzwigkowego systemu ostrzegawczego na kondygnacji , na
ktérej powstat pozar, bez areny i ringu

Dziatania podjete przez pracownikéw ochrony:

podjecie dziatar gasniczych podrecznym sprzetem gasniczym i hydrantami —
dziatanie reczne,

po opanowaniu i likwidacji zrodta pozaru: ponowne ustawienie centrali
pozarowej na czuwanie.
Po przybyciu Strazy Pozarnej :
podjecie dziatar gas$niczych przez Straz Pozarna,
wykonywanie polecen wydawanych przez dowédce Strazy Pozarnej.

przekazanie komunikatow o ewakuacji w strefach pozarowych objetych
pozarem za pomocg dzwigkowego systemu ostrzegawczego

Algorytm dla poZaru powstateqo w pomieszczeniu w strefie pozarowej lil.

Z chwilg odebrania sygnatu w centrali systemu sygnalizacji pozaru, opisane ponizej
dziatania sg wykonane automatycznie lub recznie przez pracownikéw ochrony.
Zasygnalizowanie na tablicy centrali pozarowej i monitorze systemu SECOLOG
sygnatu alarmu pozarowego.

Zrodlo informacji: czujka systemu sygnalizacji pozaru.

Czas reakcji 1 minuta

Sprawdzenie na miejscu zrédta sygnatu przez pracownika ochrony.

4. w przypadku drobnego incydentu: reczna kasacja stanu alarmowanie i
przestawienie centrali pozarowej na czuwanie,

5. w przypadku powaznego zagrozenia pozarowego - reczne uruchomienie
najblizej potozonego ROP — aktywacja alarmu |l stopnia,
6. w przypadku braku reakcji po 3 minutach automatyczna aktywacja alarmu I
stopnia.
Alarm Il stopnia powoduje uruchomienie nastepujgcej sekwencji zdarzen :
przekazanie sygnatu o pozarze do systemu monitorowania PSP,

automatyczne unieruchomienie wentylatoréw ,

uruchomienie wentylatoréw nawiewnych (nawiew i nadcisnienie w klatkach
schodowych);
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zatrzymanie dzwigéw osobowych, sprowadzenie ich na parter budynku i
pozostawienie z otwartymi drzwiami,

uruchomienie dzwiekowego systemu ostrzegawczego na kondygnacji , na
ktérej powstat pozar,

oddymianie szybéw windowych
Dziatania podjete przez pracownikéw ochrony:

podjecie dziatan gasniczych podrecznym sprzetem gasniczym i hydrantami —
dziatanie reczne,

po opanowaniu i likwidacji zZrédta pozaru: ponowne ustawienie centrali
pozarowej na czuwanie.

Po przybyciu Strazy Pozarnej :
przyjecie dziatan gasniczych przez Straz Pozarng,

wykonywanie polecen wydawanych przez dowodce Strazy Pozarne;j.
przekazanie komunikatow o ewakuacji w strefach pozarowych objetych
pozarem za pomocg dzwiekowego systemu ostrzegawczego
Algorytm dla_pozaru powstatlego w pomieszczeniu w_strefach pozarowych
IViK.

Z chwilg odebrania sygnatu w centrali systemu sygnalizacji pozaru, opisane ponizej
dziatania sg wykonane automatycznie lub recznie przez pracownikéw ochrony.

Zasygnalizowanie na tablicy centrali pozarowej i monitorze systemu SECOLOG
sygnatu alarmu pozarowego.
Zrédlo informacji: czujka systemu sygnalizacji pozaru.

Czas reakcji 1 minuta

Sprawdzenie na miejscu zrddta sygnatu przez pracownika ochrony.

1. w przypadku drobnego incydentu: reczna kasacja stanu alarmowanie i
przestawienie centrali pozarowej na czuwanie,

2. w przypadku powaznego zagroZenia pozarowego - reczne uruchomienie
najblizej potozonego ROP — aktywacja alarmu |l stopnia,

3. w przypadku braku reakcji po 3 minutach automatyczna aktywacja alarmu |l
stopnia,

Alarm Il stopnia powoduje uruchomienie nastepujacej sekwencji zdarzen :
przekazanie sygnatu o pozarze do systemu monitorowania PSP,

automatyczne unieruchomienie wentylatorow ,

zatrzymanie dzwigéw osobowych, sprowadzenie ich na parter budynku i
pozostawienie z otwartymi drzwiami,

uruchomienie dzwiekowego systemu ostrzegawczego na kondygnacji w
¢wiartkach, na ktérej powstat pozar,
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Dziatania podjete przez pracownikéw ochrony:

podjecie dziatan gasniczych podrecznym sprzetem gasniczym i hydrantami —
dziatanie reczne,

po opanowaniu i likwidacji Zrédta pozaru: ponowne ustawienie centrali
pozarowej na czuwanie.

Po przybyciu Strazy Pozarnej :
przyjecie dziatarh gasniczych przez Straz Pozarng,

wykonywanie polecen wydawanych przez dowddce Strazy Pozarne;.

przekazanie komunikatow o ewakuacji w strefach pozarowych objetych
pozarem za pomocg dzwiekowego systemu ostrzegawczego

Szczegotowy schemat dziatania systemu sygnalizacji pozaru i dzwiekowego systemu
ostrzegawczego oraz zakres sterowan nalezy opracowa¢ w postaci matrycy
sterowan przy projektowaniu systemu sygnalizacji pozaru i dzwiekowego systemu
ostrzegawczego.

Powyzsze zasady powinny by¢ oméwione z pracownikami.

Z hali widowiskowo-sportowej, z uwagi na ilo§¢ moggcych w niej przebywaé
0sOb zapewniono wyjécia ewakuacyjne o tgcznej szerokosci 79,2 m na poziomie
ringu wokot hali i z ptyty boiska wyjécia o szerokosci 28,7 m. Ewakuacja z hali
zapewniona jest bezposrednio na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowe;.

Przy takiej ilosci wyj§¢ ewakuacyjnych z hali oraz uwzgledniajac obliczeniowe
czasy ewakuacji zgodnie z PN-EN 13200-1 Obiekty widowiskowe Cze$¢ 1:
Wymagania dotyczgce projektowania widowni — Wyszczegélnienie, mozliwa jest
bezpieczna ewakuacja 10254 os6b z widowni | 4664 osé6b z areny.
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IX. SPOSOBY ZAPOZNANIA UZYTKOWNIKOW OBIEKTU, W
TYM ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKOW, Z PRZEPISAMI
PRZECIWPOZAROWYMI ORAZ Z TRESCIA
PRZEDMIOTOWEJ INSTRUKCJI

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991 r. art. 4 ust.1 pkt 6
zobowigzuje kierownikow (wtascicieli) zaktadéw pracy do zaznajomienia
pracownikdw z przepisami przeciwpozarowymi oraz zapewnieniem nadzoru nad ich
przestrzeganiem.

Podobnie Kodeks pracy w art. 224 § 2 zobowigzuje zakiad pracy do
przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, ktérego czescia sktadowa
sg zagadnienia zwigzane z ochrong przeciwpozarowg.

W wyniku przeprowadzonego przeszkolenia pracownik powinien znac:

» przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania sie pozardw, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wiasnego stanowiska pracy,

» przepisy i instrukcje przeciwpozarowe obowigzujgce w zakiadzie pracy oraz
obowiazki jakie one naktadajg na pracownikdw,

» zasady postepowania na wypadek pozaru, sposoby jego ograniczania
i zwalczania,

» zasady, sposoby i srodki alarmowania,

» zasady uzycia i dziatania podrecznego sprzetu gasniczego, jego rozmieszczenie
w obiekcie,

» drogi i zasady ewakuacji ludzi i mienia z obiektu.

Zgodnie z przepisami wyréznia sie dwa rodzaje szkolen w zakresie ochrony
przeciwpozarowej (mogg wchodzi¢ w zakres szkolenia BHP):

1. szkolenie wstepne, przeprowadzane przed podjeciem pracy na danym
stanowisku i polega na zapoznaniu ich z trescig ,Instrukcji Bezpieczenstwa
Pozarowego”. Pracownicy sg zobowigzani do podpisania os$wiadczenia
0 zapoznaniu sie i zobowigzaniu do przestrzegania przepisow Instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego”, ktére przechowuje sie w ich aktach osobowych.

2. szkolenie okresowe (pierwsze) przeprowadzane w okresie 12 miesiecy
od rozpoczecia pracy na danym stanowisku pracy. Szkolenie to powtarza sie
w okreslonych przepisami czasookresach lub czesciej jezeli:

- wprowadzono nowe urzgdzenia techniczne zwiekszajace zagrozenie pozarowe,

- wprowadzono istotne zmiany w zabezpieczeniu przeciwpozarowym obiektu,

- pracownicy wykazuja niski stopien znajomosci przepisdéw i zasad bezpieczenstwa
pozarowego.

Szkolenie wstepne przeprowadza pracownik wyznaczony przez kierownictwo
firmy np. pracownik zajmujacy sie zagadnieniami ppoz. i bhp, natomiast szkolenie
podstawowe powinna przeprowadzi¢ osoba posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
pozarnicze. Uczestnik szkolenia po zdanym egzaminie podpisuje oswiadczenie
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0 uczestnictwie w szkoleniu, ktére nalezy dotgczyé do jego akt personalnych.
Dokumentacje biezacg i ewidencje zwigzang ze szkoleniem przeciwpozarowym
pracownikow firmy prowadzi pracownik odpowiedzialny za sprawy przeciwpozarowe.

Szczegotowe czasookresy szkolen na poszczegllnych stanowiskach
i ich zakresy tematyczne reguluje rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
27 lipca 2004 r. w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004r. nr 180 poz. 1860).

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991 r. w art. 4
zobowigzuje dyrekcje (wtascicieli) zaktadéw pracy do zaznajomienia pracownikow
Z przepisami przeciwpozarowymi.

Podobnie Kodeks pracy zobowigzuje zaktad pracy do przeszkolenia
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, ktérego czescig sktadowg s3a zagadnienia
zwigzane z ochrong przeciwpozarows.

Za zorganizowanie i przeprowadzenie szkolen odpowiedzialny jest
pracodawca w porozumieniu z pracownikiem prowadzgcym sprawy osobowe.
Szkolenie przeciwpozarowe ma na celu zapoznanie pracownikow z zagrozeniami
wystepujgcymi w obiekcie oraz:

— Zzapoznanie pracownikéw ze sposobami eliminowania zagrozen pozarowych

i innych miejscowych, a takze zapoznanie ich z obowigzujacymi przepisami

ppoz.,

— wskazanie pracownikom sposobu postepowania na wypadek pozaru lub
innego miejscowego zagrozenia,

— nauczenie pracownikéw postugiwania sie sprzetem gasniczym, ratowniczym
| urzgdzeniami gasniczymi oraz z zasadami ich uzycia,

— Zzapoznanie pracownikdw z zadaniami i obowigzkami w zakresie ochrony
ppoz. w zaleznosci od zajmowanego stanowiska.

Wszyscy pracownicy sa objeci nastepujacymi rodzajami szkolenia:

1. Szkolenie instruktazowe wstepne. Szkoleniu temu podlegajg wszyscy pracownicy
przed dopuszczeniem do pracy. Szkolenie to powinno byé przeprowadzone przez
osobe uprawniong. Szkolenie to powinno obejmowaé zagadnienia podane
w  przykladowym programie ponizej. Szkolenie wstepne powinno by¢
udokumentowane np. poprzez wpis do rejestru potwierdzony podpisem
szkolonego i osoby przeprowadzajgcej szkolenie oraz o$wiadczeniem osoby
przeszkolonej (wg wzoru nr 3).

Szkolenie instruktazowe wstepne jest w zasadzie szkoleniem jednorazowym.

Uzasadnieniem do przeprowadzenia tego szkolenia ponownie moga bycé

nastepujace przypadki:

- kiedy firma zmienia profil lub technologie,

- wprowadzenia istotnych zmian w organizacji ochrony przeciwpozarowej
w obiekcie,

- zostaty wprowadzone istotne zmiany w zabezpieczeniu ppoz. obiektu.
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Przyktadowy program szkolenia instruktazowego wstepnego ogolnego

L.p. | Temat Uwagi

1. |Podstawowe przepisy prawne z zakresu ochrony ppoz.,
wytyczne i zarzadzenia, instrukcje

2. | Zagrozenia pozarowe w obiektach, przyczyny powstawania
pozaréw i innych zagrozen

3. |Zadania i obowiazki pracownikow w zakresie zapobiegania
pozarom

4. |Zadania i obowigzki pracownikéw w przypadku powstania
pozaru lub innego zagrozenia

Ewakuacja ludzi i mienia, drogi i srodki ewakuaciji

o|on

Podreczny sprzet gasniczy. Praktyczna znajomos¢ zakresu
jego stosowania i sposobu uzycia

2. Instruktaz na stanowisku pracy. Temu rodzajowi szkolenia podlegaja wszyscy
nowi pracownicy lub  pracownicy zmieniajgcy  stanowisko  pracy.
W czasie szkolenia, pracownicy sg zapoznawani z zagrozeniami pozarowymi na
stanowisku pracy, warunkami bezpieczenstwa, instrukcjami technologiczno-
ruchowymi, instrukcjami ppoz. obowiazujgcymi na stanowisku pracy.

Przeprowadzenie instruktazu na stanowisku pracy jest dokumentowane
odpowiednim wpisem do ksigzki, ktéra prowadzi Kierownik (przetozony)
i podpisami osoby szkolgcej i szkolonej (moze by¢ wpisane do karty bhp).

UWAGA: Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej ujete sa w programach
szkolenia podstawowego i szkolen okresowych z zakresu bhp.

Przed kazda impreza prowadzacy impreze ( spiker) powinien poinformowac
uczestnikow o sposobie postepowania na wypadek powstania zagrozenia.

Przyktadowa informacja:

.Prosze o chwile uwagi.

Jestescie Panstwo uczestnikami imprezy masowej. Prosze
o sprawdzenie, gdzie znajdujg sie wyjscia, ktérymi w przypadku zagrozenia,
bedziecie Panstwo mogli opusci¢ trybuny i ptyte hali sportowej. Hala sportowa
wyposazona jest w nowoczesny system wykrywania zagrozen. W przypadku
uruchomienia dzZzwiekowego systemu ostrzegawczego nalezy wykonywac
generowane przez system polecenia, bezwzgledne podporzgdkowac sie poleceniom
stuzb porzadkowych i niezwtocznie kierowa¢ sie do wyjscia. Nie nalezy biegac,
przepychac sie, przeskakiwac przez fotele.

Przypominam o zakazie uzywania materiatéw pirotechnicznych.

Dziekuje za uwage.”
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X.ZADANIA | OBOWIAZKI W ZAKRESIE OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ DLA 0SOB BEDACYCH ICH
STALYMI UZYTKOWNIKAMI.

Zgodnie z ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. ochronie przeciwpozarowej (Dz. U.
z 2002 r. nr 147, poz. 1229) wiasciciel, uzytkownik lub zarzadca obiektu jest
obowigzany przestrzegaé w  czasie eksploatacji  obiektu  wymagania
przeciwpozarowe. Aby warunek ten byt realizowany niezbednym jest okreslenie dla
wszystkich osob, zwigzanych z budynkiem obowigzkami pracowniczymi - zakresu
odpowiedzialnos$ci za zachowanie bezpieczenstwa pozarowego obiektu.

Uznajac odpowiedzialno$¢ ustawg Wiasciciela (Kierownik) okresla sie jednoczes$nie
zakres zadan i odpowiedzialno$ci za zachowanie bezpieczenstwa pozarowego dla
wszystkich pracownikow.

Nalezy zaznaczy¢, ze zakres obowigzkéw stuzbowych poszczegodlnych pracownikéw,
poza okresleniem charakteru pracy, zawiera takze obowiazek dbatosci
0 bezpieczenstwo (w tym rowniez przeciwpozarowe) obiektu na zajmowanym
stanowisku pracy.

Obowiazki pracodawcy — Wiasciciela (Dyrektora)
jest odpowiedzialny bezpo$rednio za:
- zapewnienie srodkéw na realizacje zadan z zakresu ochrony przeciwpozarowej,

- organizacjg ochrony przeciwpozarowej w uzytkowanym budynku,

- okreslenie obowigzkéw w zakresie ochrony przeciwpozarowej spoczywajgcych na
najemcach i pracownikach,

- zapewnienie przestrzegania przeciwpozarowych wymagan budowlanych,
instalacyjnych i technologicznych w budynku,

- Zapewnienie wyposazenia budynkow i terenu w sprzet pozarniczy i ratowniczy
oraz $rodki gasnicze,

- zapewnienie osobom przebywajacym w budynku lub na terenie bezpieczenstwa
I mozliwoéci ewakuaciji,
- przygotowanie budynku i terenu do prowadzenia akgji ratowniczo-gasnicze;j,

- ustalenie sposobu postepowania na wypadek pozaru, kleski zywiotowej lub
innego miejscowego zagrozenia,

- zapewnienia zaznajomienia pracownikéw z przepisami przeciwpozarowymi,

- prawidiowg realizacje planéw dostosowania budynku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej (o ile zostang sporzadzone ze wzgledu na okolicznosci),
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rozpatrywanie i wdrazanie wnioskow zmierzajgcych do poprawy stanu
bezpieczenstwa pozarowego w budynkach, zgtaszanych przez nadzér wszystkich
szczebli oraz pozostatych pracownikéw,

nadzorowanie przestrzegania przez  osoby  zatrudnione przepisow
przeciwpozarowych poprzez wprowadzenie odpowiedniego systemu kontroli,

okresowe rozpatrywanie stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego w budynku.

W zakresie administrowania zobowiazany jest do:

zapewnienia wyposazania obiektu w sprzet gasniczy i ratowniczy,

zapewnienia wyposazania obiektu w instrukcje postepowania na wypadek pozaru
(alarmowe),

zapewnienia wyposazania obiektu w pozarnicze tablice informacyjne,

zapewnienia uwzglednienia w planach zabezpieczenia budynku wymagan
ochrony przeciwpozarowej, a w szczegolnoéci zagadnien ewakuacji,

znajomosci i stosowania obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych,
a w szczegoélnosci dotyczacych prawidlowego utrzymania i eksploatacii
budynkéw, urzadzen technologicznych i istniejgcych w budynku i na terenie
instalaciji, jak rowniez kontrolowania przestrzegania tych przepisow,

zapewnienia nadzoru nad instalacjami: elektryczna, odgromowa, uziemiajgca,
tacznosci, ogrzewczg, wentylacyjng, wodociggowg  przeciwpozarows,
kanalizacyjna,

egzekwowania dokonywania przegladow tych instalacji i prowadzenia
dokumentacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

zapewnienia utrzymywania instalacji w nalezytym stanie technicznym,
a w razie potrzeby do przeprowadzenia ich modernizacji,

realizacji zadan wynikajgcych z przeprowadzonych przegladow i kontroli urzadzen
i instalacii,

opracowania projektow rozmieszczenia sprzetu pozarniczego, oraz nadzoru nad
wtasciwg i terminowg konserwacjg tego sprzetu,

uczestniczenia w kontrolach stanu zabezpieczenia ppoz., prowadzonych przez
jednostke nadrzedna lub osobe upowazniona,

wspétdziatania z  pracownikami  sprawujacymi  funkcje  kierownicze
w zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego urzadzen, instalacji, pomieszczen
i catego budynku,

okreslania zasad postepowania w przypadku awarii urzadzen i instalacji,

prognozowania zagrozenia wywotanego wewngtrznymi i zewnetrznymi awariami
z udziatem TSP lub aktami o charakterze dywersyjnym,
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prowadzenia dokumentacji zwigzanej z ochrona ppoz., zawierajgcej m.in. plany
ratownicze, protokoty kontroli i meldunki o realizacji zalecen pokontrolnych,
wykazy sprzetu pozarniczego i plan jego rozmieszczenia, plany dostosowania
obiektéw do wymagarn ochrony ppoz.

Obowiazki os6b petnigcych funkcje kierownicze

zobowigzania sg do:

znajomosci przepiséw przeciwpozarowych, szczegdinie dotyczgcych stosowania
materiatdw pozarowo i wybuchowo-niebezpiecznych w kierowanych przez siebie
komaorkach,

uwzgledniania zagadnien ppoz. w instrukcjach bezpieczernstwa pozarowego,
kontrolowania przestrzegania tych przepisow przez podlegty personel,

znajomosci zagrozen pozarowych i wybuchowych, a takze innych miejscowych
w procesach technologicznych wystepujgcych w podlegtych im komodrkach
organizacyjnych,

przestrzegania  przepisbw  zwigzanych z  bezpieczenstwem podczas
magazynowania towarow,

znajomos$ci stanu  wszystkich urzadzen, ktorych uzytkowanie wigze sie
Z zagrozeniem pozarowym lub innym miejscowym oraz do dbania o ich wiasciwy
stan techniczny,

organizowania stanowisk pracy zabezpieczonych przed pozarem, wybuchem lub
innym miejscowym zagrozeniem,

prowadzenia szkoler instruktazowych wstepnych w zakresie ochrony
przeciwpozarowej na bezposrednio im podlegtych stanowiskach pracy,

kierowanie podlegtych pracownikéw na szkolenia okresowe,

kontrolowania podlegltego personelu w zakresie przestrzegania przepiséw
i instrukcji ppoz., ze szczegdlinym uwzglednieniem tych stanowisk, na ktorych
wystepuja szczegdine zagrozenia,

znajomosci  wilasnosci fizycznych i chemicznych stosowanych materiatow
i do zapewnienia wlasciwego ich przechowywania i magazynowania,

wprowadzenia normatywow przechowywania cieczy palnych w poszczegélnych
pomieszczeniach uzytkowanych przez podlegta komorke,

zapewnienia nalezytego stanu drég i wyj$é ewakuacyinych oraz dostepu do
uzytkowanych pomieszczen,

zapewnienia _niezastawiania i _nieblokowania drzwi, bram i urzadzen
przeciwpozarowych,
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Zaznajamiania pracownikéw z zagrozeniami pozarowymi i wybuchowymi
wystepujacymi w uzytkowanych pomieszczeniach, w szczegélnosci w przypadku
wprowadzania nowych technologii, stosowania nowych surowcow i materiatow,

wspotdziatania ze stuzbami technicznymi i pracownikiem prowadzacym sprawy
ppoz. w zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego uzytkowanych
pomieszczen,

wykonywania zarzadzen i zalecen w sprawach dotyczgcych zabezpieczenia
przeciwpozarowego uzytkowanych pomieszczen,

powiadamianie osoby prowadzacej sprawy ppoz. w obiekcie o brakach
i usterkach w zabezpieczeniu przeciwpozarowym,

uczestniczenia w probnych alarmach pozarowych i ¢wiczeniach organizowanych
na terenie budynku,

wykorzystywania narad z pracownikami do omawiania spraw zabezpieczenia
ppoz.,

zabezpieczenia uzytkowanych pomieszczen w zwiazku =z przerwami
w pracy (po pracy, w dniach wolnych, w czasie remontdw itp.),

przedstawiania na naradach wnioskow w sprawie bezpieczenstwa pozarowego
w uzytkowanych pomieszczeniach i w catym budynku.

Obowiazki wszystkich pracownikow
Wszyscy pracownicy zobowigzani sg do:

przestrzegania przepisow ppoz.,
uczestniczenia w szkoleniach ppoz. i poddawania sie sprawdzianom wiedzy,

realizacji polecen przetozonych majgcych na celu poprawe stanu bezpieczenstwa
pozarowego w budynku,

utrzymywania nalezytego porzgadku na swoim stanowisku pracy i w jego
otoczeniu,

prawidtowego uzytkowania instalacji i urzgadzen elektroenergetycznych,
a w szczegolnosci przestrzegania zakazéw samodzielnego naprawiania
bezpiecznikéw, uzytkowania urzadzen grzejnych nie majacych zwigzku
z wykonywang pracg oraz umieszczania na punktach $Swietinych oston
i dekoraciji z materiatow palnych,

posiadania umiejetnosci postuzenia sie podrecznym sprzetem gasniczym,
przestrzegania warunkow bezpieczenstwa podanych w niniejszej instrukcji,

znajomosci zasad postepowania na wypadek pozaru,
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zgtaszania przetozonym lub upowaznionemu pracownikowi prowadzgcemu
sprawy  przeciwpozarowe zauwazonych zagrozehi i nieprawidtowosci
w zabezpieczeniu ppoz.,

Scistego  przestrzegania zakazu wykonywania czynno$ci  zabronionych
okreslonych w § 4 Rozporzadzenia Ministra Spraw  Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) —
patrz zatgcznik 6,

uczestniczenia w akcjach gasniczych i ratowniczych w przypadku pozaru lub
innego miejscowego zagrozenia.

Obowiazki oséb prowadzacych sprawy osobowe

Osoby prowadzgce sprawy osobowe zobowigzane sa do:

kierowania nowo zatrudnionych pracownikéw lub pracownikéw Zmieniajgcych
stanowisko pracy na szkolenie z zakresu ochrony przeciwpozarowej,

organizowania okresowych powszechnych szkoler w zakresie ochrony
przeciwpozarowej,

organizowania, w przypadku takiej potrzeby, szkolen specjalistycznych
(np. personelu technicznego, spawaczy itp.),

przechowywania w aktach osobowych osSwiadczen pracownikow
0 zapoznaniu sie z niniejsza Instrukcjg i o przejéciu szkolenia instruktazowego
wstepnego.
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X1. WYKAZ PRZEPISOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Ustawy.

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U.
z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Panstwowej Strazy Pozarnej (Dz. U.
z 2009 r. Nr 12, poz. 68 z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118).

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr
89, poz. 625).

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004
r. Nr 204, poz. 2087).

Ustawa z dnia 12 wrzeénia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. z 2002 Nr 169,

poz. 1386).

Ustawa z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczenstwie imprez masowych (Dz. U.

z 2009 r. Nr 62, poz. 504 —wchodzi w zycie od dnia 1 sierpnia 2009 r.)

Rozporzadzenia i zarzadzenia.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 14 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U.
z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.).

e Rozporzadzenie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia
7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 2009
I W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz. U. nr 124, poz. 1030).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16 lipca
2009r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 119, poz. 998).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20
czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobéw stuzacych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze
zasad wydawnia dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr
143, poz. 1002).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w
sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r.
Nr 180, poz. 1860 z pézn. zm.).
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Normy.

e PN-B-02852. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci
obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.
o PN-B-02863. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa.
o PN-B-02864. Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania zaopatrzenia na wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru.
e PN-82/B-02865. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.
¢ PN-92/M-0125/01. Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
e PN-92/N-01256/02, Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
o PN-01256-4: 1997. Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki
przeciwpozarowe.
e PN-76/E-05125. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie  kablowe.
Projektowanie i budowa .
e PN-91/B-02840. Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Nazwy i okres$lenia.
e PN-84/E-02033. Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym.
e PN/E-05009/01. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe,
e PN/E-0509/03. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
ogolnych charakterystyk.
o PN/E-05009/42. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczefistwo. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.
e PN/E-05009/43. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
Zapewniajaca bezpieczenstwo. Odtgczanie i taczenie.
e PN-86/E-05003/01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
e PN-86/E-05003/02. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona
podstawowa,
e PN-68/B-02859. Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie, Hydranty
wewnetrzne. Szafki.
e PN-69/B-02859. Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Hydrant
wewnetrzny.
e PN-75/M-05001. Podziat pozaréw.
e PN-75/M-51000. Sprzet pozarniczy. Podziat i nazwy.
e PN-N-0256-5. Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.
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Xl. ZALACZNIKI.

1. Wykaz 0s6b zapoznanych z trescig Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.

2. Protokét zabezpieczenia przeciwpozarowego prac spawalniczych.

3. Zezwolenie na prace pozarowo niebezpieczne.

4. Instrukcja alarmowa w przypadku powstania pozaru.

5. Oswiadczenie pracownika o odbyciu szkolenia przeciwpozarowego.

6. Objasnienia znakéw ewakuacyjnych i ochrony ppoz.

7. Czynnosci zabronione (wyciag z § 4 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dziennik
Ustaw z 2010 r. Nr 109 poz. 719).
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INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

ZALACZNIK NR 1.

WYKAZ 0SOB ZAPOZNANYCH Z TRESCIA
INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

HALA WIELOFUNKCYJNA ,,ARENA LODZ” w £ODZI, AL. KS.BP.W.BANDURSKIEGO 7

Lp.

Imie i Nazwisko

Data

zapoznania sie
z trescig instrukcji

Podpis
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ZALACZNIK NR 2.

PROTOKOL
zabezpieczenia przeciwpozarowego prac pozarowo niebezpiecznych

Rodzaj prac oraz nazwa i okre$lenie budynku-pomieszczenia i miejsca, w ktorym
przewiduje sie wykonanie prac pozarowo niebezpiecznyCh...........coocooiiii

Kategoria niebezpieczenstwa pozarowego, zagrozenia wybuchem oraz wiasciwosci
pozarowe materiatbw palnych wystepujagcych w budynku lub pomieszczeniu

Rodzaj elementow  budowlanych  (zapalno$¢)  wystepujagcych ~w  danym
budynku, pomieszczeniu lub rejonie przewidywanym prac pozarowo niebezpiecznych......

Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku, pomieszczenia stanowiska,
urzadzenia itp. na okres wykonywania prac pozarowo niebezpiecznych..............ccovee.

llos¢ i rodzaje podrecznego sprzetu pozarniczego do zabezpieczenia toku prac
POZArowo NIEbeZPIECZNYCN ... ... ..ot

Srodki i sposéb alarmowania strazy pozarnej oraz wspodtpracownikow w przypadku
ZATSINIONIA POZATUL. crvenrrsusmnrmnssamensssnsnrmsusssns s sssannmnesansnsssns s S48 00T E5HFAHVER B8 H RS EREERRR SRR SHRE RS0 vou 5o

Osoba(y) odpowiedzialna za catoksztatt przygotowania zabezpieczenia
przeciwpozarowego toku prac pozarowo niebezpieCznyCh..........cooiiiiiiiiiiiiiciin

Osoba(y) odpowiedzialna za nadzér nad stanem bezpieczenstwa pozarowego
w toku wykonywania prac pozarowo niebezpiecznyCh..........ccoimiiiiiniiiiin

Osoby zobowigzane do przeprowadzenia kontroli rejonu  prac pozarowo
niebezpiecznych po ich  ZzaKONCZENIU......c.cccvimviiiinninii e e

(imie, nazwisko i rodzaj zajmowanego stanowiska)
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ZALACZNIK NR 3.

REJESTR PRAC NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO

KARTA REJESTRU PRAC NR............... | J—

1. MiIEJSCE i FOUZAJ PrACY ...cuvieeeiieiieie ettt et s e eee s eaeeeeeae e meesseassssesses e esseee st e e s esns seesees
2. Czas pracy: dnia ......cccuueennne...

godz. rozpoczecia .............. godz. Zakonczenia..............

3. Zagrozenia pozarowe i WYDUCHOWE: .......cco.iiiiiiiiiieeee e,
4. Sposdb zabezpieczenia prac i $rodki zabezpieCzajace: ........oooveevvveeeereeeeeeeeeeeeeeeee
5. Wykonujgcy prace (imi€ i NAZWISKO): .....e.eeveeeeiieiieeeee e,
6. Odpowiedzialny za czynnoS$ci ZabezZPIECZAIGCE: ... ....veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e,
T NOUZOMIACY PERGEL . o oo inaiss oo s i s 5ms omssssAR m e e s R
8. Odpowiedzialny za kontrole rejonu prac po ich zakoNnCzeniU: ..........oooveeveveeeeeeeeoeon

..............................................................................................................................................

(Podpis zezwalajgcego)

9. Kontrole rejonu prac przeprowadzono: (data, GodzZiNy) .......cccoeeveeeeeeeeieeeereereeeeeereee s

(Podpis kontrolujgcego)
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ZALACZNIK NR 4.
INSTRUKCJA POSTEPOWANIA
NA WYPADEK POZARU

. ALARMOWANIE.

Kto zauwazy pozar obowigzany jest niezwiocznie:

1. Zawiadomié:
- osoby znajdujgce sig w strefie zagrozenia,
- SLUZBY RATOWNICZE & 112
- lub STRAZ POZARNA & 998,
- Najblizszg Jednostke Ratowniczo-Gasniczg & jw.
- Kierownictwo firmy =
2. Zachowac spokdj i nie dopusci¢ do paniki.
3. Po uzyskaniu telefonicznego potaczenia ze Strazg Pozarng nal
a) gdzie sie pali: doktadny adres, nazwa obiektu?
b) co sie pali: np. pomieszczenie na parterze
c) czy istnieje zagrozenie ludzi?
d) numer telefonu, z ktérego sie mowi i swoje nazwisk
UWAGA! Odtozyc¢ stuchawke dopiero po otrzym
zgtoszenie. Odczekac chwilg przy telefonie na

ze Straz Pozarna przyjeta
dzenie.

4. W razie potrzeby ( nieszczesliwy wypadek lub aw.
POGOTOWIE RATUNKOWE

POLICJA
POGOTOWIE GAZOWE

POGOTOWIE ELEKTRYCZNE a 991
POGOTOWIE WODNO-KAN = 994
STRAZ MIEJSKA = 986

Il. AKCJA RATOWNIC

1. Réwnocze$nie z alarmowani
pomocy podrecznego Sprz.
2. Do czasu przybycia straz

gj nalezy przystapi¢ do akcji ratowniczo-gasniczej przy
ajdujacego sige w poblizu.

anie akcjg obejmuje Dyrektor lub osoba go zastepujaca.
gasniczej powinien pamietac, ze:

a) w pierwszej kole dzi¢ ewakuowanie bezpo$redniego zagrozonego zycia i zdrowia

u elektrycznego pomieszczen objetych pozarem. Nie wolno gasic
wodg instal ektrycznych bedacych pod napigciem (stosowac gasnice proszkowe),
ognia wszelkie materialy palne a w szczegdlnosci butle z gazami
nami fatwopalnymi, maszyny, urzadzenia i wazne dokumenty,

z koniecznosci drzwi i okien do pomieszczen, w ktérych powstat pozar,
ictrza sprzyja rozprzestrzenianiu sie ognia,

rawidtowe uzycie podrecznego sprzetu gasniczego umozliwia ugaszenie

. 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej / Dz. U. z 2002 r.
229 z pozn. zm./ kazdy, , Kto zauwazy pozar kleske zywiotowa lub inne miejscowe
owigzany jest niezwtocznie zawiadomié osoby znajdujgce sig w strefie zagrozenia oraz
chrony przeciwpozarowej badz policje”.

wie Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego obowigzujacej w budynku, kazda dorosta osoba
zebywajaca winna przystgpi¢ do gaszenia podrecznym sprzetem gasniczym.

cja niniejsza wchodzi w zycie z dniem podpisania i obowigzuje wszystkich pracownikow.

........... dnid...cooees Dyrektor:
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ZALACZNIK NR 5.

stanowisko

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze zostatem(am) zapoznany(a) z przepisami z zakresu ochrony
przeciwpozarowej, 0boOWIgZUJACYMI W .........oounieeeieeo e ;
a w szczegolnosci znane mi sg zasady i sposoby:

1) zapobiegania powstawaniu i rozprzestrzenianiu sie pozaréw na stanowisku
pracy i na terenie obiektu,

2) postepowania na wypadek powstania pozaru,

3) uzycia podrecznego sprzetu gasniczego i urzadzen przeciwpozarowych na
stanowisku pracy.

»Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego” przyjmuje do wiadomosci i przestrzegania.

podpis sktadajacego oswiadczenie
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ZALACZNIK NR 6.
o PN-N-01256/02:1992 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

Lp. Znak Znaczenie (nazwa) znaku

Kierunek drogi ewakuacyjne;j
" WYJSCIE
c EWAKUACYJNE

Drzwi ewakuacyjne
L Vi (=Y

]: Przesuna¢ w celu otwarcia
4. -

Wyijscie ewakuacyjne

Kierunek do wyjscia drogi ewakuacyjnej

Kierunek do wyjscia drogi ewakuacyjnej schodami
w dot
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Kierunek do wyj$cia drogi ewakuacyjnej schodami
w goére

R

X o

Pchac, aby otworzyc¢

Ciggna¢, aby otworzy¢

Sttuc, aby uzyska¢ dostep
10.

wiEtiy

PN-N-01256/01:1992 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

L.p. Znak Znaczenie (nazwa) znaku

Telefon do uzycia w stanie zagrozenia

Zestaw sprzetu pozarniczego

Gasnica

= 0=
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HALA WIELOFUNKCYJNA ,, ARENA LODZ” w £ODZI, AL. KS.BP.W.BANDURSKIEGO 7

INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

Hydrant wewnetrzny
4.
Zakaz uzywania otwartego ognia
. - Palenie tytoniu zabronione

o PN-N-01256/04:1997 Znaki bezpieczenistwa. Techniczne srodki
przeciwpozarowe.
L.p. Znak Znaczenie (nazwa) znaku
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu
6.
Hydrant zewnetrzny
7.
Droga pozarowa
8.
pozarowa
108
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INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO
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ZALACZNIK NR 7.

Czynnos$ci zabronione (wyciag z § 4 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenow (Dz. U. 2006 r. Nr 80, poz. 563).

.- W obiektach oraz na terenach przylegtych do nich jest zabronione
wykonywanie  czynnosci, ktore moga spowodowaé¢ pozar, jego
rozprzestrzenianie sie, utrudnienie prowadzenia dziatania ratowniczego lub
ewakuaciji:

1) uzywanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynnikéw
mogacych zainicjowac zapton wystepujacych materiatow:

a) w strefie zagrozenia wybuchem, z wyjatkiem urzadzen przeznaczonych
do tego celu,

b) w miejscach wystepowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo,

c)w miejscach wystepowania innych materiatéw palnych, okre$lonych
przez wiasciciela lub zarzadce i oznakowanych zgodnie z Polskimi
Normami dotyczacymi znakéw bezpieczenstwa;

2) uzytkowanie instalacji, urzadzen i narzedzi niesprawnych technicznie lub
w sposdb niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami okreslonymi przez
producenta, jezeli mozZe sie to przyczyni¢ do powstania pozaru, wybuchu
lub rozprzestrzenienia ognia;

3) garazowanie pojazdéw silnikowych w obiektach i pomieszczeniach
nieprzeznaczonych do tego celu, jezeli nie oprdézniono zbiornika paliwa
pojazdu i nie odtgczono na state zasilania akumulatorowego pojazdu;

4) rozgrzewanie za pomoca otwartego ognia smoty i innych materiatéw
w odlegtosci mniejszej niz 5 m od obiektu, przyleglego do niego
sktadowiska lub placu sktadowego z materiatami palnymi, przy czym jest
dopuszczalne wykonywanie tych czynnosci na dachach o konstrukcji
i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostatych, jezeli
zostang zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu
podgrzewacze;

5) rozpalanie ognisk lub wysypywanie gorgcego popiotu i zuzla, w miejscu
umozliwiajgcym zapalenie sie materiatbw palnych albo sasiednich
obiektow oraz w mniejszej odlegtosci od tych obiektéw niz 10 m;

6) sktadowanie poza budynkami, w odlegto$ci mniejszej niz 4 m od granicy
dziatki, materiatow palnych, w tym pozostatosci roslinnych, gatezi i chrustu;

7) uzytkowanie  elektrycznych  urzadzen  ogrzewczych  ustawionych
bezposrednio na podtozu palnym, z wyjatkiem urzadzen eksploatowanych
zgodnie z warunkami okreslonymi przez producenta;

8) przechowywanie materiatow palnych oraz stosowanie elementéw wystroju
| wyposazenia wnetrz z materiatdw palnych w odlegto$ci mniejszej niz
0,5 m od:
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a) urzgdzen i instalacji, ktorych powierzchnie zewnetrzne moga nagrzewac
sie do temperatury przekraczajacej 373,15 K (100°C),

b) linii kablowych o napieciu powyzej 1 kV, przewodow uziemiajacych oraz
przewoddw odprowadzajgcych instalacji piorunochronnej oraz czynnych
rozdzielnic pradu elekirycznego, przewoddéw elektrycznych sitowych
i gniazd wtykowych sitowych o napigciu powyzej 400 V;

9) stosowanie na ostony punktéw $wietinych materiatéw palnych, z wyjatkiem
materiatéw trudno zapalnych i niezapalnych, jezeli zostang umieszczone
w odlegtosci co najmniej 0,05 m od zaréwki;

10) instalowanie  opraw  o$wietleniowych oraz  osprzetu instalaci
elektrycznych, jak wytgczniki, przetgczniki, gniazda wtyczkowe,
bezpoérednio na podiozu palnym, jezeli ich konstrukcja nie zabezpiecza
podtoza przed zapaleniem,;

11) sktadowanie materiatow palnych na drogach komunikacji ogdinej
stuzacych ewakuacji lub umieszczanie przedmiotow na tych drogach
w sposéb zmniejszajgcy ich szeroko$¢ albo wysokoSC ponizej
wymaganych wartosci,

12) sktadowanie materiatdbw palnych na nieuzytkowanych poddaszach oraz
na drogach komunikacji ogélnej w piwnicach;

13) zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposéb uniemozliwiajacy ich
natychmiastowe uzycie;

14) lokalizowanie elementow wystroju wnetrz, instalacji i urzadzen w sposob
zmniejszajacy wymiary drogi ewakuacyjnej ponizej wartoéci wymaganych
w przepisach techniczno-budowlanych;

18 s}

16) uniemozliwianie lub ograniczanie dostepu do:

a) gasnic i urzadzen przeciwpozarowych,

b) przeciwwybuchowych urzadzen odcigzajgcych,

¢) zrodet wody do celéw przeciwpozarowych,

d) urzadzen uruchamiajacych instalacje gasnicze i sterujgcych takimi
instalacjami  oraz innymi instalacjami wptywajacymi na stan
bezpieczenstwa pozarowego obiektu,

e) wyjé¢ ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych,

f) wytgcznikéw i tablic rozdzielczych pradu elektrycznego oraz kurkéw
gtéwnych instalacji gazowej;
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Zatacznik nr 8 t6dzdn. 7.01.2020 r.
Opinia
dotyczaca obstugi systemu sygnalizacji pozarowej w obiekcie

w Hali Widowiskowo-Sportowej zlokalizowanej
przy ul. Ks. Bp. W. Bandurskiego 7 w Lodzi

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229 z pdiniejszymi zm.) definiuje ochrone przeciwpozarowg jako
kompleks zadaf majgcych na celu ochrone zycia, zdrowia, mienia i $rodowiska przed
pozarem, klgska zywiotowa lub innym miejscowym zagrozeniem. Wtasciciel, zarzadca
lub uzytkownik budynku, obiektu lub terenu zobowiazany jest:
1) przestrzegaé przeciwpozarowych wymagan techniczno-budowlanych,
instalacyjnych i technologicznych,
2) wyposazy¢ budynek, obiekt lub teren w wymagane urzadzenia przeciwpozarowe
i gasnice,
3) zapewni¢ konserwacje i naprawy urzadzen przeciwpozarowych i gaénic
W spos6b gwarantujgcy ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,
4) zapewni¢ osobom przebywajagcym w budynku, obiekcie lub na terenie
bezpieczenstwo i mozliwo$¢ ewakuacji,
5) przygotowac budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,
6) zapozna¢ pracownikéw z przepisami przeciwpozarowymi (w tym z instrukcja
bezpieczenstwa),
7) ustali¢ sposoby postepowania na wypadek powstania pozaru, kleski zywiotowe;j
lub innego miejscowego zagrozenia.

Stosowane ~ w  obiekcie  hali  widowiskowo-sportowej urzadzenia

przeciwpozarowe,
a w szczegolnoSci system sygnalizacji pozarowej (SSP) oraz dzwigkowy system
ostrzegawczy (DSO) powoduja trudno$ci w realizacji imprez z wykorzystaniem efektéw
powodujgcych wzbudzanie czujek systemu SSP. Uruchomienie alarmu powoduje
zaklocenie przebiegu imprezy.

W celu zapewnienia sprawnego przebiegu imprezy, a jednoczeénie Zapewnienia
odpowiedniego poziomu bezpieczefistwa pozarowego na czas przebiegu imprezy w
mojej opinii dopuszcza sie:

czesSciowe wylaczenie detekcji w wybranych strefach

Na czas wytaczania detekcji nalezy zapewnié:

1. Podczas imprezy nie bedgcej imprezg masowa:

— Zabezpieczenie strefy poprzez osobe/osoby posiadajace przeszkolenie
w zakresie ochrony przeciwpozarowej: inspektor ochrony przeciwpozarowej lub
uprawnienia do udzialu w dziataniach ratowniczo-gagniczych prowadzonych
przez jednostki ochrony przeciwpozarowe;j.

— Zapewnienie obstugi systemu SSP i DSO posiadajacej taczno$¢ radiowg
z osobg/osobami nadzorujacymi przebieg imprezy w danej strefie. Zasieg
i sprawno$¢ tacznodci nalezy sprawdzi¢ przed impreza, a jej skuteczno$é
sprawdzi¢ podczas imprezy z wytgczong detekcjg w strefie.



— Zapewnienie pojazdu ratowniczo-gasniczego z obsada co najmniej 4 osobowg
oraz powiadomienie SKKM (Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego)
w Lodzi o wytgczeniu ochrony w strefie i zabezpieczeniu operacyjnym obiektu
przez pojazd jednostki ochrony przeciwpozarowej (JOP).

2. Podczas imprezy masowe;j:

— Zabezpieczenie poprzez osobe/osoby posiadajgce przeszkolenie w zakresie
ochrony przeciwpozarowej: inspektor ochrony przeciwpozarowej lub
uprawnienia do udziatu w dziataniach ratowniczo-gasniczych prowadzonych
przez jednostki ochrony przeciwpozarowe;j.

— Zapewnienie obstugi systemu SSP i DSO posiadajacej taczno$é radiowa
z 0sobg/osobami nadzorujacymi przebieg imprezy w strefie. Zasieg i sprawnos¢
tgcznosci nalezy sprawdzi¢ przed impreza, a jej skuteczno$¢ sprawdzi¢ podczas
imprezy z wytaczong detekcjg w strefie.

— Zapewnienie pojazdu ratowniczo-gasniczego z obsadg co najmniej 4 osobowa
oraz powiadomienie SKKM (Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego)
w Lodzi o wylgczeniu ochrony w strefie i zabezpieczeniu operacyjnym obiektu
przez pojazd jednostki ochrony przeciwpozarowej (JOP).

— Zapewnienie zabezpieczenia zgodnie z opinig KM PSP w Lodzi.

Organizator imprezy masowej ma obowigzek poinformowa¢ o uzywanych
substancjach, materiatach, efektach specjalnych moggcych powodowaé¢ uruchomienie
SSP wiasciciela/zarzadce obiektu oraz KM PSP w Lodzi. Wymienione wyzej informacje
oraz konieczno$¢ czesciowego wytaczenia detekcji w celu niezakiéconego przebiegu
imprezy organizator zamieszcza we wniosku o wydanie opinii przez KM PSP w Lodzi.

Ponadto nalezy zaktualizowac:

— instrukcje bezpieczenstwa pozarowego w przedmiotowym  zakresie
z okreSleniem o0séb odpowiedzialnych za realizacje zabezpieczenia oraz
okreslenie procedur.

— opracowac sposob postepowania na wypadek wystgpienia pozaru lub innego
zagrozenia w strefie i zweryfikowa¢ procedure w obiekcie. (Zaleca sie sprawdzi¢
uruchomienie ROP przez osobe zabezpieczajacg strefe. Zweryfikowaé, czy
scenariusz  przebiega zgodnie 2z zatozeniami. Sporzadzi¢ protokét
z przeprowadzonych préb i zamiesci¢ w instrukcji oraz scenariuszu).

Podstawowym zadaniem SSP jest szybkie wykrycie powstajacego pozaru, zanim
sie on rozwinie i osiggnie rozmiary trudne do opanowania. Zapewnienie przeszkolonych
0os6b na pewno pozwoli na bezbtedne wykrycie pozaru oraz unikniecie alarméow
fatszywych. Pozar ukryty moze by¢ wykryty pézniej, niz w przypadku SSP, ale biorgc
pod uwage fakt, Ze na zabezpieczeniu obiektu bedzie pojazd JOP dziatania zostana
podjete wczesniej niz w przypadku alarmowania SKKM i dysponowania JOP do dziatan.
Zapewnienie obstugi DSO oraz oséb na miejscu pozwoli na kierowanie ewakuacja oséb
w sposoOb bezpieczny.

Bioragc pod uwage powyzsze w mojej opinii zostang spelnione ustawowe
obowigzki natozone na wtasciciela, zarzadce lub uzytkownika obiektu w cyt. ustawie.
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