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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane o§wiadczam, ze

Projekt techniczny o$wietlenia drogowego wraz z usunigciem kolizji sieci
elektroenergetycznych i teletechnicznych w miejscowosci Strzezenice, gm. Bedzino (obr.
Strzezenice, dz. nr 229/2, obr. Lekno, dz. nr 2/9)

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Projektant:

mgr inz. Andrzej Surmik
Uprawnienia budowlane nr UAN/N/7210/57/89
Zachodniopomorska Izba Inzynieréw Budownictwa
Zaswiadczenie nr ZAP/IE/2572/01
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-LX5-P24-YTL *

Pan Andrzej SURMIK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/2572/01

adres zamieszkania_

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-30 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2. ust. 1. i§13ust. 1 pkt. ...t.iEbe S WL P )X S
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwje (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza si¢, ze
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1.0.Podstawa sporzadzenia informacji bioz
- art. 20, ust. 1, pkt. 1b Prawo Budowlane z dnia 07.07.21 1994r. ( Dz.U. 00.106.1126 ) z p.z.;
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (
Dz.U..03.120.1126 ) .
2.0.Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
- zabezpieczenie placu budowy
3.0.Kolejno$¢ realizacji poszczegodlnych obiektow

- zabezpieczenie placu budowy

- wykonanie wykopow pod szafke pomiarowa P1-Rs i o§wietleniowa SO-2 oraz pod ulozenie
linii kablowej 0,4kV

- montaz szafki pomiarowej P1 i oswietleniowej SO

- ulozenie przepustow kablowych

- wykonanie podsypki z piasku pod lini¢ kablowg 0,4kV

- ulozenie linii kablowej 0,4kV w wykopie i przepustach kablowych oraz bedn. FeZn25x4mm

- Nalozenie na istniejace kable rur dwudzielnych

- zasypanie wykopu

- wykonanie wykopdow przestrzennych pod fundamenty stupéw o$wietleniowych

- montaz shupow ora opraw oswietlenia drogowego

- podlaczenie zasilania sz. pomiarowej, oswietleniowej oraz opraw oswietleniowych w stupach

- pomiary pomontazoowe

- odtworzenie niezbednych elementow nawierzchni

4.0.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Budynki :

-w czeéci budynki mieszkalne wieloednorodzinne , wzdtuz drogi objetej opracowaniem

Budowle :

-nie dotyczy

5.0.Do elementéw zagospod. terenu mogacych stwarzaé zagrozenie bezpiecz. i zdrowia ludzi naleza:
Budowle :

-budowa sieci oswietlenia drogowego

6.0.Podczas realizacji robét budowlanych moga wystapié przewidywane zagrozenia :

- wykopy waskoprzestrzenne dla budowy linii kablowej o gtebokosci 0,8 m

- wykopy przestrzenne dla montazu fundamentéw prefabrykowanych

- montaz shupow oswietleniowych, montaz szafki pomiarowej i o§wietleniowej

7.0.Pracownicy przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych powinni zostaé
poinformowani o istniejacych zagrozeniach i przeszkoleni zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP
/dla_robét montazowych elektrycznych obowiazuje posiadanie przez pracownikéw aktualnego
Swiadectwa kwalifikacyjnego SEP uprawniajacego do wykonywania prac przy eksploatacji instalacji i
sieci elektroenergetycznych

8.0.Kierownictwo robét powinno zapewni¢ w strefach szczegdlnego zagrozenia

zdrowie i ich sasiedztwie :

- wilasciwe , zgodne z odrgbnymi przepisami BHP , oznakowanie miejsc niebezpiecznych /
wykopy , ogrodzenie wykopdéw , zabezpieczenie odpowiedniego sprzgtu przy wykonywaniu
robot montazowych stupow oswietleniowych/

- zabezpieczeniu terenu robdt zaporami drogowymi , tablicami kierujacymi i znakami zgodnie z
organizacja ruchu na czas budowy

- wlasciwa organizacje placu budowy zapewniajaca bezpieczna i sprawna komunikacje oraz
umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen

- umieszczenie na tablicy budowy telefonow alarmowych : strazy pozarnej , pogotowia
ratunkowego i policji.

9.0.0kreslenie obszaru oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu ogranicza si¢ do prowadzenia robot budowlanych
Opracowal: mgr inz. Andrzej Surmik




Energa

Op@(ﬁi,(){‘
Numer P/23/045084 ‘Miejscowoéé Koszalin Data 10-07-2023
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie
1. Przylaczany obiekt:
Nazwa:oéwietlenie drogowe
Adres (Nr dzialki):StrzeZenice, ul. -
gm. Bedzino , dziatka numer 229/2

2. Grupa przylaczeniowa:  V
3. Mac przylaczeniowa: 13 kW
4, Miejsce przytaczenia:

GPZ - GPZ Koszalin Strefa [3080]

Linia 15 kV GPZ Strefa [363]

Stacja SN/nn Strzezenice Zachod |l [T531858]

Obwod nn Mielno [1]

Obiekt Obwod [nN) Mielno [1]
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe laczace projektowane przylacze z istniejaca linig 0,4 kV;
6. Rodzaj przylacza: kablowe
7. Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspolpracy z

siecia:
7.1.  Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
741, Urzadzenia WN i SN:
7.1.2. Stacja transformatorowa:
7.1.3.  Urzadzenia nn:

Przystosowanie istniejgcej sieci elektroenergetycznej.
7.1.4. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sa przytaczane:
715, Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
71.6. Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
7.1.7. Demontaze:
1.2 Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany.

Za pisemna zgoda Wiasciciela terenu przy najblizszym slupie linii nap. 0,4 kV zainstalowac szafke pomiarowa wyposazong
w zabezpieczenie przedlicznikowe oraz miejsce na pomiar energii. Szafke pomiarowg zasilié z zaciskow linii nap. 0,4 kV o
przekroju wedlug obliczen lecz nie mniej jak YAKXS 4x35mm2. Z szafki ulozyé linie zalicznikowe kablem o przekroju wedlug
obliczen. Wymagany schemat ukiadu pomiarowego nalezy przediozy¢ do uzgodnienia na roboczo w Dziale Zarzadzania
Eksploatacjg Rejonu Dystrybucji w Koszalinie przed przystapieniem do prac. Po wykonaniu prac nalezy w Dziale Przylgczen
przediozy¢ "Oéwiadczenie o gotowosci instalacii przytaczanej'. Calo$é prac Wnioskodawca wykona na wiasny koszt oraz we
wlasnym zakresie.

Podlaczenie szafki pomiarowej do sieci ENERGA OPERATOR S.A. moze zostac zrealizowane na dwa sposoby:

- taryfowe (odplatne) podigczenie do sieci realizowane przez pracownikow ENERGA OPERATOR S.A. na pisemny wniosek
Podmiotu Przylaczanego;

- podigczenie przez osobe z uprawnieniami kwalifikacyjnymi w zakresie eksploatacji grupy | (po uprzednim zgloszeniu prac W
Rejonie Dystrybucii)

W przypadku checi odplatnego podigczenia szafki pomiarowej przez stuzby ENERGA-OPERATOR S.A. nalezy wystapic z
pisemnym wnioskiem o realizacjg przed zlozeniem o$wiadczenia o gotowosci instalacii przylaczanej.
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Energa
operator

Wymagany stopieri skompensowania mocy biemej:

tgp QI: 0.4

tge QIV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

szafka pomiarowa;

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wylacznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w szafce pomiarowej

Sposéb pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pdlpoéredniego, zastosowat odpowiednie przekfadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtdrnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdlnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone s w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci

Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Rodzaj ukladu pomiarowego: 3-fazowy.;
Dane dotyczqce sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci 0 napieciu do 1 kV;

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 0,4 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -
b)  Napiecie znamionowe sieci - kV

¢)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - ]

w stacji110115 kV GPZ GPZ Koszalin Strefa
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzgdzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne paramelry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalagji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

Dotyczy wspdlpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:



13.
14.

15.

16.
17

18.

Energa
operator

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawg energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa W okresie obowigzywania umowy o przylgczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, e zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylgczenia oraz w oparciu 0
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o swiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Ninigjsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Rybak Andrzej

Otrzymujg; 1. Wnioskodawca

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tall s

2 ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Koszalinie
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin
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SPIS TRESCI

I OPIS TECHNICZNY

1.0 Czgs¢ ogodlna

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Podstawa opracowania,
Zakres opracowania,
Stan istniejacy

Obszar oddzialywania

2.0. Opis rozwiazan technicznych

2.1. Zasilanie projektowanego oswietlenia drogowego,

2.2. Instalacja o$wietlenia drogowego,

2.3. Usuniecie kolizji sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych,
2.3. Instalacja ochronna od porazen pradem elektrycznym

Uwagi koncowe

I1 OBLICZENIA
1. Zestawienie mocy,
2. Sprawdzenie spadkow napieé,
3. Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen,
[T RYSUNKI
1. PT oswietlenia drogowego wraz z usunigeciem kolizji sieci elektroenergetycznych i
teletechnicznych — projekt zagospodarowania terenu 1:500,
2. PT oswietlenia drogowego wraz z usunigciem kolizji sieci elektroenergetycznych i
teletechnicznych — projekt zagospodarowania terenu 1:500,
3. PT oswietlenia drogowego wraz z usunig¢ciem kolizji sieci elektroenergetycznych i
teletechnicznych — projekt zagospodarowania terenu 1:500,
4. PT oswietlenia drogowego wraz z usunigciem kolizji sieci elektroenergetycznych i
teletechnicznych — projekt zagospodarowania terenu 1:500,
5. Schemat ideowy oswietlenia
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1 OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego oswietlenia drogowego wraz z usunieciem kolizji sieci
elektroenergetycznych i teletechnicznych z projektowana przebudowa drogi gminnej w
miejscowosci Strzezenice, gm. Bedzino

(obr. Strzezenice, dz. nr 229/2, obr. Lekno, dz. nr 19/2).

1.0. Czes¢ ogolna

1.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:
- Zlecenie Inwestora,
- Warunki Przytaczenia nr P/23/045084 z dn. 10.07.2023r.wydane przez Energa-
Operator SA oddziat w Koszalinie,
- Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500,
- Aktualne normy i obowigzujace przepisy.

1.2. Zakres opracowania
Projekt obejmuje:
- zasilanie o$wietlenia drogowego,
- instalacja oswietlenia drogowego,
- usunigcie kolizji sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych,
- instalacje ochronng od porazen pradem elektrycznym,

1.3. Stan istniejacy
Projektuje si¢ oswietlenie drogowe w miejscowosci Strzezenice, gm. Bgdzino. Na terenie

projektowanego oswietlenia  zlokalizowane sg istniejace sieci energetyczne,

teletechniczne, gazowe oraz wodnokanalizacyjne.

1.4. Obszar oddzialywania w rozumieniu przepisow ustawy prawo budowlane,
projektowanych obiektow budowlanych w ramach przedmiotowego zamierzenia
budowlanego, ogranicza si¢ do miejsca wbudowania, a tym samym nie wprowadza
na terenie, w swoim otoczeniu, ograniczen w zagospodarowaniu, w tym zabudowy,
tego terenu, wynikajacych z przepiséw odrgbnych.

2.0. Opis rozwiazan technicznych

2.1.Zasilanie projektowanego oswietlenia drogowego
Zgodnie z Warunkami Przytaczenia nr P/23/045084 projektowane o$wietlenie drogowe
W miejscowosci Strzezenice nalezy zasili¢ z istniejgcego stupa linii napowietrznej nn-
0,4kV poprzez projektowang szatke pomiarowa P1-Rs oraz projektowang szatke
oswietleniowg typu SO-2 w obudowie termoutwardzalnej zamykang wktadka typu Master
Key. Szatke oswietleniowg SO-2 nalezy ustawi¢ na fundamencie prefabrykowanym przy
projektowanej szafce pomiarowej P1-Rs. Szafke pomiarowg P1-Rs zgodnie z WP nalezy
z pobliskiego stupa linii napowietrznej nn-0,4kV linig kablowg YAKXS4x35mm?2.
Zejscie kabla ze stupa nalezy chroni¢ od wytadowan atmosferycznych odgromnikami
zaworowymi oraz od uszkodzen mechanicznych rurg stalowg @60mm.
Lokalizacje szafki pomiarowej i oswietleniowej oraz schemat ideowy oswietlenia
przedstawiono na odpowiednich rysunkach.
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2.2.Instalacja o$wietlenia drogowego

W celu realizacji o$wietlenia drogowego, nalezy z projektowanej szafki pomiarowej P1-
Rs wyprowadzi¢ lini¢ kablowa YAKY4x25mm?2 i wprowadzi¢ do projektowanej szafki
oswietleniowej SO-2. Z szafki SO-2 wyprowadzi¢ linie kablowe typu YAKY4x25mm?2 i
wprowadzi¢ je do tabliczek rozdzielczych poszczegdlnych projektowanych latarni
oswietleniowych. Oswietlenie nalezy wykona¢ oprawami typu LED 29W- oswietlenie
drogi, oraz oprawami LED 39W- oswietlenie przejs¢ dla pieszych o efektywnosci energ.
A+, napieciu zasilania 230V/50Hz, Ik 09, II kl. IP66, klosz szyba hartowana i korpusie
aluminiowym malowanym proszkowo. Oswietlenie wykona¢ w systemie sterowania
automatycznego z wykorzystaniem przekaznika fotozmierzchowego (fotokomorki) albo
zegara astronomicznego lub rgcznego poprzez tacznik, krzywkowy S zainstalowanego
wewnatrz szafki oswietleniowej SO-2.

Oprawy montowac na typowych stupach stalowych ocynkowanych o h=8,0m i 6,0m z
wysiegnikami o h=1,0, 1,5, 2,5m instalowanymi na fundamentach prefabrykowanych wg
katalogéw znanych na rynku producentéw W stupach stosowac izolowane ztgcza kablowe
1ZK-2. Stupy oswietleniowe przy podstawie zabezpieczy¢ farba do ocynku koloru szarego
na wys. 0,5m . Stlupy oswietleniowe z podstawg fundamentu faczy¢ na nakretki wkrecane
na $ruby. Sruby zabezpieczy¢ przed korozja. Nad wneka stupa umiescié¢ numeracje wg
schematu ideowego. Na wnece stupowej umiescié tabliczke ,,NIE DOTYKAC
URZADZENIE ELEKTRYCZNE”. Podstawy fundamentéw pomalowac¢ lepikiem
hydroizolacyjnym lub juta asfaltowa. Fundamenty zamawia¢ w komplecie ze stupami
oswietleniowymi. Stosowac stupy o grubosci scianki min. 4mm w III strefie wiatrowej,
wspdlczynnik bezpieczenstwa biernego zgodnie z normg PN-EN 12767 klasy O. Trase
prowadzenia kabli oraz lokalizacj¢ latarn o$wietleniowych przedstawiono na
odpowiednich rysunkach. Schemat ideowy o$wietlenia pokazano na rys. 5. Skrzyzowania
projektowanego kabla oraz zblizenia z innymi instalacjami podziemnymi wykonaé¢ w
rurach @110 mm. Przy realizacji oswietlenia, uktadaniu kabli i montazu stupéw
oswietleniowych stosowaé postanowienia normy PN-76/E-05125 (N-SEP-E 004).
Ewentualne mutfy i glowice powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jego napiecia
znamionowego, przekroju i liczby zyt oraz do mocy zwarcia, wystepujacych w miejscach
ich zainstalowania. Mufy i glowice kablowe powinny by¢ zgodne z postanowieniami
obowigzujacych norm.

Przepusty kablowe (rury ochronne) powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych,

z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymalych mechanicznie, chemicznie i odpornych na
dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie
wytrzymate na dziatanie sit Sciskajacych, z jakimi nalezy liczy¢ si¢ w miejscu ich
utozenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajaca
ich powierzchnig, dla utatwienia przesuwania si¢ kabli.

Wykopy wykonywac¢ recznie lub mechanicznie. Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane
w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp.
Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane srodki ostroznosci zapobiegajace
uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych si¢ na trasie budowanej linii. Kable
nalezy uktada¢ na dnie rowu na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Nie nalezy
uktada¢ kabli bezposrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, ktory mogtby
uszkodzi¢ kabel, ani bezposrednio zasypywac takim gruntem.

Kable nalezy zasypywac warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastegpnie, jezeli
kabel jest umieszczany w terenie nieutwardzonym, warstwa rodzimego gruntu

o grubosci co najmniej 15 cm, a nastgpnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego gr.
0,5mmx20cm. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Grunt nalezy
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zageszcza¢ warstwami co najmniej 20 cm. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien
osiagngc¢ co najmniej 0,85. Jezeli kabel lokalizowany jest pod nawierzchniami
utwardzanymi drogowymi, cato$¢ wykopu winna by¢ zasypana gruntem
niewysadzinowym (piaskiem), a wskaznik zaggszczenia powinien wynosi¢:

Wz = 1,0 — pod jezdniami, zjazdami, Wz = 0,98 — pod przewidywane chodniki, $ciezki.
Na kablu o$wietleniowym stosowa¢ oznaczniki co 10m z opisem wiasciciela (Gm.
Bedzino, rok 202..., typ kabla-YAKY4x25mm?2, Strzezenice, kierunek...).

2.3.Usunigcie kolizji sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych z projektowang
przebudowa drogi gminnej

Zgodnie z zasadami wystepujace kolizje linii kablowych nn-0,4kV, SN-15kV oraz linii
teletechnicznych z projektowang przebudowa drogi, nalezy usung¢ poprzez nalozenie
przepustéw rurowych ochronnych dwu-dzielnych @ 110(160) PS na kolidujace istniejace
kable.

Sposdb oraz miejsca przetozenia i uktadania rur ochronnych przedstawiono na
odpowiednich rysunkach.

Przy realizacji w/w robot elektrycznych stosowaé postanowienia normy PN-76/E-05125
(N-SEP-E 004).

2.4.Instalacja ochronna od porazen pradem elektrycznym

Przyjeto system ochrony od porazen pradem elektrycznym polegajacy na samoczynnym
wylaczeniu poprzez wylaczniki instalacyjne z zabezpieczeniem nadpradowym. Dla
ochrony od porazen stosowa¢ postanowienia normy PN/IEC- 60364.

Stupy sieci oswietlenia drogowego nalezy uziemi¢. Oporno$¢ uziomu nie przekroczy¢
wysokosci 10Q. (w przypadku gdy tabliczka bezpiecznikowa i oprawa osw. maja Il klase
ochronnosci i potgczone sg przewodami o podwojnej izolacji, to stupa nie wolno
przytaczaé do zacisku PEN ani tez do potgczonego z nim uziomu).

Uziom wykonywac¢ z bednarki FeZn 25x4mm (drut FeZn @8mm), ukladanej w ziemi na
gl. 0.8m. W przypadku uktadania bednarki FeZn 25x4mm w rowach kablowych, uktadac¢
na dnie rowu pod kablem i podsypka. Zaleca si¢ uktada¢ bednark¢ FeZn 25x4mm w rowie
kablowym 10cm ponizej poziomu ukladania kabla.

Uwagi koncowe:

1. Przed przystapieniem do robdt powiadomié zainteresowane instytucje,

2. Przed zasypaniem kabli sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna linii,

3. Po zakonczeniu robdt wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony od porazen pradem
elektrycznym i uwidoczni¢ w odpowiednim protokole,

4. Calos¢ robot wykonaé zgodnie z normami i obowigzujacymi przepisami,

5. Stosowac oprawy oswietleniowe, stupy, oraz szafki posiadajace wymagane atesty,

6. Z uwagi na blisko$¢ montazu stupéw oswietleniowych nr 12/1 i 12/1.1 proponuje si¢
zastosowanie jednego stupa nr 12/1 z dwoma wysiegnikami o h=1,0m i oprawami
os$wietleniowymi 25W, 39W instalowanymi na wysokosci 8,0m i 6,0m od podtoza,

7. Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen oraz opraw oswietleniowych innych znanych
na rynku producentdow o nie gorszych parametrach za zgoda autora niniejszego
opracowania,

8. Szczegdtowe zestawienie materialow przedstawiono w kosztorysie inwestorskim oraz
przedmiarze robot




-14 -

I OBLICZENIA

1. Zestawienie mocy
Zestawienie mocy przedstawiono na schemacie ideowym oswietlenia rys. nr 2
Pp=13,0kW wg WP

Pi=1,89 kW
Ps=1,89 kW
Js=29A

2. Dobor linii kablowej i zabezpieczen

Ps=1,89 kW, Js=29 A
Dobrano lini¢ YAKY4x25mm?2 o dopuszczalnej obcigzalnosci pradowej Jdd = 110 A.
Zabezpieczenie linii w szafce pomiarowej (przedlicznikowe) wytacznikiem instalacyjnym
nadmiarowo-pragdowym o Jn= C25A zgodnie z WP oraz w szafce oswietleniowej
zalicznikowo wytacznikami instalacyjnymi nadmiarowo-pradowymi o Jn=B10A.
3. Sprawdzenie spadkow napieé
Sprawdzenia spadkdéw napig¢ dokonano wg ponizszego wzoru i przedstawiono na

schematach ideowych tablic rozdzielczych
2x100xPxI1

4. Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen

Zwarcie w latarni o$wietleniowej nr 36/1

0,8x230V
Jz>1Inz., Jz= e , Inz. = 5x6A=30A
/z
0,8x230V
-------------- >30A
7z

Dla Zz < 6,13 Q ochrona od porazen bedzie teoretycznie skuteczna.
Niezaleznie jednak od powyzszego teoretycznego obliczenia, nalezy przeprowadzic¢
odpowiednie pomiary skutecznosci ochrony i uwidoczni¢ w protokole pomiarowym.

Opracowat:
mgr inz. Andrzej Surmik



