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1. ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE

1.1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa na zadanie inwestycyjne p.t.
.Przebudowa drogi gminnej w m. Strzezenice”. Diugo$¢ odcinka objetego opracowaniem-
ok. 2609,9mb. Droga po przebudowie bedzie stanowi¢ dogodny dojazd do zabudowan rolnych,
mieszkalnych, pél uprawnych, drég wewnetrznych zlokalizowanych wzdiuz pasa drogowego drogi
gminnej. Planowane przedsiewzigcie zawiera przebudowe istn. drogi, zjazdéw do przylegtych
nieruchomoéci, oraz chodnika wzdituz jezdni. Projekt zaktada réwniez poprawe odwodnienia pasa
drogowego poprzez udroznienie i oczyszczenie rowow, oraz remont przepustéw pod zjazdami. W
ramach inwestycji zostang wykonane rowniez elementy spowalniajace ruch. Zaktada si¢ rowniez
wykonanie oSwietlenia ulicznego. Odcinek drogi objety opracowaniem zaczyna si¢ od przejazdu
kolejowego i przebiega do skrzyzowania z drogg krajowa nr 11 (bez skrzyzowania).

1.2. Zakres inwestyc;ji
Zakres opracowania obejmuje teren dziatki nr 229/2, obr. Strzezenice, oraz teren dziatki

nr 19/2, obr. Lekno.

W zakres opracowania wchodzg nastepujgce prace:

- rozbidrka istn. nawierzchni (zabezpieczenie bruku kamiennego do ponownego wbudowania);

- wycinka drzew wzdtuz drogi;

- zabezpieczenie istn. drzew na okres prowadzonych robét;

- korekta geometrii drogi;

- wykonanie frezowania profilujgcego na czesci istn. jezdni;

- wykonanie wykopdw pod projektowane konstrukcje

- remont przepustéw pod zjazdami;

- udroznienie, czyszczenie rowow;

- wykonanie nasypow;

- wykonanie warstw konstrukcyjnych i wierzchnich drogi, zjazdow, chodnika, przejs¢ wyniesionych;

- wykonanie poboczy, oraz terendw zielonych w obrebie przedmiotowej drogi;

- wymiana, oraz regulacja wysokosciowa elementow sieci;

- wykonanie o$wietlenia ulicznego;

1.3. Cel Inwestycji

Celem opracowania jest wskazanie rozwigzan technicznych i technologicznych
umozliwiajacych realizacje zadania Inwestycyjnego;
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2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Rozpatrywany teren stanowi pas drogowy drogi gminnej. Odcinek objety opracowaniem zaczyna sie
od przejazdu kolejowego do skrzyzowania z droga krajowg nr 11 (bez skrzyzowania).

Rozpatrywany pas drogowy drogi gminnej jest zagospodarowany pod wzgledem infrastruktury
drogowej. Na przedmiotowym obszarze znajduje sie jezdnia o nawierzchni bitumicznej, o szerokosci
okoto 3,50m z lokalnymi poszerzeniami, oraz zwezeniami (poszerzenia wykonane z masy bitumicznej,
kruszywa, gruzu betonowego), pod warstwg bitumiczng znajduje sie bruk kamienny. Stan nawierzchni
okre$la sie jako zly wystepujg liczne ubytki, wyboje, wykruszenia, oraz nawierzchnia jest silnie
skoleinowana. Wzdtuz drogi znajdujq sie zjazdy do przylegtych nieruchomosci petnigcych funkcje rolne i
mieszkalne, oraz do pdl uprawnych. Wzdluz drogi czeSciowo wystepujg rowy przydrozne, stan
odwodnienia okre$la sie jako niewystarczajgcy. Odwodnienie istniejgcych nawierzchni odbywa sie
powierzchniowo na przylegte tereny zielone, oraz do rowdw przydroznych. O$wietlenie jezdni wystepuje
jedynie lokalnie na obszarze zabudowy. Wzdtuz drogi przebiega napowietrzna sie¢ energetyczna, oraz
sieci uzbrojenia terenu podziemne- sie¢ telekomunikacyjna, gazowa i wodociggowa.

Na przedmiotowej drodze wystepuje gtownie ruch pojazdéw osobowych mieszkancow miejscowosci
Strzezenice, oraz sprzetu rolniczego obstugujacego przylegte pola uprawne. W ciggu doby ruch
pojazdow jest maty. Ruch pieszy jest maty i odbywa sie jezdnig i poboczem.

Droga znajduje si¢ na terenie zabudowy wiejskiej, po obu jej stronach znajdujg sie budynki mieszkalne
jednorodzinne, zabudowa zagrodowa (rolna) i gospodarcza, oraz pola uprawne, wzdtuz ktérych
miejscowo znajdujg sie szpalery drzew. Niniejsza droga gminna stanowi gtowny dojazd do tych
zabudowan.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt przebudowy drogi gminnej, obejmuje swoim zakresem wykonanie nowej nawierzchni
jezdni, zjazddw, poboczy, oczyszczenie i udroznienie rowow przydroznych, remont przepustow,
wykonanie wyniesionych przej$¢ dla pieszych, oraz chodnika wzdtuz jezdni na obszarze zabudowy.
W ramach inwestycji powstanie rowniez oSwietlenie uliczne.

Jezdnia- projekt przewiduje wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na catej diugosci drogi,
jezdnia o szeroko$ci 5,50m, 2 pasy ruchu o szeroko$ci 2,75m, na tukach zaktada sie wykonanie
poszerzen, jesli sg wymagane. Zaktada sie posadowienie warstw wierzchnich na nowej konstrukci,
czesciowo zaktada sie wykonanie frezowania profilujacego, wraz z wykonaniem nowych warstw
wierzchnich. W miejscu wykonywania nowej nawierzchni bitumicznej na istn. konstrukcji zaktada sie
roztoZenie siatki szklano-weglowej na catosci jezdni. Jezdnia posiada¢ bedzie spadki jednostronne w
miejscu, gdzie znajdowac si¢ bedzie chodnik przy jezdni, oraz spadki daszkowe na pozostatej czesci
drogi. Projektowany przebieg jezdni zgodny jest z istniejgcym przebiegiem jezdni.

Pobocze, zielert drogowa- wzdtuz jezdni projektuje sie wykona¢ pobocze o szerokosci 0,75m
wykonane z warstwy ziemi urodzajnej o grubosci 15cm, warstwe ziemi urodzajnej nalezy obsia¢
nasionami traw. Spadek poboczy gruntowych projektuje sie jako 8,0%. Pofaczenie pobocza i jezdni
nalezy wykona¢ poprzez schodkowanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

Wyniesione przejscia dla pieszych- wzdiuz jezdni zaktada sie¢ wykonanie wyniesionych
przejs¢ dla pieszych z kostki betonowej, rampy najazdowe o dtugosci 1,00m i spadku 1:10 (wysokos¢
wyniesienia +0,10m). Wyniesione przejscia dla pieszych bedg odpowiednio oznakowane- projekt
zmiany w statej organizacji ruchu zgodnie z odrebnym opracowaniem. Potaczenie nawierzchni jezdni
i wyniesionego przejscia dla pieszych nalezy wykona¢ posadawiajac kraweznik najazdowy na ,0” na
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tawie betonowej z obustronnym oporem. Potaczenie wyniesionego przejscia dla pieszych z chodnikiem
wykonac kraweznikiem najazdowym posadowionym na 0" na tawie betonowej z oporem.

Zjazdy- wzdiuz drogi znajdowac sie bedg zjazdy, ktorych lokalizacja zgodna jest ze stanem
istniejagcym,. Podczas analizy podziatu nieruchomosci gruntowych zlokalizowanych wzdtuz pasa
drogowego stwierdzono konieczno$¢ wykonania dodatkowych zjazdéw w celu zapewnienia mozliwosci
komunikacji nieruchomoéci z drogg publiczng. Zjazdy przechodzace przez chodnik zaktada sie wykona¢
z kostki betonowej koloru czerwonego, pofgczenie nawierzchni zjazdu o naw. z kostki zaktada sie
wykona¢ posadawiajac kraweznik najazdowy w Swietle +2cm. Pozostate zjazdy, ktére nie przechodzg
przez chodnik zaktada sie wykonac¢ o nawierzchni bitumicznej, potgczenie tych zjazdéw nalezy wykonaé¢
na ,0". Zjazdy nalezy dowigza¢ wysokosciowo do istniejacych nawierzchni przylegajacych do pasa
drogowego. Pochylenie poprzeczne w miejscu przeciecia z chodnikiem max. 3,0%, na pozostatej czesci
max. 5,0%, w skrajnych przypadkach dopuszcza sie wykonanie pochyleft max. 15,0%.

Chodnik- wzdiuz jezdni na obszarze zabudowy planuje sie wykona¢ chodnik o szerokosci
1,80m z kostki betonowej. Chodnik od jezdni oddziela¢ bedzie ,strefa bezpieczenstwa” o szerokosci
0,55m (tacznie z kraweznikiem). Chodnik o szeroko$ci 1,80m (bez obrzeza). Wzdtuz jezdni strefe
bezpieczenstwa zaktada si¢ wykonaC z kostki betonowej koloru czerwonego. Chodnik zaktada sie
wykonac z kostki betonowej koloru szarego. Wzdtuz chodnika nalezy wykona¢ zielen drogowg o szer.
0,50m (z obrzezem).

Rowy- wzdtuz drogi nalezy dokona¢ udroznienia i oczyszczenia istniejacych rowow. Skarpy
rowu o nachyleniu max 1:1, dno rowu o szerokosci 0,40m, gteboko$¢ zgodnie z informacjami zawartymi
na planie sytuacyjnym. Ksztatt rowu zgodnie ze stanem pierwotnym.

Przepusty- nalezy dokona¢ remontu istniejacych przepustéw pod zjazdami. Rury z ktérych
sktada¢ sie bedzie przepust posadowione bedg na fundamencie z mieszanki zwigzanej cementem,
gr. 15cm. Rure nalezy obsypal piaskiem i zagesci¢. Rzedne posadowienia przepustu- zgodnie ze
stanem istniejacym. Minimalne przykrycie przepustu- 30cm.

Oswietlenie uliczne- chwili obecnej na wskazanym odcinku droga nie posiada o$wietlenia
drogowego. Lokalizacja przej$c¢ dla pieszych wymusza wykonie sieci o$wietleniowej. Pas drogowy drog
gminnych beda o$wietla¢ latarnie uliczne zasilane z sieci. Lokalizacja ztacza pomiarowego dla instalacji
o$wietlenia drogowego zostanie wskazana przez gestora sieci. Parametry projektowanego o$wietlenia
zgodnie z projektem branzy elektryczne;.

Wzdtuz drogi nalezy dokona¢ wycinki drzew kolidujacych z Inwestycja.
Parametry projektowanych elementéw zagospodarowania terenu:

e dtugo$¢ odcinka objetego opracowaniem: 2609,9 mb;

e klasa techniczna drogi L

e kategoria obcigzenia ruchem: KR-2;

e Szeroko$¢ podstawowa jezdni: 5,50 m z poszerzeniami na tukach;

e SzerokoS¢ pobocza: 0,75 m;

e Szerokos¢ chodnika: 1,80m, szeroko$¢ strefy bezpieczenstwa: 0,55m;

e Poszerzenia na tukach w zaleznosci od promienia tuku poziomego;

e Pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne: 2,0% na odc. z chodnikiem;
e Pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe: 2,0% na odc. bez chodnika;

e Pochylenie poprzeczne chodnika: 2,0%, w miejscu zjazdéw max 3,0%;
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Pochylenie podtuzne jezdni zgodne z warunkami terenowymi;

Pochylenie podtuzne chodnika takie jak przylegtej jezdni;

Pochylenie podtuzne zjazdu max 5,0%, w wyjatkowych przypadkach max. 15,0%;
Nawierzchnia jezdni- bitumiczna;

Nawierzchnia chodnika- kostka betonowa;

Nawierzchnia wyniesionego przejscia dla pieszych- kostka betonowa;
Nawierzchnia zjazdow- bitumiczna, lub z kostki betonowej;

Jezdnia ograniczona od zjazdéw kraweznikiem najazdowym 15x22cm,;

Jezdnia ograniczona od wyniesionego przejscia kraweznikiem najazdowym 15x22cm;
Jezdnia ograniczona od chodnika kraweznikiem drogowym 15x30cm;

Potaczenie jezdni z poboczem jako schodkowanie warstw nawierzchni;

Chodnik ograniczony od zieleni obrzezem 8x30cm,;

3.1. Plan sytuacyjny

Plan sytuacyjny dopasowany zostat do potrzeb wynikajacych z zapewnienia dojazdu do zabudowan
i pdl przylegtych do pasa drogowego, oraz wzgledéw bezpieczenstwa ruchu pieszych i pojazdow.
Przebieg jezdni jest zgodny z obecnym przebiegiem. Przebudowywane zjazdy pozostawiono w obecnej
lokalizaciji, a nowo projektowane dowigzano do istniejacego zagospodarowania na terenach przylegtych.

Nalezy dokona¢ wymiany i regulacji wysoko$ciowej elementéw infrastruktury podziemnej, w tym
pokrywy zaworow wodnych i gazowych.

Tabela 1. Zestawienie projektowanych elementéw zagospodarowania terenu:

Lp. | Element Strona jezdni | kilometraz
6| zjazd nr 06 lewa 0+189.431
7| zjazd nr 07 lewa 0+232.130
8| zjazd nr 08 lewa 0+239.920
9| zjazd nr 09 prawa 0+263.675
10| zjazd nr 10 lewa 0+277.748
11 | zjazd nr 11 lewa 0+295.258
12 | zjazd nr 12 lewa 0+314.469
13| zjazd nr 13 lewa 0+335.678
14| zjazd nr 14 prawa 0+362.570
15 wyniesione przejscie )
dla pieszych nr 1 od 0+373.177
15| zjazd nr 14 Prawa do 0+381.183
16| zjazd nr 15 lewa 0+387.526
17| zjazd nr 16 prawa 0+419.722
18| zjazd nr 17 prawa 0+474.982
19 | zjazd nr 18 lewa 0+497.691
20| zjazd nr 19 prawa 0+512.923
21| zjazd nr 20 prawa 0+551.479
22| zjazd nr 21 lewa 0+552.395
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23 | zjazd nr 22 prawa 0+582.792
24 | zjazd nr 23 lewa 0+616.143
25 | zjazd nr 24 prawa 0+738.208
26 | zjazd nr 25 lewa 0+750.790
27 | zjazd nr 26 prawa 0+766.316
28 | zjazd nr 27 prawa 0+784.402
29 | zjazd nr 28 lewa 0+820.389
30| zjazd nr 29 prawa 0+820.594
31| zjazd nr 30 lewa 0+830.378
32| zjazd nr 31 lewa 0+858.540
33| zjazd nr 32 lewa 0+871.723
34| zjazd nr 33 prawa 0+875.473
35| zjazd nr 34 prawa 0+901.191
36 | dojscie piesze nr 1 lewa 0+903.589
37 | zjazd nr 35 prawa 0+907.288
38| zjazd nr 36 lewa 0+939.314
39 | zjazd nr 37 prawa 0+945.351
40| zjazd nr 38 prawa 0+975.265
41| zjazd nr 39 lewa 0+982.765
42 | zjazd nr 40 prawa 0+982.766
43 | zjazd nr 41 prawa 1+014.149
44 | zjazd nr 42 lewa 1+014.872
45| zjazd nr 43 prawa 1+039.843
46| zjazd nr 44 prawa 1+064.958
47 | zjazd nr 45 lewa 1+079.500
48 | zjazd nr 46 lewa 1+134.736
49 | zjazd nr 47 lewa 1+115.810
50 | zjazd nr 48 prawa 1+167.544
51| zjazd nr 49 lewa 1+205.408
52 | zjazd nr 50 prawa 1+205.964
53| zjazd nr 51 prawa 1+227.224
54 | zjazd nr 52 lewa 1+228.296
55| zjazd nr 53 lewa 1+240.974
56 | zjazd nr 54 lewa 1+268.323
57 | zjazd nr 55 lewa 1+292.376
58 | zjazd nr 56 lewa 1+316.576
59 | zjazd nr 57 prawa 1+324.390
g0 | Wyniesione przejscie |

dla pieszych nr 2 od 1+337.065
61| zjazd nr 58 Lewa do 1+345.065
61 |zjazd nr 58 prawa 1+363.385
62 | zjazd nr 59 lewa 1+389.566
63 | zjazd nr 60 prawa 1+412.619
64 | zjazd nr 61 lewa 1+504.166

PACHOLEK
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65 | zjazd nr 62 prawa 1+504.556
66 | zjazd nr 63 lewa 1+590.858
67 | zjazd nr 64 prawa 1+590.858
68 | zjazd nr 65 lewa 1+634.954
69 | zjazd nr 66 prawa 1+634.955
70| zjazd nr 67 prawa 1+669.826
71| zjazd nr 68 lewa 1+697.337
72 | zjazd nr 69 prawa 1+731.587
73| zjazd nr 70 lewa 1+733.030
74 | zjazd nr 71 lewa 1+769.399
75| zjazd nr 72 prawa 1+771.564
76 wyniesione przejscie )

dla pieszych nr 3 od 1+790.675
78 | zjazd nr 73 Lewa do 1+798.675
77 | zjazd nr 73 lewa 1+824.678
78 | zjazd nr 74 prawa 1+852.971
79 | zjazd nr 75 lewa 1+864.042

3.2. Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z projektowanych nawierzchni bez zmian w
stosunku do stanu istniejacego- na przylegte tereny zielone i cze$ciowo do rowéw przydroznych. Cato$¢
wod opadowych i roztopowych zostanie zagospodarowana na terenie pasa drogowego drogi gminnej
objetego opracowaniem, zgodnie ze stanem istniejacym.

Niwelete przebudowywanej jezdni uksztattowano w taki sposob, ze wody opadowe i roztopowe
nie beda przelewaty sie na dziatki sgsiednie.

Projektowany sposéb odwodnienia nie narusza aktualnych stosunkéw wodnych na dziatkach
objetych inwestycjq oraz na dziatkach sasiednich.

3.3. Szata roslinna

W ramach niniejszego zadania zostanie zdjeta warstwa ziemi urodzajnej (przewidywana grubo$¢
zalegania humusu- 20cm), oraz zostang wyciete drzewa kolidujgce z inwestycja. Drzewa przeznaczone
do wycinki zostaty oznaczone na planie sytuacyjnym.

3.4. Projektowana konstrukcja

e Jezdnia- nawierzchnia bitumiczna (na nowej konstrukcji)
4,0 cm- warstwa Scieralna z AC11S 50/70 KR 1-2;
8,0 cm- warstwa wigzaca z AC16W 50/70 KR 1-2;
22,0 cm- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30;
20,0 cm- warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki stab. spoiwem hydraulicznym C5/6;
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e Jezdnia - nawierzchnia bitumiczna (na nowej konstrukcji z warstwa przeciwspekaniowa)
4,0 cm- warstwa Scieralna z AC11S 50/70 KR 1-2;
8,0 cm- warstwa wigzaca z AC16W 50/70 KR 1-2;
warstwa przeciwspekaniowa z siatki szklano-weglowej, wstepnie przesaczong asfaltem;
22,0 cm- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30;
20,0 cm- warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki stab. spoiwem hydraulicznym C5/6;

e Jezdnia, dojazdy- nawierzchnia bitumiczna (na istn. konstrukcii)
4,0 cm- warstwa Scieralna z AC11S 50/70 KR 1-2;
8,0 cm- warstwa wigzaca z AC16W 50/70 KR 1-2;
warstwa przeciwspekaniowa z siatki szklano-weglowej, wstepnie przesaczong asfaltem;
min. 4,0cm- warstwa wyrownawcza z AC16W 50/70 KR 1-2;
istn. konstrukcja po frezowaniu profilujgcym,;

¢ Wyniesione przejscie dla pieszych
8,0 cm- kostka betonowa, dwuteowa typu BEHATON koloru szarego
3,0 cm- podsypka piaskowo-cementowa
20,0 cm- podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C8/10;
20,0 cm- warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki stab. spoiwem hydraulicznym C5/6;

e Chodnik, strefa bezpieczenstwa- naw. z kostki betonowe;j
8,0 cm- kostka betonowa (koloru czerwonego- 4 pierwsze rzedy wzdtuz jezdni, pozostata czes¢ - kostka
koloru szarego)
3,0 cm- podsypka piaskowo-cementowa
15,0 cm- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30;
15,0 cm- warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki stab. spoiwem hydraulicznym C5/6;

e Zjazd, pobocze utwardzone- naw. z kostki bet. koloru czerwonego
8,0 cm- kostka betonowa koloru czerwonego;
3,0 cm- podsypka piaskowo-cementowa;
22,0 cm- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30;
20,0 cm- warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki stab. spoiwem hydraulicznym C5/6;
[iesli wystepuije] przepust PEHD fi400 (zasypka z piasku);
15,0cm- tawa z mieszanki zwigzanej hydraulicznie C8/10;

e Zjazd- naw. bitumiczna
4,0 cm- warstwa Scieralna z AC11S 50/70 KR 1-2;
8,0 cm- warstwa wigzaca z AC16W 50/70 KR 1-2;
22,0 cm- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30;
20,0 cm- warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki stab. spoiwem hydraulicznym C5/6;

e Pobocze, zielen drogowa
15,0cm- warstwa ziemi urodzajnej obsianej nasionami traw;

e Kraweznik drogowy 15x30cm
kraweznik drogowy betonowy 15x30cm
tawa betonowa z bet. C12/15
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e Kraweznik drogowy 15x22cm
kraweznik drogowy betonowy 15x22cm
tawa betonowa z bet. C12/15

e Obrzeze betonowe 8x30cm
obrzeze betonowe 8x30cm
tawa betonowa z bet. C12/15

o Umocnienie skarp
oczyszczona kostka kamienna z rozbiérki
10,0 cm- mieszanka zwigzana hydraulicznie C8/10
4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Tabela 2 Zestawienie projektowanych nawierzchni:

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI

Jezdnia- nawierzchnia bitumiczna na istn. konstrukcji 21323 | m2
Jezdnia- nawierzchnia bitumiczna na nowej podbudowie 119811 | m?
Wyniesione przejécie dla pieszych- nawierzchnia z kostki betonowej dwuteowej szarej 1320 | m?
Zjazd- nawierzchnia bitumiczna 8609 | m?
Zjazd- nawierzchnia z kostki betonowej koloru czerwonego 1019,8 | m?
Pobocze gruntowe- humus obsiany nasionami traw 2684,2 | m?
Pobocze utwardzone z kostki bet. koloru czerwonego 24,5 m?
Zielen- humus obsiany nasionami traw 11875 | m?
Strefa bezpieczenstwa- nawierzchnia z kostki bet. koloru czerwonego 666,8 | m?
Chodnik- nawierzchnia z kostki bet. koloru szarego 28016 | m2

Tabela 3. Zestawienie projektowanych elementéw drogi:

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW DROGI

Kraweznik najazdowy 15x22 cm 9044 m
Kraweznik drogowy 15x30 cm 13212 m
Obrzeze betonowe 8x30 cm 15914 m
Rura spiralnie karbowana pod remontowane przepusty 257,0 m
Umocnienie wlotu/wylotu przepustu z bruku kamiennego 58 szt.
Pokrywa zaworu wodociggowego do wymiany i regulacji wysokosciowej 1 szt.
Pokrywa zaworu gazowego do wymiany i regulacji wysoko$ciowej 13 szt.

5. INFORMACJE | DANE

5.1. Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych
z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
jezeli sa wymagane.

Przyjete parametry oraz rozwigzania spetniajg w catosci zapisy wynikajace z aktow prawa miejscowego.

10
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5.2. Informacja czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane
do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane

lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska,
Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na w/w obszarach

5.3. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jesli

zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego,

Zgodnie z Rejestrem Obszarébw Gérniczych Parfstwowego Instytutu Geologicznego rozpatrywany
obszar nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

5.4. Charakter, cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi;

Przyjete rozwigzania projektowe, ograniczajg do minimum wplyw planowanego przedsiewzigcia na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane w otoczeniu.

Planowane przedsiewzigcie, jako Ze bedzie odpowiadato obowigzujacym przepisom, tym
samym bedzie spetniac warunki dotyczace bezpieczenstwa uzytkownikow i ochrony Srodowiska.
Przepisami tymi sg m.in. ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie” (Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku, z
pozn.zm.). Warunki techniczne zapewniajg w szczegdlnosci:

*Bezpieczenstwo uzytkowania
*No$nos¢ i statecznos¢ konstrukcji
*Bezpieczenstwo z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia pozaru lub innego miejscowego zagrozenia

*Ochrone $rodowiska z uwzglednieniem ochrony przed nadmiemym hatasem, wibracjami,
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleb.

Nie przewiduje sie szkodliwego wptywu projektowanej inwestycji na glebe i szate ro$linng,
Wyklucza sie jakiekolwiek oddziatywanie fazy budowy na zdrowie najblizszych mieszkancow.
Wystepujaca ucigzliwos¢ zwigzana moze by¢ ze zwigkszonym ruchem samochodéw dostawczych oraz
pracg urzadzen mechanicznych. Hatas i pylenie bedg ucigzliwe gtéwnie dla pracownikéw wykonujacych
prace ziemne, montazowe i instalacyjne. Otwarte wykopy bedg zabezpieczone. Ucigzliwosci te miaty
charakter krotkotrwaty i bedg ograniczone poprzez stosowanie zabezpieczen wynikajgcych z przepiséw
BHP i organizacji rob6t. Sam teren inwestycji, dotyczy jednak w catosci zainwestowanego juz terenu i w
catosci znajduje sie w poza obszarem. Ze wzgledu na to, nie przewiduje sie negatywnego wptywu na
obszary sasiadujace, w tym na obszary chronione. Nalezy wyraznie zaznaczy¢, ze przedsigwziecie nie
wigze sie z uszczupleniem areatu siedlisk przyrodniczych ani areatu siedlisk gatunkow.

5.5. Obszary podlegajace ochronie

Droga przebiega przez obszar chronionego krajobrazu ,Koszalinski Pas Nadmorski”

11
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5.6. Pomniki przyrody

Projektowana inwestycja potozona jest na terenie, na ktorym nie znajdujg sie pomniki przyrody.

6. Dane dotyczace  warunkéw  ochrony  przeciwpozarowej, w  szczegolnosci
o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich
parametrami technicznymi;

Przedmiotowa inwestycja nie stanowi obiektu budowlanego wymagajgcego zapewnienia
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode czy tez wyznaczenia drogi pozarowej. Realizacja
przedmiotowej inwestycji nie ograniczy takze ochrony przeciwpozarowej dla pozostatych obiektow,
znajdujgcych sie w jej otoczeniu. Przedmiotowe przedsiewziecie jest projektowane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawnymi. Zatem planowane przedsigwziecie, jako Ze bedzie odpowiadato
obowigzujacym przepisom, tym samym bedzie spetia¢ warunki dotyczace bezpieczenstwa. Przepisami
tymi sg m.in. ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaC drogi publiczne i ich usytuowanie”
(Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku, z pdzn.zm.).
Zgodnie z § 1 ust. 3 pkt 1) litera c) w/w Warunki techniczne zapewniajg w szczegdlnosci
bezpieczenstwo z uwagi na mozliwos¢ wystapienia pozaru lub innego miejscowego zagrozenia.

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Niniejsze informacje majg na celu okre$lenie obszaru oddziatywania obiektu. Podstawa prawna
sporzadzenia niniejszej informacii:

e Prawo budowlane ( Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) - art. 5 ust. 1

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. (Dz. U. Z
2009 r. Nr 178 z pdzn. zm) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow
budowlanych- na podstawie art. 13 ust. 1i2

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163 z
pozn. zm) - art. 28b

Przedmiotowa inwestycja nie zmienia sposobu uzytkowania przedmiotowego terenu.

Obszar oddziatywania inwestycji mieSci sie w cafoSci na dziatkach na ktorych zostaty
zaprojektowany.

8. UWAGI

Brak.
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Opracowat:

Projektant branzy drogowej:

mgr inZ. Btazej Pachotek
upr. nr ZAP/0087/PWQOD/15

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

Opracowat:

Projektant branzy elektrycznej:

mgr inz. Andrzej Surmik
upr. nr UAN/7210/54/89

w specjalnosci inzynieryjnej elektrycznej
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Il. OSWIADCZENIE PROJEKTANOW

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 — ujednolicony tekst Dz.U. z 2021 r. poz. 2351
z pbzn. zm. o$wiadczam, Ze niniejszy projekt sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Branza drogowa:

Projektant:

mgr inz. Pachotek Btaze;

upr. drogowe: ZAP/0087/PWOD/15

Branza elektryczna:

Projektant:

mgr inz. Andrzej Surmik

upr. elektryczne: UAN/7210/54/89

14
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lil. UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOW A
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Szczecin, dnia 16 czerwca 2015 r.

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0008(4)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4c
pkt 3 i art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409, z pozn. zm.) oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes-
nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Blazej Adam Pacholek
magister inzynier budownictwa

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0087/PWOD/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosei inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia. :

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inZ. Andrzej Galliewicz ......okicsesiaflissmmsmninins

mgr inz. Gustav;'\lénrdas SRS, 1/67\ ..........

prof. dr hab. inz. Wiadyslaw Szaflik ...........% ... ; C /

Otrzymuja:
1. Pan Blazej Adam Pacholek

2. Okrggowa Rada ZOIIB
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

PODPIS: i
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu Blazejowi Adamowi Pacholkowi
magistrowi inzynierowi budownictwa

numer ewidencyjny ZAP/0087/PWOD/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniajy w zakresie nadanej specjalnosci:

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

II. na podstawie § 13 ust. 4 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:
1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiagzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak:
a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich, oprécz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

.
mgr inz. Gustaw Kordas .../l L,

T~ prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik ... 401 ¢

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

PODPIS: i,
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-N2R-T24-IWE *

Pan Btazej Adam PACHOLEK o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0130/15

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-30 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

PODPIS:
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Budowlanego

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2.4 1. i§13 ust. 1 pkt. .2 13t d

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwje (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, Zze

Andrzej SURMIK

(wymienié imig-imiona i nazwisko)

Obywatel

magister inzynier elektryk
! (wymieni¢ tytul zawodowy)

—w—_ o WO ¥

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do w_ykonywania samodzielnej funkcji ......cocoeeverienievienrinnnns

projektanta
(okresli¢ rodzaj funkcji)

w specjalnosci insfc.alas:mnb.;i;zz;z....w..z.akr.e;s.i.e..,s.li.e.c.i...i..-.i.ns:c.alagji...g;élstxyg.zxi&.qh
T MG H v ;

Andrzej SURMIK { : .. jest upowazniony do:

(imig-imiona i nazwisko)

Obywatel

1. do sporzadzania projektdw sieci i instalacji elektrycznych - obejmu~
jacej instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie energety-
czne, stacje i urzgdzenia elektroenergetyczne, :

5 -y

2., w budownictwie oséb fizycznych 1§do kierowania, nadzorowania i
kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania kon-
strukcyjnych elementdéw sieci i i?stalacji oraz oceniania i badania
stanu technicznego sieci 1 instalacji elektrycznych - obejmujgcej
instalacje elektryczne, napowiettzne i kablowe linie ‘energetyczne,
stacje i urzadzenia elektroenergetyczne.

Z-ca DYRERTORA WYDZIALU
N
Otrzymuje: inz. Tadeusz Niechciaf

1. Andrzej Surmik
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ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

PODPIS: i
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O P20 werySkacyjmym:
ZAP-PZP-7UM-W6Z *

Pan Andrzej SURMIK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/2572/01

adres zamieszkania

jest czonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zadwiadazenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy walnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-04 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Lzby Intynieréw Budownictwa.

Zgodnie art. S ust 2 ustawy : dnia 18 2001 r. 0 2oy (D2. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

ohuromcmq opatrzone bepiecnym ‘ icanym werySik ym Py PomoCy wainego kwalifikowanego certyfikaty 53
pod wag) shuthow ych doks oow:mvm podpisami wiasnomnganymi.)

* Wenyfacy pogr; danych w nini $ MOING Prawdil 13 POMOCY rumens wenfilacyjgo zatwiadcenia na

stronie Polskiej Lby nlynierdw ludovnﬂﬁ www pib.orgpl b kontaktujac sy 2 Diurem widcwe) Okrggowe] LDy In2ynierdw
Budowrictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

PODPIS: i,
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lll. CZESC RYSUNKOWA
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