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Koszalin, dnia 18 lipca 2023 roku
KD.7121.1.35.2023.AB

Projektowanie i obsluga inwestycji
Pacholek Blazej

ul. Wioska 71

75-430 Koszalin

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. 22023 r., poz. 1047 z p6zn. zm.) oraz § 8 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
zdnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkéw zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2017 ., poz. 784 t.j.)
po rozpatrzeniu projektu ztozonego w dniu 04 lipca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia statej
organizacji ruchu dla zadania: ,,Przebudowa drogi gminnej w m. Strzezenice”

zatwierdzam w calo$ci bez zmian

zgodnie § 4 ust. 3 pkt 4 wyzej cytowanego rozporzadzenia stalg organizacje ruchu dla zadania:
,»,Przebudowa drogi gminnej w m. Strzezenice™ dla drogi gminnej nr 100019Z obr. Strzezenice
(dz. nr 229/3, dz. nr 229/2), obr. Lekno (dz. nr 19/2), droga powiat nr 3509Z (dz. nr 19/2) obr
Strzezenice, gm. Bedzino.

1. Termin realizacji zmiany stalej organizacji ruchu przewiduje sie do dnia 30.12.2025 r.

2. Zobowiazuje jednostke wprowadzajaca organizacje ruchu zawiadomié organ zarzadzajacy
ruchem oraz wiasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej
na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

3. Termin waznosci zatwierdzonej organizacji ruchu uplywa z dniem 30.12.2025 r.

4. Jezeli w terminie, o ktérym mowa w pkt 3 organ zarzadzajacy ruchem nie zostanie
zawiadomiony o rozpoczeciu prac, zatwierdzona organizacja ruchu traci waznosc.

5. Wpisano do ewidencji zatwierdzonych projektéw organizacji ruchu pod nr 35/2023.

Aleks
NACZELNIKA
7A(S;FE*I:C§Z\A unikacii | Drog

Otrzymuje:
1. Adresat
2. aa.

7ARZADZAJACY RUCHEM

na drogach powiatowych i gminnych




GML
KOMUNALNY
W BEDZINIE

Bedzino, dnia 10.07.2023 roku
IDK.7226.3.17.2023

Peinomocnik:
Blazej Pacholek
ul. Wtoska 71
75-430 Koszalin
Inwestor:
Gmina Bedzino
Bedzino 19
76-037 Bedzino

Na podstawie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2021 roku, poz. 450 ze zm.) w zwigzku z § 7 ust. 2 pkt 5 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 roku w sprawie szczegbélowych warunkow
zarzagdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U.
z 2017 roku, poz. 784 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu 04.05.2023 roku,
Gminny Zaktad Komunalny w Bedzinie bedacy Zarzadcg drég gminnych

opiniuje pozytywnie bez uwag
projekt stalej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 3509Z oraz drodze gminnej publicznej

nr 100019Z w m. Strzezenice gm. Bedzino dla zadania ,,Przebudowa drogi gminnej w m.
Strzezenice.

Zatacznik — zaopiniowany projekt.

Otrzymuje:
1. Adresat,
2. a/a GZK.




Koszalin, dnia 10.07.2023r.
PZD.4522.15.2023.JDT
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PROJEKTOWANIE I OBSLUGA INWESTYCJI
mgr inz. Blazej Pacholek

ul. Wioska 71

75-430 Koszalin

Na podstawie § 7 ust. 2 pkt 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem ( Dz.U. z 2003 r. Nr 177, poz.
1729) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.07.2023r. opiniuje z uwagami projekt stalej
organizacji ruchu:

»Przebudowa drogi gminnej w m. Strzezenice”
—w zakresie drogi powiatowej nr 35097, dz. 228/3 obr. Strzezenice.

- do projektu nalezy dolaczy¢ aktualne podstawy prawne

Wyk. w 2 egz. PP A L};
1. adresat
2. ala
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1735772023 p
Data 2023-97-11

Koszalin, dnia 06.07.2023r.
KOMENDA MIEJSKA

POLICJI
w KOSZALINIE woj. zachodniopomorskie
L. dz. RD 2257/23

Nr rejestru 154/23

Btazej Pachotek
] ul. Wioska 71
¥ 75-430 Koszalin

Odpowiadajgc na pismo, ktére wptyneto do WRD KMP w Koszalinie zgodnie z §7 ust 2 pkt 1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(Dz,U. Z 2017 r. poz. 784) informuje, iz przedstawiony projekt statej organizacji ruchu dotyczacy:

,Przebudowy drogi gminnej w m. Strzezenice”

uzyskat opinie pozyiywng

Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zobowigzana jest zawiadomi¢ Komendanta
Miejskiego Policji w Koszalinie o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem
wprowadzenia organizacji ruchu.

Wyk. w 2 ¢ 32.
Egz. nr 1-adresat

Egz. nr 2-a/a

asp. szt. Marein Lagutio

T

ID:249703000453
SCP/6446/2023
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OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym—Dz.U.2023.104 z pdzn. zm.
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych — Dz.U.2023.645 z péZn. zm.
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r.w sprawie
kierowania ruchem drogowym — Dz.U.2023.1101.z pdzn. zm.

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkdéw zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem —Dz.U.2017.784t.j.

Rozporzqdzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow
udzielania zezwoleni na zajecie pasa drogowego — Dz.U.2016.1264 t.j.

Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych— Dz.U.2019.2310 z pézn. zm.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkow technicznych dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzqdzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach — Dz.U.2019.2311 z pozn. zm.
Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r.w
sprawie wzoru ubioru niektorych oséb uprawnionych do wydawania polecer i sygnatow
w zakresie kierowania ruchem na drodze — Dz.U.2008.132.840

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych — Dz.U.2022.1518 t.j.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego —Dz. U. 2023.775
tJ.

Wizja lokalna

Ustalenia z Zamawiajgcym
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2. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zmiany statej organizacji ruchu w zwigzku z przebudowg
drogi gminnej. Na przedmiotowe] drodze zostang umieszczone ptytowe progi zwalniajace,
wyniesione przejscia dla pieszych, oraz odpowiednio oznakowane zwezenie jezdni- ruch odbywac
sie bedzie jednym pasem ruchu.

Celem opracowania jest wskazanie wytycznych i rozwigzan dla wprowadzenia zmiany
w organizacji ruchu na przedmiotowej drodze gminne;.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Rozpatrywany teren stanowi pas drogowy drogi gminnej. Odcinek objety opracowaniem
zaczyna si¢ od skrzyzowania z drogg powiatowa nr 3509Z (wraz ze skrzyzowaniem) do skrzyzowania z
droga krajowg nr 11.

Rozpatrywana droga gminna jest zagospodarowana pod wzgledem infrastruktury drogowej. Na
przedmiotowym obszarze znajduje sie jezdnia 0 nawierzchni bitumicznej, o szerokosci okoto 3,50m z
lokalnymi poszerzeniami (poszerzenia wykonane z masy bitumicznej, kruszywa, gruzu betonowego),
pod warstwg bitumiczng znajduje sie bruk kamienny. Stan nawierzchni okresla sie jako bardzo zty
wystepujq liczne ubytki, wyboje, wykruszenia, oraz nawierzchnia jest silnie skoleinowana. Wzdtuz drogi
znajdujg sie zjazdy do przylegtych nieruchomosci petigcych funkcje rolne i mieszkalne, oraz do pol
uprawnych. Wzdtuz drogi czesciowo wystepujg rowy przydrozne, stan odwodnienia okresla sie jako
niewystarczajacy, nie zaobserwowano sprawnego odptywu wod z rowéw przydroznych w kierunku drogi
powiatowej. Odwodnienie istniejgcych nawierzchni odbywa sie powierzchniowo na przylegte tereny
zielone, oraz do rowow przydroznych. Os$wietlenie jezdni wystepuje jedynie na obszarze zabudowy.
Wzdtuz drogi przebiega napowietrzna sie¢ energetyczna, oraz sieci uzbrojenia terenu podziemne- sie¢
telekomunikacyjna, gazowa i wodociggowa.

Na przedmiotowej drodze wystepuje gtdwnie ruch pojazdéw osobowych mieszkancow
miejscowosci Strzezenice, oraz sprzetu rolniczego obstugujacego przylegte pola uprawne. W ciggu
doby ruch pojazdéw jest maty. Ruch pieszy jest maty i odbywa sie jezdnig i poboczem.

Droga znajduje sie na terenie zabudowy wiejskiej, po obu jej stronach znajdujg sie budynki
mieszkalne jednorodzinne, zabudowa zagrodowa (rolna) i gospodarcza, oraz pola uprawne, wzdtuz
ktérych miejscowo znajdujq sie szpalery drzew. Niniejsza droga gminna stanowi gtéwny dojazd do tych
zabudowan.

3.1 CHARAKTERYSTYKA DROGI | WARUNKOW RUCHU

Droga gminna- jest klasy lokalnej (L). Droga na rozpatrywanym obszarze przebiega przez
obszar zabudowany, w dalszym odcinku droga przebiega przez obszar niezabudowany. Ruch
pieszy jak i rowerowy w obrebie opracowania jest maty i odbywa sie jezdnig, oraz poboczem..
Natezenie ruchu kotowego poza sezonem turystycznym jest mate. Ruch zorganizowany jest przy
pomocy oznakowania pionowego.
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4. PROJEKTOWANA ORG. RUCHU - ZNAKI POZIOME | PIONOWE.

Zmiany w statej organizacji ruchu polegajg na wprowadzeniu nastepujacych znakow:
Oznakowanie pionowe:

» Przed przejazdem kolejowym nalezy ustawi¢ znaki G-1c, G1b, G-1a wraz ze
znakiem A-10;
Drogi wewnetrzne oznakowac tablicami D-46 i D-47;
Znaki wskazane na planie sytuacyjnym nalezy zlikwidowac;
Przejscia dla pieszych nalezy oznakowa¢ znakami D-6;
Progi zwalniajace i wyniesione przejscia dla pieszych nalezy oznakowac przy
pomocy znakow A-11a wraz z tabliczkq T-1 wskazujacg odlegto$¢ do progu
zwalniajgcego, lub wyniesionego przejscia dla pieszych;
Przed progami zwalniajgcymi i wyniesionymi przejSciami dla pieszych nalezy
ograniczy¢ predkos¢ do 20kmh przy pomocy znakéw B-33, oraz za progami
zwalniajgcymi i wyniesionymi przejsciami dla pieszych odwofa¢ ograniczenie przy
pomocy znakow B-34;
» Znak D-42 i D-43 (teren zabudowany) nalezy przesuna¢ za ostatniq droge
wewnetrzng prowadzacg do zabudowy jednorodzinnej;
» Zwezenie jezdni (z uwagi na wystepowanie wzdtuz jezdni zwartej alei lipowej,
ktérej nie mozna wycig¢) nalezy oznakowaé przy pomocy znakéw A12c z tabliczkg
T-1;
» Na zwezeniu jezdni nalezy ograniczy¢ predkos¢ do 40km/h przy pomocy znaku
B-33, (stopniowo 90-60-40km/h), oraz zakaza¢ wyprzedzania sie pojazdow
przy pomocy znaku B-25. Wprowadzone ograniczenia odwotaC przy pomocy
znaku B-42.
Oznakowanie poziome urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

YV VYV

A\

Skosy najazdowe 1:10 oznakowac przy pomocy stupkéw U-1a;
Na jezdni nalezy umiesci¢ progi zwalniajace U-16a;
Przej$cia dla pieszych wyznaczy¢ przy pomocy znakdéw P-10 (szeroko$¢ przejscia
dla pieszych- 4,00m)
Rampy na wyniesionych przejsciach dla pieszych oznakowac przy pomocy znakow
P-25;
Na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nalezy umiesci¢ znak P-13;
Na dojezdzie do skrzyzowania nalezy wyznaczyc lini¢ P-4;
Przed przej$ciami wyniesionymi wyznaczono linie warunkowego zatrzymania za
pomocg znakow P-14
> Istniejacy przystanek autobusowy wyznaczy¢ za pomocq znaku P-17
Przed progami U-16a celowo nie umieszczono linii P-25

YVVV VYV VYVV

Szczegoty rozmieszczenia znakow zostaty przedstawione w czesci rysunkowej projektu.

Znaki nalezy zakontrowac¢ przed obrotem.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE OZNAKOWANIA

Oznakowania pionowe i poziome powinno spetniaC nastepujgce warunki:

e  Wielkos¢ znakow
W pasie drogowym drogi gminnej nalezy uzy¢ znakow kategorii mate (M)

- ostrzegawcze o boku trojkata 750mm z wyjatkiem A-7 o boku tréjkata 900mm (S),
- zakazu i nakazu o $rednicy kota 600 mm.

o Widocznosé znakow
Do wykonania lic projektowanych znakéw i tablic nalezy zastosowac folie odblaskowa typu 2.

Termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu przewiduje sie: do dnia 30 grudnia 2025r.
Nowa organizacje ruchu nalezy wprowadzi¢ przed oddaniem drogi do uzytku

(po przebudowie)
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B. ZALACZNIKI GRAFICZNE

Zafacznik 1

Wzory ustawienia znakow drogowych
1. Odlegtos¢ znakow od krawedzi jezdni
VAN

0,50:2,00

m—

jezdnia |, pobocze
jezdnia chodnik

kraweznik

a) na drogach z poboczem gruntowym b) na ulicach

UWAGA!

W przypadku , gdy warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie znaku poza korong drogi, znak powinien
by¢ umieszczony, na drogach z poboczami gruntowymi - na poboczu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5m

od krawedzi jezdni.
W przypadku szerokiego nasypu znaki mozna umieszczac¢ w odlegtosci nie wiekszej niz 5m od krawedzi jezdni.

2. Wysokos¢ umieszczania znakéw /\

min 2,20 m

logdinodostepnych

jezdnia [ pobocze l jezdnia [ \' chodnik \‘
1 'I kra\:lvq‘linik 1

b) kategorii A, B, C, D, F, G na ulicach

I min 2,00 m |,

a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach.

min 2,20 m |,

e

jezdnia [ pobocze [ jezdnia |, \, chodnik \,
1 1 kra\‘llve‘linik

| min 2,00m |

c) dwéch na jednym stupku na drogach d) dwéch na jednym stupku na ulicach,

innych niz ulice,
UWAGA!
Przy oznakowaniu robét prowadzonych w pasie drogowym stosuje sie znaki o jedna grupe wielkosci wyzsza
niz stosowane na tej drodze /lub ulicy/ czyli znaki z grupy wielkosci "duze". W grupie tej znaki ostrzegawcze
w ksztatcie tréjkata rownobocznego posiadajg dtugosé boku 1050 mm, a okragte znaki zakazu i nakazu srednice
wielkosci 900mm, natomiast znaki informacyjne o ksztalcie prostokata o dtugosci podstawy 900mm.
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Zalacznik 2

2.1. Oznakowanie pionowe:

Mazwa | Stan | S=1.

0-47

O-4&

B-33

A-10

G-lag

L-1b

G-1c

E-42

AN PR oy [ | —_
-F-F-MI'_I'I I'L'II'L'II'UI'I_'II'I.'II'IJU:II'.IJI'.L'I

Stupek do znakow-35szt.

Stupek do znakéw + wspornik—19szt.

2.2. Oznakowanie poziome:

Nazwa | Dt./PowsSzt. | Pow., mal
F-10 19.3585 37/.88
P-12 5.5000 2.74
P-13 60727 1.59
P-14 8.6469 3.25
P-17 30.0000 456
P-25 33.0009 768
P-4 208154 5.00
2.3. Urzadzenia bezpieczenstwa:

Mozwa | stan Ot/S5=t.

-1 Frojektawane | 12.00

LU-16a | Projektowane | 44.00
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