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190 4§ 15 2. 2. podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30, gr. 15cm
warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki stabilizowanej spoiwem
> hydraulicznym C5/6, gr. 15cm
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@ Zjazd, pobocze utwardzone- naw. z kostki bet. koloru czerwonego

kostka betonowa koloru czerwonego, gr. 8cm
podsypka piaskowo-cementowa, gr. 3cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30, gr. 22cm
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< [iesli wystepuje] przepust PEHD fi400 (zasypka z piasku)

tawa z mieszanki zwigzanej hydraulicznie C8/10, gr. 15cm
@ ®® @ ®® @ @ Zjazd- naw. bitumiczna

widok Wylotu przepustu warstwa $cieralna z AC11S 50/70 KR 1-2, gr. 4cm
e warstwa wigzgca z AC16W 50/70 KR 1-2, gr. 8cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30, gr. 22 cm
warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki stabilizowanej
spoiwem hydraulicznym C5/6, gr. 20cm
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Przekroj przez jezdnie- pochylenie daszkowe

jezdnia czesciowo na nowej podbudowie Przekroj poprzeczny przez wyniesione przejscie dla pieszych Prackic przez jezdie zazd z kostki (v ciagu chodnike), przepust
dowigzanie do istn. terenu- skarpa max. 1.1

Zjazdl 0 naw. 2 kostki bet. koloru czerwonego Zjazd w ciagu chodnika Jezdnia pobocze
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tawa z mieszanki zwigzanej hydrauliczni C8/10, gr. 15cm
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warstwa ziemi urodzajnej gr. 15cm, obsianej nasionami traw
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pobocze Jezdnia pobocze Zielen chodnik wyniesione przejscie dla pieszych- naw. z kostki bet. dwuteowsj typu BEHATON chodnik Zicler

m, 718 215 2l Ih m zm. 50 2% 2% 2 2% 0 zm
= 42& B 20%

10,06

standardowo 2,0%

max. 1, 0%, 2 max. 3.0%

Granica pasa drogowego

<Jisth:

RO

20%

O A A A A A A A A s A e A Y A i e e

108 2000

13
o @ Kraweznik drogowy 15x30cm

00
050507

777
7,

70070000

R

PR
D)

N

7 )// %
0

\=

i v
AW

\_ .
\ N ® Jezdnia- naw. bitumiczna (na nowej podbudowie) ‘;raweﬂlk betono‘gytdagzj\;vg 15x30cm
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warstwa Scieralna z AC11S 50/70 KR 1-2, gr. 4cm
warstwa wigzgca z AC16W 50/70 KR 1-2, gr. 8cm @ Kraweznik najazdowy 15x22cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30, gr. 22 cm

warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki stabilizowanej
spoiwem hydraulicznym C5/6, gr. 20cm
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kraweznik betonowy drogowy 15x22cm
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@ Obrzeze 8x30cm
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IS Lokalizacja
= N 0 \ L . . . . woj. zachodniopomorskie, powiat koszalinski, gm. Bedzino,
s = @ Wyniesione przejscie dla pieszych- naw. z kostki bet. dwuteowej obr. Shrzezenice obr. kekno
| kostka betonowa, dwuteowa typu BEHATON koloru szarego, gr. 8cm — ' '
podsypka piaskowo-cementowa, gr. 3cm Gmina Bedzino
@ @ [05] @ [10 ] @ [01 ] @ podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej hydraulicznie C8/10, gr. 20cm Bedzino 19
warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki stabilizowanej spoiwem 76-037 Bedzino
hydraulicznymC5/6, ar. 20cm funkcjo/branza imie i nazwisko specjalno$¢, nr uprawnien podpis
. . Projekfom: L. L. upr. do projektowania i kierowania
® Chodnik- naw. z kostki bet. koloru szarego br.drogowa | MAF INZ. Br0iZe] Pochotek | et e e
kostka betonowa koloru szarego, gr. 8cm
podsypka piaskowo-cementowa, gr. 3cm fyiutrysunky . .
podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30, gr. 15cm PrzekrOje normdlne- konSh’U kCYJne
warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki stabilizowanej spoiwem
hydraulicznym C5/6, gr. 15cm
data skala arkusz nrrysunku




