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BIOZ - Budowa drogi gminnej w miejscowosci Kolebki

INFORMACJA BIOZ

Przedmiot: Budowa drogi gminnej w miejscowosci Kolebki

Obiekt: Droga gminna w m. Kolebki

Adres: 108/1, 108/2, 107/2, 106/1, 112, 80, 128, 113, obreb
Kolebki, 70 obreb Lesnictwo, jednostka ewidencyjna

Slesin

Inwestor: Gmina S[esin
Adres: 62- 561 Slesin, ul. Kleczewska 34/3

Projektant: inz. Roman Urbaniak
inz. Ron”~n Urbaniak
Uprawnienia bud lane do oroiektowania

Vspecjalnosci: kor - i-izyiVM v;
nr upr. GAINi \K

w specjalnosci: insi. -in}., nieuwVi

wod.-kan. nr upr. GP 7342/



CZESC OPISOWA

do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Projekt budowlany
2.0. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest w obrebie geodezyjnym Kolebki i LeSnictwo

3.0. ZAKRES | KOLEJNOSC ROBOT CALEGO ZAMIERZENIA
INWESTYCYJNEGO

Zakres robot obejmuje przebudowe nawierzchni drogi.

Zakres robot obejmuije:

roboty przygotowawcze i rozbiorkowe,
* roboty ziemne pod projektowane nawierzchnie,
* wykonanie podbudowy pod nawierzchnie drogi,
* wykonanie nawierzchni zjazdow,
* wykonanie nawierzchni drogi,
* wykonanie oznakowania drogowego,
* wykonanie muldy wzdtuz drogi,
* roboty wykonczeniowe.
4.0. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na rozpatrywanym terenie znajduje sie teren niezagospodarowany. Istniejace
uzbrojenie terenu wg map sytuacyjno-wysokosciowych.

5.0. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

wykonanie projektowanej nawierzchni i podbudowy.

7.0. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

7. 1 Zaopatrzenie ijakos¢ wody oraz iloS¢, jakos¢ i sposéb odprowadzenia $ciekéw



W trakcie rozbudowy i eksploatacji obiektu nie zachodzi potrzeba dostarczania
wody i odprowadzania Sciekow.

7.2. Emisja zanieczyszczenh gazowych, w tym zapachow pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, iloscii zasiegu rozprzestrzeniania

W przypadku powyzszej inwestycji nie zachodzi emisja zanieczyszczen
gazowych, pytowych i ptynnych oraz zapachéw ucigzliwych.

7.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi planuje sie o0siggnac
poprzez takg organizacje placu budowy (pasa drogowego), aby na jego terenie iw
okolicy nie pozostawaty resztki materiatbw budowlanych, ktére mogtyby powodowac
zanieczyszczenie gruntu. Gospodarka odpadami powinna by¢ prowadzona zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i wymogami ochrony Srodowiska, a wytwarzane w
trakcie budowy odpady komunalne i budowlane beda magazynowane czasowo w
miejscach do tego przeznaczonych, przy czym odpady niebezpieczne bedg
magazynowane w specjalistycznych pojemnikach do tego przeznaczonych, a pdzniej
zebrane i przekazane do unieszkodliwienia lub odzysku przez uprawniony podmiot,
poza teren przedsiewziecia. Zminimalizowanie ryzyka wycieku substancji
niebezpiecznych takich jak oleje czy benzyna, zwigzane bedzie z uzywaniem na
terenie budowy urzadzen i maszyn budowlanych w nalezytym stanie technicznym.
Roéwniez ewentualnie zbierany z fragmentéw terenu humus winien by¢ sktadowany i
wykorzystany do zakladania nowych terenéw zielonych.

7.4. Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania

W przypadku budowy ulic emisja hatasu i wibracji ulegnie zmniejszeniu -
obecnie ruch odbywa sie po drodze o nawierzchni bitumicznej.

7.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

W przypadku realizacji tej inwestycji wody opadowe zostang odprowadzone
poprzez wpusty deszczowe do istniejacych kolektoréw deszczowych, spowoduje to
mniejsze zanieczyszczenie wod podziemnych.

7.6. Uwagi koncowe

Przyjete rozwigzania techniczne pozwalajg na ograniczenie do minimum
wprowadzenie do srodowiska zanieczyszczen oraz zgodnie z zatgczong informacja
BIOZ nie zachodzi zagrozenie zdrowia ludzi przy realizacji tej inwestycji, a tym
bardziej podczas jej eksploatacji.

Przed przystgpieniem do robot w miejscach kolizji projektowanych urzadzen
podziemnych z istniejacym uzbrojeniem, badz tez w ich sgsiedztwie, urzgdzenia te
nalezy odszukacC i wytyczyC w terenie za pomocg recznych przekopow probnych i
odpowiednio je zabezpieczyC.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych cz.. |Il, przepisami BHP oraz specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét.

Przedsiewziecie ma na celu poprawe komfortu i bezpieczenstwa ruchu
drogowego oraz poprawe warunkéw odwodnienia pasa komunikacyjnego.



Projektowane zmiany istniejgcego stanu beda mialy pozytywny wpltyw na

Srodowisko, jego obecne i przyszie wykorzystanie.

8.0. PRZEWIDYWANE'ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowig roboty wykonywane w

pasie drogowym, w tym roboty zatadunkowe i roztadunkowe elementow o duzym
ciezarze. Podczas robot ziemnych przy wykonywaniu zabezpieczenia oraz wykopow
dla kabla teletechnicznego istnieje mozliwos¢ osuniecia sie ziemi.

9.0.

10.0.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

instruktaz ogoélny przed przystgpieniem do robot budowlanych na placu
budowy

instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem rob6t niebezpiecznych
(w pasach drogowych, w strefie pracy dzwigu)

szkolenia udokumentowane na piSmie przez prowadzacego szkolenie i
szkolonego.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYINE  ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA

Roboty w pasie drogowym moga wykonywac¢ wylgcznie pracownicy w
ubraniach ochronnych obeznani z wykonywaniem rob6t drogowych,
przeszkoleni zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wystarczajgce 1 powszechnie stosowane Srodki techniczne przy robotach
drogowych stanowig urzadzenia bezpieczenstwa ruchu i oznakowania roboét
przewidziane w projekcie organizacji ruchu na okres prowadzenia robot
w pasie drogowym.

Przy pracach w niebezpiecznych wykopach zapewni¢ wiasciwg obudowe
wykopu.

Wykonanie prac niebezpiecznych w zespotach min.2 osobowych

Zapewnienie dostepnosci do telefonu w biurze Kierownika Budowy w celu
powiadomienia stuzb ratowniczych.
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Konin, 22 wrzesnia 2022 roku

Znak EOP/KD/4/2022/09/03972

Dot. Zlecenie wykonania ustugi: uzgodnienie branzowe projektu przebudowy drogi w m. Kolebki, dz.
nr 108/1, 108/2, 107/2, 106/1, 112, 80, 128, 113, 122/1 obreb Kolebki, dz. nr 70 obreb
Le$nictwo, gm. Slesin.

W odpowiedzi na Panstwa zlecenie uzgodnienia branzowego z dnia 20 wrzesnia 2022 r.,
w sprawie zaopiniowania lokalizacji planowanej inwestycji jw. w stosunku do istniejgcej sieci
elektroenergetycznej bedacej wilasnoscia ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu (zgodnie
z zalgczonym planem zagospodarowania, ktory jest integralng czescig uzgodnienia) informujemy, ze
w obrebie przedmiotowe] inwestycji znajduja sie:
-- linie napowietrzne niskiego napiecia nN 0,4 kV.

W zwiazku z powyzszym przedstawiony projekt przebudowy drogi gminnej w lokalizacji jw.
uzgadniamy pozytywnie, z ponizszymi uwagami:

Wymagania dotyczgce elektroenergetycznych sieci napowietrznych nN 0.4 kV

Prowadzenie prac bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, nalezy wykonywac
zgodnie z przepisami w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z 2003 r.) oraz w sprawie ogolnych przepisébw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. nr 169 poz. 1650 z 2003 r.).

Zachowa¢ normatywne odlegtosci pionowe od nowoprojektowanej nawierzchni do istniejacych przewodéw
linii napowietrznej nN.

Prace pod linig i w odlegtosci mniejszej niz 3 m od skrajnych przewodéw linii nN (liczac
w poziomie) nalezy prowadzi¢ tylko przy wylgczonych spod napiecia odcinkéw linii. Jest to zgodne
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 03.47.401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. W celu wytaczenia linii
nalezy ztozy¢ wniosek do Rejonu Dystrybucji w Koninie z 14 dniowym wyprzedzeniem. Kosztami
wytgczenia i dopuszczenia zostanie obcigzony Inwestor budowy.

W czasie wykonywania rob6t budowlanych z  zastosowaniem zurawi lub  urzgdzen
zatadowczo-wytadowczych zachowuje sie odlegtosci, o ktérych mowa wyzej, mierzone do najdalej
wysunietego punktu urzadzenia wraz z tadunkiem.

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarisk-Pélnoc

ul Marynarki Polskiej 130. 80-557 Gdansk VII Wydziat Gospodarczy KRS

Oddziat w Kaliszu KRS 0000033455

al. Wolnosci 8.62-800 Kalisz

operator.kalisz@energa pl nr konia: 38 1240 6292 1111 0010 3649 0117

energa-operator pl Kapitat zakladowy/wplacony 1356 110 400 z|



ty Energa

operator

5. Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczna
odlegto$¢ do napowietrznej linii elektroenergetycznej, o ktérej mowa wyzej, powinny by¢ wyposazone
w sygnalizatory napiecia.

6. Przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzeh technicznych,
bezposrednio pod linig napowietrzng nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z ENERGA-OPERATOR
SA Oddziat w Kaliszu.

7. Poza strefg z pkt. 1 prace mozna prowadzi¢ przy zalgczonej pod napiecie w/w linii, pod warunkiem
zachowania powyzszych wymogow dotyczacych maszyn i sprzetu technicznego.

8. Podczas prowadzenia prac budowlanych oraz po ich zakonczeniu nie jest dopuszczalne skltadowanie
materiatow bezposrednio pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi i w odlegtosci mniejszej niz
3 m od linii o napieciu nN (liczac w poziomie), o czym mowa jest w Rozporzadzeniu Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U. nr 169, poz. 1650 z 2003 r.).

9. Termin rozpoczecia prac zwigzanych z budowg ww. infrastruktury nalezy zgtosi¢ z 14 dniowym
wyprzedzeniem do Rejonu Dystrybucji w Koninie.

Informujemy jednoczesnie, ze:

» spetnienie wyzej podanych wymagan ogranicza, ale nie eliminuje catkowicie zagrozenia wynikajgcego
z prowadzenia prac w poblizu linii napowietrznych nN,

» koszty naprawy i poniesione straty, jak réwniez utracone korzysci przez ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu w efekcie uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robot pokrywa
wykonawca,

« ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne szkody
powstate na projektowanym obiekcie spowodowane uszkodzeniami linii.

Z powazaniem

Dokur

Zalgczniki:

1. Komplet map

2. Faktura

3. Dokument ,Obowiazek informacyjny (RODO)'
Otrzymuja:

1 Adresat

2. 45MMD - a/a.
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Dokumentacji Energetycznej w Koninie
ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kalis 2y
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Starosta Koninski Konin, dnia 9 listopada 2022 r.
Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin

ZDP-ZUD-4010-202/2022

Przedsiebiorstwo Projektowo - Budowlane
,PROBUD” Roman Urbaniak

ul. Gérnicza 6/18

62-510 Konin

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 6 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia
2003 r. w sprawie szczegO6towych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003r. nr 177 poz. 1729) oraz Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43
poz. 430) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03.11.2022 r. (data wplywu 07.11.2022 r.)
0 zaopiniowanie geometrii drogi w projekcie budowlanym w zwigzku z rozbudowag drogi gminnej
w miejscowosci Kolebki zlokalizowanej na dziatkach o nr ewid. 108/1, 108/2, 107/2, 106/1, 112,
80, 128, 113, 122/1 ob. Kolebki oraz dziatlce o nr ewid. 70 ob. Lesnictwo w jednostce

ewidencyjnej Slesin, opiniuje pozytywnie projekt budowlany w zakresie geometrii drogi.



ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNE) Sp. 2 0.
62-561 Slesin, ul. Spokojna 10 $lesin, dn. 10.01.2023 r.
rel./fax 63 2704513. tel. 63 270466/

L.dz 72023

Przedsiebiorstwo Projektowo-Budowlane
,,PROBUD” Roman Urbaniak
ul. Gornicza 6/18
62-510 KONIN

Dotyczy: uzgodnienie projektowanej drogigminnej w zakresie sieci wodociggowe;j
i kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kolebki

Zaktad Gospodarki Komunalnej Spétka z 0.0. w Slesinie informuje, ze uzgadnia
projektowang budowe drogi w zakresie sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

w miejscowosci Kolebki, gm. Slesin bez zastrzezen.

PREZESZARZADU

KrzysztofKoca]

/podpis Prezesa Zarzqdu/

Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z0.0. 62-561 SLESIN ul. Spokojna 10
tel. /fax 63 270-45-13
NIP 6652988472; REGON 302019365; KRS 0000411535
Sad Rejonowy w Poznaniu Wydziat IX Gospodarczy KRS
Kapitat zaktadowy/ wniesiony: 4.191.000.00 zt.



