MONTAZ SIATKI POWLEKANEJ DO
OGRODZENIA H=4m
ISTNIEJACE StUPY DO S KALA W 25

OCZYSZCZENIA |
POMALOWAN IA NA KOLOR U\1A./AG\;;/szystkie wymiary podane w centymetrach [cm].

RAL 6005 2. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzié¢ na budowie.

MONTAZ SIATKI STALOWEJ POWLEKANEJ:
1. Do stupow pitkochwytu zamontowac pleciona siatke

stalowg powlekang PCV.

Drut ocynkowany o $rednicy min. 2,8 mm.

Wielko$¢ oczka siatki 35x35 mm.

Wysokos¢ siatki 2 m.

Montaz do stupéw za pomoca obejm, napinaczy i drutéw

napinajacych w rozstawie 100 cm z wykorzystaniem

drutéw sprezajgcych.

6. Stupki ogrodzenia do oczyszczenia i pomalowania w
kolorze RAL 6005.

7. W celu unikniecia ostrych zakonczen nalezy zaple$¢
dolne i gorne koncéwki siatki na drucie naciggowym, jak
na ponizszym rysunku:

arON

410cm

DRUTY NAPINAJACE .
CO 50 cm DO WYMIANY

400cm

SIATKA STALOWA \*
POWLEKANA DO WYMIANY

DO WYMIANY

WYS. SIATKI STALOWEJ H
WYSOKOSC OGRODZENIA H

INWESTOR

S O Si R Stupski Osrodek Sportu i Rekreacji
i@ 76-200 Stupsk

Stupsk
P ul. Szczecinska 99

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

"INDOM"
/ﬂ Mieczystaw Tkaczyk
DOM ul. Ogrodowa 5, 80-297 Banino

REMONT OGOLNODOSTEPNYCH BOISK WIELOFUNKCYJNYCH
WRAZ Z BUDOWA OSWIETLENIA
Stupsk; dz. nr 869, 11/61; obreb 10; Indentyfikator dziatki
226301_1.0010.869, 226301_1.0010.11/61

TEMAT

ARCHITEKTURA - ZESPOL AUTORSKI:

mgr inz. arch. Olga Zabulewicz upr. arch. b/o nr 528/POOKK/2012 PO-1238

ROZSTAW OSIOWY SEUPOW - 252cm

PROJEKTOWAL

DATA
PODPIS

mgr inz. arch. Katarzyna Jeske upr. arch. b/o nr PO/KK/178/2007 PO-0932

SPRAWDZAL
DATA
PODPIS

FUNDAMENT FUNDAMENT Opracowata: mgr inz. arch. Magdalena Roszkowska

40x40x100 cm 40x40x100 cm

MONTAZ SIATKI POWLEKANEJ DO OGRODZENIA

RYSUNEK

DATA FAZA BRANZA SKALA FORMAT NR RYSUNKU

MARZEC DOK.

2024 |PROJEKT.| ARCH. 1:25 A3 1



AutoCAD SHX Text
MONTAŻ SIATKI POWLEKANEJ DO  OGRODZENIA H=4m SKALA 1: 25


	Arkusze i widoki
	Model


