SOISKO WIELOFUNKCYJNE

PRZEKROJ B —B~
SKALA 1. 10

UWAGI:
1. Wymiary podano w mm.
2. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania obmiaru przed
dokonaniem zamoéwienia materiatu.
3. Wymiary nalezy sprawdzi¢ w stanie rzeczywistym. Projektant
zastrzega, ze mogg by¢ niewielkie rozbieznosci w wymiarach

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA stanu istniejacego.
warstwa uzytkowa na bazie zywic poliuretanowych i granulatu
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI gumowego EPDM frakcji 1-3,5 mm 8 mm Wymagania dotyczgce nawierzchni:
kostka betonowa 20x10 cm 60 mm warstwa nosna na bazie zywic poliuretanowych i granulatu 1. Badania na zgodnos¢ z normg PN-EN 14877:2014 w postaci
podsypka cementowo - piaskowa 30 mm gumowego SBR frakcji 1-4 mm 8 mm certyf!katu, lub aprobatg ’Fechmc'zna Iu.b rekomendaqa
; i elastyczna warstwa stabilizujgca ET 35 mm teCthZna 1B IUb. wyniki bad_an spe(_:Jallstycznego
kruszywo kamienne tamane o frakcji 0-31,5 mm 100 mm clasly ’ Jaca k1 . laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe np.
podsypka piaskowa 100 mm jednosktadnikowy system wzmacniajacy na bazie PU Labosport.
grunt rodzimy istniejgca podbudowa z kruszywa kamiennego 2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez
grunt rodzimy jej producenta.
3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni lub dokument
réwnowazny.

4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowe,
wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg
nawierzchnie.

5. Powinna zapewnia¢ dobre warunki do gry w réznych

temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza.
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