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. WYMAGANIA OGOLNE

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia.

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia.

REMONT OGOLNODOSTEPNYCH BOISK WIELOFUNKCYJNYCH WRAZ Z BUDOWA OSWIETLENIA
Stupsk; dz. nr 869, 11/61; obreb 10; Identyfikator dziatki 226301_1.0010.869, 226301_1.0010.11/61

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

Zamawiajacy
SLUPSKI OSRODEK SPORTU | REKREACJI ul. Szczecinska 99, 76-200 Stupsk

2.Wykonawca - oferent wytoniony w postepowaniu o zamodwienie publiczne
1.3 Charakterystyka przedsiewziecia

Na terenie dziatki projektuje sie:
o Wymiana nawierzchni boiska do pitki noznej. Wykona¢ PRZEPUSZCZALNA nawierzchnie z
trawy syntetycznej o wymiarach 42,46 x 24,11 m i powierzchni 1022 m2.
a) Wywoz istniejgcej nawierzchni z trawy syntetycznej
b) Utozenie nawierzchni sportowej z trawy syntetycznej
¢) Woykonanie linii wklejanych biatych na boisku (Uwaga: Punkty karne oraz pola rozne
malowane)
e Dostawa i montaz wyposazenia boiska do pitki noznej:
a) Bramki do pitki noznej o wymiarach 5,00x2,00m. Montaz w tulejach — 2 szt.
b) Choragiewki w naroznikach boiska — 4 szt.
e Wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego. Wykona¢ PRZEPUSZCZALNA nawierzchnie
poliuretanowg o wymiarach 38,57 x 18,47 m i powierzchni 714 m?.
a) Rozbidrka istniejgcej nawierzchni poliuretanowej
b) Utozenie nowej nawierzchni poliuretanowej
c) Woykonanie linii malowanych na boisku
o Dostawa i montaz wyposazenia boiska wielofunkcyjnego:
a) Kosze do koszykéwki. Montaz w tulejach — 2 szt.
b) Stupki uniwersalne do siatkéwki i tenisa — 1 komplet.
e Remont istniejgcego ogrodzenia o wys. H= 4 m. Dtugos¢ L=222 mb.
e Remont istniejgcego pitkochwytu z siatki PP o wys. H= 2 m. Dtugos¢ L=35 mb.
o Pitkochwyty z siatki PP (2 szt.) o wys. H=6 m i dtugosci catkowitej L=44 mb na krétszych bokach
boiska.
e Remont istniejgcego chodnika z kostki betonowej o gr. 6 cm i powierzchni 80 m2,
e Wykonanie ciggow pieszych z kostki betonowej o gr. 6 cm i powierzchni 12,5 m2. Obrzeza

betonowe 8x30 cm.



o Dostawa i montaz matej architektury:
a) Kosze na $mieci — 2 szt.
b) Tablica informacyjna — 1 szt.
c) tawki mtodziezowe — 8 szt.
e Uporzadkowanie terenu przy inwestycji i wykonanie nawierzchni z trawy naturalnej o powierzchni
580 m2.

o Whykonanie o$wietlenia boiska — szczegoty w projekcie technicznym branzy elektrycznej

Szczegotowy opis prac oraz zastosowane materialy wykonczeniowe i wyposazenie wedtug

zatgczonej dokumentacji fotograficznej, dokumentacji rysunkowej oraz specyfikacji technicznych.

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

(CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe)

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdélne dotyczace
wykonania i odbioru robét, kiére zostang wykonane w ramach robét budowlanych na terenie sportowo-

rekreacyjnym.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt.1.1. Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegoétowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowe;j
specyfikacji: zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania,
obiektu i robot, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania,
obiektu i robot, kidre sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukgji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnosg,
ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspodine dla robét budowlanych

objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.0 ROBOTY ROZBIORKOWE
2.0 ROBOTY ZIEMNE
3.0 PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE



4.0 MONTAZ SPRZETU SPORTOWEGO, REKREACYJINEGO | PILKOCHWYTU
5.0 FUNDAMENTY BETONOWE
6.0 OSWIETLENIE BOISK

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym

— nalezy przez to rozumiec¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

budynku
— nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z

przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budowli

— nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne,

oczyszczalnie sciekéw, skladowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzgdzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
sktadajgcych sie na catosé uzytkowa.

obiekcie matej architektury

— nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegodlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym

— nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a
takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie



— nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych

— nalezy przez to rozumie¢ udowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie

— nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdét budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwagiji.

urzadzeniach budowlanych

— nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne,
w tym stuzce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i
place pod $mietniki.

terenie budowy

— nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

- nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzagdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budowe

— nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy

— nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonymi: projektem budowlanym,
dziennikiem budowy, protokotami odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metoda montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej

— nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania roboét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej

— nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé¢ do
stosowania w budownictwie.

witasciwym organie

— nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym

— nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym

polaczeniu stanowigcym integralna cato$¢ uzytkowa.



drodze tymczasowej (montazowej)

— nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich
zakonczeniu.

dzienniku budowy

— nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robé6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych
w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy

— osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong
budowe.

rejestrze obmiaréw

— nalezy przez to rozumie¢ — akceptowanag przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium

— nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajow prowadzonych robét.

materiatach

— nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacija projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci

— nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
toleranciji

nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

poleceniom Inspektora nadzoru

— nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

projektancie

— nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgca autorem dokumentacji
projektowej.

rekultywacji

— nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania



— nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploataciji.

ustaleniach technicznych

— nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét

— nalezy przez to rozumieé¢ grupy, klasy, kategorie okre$lone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowieh (Dz. Urz. L
340 216.12.2002 r., z pdzn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego

— nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajgcg odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgcg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora
na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach
i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzenh technicznych,
jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploataciji)

— nalezy przez to rozumie¢ opracowang przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okreslajgcg rodzaje i kolejnos¢ lub wspéditzaleznosé czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploataciji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach

— o0znaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

przedmiarze robét

— to zestawienie przewidzianych do wykonania robdét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz
wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

robotach podstawowych

— minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow
jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Wspolnym Stowniku Zamowien

— jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien
publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE
stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdéwien publicznych przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
Zarzadzajacym realizacjg umowy

— jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej

zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcedgo, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i



administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja
nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje, przekaze
dokumentacje projektowg oraz komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce (np. rysunki warsztatowe, dokumentacja powykonawcza)

1.5.3. Zgodnos$é robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegodlnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdinych
warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentac;ji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i maja wptyw na niezadowalajgca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robaot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki

niezbedne do ochrony robdot, wygody spotecznosci i innych. Jako zabezpieczenia terenu



budowy/prowadzenia robot budowlanych nalezy réwniez rozumie¢ zabezpieczenia wszelkich elementow,
ktore nie podlegajg wymianie/renowacji/odnowieniu, a ktére mogg

zosta¢ uszkodzone podczas prowadzenia robdét budowlanych. Nalezy réwniez zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami i zabrudzeniami pomieszczenia, przez ktére odbywac sie bedzie transport materiatow, lub
w ktérych materiaty bedg sktadowane.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykohczeniowych Wykonawca bedzie:

0 utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

0 podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s0b lub wiasnos$ci spofecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

0 lokalizacje baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, ukopdéw i drog dojazdowych,

0 $rodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

0 zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

0 zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

0 mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,

materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do



przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt: np. rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 4.11.2021r. poz.2088 zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pemni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.0. MATERIALY

W przypadku materiatdw bedgcych materiatami ekspozycyjnymi (widocznymi po wykonaniu obiektow)
Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Projektantowi probek materiatdbw do akceptacji i
Inwestorowi do wglagdu, przed zfozeniem zamdwienia zakupu materiatow (elementy fasad, stolarki,
posadzek, scian itp.). Wymiary probek ktére pozwolg na rzetelng ocene nalezy wczes$niej ustali¢ z
projektantem.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce zamawiania materiatow
i odpowiednie aprobaty techniczne, atesty lub swiadectwa badan laboratoryjnych do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja inspektora nadzoru, udzielona jakiej$ partii materiatdbw z danego zrodta
nie oznacza, ze wszystkie materialy pochodzace z danego zrédta sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw lub wykonania prob dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢ ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w SST.

2.1. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
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Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwos¢ do robét i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedag
Zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢é zastosowania réznych rodzajow
materiatbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdét Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczgce jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢
pézniej zmieniany bez jego zgody.

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ dopuszczone przez

wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
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koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skladac sie z czesci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

- projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych Iub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie),

- projekt odwonienia wykopdw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementoéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienia jakosci w trakcie wykonywania robét i wykorzystanie w
petni swych mozliwosci technicznych, kadrowych i organizacyjnych gwarantujgcych wykonanie robot
zgodnie z Przedmiarem, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do zapewnienia jakosci robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, Zze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé 2z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwosé

udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé
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dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie)
bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw u zrédia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniaé zgodno$¢ materiatdw i rob6ét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robot z dokumentacja projektowa i SST.

W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okresdlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
i dokumentow technicznych - posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslong w punkcie powyzej i ktére spetniajg wymogi SST W przypadku materiatow,
dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie

posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
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spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robo6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w SST.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych powyzej nastepujgce dokumenty:

0 dokumentacje zgtoszenia robét budowlanych

0 protokoty przekazania terenu budowy,

00 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne porozumienia cywilno-prawne

0 instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania z narad i spotkan na budowie

0 protokoty odbioru robot,

0 protokoty z narad i ustalen,

0 opinie ekspertow i konsultantow

0 operaty geodezyjne,

0 korespondencije dotyczgcg budowy

0 plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
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Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej i kosztorysowej, przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robdét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

€) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu

(losci) oraz jakosci. Catkowite zakohczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
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stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie

8.4.2.0dbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosSci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona
warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

0 dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

0 szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

0 protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

0 protokoty odbioréw czesciowych,

0 recepty i ustalenia technologiczne,

0 dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

0 wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST

0 deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczehstwa zgodnie z SST

O rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

0 geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

0 kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny robét(koncowy)
robot”.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine

Zgodnie z umowa.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy i rozporzadzenia

- Przedmiot zamierzenia budowlanego nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

prawa a w szczegodlnosci z:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z pdzn. zm.)

e Ustawa z dnia 11 wrzeénia 2019r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129
z pézn. zm.)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r.,, poz. 1213
z pézn. zm.)

e Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1483 z pdzn. zm.)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r.,, poz. 1098
z pézn. zm.)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z pézn.
zm.)

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z pézn. zm.)

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 741 z pézn. zm.)

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 869,
z pézn. zm.)

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z po6zn. zm.)Ustawa
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z pézn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich wusytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065
Z pézniejszymi zmianami)

¢ Rozporzadzeniem z dnia 20 grudnia 2021 r. Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U z 2021r., poz. 2454).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r., Nr
120, poz. 1126 z pézn. zm.)

Uwagi:

1. Wszystkie przywotane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy wiasne

produktéw, materiatow i urzgdzen w dokumentacji projektowej (rysunkach, opisie, przedmiarach i

specyfikacjach technicznych) nalezy traktowa¢ jako przykladowe, stuzgce okresleniu wymaganego

standardu wykonania i okresleniu niezbednych wiasciwosci i wymogdéw zatozonych w dokumentac;i

technicznej.

Dopuszcza sie zastgpienie proponowanych rozwigzan lub materiatéow réwnowaznymi, pod warunkiem
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spetnienia standardu i parametréw okreslonych w dokumentac;i.

2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania/dostarczenia rysunkéw szczegdtowych elementow
wskazanych w SST.

3. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét, zakupu i dostarczenia materiatow/elementow
zwigzanych z wykonaniem zakresu okreslonego w opisie technicznym oraz dokumentacji rysunkowe;j,
nawet jesli prace te nie sg szczegétowo opisane w niniejszych SST.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zakupu wszystkich elementéw i materialtdbw niezbednych do
wykonania prac tworzgcych catosé rozwigzania systemowego - na podstawie wybranego producenta,

nawet jesli te systemowe elementy nie sg szczegétowo wymienione.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.0 ROBOTY ROZBIORKOWE

(CPV 45111000-1 — roboty w zakresie: roboty ziemne)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru wykonania robét zwigzanych z rozbidrka istniejgcej nawierzchni boiska z trawy syntetycznej wraz
z warstwg ET, nawierzchni boisk z poliuretanu oraz siatki sprzetu sportowego i pitkochwytow.

1.2. Zakres stosowania ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdélne dotyczace
wykonania i odbioru roboét, ktére zostang wykonane w ramach robét budowlanych na istniejgcym terenie
sportowo-rekreacyjnym oraz boisku asfaltowym.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych, moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, ktére sg niezbedne do okreslania ich
standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot ST

W zakres robot objetych specyfikacja wchodzg wszystkie czynnosci majgce na celu demontazu
elementow zagospodarowania dziatki dla przedmiotowej Inwestycji:

0 miejscowe rozkucia nawierzchni istniejgcej - m3,

0 rozkucia nawierzchni w miejscu projektowanych - m3,

0 wykonanie wykopéw pod fundamenty projektowanych elementéw wyposazenia i ogrodzenia- m3 oraz
wykonanie wszystkich niezbednych prac zwigzanych z rozbiorkg wyzej wymienionych elementow.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
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podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robot podano w ST
»~Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania
ogolne” pkt. 2.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”, pkt. 3. Nalezy stosowacé sprzet
przeznaczony do montazu danych elementéw, wg wytycznych producentow.

3.1 Sprzet do rozbiérki

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiérkg elementéw, zagospodarowania dziatki nalezy stosowac:

- koparko - tadowarke,

- ciggnik, samochdd skrzyniowy wraz z przyczepg skrzyniowa,

Drobne roboty mozna wykonywaé recznie przy zastosowaniu prostych narzedzi pomocniczych. Sprzet
zastosowany do robét rozbiérkowych powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoine, pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét.

Ogodlne zasady wykonania rob6t Podano w ST ,Wymagania ogoélne”, pkt. 5.

5.2. Wykonanie prac rozbiérkowych

Przydatno$¢ elementéw z rozbidrki do ponownego uzycia powinna zostac¢ okreslona na miejscu budowy.
Bezuzyteczne elementy i materiaty nienadajgce sie do wbudowania, o ile Zamawiajacy nie zastrzeze tego
w umowie, nalezy przewiez¢é w miejsce do tego przeznaczone i zutylizowa¢ zgodnie z ustawg o
odpadach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogolne", pkt. 6.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne", pkt. 7

Przyjeto jednostke obmiaru dla demontazu:

0 wykonanie wykopow pod podbudowe boiska - m3.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,Wymagania ogodlne”, pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowg

SECYFIKACJA TECHNICZNA
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2.0 ROBOTY ZIEMNE

(CPV 45111000-1 — roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 45112000-5 — roboty w zakresie
usuwania gleby)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot ziemnych zwigzanymi z robotami na terenie sportowo- rekreacyjnym.

1.2. Zakres stosowania ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach robét budowlanych na istniejgcym boisku
trawiastym.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych, moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktére sg niezbedne do okreslania ich
standardu i jako$ci.

Odstepstwa od wymaganhn podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot ST

W zakres robét objetych specyfikacjg wchodzg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonania robét
ziemnych zwigzanych z przedmiotowa inwestycja:

0 pomiary przy wykopach,

0 wykopy pod fundamenty stupkéw do siatkéwki, ogrodzenia

0 wykop pod tablice

0 rozplantowanie ziemi,

oraz wykonanie wszystkich niezbednych prac zwigzanych z wyzej wymienionymi pracami.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce robot podano w ST
»~Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogolne” pkt. 2.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoélne”, pkt. 3. Nalezy stosowac sprzet

przeznaczony do montazu danych elementéw, wg wytycznych producentow.
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3.1 Sprzet do wykonania robot

Roboty ziemne mogg byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét, np.:

- réwniarki lub spycharki uniwersalne;

- walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne;

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu podtoza. Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogodine, pkt. 4.

4.1. Grunt mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Sprzet transportowy, poruszajgcy sie po
drogach publicznych musi posiadaé stosowne uprawnienia i certyfikaty.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania robét Podano w ST ,Wymagania ogéine”, pkt. 5.

5.2. Wykonanie wykopoéw

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnosc
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar
sytuacyjno - wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow
gruntowych.

5.3. Wykonanie zasypow

Ukfadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci 0,2 m przy stosowaniu
ubijakéw mechanicznych lub recznych. Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz
nie mniejszy niz Is = 0,95 wg préby normalnej Proctora.

Wykonawca moze przystgpi¢ wykonywania zasypu po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru.

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu roboét zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podioza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przed roziozeniem folii lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inspektor
Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito
wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”, pkt. 6.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny

obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacija;

- kontrole prawidtowos¢ wytyczenie robét w terenie;

- sprawdzenie przygotowania terenu;
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- kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu;

- sprawdzenie wymiaréow wykopow;

- ocena poszczegoblnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne", pkt. 7

Przyjeto jednostke obmiaru:

O dla wykopéw - 1 m3,

0 dla zasypdéw - 1 m3,

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”, pkt. 8.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, niniejszg SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowa

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

. PN-B-06050 Geotechnika-Roboty ziemne. Wymagania ogoine

. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

o 0o~ WDN P

. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
3.0 PODBUDOWA | NAWIERZCHNIE

KOD CPV 45233124-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji powyzszych robaot.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych
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z wykonywaniem podbudowy.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w Wymagania ogdlne” pkt
2.

2.2. Rodzaje materiatéw:

WYMIANA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

Wymiary boiska 42,46x24,11 m. Powierzchnia boiska 1022 m?.

Zaprojektowano wymiane nawierzchni sportowej z trawy syntetycznej na istniejgcej podbudowie
PRZEPUSZCZALNEJ z kruszywa. Utozenie prefabrykowanej maty schockpad. Zachowanie istniejgcych
obrzezy (obrzeza przesuniete badz zapadniete nalezy skorygowac). Projektowana rzedna w centralnym
punkcie boiska +55,40m n.p.m. Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowaé obustronne spadki w kierunku

bramek o warto$ci ok. 0,5 %. Projektowana rzedna boiska taka sama jak rzedna istniejgcego boiska.

L.p. Materiat Gr. warstwy
[mm]
1 warstwa syntetyczna ze sztucznej trawy z wypetnieniem piaskiem
kwarcowym i granulatem EPDM 40-55
2 prefabrykowana mata elastyczna tzw. shock pad Min. 10
3 warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego o fr. 0-4 mm 10
4 Istniejgca podbudowa z kruszywa kamiennego -
5 Istniejgcy nasyp z piasku -

Rozebranie istniejgcej nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wypetnieniem:

Istniejgca nawierzchnia z trawy syntetycznej do rozbiérki. Nawierzchnie wraz z wypetnieniem poddac
utylizacji. Uwaga: Nalezy réwniez zebra¢ oraz wywiez¢ wierzchnig warstwe nawierzchni z miatu kamiennego

oraz kruszywa. Grubo$¢ warstwy do zebrania ok. 8 cm.

Uzupetnienie i wyréwnanie podbudowy:

Uzupetnienie istniejgcej podbudowy zaczgé¢ od wypetnienia ubytkdw a nastepnie wykonac warstwe z
miatu kamiennego o frakcji 0-4 mm i gr. 1 cm. Sprawdzi¢ projektowane rzedne. Na powierzchni boiska nalezy
wyprofilowa¢ obustronne spadki o wartosci ok. 0,5 %. Przewiduje sie zachowanie istniejgcych obrzezy

betonowych. Uwaga: JeSli na etapie realizacji Wykonawca napotka na przesuniete lub zapadniete obrzeza
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powinien je skorygowad.

Utozenie nawierzchni sportowej z trawy syntetycznej na macie shockpad:

Zaprojektowano nawierzchnie sportowg z trawy syntetycznej. System nawierzchni sktada sie z trzech
elementow:

e Sztuczna trawa tkana lub tuftowana wykonana ze zwigzkéw 100% PE. Wysokos$¢ trawy 40-55 mm.
Kolor nawierzchni: zielony w min. dwdch réznych odcieniach. Linie do pitki noznej wklejane w
nawierzchnie.

e Prefabrykowana mata elastyczna tzw. shock pad o gr. min. 10 mm. Wysoka przepuszczalnosé wody:
min. 2000mm/h

o Wypetnienie piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM w kolorze szarym z recyklingu.

UWAGA: Wykonanie sportowej nawierzchni syntetycznej trawiastej na boisku do pitki noznej
zgodnie z norma PN-EN 15330.

Wykonawca i producent (dostawca) powinni potwierdzi¢ spetnianie wymagan zamawiajaceqgo i

dostarczy¢:
e autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong na wykonawce z okresleniem nazwy inwestycji i gwarancji

producenta na oferowang nawierzchnie,

e Kkarte techniczng nawierzchni z trawy syntetycznej poswiadczong przez producenta z okresleniem nazwy
inwestycji,

e aktualny Atest PZH lub réwnowazny dla trawy i granulatu,

e badanie na zgodnos¢ z normg PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia pozostatych parametréw poza

minimalnymi wymaganiami dotyczacymi nawierzchni z trawy syntetycznej

Wymagania dotyczgce nawierzchni:

e Powinna zapewnia¢ dobre warunki do gry w réznych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza.
e Powinna by¢ odporna na promieniowanie UV.

e Powinna zapewnia¢ state i trwate utrzymanie rownosci nawierzchni w okresie eksploatac;ji.

e Powinna zapewnia¢ mozliwos¢ gry w obuwiu pitkarskim uzbrojonym w kotki.

e Powinna by¢ bezpieczna dla zdrowia i zycia osob z niej korzystajgcych.

e Powinna by¢ mocna, wytrzymata i odporna na wyrywanie ze wzgledu na czestej jej wykorzystywanie.

Wykonanie linii wklejanych biatych na boisku:

Boisko pitkarskie musi mie¢ ksztatt prostokata o wymiarach 42,46x24,11 m (w tym pole gry 38x20m).
Boisko oznaczone wg wzoru liniami o szerokosci 10 cm. Linie na dtugos$ci boiska to linie boczne a na
szerokosci linie bramkowe. Linia srodkowa réwnolegta do linii bramkowych. Punkt srodkowy boiska musi by¢
wyraznie oznaczony i by¢ srodkiem okregu o promieniu 5,25 m. Wyznaczyc¢ pole karne o wym. 17,50x9,60 m.
Wyznaczy¢ pole bramkowe o wym. 8,4x3,2 m. Wyznaczy¢ punkt oddawania rzutéw karnych w odlegtosci 9,0 m

od linii bramkowe;j.

Uwaga: Punkty karne oraz pola rozne malowane.
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WYMIANA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI POLURETANOWEJ

Wymiary boiska 38,57x18,47 m. Powierzchnia boiska 714 mZ.

Zaprojektowano nawierzchnie sportowg poliuretanowg grubosci minimalnej 16 mm ukfadang na
istniejgcej PRZEPUSZCZALNEJ podbudowie z kruszywa. Zachowanie istniejgcych obrzezy (obrzeza
przesuniete badz zapadniete nalezy skorygowac). Projektowana rzedna w centralnym punkcie boiska +55,20m
n.p.m. Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowa¢ obustronne spadki w kierunku bramek o warto$ci ok. 0,5 %.

Projektowana rzedna boiska taka sama jak rzedna istniejgcego boiska.

L.p. Materiat Gr. warstwy
[mm]
1 Warstwa uzytkowa na bazie zywic poliuretanowych i granulatu
gumowego EPDM o fr. 1-3,5mm 8
2 Warstwa nosna na bazie zywic poliuretanowych i granulatu gumowego
SBR o fr. 1-4 mm 8
3 Stabilizujgca warstwa elastyczna ET 35
4 Jednosktadnikowy system wzmacniajgcy na bazie PU -
4 Istniejgca podbudowa z kruszywa kamiennego -
5 Grunt rodzimy -

UWAGA
Przyjety system nawierzchni poliuretanowej jest przyktadowy i mozna go zastgpi¢ innym rébwnowaznym

spetniajgcym minimalne parametry techniczne i wytrzymatosciowe.

Podbudowa nawierzchni syntetycznych:

Zaprojektowano wykorzystane istniejgcej PRZEPUSZCZALNEJ dla wéd opadowych podbudowy.
Sprawdzi¢ projektowane rzedne. Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowa¢ obustronne spadki o wartosci ok.
0,5 %. Na tak przygotowanej konstrukcji wykona¢ nawierzchnie z poliuretanu na macie ET.

Przewiduje sie zachowanie istniejgcych obrzezy betonowych. Uwaga: Jesli na etapie realizacji
Wykonawca napotka na przesuniete lub zapadniete obrzeza powinien je skorygowac.

Nawierzchnia syntetyczna:

Zaprojektowano nawierzchnie sportowa, poliuretanowo-gumowg typu ,sandwich” o grubosci warstwy
16 mm. Nawierzchnia ta jest PRZEPUSZCZALNA dla wody. Nawierzchnia skfada sie z dwoch warstw: nosnej i
uzytkowe;j.

Warstwa nosna grubosci 8mm to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego.
Ukfadana jest mechanicznie, bezspoinowo. Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwg uzytkowa, ktorg
stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM z produkcji pierwotnej. Zamawiajgcy nie
dopuszcza zastosowania granulatu EPDM z recyklingu ani barwionego. Czynnosc¢ tg wykonuje sie poprzez
natrysk mechaniczny. Grubos¢ warstwy uzytkowej 8 mm.

Nawierzchnie poliuretanowg uktada¢ na macie elastycznej ET o gr. 35 mm. Przed utozeniem maty ET
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wykonaé warstwe z jednosktadnikowego systemu wzmachiajgcego na bazie PU.

Wykonanie sportowej nawierzchni syntetycznej poliuretanowej zgodnie z norma PN-EN
14877:2014-02.

Przygotowanie podtoza oraz technologie uktadania nawierzchni poliuretanowej nalezy wykona¢ wg
zalecen Producenta/Dostawcy systemu poliuretanowego nawierzchni. Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny

malowane sg linie farbami poliuretanowymi metodg natrysku.

Nawierzchnia powinna:

e zapewnia¢ dobre warunki do gry w réznych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza
e zapewniac state i trwate utrzymanie rownosci nawierzchni w okresie eksploatacji

e by¢ bezpieczna dla zdrowia i zycia 0séb z niej korzystajgcych

e mie¢ jednolity kolor w zalezno$ci od rodzaju boiska

¢ byc¢ odporna na dziatanie promieniowania UV

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

e Badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877:2014, lub aprobata techniczna lub rekomendacja
techniczna ITB lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe
np. Labosport

« Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta

¢ Atest PZH dla oferowanej nawierzchni lub dokument réownowazny

¢ Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta

+ Badania potwierdzajgce trwatos¢ wykonanej nawierzchni syntetycznej na dziatanie mrozu

(mrozoodpornos¢)

REMONT CHODNIKA Z KOSTKI

Widoczne miejscowe zapadniecia kostki betonowej. Na uszkodzonych fragmentach chodnika rozebraé
nawierzchnie, zagesci¢ grunt i wykonac podsypke cementowo-piaskowa. Na tak przygotowanej podbudowie
ponownie utozy¢ kostke.

Istniejgca nawierzchnia z kostki miejscami przerosnieta trawg oraz chwastami. Nawierzchnie nalezy

oczysci¢ z niechcianej roslinnosci.

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI

Ciagi piesze w naroznikach boiska do pitki noznej z kostki betonowej. Uktadanie kostki rozpoczg¢ od
zageszczenia gruntu i wykonania podsypki piaskowej. Nastepnie wykona¢ warstwe z kruszywa kamiennego o
fr. 0-31,5 mm o gr. 100 mm oraz warstwe podsypki cementowo-wapiennej o gr. 30 mm. Na tak przygotowanej
podbudowie uktadac kostke w kolorze szarym o wymiarach 20x10 cm i grubosci 6 cm. Wokot nawierzchni
wykonac obrzeza betonowe 100x25x6cm na tawie betonowej z betonu C12/15 na podsypce cementowo

piaskowej o grubosci 3 cm.
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Projektuje sie wykonanie opaski z kostki oraz chodnika wg rysunku zagospodarowania terenu o

nastepujgcej budowie:

L.p. Materiat Gr. warstwy
[mm]

1 Kostka betonowa 10x20 cm 60

2 Podsypka cementowo — piaskowa 30

3 Kruszywo kamienne o fr. 0-31,5 mm 100

4 Podsypka piaskowa 100

5 Grunt rodzimy zageszczony -

WYKONANIE NAWIERZCHNI Z TRAWY NATURALNEJ

Teren przy projektowanej inwestycji nalezy uporzadkowac i obsia¢ trawg. Mieszanka traw
uniwersalnych. Siew 1 kg nasion na ok. 40 m2. Zaczyna sie od oczyszczenia podtoza z kamieni, korzeni i
pozostatosci po budowie, usuwa tez chwasty wieloletnie. Trawy najlepiej rosng w glebie lekko kwasnej (pH
5,5-6,5), lekkiej i préchnicznej. Trzy tygodnie przed siewem rozktadaé¢ nawdéz wielosktadnikowy lub nawéz do
trawnikéw. Wyréwnac teren oraz dowiez¢ ziemie urodzajng i rozplantowaé. Siew powinien by¢ dokonany w dni
bezwietrzne. Okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia. W pierwszej kolejnosci
nasiona traw nalezy doktadnie wymieszac. Siac¢ krzyzowo: potowe idgc wzdiuz terenu, potowe — w poprzek,
recznie (gdy teren jest maty) bgdz za pomocg siewnika do nasion i nawozow, ktéry zapewni szybki i
réwnomierny siew. Nastepnie nasiona przysypa¢ maksimum 2centymetrowg warstwg przesianej ziemi
kompostowej lub mieszac je grabiami z wierzchnig warstwg gleby. Watowanie ma na celu doci$niecie nasion
do ziemi, dzieki czemu tatwiej bedg pobiera¢ wode z podtoza. Watowanie zapobiegnie takze wywiewaniu
nasion przez wiatr i wymywaniu ich przez deszcz. Podlewanie tylko rozproszonym strumieniem wody, tak by
nie wyptukac nasion. Pierwsze koszenie wykonac¢, gdy wysokos¢ trawy osiggnie 8-10 cm. Nastepne koszenie
wykonujemy systematycznie do wysokosci ok 4 cm, ale nigdy ponizej 2,5 cm. Trawnik regularnie podlewa¢ nie
dopuszczajgc do przesuszania. Od wiosny do jesieni po skoszeniu trawnika stosowa¢ nawozenie trawnika

wielosktadnikowymi nawozami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Wymagania ogdélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie

z ustaleniami. Wymagania ogdélne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w Wymagania ogolne” pkt 6.3.
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6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano Wymagania ogoéine” pkt 6.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

zgodnie z umowa

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwigzane podano w Wymagania ogdlne” pkt 10.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
4.0 MONTAZ SPRZETU SPORTOWEGO ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
ORAZ REMONT OGRODZENIA

CPV 37451000-4 — sprzet do sportéw uprawianych na boiskach, 45223800-4 montaz i wznoszenie
gotowych konstrukcji)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych montazem elementéw zagospodarowania terenu sportowo — rekreacyjnego.
1.2 Zakres stosowania ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach robot budowlanych na istniejgcym boisku
trawiastym.

Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robo6t budowlanych, moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktore sg niezbedne do okreslania ich
standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach

prostych robo6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedag
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spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robét ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu elementéw zagospodarowania dziatki.

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST
»~Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

DOSTAWA | MONTAZ WYPOSAZENIA BOISKA DO PILKI NOZNEJ

Bramki do pitki noznej:

Przyjeto montaz dwéch nowych bramek w postaci elementéw gotowych dostarczonych od
Producenta. Wymiary $wiatta bramki 5,0x2,0m. Gtebokos¢ bramki 1,5 m. Konstrukcja bramek

aluminiowa.

Komplet montazowy jednej bramki stanowig:

e Swiatto bramki w postaci stupkéw i poprzeczki o profilu aluminiowym z rur owalnych malowanych
proszkowo na kolor biaty (1kpl.);

e szkielet bramki z rur okragtych (1kpl);

e tuleja aluminiowa do profilu (2szt.);

e pokrywy tulei z aluminium (2szt.);

e siatka do bramki z polipropylenu o grubosci splotu 4 mm i oczkach 100x100mm (1kpl.);

e zastrzaly, zawiasy, tgczniki srubowe, nakretki, ptaskowniki (1kpl.);

e zapinki i zaczepy do siatki z tworzywa sztucznego (1kpl.).

Sposéb montazu:

W celu montazu stupkéw nalezy wykonaé gniazda montazowe. Gniazdo nalezy wykonaé w
postaci tulei osadzonej w fundamencie betonowym min. C25/30 o wymiarach 60 x 60 x 60 cm.

Fundament nalezy wykona¢ na warstwie betonu podktadowego C8/10 o gr. 10cm.

Nowe bramki do pitki noznej powinny by¢ zgodne z wszelkimi wymaganiami normy PN-EN
748+A1:2018-04.

Choragiewki:
W kazdym z naroznikdéw projektuje sie umieszczenie chorggiewki z tulejami do znaczenia

naroznikow boiska pitkarskiego o wysokosci 1,5 m. Zastosowa¢ chorggiewki uchylne demontowalne - 4

szt. Wykonane z poliweglanu w kolorze biatym. Flaga 45x45 cm montowana na klips.

29



WYPOSAZENIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

W ramach wyposazenia przewidziano:

e stupki uniwersalne

Na projektowanym boisku wielofunkcyjnym zaprojektowano montaz kompletu stupkéw do
siatkdwki i tenisa z funkcja umozliwiajgcg demontaz. Przyjeto zastosowanie uniwersalnych stupkow
montazowych wraz z ostonami do tulei. Osiowy rozstaw stupkéw réwny 12,80 m o wysokosci 2,65 m

powyzej ptaszczyzny nawierzchni. Dostarczy¢ ostony na stupki.

Komplet montazowy stanowia:

e stupki aluminiowe o profilu 80x80 mm (2szt.)
e montazowa tuleja aluminiowa (2szt),

e pokrywa tulei (2szt.),

e siatka (1szt.),

e listwa z napinaczem srubowym (1szt.),

¢ listwa bierna gérna i dolna (1szt.),

e korba do naciggu (1szt.),

Sposéb montazu:

Nalezy wykonaé gniazdo montazowe o srednicy ®600 i gtebokosci min. 1 m w projektowanej
nawierzchni boiska. Gniazdo wykonane jest w postaci tulei osadzonej w fundamencie betonowym. Pod
fundamentem nalezy wykona¢ warstwe drenazowg z gruboziarnistego zwiru. Odprowadzanie wody z tulei
poprzez rure drenazowg PCV. Jako szalunek tracony zastosowaé rure PCV-u DN200. Gérna krawedz
tulei powinna by¢ zlicowana w ptaszczyzng nawierzchni poliuretanowej, a 0$ pionowa odchylona o 1 do 2
stopnie na zewnatrz od linii bocznych boiska do siatkowki. Montaz wykonaé zgodnie z zaleceniami
Producenta.

Dostawa i montaz stupkéw posiadajgcych atest bezpieczenstwa zgodnie z wymaganiami
aktualnej normy PN-EN 1271.

¢ kosz do koszykowki
Przyjeto montaz nowych koszy w postaci elementéw gotowych dostarczonych od Producenta o
konstrukcji stalowej ocynkowanej. Wysieg 1600 mm, wymiar tablicy 180x105cm, wysokos¢ montazowa

obreczy nad ptaszczyzng nawierzchni 3,05m. Dostarczy¢ ostony na stupy.

Komplet montazowy kosza stanowig:

e stup z profilu stalowego 100x100 mm
¢ tablica epoksydowa laminowana 180x105 cm
e obrecze stalowe z siatkg PP

¢ tuleja stalowa

Sposdéb montazu:
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W celu posadowienia koszy nalezy wykona¢ wykop fundamentowy o wymiarach 0,8 x 0,8 x
1,20m. Fundament nalezy wykona¢ na warstwie podkfadu betonowego gr. 10cm. W fundamencie
wykonac tuleje 120x120x550 cm tak, by po zalaniu wykopu betonem klasy C20/25 siegata do wysokosci
27 cm ponizej poziomu terenu. Odprowadzanie wody z tulei poprzez rure drenazowg PCV.

Poszczegolne elementy kosza nalezy montowacC zgodnie z zaleceniami Producenta. Przyjeta
lokalizacja fundamentéw blokowych uwzglednia montaz koszy o wysiegu 1600 mm. W rzednej
posadowienia fundamentéw nalezy wzigé pod uwage wysoko$¢ obreczy kosza nad nawierzchnig réwng
3,05m.

Dostawa i montaz koszy posiadajacych atest bezpieczenstwa zgodnie z wymaganiami
aktualnej normy PN-EN 1270:2006P.

REMONT ISTNIEJACEGO OGRODZENIA

W istniejgcym ogrodzeniu o wysokosci 4m planuje sie wymiane siatki. Stupki ogrodzenia do
oczyszczenia i pomalowania w kolorze RAL 6005. Zamontowac pleciong siatke stalowg ocynkowang
powlekang PCV. Drut ocynkowany o $rednicy min. 2,8 mm. Wielko$¢ oczka siatki 35x35 mm. Wysokos$¢
siatki 4 m. Montaz do stupédw za pomocg obejm, napinaczy i drutéw napinajgcych w rozstawie 50 cm z
wykorzystaniem drutdéw sprezajgcych. W celu unikniecia ostrych zakonczen nalezy zaples¢ gérne i dolne

koncowki siatki na drutach naciggowym.

UWAGA:

Dodatkowo planuje sie wymiane pitkochwytu o wysokosci H=2m na krotszych bokach boiska
wielofunkcyjnego. Przewidziano montaz nowej siatki. Siatka bezweztowa wykonana z linki o grubosci 5
mm i wielkosci oczka 50x50xmm. System mocowania siatki przewiduje rozciggniecie linek napinajgcych
(fi rdzenia 5 mm) ocynkowanych w otulinie PVC, ktore sg przeplecione przez oczka siatki i naciggniete za
pomocg napinaczy. Do kazdego stupa przykreci¢ druty napinajgce za pomoca przelotek. Na stupach
skrajnych mocowanie z wykorzystaniem ptaskownikéw na catej wysokosci stupa, skreconymi ze stupami
za pomocg specjalnych obejm.

PILKOCHWYTY
Projektuje sie nowe pitkochwyty w postaci siatki polipropylenowej mocowanej do stupkow.

Pitkochwyty o wys. H=6 m na krotszych bokach boiska do pitki nozne;.

Uwaga: Projektowane pitkochwyty sg rozwigzaniem SYSTEMOWYM. Montaz elementéw
posiadajgcych aktualne atesty i certyfikaty zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zaleceniami
Producenta.

Konstrukcja:
Konstrukcja pitkochwytu siatkowego bazuje na stupach posrednich z rury o przekroju podanym w

tabeli ponizej, montowanych w rozstawie zgodnym z rysunkami detali, potgczonych ze sobg na catym

obwodzie ryglem gérnym. Skrajne stupy wyposazone w zastrzaty. Stezenie w postaci rygla gérnego oraz
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wypory w newralgicznych miejscach nadajg pitkochwytom niezbednej statecznosci i wytrzymatosci.

System mocowania siatki:

Siatka bezweztowa wykonana z linki o grubosci 5 mm i wielkosci oczka 100x100mm. System
mocowania siatki przewiduje rozciagniecie linek napinajgcych (fi rdzenia 5 mm) ocynkowanych w otulinie
PVC, ktére sg przeplecione przez oczka siatki i naciggniete za pomocg napinaczy. Do kazdego stupa
przykreci¢ druty napinajgce za pomocg przelotek. Na stupach skrajnych mocowanie z wykorzystaniem
ptaskownikbw na catej wysokosci stupa, skreconymi ze stupami za pomocg specjalnych obejm.
Dodatkowo na kazdym z drutéw napinajgcych zastosowaé karabihczyki mocujgce siatke w rozstawie 20

cm.

Stupy stalowe ocynkowane:

Malowane proszkowo o catkowitej dtugosci. Profil stupa o wysokosci 6 m o przekroju 80x80x3

mm. Rozstaw osiowy stupow max. 4 m.

Fundamenty:
Stopy fundamentowe stupdw o wysokosci 6 m o wymiarach 500x500x1000 mm. Fundamenty

zaprojektowano z betonu C20/25.

PILKOCHWYT 6m

Wysokosé:

- pitkochwytu 610 cm

- catkowita stupkéw 690 cm
Dtugos¢ catkowita: 44 mb
Przekroj stupdéw: 80x80x3 mm
Przekroj rygli gérnych: 45x45x3 mm
Przekroj zastrzatéw: 60x60x3 mm

Rozstaw osiowy stupkow:

4,00 m — przesta posrednie, 3,00 m przesta skrajne

Rozst. drutéw napinajgcych:

2 rzedy (u goéry oraz u dotu) oraz pionowo przy stupach

Rdzen drutéw napinajgcych:

Fi5 mm

Fundamenty:

Stopy fundamentowe 500x500x1000

Kolor:

Konstrukcja zielony RAL 6005
Siatka zielona

MONTAZ MALEJ ARCHITEKTURY
KOSZ NA SMIECI

Na terenie rekreacyjnym projektuje sie $mietniki (2 szt.) o wymiarach 48x25 cm. Wysokos¢é

Smietnika 81 cm. Konstrukcja ze stali kwasoodpornej lakierowanej proszkowo na kolor RAL 7016.
Pojemnik wewnetrzny ze stali ocynkowanej. Montaz $mietnika przez zakotwienie w gruncie na

fundamencie z betonu C20/25 o wymiarach zalecanych przez producenta ponizej poziomu gruntu.

TABLICA INFORMACYJNA
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Przyjeto montaz tablicy informacyjnej z regulaminem. Wymiary tarczy tablicy 50x70cm. W
projekcie zastosowano rozwigzanie katalogowe tablicy wykonanej z rur stalowych. Konstrukcja nosna
tablicy zabezpieczona antykorozyjnie i malowana. Tablica posadowiona na fundamentach
prefabrykowanych dostarczonych w komplecie — rozwigzanie systemowe. Pod fundamentami nalezy

wykonaé warstwe piasku zageszczonego.

LAWKI Mt ODZIEZOWE

W projekcie przewidziano 8 tawek miodziezowych o dt. 150 cm, szerokosci 48 cm i wysokosci 80

cm. tawka sktada sie z rur siedziska oraz rury podndzka umozliwiajgcej podparcie stop. Konstrukcja
wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo na kolor czarny. tawki zakotwione w

gruncie na fundamentach prefabrykowanych o wymiarach zalecanych przez producenta.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST ,Wymagania ogdlne" .

3.2.Sprzet do wykonywania nawierzchni

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z sprzetu

niezbednego do wykonania zadania.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdine"

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdéine zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogoélne".

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne".

7.OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST ,Wymagania ogoline".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest sztuka

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

zgodnie z umowg
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10.PRZEPISY
10.1. Normy.
PN-EN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenéw sportowych-Specyfikacja.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
5.0 FUNDAMENTY BETONOWE

1. WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
konstrukcji betonowych zbrojonych -zelbetowych dla montazu urzadzen.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét

Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonania betonu konstrukcyjnego: wykonaniem mieszanki betonowej wykonaniem szalunku utozeniem
zbrojenia ukfadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej pielegnacjg betonu

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogoélne oraz podanymi ponizej:

Beton zwykty

Beton o gestosci powyzej 2000 kg/m?® ale nie przekraczajgcy 2600 kg/m® wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Klasa betonu

Symbol literowo-liczbowy (np. C20/25 klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie.
Mieszanka betonowa

Mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Nasigkliwos¢ betonu

Stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongé beton do jego masy w stanie suchym.

Partia betonu

llos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie
umownym - nie dtuzszym niz 1 miesigc - z takich samych sktadnikéw, w ten sam sposéb i w tych samych
warunkach.

Stopien mrozoodpornosci

Symbol literowo-liczbowy (np. FSO) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatanie
mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych.
Stopien wodoszczelnosci.

Symbol literowo-liczbowy (np. W-8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba
po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na prébki betonowe.

Urabialno$¢ mieszanki betonowej
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Zdolnos¢ do tatwego i szczelnego wypetniania formy przy zachowaniu jednorodnosci mieszanki
betonowe;.

Wytrzymatos$¢ charakterystyczna betonu na $ciskanie - Rp®

Wytrzymatos¢ zapewniona z 95%prawdopodobienstwem, uzyskana w wyniku badania na $ciskanie
kostek szedciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-EN 206-
1.

Zaprawa

Mieszanina cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkéw. 1.5 .0Ogdlne wymagania
dotyczace robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatdow i wykonywanych robét oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

podano w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

2. MATERIALY.

Wymagania dotyczgce jakosci mieszanki betonowej regulujg postanowienia odpowiednich norm polskich.

2.1.Sktadniki mieszanki betonowe;.

Cement - wymagania i badania Rodzaj i marka cementu

Do stosowania dopuszcza sie cement portlandzki wg PN-EN 197-1:2002 i PN-EN 197-2:2002
2.1.2Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do betondw domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajgcym,
uplastyczniajgcym i przyspieszajgcym/opdzniajacym wigzanie betonu. Dopuszcza sie stosowanie
domieszek kompleksowych: napowietrzajgce - uplastyczniajgcych i przyspieszajgco -uplastyczniajgcych.
Domieszki do betondw muszg posiada¢ atest producenta. Ze wzgledu na nie stosowania izolacji przeciw
wilgotnosciowej stép fundamentowych do betonu nalezy stosowa¢ dodatki hydrofobowe uszczelniajgce
beton.

2.2. Beton

Na budowie nalezy stosowac¢ beton o klasie okreslonej na rysunkach. Beton musi spetnia¢
wymagania normy PN-EN 206+A1:2016-12

2.2.1. Sktad mieszanki betonowej

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymac projektowany skfad
mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez
uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych
przez laboratorium badan i prob mieszanek powinny zosta¢ przestane Inspektorowi Nadzoru. Ukfadanie

mieszanki moze nastgpi¢ dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru. Mieszanie sktadnikbw powinno odbywac sie wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym. Do

podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
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plastycznych.

Do zageszczania mieszaki betonowej nalezy stosowac:

przy zageszczaniu wgtebnym wibratory z butawami o Srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy
pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgafn/min. przy zageszczaniu
powierzchniowym (do wyréwnywania powierzchni) stosowaé taty wibracyjne charakteryzujgce sie
jednakowymi drganiami na catej diugosci.

TRANSPORT

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej. Srodki do transportu betonu:

mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi, ilos¢ nalezy tak dobraé,
aby zapewni¢ wymagang szybkosé betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz: 90 min. - przy temperaturze +
15°C 70 min. - przy temperaturze + 25°C 30 min. - przy temperaturze + 30°C.

WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét

uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe. Betonowanie w
zaleznosci od warunkéw atmosferycznych. Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytacznie w temperaturach
nie nizszych niz 5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie
betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia
temperatur mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczania uformowanego elementu
przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opréznienia
betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w
okresie twardnienia betonu, nalezy wczes$niej przewidzie¢ odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukciji.

Pielegnacja betonu. Bezposrednio po zakohczeni betonowania zaleca sie przekrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 24 godz. od zakohczenia
betonowania rozpoczaé pielegnacije wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej, beton nalezy
polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej | raz w nocy, a w nastepne dni jak
wyzej. Przy temperaturze otoczenia ponizej +5°C betonu nie nalezy polewaé. W czasie dojrzewania
betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania
przez niego wytrzymatosci na $Sciskanie co najmniej 15 MPa. Obcigzenie Swiezo zabetonowane;j
konstrukcji lekkimi srodkami transportu dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co
najmniej 5 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu. Dla powierzchni betonéw obowigzujg nastepujgce wymagania:
Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebieh miedzy ziarnami kruszywa,
przetomdéw i wybrzuszen ponad powierzchnie. Pekniecia i rysy sg niedopuszczalne. Dopuszczalne
rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,20 mm. Pustki, wykruszyny <5 mm sg

dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie zachowane, a powierzchnia na ktorej
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wystepujg nie jest wieksza niz 5% powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania kontrolne betonu. Wytrzymatos¢ na Sciskanie.

Dla okreslenia wytrzymato$ci betonu na Sciskanie nalezy w trakcie betonowania pobraé prébki kontrolne
w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w ilosci nie mniejszej niz: 1 prébka na 100 zarobow 1
probka na 50 m® betonu 3 prébki na dobe 6 prébek na partie betonu (zmniejszenie liczby probek do 3 na
partie wymaga zgody Inspektora nadzoru ) Prébki pobiera sie losowo po jednej rownomiernie w okresie
betonowania, a nastepnie przechowuje, Przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-EN
12390-1:2021-12

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$é nizszg od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukgciji.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie
betonu.

W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymato$ci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora Nadzoru , spetnienie tego warunku w
okresie pézniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie badania nieniszczgce wytrzymatosci betonu Jezeli wyniki
tych badan bedg pozytywne, to beton mozna uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie. Dopuszcza sie
pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w wieku wczesniejszym od
28 dni.

Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jezeli jego wytrzymatos¢ okreslona na prébkach
kontrolnych spetnia warunki okreslone w normie PN- EN 206-1. 6.1.2. Nasigkliwos¢ betonu okreslenia
nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ na stanowisku betonowania - co najmniej 1 raz w okresie
betonowania obiektu, oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu uktadania i
zageszczania - po 3 probki, o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztaicie nieregularnym, zgodnie z
PN-EN 206-1.

Prébki przechowywaé¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni. Nasigkliwos¢ zaleca sie
réwniez badac na prébkach wycietych z konstrukcji.

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw fundamentéw konstrukcji Usytuowanie w planie - 2% najwiekszego
wymiaru, ale nie wiecej niz 50 mm Wymiary w planie +/- 30 mm

Réznice poziomu na ptaszczyznach widocznych +/-10 mm Roznice poziomu na ptaszczyznach
niewidocznych +/- 15 mm Réznice gtebokosci +/-0,05 h i +/-50mm

Wymaga sie precyzyjnego zabetonowania marek stalowych-doktadnos¢ +/- 10mm.

OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce Obmiaru Robot podano w ST B-00.00.00..

Jednostkg obmiaru jest 1 m® betonu.

8.0DBIOR ROBOT

Zgodnosc robot z projektem i Specyfikacja.
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Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag, Specyfikacja Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru..

Odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, zgodnosé:

liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,

rozstawu strzemion,

prawidtowosci wykonania ztgcz i dtugo$ci zakotwien pretow,

prawidtowosci osadzenia kotew,

zachowania wymaganej z projektem zgodnosci wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej,

zgodnosci z rysunkami otuliny zbrojenia.

Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy o wykonaniu robét zgodnie z projektem i
ST, inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu roboét.

Zakres robét

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inzyniera lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru

8.3. Odbidr koncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w Dzienniku Budowy
zakonczenia robdét betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w
umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wedtug umowy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
6.0 OSWIETLENIE BOISK

(CPV 45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem os$wietlenia boisk. Przewidziano budowe = sieci
elektroenergetycznej zasilajgcej instalacje oswietleniowg obiekiu sportowego projektowanego na
zadanym terenie. W celu zasilenia instalacji oswietleniowej konieczna jest budowa zigcza kablowego, linii
kablowych, posadowienie stupdw oswietleniowych wraz z oprawami.

PARAMETRY StUPOW OSWIETLENIOWYCH O WYS. 10M:
e SREDNICA PRZY PODSTAWIE 180 mm

e WYKONCZENIE szlifowane anodowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem w

kolorze stupa do wysokosci 350 mm
e STOPIEN OCHRONY [P 54 dla wneki stupowe;
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e SREDNICA ZAKONCZENIA SLUPA @60 x 180 mm

1.2 Zakres stosowania ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach robo6t budowlanych na terenie sportowo
rekreacyjnym.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych, moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, ktére sg niezbedne do okredlania ich
standardu i jako$ci.

Odstepstwa od wymaganh podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedag
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres rob6t ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie oswietlenia boisk i ciggéw pieszych.

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5 Ogodine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST
+~Wymagania ogoélne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania

ogolne” pkt. 2.

2.1 Rodzaje materiatéw

Niniejszy projekt obejmuje zagospodarowanie terenu sportowo — rekreacyjnego.

Zgodnie z wydanymi warunkami przytgczeniowymi zostata zabezpieczona moc elektryczna dla

oswietlenia boisk sportowych na poziomie 5,0 kW

Wg warunkéw przytagczenia nalezy wybudowal ztgcze pomiarowe przy istniejgcej stacji
transformatorowej nr 01-1040 Stupsk Frackowskiego 3, ktére nalezy zasili¢ kablem YAKY 4x70

mm?Z.

Od projektowanego ztgcza pomiarowego zaprojektowano zasilanie kablowe kablem YAKY 4x16
mm? + FeZn 25x4 mm do podwdjnego ztgcza sterujgcego usytuowanego na drodze dojscia do boisk

sportowych przez droge osiedlowg Kazimierza Frgckowskiego .
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Wszystkie ztgcza bedg stanowic jedng catos¢

Od poszczegolnych ztgcz ZS do kazdego boiska wyprowadzi¢ po dwa obwody zasilajgce kablem
YKY 3x6 mm? + bednarka 25x4 mm obwod 1 - oprawy 1i 2, obwod 2 — oprawy 3 i 4 oraz drugie boisko
obwdd 1 — oprawy 3i4 i obwdd 2 —oprawy 516 zgodniezrys nrE1

Sterowanie oswietleniem boiska
Ustawienie naswietlaczy odbedzie sie zgodnie z opracowaniem obliczeniowym w programie
Dialux. Na obiekcie w projektowanej szafce sterowniczej nalezy zastosowaé sterownik do sterowania

odwietleniem za pomocg aplikacji mobilbne;j.

Wiasciwosci sterownika

e petna kontrola i zarzgdzanie oswietleniem za pomocg telefonu, smartphona, tabletu z poziomu
aplikacji mobilnej

e darmowa aplikacja

e kodowana komunikacja Bluetooth

o wbudowany odbiornik GPS

e synchronizacja czasu zgodnie z sygnatem GPS

e dwa niezalezne wyjscia umozliwiajgce kontrole nad dwoma obiektami sportowymi

e zalgczanie obiektow sportowych A i B 30/60/90 minut (i na state dla administratora obiektu)
e mozliwos¢ ograniczenia czasu zatgczen obwoddéw A i B

e wspoéipraca z sygnatem kaskady dajgca mozliwo$¢ manualnego zatgczenia o$wietlenia

Parametry techniczne sterownika:
e napiecie zasilania 230V AC / 50 Hz

e zakres napiecia zasilania — 20 %/ 10 %

o 2 wyjscia (A) ( B), niezaleznie programowalne i sterowane, 5 A/ 230V AC
o 1 wejscie (i), kaskada 230V AC

e parametry mechaniczne ztgcz — stykowe / winda przewdd 2.5 mm2 / AWG14
e 72 kanatowy odbiornik GPS

e czutos¢ odbiornika GPS -167 dBm

e czas pracy na baterii 5 lat (liczony bez napiecia zasilania)

o interfejs komunikacyjny Bluetooth

e kodowana dwukierunkowa transmisja
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e stopien ochrony IP 20
e temperatura pracy — 30 °C /80 °C
e wymiary — szerokos¢ 53 mm, wysoko$¢ 95 mm, gtebokosé 58 mm

e montaz na szynie DIN 35 mm

Instalacje oswietlenia boiska

Zgodnie z wymogami normy PN EN 12193.2008 dodatkowo stosuje sie trzy klasy oswietleniowe.

Klasa | — to rozgrywki na poziomie miedzynarodowym i krajowym, przy duzej iloSci
obserwatorow, czesto duzej odlegtosci od obserwowanego pola gry. Wymagajgce stworzenia bardzo

dobrych warunkéw oswietleniowych.

Klasa Il - rozgrywki sSredniego szczebla, wymagajgce stworzenia dobrych warunkéw

oswietleniowych.

Klasa Ill— to rozrywki niskiego szczebla, treningi, rekreacyjne wykorzystanie obiektu.

Wymagajgce zapewnienia oswietlenia na poziomie wystarczajgcym, podstawowym.

Dla naszego rozwigzania przyjeto Il klase oswietlenia. Rozmieszczenie i typ
opraw pokazano na zatgczonych obliczeniach programu Dialux tylko w zakresie

oswietlenia boiska irys nr E 1.

Oprawy montowa¢ na dwéch stupach aluminiowych o wysokosci 10 m na
fundamentach typu B 80. Na goérze stupa nr1i 2 oraz 5i 6 zamontowac konstrukcje
regulowang przystosowang do montazu dwodch projektorow. Na stupie nr 3 i 4
zamontowa¢ podobng konstrukcje do montazu 4 naswietlaczy, z ktorych dwa na
stupie 3 i 4 bedg oswietla¢ boisko po lewej stronie stupa, a pozostate bedg oswietlac

boisko po prawej stronie stupa

Zasilanie projektoréw zaprojektowano przewodami typu YDYZzo 3 x 2,5 mm? w
stupie o napieciu izolacji nie mniej niz 750V utozonymi w stupie od tabliczki
bezpiecznikowej TB.

Obliczenia fotometryczne przeprowadzono przyktadowo dla opraw firmy Rosa.

Klauzula:
Dopuszcza sie rozwigzania alternatywne o rownowaznym badz wyzszym standardzie

zaawansowania technologicznego i technicznego

Uktadanie kabli w ziemi
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Warunki utozenia kabli w ziemi okresla norma SEP-E-004. Kable nalezy uklada¢ w wykopie na
gtebokosci 0,7 m na podsypce z piasku grubosci 10 cm. Utozone kable nalezy zasypaé warstwe piasku
10 cm, warstwe rodzimego gruntu min. 15 cm i przykry¢ folig igelitowag koloru niebieskiego. Wykop
zasypac¢ ubijajgc ziemie warstwami. Szczegdlng uwage zwroci¢ na uktadanie kabli pod murkami
oporowymi, aby nie naruszy¢ ich konstrukgcji. W miejscach kolizji kable uktada¢ w rurze ochronnej DVK 35

Linie kablowe na catej diugosci nalezy oznakowa¢ za pomocg opasek z tworzyw sztucznych
naktadanych na kable min. co 10 m. Oznaczniki nalezy takze umiesci¢ przy wejsciach do przepustéw
rurowych, przy skrzyzowaniach z innymi kablami.

Przejscie przez droge osiedlowg wykonaé przepychem lub przewiertem sterowanym i ostonic¢
rurg RS 75.

Na opaskach nalezy wykonac trwale napisy zawierajgce:

a) symbol i numer ewidencyjny linii

b) oznaczenia kabla

c) znak uzytkownika kabla

d) rok utozenia kabla

Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Jako system dodatkowej ochrony od porazeh w instalacjach odbiorczych przyjeto szybkie
samoczynne wylgczanie zasilania w uktadzie sieci TN-S.

Do kazdej latarni nalezy doprowadzi¢ przewéd ochronny PE i podigczy¢ go do zacisku
uziemiajgcego tabliczki bezpiecznikowej.

Wszystkie projektowane stupy uziemié¢ przy pomocy podtgczajgc je do utozonej bednarki.
Zaciski ochronne latarni i zaciski ochronne tabliczki nalezy potgczy¢ LYZzo 6 mm. Opornos¢
uziemienia stupoéw nie powinna by¢ wieksza niz 10 omoéw

Przewdd ochronny PE nalezy doprowadzi¢ do kazdej stupa z naswietlaczami i oprawami.

Uwagi koncowe
¢ |Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem i odpowiednimi przepisami w tym zakresie
e Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary ochronne i wyniki ich przekazaé¢ Inwestorowi
o Dokumentacja nie wymaga uzgodnienia w Zaktadzie Energetycznym w Stupsku w zakresie
instalacji wewnetrznych
e  Obliczenia fotometryczne oswietlenia boiska znajdujg sie w projekcie
e Sterowanie oswietleniem boiska zgodnie z punktem 3.2

o W 2 egz. dotgczono obliczenia fotometryczne o$wietlenia

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Material J.m llos¢
1 Zigcze pomiarowe kpl 1
2 Kabel YAKY 4x70 m 8
3 Rura ochronna DVK 110 m 5
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4 Bednarka FeZn 25x4 m 10

5 Kabel YAKY 4x16 m 68

6 Bednarka FeZn 25x4 m 68

7 Rura ochronna mocna RS 75 m 27

8 Ztgcze zasilajgco-sterujgce kpl 1

9 Kabel zasilajacy YKY 3x6 m 220

10 Bednarka FeZn 25x4 m 185

11 Stupy aluminiowe SAL-100K o wys. 10,0 m kpl 6

12 Fundament betonowy dla stupa B 80 kpl 6

13 Tabliczka stupowa TB 2 kpl 8

14 Przewdd YDY 3x2,5 m 130

15 Naswietlacz ledowy 144W 4000K szt 16

16 Konstrukcja mocujgca naswietlacze WN-21 REG szt 4

17 Konstrukcja mocujgca naswietlacze WN-42 szt

18 Rura ochronna DVK 75 m 15

19 Przewdd LYZo 6 m 4

20 Drobny sprzet Ustali¢ na
budowie

Klauzula:

Zaproponowane w projekcie nazwy wlasne urzadzen oraz producenci sa przykltadowe w
celu przedstawienia szczegotowych rozwigzan technicznych. Dopuszcza sie zastosowanie
materialébw o réwnowaznych parametrach pod warunkiem, ze oferowane zamienniki:

-beda tej jakosci lub lepsze od zaproponowanych w projekcie

- beda realizowaly te same funkcje co urzadzenia zaproponowane w projekcie

- uzyskajg akceptacje Zamawiajgcego

- przy zmianie typow opraw nalezy dostarczy¢ nowe obliczenia fotometryczne

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”, pkt. 3

Do uktadania nawierzchni mozna uzy¢ dowolnego sprzetu. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce
powinien

by¢ sprawny technicznie i spetnia¢c wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogodine, pkt. 4.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé
wymagania

techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1 Ogdlne zasady wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania robét Podano w ST ,Wymagania ogdlne”, pkt. 5.

5.2 Roboty montazowe

Z uwagi na szerokg game produktéw w tej dziedzinie nie podaje sie wytycznych dotyczacych wykonania
robot.

Nawierzchnie nalezy wykona¢ w jednej technologii, zgodnie z Dokumentacjg projektowg, swiadectwem
dopuszczenia i w odpowiednim rezimie technologicznym. Nie dopuszcza sie mieszania systemow. Przed
przystgpieniem do robdt doktadng specyfikacje robdt nalezy przedstawi¢c do akceptacji Inspektorowi
nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne", pkt. 6.

6.1 Kontrola nawierzchni

Badania kontrolne powinny objgé¢ ponizsze elementy:

- rownosc¢ nawierzchni,

- pochylenia podituzne i spadki poprzeczne,

- grubo$¢ nawierzchni,

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie,

- wytrzymatos$¢ na rozdzieranie,

- Scieralnosé,

Réwnos¢é nawierzchni: graniczna warto$¢ odchytki mierzonej w mm pomiedzy dwoma mierzonymi
punktami powinna wynosi¢: 3mm przy odlegtosci pomiedzy punktami réwnej 4,0m.

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubos¢ z zachowaniem tolerancji £1mm.

Nawierzchnia powinna mie¢ jednorodng fakture zewnetrzna i jednolity kolor.

Warstwa uzytkowa powinna by¢ trwale zwigzana z warstwg nosna.

Powstate tgczenia powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokdw.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdéine", pkt. 7

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogoélne”, pkt. 8.

Jezeli wszystkie przeprowadzone badania, kontrole i odbiory czesciowe roboét oraz odbiér koncowy
wykazuja, ze zostaly spetnione wymagania okreslone w dokumentacji projektowej i obowigzujgcej normie,
to wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne
z Dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi normami nalezy poprawi¢ w ustalonym terminie. Roboty,
ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazujg brak zgodnosci z wymaganiami nalezy rozebrac i wykonaé¢
ponownie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowg

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzgdzenia

PN-EN 1969:2002 Nawierzchnie terendw sportowych - Wyznaczanie grubosci nawierzchni sportowych z
tworzyw sztucznych. PN-EN 12228 Nawierzchnie terendw sportowych - Wyznaczanie wytrzymatosci

potgczenia nawierzchni sztucznych. PN-EN 12229:2002 Nawierzchnie terenéw sportowych — Metoda
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przygotowania probek do badan darni sztucznej i nawierzchni witdkienniczych PN-EN 13864 (U)
Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie wytrzymato$ci na rozcigganie widkien sztucznych

PrPN-prEN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenéw sportowych
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