»INDOM” Mieczystaw Tkaczyk
adres: ul. Ogrodowa 5, 80 — 297 Banino
tel.: +48 604 435 044; e-mail: indom.tkaczyk@wp.pl nom

Zamierzenie
budowlane:

REMONT OGOLNODOSTEPNYCH BOISK WIELOFUNKCYJNYCH
WRAZ Z BUDOWA OSWIETLENIA

Nazwa i adres
inwestora:

StUPSKI OSRODEK SPORTU | REKREACJI
Ul. Szczecinska 99, 76-200 Stupsk

Adres, obreb i nr

Zl‘g::_cyj”e Stupsk; dz. nr 869, 11/61; obreb 10; Identyfikator dziatki 226301_1.0010.869,
' 226301 1.0010.11/61

Kategoria \V

obiektu:

Studium KARTA TYTULOWA

projektu:

SPIS ZAWARTOSCI

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU LUB DZIALKI
2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

3. OPINIE | UZGODNIENIA

4. PROJEKT TECHNICZNY — BRANZA ELEKTRYCZNA



»INDOM” Mieczystaw Tkaczyk
adres: ul. Ogrodowa 5, 80 — 297 Banino

tel.: +48 604 435 044; e-mail: indom.tkaczyk@wp.pl nom
Zamierzenie REMONT OGOLNODOSTEPNYCH BOISK WIELOFUNKCYJNYCH
budowlane: WRAZ Z BUDOWA OSWIETLENIA

Nazwa i adres StUPSKI OSRODEK SPORTU | REKREACJI

inwestora:

Ul. Szczecinska 99, 76-200 Stupsk

Adres, obreb i nr

S;Vigiﬂf:yi”e Stupsk; dz. nr 869, 11/61; obreb 10; Identyfikator dziatki 226301_1.0010.869,
' 226301_1.0010.11/61

Kategoria V

obiektu:

s:gjde'tm PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU LUB
DZIALKI

ZESPOL AUTORSKI:
Funkcja: Imie i nazwisko: Specjalnos¢ i nr uprawnien: Podpis:
Architekt mgr inz. arch. architektonicznej b/o
Olga Zabulewicz 528/POOKK/2012

Sprawdzajacy | mgr inz. arch. architektonicznej b/o

architekt: Katarzyna Jeske PO/KK/178/2007

Projektant inz. el. instalacyjnej - inzynieryjnej

instalacji elektr

elekiryczne Zygmunt Stempa .

1565/Gd/84

Sprawdzajacy | inz. el. instalacyjnej elektr. i

instalacii :

;“,?kify‘i;‘nej Michat Masternak energet.

POM/0008/PWOE/06
Opracowanie ' mgr inz. arch.
Magdalena Roszkowska
Data i miejsce Gdansk, marzec 2024r.
opracowania




REMONT OGOLNODOSTEPNYCH BOISK WIELOFUNKCYJNYCH WRAZ Z BUDOWA OSWIETLENIA

Stupsk; dz. nr 869, 11/61; obreb 10; Identyfikator dziatki 226301_1.0010.869, 226301_1.0010.11/61

|. SPIS TRESCI

I. SPIS TRESCI

1. OSWIEDCZENIA PROJEKTANTOW

Ill. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

5. INFORMACJE | DANE O DZIAtCE LUB TERENIE

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH;

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

IV. DECYZJE O PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM ORAZ PRZYNALEZNOSC DO 1ZB
PROJEKTANTOW

IV. CZESC RYSUNKOWA

1
2)
3)

Istniejgce zagospodarowania terenu skala 1:500
Projektowane zagospodarowania terenu skala 1:500
Projektowane zagospodarowania terenu skala 1:250

PROJEKT BUDOWLANY

A M A O N

13
14
15
15

15
18

rys. nr 01
rys. nr 02
rys. nr 03



REMONT OGOLNODOSTEPNYCH BOISK WIELOFUNKCYJNYCH WRAZ Z BUDOWA OSWIETLENIA

Stupsk; dz. nr 869, 11/61; obreb 10; Identyfikator dziatki 226301_1.0010.869, 226301_1.0010.11/61

Il. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

My, nizej podpisani, oswiadczamy, ze projekt budowlany:

REMONT OGOLNODOSTEPNYCH BOISK WIELOFUNKCYJNYCH
WRAZ Z BUDOWA OSWIETLENIA
Stupsk; dz. nr 869, 11/61; obreb 10; Identyfikator dziatki 226301_1.0010.869,
226301_1.0010.11/61

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz
ze planowana inwestycja nie narusza interesu 0sdb trzecich. [Art. 34 ust. 3d pkt 3 i ust. 3e
ustawy Prawo budowlane ( DZ.U. z 2021r. poz. 2351)]
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lll. CZESC OPISOWA

1) PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1 Przedmiot inwestycji/zakres catego zamierzenia.

Przedmiotem opracowania jest remont ogélnodostepnych boisk wielofunkcyjnych wraz
z budowg oswietlenia w Parku Witkacego na Osiedlu Niepodlegtosci w Stupsku. Z realizacjg
inwestycji zwigzane jest wymiana nawierzchni boisk, remont ogrodzenh, montaz obiektow matej
architektury oraz wykonanie oswietlenia.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie projektowanego zagospodarowania
i ukfadu przestrzenno-funkcjonalnego dziatki, na ktérej zlokalizowana jest inwestycja oraz

rozwigzan techniczno-materiatowych.

ZAKRES PRAC:

» przygotowanie i zabezpieczenie terenu

* wykonanie prac rozbiérkowych

« wykonanie boiska do pitki noznej o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z montazem
wyposazenia

« wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z montazem
wyposazenia

« remont istniejacego ogrodzenia

+ dostawa i montaz pitkochwytow

* remont nawierzchni z kostki

+ wykonanie nawierzchni z kostki

» dostawa i montaz matej architektury

» prace wykonczeniowe oraz uporzgdkowanie terenu

+ wykonanie oswietlenia boiska — szczegdty w projekcie technicznym branzy elektrycznej

1.2 Materiaty wyjsciowe do opracowania.

e Wytyczne Inwestora

e Inwentaryzacja oraz dokumentacja fotograficzna z wizji w terenie pazdziernik 2023r.
e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

e Obowigzujgce przepisy i normy budowlane

e Uzgodnienia projektowe

2) ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

2.1 Opis istniejgcego stanu_zagospodarowania dziatki lub terenu.

Obszar inwestycji zlokalizowany jest na terenie w Parku Witkacego w Stupsku. Projekt

obejmuje dziatke 869 i 11/61. Dla wyzej wymienionej lokalizacji obowigzuje Miejscowy Plan
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Zagospodarowania Przestrzennego przyjety uchwatg nr LXI1/842/06 z dnia 27.09.2006r.

Inwestycja obejmuje istniejgce boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej oraz
boisko do pitki noznej o nawierzchni z trawy syntetycznej. Boiska wyposazone w dwie bramki
do pitki noznej, kosze do koszykéwki oraz stupki do siatkowki. Uksztattowanie terenu ptaskie,
bez wyraznych przewyzszen. Boiska ogrodzone istniejagcym ogrodzeniem z siatki powlekanej o
wysokosci 4m. Za bramkami pitkochwyty z siatki PP o wysokosci 6 m. Teren boiska nie
os$wietlony. Gtéwna furtka wejsciowa od strony potnocnej oraz potudniowe;.

W sasiedztwie remontowanych boisk znajduje sie plac zabaw, strefa seniora, teren

rekreacyjny, wybieg dla pséw oraz budynki zabudowy mieszkaniowe;.

Zdj. Teren objety opracowaniem

A. NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

Obecnie na boisku znajduje sie nawierzchnia z trawy syntetycznej wypetniona
granulatem EPDM oraz piaskiem kwarcowym. Dookota obrzeza betonowe. Nawierzchnia
uktadana na przepuszczalnej podbudowie z kruszywa. Plyta boiska odwodniona poprzez
rozsgczenie w gruncie. Nie stwierdzono zastoin wody po obfitym deszczu. W niektérych
miejscach wystepujg ubytki i miejscowe zapadniecia wzgledem poziomu obrzezu. Na
nawierzchni biate linie wklejane. Planuje sie demontaz nawierzchni i utozenie nowej trawy

syntetycznej na istniejgcej podbudowie z zachowaniem obrzezy.
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Fot. Istnigjgca trwa syntetyczna do wymiany.
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B. BRAMKI
Istniejgce bramki do pitki noznej w ztym stanie technicznym. Konstrukcja oraz istniejace
profile metalowe miejscami uszkodzone. Siatka bezweztowa - brak. Planuje sie demontaz i

montaz nowych bramek.

Fot. Istniejgce bramki do wymiany.

C. BOISKO WIELOFUNKCYJNE

Istniejgce boisko o nawierzchni sportowej poliuretanowej o gr. 13 mm uktadanej na
podbudowie z kruszywa. Nawierzchnia przepuszczalna dla wéd opadowych. Wokét boiska
istniejgce obrzeza betonowe 100x30x8cm na tawie betonowej z betonu C12/15. Na powierzchni
boiska spadek o wartosci 0,5%. Boisko wyposazone w zestaw do pitki siatkowej i tenisa o

rozstawie 11 m oraz kosze do koszykéwki. Stan nawierzchni boiska mozna okresli¢ jako
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dostateczny. Istniejgce uszkodzenia oraz ubytki nie sg znaczne, lecz wymagajg naprawy, aby
zapobiec dalszemu niszczeniu powtoki poliuretanowej. Wyposazenie boiska posiada
uszkodzenia. Projektuje sie wymiane nawierzchni z zachowaniem istniejgcej podbudowy oraz
montaz nowego wyposazenia.
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Fot. Istniejgce kosze do koszykdwki. Tablice i obrecze do wymiany na nowe.
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=6m

D. PLKOCHWYTY Z SIATKI PP H

Istniejgce pitkochwyty za bramkami do pitki noznej o wysokosci ok. 6m w dostatecznym

stanie technicznym. Wykonanie materiatowe z siatki PCV o oczkach 10x10cm mocowane do

istniejgcego ogrodzenia na wysiegnikach. Planuje demontaz pitkochwytéw oraz wykonanie

nowych na niezaleznej od ogrodzenia konstrukciji.
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Fot. Pitkochwyt — do demontazu.

E. PLKOCHWYTY Z SIATKI PP H=2m

Istniejgce pitkochwyty za koszami do koszykdwki o wysokosci ok. 2m w ztym stanie

technicznym. Wykonanie materiatowe z siatki PCV o oczkach 5x5cm mocowane do istniejgcego

ogrodzenia na wysiegnikach. Siatka dziurawa. Planuje demontaz i wymiane siatki.
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Fot. Pitkochwyt — siatka do wymiany.

F. OGRODZENIE Z SIATKI POWLEKANEJ
Istniejgce ogrodzenie o wysokosci ok. 4m na catym obwodzie boiska. Wykonanie

materiatowe z siatki stalowej ocynkowanej powlekanej PCV w kolorze zielonym o oczkach
35x35 mm. Stupki w rozstawie 2,5m posadowione w fundamentach z betonu B-15 40x40x100

cm. Planuje sie wymiane siatki na catej wysokosci 4 m.

2.
4

4

Fot. Istniejgce ogrodzenie — siatka powlekana do wymiany.

PROJEKT BUDOWLANY
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G. CHODNIK Z KOSTKI

Istniejgcy chodnik z kostki w zlym stanie technicznym. Widoczne miejscowe
zapadniecia podbudowy i nawierzchni. Na fragmentach chodnika brakuje kostki. Na niektorych
odcinkach nawierzchnia przero$nieta trawg oraz pokryta mchem. Planuje sie przetozenie oraz
oczyszczenie nawierzchni.

Fot. Trawa oraz chwasty przerastajgce nawierzchnie z kostki.

2.2 Przewidywane zmiany, w tym adaptacije i rozbiorki.

W ramach prac przygotowawczych przewiduje sie nastepujgce prace rozbiorkowe:

¢ Rozebranie istniejgcej nawierzchni z trawy syntetycznej 1022 m? wraz z wypetnieniem -
wywoz i utylizacja

o Demontaz bramek do pitki noznej 2 szt. — do przekazania Zamawiajgcemu

¢ Rozebranie istniejgcej nawierzchni poliuretanowej 714 m? - wywoz i utylizacja

o Demontaz tablic i obreczy koszy do koszykowki 2 szt. — do utylizacji,

o Demontaz linek naciggowych oraz siatki bezweziowej w pitkochwytach H=6m ok.
336,00 m? — do utylizacji

o Demontaz linek naciggowych oraz siatki bezweztowej w pitkochwytach H=2m ok. 70,00

m? — do utylizacji

PROJEKT BUDOWLANY
11



REMONT OGOLNODOSTEPNYCH BOISK WIELOFUNKCYJNYCH WRAZ Z BUDOWA OSWIETLENIA

Stupsk; dz. nr 869, 11/61; obreb 10; Identyfikator dziatki 226301_1.0010.869, 226301_1.0010.11/61

e Demontaz siatki powlekanej w istniejgcym ogrodzenia o wysokosci 4 m na catym
obwodzie boiska 222,00 m?— do utylizacji

e Rozbiorka chodnika z kostki 80 m?— cato$¢ do przetozenia

Odpadki state:

Wykonawca powinien postepowac z odpadami w zgodnie z zasadami gospodarowania
odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska. Materiaty z rozbiorki powinny by¢ segregowane
w miejscu demontazu i magazynowane selektywnie do wywozu z placu rozbiorki. Powstajgce w
trakcie trwania inwestycji odpady (gruz, $mieci) bedg sktadowa¢ w kontenerach i utylizowane
zgodnie z ustawg o odpadach (ij. Dz.U. z 2022. poz. 699). Zakazuje sie mieszania

ewentualnych odpadéw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.

3) PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU
3.1 Opis projektowanego zagospodarowania dziatki lub terenu.

Nie projektuje sie zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu. Prace projektowe
polegajg za wymianie istniejgcych nawierzchni sportowych, wyposazenia boisk, ogrodzenia
panelowego, pitkochwytu z siatki PP oraz remoncie ogrodzenia. Odwodnienie terenu bez zmian
poprzez rozsgczenie w gruncie. Po wykonaniu inwestycji nalezy wykonaé prace wykonczeniowe

i uporzadkowac teren. Projekt branzy elektrycznej wg odrebnego opracowania.

3.2 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.

Nie dotyczy

3.3 Sposdb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow.

Nie dotyczy

3.4 Sposbdb odprowadzania woéd opadowych.

Przewiduje sie zagospodarowanie wody opadowej i roztopowej z terenu planowanej
inwestycji na terenie nieruchomosci. Przy wystgpieniu deszczu caty opad z nawierzchni
przepuszczalnych i kostki betonowej zostanie rozsgczony do gruntu. Nawierzchnie utwardzone
kostkg betonowg zostang uksztattowane w taki sposéb, aby zapewni¢ sptyw wody na sgsiednie

tereny z nawierzchnig przepuszczalng lub trawiasta.

3.5 Sposdb oswietlenia boiska.

Przewidziano budowe sieci elektroenergetycznej zasilajgcej instalacje oswietleniowg
obiektu sportowego projektowanego na zadanym terenie. W celu zasilenia instalacji
oswietleniowej konieczna jest budowa zlgcza kablowego, linii kablowych, posadowienie stupow

oswietleniowych wraz z oprawami.

PROJEKT BUDOWLANY
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3.6 Ukiad komunikacyjny.

Wykonac ciggi piesze o nawierzchni z kostki zapewniajgce dojécie do projektowanych

elementow. Nalezy dowigzaé sie do otoczenia zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

3.7 Sposdb dostepu do drogi publicznej.

Dojazd do placu budowy planuje sie od pétnocnej przez istniejgcy wjazd z ul. Cypriana
Kamila Norwida. Po zakonczeniu prac budowlanych droge doprowadzi¢ do pierwotnego stanu,
naprawi¢ ewentualne uszkodzenia oraz oczysci¢c. Waga max. samochoddéw dowozgcych

materiat 18 ton.

3.8 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

Zgodnie z mapg do celéw projektowych w bliskosci zakresu opracowania przebiega
sie¢ kanalizacji deszczowej oraz przewdd oswietleniowy - istniejgce sieci techniczne bez zmian,
roboty zwigzane z budowg nie bedg ingerowaly w istniejgcg infrastrukture podziemng —
wszelkie prace w bliskosci tych przewodéw nalezy prowadzi¢ recznie ze szczegdlng

ostroznoscia.

3.9 Uksztattowanie terenu i zieleni.

Teren o pfaskim uksztattowaniu, rzedne terenu pomiedzy 55,38m n.p.m. a 54,67m
n.p.m. W zakresie opracowania przewaza zielen w postaci trawnikéw. Inwestycja oddalona od
istniejgcych drzew o min. 4 m. Zakres projektowanych prac nie wptynie negatywnie na stan
zieleni wysokiej i Sredniowysokie;.

Ewentualne prace ziemne w bliskosci systemu korzeniowego drzew i krzewdw
prowadzi¢ recznie. Wszystkie drzewa znajdujgce sie obrebie opracowania nalezy zabezpieczyé
na czas trwania budowy poprzez odeskowanie lub wyznaczenie stref ochronnych. Miejsce do
sktadowania sprzetu i materiatéw budowlanych lokalizowac¢ nie blizej niz 2 m od zasiegu koron
drzew. Podczas prowadzenia budowy nalezy intensywnie podlewa¢ wszystkie drzewa w
obrebie korzeni wlosnikowych. Po zakonczeniu inwestycji drzewa potraktowaé szczepionkg

mikoryzowa.

4) ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

4.1 Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych:

« Projektowane boisko do pitki noznej o PRZEPUSZCZALNEJ nawierzchni z trawy
syntetycznej o powierzchni catkowitej 1022 m?

» Projektowane boisko  wielofunkcyjne o PRZEPUSZCZALNEJ nawierzchni
poliuretanowej o powierzchni catkowitej 714 m?

» Projektowana NIEPRZEPUSZCZALNA nawierzchni z kostki betonowej o gr. 6 cm o

PROJEKT BUDOWLANY
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powierzchni catkowitej 92,5 m?

4.2 Zestawienie powierzchni:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OBSZARU OPRACOWANIA

Typ powierzchni: Pow. [m?] Pow. [%0]
Istniejgce nawierzchnie utwardzone 1504 m? 17,99 %
Projektowa nawierzchnia z trawy syntetycznej 1022 m? 12,22 %
Projektowa nawierzchnia poliuretanowa 714 m? 8,54 %
Projektowa nawierzchnia z kostki 6 cm 92,5 m? 1,11 %
Projektowany trawnik 580 m? 6,94 %
Istniejacy plac zabaw 1410 m? 16,87 %
Istniejgce nawierzchnie nieutwardzone 3037,5 m? 36,33 %
Powierzchnia terenu opracowania 8 360 m? 100%

4.3 Powierzchnia biologicznie czynna: 3 037,5 m? czyli 36,33 % powierzchni terenu

5) INFORMACJE | DANE O DZIALCE LUB TERENIE:

5.1 O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu

wynikajgcych z aktéw prawa miejscoweqo lub decyzji o warunkach zabudowy i

zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane.

Dla wyzej wymienionej lokalizacji obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego przyjety uchwatg nr LXI1/842/06 z dnia 27.09.2006r.

Obszar oznaczony jako 41.ZP — tereny zieleni urzgdzonej z dopuszczeniem obiektow
matej architektury oraz urzadzen rekreacyjnych. Projektuje sie remont istniejgcych boisk —
warunek spetniony.

Istniejgcy drzewostan oraz uksztattowanie terenu do zachowania. Nie planuje sie
wycinek oraz prac ziemnych — warunek spetniony.

Wielkos¢ powierzchni biologicznie — nie ustala sie.

Projektowane zagospodarowanie terenu zgodne z ustaleniami MPZP.

5.2 Czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do

rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane

jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Dziatka oraz obiekty nie sg wpisane do rejestru zabytkéw ani gminnej ewidenciji

zabytkow.
Dziatka oraz obiekty nie sg objete ochrong archeologiczng na podstawie miejscowego

planu zagospodarowania.

PROJEKT BUDOWLANY
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5.3 Okreslajace  wptyw eksploatacji _gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia

budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

Nie dotyczy.

5.4 O charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska

oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektdw budowlanych i ich otoczenia w

zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Inwestycja nie stworzy nowych zrédet ucigzliwosci dla srodowiska i nie spowoduje
istotnych zmian w Srodowisku na terenach inwestycji oraz terenach przylegtych.

Zagospodarowanie terenu nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko, dla ktérych wymagane jest sporzadzenie raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecia na $rodowisko.

6) DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W
SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM
ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Zaopatrzenie na wode do celéw gasniczych zapewnia hydrant.

Droga pozarowa — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

7) INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Bez uwag.

8) OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu wyznaczono zgodnie z przepisami 14 pkt 8
Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022r., poz. 1679) oraz art. 20 ust. 1 pkt 1¢c ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351).

Pod wzgledem usytuowania terenu sportowego zasieg oddzialywania
projektowanego obiektu nie wykracza poza granice terenu inwestycji i miesci sie na

dziatce 869 i 11/61. Projektowana inwestycja nie oddziatluje na dziatki sgsiednie.

Obszar oddziatywania wyznaczono na podstawie przepiséw prawa:

e analizy zagospodarowania przestrzennego terenu i jego sgsiedztwa

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (DZ. U z 2019r.,

poz. 1065 z pézn. zm.)

PROJEKT BUDOWLANY
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e Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1829 z pdzn.
zm.)

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji w sprawie uzgadniania
z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021r., poz. 1722 z pézn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych
i terenoéw (Dz. U. z 2010r., nr 109, poz. 719 z p6zn. zm.),

e inne obwigzujgce przepisy

e danych inwestora

W zakresie zacieniania

Przeanalizowano mozliwo$¢ ograniczenia doptywu Swiatta, przez projektowany obiekt,
do mozliwosci zabudowania sgsiednich dziatek. Inwestycja nie spowoduje zacienienia
sgsiednich dziatek.

Inwestycja nie spowoduje ograniczen w zabudowie dziatek sasiednich .

Projektowane obiekty zlokalizowane sg w odlegtosci od granic z dziatkami sgsiednimi

w taki sposdb, ze nie spowoduje to ograniczania w zabudowie dziatek sgsiednich

W zakresie ochrony przeciwpozarowe,.

Oddziatywanie inwestycji w zakresie ochrony przeciwpozarowej miesci sie w granicach

dziatki objetej inwestycja, nie wptywa na ograniczenia zabudowy sgsiednich dziatek.

W zakresie ochrony srodowiska:

W  projektowanym obiekcie nie bedg wystepowaty zadne czynniki moggce mieé
potencjalny znaczacy wptyw na $rodowisko. Program uzytkowy nie bedzie w Zzaden sposdb

ucigzliwy dla wtascicieli sgsiednich obiektow.

W zakresie ochrony przyrody:

Dziatalno$¢ prowadzona przez inwestora nie posiada czynnikbw mogacych wywotaé -
zmiany cech fizycznych, chemicznych i biologicznych zasobdéw twordw i sktadnikéw chronionej
przyrody, Dziatalno$¢ inwestora nie zmieni waloréw krajobrazowych. Dziatalno$¢ prowadzona
przez inwestora nie posiada czynnikbw moggcych wywotaé w/w zmian, majacych swoje zrédto

poza granicami obszardw lub obiektéw podlegajacych ochronie.

PROJEKT BUDOWLANY
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W zakresie ochrony zabytkow:

Dziatka oraz obiekty nie sg wpisane do rejestru zabytkédw ani gminnej ewidencji

zabytkéw. Dziatka oraz obiekty nie sg objete ochrong archeologiczng.

W zakresie przepiséw o drogach publicznych

Teren sportowy i jego usytuowanie nie wptywa na potencjalne rozbudowy przylegtych

drog.
W zakresie prawa wodnego
Inwestycja nie wptywa na zmiane stosunkéw wodnych na terenach sgsiednich.
W zakresie specyfiki obiektu, jego formy, lokalizacji oraz istniejgcej sytuaciji w otoczeniu
Projektowana inwestycja nie spowoduje ograniczen w zwigzanych z zabudowg terenéw
sgsiednich.

Istniejgca zabudowa bez zmian. Parametry i wskazniki zabudowy bez zmian w
stosunku do stanu istniejgcego. Specyfika obiektu i forma architektoniczna dostosowana do

otoczenia terenu.

W zakresie przytaczy

Przytgcza techniczne — wg odrebnego opracowania.

PROJEKT BUDOWLANY
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IV. DECYZJE O PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM ORAZ PRZYNALEZNOSC DO 1ZB
PROJEKTANTOW

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]!

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/0581 Gdansk, dnia 12 grudnia 2012 .

DECYZJA nr 528/POOKK/2012
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2i 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4' ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.), art. 1124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze
. Pani
mgr inz. arch. Olga Zabulewicz

urodzona w dniu 14.03.1986 r. w Gdyni

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP. Odwotanie wnosi sie

za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Cztonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczaca ~ Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czionek Czlonek Czionek
Komisji,—— \ 'l\(omisji/ K('I)misji Komisii Komisji  / Komisji
’/‘)‘; \ "”T:u’ . LI : i 1 "‘,§,; /T ) | /
étibieta Romuald Cieluch Joanna Dé’niela Milan- rbara Antoni
Zdunkowska- \ Woeiorka - Konat Konopka Wilemborek Wolariski
Mréz |
Otrzymuja:

1. Strona (wnioskodawca): Olga Zabulewicz, 81-185 Gdynia, ul. Romanowskiego 10A/9

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP.

3. aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hittp://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SATIIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE]J POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Olga Zabulewicz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posladanych uprawnien nr 528/POO0KK/2012,

jest wpisana na liste czlionkéw Pomorskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: PO-1238.

Cztonek czynny od: 13-03-2013 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-01-2024 r. Gdarisk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady 1zby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1238-EY84-211A-5985-4FY3

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio z whadciwg Okregowa 1zba Architektéw RP.
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POMORSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

|.dz. 1046/POIA/2007 Gdansk, dnia 08 grudnia 2007 r,
sygnatura akt: PO/KK/178/2007

DECYZJA

Na podstawse art. 12 ust. 1 pkt 1, ust 21 3, art. 13 ust.1 pkt 1iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. nr 156, poz.1118, zm. Nr 170, poz. 1217, z 2007r. nr 88, poz. 587, nr 99,
poz. 665, nr 127, poz. 880), art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864; z 2004 r. Nr 141, poz.
1492; z 2005 r.nr 150, poz. 1247), oraz art.104 i 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002
r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 | Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr
162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 78, poz. 682),

stwierdza si¢, ze
Pani
mgrinZ arch.  Katarzyna Jeske
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje si¢
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysiuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjney Izby Architekiow. Odwolanie wnosi sig za
posrednictwem organu, kitey wydal decyzie f. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architekiow, w
terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskie] Okregowej Izby Architektow:
Przewodniczacy  Wiceprzewodniczaca  Wigeprzewodniczacy Sekretarz Czionek Czlonek

Komisji Komisji Komsll Komisjt Komisji Komisji V4

Zdunkowska Mroz Wilemborek Wolanski

,_{,si‘:&um( q’a&: ’) P fhlh'v\i_l e sLdly P &,/
. Konrad Plawifiski aw Coelueh mna oo Weiorka  Barbara Antoni

Otrzymuig,
1. Strona (wnioskodawca): Katarzyna Jeske, 81-739 Sopot, Sportowa 8
2 Gdy decyzja stanie sig oslateczna:
1) Giowny Inspektor Nadzoru Budowianego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0sob pesiadajacych uprawnienia
budowlane,
2) Pomorska Okregowa Rada Izhy Archilektow
3aa

30-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27, Tel @ 058 300 (6 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: po IRww

morska@ap.pl  Htp:/ fam.pl
Regon: 017466395 - 00028 Kontw: PKO BP  SA IO /Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Katarzyna Ewa Jeske
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniers nr PO/KK/178/2007,

jest wpisana na liste cztonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0932.

Cztonek czynny od: 20-02-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-03-2023 r. Gdarisk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

P0O-0932-997A-9YFB-8YC9-5DFF

Dane zawarte w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.

PROJEKT BUDOWLANY
21



REMONT OGOLNODOSTEPNYCH BOISK WIELOFUNKCYJNYCH WRAZ Z BUDOWA OSWIETLENIA

Stupsk; dz. nr 869, 11/61; obreb 10; Identyfikator dziatki 226301_1.0010.869, 226301_1.0010.11/61

S

5 o ;".da;".sk., 1 czerwca 84
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w Gdasasku i 2 .
N 1565 /Gd/ 84

4 4 §

DECYZJA O SﬁNIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie

Na podstawle § .3.08ts 1 pict e TEAE IR O o W o
rozporzgdzenia Ministra Gos;:odurh Terenowej i Ochrony Srodow:ska z dnia 20 lutego 1975 1. w sprc

wie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza sig ze:

Zyemunt Jézef Stempa
Obywatel(ka) 4

.G;czwisko i imig)
inzynier elelktryk
(tytut  noukowy — zawodowy)

19 49 2 Hallsku

urodzony(a) dnia .=

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji ...

Yiercwnika bud ¢ 1 robdt

(rqdzajJ funkciji)

ing -~ i /‘;1‘;‘—'

w specjalnosci .

(rodzaj specjalnosci techniczno—budowlanej)

w zakresie . ..

(specjalizacja zawodowa)

G7p $opol 243 3000
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‘wania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw instalacji oraz oceniania i badania
stanu technicznego w zakresie instalacji elektrycznych 2y

2/ sporzqdzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw 1nstalacjl elektrycznych.
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POLSEKDA
1 1 B A
INZYMIEROW

BUDOWHMICTWA

Zatwiadczenie
o nismerze weryaoyjnym:
POM-NBT-821-Z6A *

Pan Zygmunt Stempa o numerze ewidencyjnym POM/IE/4593/01

adres zamieszkania ul. Modraka 36, 83-330 Otomino

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowledzialnoscl cywilne].

Niniejsze zaswiadczenle jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zadwladczenle zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisern elektroniczmym
wernyflkowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyflkatu w dniu 2023-12-05 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe| Izby Infynierdw Budownictwa.

Zgodnie 7 art. T84 K.c.
4 1. Do machowania elektronicene| formy czynnodicl prawne| wystarcm datenie cdwiadorenia woll w postacl elekironicene| | opadrzenie go

lowalifiiossanym podpisem eleiktronicogm.
4 2. Ddwiadcrenie woll Ziodone w fonmie elektroniczne] jest réwnosaine 2 cdwiadczeniem wall Ziatonym w formie pisemne.

* Weryfiiacjg poprawnoici danych w niniefszym radwiadcreniy modna sprawdzic 1 pomoc numens wergfikacy|nego radwiadcrenia na
stronde Polskie) Izhy Indynierdw Budownictwa www.piborg.pl lub kontaktujge sig T blurem wiaichee] Okragowe| Iy Infymilerdw

[Budioawini Chwia.
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Eie hACY ILOGOW &
A n‘h‘msr\uw mnn\x.crm
(0840 Grdntiat, 6l Sn‘r;;m; e
L0 E e s .
Syg. akt 8/POM/OKK/06 2006

DECYZJA

Napodlhwhmﬂnﬂ.lpkt!unl?yxdm 15 grudoia 2000 r, o

zawodowych
/Dz.U. 22001 r. Nr § poz. 42, z¢ 2m/, =t 12 wst. 3,
|rt.l3mu ph 1i3,art, leph 5 ustawy z doin 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane flckst jednality

Dz.UlZOOSrNrZO‘I poz. 2016 7z zm/, § 28 mat. 1 rogporzadzenis Ministm Transporm

| Budowni z dnia 28 kwi fa 2006 r. w sprawie ssmodzielnych funkeji technicznyeh w bud
/Dz. U, :10061'Nrumswwzwhzh:[!ml.{lxmlilumlmmdmldm |
Infrastruktury z dala 18 maja 2005 1. w sprawh h funkefi w budownictwie /Dz. U, [
2 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kod:kupo-qpomu administracyjnego fj. Dz.U. z 2000 r, Nr 98,
poz1071 2¢ zm./ |
Okrpgowa Komisja Kwalifikacyjna
stwicrdza, 2e:
Pan MICHAY, MASTERNAK
inzynier
urodzony dnia 30.08.1976 r w Kwidzynic |
uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyiny: POM/GO0S/PWOE/NDG
do projektowsnia i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjne] ‘w zakresie siecl, instalacji | urzqdzen elektrycznych
elektrocnergetyczayeh
UZASADNIENIE

szqdnxuwzg;qdnhnlunwuhkiadnhm:y uyodmwhmlb‘lill&p.l.oda@ujndqod
uzzsadnienta decyzji. Zakses nadanych upr ych wxkazano ma odwrocie decyzji

Poueczenie
Od ninicjsze] dearzjl nmy oe\vohnk do Krujowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] Izby Inzyniertw
Budownictwa w Pomorskie] Okeggowej Izby Tnzynierdw Budawnictwa w
terminie Ildnloddwjejdomuu

Skiad orzekajqcy Okrggowe] i Kwalifikacyjacf:
PRZEWO ICZACY
Oleggawel Kwalifilacyine]

Rysaard Kolasa

WI WODNICZACY
5 K
Niedos
CZLONEK
Okrggawe] Kpirifs) K
it Suligowskl
Otrzymuls:
1, Pans Micha! Masternak
83031 Legowo, gl. Spacerawy 29
2.0krggowa Rada Lty

y
3.Giéwary Teepektint Nadzory Qudowlanego
42
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Pan Michal Masternak upowainiony fest do:
INapodmwwan.Uust.lpkt!i! ln.13m3i4mwyl’nwnbndowhnc.
elektrycenych

alnoéei  instalacyjnej zakresie sieci, instalacji | urzadzed
lcl&homrgely@mych, bez osx‘::ﬁma o =2
a) pmjekmwnd-. sprawdzania projektéw architektoniczno-budawlanych

i sprawowania nadzoru antorskiego,
b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
o) lqemwanin wytwumnjm koutmkcyjnych elementtw budowlanyeh oraz nadzoru

e) s;nwownmakmhmhmcum utrzymania obicktéw bodowlznych
z zastrzezeniem art.62 ust. § ustawy. "

mmmm:&umlpowmwst@hmzpomdmmwmiﬂuz §3ust. 1
i § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Ministra Infrastruktury z dnin 18 maja 2005 r.
wmgmdﬁehycbﬁmhcjxwd:ﬁmythwhmwmuwiemz.u z 2005 r. Nr 96

poz. 817/, uprawnicnia niniejsze uprawniajy do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Iub tere zakresi jalnodei
niniejszych uprawnied (§ 3 ust. 1), L "

7) projektowania obicktu budowlancgo i kierowania robotami budowlan
zwlqzmym z obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i umm-h?m

iowcrroenergetyczm, wtymkob,lm. trolejbusowe | tram trake
wmzuquunumi zasilania i sterowsnia (§ 24 ust. 1). ——— -
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POLSKA

| Z B A

——= INZYNIEROW

;,;*r/Tf BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-XCR-B46-RUU *

Pan Michat Masternak o numerze ewidencyjnym POM/IE/0347/06

adres zamieszkania Cieplewo ul. Przemystowa, 21, 83-031 tegowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-10 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zioZzone w formie elektronicznej jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli zZiloZzonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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»INDOM” Mieczystaw Tkaczyk
adres: ul. Ogrodowa 5, 80 — 297 Banino
tel.: +48 604 435 044; e-mail: indom.tkaczyk@wp.pl nom

Zamierzenie
budowlane:

REMONT OGOLNODOSTEPNYCH BOISK WIELOFUNKCYJNYCH
WRAZ Z BUDOWA OSWIETLENIA

Nazwa i adres

inwestora:

StUPSKI OSRODEK SPORTU | REKREACJI
Ul. Szczecinska 99, 76-200 Stupsk

Adres, obreb i nr

Zl‘g::_cyj”e Stupsk; dz. nr 869, 11/61; obreb 10; Identyfikator dziatki 226301_1.0010.869,
' 226301 1.0010.11/61
Kategoria \V
obiektu:
N PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
ZESPOL AUTORSKI:
Funkcja: Imie i nazwisko: Specjalnos¢ i nr uprawnien: Podpis:
Architekt mgr inz. arch. architektonicznej b/o
Sprawdzajacy | mgr inz. arch. architektonicznej b/o
Opracowanie | mgr inz. arch.
Magdalena Roszkowska

Data i miejsce
opracowania

Gdansk, marzec 2024r.
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3) Bramka skala 1:20 rys. nr 06
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6) Kosz do koszykéwki — konstrukcja skala 1:20 rys. nr 09
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Il. CZESC OPISOWA

1) RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Obiekty sportu i rekreacji — kategoria V.

2) ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1 Przeznaczenie obiektu.

Tematem opracowania jest remont ogdlnodostepnych boisk wielofunkcyjnych wraz z
budowg oswietlenia w Parku Witkacego na Osiedlu Niepodlegtosci w Stupsku. Z realizacjg
inwestycji zwigzane jest wymiana nawierzchni boisk, remont ogrodzen, montaz obiektéw matej

architektury oraz wykonanie o$wietlenia.

2.2 Program uzytkowy.
Na terenie dziatki projektuje sie:
e Wymiana nawierzchni boiska do pitki noznej. Wykona¢é PRZEPUSZCZALNA
nawierzchnie z trawy syntetycznej o wymiarach 42,46 x 24,11 m i powierzchni 1022 m?,
a) Wywdz istniejgcej nawierzchni z trawy syntetycznej
b) Ulozenie nawierzchni sportowej z trawy syntetyczne;j
¢) Wykonanie linii wklejanych biatych na boisku (Uwaga: Punkty karne oraz pola
rozne malowane)
e Dostawa i montaz wyposazenia boiska do pitki noznej:
a) Bramki do pitki noznej o wymiarach 5,00x2,00m. Montaz w tulejach — 2 szt.
b) Choragiewki w naroznikach boiska — 4 szt.
e Wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego. Wykona¢ PRZEPUSZCZALNA
nawierzchnie poliuretanowg o wymiarach 38,57 x 18,47 m i powierzchni 714 m?2.
a) Rozbidrka istniejgcej nawierzchni poliuretanowej
b) Ulozenie nowej nawierzchni poliuretanowej
c) Wykonanie linii malowanych na boisku
e Dostawa i montaz wyposazenia boiska wielofunkcyjnego:
a) Montaz nowych tablic i obreczy stalowych z siatkg stalowg — 2 komplety
b) Stupki uniwersalne do siatkéwki i tenisa — 1 komplet.
e Remont istniejgcego ogrodzenia o wys. H= 4 m. Dlugos¢ L=222 mb.
e Remont istniejgcego pitkochwytu z siatki PP o wys. H= 2 m. Dtugo$¢ L=35 mb.
e Pitkochwyty z siatki PP (2 szt) o wys. H=6 m i dlugosci catkowitej L=44 mb na
krotszych bokach boiska.

e Remont istniejgcego chodnika z kostki betonowej o gr. 6 cm i powierzchni 80 m2.
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e Wykonanie ciggdéw pieszych z kostki betonowej o gr. 6 cm i powierzchni 12,5 m?,

Obrzeza betonowe 8x30 cm.

e Dostawa i montaz matej architektury:

a) Kosze na $mieci — 2 szt.
b) Tablica informacyjna — 1 szt.

c) tawki mtodziezowe — 8 szt.

e Uporzadkowanie terenu przy inwestycji i wykonanie nawierzchni z trawy naturalnej o

powierzchni 580 m2.

e Wykonanie oswietlenia boiska — szczegdty w projekcie technicznym branzy elektrycznej

3) UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORME ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

BUDOWLANEGO

Nie projektuje sie zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu. Prace projektowe

polegajg za wymianie istniejgcych nawierzchni sportowych, wyposazenia boisk, ogrodzenia

panelowego, pitkochwytu z siatki PP oraz remoncie ogrodzenia. Odwodnienie terenu bez zmian

poprzez rozsgczenie w gruncie. Po wykonaniu inwestycji nalezy wykonac prace wykonczeniowe

i uporzadkowac teren. Projekt branzy elektrycznej wg odrebnego opracowania.

Sposob dostosowania sie do otoczenia oraz uktad przestrzenny przedstawia rysunek AO.

KOLORYSTYKA

BOISKO DO PILKI NOZNEJ
Nawierzchnia z trawy syntetycznej — kolor:
Linie boiska do pitki noznej wklejane:

Szerokose linii:

Zielony (min. dwa odcienie w jednym peczku)
RAL 9010 (biaty alpejski)
10 cm

BOISKO WIELOFUNKCYJNE

Nawierzchnia poliuretanowa:

Malowanie linii boiska — farba poliuretanowa:

- do siatkéwki:
- do koszykowki:

- do tenisa

Czerwony RAL 2002

RAL 9010 (biaty)
RAL 1016 (zotty)
RAL 6005 (zielony)

Obrzeza betonowe:

Szary gr. 8 cm

Kostka bez fazy:

Szary

Pitkochwyt:

Konstrukcja — zielony RAL 6005

Siatka — zielony

Ogrodzenie panelowe:

Konstrukcja — zielony RAL 6005

Kosze na $mieci:

Konstrukcja — grafitowy RAL 7016
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Tablica informacyjna: Konstrukcja — grafitowy RAL 7016

tawka mtodziezowa: Konstrukcja — grafitowy RAL 7016

4) CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

A. WYMIANA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

Wymiary boiska 42,46x24,11 m. Powierzchnia boiska 1022 m?.

Zaprojektowano wymiane nawierzchni sportowej z trawy syntetycznej na istniejgcej
podbudowie PRZEPUSZCZALNEJ z kruszywa. Utozenie prefabrykowanej maty schockpad.
Zachowanie istniejgcych obrzezy (obrzeza przesuniete bgdz zapadniete nalezy skorygowac).
Projektowana rzedna w centralnym punkcie boiska +55,40m n.p.m. Na powierzchni boiska
nalezy wyprofilowa¢ obustronne spadki w kierunku bramek o wartosci ok. 0,5 %. Projektowana

rzedna boiska taka sama jak rzedna istniejgcego boiska.

L.p. Materiat Gr. warstwy
[mm]
1 warstwa syntetyczna ze sztucznej trawy z wypetnieniem piaskiem
kwarcowym i granulatem EPDM 40-55
2 prefabrykowana mata elastyczna tzw. shock pad Min. 10
3 warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego o fr. 0-4 mm 30
4 Istniejgca podbudowa z kruszywa kamiennego -
5 Istniejgcy nasyp z piasku -

Rozebranie istniejacej nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wypetnieniem:

Istniejgca nawierzchnia z trawy syntetycznej do rozbiérki. Nawierzchnie wraz z
wypetnieniem poddaé utylizacji. Uwaga: Nalezy réwniez zebra¢ oraz wywiez¢ wierzchnig

warstwe nawierzchni ET oraz kruszywa. Grubos$¢ warstwy do zebrania ok. 4 cm.

Uzupetnienie i wyréwnanie podbudowy:

Uzupetnienie istniejgcej podbudowy zaczaé od wypetnienia ubytkbw a nastepnie
wykona¢ warstwe z miatu kamiennego o frakcji 0-4 mm i gr. 3 cm. Sprawdzi¢ projektowane
rzedne. Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowa¢ obustronne spadki o wartosci ok. 0,5 %.
Warstwy dosypane nalezy zagesci¢. Przewiduje sie zachowanie istniejgcych obrzezy
betonowych. Uwaga: Jesli na etapie realizacji Wykonawca napotka na przesuniete lub

zapadniete obrzeza powinien je skorygowac.
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Ulozenie nawierzchni sportowej z trawy syntetycznej na macie shockpad:

Zaprojektowano nawierzchnie sportowg z trawy syntetycznej. System nawierzchni

skfada sie z trzech elementéw:

e Sztuczna trawa tkana lub tuftowana wykonana ze zwigzkow 100% PE. Wysokos$c¢ trawy
40-55 mm. Kolor nawierzchni: zielony w min. dwdch réznych odcieniach. Linie do pitki
noznej wklejane w nawierzchnie.

e Prefabrykowana mata elastyczna tzw. shock pad o gr. min. 10 mm. Wysoka
przepuszczalnosé wody: min. 1000mm/h

e Wypetnienie piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM w kolorze szarym z recyklingu.

UWAGA: Wykonanie sportowej nawierzchni syntetycznej trawiastej na boisku do

pitki noznej zgodnie z normg PN-EN 15330.

Wykonaweca i producent (dostawca) powinni potwierdzié¢ spetnianie wymagan zamawia-

jgcego i dostarczyc:

autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong na wykonawce z okresleniem nazwy
inwestycji i gwarancji producenta na oferowang nawierzchnie,

karte techniczng nawierzchni z trawy syntetycznej poswiadczong przez producenta z
okredleniem nazwy inwestyciji,

aktualny Atest PZH lub réwnowazny dla trawy i granulatu,

badanie na zgodno$¢ z normg PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia pozostatych

parametréw poza minimalnymi wymaganiami dotyczgcymi nawierzchni z trawy syntetycznej

Wymagania dotyczgce nawierzchni:

Powinna zapewnia¢ dobre warunki do gry w réznych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni
Celsjusza.

Powinna by¢ odporna na promieniowanie UV.

Powinna zapewnia¢ state i trwate utrzymanie rownosci nawierzchni w okresie eksploatac;ji.
Powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ gry w obuwiu pitkarskim uzbrojonym w kotki.

Powinna by¢ bezpieczna dla zdrowia i zycia os6b z niej korzystajgcych.

Powinna by¢é mocna, wytrzymata i odporna na wyrywanie ze wzgledu na czestej jej

wykorzystywanie.

Wykonanie linii wklejanych biatych na boisku:

Boisko pitkarskie musi mie¢ ksztalt prostokgta o wymiarach 42,46x24,11 m (w tym pole

gry 38x20m). Boisko oznaczone wg wzoru liniami o szerokosci 10 cm. Linie na diugosci boiska

to linie boczne a na szerokosci linie bramkowe. Linia srodkowa réwnolegta do linii bramkowych.
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Punkt srodkowy boiska musi byé wyraznie oznaczony i by¢ srodkiem okregu o promieniu 5,25
m. Wyznaczy¢ pole karne o wym. 17,50x9,60 m. Wyznaczy¢ pole bramkowe o wym. 8,4x3,2 m.
Wyznaczy¢ punkt oddawania rzutéw karnych w odlegtosci 9,0 m od linii bramkowe;.

Uwaga: Punkty karne oraz pola rozne malowane.

B. DOSTAWA | MONTAZ WYPOSAZENIA BOISKA DO PILKI NOZNEJ

Bramki do pitki noznej:

Przyjeto montaz dwdch nowych bramek w postaci elementéw gotowych dostarczonych
od Producenta. Wymiary Swiatta bramki 5,0x2,0m. Giebokos¢ bramki 1,5 m. Konstrukcja

bramek aluminiowa.

Komplet montazowy jednej bramki stanowia:

e Swiatto bramki w postaci stupkéw i poprzeczki o profilu aluminiowym z rur owalnych
malowanych proszkowo na kolor biaty (1kpl.);

e szkielet bramki z rur okragtych (1kpl);

e tuleja aluminiowa do profilu (2szt.);

e pokrywy tulei z aluminium (2szt.);

e siatka do bramki z polipropylenu o grubosci splotu 4 mm i oczkach 100x100mm (1kpl.);

e zastrzaly, zawiasy, taczniki Srubowe, nakretki, ptaskowniki (1kpl.);

e zapinki i zaczepy do siatki z tworzywa sztucznego (1kpl.).

Sposdb montazu:

W celu montazu stupkéw nalezy wykonaé gniazda montazowe. Gniazdo nalezy
wykonac¢ w postaci tulei osadzonej w fundamencie betonowym min. C25/30 o wymiarach 60 x

60 x 60 cm. Fundament nalezy wykonaé¢ na warstwie betonu podktadowego C8/10 o gr. 10cm.

Nowe bramki do pitki noznej powinny byé zgodne z wszelkimi wymaganiami
normy PN-EN 748+A1:2018-04.

Choragiewki:
W kazdym z naroznikéw projektuje sie umieszczenie chorggiewki z tulejami do

znaczenia naroznikow boiska pitkarskiego o wysokosci 1,5 m. Zastosowaé choragiewki uchylne
demontowalne - 4 szt. Wykonane z poliweglanu w kolorze biatym. Flaga 45x45 cm montowana

na klips.

A. WYMIANA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI POLURETANOWEJ
Wymiary boiska 38,57x18,47 m. Powierzchnia boiska 714 m?.
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Zaprojektowano nawierzchnie sportowg poliuretanowg typu natrysk grubosci minimalne;j
16 mm uktadang na istniejgcej PRZEPUSZCZALNEJ podbudowie z kruszywa. Zachowanie
istniejgcych obrzezy (obrzeza przesuniete badz zapadniete nalezy skorygowac). Projektowana
rzedna w centralnym punkcie boiska +55,20m n.p.m. Na powierzchni boiska nalezy
wyprofilowa¢ obustronne spadki w kierunku bramek o wartosci ok. 0,5 %. Projektowana rzedna

boiska taka sama jak rzedna istniejgcego boiska.

L.p. Materiat Gr. warstwy
[mm]
1 Warstwa uzytkowa na bazie zywic poliuretanowych i granulatu
gumowego EPDM o fr. 1-3,5mm 8
2 Warstwa nosna na bazie zywic poliuretanowych i granulatu gumowego
SBR o fr. 1-4 mm 8
3 Stabilizujgca warstwa elastyczna ET 35
4 Jednosktadnikowy system wzmacniajgcy na bazie PU -
4 Istniejgca podbudowa z kruszywa kamiennego -
5 Grunt rodzimy -
UWAGA

Przyjety system nawierzchni poliuretanowej jest przyktadowy i mozna go zastgpi¢ innym

réwnowaznym spetniajgcym minimalne parametry techniczne i wytrzymatosciowe.

Podbudowa nawierzchni syntetycznych:

Zaprojektowano wykorzystane istniejacej PRZEPUSZCZALNEJ dla wéd opadowych
podbudowy. Sprawdzi¢ projektowane rzedne. Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowaé
obustronne spadki o wartosci ok. 0,5 %. Na tak przygotowanej konstrukcji wykonac
nawierzchnie z poliuretanu na macie ET.

Przewiduje sie zachowanie istniejgcych obrzezy betonowych. Uwaga: Jesli na etapie

realizacji Wykonawca napotka na przesuniete lub zapadniete obrzeza powinien je skorygowac.

Nawierzchnia syntetyczna:

Zaprojektowano nawierzchnie sportowg, poliuretanowo-gumowg typu ,sandwich” o
grubosci warstwy 16 mm. Nawierzchnia ta jest PRZEPUSZCZALNA dla wody. Nawierzchnia
sktada sie z dwoch warstw: nosnej i uzytkowe;.

Warstwa nosna grubosci 8mm to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza

poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo. Tak wykonang warstwe nalezy
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pokry¢ warstwg uzytkowa, ktérg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM
Z produkcji pierwotnej. Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania granulatu EPDM z recyklingu
ani barwionego. Czynnos$¢ tg wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny. Grubosé warstwy
uzytkowej 8 mm.

Nawierzchnie poliuretanowg uktadaé na macie elastycznej ET o gr. 35 mm. Przed
utozeniem maty ET wykona¢ warstwe z jednosktadnikowego systemu wzmacniajgcego na bazie
PU.

Wykonanie sportowej nawierzchni syntetycznej poliuretanowej zgodnie z norma
PN-EN 14877:2014-02.

Przygotowanie podtoza oraz technologie ukfadania nawierzchni poliuretanowej nalezy
wykonaé wg zalecen Producenta/Dostawcy systemu poliuretanowego nawierzchni. Po

catkowitym zwigzaniu mieszaniny malowane s3 linie farbami poliuretanowymi metodg natrysku.

Nawierzchnia powinna:

» zapewnia¢ dobre warunki do gry w réznych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni
Celsjusza

+ zapewniac state i trwate utrzymanie réwnosci nawierzchni w okresie eksploatacji

* byc¢ bezpieczna dla zdrowia i zycia 0s6b z niej korzystajgcych

* mie¢ jednolity kolor w zaleznosci od rodzaju boiska

* by¢ odporna na dziatanie promieniowania UV

Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni:

 Badania na zgodnos¢ z normg PN-EN 14877:2014, lub aprobata techniczna lub
rekomendacja techniczna ITB Ilub wyniki badan specjalistycznego laboratorium
badajgcego nawierzchnie sportowe np. Labosport

» Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta

+ Atest PZH dla oferowanej nawierzchni lub dokument réwnowazny

» Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta

+ Badania potwierdzajgce trwato$¢ wykonanej nawierzchni syntetycznej na dziatanie

mrozu (mrozoodpornosc)

D. WYPOSAZENIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

W ramach wyposazenia przewidziano:
o stupki uniwersalne

Na projektowanym boisku wielofunkcyjnym zaprojektowano montaz kompletu stupkow
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do siatkéwki i tenisa z funkcja umozliwiajgcg demontaz. Przyjeto zastosowanie uniwersalnych
stupkéw montazowych wraz z ostonami do tulei. Osiowy rozstaw stupkéw réwny 12,80 m o

wysokosci 2,65 m powyzej ptaszczyzny nawierzchni. Dostarczy¢ ostony na stupki.

Komplet montazowy stanowig:

» stupki aluminiowe o profilu 80x80 mm (2szt.)
« montazowa tuleja aluminiowa (2szt),

e pokrywa tulei (2szt.),

+ siatka (1szt.),

» listwa z napinaczem srubowym (1szt.),

» listwa bierna gérna i dolna (1szt.),

» korba do naciggu (1szt.),

Sposob montazu:

Nalezy wykona¢ gniazdo montazowe o $rednicy ®600 i gtebokosci min. 1 m w
projektowanej nawierzchni boiska. Gniazdo wykonane jest w postaci tulei osadzonej w
fundamencie betonowym. Pod fundamentem nalezy wykona¢ warstwe drenazowg z
gruboziarnistego zwiru. Odprowadzanie wody z tulei poprzez rure drenazowg PCV. Jako
szalunek tracony zastosowac rure PCV-u DN200. Goérna krawedz tulei powinna by¢ zlicowana
w ptaszczyzng nawierzchni poliuretanowej, a o$ pionowa odchylona o 1 do 2 stopnie na
zewnatrz od linii bocznych boiska do siatkéwki. Montaz wykonaé zgodnie z zaleceniami

Producenta.

Dostawa i montaz stupkow posiadajacych atest bezpieczenstwa zgodnie z

wymaganiami aktualnej normy PN-EN 1271.

 Wymiana tablic i obreczy z siatka w koszach do koszykowki
Przyjeto zachowanie istniejgcych koszy do koszykéwki o konstrukcji stalowej
ocynkowanej. Zaplanowano wymiane istniejgcych tablic wraz z obreczami i siatkg na nowe.

Wymiar tablicy 180x105cm, wysoko$¢ montazowa obreczy nad ptaszczyzng nawierzchni 3,05m.

Komplet montazowy stanowig:

« tablica epoksydowa laminowana 180x105 cm

» obrecze stalowe z siatkg stalowg
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E. REMONT ISTNIEJACEGO OGRODZENIA

W istniejgcym ogrodzeniu o wysokosci 4m planuje sie wymiane siatki. Stupki
ogrodzenia do oczyszczenia i pomalowania w kolorze RAL 6005. Zamontowac pleciong siatke
stalowg ocynkowang powlekang PCV. Drut ocynkowany o $rednicy min. 2,8 mm. Wielkos¢
oczka siatki 35x35 mm. Wysokos¢ siatki 4 m. Montaz do stupédw za pomocg obejm, napinaczy i
drutéw napinajgcych w rozstawie 50 cm z wykorzystaniem drutéw sprezajgcych. W celu
unikniecia ostrych zakonczeh nalezy zaples¢ gérne i dolne koncéwki siatki na drutach

naciggowym.

UWAGA:

Dodatkowo planuje sie wymiane pitkochwytu o wysokosci H=2m na krétszych bokach
boiska wielofunkcyjnego. Przewidziano montaz nowej siatki. Siatka bezweziowa wykonana z
linki o grubosci 5 mm i wielkosci oczka 50x50xmm. System mocowania siatki przewiduje
rozciggniecie linek napinajgcych (fi rdzenia 5 mm) ocynkowanych w otulinie PVC, ktore sa
przeplecione przez oczka siatki i naciggniete za pomocg napinaczy. Do kazdego stupa
przykreci¢ druty napinajgce za pomocag przelotek. Na stupach skrajnych mocowanie z
wykorzystaniem ptaskownikéw na catej wysokosci stupa, skreconymi ze stupami za pomocg

specjalnych obejm.

F. PLKOCHWYTY
Projektuje sie nowe pitkochwyty w postaci siatki polipropylenowej mocowanej do
stupkow. Pitkochwyty o wys. H=6 m na krétszych bokach boiska do pitki nozne;.

Uwaga: Projektowane pitkochwyty sg rozwigzaniem SYSTEMOWYM. Montaz
elementéw posiadajagcych aktualne atesty i certyfikaty zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i zaleceniami Producenta.

Konstrukcja:
Konstrukcja pitkochwytu siatkowego bazuje na stupach posrednich z rury o przekroju

podanym w tabeli ponizej, montowanych w rozstawie zgodnym z rysunkami detali, potgczonych
ze sobg na catym obwodzie ryglem gornym. Skrajne stupy wyposazone w zastrzaty. Stezenie w
postaci rygla gornego oraz wypory w newralgicznych miejscach nadajg pitkochwytom

niezbednej statecznos$ci i wytrzymatosci.

System mocowania siatki:

Siatka bezweztowa wykonana z linki o grubosci 5 mm i wielkosci oczka 100x100mm.

System mocowania siatki przewiduje rozciggniecie linek napinajgcych (fi rdzenia 5 mm)
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ocynkowanych w otulinie PVC, ktére sg przeplecione przez oczka siatki i naciggniete za
pomocg napinaczy. Do kazdego stupa przykreci¢ druty napinajgce za pomoca przelotek. Na
stupach skrajnych mocowanie z wykorzystaniem ptaskownikédw na catej wysokosci stupa,
skreconymi ze stupami za pomocg specjalnych obejm. Dodatkowo na kazdym z drutéw

napinajgcych zastosowac karabinczyki mocujgce siatke w rozstawie 20 cm.

Stupy stalowe ocynkowane:

Malowane proszkowo o catkowitej dtugosci. Profil stupa o wysokosci 6 m o przekroju

80x80x3 mm. Rozstaw osiowy stupéw max. 4 m.

Fundamenty:
Stopy fundamentowe stupéw o wysokosci 6 m o wymiarach 500x500x1000 mm.
Fundamenty zaprojektowano z betonu C20/25.

PILKOCHWYT 6m

Wysokosé:
- pitkochwytu 610 cm
- catkowita stupkow 690 cm
Dtugos¢ catkowita: 44 mb
Przekroj stupéw: 80x80x3 mm
Przekréj rygli gérnych: 45x45x3 mm
Przekréj zastrzatéw: 60x60x3 mm
Rozstaw osiowy stupkéw: 4,00 m — przesta posrednie, 3,00 m przesta skrajne
Rozst. drutéw napinajgcych: 2 rzedy (u gory oraz u dotu) oraz pionowo przy stupach
Rdzen drutéw napinajgcych: Fi 5 mm
Fundamenty: Stopy fundamentowe 500x500x1000
Kolor: Konstrukcja zielony RAL 6005

Siatka zielona

G. REMONT CHODNIKA Z KOSTKI

Widoczne miejscowe zapadniecia kostki betonowej. Na uszkodzonych fragmentach
chodnika rozebra¢ nawierzchnie, zagesci¢ grunt i wykonaé podsypke cementowo-piaskowg. Na
tak przygotowanej podbudowie ponownie utozy¢ kostke.

Istniejgca nawierzchnia z kostki miejscami przerosnieta trawg oraz chwastami.

Nawierzchnie nalezy oczyscic¢ z niechcianej roslinnosci.
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H. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI

Ciagi piesze w naroznikach boiska do pitki noznej z kostki betonowej. Uktadanie kostki
rozpoczgé od zageszczenia gruntu i wykonania podsypki piaskowej. Nastepnie wykonac
warstwe z kruszywa kamiennego o fr. 0-31,5 mm o gr. 100 mm oraz warstwe podsypki
cementowo-wapiennej o gr. 30 mm. Na tak przygotowanej podbudowie uktadaC kostke w
kolorze szarym o wymiarach 20x10 cm i grubosci 6 cm. Wokot nawierzchni wykonac¢ obrzeza
betonowe 100x25x6cm na tawie betonowej z betonu C12/15 na podsypce cementowo

piaskowej o grubosci 3 cm.

Projektuje sie wykonanie opaski z kostki oraz chodnika wg rysunku zagospodarowania

terenu o nastepujgcej budowie:

L.p. Materiat Gr. warstwy
[mm]

1 Kostka betonowa 10x20 cm 60

2 Podsypka cementowo — piaskowa 30

3 Kruszywo kamienne o fr. 0-31,5 mm 100

4 Podsypka piaskowa 100

5 Grunt rodzimy zageszczony -

I. MONTAZ MALEJ ARCHITEKTURY
KOSZ NA SMIECI

Na terenie rekreacyjnym projektuje sie $Smietniki (2 szt.) o wymiarach 48x25 cm.

Wysokosé Smietnika 81 cm. Konstrukcja ze stali kwasoodpornej lakierowanej proszkowo na
kolor RAL 7016. Pojemnik wewnetrzny ze stali ocynkowanej. Montaz $mietnika przez
zakotwienie w gruncie na fundamencie z betonu C20/25 o wymiarach zalecanych przez

producenta ponizej poziomu gruntu.

TABLICA INFORMACYJNA

Przyjeto montaz tablicy informacyjnej z regulaminem. Wymiary tarczy tablicy 50x70cm.

W projekcie zastosowano rozwigzanie katalogowe tablicy wykonanej z rur stalowych.
Konstrukcja nosna tablicy zabezpieczona antykorozyjnie i malowana. Tablica posadowiona na
fundamentach prefabrykowanych dostarczonych w komplecie — rozwigzanie systemowe. Pod

fundamentami nalezy wykona¢ warstwe piasku zageszczonego.
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L AWKI Mt ODZIEZOWE

W projekcie przewidziano 8 tawek miodziezowych o df. 150 cm, szerokosci 48 cm i

wysokosci 80 cm. tawka sklada sie z rur siedziska oraz rury podndzka umozliwiajgcej
podparcie stop. Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo
na kolor czarny. tawki zakotwione w gruncie na fundamentach prefabrykowanych o wymiarach

zalecanych przez producenta.

J. OSWIETLENIE

Przewidziano budowe sieci elektroenergetycznej zasilajgcej instalacje oswietleniowg
obiektu sportowego projektowanego na zadanym terenie. W celu zasilenia instalacji
os$wietleniowej konieczna jest budowa ztgcza kablowego, linii kablowych, posadowienie stupéw

odwietleniowych wraz z oprawami.

Oswietlenie terenu sportowego nalezy wykonaé na podstawie oddzielnego

opracowania branzowego.

PARAMETRY StUPOW OSWIETLENIOWYCH O WYS. 10M:
e SREDNICA PRZY PODSTAWIE 180 mm

e WYKONCZENIE szlifowane anodowane aluminium, opcja zabezpieczenia

elastomerem w kolorze stupa do wysoko$ci 350 mm
e STOPIEN OCHRONY IP 54 dla wneki stupowe;
e SREDNICA ZAKONCZENIA SLUPA 60 x 180 mm

K. WYKONANIE NAWIERZCHNI Z TRAWY NATURALNEJ

Teren przy projektowanej inwestycji nalezy uporzadkowac i obsia¢ trawg. Mieszanka
traw uniwersalnych. Siew 1 kg nasion na ok. 40 m?. Zaczyna sie od oczyszczenia podioza z
kamieni, korzeni i pozostatosci po budowie, usuwa tez chwasty wieloletnie. Trawy najlepiej
rosng w glebie lekko kwasnej (pH 5,5-6,5), lekkiej i prochnicznej. Trzy tygodnie przed siewem
rozktada¢ nawodz wielosktadnikowy lub nawéz do trawnikow. Wyréwnac teren oraz dowiezé
ziemie urodzajng i rozplantowaé. Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne. Okres siania
- najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do pofowy wrzesnia. W pierwszej kolejnosci nasiona traw
nalezy doktadnie wymieszac¢. Sia¢ krzyzowo: potowe idgc wzdiuz terenu, potowe — w poprzek,
recznie (gdy teren jest maty) bgdz za pomocg siewnika do nasion i nawozéw, ktéry zapewni
szybki i rownomierny siew. Nastepnie nasiona przysypa¢ maksimum 2centymetrowg warstwg
przesianej ziemi kompostowej lub mieszac je grabiami z wierzchnig warstwg gleby. Watowanie
ma na celu docisniecie nasion do ziemi, dzieki czemu tatwiej bedag pobieraé wode z podtoza.
Watowanie zapobiegnie takze wywiewaniu nasion przez wiatr i wymywaniu ich przez deszcz.

Podlewanie tylko rozproszonym strumieniem wody, tak by nie wypitukaé nasion. Pierwsze

PROJEKT BUDOWLANY
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koszenie wykonaé, gdy wysoko$¢ trawy osiggnie 8-10 cm. Nastepne koszenie wykonujemy
systematycznie do wysokosci ok 4 cm, ale nigdy ponizej 2,5 cm. Trawnik regularnie podlewac
nie dopuszczajgc do przesuszania. Od wiosny do jesieni po skoszeniu trawnika stosowac

nawozenie trawnika wielosktadnikowymi nawozami.

5) OPINIE GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO;

Posadowienie elementéw wyposazenia w fundamentach systemowych zalecanych
przez Producenta. Gtebokos¢ posadowienia nie przekraczajgca 1m. Projektowany obiekt
zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej. Obiekt znajduje sie na terenie nie objetym
wplywami eksploatacji gérniczej. Zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérniczej nie jest

konieczne.

6) LICZBE LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie dotyczy

7) OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1
KONWENCJI O PRAWACH OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM
JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R., W TYM OSOBY STARSZE;

Teren bedzie dostepny dla o0sdéb niepetnosprawnych, w tym osob starszych.
Projektowana nawierzchnia jest réwna, gtadka, antyposlizgowa, nie zapada sie, umozliwia fatwe
korzystanie z obiektu sie osobom na wézkach oraz poruszajacych sie o lasce. Boiska dostepne
z poziomu projektowanych ciagéw pieszych. Dojscie do boisk o szer. min. 150 cm (szeroko$¢
zapewniajgca swobodne poruszanie sie) i nachyleniu 0,5%, bez stopni oraz wystajgcych

kraweznikow betonowych. Furtki o szerokosci min. 100 cm w $wietle osScieznicy.
8) PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE

ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

8.1 Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania

Sciekow
zapotrzebowanie i jako$¢é wody: nie dotyczy

jakos¢ i sposob odprowadzania Sciekow: jiw

8.2 Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z

podaniem ich rodzaju, ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

PROJEKT BUDOWLANY
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emisja zanieczyszczen gazowych: nie dotyczy
emisja zanieczyszczen pytowych: jw
emisja zanieczyszczen ptynnych: jw

8.3 Rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadéw

rodza;j i ilo§¢ wytwarzanych odpadéw: nie dotyczy

8.4  Wiasciwosci akustycznych oraz emisji _drgan, a takze promieniowania, w

szczeqgolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakidcen, z podaniem

odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

emisja hatasu oraz wibraciji: bez wibracji

promieniowanie jonizujgce, pola elektromagnetyczne: bez emisji

8.5 Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne

wplyw obiektu - obiekt bez bezposredniego wplywu na otoczenie

9) ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy.

10) ANALIZA  TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE.

Nie dotyczy.

11) INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
Nie dotyczy.

12) DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Projektowane obiekty znajdujg sie na terenie otwartym - mozliwos¢ ewakuacji w kazdg
ze stron. W istniejgcych ogrodzeniach furtki o szerokosci co najmniej 1m - otwierajgce sie

zgodnie z kierunkiem ewakuaciji.

13) UWAGI WYKONAWCZE
A. Zabrania sie zastawiania istniejgcej drogi pozarowej w trakcie wykonywania prac
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poprzez parkowanie pojazdéw budowlanych lub magazynowanie sprzetu i materiatéw
budowlanych.
W projekcie przedstawiono konkretne rozwigzania systemowe w celu oszacowania
kosztow. Dopuszcza sie zastosowanie innych rownowaznych materiatéw, systemow i
elementdw wyposazenia wytgcznie po akceptacji Inwestora i pod warunkiem
zachowania warunkoéw bezpieczenstwa w zakresie ich lokalizacji, wykonania oraz
montazu.

. Wszystkie elementy wyposazenia muszg spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa okreslone w
obowigzujgcych przepisach prawa i normach, posiada¢ certyfikaty zgodnos$ci z normami
i uprawniajgcymi do oznaczenia wyrobow znakiem bezpieczenstwa. Wszystkie
materiaty wykorzystane do budowy muszg posiadaé atesty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie.
Producent urzadzeh powinien dostarczy¢ schematy, instrukcje montazu i uzytkowania
oraz wytyczne do sprawdzenia elementéw przed oddaniem do uzytkowania.
Wyposazenie powinno by¢ systematycznie kontrolowane.
Elementy dostarczone przez Producentéw powinny by¢ odporne na dziatanie czynnikow
zewnetrznych, w tym promieniowanie UV (odporno$¢ na odbarwienia), posiadac
zabezpieczenie odpowiednie dla srodowiska o korozyjnosci C3, wg PN—-EN ISO 129442,
Fundamenty blokowe nalezy zabezpieczy¢ dyspersyjnymi bitumicznymi powtokami
izolacyjnymi.

. Przy uktadaniu nawierzchni sportowej nalezy przestrzega¢ wymagan Producenta (m. in.
temperatura otoczenia i wilgotnos¢ podbudowy)

. Wymagany modut na poziomie mieszanki niezwigzanej C90/3 E2>120MPa oraz 10=
E2/E1<2,2. Modut dla podsypki piaskowej E2>70MPa.
Wyposazenie terenu sportowego przyjete w projekcie jest przyktadowe. Z uwagi
na procedury przetargowe Wykonawca powinien dostarczy¢ atesty urzadzen na

etapie realizacji.
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PARAMETRY TECHNICZNE:

WARSTWA ELASTYCZNA SHOCKPAD
(mata prefabrykowana)

PARAMETRY TECHNICZNE

e  Struktura: grubo mielony
e Gestosc¢: 650 kg/m?
e  Grubos¢: min. 10 mm

o Wysoka przepuszczalnos¢ wody: min.
1000mm/h

OPIS
Gotowe podktady elastyczne (tzw. Shock-Pad) pod sztuczne trawy charakteryzuje
bardzo wysoka elastyczno$¢. Zaletg maty jest tatwos¢ i szybkos$¢ uktadania, bardzo wysoka
jakos¢ wykonania, jednakowa struktura materiatlu gwarantujgca w kazdym miejscu nawierzchni
takg samg twardos¢. Standardowe grubosci mat to 10mm, 12mm lub 15mm im wieksza

grubos¢, tym wieksza elastycznos$é systemu.

PROJEKT BUDOWLANY
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PARAMETRY TECHNICZNE:

NAWIERZCHNIA Z TRAWY
SYNTETYCZNEJ

MINIMALNE PATAMETRY TRAWY:
Sztuczna Trawa Tkana lub Tuftowana o wysokosci od 40 mm do 55 mm.
Wypetnienie trawy: piasek kwarcowy oraz EPDM z recyclingu.

Kolor nawierzchni: zielony w min. dwoch réznych odcieniach

A

Linie do pitki noznej wklejane w nawierzchnie

Wykonawca powinien potwierdzi¢ spelnianie wymagan zamawiajgceqo dotyczacych

nawierzchni i dostarczy¢ wraz z oferta nastepujace dokumenty:

e autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong na wykonawce z okresleniem nazwy
inwestycji i gwarancji producenta na oferowang nawierzchnie,

e Kkarte techniczng nawierzchni z trawy syntetycznej poswiadczong przez producenta z
okresleniem nazwy inwestycji,

e aktualny Atest PZH Iub rownowazny dla trawy i granulatu,

e badanie na zgodnos¢ z normg PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia pozostatych
parametréw poza minimalnymi wymaganiami dotyczgcymi nawierzchni z trawy
syntetycznej,

e probke oferowanej nawierzchni o wymiarach min.25x15cm z metrykg producenta

PROJEKT BUDOWLANY
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PARAMETRY TECHNICZNE:

BRAMKA DO PILKI NOZNEJ 5x2m

OPIS:

Doskonate rozwigzanie, ktére sprawdzi sie na szkolnych boiskach oraz w miejscach

rekreacji. Bramka do pitki noznej o wymiarach 5x2 umozliwiajg komfortowg gre zaréwno

dzieciom, mtodziezy, jak i dorostym. Wykonana z najwyzszej jako$ci aluminium posiada

wzmocnione profile, dzieki czemu jest solidna i stabilna. Dzieki haczykom z tworzywa

sztucznego zatozenie siatki jest niezwykle proste. Warto dodaé, ze bramka 5x2 posiada

certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu, dlatego tez mozemy mieé pewnos¢, ze

wybierajgc jg stawiamy na najwyzsze standardy.

Wymiary bramki: 5x2m, gtebokos¢ 80/150cm (goéra/doét);

Owalny profil aluminiowy 100/120mm, wzmocniony;

Stupki bramki montowane w tulejach;

Mocowanie siatki do ramy gtébwnej za pomocg haczykéw z tworzywa sztucznego
(haczyki w zestawie);

Pataki podtrzymujgce siatke sktadane;

Kolor : biaty;

Zgodnos¢é z normag PN-EN 748:2013-09 lub PN-EN 749:2006;

Certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu;

Sposéb montazu bramki do pitki noznej:
Nalezy zabetonowac tuleje na réwni z przysztg nawierzchnig boiska. Minimalny wymiar
fundamentu to 50 x 50 x 60 cm. Rozstaw: 500 cm w Swietle bramki (510 cm w osi tulei);
Wewnatrz tulei znajduje sie ptaskownik, ktéry powinien byé skierowany do zewnetrzne;j
strony boiska, do tytu bramki.
Montaz bramki zaczynamy od potgczenia stupkéw z poprzeczkg za pomocg sSrub
imbusowych; Nalezy wstepnie skreci¢ te elementy, odpowiednio dopasowagé, wyréwnac,
a nastepnie dokreci¢ na state.
W momencie gdy warstwa betonu osiggnie swojg wytrzymatosé, nalezy oczyscic tuleje
z wszelkich pozostatosci, a nastepnie wlozy¢é w nie bramke. Stupkéw nie nalezy
wktadac na site.
Do zmontowanej bramki przykrecamy zawiasy gorne i dolne; Zawias dolny nalezy
umie$ci¢ mozliwie najnizej, przy samym podtozu.

Po zamontowaniu bramki mozna przystgpi¢ do zamocowania patgkéw (wspornikow
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siatki) do zawiaséw dolnych i gornych. Otwory do mocowania siatki w dolnej cze$ci
patgkdw powinny znajdowac sie po wewnetrznej stronie bramki.

6. Nastepnie nalezy zamontowac siatke przy pomocy zaczepow Q z tworzywa. Mocujemy
je w poprzeczce, stupkach bramki oraz dolnej czesci patgkdw tylnych.

7. Siatka powinna wisie¢ wewnagtrz bramki; na wewnetrznej stronie patagka (w narozniku. U
gory) znajdujg sie stalowe, dokrecane haczyki stuzace do zawieszenia siatki.
Zapobiega to bezposrednim uderzeniom pitki w elementy konstrukcyjne tylnej czedci
bramki.

8. Na koncu nalezy zamontowaé rure dolnego naciggu od zewnetrznej strony patgka.
Przewlekamy jg przez dolne oczka siatki, nastepnie skrecamy z patgkami. Rura ta
mocowana jest do podtoza za pomocg stalowych szpilek.

9. Cata tylna cze$¢ bramki powinna swobodnie spoczywaé na podtozu, zaréwno pataki
boczne, jak i tylna poprzeczka.

10. Montaz nalezy =zakonczy¢ sprawdzeniem i dokreceniem wszystkich potgczen

Srubowych.

UWAGI !
- Szpilki mocujagce rure dolnego naciggu siatki nalezy majg zastosowanie tylko na podiozu

naturalnym. Przy nawierzchniach syntetycznych, sztucznych trawach nie nalezy ich montowac.

Instrukcja uzytkowania

e Bramka do pitki noznej typu przeznaczona jest wytgcznie do gry w te dyscypline;

e Bramke nalezy przenosi¢ wytgcznie za elementy konstrukcyjne (stupki i porzeczke
gtowna);

e Zabrania sie przenoszenia bramki za tylng czes¢ (pataki), wspinania na siatke, oraz
zawieszania na elementach konstrukcyjnych;

e Kazdorazowo przed rozpoczeciem gry nalezy sprawdzi¢ stan prawidlowego
zamocowania bramki do podioza oraz dokonal sprawdzenia mocowan Srubowych

poszczegodlnych jej czesci i ewentualnie dokrecic je;
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SIATKA DO BRAMEK PP 4 mm

e  Wymiar siatki 205x510 cm,

e Glebokos¢ gora/dot: 80/150
cm;

e Oczko 10x10cm;

e Polipropylen bezweztowy;

o Grubosé splotu 4 mm;

e Tuleja do bramek aluminiowych;
e Wys:46cm,
e  Wymiar wewnetrzny tulei: 123 x 103mm;

¢ Wykonana z aluminium;

e W komplecie znajduje sie dekielek do tulei;
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PARAMETRY TECHNICZNE:

CHORAGIEWKA NAROZNA

DANE TECHNICZNE:
e Do znaczenia naroznikéw boiska pitkarskiego
e Rurka choragiewki o srednicy 30 mm i dtugosci catkowitej 1,6 m
e Wykonane z poliweglanu w kolorze biatym
e Montaz w tulei
e Uchylny mechanizm gwarantuje powrét chorggiewki do pozycji wyjsciowej
e W komplecie flaga (45 x 45 cm) oraz klips do flagi
o Wyprodukowana z materiatéw najwyzszej jakosci, wedtug wymagan

parametrowych FIFA
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PARAMETRY TECHNICZNE:

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

Nawierzchnia poliuretanowa typu ,,sandwich” elastyczna, bezspoinowa,
antyposlizgowa, przepuszczalna dla wody, dwuwarstwowa, instalowana maszynowo ,,in
situ” (bezposrednio na placu budowy). Dopuszcza sie uzytkowanie nawierzchni w
obuwiu z kolcami.

taczna grubos¢ nawierzchni 14 — 16 mm

Zastosowanie:
e bieznie lekkoatletyczne
e boiska wielofunkcyjne

e zewnetrzne obiekty sportowe i rekreacyjne

Nawierzchnia posiada:
e parametry techniczne zgodne z normg PN-EN 14877:2014
e badania potwierdzajgce spetnienie normy DIN 18035-6:2014 na zawartos¢
pierwiastkéw metali ciezkich

e atest higieniczny PZH

Komponenty niezbedne do wykonania nawierzchni:
e impregnat
e spoiwo poliuretanowe
e farba nalinie
e granulat SBR 1-4 mm
e granulat EPDM 1-3,5 mm

Zalecane podbudowy (wedtug projektu budowlanego):
e betonowa
e asfaltobetonowa

e warstwa stabilizujgca (mineralno-gumowa)
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Wykonanie nawierzchni:
1. Przygotowanie podioza — powierzchnia na ktérej ma zosta¢ zainstalowana elastyczna
nawierzchnia sportowa powinna by¢ stabilna, sucha, nosna, wolna od luznych i kruchych
czgstek oraz substancji pogarszajgcych adhezje, takich jak oleje, smary, farby czy inne
zanieczyszczenia. Jezeli podioze nie spetnia w/w wymagan nalezy je poddac¢: Srutowaniu,
frezowaniu lub szlifowaniu. W przypadku podtoza betonowego wilgotnos¢é nawierzchni nie
powinna by¢ wyzsza niz 4% (sprawdzi¢ aparaturg CM lub innym urzgdzeniem w obecnosci
inspektora nadzoru). Temperatura podfoza musi wynosi¢ co najmniej 3°C powyzej biezgcej
temperatury punktu rosy.
2. Warstwa gruntujagca — Podioze nalezy zagruntowa¢ w celu poprawy jego wiasciwosci
mechanicznych oraz przyczepnosci z mata.
e Na podioze betonowe nanies¢ impregnat za pomocg watka Ilub natrysku
hydrodynamicznego i pozostawi¢ do odparowania rozpuszczalnika.
e Na podioze asfaltobetonowe nanies¢ impregnat za pomocg watka lub natrysku
hydrodynamicznego i pozostawi¢ do odparowania rozpuszczalnika.
¢ Na podtoze mineralne nalezy utozy¢ system bedacy mieszaning granulatu gumowego
SBR, kruszywa i spoiwa
3. Warstwa podktadowa - w specjalnym mieszalniku wymiesza¢ dokfadnie granulat gumowy
SBR z lepiszczem poliuretanowym tak aby kazda granulka gumowa byta otoczona klejem. Tak
przygotowang mieszanine utozyé na zagruntowanym podiozu za pomocg rozktadarki. Mate
pozostawi¢ do utwardzenia. Czas trwania tego procesu jest uzalezniony od temperatury i
wilgotnosci powietrza i podtoza.
4. Warstwa uzytkowa — w specjalnym mieszalniku wymiesza¢ doktadnie granulat gumowy
EPDM z spoiwem poliuretanowym tak aby kazda granulka gumowa byta otoczona klejem. Tak
przygotowang mieszaning utozy¢ na warstwie podktadowej za pomocag rozktadarki. Mate
pozostawi¢ do utwardzenia. Czas trwania procesu jest uzalezniony od temperatury i wilgotnosci
powietrza oraz podioza (zazwyczaj 24-48 h).
5. Malowanie linii - po utwardzeniu systemu namalowac¢ linie odpowiednig farbg zgodnie z
projektem.
6. Dla uzyskania optymalnych parametrow zaleca sie uktadanie nawierzchni w temperaturze 10
- 30°C. W sprzyjajagcych warunkach atmosferycznych dopuszcza sie uktadanie nawierzchni w

temp. powyzej 7°C.
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BUDOWA NAWIERZCHNI O GRUBOSCI 16 mm

Impregnat 0,20 kg/m2

Mata gumowa Spoiwo poliuretanowe 1,10 kg/m2 8 mm
Granulat SBR 1-4 mm 5,2 kg/m2

Mata gumowa Spoiwo poliuretanowe 1,60 kg/m2 8 mm
Granulat EPDM 1-3,5|7,8 kg/m2
mm

Farba na linie 20-30g/mb

Do nawierzchni w kolorach wrazliwych na promieniowanie UV, takich jak szary,
niebieski, bezowy, fioletowy itp., w celu unikniecia zmian barwy zaleca sie stosowac kleje
UV odporne.
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WYBRANE WLASCIWOSCI TECHNICZNE NAWIERZCHNI

Wytrzymato$é na rozciagganie N'mm? (MPa)
Odpornosé na $cieranie w aparacie Tabera (g)

Odksztatcenie pionowe (mm) <0,9

7 | Wyglad zewnetrzny Jednorodna struktura i barwa
nawierzchni
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PARAMETRY TECHNICZNE:

WARSTWA ELASTYCZNA ET

Podbudowa poliuretanowa, elastyczna, bezspoinowa, przepuszczalna dla wody, instalowana
maszynowo ,in situ” (bezposrednio na placu budowy). System moze zastepowa¢ podbudowy

betonowe lub asfaltobetonowe. Zalecana grubosé podbudowy 35 mm.

WARSTWA STABILIZUJACA ELASTYCZNA:

KOMPONENTY: ZUZYCIE
GRANULAT SBR 1-4 MM: 13,7 kg/m?
KRUSZYWO MINERALNE 2-5 MM: 23 kg/m?

LEPISZCZE JEDNOSKLADNIKOWE: 2,3 kg/m?
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PARAMETRY TECHNICZNE:

SLUPKI UNIWERSALNE ALUMINIOWE

WYK
AZ CZESCI SKLADOWYCH:

e Stupki aluminiowe kwadratowe 80x80 mm 2 szt.
e Listwa z napinaczem Srubowym gtéwnym i doinym 1 kpl.
e Listwa bierna gérnai dolna 1 szt.

e Korba do naciggu 1 szt. Il
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OGOLNY OPIS PRODUKTU
Wymiary: Przekroj 80x80 mm, dt. catkowita 3000 mm
Waga: Ok. 36 kg

Certyfikat: Certyfikat zgodnosci z normg i uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem

bezpieczenstwa nr P/1199/13

Opis: Stupki do siatkdwki wykonane z profilu kwadratowego (80x80mm) ze stopu aluminium,
wzmochionego wewnetrznie. Profil w ksztalcie litery C zapewnia wysokg sztywnos¢ na zginanie
i matg strzatke ugiecia. Stupki sg malowane metodg proszkowa. Komplet sklada sie z dwdch
stupkéw (jeden z biernymi elementami napinajgcymi, drugi z napinaczem srubowym siatki).
Aparat napinajacy siatki blokowany mimosrodowo, w catosci ukryty wewnatrz profilu. Korba
napinajgca w komplecie. Stupki posiadajg regulacje wysokos$ci zawieszenia siatki w zakresie od
1,07 m do 2,43 m, co umozliwia ich wykorzystanie do gry w tenisa ziemnego, badmintona oraz

rozgrywek w siatkdwke juniorow, kobiet i mezczyzn. Spetniaja wymogi normy PN-EN 1271.

WYROBY KOMPLEMENTARNE:
e Tuleja aluminiowa 2 szt.
e Pokrywy tulei 2 szt.
e Siatka 1 szt.

e Antenki 1 komplet

SPOSOB MONTAZU:
Osadzanie tulei:

1. W podtozu w przygotowanych otworach osadzi¢ tuleje pod katem ~2° odchylenia od

pionu w Kierunku na zewnatrz pola gry w rozstawie osiowym 12,40 m

2. Dla tulei montowanych na boiskach zewnetrznych gérna krawedz tulei powinna

licowa¢ sie z poziomem zerowym boiska.

3. Zaleca sie minimalne wymiary fundamentu pod tuleje: 500x500 mm, gtebokos$¢ 800
mm oraz klase betonu min. B-15.

4. Stupki mozna osadza¢ w tulei i eksploatowa¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu

betonu (min. 5 dni)
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Mocowanie siatki:

1. Linke nosng siatki zaczepia sie na gérnym haku listwy biernej, a drugi koniec za
pomocg karabifnczyka do linki stalowej. Sruba napinacza powinna znajdowaé sie w najwyzszym

potozeniu.

2. Wysokos$¢ zawieszania siatki: mezczyzni 2,43 m; kobiety: 2,24 m; juniorzy m. 2,35 m,
juniorzy k. 2,20 m, Dla badmintona: 1,55 m, dla tenisa ziemnego 1,07 m. Nalezy stosowaé

siatke przeznaczong dla danej dyscypliny!

3. Krecac korbg natozong na przegub znajdujgcy sie na dole $ruby napinajacej

naprezy¢ linke nosna siatki

4. Po naprezeniu linki nosnej naciggngé¢ siatke za pomocg dolnych sznurkéw
naprezajgcych, przywigzujac je do zaczepdéw tak, aby siatka utozyla sie symetrycznie do osi

wzdtuznej boiska.

Demontaz stupkéw nalezy dokona¢ w odwrotnej kolejnosci. Tuleje podiogowe po
demontazu nalezy za$lepi¢ pokrywami tulei (na boiskach zewnetrznych) lub deklem ramy

podifogowej (na boiskach wewnetrznych).

UZYTKOWANIE :

1. Stupki sg przeznaczone sg zaréwno do uzytku wewnetrznego jak i na obiektach
otwartych do gry w siatkéwke, badmintona i tenisa przy zastosowaniu odpowiedniej dla danej

dyscypliny siatki.
2. Kazdorazowo, po zakonczeniu uzytkowania nalezy popusci¢ napinacz.
3. Nie uzywane stupki nalezy zdemontowac i magazynowa¢ w suchym pomieszczeniu.
4. Okresowo smarowac aparat napinajgcy smarem grafitowym.

5. Zabrania sie wspinania na stupki lub siatke, obcigzania catej konstrukcji w jakikolwiek

Sposob oraz zbyt mocnego napinania siatki (co moze grozi¢ zerwaniem linki)
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PARAMETRY TECHNICZNE:

PILKOCHWYT

Konstrukcja Pitkochwytu o wysokosci 6 m bazuje na stupach posrednich z rury fi 80
mm, potgczonych ze sobg goérg na catym obwodzie ryglem wykonanym. Ponadto stupy skrajne
wyposazone sg wypory (odkosy). Stezenie w postaci stalowego rygla gérnego spinajgcego
poszczegdlne stupy oraz wypory zlokalizowane w newralgicznych miejscach nadajg
pitkochwytom niezbednej statecznosci i wytrzymatosci, skutecznie przeciwdziatajgc
obcigzeniom i naprezeniom wywofanym naciggnietg na stupach siatkg oraz mocujgcymi ja

wieloma rzedami drutéw napinajgcych.

System mocowania siatki przewiduje rozciggniecie w ogrodzeniu 4 rzedy drutéw
napinajgcych, ktore sg przeplecione przez oczka siatki i naciggniete za pomocg napinaczy. Do
kazdego stupa posredniego druty napinajgce zostajg na state przykrecone przy uzyciu przelotek.
Z kolei na stupach skrajnych siatke mocuje sie wykorzystujac do tego wpuszczone na catej
wysokosci ptaskowniki, ktore skreca sie ze stupami poprzez specjalne obejmy. Opisany sposob
montazu nie tylko gwarantuje trwate i solidne zainstalowanie siatki, ale takze usztywnia ja,
wzmachia i czyni bardziej odporng na uszkodzenia mechaniczne.

Dodatkowo na kazdym drucie napinajgcym zastosowano karabinczyki do mocowania

siatki w rozstawie 20 cm.

Wszystkie materiaty (surowce) uzywane do produkcji pitkochwytu posiadajg atesty
jakosci i pochodzg od renomowanych dostawcow. W celu zapewnienia konstrukcji odpornosci
na korozje wywotang nie tylko dziataniem czynnikéw atmosferycznych, ale takze normalnym
zuzyciem materiatu na skutek jego eksploatacji na obiekcie uzytecznosci publicznej, elementy
systemu pokryte sg dwoma powlokami antykorozyjnymi (tzw. DUPLEX) w jednolitym

wybarwieniu.

W celu zagwarantowania skutecznej ochrony przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych konstrukcja pitkochwytow poddawana jest cynkowaniu ogniowemu

zgodnie z norma PN-EN 1461.
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MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE:

Element pitkochwytu

Parametry techniczne

wysokos$¢ 6,0m

siatka pleciona sznurkowa z polipropylenu
grubos¢ linki w siatce 5,00 mm

wielkosci oczek w siatce 100x100 mm

stupy rura stalowa 80x80x3

wypory (odkosy) rura stalowa 60x60x3

lokalizacja wypér Stupy skrajne

rygiel gérny rura stalowa 45x45x3 dla H=6m (na catej dtugosci)

druty napinajgce

2 rzedy drutéw (u goéry i u dotu) oraz pionowo przy stupach
min. fi 5 mm (rdzen)

akcesoria montazowe cz. 1.

ptaskowniki, obejmy, napinacze, zaciski, gtowice,

akcesoria montazowe cz. 2.

naktadki na wypory, naktadki na rygle, ztgczki do rygli

akcesoria montazowe cz. 3.

przelotki, czesci pomocnicze, obejmy pod linke/drut,
karabinczyki
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PARAMETRY TECHNICZNE:

SIATKA POLIPROPYLENOWA
PILKOCHWYT

Siatka sznurkowa z polipropylenu PP
Siatki polipropylenowe majg bardzo wszechstronne zastosowanie i sg jednymi z
najpopularniejszych siatek, jakie sg dostepne na rynku. Siatki mogg mie¢ rozng wielkos¢ oczek
w zaleznosci od ich przeznaczenia, miejsca wykorzystania oraz funkcji, jakg majg spetniac.
Stosuje sie je jako:
e uniwersalne ogrodzenia boisk sportowych np. boiska do pitki noznej, koszykéwki czy
siatkowki
e ogrodzenie kortéw tenisowych
e Kkotary na kortach tenisowych, ktérych gtdbwnym zadaniem jest rozdzielenie kilku kortow,
ktére znajdujg sie na jednej przestrzeni
e pitkochwyty zabezpieczajgce boiska przed wydostaniem sie pitki poza teren boiska i
majgce za zadanie szybkie wytapywanie pitek w celu natychmiastowego wznowienia
ary
Polipropylen wykazuje duzg odporno$¢ chemiczng w niskich i wysokich temperaturach oraz na

kwasy, zasady i sole.

Siatka jest produkowana technologia
bezweztowg polipropylenu.

Grubosé¢ produkowanej siatki:
grubos¢ 5 mm

Oczko: 10x10 cmi 5x5 cm

Kolor siatki: zielony
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PARAMETRY TECHNICZNE:

KOSZ NA SMIECI

PARAMETRY TECHNICZNE:

Smietniki o wymiarach 48x25 cm. Wysoko$¢ $mietnika 81 cm. Konstrukcja ze stali
kwasoodporne] lakierowanej proszkowo na kolor RAL 7016. Pojemnik wewnetrzny ze stali
ocynkowanej. Montaz $mietnika przez zakotwienie w gruncie na fundamencie z betonu C20/25

0 wymiarach zalecanych przez producenta ponizej poziomu gruntu.

Sposéb montazu: Do zabetonowania.
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PARAMETRY TECHNICZNE:

LAWKA MLODZIEZOWA

rury siedziska 238x2,6mm
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PARAMETRY TECHNICZNE:

e Konstrukcja mtodziezowej tawki stalowej wykonana jest z rur o przekrojach @57x2,9 i
@38x2,6mm

e \Wszystkie elementy stalowe tawki sg ocynkowane metodg ogniowg, opcjonalnie

malowane farbami strukturalnymi
e Role listew siedziska petnig odcinki rury @38x2,6 mm

e Dzieki zastosowaniu fgcznika z rur @38x2,6mm istnieje mozliwos¢ tgczenia tawek w

zestawy réznego ksztattu

e W skiad urzadzenia wchodzg dwa prefabrykaty fundamentowe ufatwiajgce montaz w

gruncie
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Montaz urzadzenia rozpoczynamy od zaplanowania utozenia go w terenie, zwracajgc
uwage na elementy sgsiadujgce. W tym celu nalezy skorzysta¢ z przymiaru metrowego,
majgc na uwadze na ciggi komunikacyjne wokét urzadzenia.

Sposob montazu urz'dzenia przedstawia powyze;j.

tawka przeznaczona jest do wkopania w grunt.

Przed przystgpieniem do prac wyznaczamy srodki wykopéw pod prefabrykaty
fundamentowe. Sg one odlegte od siebie o 1260mm.

Po wykopaniu dwoch dotkow o wymiarach 450x840mm na gtebokos¢ 530mm,
wypetniamy dna dotkéw podsypka piaskowg o grubosci 100mm.

Podsypke wyréwnujemy i uktadamy na niej skrecone ze sobg cate urzadzenie wraz z
przykreconymi listwami i fundamentami.

Urzgdzenie ustawiamy doktadnie w pionie przy pomocy poziomicy i zasypujemy otwory
urobkiem z wykopow.

Kazdg 100mm warstwe zasypywanego wykopu wokét ndg doktadnie zageszczamy.

Teren wokot tawki porzgdkujemy, wyréwnujemy i grabimy.
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PARAMETRY TECHNICZNE:

OSLONY NA StUPKI UNIWERSALNE Z
PIANKI POLIURETANOWEJ

PARAMETRY TECHNICZNE:

e Grubosé¢ 5 cm, wysokos¢ 200 cm,
e Osfona stupkéw wykonana z gebki poliuretanowej, obszytej materiatem PVC;

e Montowana za pomocg paskéw z rzepami
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ZALACZNIK 1
Zamierzenie REMONT OGOLNODOSTEPNYCH BOISK WIELOFUNKCYJNYCH
budowlane: WRAZ Z BUDOWA OSWIETLENIA

Nazwa i adres SLUPSKI OSRODEK SPORTU | REKREACJI

inwestora:

Ul. Szczecinska 99, 76-200 Stupsk

Adres, obreb i nr
ewidencyjne Stupsk; dz. nr 869, 11/61; obreb 10; Identyfikator dziatki 226301_1.0010.869,

dziatek:
226301_1.0010.11/61
Kategoria Vv
obiektu:
3:3;’;;‘; INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA |

OCHRONY ZDROWIA

My, nizej podpisani, oswiadczamy, ze w/w projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz ze planowana inwestycja nie

narusza interesu oséb trzecich. [wg art.5 oraz art.20 Prawo Budowlane]
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Funkcja: Imig i nazwisko: Specjalnos¢ i nr uprawnien: Podpis:
Architekt Upr. Arch. b/o

Olga Zabulewicz PO-1238

80-156 ul. Focha 4a/20

Gdansk
Data i miejsce Gdansk, marzec 2024r.
opracowania

Ponizej zawarto informacje niezbedne do wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003r. Nr 120, poz.1126) w zakresie robo6t budowlanych zwigzanych z remontem
boisk.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z realizacjg, kierownik budowy zobowigzany
jest do przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu

okreslenia zagrozen wystepujgcych podczas realizacji inwestycji.
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ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.
Inwestycja obejmuje wykonanie zagospodarowanie terenu sportowego w Stupsku. Z
wykonaniem obiektu zwigzane sg:
e przygotowanie i zabezpieczenie terenu
» wykonanie prac rozbiérkowych
» wykonanie boiska do pitki noznej o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z montazem
wyposazenia
» wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z montazem
wyposazenia
« remont istniejacego ogrodzenia
+ dostawa i montaz pitkochwytow
» remont nawierzchni z kostki
» wykonanie nawierzchni z kostki
+ dostawa i montaz matej architektury
» prace wykonczeniowe oraz uporzgdkowanie terenu

« wykonanie os$wietlenia boiska — szczegdty w projekcie technicznym branzy elektrycznej

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
W bezposrednim sgsiedztwie planowanej inwestycji znajdujg sie nastepujgce obiekty
budowlane i matej architektury:
e Ciggi piesze i pieszo-jezdne
+ plac zabaw
* wybieg dla pséw
» strefa seniora

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
W zagospodarowaniu terenu nie wystepujg elementy mogace stwarza¢ zagrozenie dla

zdrowia bgdz zycia ludzi.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH
* prace zwigzane z montazem wyposazenia

* roboty zwigzane z uktadaniem nawierzchni
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SKALA | RODZAJ | MIEJSCE WYSTEPOWANIA ZAGROZEN PODCZAS PROCESU
BUDOWLANEGO
» Roboty wystepujgce na terenie ogélnodostepnym

SPOSOB  PROWADZENIA  INSTRUKTAZU  PRACOWNIKOW  PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do pracy, jakg bedzie wykonywat kazdy z pracownikéw
powinien przej$¢ przeszkolenie z obowigzujgcych przepisow BHP odnosnie stanowiska
pracy, oraz przeszkolenie ogdlne z przepiséw BHP dotyczgce wszystkich prac prowadzonych w
trakcie realizacji inwestycji. Instruktaz powinien sie odbywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i higieny pracy.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJAC BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Kierownik budowy okresli sposob realizacji robét budowlanych oraz wskaze S$rodki
techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom.

Roboty budowlane bedg prowadzone pod nadzorem os6b wykwalifikowanych ze
stosownymi uprawnieniami. Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy przeprowadzic¢
szkolenie dla pracownikow w zakresie planu ,BIOZ".

Przed rozpoczeciem robét pracownicy winni by¢ zaopatrzeni w odziez roboczg i
ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (w tym kaski, rekawice ochronne) wraz z
uwzglednieniem niebezpieczenstw wynikajgcych z urazéw mechanicznych, porazenia prgdem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysoko$ci lub innych szkodliwych
czynnikow i zagrozen zwigzanych z wykonywang pracg. Stosowac urzgdzenia zabezpieczajgce
i ochronne (np. ostony). Wszystkie urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne atesty.

Prawidtowo oznakowac¢ teren budowy, wydzieli¢ i oznakowaé strefy zagrozenia itp.
Zabezpieczy¢ ciggi komunikacyjne znajdujgce sie w poblizu prowadzonych prac rozbiérkowych
i budowlanych przed mozliwoscig stworzenia niebezpieczenstwa dla os6b postronnych. Miejsce
sktadowania odpaddéw wyznaczy¢ na wskazanym wysypisku $mieci po uzyskaniu stosownego
pozwolenia.

Codziennie w czasie prowadzenia rob6t na budowie przeprowadzaé instruktaz
stanowiskowy z omdwieniem sposobu prowadzenia robét, wystepujgcych i moggcych wystgpic
zagrozeh wraz ze sposobem zabezpieczeh. Pracownicy winni mie¢ staty dostep do telefonéw
alarmowych wraz z wykazem adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej,

policji, a takze apteczke pierwszej pomocy i srodki i urzgdzenia przeciwpozarowe. Na budowie
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powinny znajdowac sie podreczne srodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze,
hydranty, koce gasnicze).

Opracowaé prawidtowg organizacje budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej
komunikacji umozliwiajgcej szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Wykona¢ i oznakowaé drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy

pozarnej oraz karetki pogotowia. Drogi te muszg by¢ zawsze dostepne i przejezdne.

WSKAZANIE MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY ORAZ
DOKUMENTOW DOT. PRAWIDLOWEJ EKSPLOATACJI MASZYN | URZADZEN
TECHNICZNYCH

Zorganizowac i oznaczy¢ biuro budowy.

Sporzadzit/a:

Podpis
25 marzec 2024

Projektant: mgr inz. arch. Olga Zabulewicz
Nr uprawnien: 528/POOKK/2012 PO-1238
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Zamierzenie REMONT OGOLNODOSTEPNYCH BOISK WIELOFUNKCYJNYCH
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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

My, nizej podpisani, oswiadczamy, ze projekt techniczny :

REMONT OGOLNODOSTEPNYCH BOISK WIELOFUNKCYJNYCH
WRAZ Z BUDOWA OSWIETLENIA
Stupsk; dz. nr 869, 11/61; obreb 10; Identyfikator dziatki 226301_1.0010.869,
226301_1.0010.11/61

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz
ze planowana inwestycja nie narusza interesu osob trzecich. [Art. 34 ust. 3d pkt 3 i ust. 3e
ustawy Prawo budowlane ( DZ.U. z 2021r. poz. 2351)]

ZESPOL. AUTORSKI:

Funkcja: Imie i nazwisko: Specjalno$¢ i nr uprawnien: Podpis:
Prc;jelkta_nt inz. el. instalacyjnej-
Instalacyl inz i i i
elektrycznej Zygmunt Stempa !I_rr‘szsyg;gg/yézej elektr.
Sprawdzajacy | inz. el. instalacyjnej elektr. i
g‘IZﬁ'ra?Z'ne. Michat Masternak energet.

yeznel POM/0008/PWOE/06
Data i miejs_ce
opracowania Gdansk, marzec 2024r.
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OPIS TECHNICZNY- CZESC ELEKTRYCZNA

1. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowany na podstawie n/'w materiatow:

zlecenia na prace projektowe,

wizja lokalna w terenie,

uzgodnienia dodatkowe z Inwestorem

warunki przytagczenia do sieci energetycznej nr P/24/002367 z dnia 25.01.2024 i Aneks
nr 1 z dnia 05.02.2024 r do warunkdéw przytgczenia nr P/24/002367 wydanych przez
Energa Operator w Stupsku

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 1990.10.08. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej ( Dziennik Ustaw nr 81 )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dziennik Ustaw
nr 79 z 2002r)

PN-76/E-05125. "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa", (zastg—piona przez norme N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa),

PN-IEC 60364-4-41 'Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpie~czenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.",

PN-IEC 60364-4-42 'Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpie~czenstwo. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.",
PN-IEC 60364-4-43 'Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpie-czenstwo. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-EN 12193.2008 . Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie w sporcie

PN-IEC 60364-4-47 ‘Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpie—czenstwo. Zastosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcej
bezpieczenstwo. Postanowienia ogdine. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.",

PN-IEC 60364-5-51 - "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.",

PN-IEC 60364-5-53 - "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.",

PN-IEC 60364-5-54 - "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne.",

PN-IEC 60364-5-56 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
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wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.",
* PN-IEC 60364-5-523 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe diugotrwate przewodéw.",

2. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje instalacje zasilania oswietlenia ogdlnodostepnych boisk
wielofunkcyjnych wraz z budowg os$wietlenia w Parku Witkacego na Osiedlu Niepodlegtosci w
Stupsku dz. nr 869, 11/61 obreb 10

o zasilanie w energie elektryczng projektowanego ztgcza zasilajgco-sterujgcego
e zlgcze zasilajgco-sterujgce ZS

e obwody zasilajgce poszczegdlne oprawy odwietleniowe

e instalacja ochrony przeciwporazeniowej

e instalacja potgczeh wyrdwnawczych

3. Opis projektu

3.1 Zasilanie oswietlenia projektowanych boisk
Zgodnie z wydanymi warunkami przytgczeniowymi zostata zabezpieczona moc
elektryczna dla o$wietlenia boisk sportowych na poziomie 5,0 kW

Wg warunkéw przytgczenia nalezy wybudowaé ztgcze pomiarowe przy istniejgcej staciji
transformatorowej nr 01-1040 Stupsk Frackowskiego 3, ktére nalezy zasilic kablem
YAKY 4x70 mmZ,

Od projektowanego ztgcza pomiarowego zaprojektowano zasilanie kablowe kablem
YAKY 4x16 mm? + FeZn 25x4 mm do podwdjnego ztgcza sterujgcego usytuowanego na drodze

dojscia do boisk sportowych przez droge osiedlowg Kazimierza Frgckowskiego .
Wszystkie ztgcza bedg stanowi¢ jedng catosé

Od poszczegolnych zigcz ZS do kazdego boiska wyprowadzi¢ po dwa obwody
zasilajgce kablem YKY 3x6 mm? + bednarka 25x4 mm obwod 1 - oprawy 1i 2, obwod 2 —
oprawy 3 i 4 oraz drugie boisko obwdd 1 —oprawy 3 i 4 i obwdd 2 —oprawy 5i 6 zgodnie z rys
nrel

3.2 Sterowanie oswietleniem boiska
Ustawienie naswietlaczy odbedzie sie zgodnie z opracowaniem obliczeniowym w
programie Dialux . Na obiekcie w istniejgcej szafce sterowniczej nalezy zastosowac sterownik

do sterowania oswietleniem za pomocg aplikacji mobilbne;j.
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Wlasciwosci sterownika

petna kontrola i zarzadzanie oswietleniem za pomocg telefonu, smartphona, tabletu z

poziomu aplikacji mobilnej

darmowa aplikacja

kodowana komunikacja Bluetooth

wbudowany odbiornik GPS

synchronizacja czasu zgodnie z sygnatem GPS

dwa niezalezne wyjscia umozliwiajgce kontrole nad dwoma obiektami sportowymi

zatgczanie obiektéw sportowych A i B 30/60/90 minut (i na state dla administratora
obiektu)

mozliwo$¢ ograniczenia czasu zatgczen obwodow A i B

wspotpraca z sygnatem kaskady dajgca mozliwo$¢ manualnego zatgczenia oswietlenia

Parametry techniczne sterownika:

napiecie zasilania 230V AC / 50 Hz

zakres napiecia zasilania — 20 % / 10 %

2 wyjscia ( A) ( B ), niezaleznie programowalne i sterowane, 5 A/ 230V AC
1 wejécie (i), kaskada 230V AC

parametry mechaniczne ztgcz — stykowe / winda przewdd 2.5 mm2 / AWG14
72 kanatowy odbiornik GPS

czuto$¢ odbiornika GPS -167 dBm

czas pracy na baterii 5 lat (liczony bez napiecia zasilania)

interfejs komunikacyjny Bluetooth

kodowana dwukierunkowa transmisja

stopieh ochrony IP 20

temperatura pracy — 30 °C /80 °C

wymiary — szeroko$¢ 53 mm, wysokos$¢é 95 mm, gtebokos¢ 58 mm

montaz na szynie DIN 35 mm
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3.3 Instalacje oswietlenia boiska

Zgodnie z wymogami normy PN EN 12193.2008 dodatkowo stosuje sie trzy klasy

oswietleniowe.

Klasa | — to rozgrywki na poziomie miedzynarodowym i krajowym, przy duzej ilosci ob-
serwatorow, czesto duzej odlegtosci od obserwowanego pola gry. Wymagajgce stworzenia

bardzo dobrych warunkéw o$wietleniowych.

Klasa Il - rozgrywki sredniego szczebla, wymagajgce stworzenia dobrych warunkéw

oswietleniowych.

Klasa Il — to rozrywki niskiego szczebla, treningi, rekreacyjne wykorzystanie obiektu.

Wymagajace zapewnienia oswietlenia na poziomie wystarczajgcym, podstawowym.

Dla naszego rozwigzania przyjeto lll klase oswietlenia. Rozmieszczenie i typ opraw
pokazano na zatgczonych obliczeniach programu Dialux tylko w zakresie oswietlenia boiska i

rysnrE 1.

Oprawy montowa¢ na dwoch stupach aluminiowych o wysokosci 10 m na
fundamentach typu B 80. Na goérze stupa nr 1 i 2 oraz 5 i 6 zamontowa¢ konstrukcje
regulowang przystosowang do montazu dwoch projektoréw. Na stupie nr 3 i 4 zamontowaé
podobng konstrukcje do montazu 4 naswietlaczy, z ktérych dwa na stupie 3 i 4 bedg oswietla¢

boisko po lewej stronie stupa, a pozostate bedg oswietla¢ boisko po prawej stronie stupa
Zasilanie projektoréw zaprojektowano przewodami typu YDYZzo 3 x 2,5 mm? w stupie o

napieciu izolacji nie mniej niz 750V utozonymi w stupie od tabliczki bezpiecznikowej TB.

Obliczenia fotometryczne przeprowadzono przyktadowo dla opraw firmy Rosa.

Klauzula: Dopuszcza sie rozwigzania alternatywne o rownowaznym badz

wyzszym standardzie zaawansowania technologicznego i technicznego

3.4 Uktadanie kabli w ziemi

Warunki utozenia kabli w ziemi okresla norma SEP-E-004. Kable nalezy uktada¢ w wy-
kopie na gtebokosci 0,7 m na podsypce z piasku grubosci 10 cm. Utozone kable nalezy zasy-
pac warstwe piasku 10 cm, warstwe rodzimego gruntu min. 15 cm i przykry¢ folig igelitowg kolo-
ru niebieskiego. Wykop zasypaé ubijajgc ziemie warstwami. Szczegdlng uwage zwréci¢ na
uktadanie kabli pod murkami oporowymi, aby nie naruszyé¢ ich konstrukcji. W miejscach kolizji

kable uktada¢ w rurze ochronnej DVK 35
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Linie kablowe na catej ditugosci nalezy oznakowaé za pomocg opasek z tworzyw

sztucznych naktadanych na kable min. co 10 m. Oznaczniki nalezy takze umiesci¢ przy wej-

Sciach do przepustow rurowych, przy skrzyzowaniach z innymi kablami.

Przejécie przez droge osiedlowg wykonaé przepychem lub przewiertem sterowanym i

ostoni¢ rurg RS 75.

Na opaskach nalezy wykona¢ trwale napisy zawierajgce:

a)
b)
c)
d)

3.5

symbol i numer ewidencyjny linii
oznaczenia kabla
znak uzytkownika kabla

rok utozenia kabla

Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Jako system dodatkowej ochrony od porazen w instalacjach odbiorczych przyjeto

szybkie samoczynne wylgczanie zasilania w uktadzie sieci TN-S.

Do kazdej latarni nalezy doprowadzi¢ przewdd ochronny PE i podtgczy¢ go do zaci-

sku uziemiajgcego tabliczki bezpiecznikowe;.

Wszystkie projektowane stupy uziemié przy pomocy podtgczajgc je do utozonej bed-

narki. Zaciski ochronne latarni i zaciski ochronne tabliczki nalezy potgczyc¢ LYZo 6 mm.

Opornosc¢ uziemienia stupdw nie powinna by¢ wieksza niz 10 oméow

Przewod ochronny PE nalezy doprowadzi¢ do kazdej stupa z naswietlaczami i

oprawami.

3.6

Uwagi koncowe
Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem i odpowiednimi przepisami w tym zakresie
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary ochronne i wyniki ich przekazac
Inwestorowi
Dokumentacja nie wymaga uzgodnienia w Zakladzie Energetycznym w Stupsku w
zakresie instalacji wewnetrznych
Obliczenia fotometryczne os$wietlenia boiska znajduja sie w projekcie
Sterowanie oswietleniem boiska zgodnie z punktem 3.2

W 2 egz. dotgczono obliczenia fotometryczne oswietlenia
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Materiat J.m llosé
1 Ztgcze pomiarowe kpl 1

2 Kabel YAKY 4x70 m 8

3 Rura ochronna DVK 110 m 5
4 Bednarka FeZn 25x4 m 10
5 Kabel YAKY 4x16 m 68
6 Bednarka FeZn 25x4 m 68
7 Rura ochronna mocna RS 75 m 27
8 Ztacze zasilajgco-sterujgce kpl 1

9 Kabel zasilajgcy YKY 3x6 m 220
10 Bednarka FeZn 25x4 m 185
11 Stupy aluminiowe SAL-100K o wys. 10,0 m kpl 6
12 Fundament betonowy dla stupa B 80 kpl 6
13 Tabliczka stupowa TB 2 kpl 8
14 Przewdd YDY 3x2,5 m 130
15 Naswietlacz ledowy 144W 4000K szt 16
16 Konstrukcja mocujgca naswietlacze WN-21 REG szt 4
17 Konstrukcja mocujgca naswietlacze WN-42 szt

18 Rura ochronna DVK 75 m 15
19 Przewdd LYZo 6 m 4
20 Drobny sprzet Ustali¢ na

budowie
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Remont ogodlnodostepnych boisk wielofunkcyjnych wraz z budowa oswietlenia w
Stupsku na dz. nr 869, 11/61; obreb 10; Identyfikator dziatki 226301 1.0010.869,
226301_1.0010.11/61

Inwestor:
Stupski Osrodek Sportu i Rekreacji
w Stupsku

Opracowat:

Inz. Zygmunt J6zef Stempa
Ul. Modraka 36 83-330 Otomino

Marzec 2024 r

PROJEKT BUDOWLANY



REMONT OGOLNODOSTEPNYCH BOISK WIELOFUNKCYJNYCH WRAZ Z BUDOWA OSWIETLENIA

Stupsk; dz. nr 869, 11/61; obreb 10; Identyfikator dziatki 226301_1.0010.869, 226301_1.0010.11/61

1.Zakres robét wchodzacych w zadanie inwestycyjne:
- instalacje elektryczne os$wietlenia boiska sportowego i biezni
- roboty montazowe kabli i stupow

- pomiary elektryczne po montazowe

2. Opis zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia oraz sposoby przeciwdzialania:
Czynnikiem stwarzajgcym zagrozenie przy wykonywaniu instalacji elektrycznej sg
2.1 prace na wysokosci( z drabin. rusztowan, pomostow)
- przeciwdziatanie: sprawne technicznie drabiny , prawidtowo wykonane ruszto-
wania i pomosty, stosowanie szelek i linek bezpieczehstwa
2.2 mozliwos$¢ porazenia pradem elektrycznym przy pracach koricowych oddawania instalacii
do eksploataciji
- przeciwdziatanie: praca przy wytgczonych obwodach elektrycznych
2.3 prace z uzyciem sprzetu elektrycznego i elektronarzedzi
- przeciwdziatanie: sprzet uzywany w stanie dobrym, ochrone przed dotykiem posrednim
stanowi izolacja czesci czynnych urzadzen
2.4 prace wykonywane w warunkach ztej widocznosci.

- przeciwdziatanie: zapewni¢ dostateczne oswietlenie

3. Badania lekarskie ,szkolenia i instruktaze bhp:

- pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mie¢ aktualne badania lekarskie

- pracownicy zatrudnieni powinni rowniez posiadac¢ aktualne szkolenia bhp dostosowane do
zajmowanych stanowisk pracy, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 27.07.2004rw sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy, a stosowne dokumenty powinny by¢ do wglgdu

- wszyscy pracownicy budowy powinni odby¢ instruktaz stanowiskowy na budowie, powinni by¢

zapoznani z planem :"BIOZ", ryzykiem zawodowym ktore wigze sie z wykonywang pracg oraz

zasadami ochrony przed zagrozeniami, a fakt ten powinien by¢ odnotowany i potwierdzony

podpisem przez pracownika w ksigzce szkolen bhp.

4. Nadzoér nad prowadzonymi pracami:

Nadzér ogdlny nad prowadzonymi pracami sprawuje kierownik budowy. Bezposredni nadzér
nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg kierownicy robot, mi-
strzowie i brygadzisci stosownie do zakresu obowigzkéw. Do podstawowych obowigzkéw kie-
rownika budowy nalezy miedzy innymi : kierowanie budowa obiektu budowlanego w sposdb
zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami , w tym techniczno-budowlanymi

oraz przepisami bhp, jak tez koordynowanie dziatan zapewniajgcych przestrzeganie podczas

PROJEKT BUDOWLANY
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wykonywania robo6t budowlanych zasad bhp zawartych w planie bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub ich
sasiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczna i sprawna komunikacje , umozliwiajgca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen.

W celu stworzenia warunkow bezpiecznych dla obstugi zastosowano sie do wymogéw normy

PN -IEC 364 okres$lajgcej warunki techniczne do spetnienia przez urzadzenia elektroenerge-

tyczne:

3- ochrone podstawowa przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja cze$ci czynnych urza-
dzen

4- ochrone przed dotykiem posrednim stanowi szybkie wylgczenie napiecia zabezpieczeniami
topikowymi, wytgcznikami nadmiarowo-prgdowymi serii S 300 i réznicowoprgdowymi o pra-
dzie uptywu 30 mA

5- przed przekazaniem instalacji do eksploatacji nalezy metodg pomiarowg sprawdzi¢ stan
izolacji obwoddéw elektrycznych i skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej przez szybkie
wytgczenie

6- teren budowy powinien by¢ oznakowany i zabezpieczony przed osobami postronnymi

7- wyznaczy¢ drogi ewakuacyjne

8- wyznaczy¢ punkty p. pozarowe, zabezpieczy¢ je w aktualne srodki gasnicze

9- prowadzi¢ nadzor nad stosowaniem przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej

6. Dokumentacja budowy:
10

dokumentacja budowy, dokumentacja bhp oraz dokumenty niezbedne do
prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzeh technicznych sg przechowywane w pomiesz-

czeniach biurowych nadzoru firm realizujgcych roboty na budowie

7. Postanowienia koncowe :

Kierownik robét (kierownicy robot podwykonawcow) w zakresie bhp sg odpowiedzialni za:

11- przestrzeganie przez podlegtych pracownikéw przepiséw i zasad technicznego bezpieczen-
stwa pracy oraz ochrony przeciwporazeniowej

12- uzywanie przez podlegtych pracownikéw sprzetu ochrony indywidualnej

13- zapoznanie podlegtych pracownikdw z ryzykiem zawodowym zwigzanym z wykonywang
pracg oraz z metodami ochrony przed wystepujgcymi zagrozeniami

14- przeszkolenie stanowiskowe podlegtych pracownikéw

PROJEKT BUDOWLANY
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15- posiadanie aktualnych badan lekarskich profilaktycznych podlegtych pracownikéw, jak tez

aktualnych szkolen okresowych bhp ( waznosé szkolen okresowych bhp -12 miesiecy)

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzgdzenia planu BIOZ i zapoznania z nim wszyst-

kich podlegtych pracownikow.

PROJEKT BUDOWLANY
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PARAMTRY TECHNICZNE
NASWIETLACZE LEDOWE 144W 4000K

DANE TECHNICZNE

CE

220-240V/

Moc LED

144 W

Moc
catkowita

154w

RYSUNEK TECHNICZNY

L )

Zastosowanie parkingi, hale przemystowe, obiekty sportowe
Montaz podwieszany lub na wysiegnikach WN
Kolor inox / czamy
Stopieri ochrony IP 66 dla czesci optycznej i uktadu zasilajacego
Uktad optyczny ki zPMMA, wymienny modut LED
Materiat stop aluminium, anodowany
Przewidywany czas L90B10-100 000 h
eksploatacji
Wspétczynnik >70
oddawania barw CRI
Czestotliwosé napigcia  50/60Hz
zasilania
Wspétczynnik mocy >0.95
Liczba diod 48
System sterowania Oprawa posiada dt ia do e >
systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obstuga
analogowego sygnatu 1-10V).
hnia boczna w iod ier kata (0° - 0,08m ; 30°- 0,12m )
] Al ||pALl
“od | |10kv
Prad Temperatura .. L i L e
a . P Strumien Strumien Efektywnosé Objetosé
przewodzenia barwowa P ” P N fat " . Waga netto
LED swiatta Swietlny LED Swietiny Swietlna jednostkowa
1000 4000 K 23000 Im 20700 Im 134 W 0.022 m? 8.7 kg

o
[e0]
~
| 477
I
[ Q o
N e12
320 cd/klm
E— | = C0-C180
Oprawa d p di epuja kcje inteligentnego uktadu zasilajacego:

===(90-C270

- Podtaczenie do zewnetrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obstuga analogowego sygnatu 1-10V),
- Mozliwos¢ zaprogramowania wielostopniowego $ciemnienia oprawy - do 5 przedziatéw czasowych w zakresie od 10 do 100% mocy nominalnej,
- Zabezpieczenie temperaturowe modutu LED przed przegrzaniem, w przypadku niezamierzonej pracy oprawy w ciggu dnia,
- Regulacja mocy/strumienia swietlnego oprawy - opcja ustawienia innej wartosci niz katalogowa, w zakresie 30-100% mocy lub nominalnego strumienia
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DANE TECHNICZNE
Anodowanie 10 koloréw
Pakowanie widknina polipropylenowa
Przeznaczenie stupy aluminiowe z zakoriczeniem 060x180
™ Zastosowanie do montazu na stupach aluminiowych typu SAL z zakoriczeniem
- P T ©60x180 mm
= [ § | Wykoniczenie szlifowane aluminium
_’4-11[” Materiat stop aluminium, anodowany
CE wysiegnik ze stupem stanowi zestaw - dla wysiegnikow
obowiazuje Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych stupa na ktérym
$3 montowane
'Y}
Slad wglowy
(kg ekwiwalentu CO )
19.66 kg
b
CE || Al [|z108| RAL
as¥
TABELA WARIANTOW
. 2x . Objetosé Powierzchnia
Przeznaczenie llo$¢ ramion jednostkowa boczna Typ oprawy Waga netto
stupy aluminiowe z zakoriczeniem g60x180 2 0.05m? 0.14 m? naswietlacze 55kg

. 390 390

B 160, 160 , 160,160 &

o
co

A1 A19 A12 A1 _
Bt | |

g/—/@x}—\o VJI(_Q\EJIL

220 /- | | ° N@20 '

680
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60
i

SLUP ALUMINIOWY 9m

DANE TECHNICZNE

Ancdowanie 10 kolorow
Montaz oprawy bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem @60mm o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajgcych danych z
tabeli wytrzymatosciowej
Typ stosowanych wg tabeli wytrzymatosciowej
wysiegnikéw
Pakowanie widknina polipropylenowa
Wiasciwoéei przy 50-ME-C-S-SE-MD-0,
uderzeniu pojazdu 70-NE-C-S-SE-MD-0,
2 (bezpieczeristwo 100-NE-C-S-SE-MD-0
= bierne)
Srednica przy podstawie 180 mm
Wykoriczenie szlifowane anodowane aluminium, opcja zabezpieczenia
elastomerem w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna
wysokosé na zyczenie klienta)
Stopieri ochrony |P 54 dla wneki stupowej
Srednica zakoriczenia 60 x 180 mm przystosowane do montazu wysiegnikéw (z
:%ﬁ slupa efektem licujgce] sie glowicy) oraz opraw " (zgodnie z
o] parametrem montazu zawartym w karcie technicznej oprawy)
@ SDH =
219
L —
Yy
Stad weglowy
(kg ekwiwalentuy CO,)
188.27 kg
TABELA WARIANTOW
Grubosé hictnd £ Typ fund: ! Komplet
Kod Nazwa Hwysukoéé 4cianki ;‘1 tk kosza K;’ fm::vmenm /kosza elementéw Waga
stupa Jednostiowa zbrojeniowego zheojeniowago zlacznych e
B-71,B-70/Z-71,  311171,311170/ 311271,
42759/C.. SAL-100M 10m 43mm  0.654m? 770 311207 4012 551 kg
TABELA WYTRZYMALOSCIOWA
) Dopuszczalna powierzchnia boczna
SAL-100M pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1
kod 42759 Vref. =22m/s Vref. =24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. =28 m/s
dopuszczalna | strefa 1i 11l strefa, Il strefa, 11l strefa,
typ wysiegnika waga pojedyncze] . Il kateq. terenu Il kateg. terenu
oprawy [kal II'kateg. terenu do 450m np.m. I kateg. terenu do 755m n.p.m.
- 50 0.43 0.33 0.25 0.20
WR-2/1/0,95/5 15 0.30 022 015 01
WR-2/2/0,95/5 15 013 0.08 % x
WR-2/3/0,95/5 15 0.09 0.05 % x
WR-4/1/0,6/15 15 0.37 0.27 020 015
WR-4/2/0,6/15 15 017 012 0.07 0.05
WR-4/1/0,5/5 15 0.39 0.29 021 017
WR-4/2/0,5/5 15 018 013 0.08 0.06
WR-4/1/1,0/5 15 0.31 0.23 016 012
WR-4/2/1,0/5 15 0.14 0.09 0.05 x
WR-4/1/0,6/15 ZP 15 037 0.27 020 015
WR-4/2/0,6/15 ZP 15 017 0.12 0.07 0.05
WR-4/1/0,5/5 ZP 15 0.39 0.29 021 017
WR-4/2/0,5/5 ZP 15 0.18 013 0.08 0.06
WR-4/1/1,0/52ZP 15 0.31 0.23 016 012
WR-4/2/1,0/5ZP 15 014 0.09 0.05 X
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WYSIEGNIK

DANE TECHNICZMNE

]
o madowy
Fhg wirwiwadusi 03,1

19.43 kg

1000

80,160,160,  ,160,160,80 , 230

x@ﬂ*@ﬂ@iﬁg\ﬂﬂf@ﬁr =l

[
@ o 2xM12x12 A2
= 1 DING16 - 90°
FoN2M12x12 A2
= DING16 - 90°
0 ¥
—
=10
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FUNDAMENT
Narwa zigeznych
B-80 a2

400

Komplet elementtw

DAME TECHNICZNE

[Przeznacs enie MAL 2225
Klasa betonu Wi My PN-EN 206 - CI0/37
Korce érubowe ocynkowans ognicwa
Ksztaht kwadratowy
TABELA WARIANTOW
" Wysokotd
f‘nj:?:;‘]““‘“' m"“ frwinku C Eakobtenis Rozriar AxBxH [min]
srubowega C [mm]
300 38 50 4004101 000
28 mm

koszulka termokurczliva

1500

P24 % 38 50
mm I
-ﬁ E
i 7 .
/ .
nm

Technologiczna warstwa
riesprasowansgo batonu
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