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KOPIE UPRAWNIEN ORAZ OSWIADCZENIA PROJEKTANTA
OPRACOWANIA
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s INZYNIEROW

T BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2009 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0048/09
KUPOIIB/KK-0055-0140/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 12 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z p6Zn. zm.) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 . o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96,
poz. 817) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z
pozn. zm.) y

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Piotrowi Wojciechowi Swirzyriskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 23 kwietnia 1979 r. w Swieciu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0130/PWOK/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Witold Przybylski / .

Otrzymuja;

1. Pan Piotr Wojciech Swirzyriski
ul. Mastalerza 4/50
86-300 Grudzigdz

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala




® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

[Zaéwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-RZM-NUC-ZW3 *

Pan Piotr Swirzyniski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0021/10

adres zamieszkania ul. Waldowo Szlacheckie 87G, 86-302 Grudzigdz

jest czionkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-30 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA OPRACOWANIA

OSWIADCZENIE
projektanta — sprawdzajgeege™ o sporzadzeniu projektu budowlanego

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany PIOTR SWIRZYNSKI
(imig i nazwisko projektanta)
nr uprawnien KUP/0130/PWOK/09

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane z pdzniejszymi
zmianami

oswiadczam, zZe projekt budowlany opracowany dla:
Miasto Stupsk — Stupski Osrodek Sportu i Rekreacji w Stupsku
UL Plac Zwycigstwa 3, 76-200 Stupsk
(imig i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania)

dotyczacy:
Remont zespotu boisk sportowych wraz z zapleczem szatniowo — sanitarnym
przy ul. Bolestawa Krzywoustego w Stupsku w ramach zadania
»Modernizacja boisk wielofunkcyjnych typu Orlik”.

Dz. nr 1/62, obreb 12, Stupsk, jedn. ewidencyjna 226301 1 miasto Stupsk, powiat Stupski, woj. pomorskie.

(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w badz robot budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntow i
budynkéw poprzez okreslenie obrgbu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzilem zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci kamej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorgcznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyzej.

(czytelny podpis)
24.04.2024



INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

NAZWA . . .
INWESTYCJI Remont zespotu boisk sportowych wraz z zapleczem szatniowo — Sanitarnym
przy ul. Bolestawa Krzywoustego w Stupsku w ramach zadania ,,Modernizacja boisk
wielofunkcyjnych typu Orlik”.
Dz. nr 1/62, obreb 12, Stupsk, jedn. ewidencyjna 226301 1 miasto Stupsk, powiat Stupski,
woj. pomorskie.
INWESTOR Miasto Stupsk — Stupski Osrodek Sportu i Rekreacji w Stupsku
UL Plac Zwycigstwa 3, 76-200 Stupsk
OPRACOWANIE
BRANZA PROJEKTANT PODPIS
Konstrukcyjno - mgr inz. Piotr Swirzynski
budowlana

Cze$¢ opisowa informacji

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego

e Przygotowanie, oczyszczenie i zabezpieczenie terenu przed dostgpem osob niepowotanych

e Wymiana nawierzchni boiska pitkarskiego:

o Rozbiodrka istniejacej nawierzchni z trawy syntetycznej

o  Czesciowa rozbiorka oraz podbudowy nawierzchni

o Woykonanie odtworzenia podbudowy nawierzchni

o Wykonanie nowej nawierzchni trawiastej — syntetycznej

e Wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego:

o Rozbiorka istniejacej nawierzchni poliuretanowej

o Czesciowa rozbiorka podbudowy nawierzchni

o Wykonanie odtworzenia podbudowy nawierzchni

o Wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej

e Remont pitkochwytow:

o Demontaz siatek pitkochwytéw o wysokosci 4,0 oraz 6,0 m

o Wykonanie czastkowej naprawy uszkodzen na stupkach pitkochwytéw (uzupetnienie ubytkow
powlok malarskich)

o Wykonanie nowych siatek pitkochwytow (siatki stalowe powlekane — slimakowe)

e  Wykonanie nowej konstrukcji pitkochwytéw wys. 6 m za bramkami boiska do pitki nozne;j

e Wymiana bramek pitkarskich - demontaz istniejacych oraz montaz nowych bramek pitkarskich w
istniejacych tulejach montazowych

e Renowacja bramy i furtki gtéwnej - uzupekienie ubytkéw powtok malarskich

e Demontaz istniejacych koszy i tablic do koszykowki




e Regeneracja koszy do koszykowki - uzupetienie powtok malarskich na stupach i wysiegnikach

e Wymiana opraw o$wietleniowych (nowe oprawy LED)

e Remont zaplecza szatniowo - sanitarnego:

o Remont elewacji budynku:

Demontaz zewnetrznych elementow $ciennych (kratki wentylacyjne, obrobki, itp.)

Rozbiodrka istniejacego poszycia Scian zewn. budynku oraz wykonanie nowego
poszycia — analogicznego jak istniejace

Demontaz stolarki drzwiowej
Montaz nowej stolarki drzwiowej (zewn.)
Dostawa i montaz 2 krat stalowych

Wymiana rur spustowych

o Remont podtég budynku:

Demontaz istniejacych wyktadzin podtogowych
Demontaz istniejacych ptyt podtogowych (OSB)
Wykonanie nowych ptyt podtogowych (OSB)
Wykonanie nowych podtdog PCV wraz z cokolikami PCV

e  Zagospodarowanie terenu:

o Demontaz istniejacych tawek zewnetrznych

o Demontaz istniejacych koszy $mietnikowych

o Dostawa i montaz nowych tawek zewngtrznych

o  Dostawa i montaz nowych koszy $mietnikowych

o Dostawa i montaz koszy z tablicami do koszykowki

o Dostawa i montaz gabloty aluminiowej ogloszeniowe;j

o Malowanie / konserwacja trzech masztow flagowych

o  Czyszczenie ci$nieniowe kostki betonowe;j

e Roboty porzadkowe

2. Elementy, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Bezposrednie zagrozenie wynikajace z realizacji robot wystepuje przede wszystkim w trakcie prac zwigzanych z
montazem urzadzen zewnetrznych.

3. Przewidywane zagrozenia

Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia Miejsce Czas wystepowania
zagrozenia zagrozenia
Wypadki komunikacyjne czeste drogi czas dojazdu, czas pracy,

komunikacyjne Czas powrotu

przygniecenia

Obrazenia na skutek uderzen, | sporadyczne teren robot czas wykonywania pracy

Spadajace przedmioty sporadyczne teren robot czas wykonywania pracy




Obrazenia ciata na skutek czeste teren robot Czas wykonywania pracy
kontakty z ostrymi
przedmiotami

Upadki sporadyczne teren robot Czas wykonywania pracy
Hatas sporadyczny teren robot Czas wykonywania pracy
Przemokniecie czeste teren robot Czas wykonywania pracy
Osoby niepowotane w miejscu | stale teren robot Czas wykonywania pracy
pracy

4. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do pracy

Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych, nalezy dokona¢ szkolenia stanowiskowego
pracownikéw polegajacego na omoéwieniu zakresu prac oraz wynikajacych z nich zagrozen. Sprawdzi¢ nalezy
rowniez sprawno$¢ narzegdzi i urzadzen, ktore wykorzystywane beda w trakcie robdt, a takze sprawnos¢ ich
systemow zabezpieczajacych (np. bezpiecznikow przeciwporazeniowych).

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu zwiazanym z
wykonywaniem robot

o 5.1 Srodki organizacyjne
- ogolne 1 stanowiskowe szkolenie pracownikow pod wzgledem BHP,

- instrukcji na poszczegdlnych stanowiskach robot
- roboty budowlane, prowadzone pod ciaglym nadzorem osob posiadajgcych wymagane
uprawnienia budowlane.

o 5.2 Srodki techniczne
- sprzet ochrony osobistej (odziez robocza i ochronna),

- sprzet zabezpieczajacy (pasy bezpieczenstwa, okulary ochronne, nauszniki itp.)
- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
BUDOWLANEGO

UWAGI DO PROJEKTU:

Zaleca sig, aby Wykonawca robot dokonat w pierwszej kolejnosci szczegdtowej wizji lokalnej, aby
zapozna¢ si¢ z specyfika oraz problematyka robdot budowlanych i dopiero na podstawie zdobytych informacji
dokonat wyceny zakresu robot.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek watpliwosci co do sposobu realizacji robot badz w przypadku
konieczno$ci wprowadzenia zmian w zakresie lub sposobie prowadzonych robot budowlanych, nalezy
niezwlocznie powiadomic o tym fakcie inwestora oraz projektanta opracowania.

Na etapie realizacji robot nalezy dokona¢ konsultacji przyjetych rozwigzan materiatlowych z Inwestorem,
zwigzanych z wykonaniem wszelkich wurzadzen wyposazenia boiska oraz pozostatych elementéw
zagospodarowania.

1. Inwestor
Miasto Stupsk — Stupski Osrodek Sportu i Rekreacji w Stupsku
Ul. Plac Zwyciestwa 3, 76-200 Stupsk

2. Jednostka projektowania
PSBUD Piotr Swirzynski,

ul. Prusa 6, 86-302 Watdowo Szlacheckie
Tel. 607-820-777 e-mail: pshud@interia.pl

3. Podstawa projektowania

Umowa na wykonanie prac projektowych
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane - (ze zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
projektu budowlanego — ze zmianami

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — ze zmianami

Wytyczne uzytkownika

Wizje lokalne

Kopia mapy zasadniczej

Wytyczne programowe

4. Lokalizacja inwestycji

Zespot boisk sportowych przy ul. Bolestawa Krzywoustego w Stupsku. Dz. nr 1/62, obreb 12, Stupsk, jedn.
ewidencyjna 226301 1 miasto Stupsk, powiat Stupski, woj. pomorskie.

Caly teren kompleksu posiada ogrodzenie. Dojazd do terenu prowadzenia prac budowlanych mozliwy jest poprzez
droge dojazdowa od strony pdétnocne;j.

W sktad kompleksu sportowego wchodza:
e Boisko pitkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej

e Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej
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e Budynek szatniowo — sanitarny
e Parking

e Teren komunikacyjny (plac z kostki betonowej przy budynku szatniowo — sanitarnym)
T EER b

Lokalizacja kompleksu sportowego.

5. Zakres inwestycji

W ramach przedmiotowej inwestycji polegajacej na remoncie boiska do pitki noznej oraz boiska
wielofunkcyjnego, polegajacym na catkowitej wymianie nawierzchni oraz renowacji m. in. pitkochwytow.
Dodatkowo projektuje sic wykonanie remontu istniejacego budynku szatniowo — sanitarnego wraz z biezaca
konserwacja terenu przyleglego.

Projektowany zakres prac nie zmienia w zaden sposob uktadu funkcjonalnego istniejacego kompleksu i stuzy
jedynie przywrdceniu jego pierwotnego stanu technicznego.

6. Opis istniejacego stanu formalno-prawnego nieruchomosci

Wriascicielem terenu, bedacego przedmiotem opracowania jest Miasto Stupsk,

6. Charakterystyka ekologiczna

Nie wptywa w negatywny sposob na pogorszenie warunkow ekologicznych terenu (brak znamion oddziatywania
inwestycji na Srodowisko przyrodnicze).

7. Wymogi ochrony konserwatorskiej

Teren nie podlega ochronie konserwatorskiej.

8. Ochrona p. poz.
Nie dotyczy.

9. Wymogi dotyczace uzgodnien
Projekt nie wymaga uzgodnienia pod wzglgdem sanitarnym, BHP i p. poz.
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10.  Wymogi dotyczace przyszlego uzytkowania

Przedmiotowy teren inwestycyjny nalezy uzytkowaé w sposdb zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami
ochrony $rodowiska oraz utrzymywac¢ w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczajac do
nadmiernego pogorszenia jego whasciwosci uzytkowych i sprawnosci technicznej.

11. Dostepnos¢ dla oséb ze szczegdélnymi potrzebami (osoby niepelnosprawne)

Przedmiotowy teren inwestycyjny posiada petng dostgpno$¢ dla osob ze szczegodlnymi potrzebami (osoby
niepelnosprawne w tym osoby poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich). Projektowany zakres prac nie zmienia
dotychczasowej dostepnosci dla danych o0sob.

12. Bilans powierzchni terenu objetego opracowaniem
e Powierzchnia boiska do pitki noznej (trawa syntetyczna): 62,0x30,0=1860,0 m?
e Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego (nawierzchnia poliuretanowa): 32,1x19,1=613,11 m?
e Nawierzchnia z kostki betonowej 230,1 m?
e Nawierzchnia trawiasta 288,2 m?
e Dtugos¢ pitkochwytow o wysokosci 6,0 m 17,5x2=35,0 mb
e Dlugosc pitkochwytow o wysokosci 4,0 m 262,7mb

13. Opis stanu istniejacego
a) Charakterystyka ogdlna terenu

Teren objety opracowaniem znajduje si¢ przy ul. Bolestawa Krzywoustego w Stupsku. Dojazd oraz dojscie piesze
do terenu boiska mozliwe jest od strony zachodniej dzigki drodze dojazdowej — ul. Bolestawa Krzywoustego.
Teren jest ogrodzony.

b) Boisko wielofunkcyjne

Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego wykonana jest z poliuretanu i charakteryzuje si¢ znacznym stopniem
zuzycia technicznego- kwalifikuje si¢ do rozbiorki. Poprzez intensywna eksploatacje boiska zastosowany materiat
ulegt licznym odbarwieniom oraz przetarciom. Materiat stat si¢ kruchy przez co powstale w nim ubytki
dyskwalifikujg jego regeneracje lub malowanie, dlatego podjeto decyzje o catkowitej wymianie nawierzchni na
nowa. Ponizej znajduja si¢ zdjecia obrazujace stopien zniszczenia nawierzchni.
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Boisko posiada rowniez dwa kosze do koszykowki. Konstrukcja stalowa kosza (stupy i wysiggniki) kwalifikuja
si¢ do renowacji. Dlatego zaleca si¢ uzupetnienie powtoki malarskiej w celu zabezpieczenia powierzchni przed

korozja oraz od$wiezenie Koloru. Natomiast kosz oraz tablica do koszykowki nalezy wymieni¢ na nowe. Ponizej
zdjecie jednego z koszy.

c) Boisko do pitki noznej

Nawierzchnia boiska do pitki noznej wykonana jest z trawy syntetycznej i charakteryzuje si¢ znacznym stopniem
zuzycia technicznego. W ciagu kilkunastu lat uzytkowania, trawa stracita swoje podstawowe parametry uzytkowe
i w chwili obecnej praktycznie nie nadaje si¢ do dalszej eksploatacji.

Gloéwnym problemem technicznym, jaki stwierdzono w trakcie ogledzin jest bardzo duza utrata dtugosci widkien
tworzacych trawe oraz petne odkrycie granulatu zasypowego.
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Ze wzgledu na brak mozliwosci naprawy ww. problemu technicznego, podjeto decyzje o catkowitej wymianie
istniejgcej trawy syntetycznej na nowa. Ponizej zdjgcia obrazujace stopien zniszczenia nawierzchni.

Istniejace dwie bramki do pitki noznej posiadajg liczne odksztatcenia i przetarcia na stupkach, dlatego kwalifikuja
si¢ do demontazu. Ponizsze fotografie przedstawiajg stopien uszkodzenia bramek.
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d) Nawierzchnia z kostki betonowej

Nawierzchnig z kostki betonowej znajduje si¢ w dobrym stanie technicznym, ale z uwagi na liczne zabrudzenia
i przebarwienia zaleca si¢ jej czyszczenie ciSnieniowe (wraz z zastosowaniem specjalistycznych $rodkow
czyszczacych do kostki betonowej) w celu doprowadzenia jej do stanu pierwotnego.

e) Budynek socjalno -szatniowy

Budynek socjalno - szatniowy z uwagi na lata eksploatacji ulegt dewastacji oraz degradacji. Dlatego tez przewiduje
si¢ catkowity remont elewacji poprzez wymiane¢ poszycia zewnetrznego $cian (wykonanego z blachy trapezowej
malowanej proszkowo) na nowe panele elewacyjne. Dodatkowo nalezy wymieni¢ wszystkie pozostate elementy
scienne takie jak kratki wentylacyjne, obrobki blacharskie itp.
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e Stolarka drzwiowa

Drzwi zewnetrzne (6 szt.) znajdujace si¢ w obiekcie sa przeznaczone w catosci do demontazu, a w ich miejscu
zostang zamontowane nowe.

Nowe drzwi o konstrukcji stalowej (skrzydta) oraz stalowe oScieznice — nalezy zamontowaé z zachowaniem
analogicznych kierunkoéw otwierania jak obecne.

Drzwi wyposazone w klamke wraz z zamkiem patentowym (minimum 5 szt. kluczy) oraz prog drzwiowy ze stali
nierdzewnej o wys. 2,0 cm.

Konstrukcja budynku znajduj¢ si¢ w dobrym stanie technicznym.

W celu uniknigcia przysztej dewastacji obiektu projektuje si¢ dostawe dwoch bram stalowych (zgodnie z rys. A-
04).

e Zadaszenie poliweglanowe

Zadaszenie posiada konstrukcj¢ stalowa natomiast pokrycie wykonane jest z poliwgglanu i nie nadaje si¢ do
naprawy. Poszycie posiada liczne przebarwienia powloki. Po demontazu przewiduje si¢ montaz nowego pokrycia
z poliwgglanu jednokomorowego bezbarwnego. Powierzchnia poszycia poliweglanowego — 14 m2.
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e Podtogi

Projektuje si¢ wymiang istniejacych posadzek oraz podtdg drewnianych (ptyty OSB).

Podtoga z ptyt OSB mocowanych do istniejacych legarow drewnianych sktadaé bedzie si¢ z dwoch warstw plyt
gr. 22 mm kazda, uktadane w sposéb mijankowy.

Posadzki w postaci wyktadziny PCV — homogenicznej wraz z bocznymi cokotami (wykonanymi réwniez z danej
wykladziny) o wys. 10 cm.

UWAGA: Kolorystyke wyktadzin nalezy uprzednio uzgodni¢ z uzytkownikiem.

f) Pozostate elementy zagospodarowania terenu

Na projektowanym terenie znajduja si¢ rowniez tawki drewniane, ktore z uwagi na stopien ich zniszczenia
kwalifikuja si¢ do wymiany. Kosz na $mieci posiada drobne odksztatcenia, a powloka malarska réwniez utracita
juz swoje wlasciwosci przeciwkorozyjne. Zaleca si¢ wymiane powyzszych elementéw na nowe.

| | .

Pitkochwyty o wysokosci 4,0 oraz 6,0 m wymagaja czesciowe] naprawy uszkodzen na shupkach w postaci
uzupehienia ubytkéw powlok malarskich. Siatka pitkochwytow zostanie zastapiona nowa w postaci siatki
stalowej powlekanej - $limakowej (pitkochwyty 4,0 oraz 6,0 m), z uwagi na liczne deformacje istniejacej
siatki. Ponizsze zdj¢cie ukazuje najbardziej powtarzalne zniszczenia w obrebie pitkochwytow.
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W trakcie wizji lokalnej stan furtki i bramy gtéwnej zostal okreslony jako dobry, jednak konieczna bedzie jej
renowacja w postaci uzupehienia ubytkow w powloce malarskiej. Ponizej zdjecie ukazujacy stan techniczny
opisanego elementu.

Dodatkowo przewiduje si¢ konserwacje (malowanie) trzech masztow flagowych umiejscowionych przy bramie
glownej. Stan danych elementoéw przedstawiony jest na ponizszej fotografii.
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14.

Wyszczegolnienie podstawowych typow robot
Przygotowanie, oczyszczenie i zabezpieczenie terenu przed dostgpem o0sob niepowotanych
Wymiana nawierzchni boiska pitkarskiego:

o Rozbiodrka istniejgcej nawierzchni z trawy syntetycznej

o Czesciowa rozbidrka podbudowy nawierzchni

o Wykonanie odtworzenia podbudowy nawierzchni

o Wykonanie nowej nawierzchni trawiastej — syntetycznej
Wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego:

o Rozbiorka istniejacej nawierzchni poliuretanowej

o Cze¢sciowa rozbidrka podbudowy nawierzchni

o Wykonanie odtworzenia podbudowy nawierzchni

o Wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej
Remont pitkochwytow:

o Demontaz siatek pitkochwytow o wysokosci 4,0 oraz 6,0 m

o  Wykonanie czastkowej naprawy uszkodzen na stupkach pitkochwytow (uzupehienie ubytkow
powtok malarskich)

o  Wykonanie nowych siatek pitkochwytow (siatki stalowe powlekane — §limakowe)
Wykonanie nowej konstrukcji pitkochwytow wys. 6 m za bramkami boiska do pitki noznej

Wymiana bramek pitkarskich - demontaz istniejacych oraz montaz nowych bramek pitkarskich w
istniejacych tulejach montazowych

Renowacja bramy i furtki gldwnej - uzupetnienie ubytkow powlok malarskich
Demontaz istniejacych koszy i tablic do koszykowki
Regeneracja koszy do koszykowki - uzupetienie powtok malarskich na stupach i wysiggnikach
Wymiana opraw o$wietleniowych (nowe oprawy LED)
Remont zaplecza szatniowo - sanitarnego:
o Remont elewacji budynku:
- Demontaz zewngtrznych elementéw $ciennych (kratki wentylacyjne, obrobki, itp.)

- Rozbidrka istniejacego poszycia $cian zewn. budynku oraz wykonanie nowego
poszycia (analogicznego jak istniejace)

- Demontaz stolarki drzwiowe;j
- Montaz nowej stolarki drzwiowej (zewn.)
- Montaz daszkéw systemowych nad wejéciem do pom. nr1i2
- Dostawa i montaz 2 krat stalowych
- Wymiana rur spustowych
o Remont podtég budynku:
- Demontaz istniejacych wyktadzin podtogowych
- Demontaz istniejacych ptyt podlogowych (OSB)
- Wykonanie nowych ptyt podlogowych (OSB)
- Wykonanie nowych podtég PCV wraz z cokolikami PCV
Zagospodarowanie terenu:

o Demontaz istniejacych tawek zewngtrznych
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o Demontaz istniejacych koszy $Smietnikowych

o Dostawa i montaz nowych tawek zewngtrznych

o  Dostawa i montaz nowych koszy $mietnikowych

o Dostawa i montaz koszy z tablicami do koszykowki

o Dostawa i montaz gabloty aluminiowej ogloszeniowe;j
o Malowanie / konserwacja trzech masztow flagowych
o  Czyszczenie ci$nieniowe kostki betonowe;j

e Roboty porzadkowe

15. Organizacja robot budowlanych
a) Zapewnienie dojazdu do terenu realizacji robot budowlanych

Dojazd do terenu realizacji robot budowlanych mozliwy jest od strony zachodniej — ul. Bolestawa Krzywoustego.
Przedmiotowa droga dojazdowa jest drogg dwukierunkowa.

UWAGA: nalezy po kazdym zabrudzeniu nawierzchni dokonaé jej oczyszczenia, tak aby nie doszto do
nagromadzenia si¢ nieczystosci na jej powierzchni (np. w postaci zalegajacego blota z bieznikéw pojazdow
transportowych). Ruch pojazdoéw stanowiagcych obstuge techniczng budowy nalezy zaplanowa¢ w taki sposob, aby
mozliwie jak najmniej kolidowat on z ruchem samochodéw na ulicy.

b) Prace demontazowe oraz utylizacja odpadéw

W trakcie projektowanych prac budowlanych, planuje si¢ wykonanie robot rozbiérkowych oraz demontazowych
zwigzanych z nastgpujacymi zakresami:

e Demontaz istniejacych elementow matej architektury (tawki, kosze na $mieci)

e Demontaz istniejagcego wyposazenia sportowego (bramki pitkarskie)

e Demontaz istniejacego ogrodzenia terenu oraz pitkochwytow (demontaz jedynie siatek)

e Rozbiodrka istniejgcej nawierzchni boiska do pitki noznej — nawierzchnia trawiasta (syntetyczne)

e Rozbiorka istniejacej nawierzchni boiska wielofunkcyjnego - nawierzchnia poliuretanowa

e Demontaz istniejacej oktadziny $ciennej budynku socjalno - szathiowego

e Demontaz istniejacych podiog i ptyt podtogowych (wewnatrz budynku)

e Demontaz stolarki drzwiowej oraz zewnetrznych elementéw $Sciennych (m.in. kratki wentylacyjne)

e Demontaz zadaszenia poliwgglanowego

e Przygotowanie, oczyszczenie i zabezpieczenie terenu przed dostgpem osob niepowotanych
Materialy rozbiorkowe nie maja charakteru odpadow niebezpiecznych.

Powstate w trakcie robot rozbidrkowych odpady (gruz budowlany, pozostatosci urzadzen matej architektury itp.)
nalezy wywiez¢ z terenu realizacji robot w taki sposob, aby nie doszto do przypadkowego wydostania si¢ ww.
odpadow poza srodek transportu.

Materialy rozbiérkowe nalezy wywiezé na teren legalnie dzialajacego wysypiska — przeznaczonego do
sktadowania danego typu odpadow.

UWAGA: Transport oraz utylizacja odpadow musi by¢ zgodna z wytycznymi zawartymi w Ustawie o odpadach
(Dz. U. z 2016 r. poz 1987).

20



OPIS ELEMENTOW WYPOSAZENIA ORAZ
ZAGOSPODAROWANIA BOISK

16. Nawierzchnie
17.1. Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego (poliuretanowe)

Wymagania dotyczace systemu nawierzchni poliuretanowej dla boiska wielofunkcyjnego:

Zaprojektowano nawierzchni¢ sportowg poliuretanowo-gumowa, dwuwarstwowa, o tacznej grubosei ok. 16 mm,
antyposlizgowa, bezspoinowa, przepuszczalng dla wody.

Wykonywana jest bezposrednio na placu budowy na podbudowie asfaltobetonowe;j, ktéra powinna by¢ sucha,
réwna i czysta.

Wymogi technologiczne dla montowania sztucznej nawierzchni: temperatura powietrza powyzej 10° C,
wilgotnos¢ 40% - 90% i brak opadow.

Na przygotowanej podbudowie — np. warstwa ET, oczyszczony asfaltobeton - nalezy ulozy¢ za pomoca
rozktadarki mas poliuretanowych warstwe podktadowsg grubosci ok. 8 mm. W tym celu w specjalnym mieszalniku
miesza si¢ lepiszcze poliuretanowe i granulat gumowy SBR. Mate pozostawi¢ do utwardzenia.

Nastgpnie wykonuje sie warstwe uzytkowa grubosci ok. 8 mm: w mieszalniku miesza si¢ lepiszcze poliuretanowe
i kolorowy (kolor zgodny z projektem) granulat gumowy EPDM z produkcji pierwotnej (nie dopuszcza sie
granulatu EPDM z recyklingu ani barwionego). Powstata mas¢ rozprowadza si¢ za pomoca rozkladarki na
warstwie podktadowej i pozostawia do utwardzenia.

Na wykonanej nawierzchni maluje si¢ linie odpowiednig farbg poliuretanowa zgodnie z projektem.

Nawierzchnia musi spelnia¢ minimalne parametry:

cecha produktu Wielkosé
Wspotezynnik poslizgu na sucho 85-100
na mokro 55-100

Redukcja sity/pochtanianie | w temp. 23° C 38-44

wstrzasow

Odksztatcenie pionowe w temp. 23° C 12-2mm
Wydhuzenie podczas zerwania przed starzeniem 50-60 %
Wydhuzenie podczas zerwania po starzeniu 50-60 %

o Min. 5000 mm/h
Przepuszczalnosé¢ wody

Odpornosé na zuzycic przed starzeniem | Max. 2,1 g

po starzeniu Max. 2,1g

Zmiana barwy 3-4

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie przed i po starzeniu | 0,50 — 0,60 MPa

Wydluzenie podczas zerwania prze i po starzeniu | 40 — 70%

Catkowita gruboéé systemu Min. 15 mm
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UWAGA:

Zamawiajacy zada, aby wszystkie ww. parametry bvly potwierdzone przez niezalezne i certyfikowane
laboratorium. W celu wyeliminowania jakichkolwiek niescislo$ci i watpliwosci co do wielko$ci parametrow
nie dopuszcza sie jakichkolwiek tolerancji w odniesieniu do wymaganych parametréw technicznych.

W celu weryfikacji jakosci oferowanego produktu oraz wymaganych parametrow systemu nawierzchni
poliuretanowej autor projektu oraz Zamawiajacy zadaja dotaczenia do oferty nizej podanych dokumentow:

1. Wyniki badan na zgodno$¢ z normg EN 14877:2013 przeprowadzone przez niezalezne, akredytowane
(przez 1AAF lub Polskie Centrum Akredytacji lub odpowiednik PCA w innych krajach) laboratorium
potwierdzajace wszystkie wymagane parametry nawierzchni.

2. Atest Higieniczny PZH

3. Certyfikat/Oswiadczenie o dopuszczeniu IHF lub/i FIBA (min. poziom 2) - dopuszcza si¢ wszystkie

nawierzchnie posiadajgce certyfikaty/o$wiadczenia o dopuszczeniu wydane w latach wczeéniejszych

Karta techniczna systemu potwierdzona przez producenta

Raport z badan na zgodno$¢ z aktualng normg DIN 18035-6:2014-12 potwierdzajaca bezpieczenstwo

ekologiczne nawierzchni poliuretanowej;

6. Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawey 1 dotyczaca
przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji.

o &

17.2. Wykonanie nawierzchni boiska do pilki noznej (trawa syntetyczna)

Zaprojektowano wymiang nawierzchni sportowej z trawy syntetycznej na istniejacej podbudowie
PRZEPUSZCZALNE] z kruszywa. Ulozenie prefabrykowanej maty schockpad. Zachowanie istniejacych obrzezy
(obrzeza przesunigte badz zapadnigte nalezy skorygowac). Projektowana rzedna boiska taka sama jak rzedna
istniejgcego boiska.

L.p. | Materiat Gr. warstwy
[mm]

warstwa syntetyczna ze sztucznej trawy z wypetnieniem piaskiem kwarcowym i

1 40-55
granulatem EPDM

2 prefabrykowana mata elastyczna tzw. shock pad Min. 10

3 warstwa wyrownujaca z mialu kamiennego o fr. 0-4 mm 10

4 Istniejaca podbudowa z kruszywa kamiennego -

5 Istniejacy nasyp z piasku -

Rozebranie istniejgcej nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wypekieniem:

Istniejaca nawierzchnia z trawy syntetycznej do rozbiorki. Nawierzchnie wraz z wypetieniem poddac utylizacji.
Uwaga: Nalezy rowniez zebral oraz wywiez¢ wierzchnia warstwe nawierzchni z miatu kamiennego oraz
kruszywa. Grubos$¢ warstwy do zebrania ok. 8 cm.

Uzupelnienie i wyréwnanie podbudowy:

Uzupehienie istniejacej podbudowy zacza¢ od wypetnienia ubytkéw a nastgpnie wykona¢ warstwe z miatu
kamiennego o frakcji 0-4 mm i gr. min. 3 cm. Sprawdzi¢ projektowane rzedne. Przewiduje si¢ zachowanie
istniejacych obrzezy betonowych. Uwaga: Jesli na etapie realizacji Wykonawca napotka na przesunigte lub
zapadniete obrzeza powinien je skorygowac.

Ulozenie nawierzchni sportowej z trawy syntetycznej na macie shockpad:
Zaprojektowano nawierzchni¢ sportowa z trawy syntetycznej. System nawierzchni sklada si¢ z trzech
elementow:

e  Sztuczna trawa tkana lub tuftowana wykonana ze zwigzkow 100% PE. Wysokos¢ trawy 40-55 mm.
Kolor nawierzchni: zielony w min. dwoch réznych odcieniach. Linie do pitki noznej wklejane w
nawierzchnie.

e Prefabrykowana mata elastyczna tzw. shock pad o gr. min. 10 mm. Wysoka przepuszczalno$¢ wody:
min. 1000mm/h

e  Wypelnienie piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM w kolorze szarym z recyklingu
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UWAGA: Wykonanie sportowej nawierzchni syntetycznej trawiastej na boisku do pilki noznej
zgodnie z norma PN-EN 15330.

Wykonawca i producent (dostawca) powinni potwierdzi¢ spetnianiec wymagan zamawiajacego i dostarczyc¢:

e autoryzacj¢ producenta nawierzchni wystawiong na wykonawce z okre§leniem nazwy inwestycji i
gwarancji producenta na oferowang nawierzchnie,

e  karte techniczng nawierzchni z trawy syntetycznej poswiadczong przez producenta z okresleniem
nazwy inwestycji,

e aktualny Atest PZH lub rownowazny dla trawy i granulatu,

e badanie na zgodno$¢ z norma PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia pozostatych parametrow poza
minimalnymi wymaganiami dotyczacymi nawierzchni z trawy syntetycznej

Wymagania dotyczace nawierzchni:

e Powinna zapewnia¢ dobre warunki do gry w roznych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza.
e Powinna by¢ odporna na promieniowanie UV.

e Powinna zapewnia¢ stale i trwale utrzymanie rownosci nawierzchni w okresie eksploatacji.

e Powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ gry w obuwiu pitkarskim uzbrojonym w kotki.

e Powinna by¢ bezpieczna dla zdrowia i Zycia 0sob z niej korzystajacych.

e Powinna by¢ mocna, wytrzymala i odporna na wyrywanie ze wzgledu na czestej jej wykorzystywanie.

Wykonanie linii wklejanych bialych na boisku:

Boisko oznaczone wg wzoru liniami o szerokosci 10 cm. Linie na dtugo$ci boiska to linie boczne a na szerokosci
linie bramkowe. Linia $srodkowa rownolegta do linii bramkowych. Punkt $rodkowy boiska musi by¢ wyraznie
oznaczony i by¢ srodkiem okregu o promieniu 5,25 m. Wyznaczy¢ pole karne o wym. 17,50x9,60 m. Wyznaczy¢
pole bramkowe o wym. 8,4x3,2 m. Wyznaczy¢ punkt oddawania rzutow karnych w odlegtosci 9,0 m od linii
bramkowe;j.

Uwaga: Punkty karne oraz pola rozne malowane.

Mata elastyczna, tzw. Shockpad (mata prefabrykowana), powinna posiada¢ minimalne parametry:

e struktura: grubo mielony

e gestosc: 650 kg/m2

e grubo$é: min. 10 mm

e wysoka przepuszczalnos¢ wody: min. 1000 mm/h

Trawa syntetyczna powinna posiada¢ nastepujace minimalne parametry:

e Sztuczna Trawa Tkana lub Tuftowana o wysoko$ci od 40 mm do 55 mm.
e  Wypelnienie trawy: piasek kwarcowy oraz EPDM z recyclingu.

e Kolor nawierzchni: zielony w min. dwdch réznych odcieniach

e Linie do pitki noznej wklejane w nawierzchnie

Wypelnienie systemu nawierzchni syntetycznej w sktad, ktorego wchodzi piasek kwarcowy i granulat gumowy
EPDM z recyklingu w kolorze szarym

Wykonawca powinien potwierdzi¢ spelnianie wymagan zamawiajacego dotyczacych nawierzchni i
dostarczy¢ wraz z oferta nastepujace dokumenty:

e autoryzacj¢ producenta nawierzchni wystawiona na wykonawce z okre§leniem nazwy inwestycji i
gwarancji producenta na oferowang nawierzchnie,

e  karte techniczng nawierzchni z trawy syntetycznej poswiadczong przez producenta z okre§leniem
nazwy inwestycji,

e aktualny Atest PZH lub rownowazny dla trawy i granulatu,
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e badanie na zgodno$¢ z norma PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia pozostatych parametrow poza
minimalnymi wymaganiami dotyczacymi nawierzchni z trawy syntetyczne;j,

Istnieje mozliwos$¢ zastosowania trawy syntetycznej o parametrach nie gorszych niz wartosci przedstawione w
opisie. W przypadku watpliwosci co do mozliwych rdznic w stosunku do wartosci przedstawionych, Wykonawca
powinien uzyska¢ akceptacje ze strony Projektanta oraz Inwestora na mozliwo$¢ wprowadzenia zmiany.

17.  Wykonanie wymiany poszycia elewacji budynku socjalno - szatniowego

Projektuje si¢ demontaz istniejacych oraz montaz nowych paneli zewnetrznych poszycia $cian budynku zaplecza
socjalno — szatniowego poprzez zastosowanie analogicznych blach trapezowych w kolorach:

- Sciany glowne — kolor szary RAL 7046
- borta obwodowa (attyka) — kolor ciemnoszary RAL 7024.

Nowe blachy trapezowe nalezy przymocowac analogicznie jak istniejace do istniejacej podkonstrukeji tworzacej
Sciany zewnetrzne.

18.  Wymiana rur spustowych

Projektuje si¢ demontaz istniejacych oraz montaz nowych rur spustowych PCV w kolorze biatym $r. min. 50 mm
oraz podtaczenie ich do istniejacych odptywow wody.
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19. Drzwi zewnetrzne, plaszczowe do budynku socjalno - szatniowego

Material: stal ocynkowana i powlekana powtoka poliestrowg (lub malowana proszkowo)
Wymiary otworu: 1110 x 2100. Wymiary w $wietle oscieznicy 1000x2000 mm

Kolor: biaty 7024 RAL (ciemnoszary).

Ilo§¢: 6 szt.

Uwaga: Drzwi wyposazone w samozamykacze.

20.  Wyposazenie
e Wykonanie konstrukcji pitkochwytéw wys. 6 m za bramkami boiska do pilki noznej

Konstrukcja Pitkochwytu o wysokosci 6 m bazuje na stupach posrednich z rury fi 80 mm, potgczonych ze sobg
gobra na calym obwodzie ryglem. Ponadto stupy skrajne wyposazone sa wypory (odkosy). Stezenie w postaci
stalowego rygla gérnego spinajacego poszczegolne stupy oraz wypory zlokalizowane w newralgicznych miejscach
nadaja pitkochwytom niezbednej statecznosci i wytrzymatosci, skutecznie przeciwdzialajac obciazeniom i
naprezeniom wywolanym naciagnieta na shupach siatkg oraz mocujagcymi ja wieloma rzedami drutow
napinajgcych. System mocowania siatki przewiduje rozciggniecie w ogrodzeniu 4 rzedy drutéw napinajacych,
ktore sa przeplecione przez oczka siatki i naciagnigte za pomocg napinaczy. Do kazdego stupa posredniego druty
napinajgce zostaja na state przykrecone przy uzyciu przelotek. Z kolei na stupach skrajnych siatke mocuje si¢
wykorzystujac do tego wpuszczone na catej wysokosci ptaskowniki, ktore skreca sig¢ ze stupami poprzez specjalne
obejmy. Opisany sposob montazu nie tylko gwarantuje trwate i solidne zainstalowanie siatki, ale takze usztywnia
ja, wzmacnia i czyni bardziej odporng na uszkodzenia mechaniczne.

Dodatkowo na kazdym drucie napinajacym nalezy zastosowac karabinczyki do mocowania siatki w rozstawie 20
cm.

W celu zagwarantowania skutecznej ochrony przed dzialaniem czynnikéw atmosferycznych konstrukcja
pitkochwytéw poddawana jest cynkowaniu ogniowemu zgodnie z norma PN-EN 1461.

MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE

Element pitkochwytu Parametry techniczne

wysokos¢ 6,0m

siatka pleciona sznurkowa z polipropylenu

grubos¢ linki w siatce 5,00 mm

wielkosci oczek w siatce 100x100 mm

shupy rura stalowa 80x80x3

wypory (odkosy) rura stalowa 60x60x3

lokalizacja wypdr shupy skrajne

rygiel gorny rura stalowa 45x45x3 dla H=6m (na catej dlugos$ci)
linka stalowa ocynkowana powlekana fi min. 5 mm

linki stalowe napinajace w 2 rzedach (u gory i u dotu) oraz pionowo przy
stupach (rdzen)

akcesoria montazowe cz. 1. ptaskowniki, obejmy, napinacze, zaciski, glowice,

akcesoria montazowe cz. 2. naktadki na wypory, naktadki na rygle, ztaczki do rygli
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przelotki, cze$ci pomocnicze, obejmy pod linke/drut,
karabinczyki

akcesoria montazowe cz. 3.

Nalezy zastosowac siatke zabezpieczajaca sznurkowa z polipropylenu PP o nastepujacych parametrach:

Grubo$¢ produkowane;j siatki: 5 mm
Oczko: 100x100 mm

Kolor siatki: zielony '

-

e Remont pilkochwytéw o wysokosci 4,0 oraz 6,0 m

Wymiana siatki pitkochwytéw wysokosci 4,0 oraz 6,0 m

e  Siatka stalowa powlekana - $limakowa

e  Kolor - zielony

° linka stalowe fi 4 mm, ocynkowana

e  karabinczyk strazacki 4x40 mm, ocynkowany

£

N

e  Sruba rzymska kuta; hak-hak

. kausza

e Furtki w budynku socjalno — szatniowym — 2 szt.

Furtka o szerokos$ci 1,20 m i wysokos$ci 2,1 m zaopatrzona w zamek z wkladka patentowa oraz klamke. Zawiasy
powinny zosta¢ odpowiednio dobrane, tak aby w sposob trwaty i bezpieczny przenosity obcigzenia od ci¢zaru
wrot furtki. Mocowanie do stalowych ram budynku socjalno - szathiowego.

e Brama o szerokosci 2,41 m i wysokosci 2,87 m

e Konstrukcja — rury o przekroju prostokatnym 50x50x3 mm, stupki — rury o przekroju kwadratowym
100x100x5 mm. Stupki zabetonowane w podtozu na gt. min 50 cm lub za pomoca podtuznej tawy
betonowej

e  Wypehhienie furtki i bramy — panele z pretow $r. 5 mm.

e Konstrukcja furtki i bramy — stalowa, ocynkowana ogniowo + malowana proszkowo
UWAGA: Doktadne wymiary nalezy pobra¢ w naturze i na ich podstawie dokona¢ prefabrykacji furtek.

e Bramki do pilki noznej

Projektuje si¢ dostawe i montaz 2 bramek do pitki noznej o konstrukcji aluminiowej. Wymiary bramek: 5,00 x
2,00 m, glebokos¢ 80/150cm (gora/dot). Rama gtdéwna wykonana z profilu aluminiowego owalnego 100/120mm,
profil wzmocniony. Bramka malowana proszkowo, kolor biaty.

Montaz — zgodnie z wytycznymi producenta — w sposob gwarantujacy trwato$¢ i bezpieczenstwo uzytkowania.

UWAGA: Produkt musi posiada¢ wymagane atesty lub certyfikaty bezpieczenstwa i dokument potwierdzajacy
zgodnos¢ z przepisami FIFA, PZPN oraz norma PN-EN 748:2006; lub rownowazna.
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e Tablica do koszykéwki wraz z koszem stalowym oraz siatkg stalowg

Dane techniczne proponowanego zestawu:

- tablica laminowana o wymiarach 180x105 cm wykonana z ptyty epoksydowej gr. min. 20 mm (wykonana
zgodnie z normg PN-EN 1227)

- obrgez do koszykowki stalowa ocynkowana, malowana proszkowo (wykonana zgodnie z normg PN-EN 1270)

- siatka do obreczy fancuchowa, grubos¢ drutu 2 mm, wysoko$¢ ogniwa 27 mm, wysoko$¢ siatki ok.43 cm

Tablica z koszem stalowym oraz siatkg stalowg — zdjecie pogladowe

e Montaz gabloty aluminiowej zewnetrznej ogloszeniowej

Na terenie kompleksu nalezy zainstalowac gablote zewnetrzng ogloszeniowa wolnostojaca o wymiarach min.
120x80 cm. Gablote nalezy wykonac¢ z profili aluminiowych malowanych proszkowo. Nogi gabloty przygotowane
do zabetonowania w podtozu. Szyba w gablocie z bezpiecznego szkla akrylowego. Drzwi otwierane do gory
zabezpieczone uszczelka zapobiegajaca przedostawaniu si¢ wody.
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Gablota ogloszeniowa — zdjecie pogladowe

e Kosz na $mieci - przykladowy

Material: blacha ocynkowana, malowana proszkowo (gr. blachy min. 6mm); kosz wyposazony w wewngtrzne,
wyjmowane wiadro ocynkowane.

Kolor kosza: RAL 7016
Wymiary: 43,5x30 cm — lub zblizone
Wysokos¢: 103 cm

Pojemnos$¢: 50 |

e Lawka z oparciem -przykladowa
Wymiary:
- dtugosc¢ catkowita: 125 cm
- dtugos¢ siedziska: 100 cm
- wysokos¢ siedziska: 43 cm
- glebokos¢ siedziska: 40 cm
- wymiary deski: 45/70 mm
- kolor stelazu: RAL 7016

Lawka posiada mozliwo$¢ przymocowania do podtoza.
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e Daszki systemowe o konstrukcji stalowej z poszyciem poliweglanowym

Nad wejsciem do pomieszczen nr 1 i 2 projektuje sie montaz daszkow systemowych o konstrukcji stalowej (lub
aluminiowej) z poszyciem poliweglanowym. Minimalne wymiary daszku: 1,5x1,0 m (szerokos$¢ x gteboko$é).

Daszek — zdjecie pogladowe

e Wymiana istniejacych opraw o§wietlenia na oprawy LED

Projektuje si¢ wykonanie demontazu istniejacych 24 opraw o$wietleniowych (naswietlaczy) oraz montaz nowych
opraw wykonanych w technologii LED.

Wymagania podstawowe o$wietlenia — uzyskanie natezenia o§wietlenia na poziomie min. 75 Ix.
Oprawy zgodne z normg PN-EN 12193 Swiatlo i o§wietlenie.
Minimalna moc opraw — 150 W (zalecane 200 W).

UWAGA: Przed zamontowanie nowych opraw wykonawca wykona obliczenia oswietlenia boisk w celu
potwierdzenia uzyskania wymaganego poziomu nat¢zenia o$wietlenia.

21.  Roboty rozbiérkowe

Projektowany zakres prac inwestycyjnych pocigga za sobg konieczno$¢ wykonania rozbidrki nastepujacych
istniejacych elementow zagospodarowania terenu:

e Rozbiorka istniejacych elementow matej architektury (fawki, kosze na $mieci)
e Rozbiorka istniejacego wyposazenia sportowego (bramki pitkarskie)
e Rozbiorka istniejacego ogrodzenia terenu oraz pitkochwytéw (demontaz jedynie siatek)

e Rozbiorka istniejacej nawierzchni boiska do pitki noznej — nawierzchnia trawiasta (syntetyczne)

29



e Rozbiodrka istniejgcej nawierzchni boiska wielofunkcyjnego - nawierzchnia poliuretanowa

e Rozbiodrka istniejacej oktadziny $ciennej budynku socjalno - szatniowego

e Rozbiodrka istniejgcych podtog i plyt podtogowych (wewnatrz budynku)

e Rozbiodrka stolarki drzwiowej oraz zewnetrznych elementow $ciennych (m.in. kratki wentylacyjne)

e Rozbiorka zadaszenia poliweglanowego

e Usunigcie pozostalego gruzu oraz pozostatych elementéw wyposazenia dotychczasowego boiska

22. Uwagi koncowe

Roboty budowlane wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnione;j.

e Ewentualne odstepstwa od projektu budowlanego mogg by¢ wprowadzone po akceptacji przez
Projektanta.
e Wymagane materialy budowlane powinny posiadaé certyfikat wzglednie aprobaty techniczne.
e Nalezy dbac¢ o istnicjacg zielen.
23.  Uwagi dotyczace dopuszczalnych zmian

Wszystkie zmiany majace istotny wptyw na trwato$¢ oraz bezpieczenstwo uzytkowania, wymagaja uzgodnienia
z autorem opracowania. Istnieje mozliwo$¢ stosowania rozwigzan alternatywnych pod warunkiem uzasadnienia
konieczno$ci lub celowosci wprowadzenia danej zmiany. Wszelkie zmiany nalezy uprzednio uzgodni¢
z inwestorem oraz projektantem opracowania w celu uzyskania akceptacji przyje¢tych rozwigzan zamiennych.

24.  Warunki BHP przy robotach

Przy wykonywaniu robot nalezy zachowac szczegolng ostroznos¢ a w szczegdlnoscei:

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy winny przej$¢ przeszkolenie stanowiskowe oraz
posiada¢ wazne badania lekarskie.

Niedopuszczalne jest dopuszczenie do pracy nieprzeszkolonych pracownikow.
Niedopuszczalne jest dotykanie elementow urzadzen bedacych w ruchu lub pod napigciem.

W przypadku zaobserwowania uszkodzen, urzadzenie nalezy zatrzymac i powiadomi¢ wtasciciela
zaktadu lub dozor techniczny.

Przestrzega¢ warunki BHP odnos$nie ubioru na stanowiskach przy urzadzeniach bedacych w ruchu.

Po zakonczeniu zmiany stanowisko pracy oraz urzadzenia nalezy pozostawi¢ w czystosci.

W odniesieniu do stanowisk pracy maja zastosowanie ogélnie obowigzujace przepisy B.H.P. Szczegotowe
warunki B.H.P. okres$la Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
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KOLORYSTYKA:
— Panele elewacyjne §cian — kolor oszary RAL 7046 (lub zblizony)

— Panele elewacyjne borty — attyki — kolor ciemnoszary RAL 7024 (lub
zblizony)

— Drzwi — kolor ciemnoszary, RAL 7024
(lub zblizony)

— Furtka — kolor ciemnoszary, RAL 7024
(lub zblizony)
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NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Budynek socjalno-szatniowy — furtka 1:20 Budowlana
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
Projekt budowlany 24.04.2024 . A-03
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSCE PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Piotr Swirzyfiski KUP/0130/PWOK/09 | KONSTR.-BUDOWL.
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30.00

BOISKO DO PIEKI NOZNEJ

62.00

Kolory linii boiska— biaty alpejski np. RAL 9010 wg producenta (szer 10 cm)

Nawierzchnia— trawa syntetyczna zielona wg palety producenta

TR Miasto Stupsk — Stupski O$rodek Sportu i Rekreacji w Stupsku
Plac Zwyciestwa 3, 76-200 Stupsk.

" Remont zespotu boisk sportowych wraz z zapleczem szatniowo — sanitarnym
przy ul. Bolestawa Krzywoustego w Stupsku w ramach zadania
»Modernizacja boisk wielofunkcyjnych typu Orlik”.

LOKALIZACJA:
ul. Bolestawa Krzywoustego,
dz. nr 1/62, obreb 12, Stlupsk

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr inZ. Piotr Swirzynski
‘ 86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G

tel. kom. 607-820-777
PS B U D e-mail: psbud@interia.pl

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Boisko do pitki noznej 1:200 Budowlana
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
Projekt budowlany 24.04.2024 . B-01
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSE PODPIS
PROJEKTANT mgr in. Piotr Swirzyfiski KUP/0130/PWOK/09 | KONSTR.-BUDOWL. ’[
ASYSTENT mgr inz. arch. Angelika Ustarbowska ARCHITEKTONICZNA v



mailto:psbud@interia.pl

Asaay  asrarsaa

19.10

BOISKO WIELOFUNKCYJNE

Kolory linii boiska:
— boisko do koszykdwki, petnowymiarowe — kolor z6tty drogowy wg producenta (szer. 5 cm)
— boisko do siatkdwki — bialy alpejski np. RAL 9010 wg producenta (szer. 5 cm)

Nawierzchnia— przepuszczalna poliuretanowa:
— obszar wewnetrzny — RAL 2002 — kolor ceglasty wg palety producenta
— obszar zewngtrzny — RAL 6011- zielony wg palety producenta

INWESTOR:

Miasto Stupsk — Stupski Osrodek Sportu i Rekreacji w Stupsku
Plac Zwyciestwa 3, 76-200 Stupsk.

INWESTYCJA:

Remont zespotu boisk sportowych wraz z zapleczem szatniowo — sanitarnym
przy ul. Bolestawa Krzywoustego w Stupsku w ramach zadania

»Modernizacja boisk wielofunkcyjnych typu Orlik”.

LOKALIZACJA:

ul. Bolestawa Krzywoustego,
dz. nr 1/62, obreb 12, Stlupsk

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inZ. Piotr Swirzynski

‘ 86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G

tel. kom. 607-820-777

PS B U D e-mail: psbud@interia.pl

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Boisko wielofunkcyjne 1:150 Budowlana
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
Projekt budowlany 24.04.2024 r. B-02
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSE PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Piotr Swirzyhski KUP/0130/PWOK/09 | KONSTR.-BUDOWL.

ASYSTENTKA
PROJEKTANTA

mgr inZ. arch. Angelika Ustarbowska ARCHITEKTONICZNA
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PIEKOCHWYT WYSOKOSCI 6,0 m (dtugoéé 2x26 m)

WIDOK GEOWNY - odcinek - skala 1:50
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FUNDAMENT - skala 1:20

LEGENDA:

A 1 - Stup stalowy RK 80x80x3
2a - Zastrzat stalowy RK 60x60x3

/0
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” /// 77 2b - _Rygiel gorny RK 45x45x3
//////// //////// , 3 - Linka stalowa
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7 /////// 5 - Fundament betonowy beton B25
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////////////////////;/// KOLOR PILKOCHWYTU:
7 Stupki - zielony - RAL 6005
%4 /52/ 2~ Siatka - zielona (wg prod.)
L L

INWESTOR:

Miasto Stupsk — Stupski O$rodek Sportu i Rekreacji w Stupsku
Plac Zwyciestwa 3, 76-200 Stupsk.

INWESTYCJA:

Remont zespotu boisk sportowych wraz z zapleczem szatniowo — sanitarnym
przy ul. Bogustawa Krzywoustego w Stupsku w ramach zadania
.Modernizacja boisk wielofunkcyjnych typu Orlik”.

LOKALIZACJA:

ul. Bokustawa Krzywoustego,
dz. nr 1/62, obreb 12, Stupsk

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzyfski

‘ 86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777
PS B U D e-mail: psbud@interia.pl
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Konstrukcja pitkochwytéw 1:50/20 Budowlana
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
Projekt budowlany 24.04.2024 r. B-03
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSCE PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Piotr Swirzyfiski KUP/0130/PWOK/09 KONSTR.-BUDOWL.

ASYSTENTKA

DDDDDDDDDD mgr inz. arch. Angelika Ustarbowska ARCHITEKTONICZNA
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Miasto Stupsk — Stupski O$rodek Sportu i Rekreacji w Stupsku
Plac Zwyciestwa 3, 76-200 Stupsk.

" Remont zespotu boisk sportowych wraz z zapleczem szatniowo — sanitarnym
przy ul. Bogustawa Krzywoustego w Stupsku w ramach zadania
.Modernizacja boisk wielofunkcyjnych typu Orlik”.

ul. Bokustawa Krzywoustego,
dz. nr 1/62, obreb 12, Stupsk

LOKALIZACJA:

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski

86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

PSBUD

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Pitkochwyty cz.1 - schemat 1:100 Budowlana
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
Projekt budowlany 24.04.2024 r. C-01
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSCE PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Piotr Swirzyfiski KUP/0130/PWOK/09 | KONSTR.-BUDOWL.
wwww.m_.MﬂMN»_ﬁ mgr inz. arch. Angelika Ustarbowska ARCHITEKTONICZNA
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esTeR Miasto Stupsk — Stupski O$rodek Sportu i Rekreacji w Stupsku

Plac Zwyciestwa 3, 76-200 Stupsk.

INWESTYCJA:
Remont zespotu boisk sportowych wraz z zapleczem szatniowo — sanitarnym

przy ul. Bogustawa Krzywoustego w Stupsku w ramach zadania
.Modernizacja boisk wielofunkcyjnych typu Orlik”.

ul. Bokustawa Krzywoustego,
dz. nr 1/62, obreb 12, Stupsk

LOKALIZACJA:

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski

86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

Gl MR
PSBUD

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Pitkochwyty cz.2 - schemat 1:100 Budowlana
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
Projekt budowlany 24.04.2024 r. C-02
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWN IEN SPECJALNOSCE PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Piotr Swirzynski KUP/0130/PWOK/09 [ KONSTR.-BUDOWL.
wwww.m_.MﬂMN»_ﬁ mgr inz. arch. Angelika Ustarbowska ARCHITEKTONICZNA
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Oznaczenie D1
. Drzwi zewngtrzne
OpIS Oscleznica — stalowa
Skrzydfo — stalowe
Klomka + zamek patentowy
Prég drzwiowy — 2 cm
Kolor stolarkl — RAL 7024
Schemat
0
Szer. w swietle osclezy 11 1
Wysokast w $wietle oscieznicy 21 O
Szer. w $wietle oScieznicy 1 OO
Wysokos¢ w swietle oscleznicy 200
Razem [szt.] 6
INWESTOR: . . v . -
Miasto Stupsk — Stupski Osrodek Sportu i Rekreacji w Stupsku

Plac Zwyciestwa 3, 76-200 Stupsk.

INWESTYCE?:ezmont zespotu boisk sportowych wraz z zapleczem szatniowo — sanitarnym
przy ul. Bolestawa Krzywoustego w Stupsku w ramach zadania
»Modernizacja boisk wielofunkcyjnych typu Orlik”.

LOKALIZACJA:
ul. Bolestawa Krzywoustego,
dz. nr 1/62 , obreb 12, Stupsk

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

$ "PSBUD" mgr inZ. Piotr SwirzyAski
‘ 86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G

tel. kom. 607-820-777

Ps B U D e-mail: psbud@interia.pl

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Zestawienie stolarki drzwiowej zewn.
Schemat Budowlana
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
Projekt budowlany 24.04.2024 r. ST-01
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWN IEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT mgr inZ. Piotr $wirzynski KUP/0130/PWOK/09 | KONSTR.-BUDOWL. ({
v
giﬁii’.\‘rzﬁﬁ‘ﬁ mgr inz. arch. Angelika Ustarbowska ARCHITEKTONICZNA
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