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ARCHITEKTURA - ZESPÓŁ AUTORSKI:

Opracowała: mgr inż. arch. Magdalena Roszkowska
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  Mieczysław Tkaczyk

ul. Ogrodowa 5, 80-297 Banino
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Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji

76-200 Słupsk

ul. Szczecińska 99
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PROJEKT.

REMONT PIŁKOCHWYTU H=2m

12

MARZEC

2024

REMONT OGÓLNODOSTĘPNYCH BOISK WIELOFUNKCYJNYCH

WRAZ Z BUDOWĄ OŚWIETLENIA

Słupsk; dz. nr 869, 11/61; obręb 10; Indentyfikator działki

226301_1.0010.869, 226301_1.0010.11/61
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upr. arch. b/o nr  PO/KK/178/2007 PO-0932mgr inż. arch. Katarzyna Jeske
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ROZSTAW OSIOWY SŁUPÓW - 252cm

ISTNIEJACE SŁUPY DO

OCZYSZCZENIA I

POMALOWANIA NA KOLOR

RAL 6005

FUNDAMENT

40x40x100 cm

FUNDAMENT

40x40x100 cm

SIATKA STALOWA

POWLEKANA

DRUTY NAPINAJĄCE

CO 50 cm
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SIATKA DO

WYMIANY

5x5cm

DRUTY NAPINAJĄCE

CO 50 cm DO WYMIANY

MONTAŻ SIATKI PP:

1. Do słupów piłkochwytu  zamontować siatkę polipropylenową.

2. Wielkość oczka siatki 50x50 mm.

3. Wysokość siatki 2 m.

4. Montaż do słupów za pomocą obejm, napinaczy i drutów

napinających w rozstawie 100 cm z wykorzystaniem drutów

sprężających.

5. Słupki ogrodzenia do oczyszczenia i pomalowania w kolorze

RAL 6005.
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