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Wstepne uwagi

Wskazéwki dotyczace planowania:

Zmienne zuzycia energii nie uwzgledniajg scen Swietlnych i
warunkow ich Sciemniania.
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Opis

Do obliczen przyjeto:

- stup aluminiowy anodowane 10 metrowe z wysiegnikiem
dostosowanym do miejsca posadowienia stupa,

- naswietlacz artemis 144W 4000K
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Lista opraw

®razem Prazem Skutecznos¢ sSwietlna
331136 Im 2464.0 W 134.4 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
16 Brak statusu  229041/4 Artemis LED 144W 4000K 154.0W 20696 Im 134.4Im/W
cztonka
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Arkusz danych produktu

Brak statusu cztonka DIALuUx - Artemis LED 144W 4000K

105° 105°
' 90° 90°
75° 75°
60° 60°
400
Numer artykutu 229041/4
45° 45°
P 1540 W b i
¢’Lampa 20700 Im
800
Doprawa 20696 Im
30° 15° 0° 15° 30°
0 cd/kim n=100%
n 9998 /0 C0-C180 =—(C90-C270
?kgtecznosc 134.4 Im/W Polarny LVK
Swietlna
CCT 4000 K
CRI 70
o rie oslepi diug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
P Sciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podioga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
bty Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
p"’;‘“‘“?‘“ do osi lampy do osi lampy
2H 2H 227 237 230 239 241 224 234 27 236 238

3H | 229 238 232 240 243 226 234 229 237 239
4H | 230 238 233 241 243 226 234 229 237 240
6H [ 23.1 238 234 241 244 227 234 230 237 240
8H | 23.1 238 235 241 244 227 234 230 237 240
12H | 231 238 235 241 244 227 234 230 237 240

4H 2H | 227 235 23.0 238 240 224 232 227 234 237
3H | 230 237 234 24.0 243 226 233 230 236 239

4H | 232 238 236 241 245 228 234 232 237 241

6H | 233 238 237 242 246 229 234 233 238 242

8H | 234 239 238 242 247 229 234 233 238 242

12H | 234 239 238 243 247 29 234 234 238 242

8H 4H | 232 236 236 24.0 244 228 233 232 236 241
6H | 234 238 238 242 247 230 233 234 238 242

8H | 235 238 240 243 248 230 234 235 238 243

12H | 236 239 241 243 248 231 234 236 239 244

12H 4H | 231 236 236 240 244 228 232 232 236 240
6H | 234 237 239 242 2486 230 233 234 237 242

8H | 235 238 240 243 248 231 234 236 238 243

Wariacja pozycji obserwatora dia odstepow opraw S

S=10H +20 / 20 +22 | 22

S=15H +33 /| 26 +35 / 30

S$=20H +49 / 33 +52 | 37
Tabela standardowa BKO2 BKO1
Skiadnik sumy korekty 57 49

Poprawione wskazniki oslepiania odniesione do 20700im Calkowity strumien $wietiny

Diagram UGR (SHR: 0.25)
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Teren 1
Plan sytuacyjny opraw




Projekt

Teren 1

Plan sytuacyjny opraw

Producent Brak statusu cztonka P 154.0 W
DIALux
q)Oprawa 20696 Im
Numer artykutu 229041/4
Nazwa artykutu Artemis LED 144W
4000K
Wyposazenie Tx SamsungLH351C
144W 4000K
Pojedyncze oprawy
X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu
6.868 M 43.023 m 10.000 m
6.552 M 41764 m 10.000 m
25653m  38590m  10.000 m
27.035m 38.345m 10.000 m
25081m  37423m  10.000 m
26718m  37.086m 10000 m [6]
52461m  35688m  10.000m
52014m  34468m  10.000m
1.731'm 21.644'm 10.000 m |E|
1.415m 20384m 10000 m
20660m  17328m  10.000 m
21944m  17.005m  10.000 m
20.257 m 16.093 m 10.000 m

DIALUx
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Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

X Y Wysokos$¢ Oprawa
montazu

21628 m 15.746 m 10.000 m

46.397 m 11.536m 10.000 m

45.867 m 10351 m 10.000 m
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Teren 1
Lista opraw

DIALUx

®razem Prazem Skuteczno$¢ Swietlna
331136 Im 2464.0 W 134.4 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
16 Brak statusu  229041/4 Artemis LED 144W 4000K 154.0W 20696 Im 134.4 Im/W
cztonka
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) 92 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 1 97,1 Ix 42,3 Ix 144 Ix 0.24 0.13
Poziome natezenie o$wietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Powierzchnia obliczeniowa 2 95.0 Ix 38.1 Ix 188 Ix 0.26 0.13

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
Powierzchnia obliczeniowa 1
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Wiasciwosci

Emin.

g2

DIALUx

Powierzchnia obliczeniowa 1 97,1 Ix 42,3 Ix

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
Powierzchnia obliczeniowa 2

iEEE&EGHHﬂQWEHUWGBZE?JGS SO
IR 514;134313124535‘3755 347

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 2 95.0 Ix 38.1 Ix 188 Ix 0.26 0.13

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



