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. WYMAGANIA OGOLNE

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia.

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia.

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
Stupsk; dz. nr 544/6; obreb 9; Identyfikator dziatki 226301_1.0009.544/6

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

Zamawiajacy
SLUPSKI OSRODEK SPORTU | REKREACJI, ul. Szczecinska 99, 76-200 Stupsk

2.Wykonawca - oferent wytoniony w postepowaniu o zamowienie publiczne
1.3 Charakterystyka przedsiewziecia

Na terenie dziatki projektuje sie:
o Wykonanie nowej nawierzchni boiska wielofunkcyjnego. Wykona¢é NIEPRZEPUSZCZA-LNA
nawierzchnie poliuretanowg o wymiarach 40,26 x 20,31 m i powierzchni 820 m?2.
e Dostawa i montaz wyposazenia boiska wielofunkcyjnego:
a) Bramkokosze — 2 szt.
b) Minibramki — 2 szt.
c) Kosze do koszykdéwki. Montaz w tulejach — 2 szt.
d) Stupki uniwersalne do siatkéwki i tenisa — 1 komplet.
¢ Wykonanie odwodnienia liniowego — 40 mb
e Dostawa i montaz ogrodzenia systemowego z pitkochwytem na krétszych bokach boiska.
Dtugos¢ L=106 mb
e Wykonanie ciggéw pieszych z kostki betonowej o gr. 6 cm i powierzchni 14 m?. Obrzeza
betonowe 8x30 cm.
o Dostawa i montaz urzgdzen zabawowych dla dzieci:
a) Trampolina okragta — 2 szt.
b) Zestaw kul oraz pétkul z EPDM- 5 szt.
c) Zestaw walcéw z EPDM — 9 szt.
e Wykonanie nawierzchni bezpiecznej ze zrebkéw drewnianych o powierzchni 52,00 m?. Obrzeza
betonowe 8x30 cm.
o Wykonanie Sciezki z ptyt betonowych 60 x 60 cm. Dtugos¢ ok. 33 mb.
e Dostawa i montaz matej architektury:
a) Kosz na $mieci — 1 szt.

b) Tablica informacyjna — 1 szt.



c) Siedziska z tworzywa sztucznego typu okrag — 2 szt.
d) Siedziska z tworzywa sztucznego punktowe — 4 szt.
e Uporzadkowanie terenu przy inwestycji i wykonanie nawierzchni z trawy naturalnej o powierzchni
725 m2,
e Wykonanie rabat zieleni urzadzonej o powierzchni 31 m2. Nawierzchnia z otoczakéw oraz
obrzeza typu ekobond:
o Krzewy Heliotrop (Heliotropium)
o Krzewy Drazki Sredniej (Briza Media)
o Krzewy Czysciec Wetnisty (Stachys Byzantina)

Szczegotowy opis prac oraz zastosowane materialy wykonczeniowe i wyposazenie wedtug

zatgczonej dokumentacji fotograficznej, dokumentacji rysunkowej oraz specyfikacji technicznych.

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

(CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe)

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét, kiére zostang wykonane w ramach robét budowlanych na terenie sportowo-

rekreacyjnym.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt.1.1. Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegoétowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowe;j
specyfikacji: zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projekiem zadania,
obiektu i robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania,
obiektu i robot, kidre sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukgji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnosg,
ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspodine dla robét budowlanych

objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.0 ROBOTY ROZBIORKOWE



2.0 ROBOTY ZIEMNE

3.0 PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE

4.0 MONTAZ SPRZETU SPORTOWEGO, REKREACYJINEGO | PILKOCHWYTU
5.0 FUNDAMENTY BETONOWE

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym

— nalezy przez to rozumiec¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

budynku
— nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z

przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budowli

— nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzgdzenia techniczne,

oczyszczalnie sciekéw, skladowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzgdzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw

sktadajgcych sie na catosé uzytkowa.

obiekcie matej architektury

— nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegodlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym

— nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a
takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,

barakowozy, obiekty kontenerowe.



budowie

— nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych

— nalezy przez to rozumie¢ udowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidérce obiektu budowlanego.

remoncie

— nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdét budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwagiji.

urzadzeniach budowlanych

— nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne,
w tym stuzce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i
place pod $mietniki.

terenie budowy

— nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

- nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzagdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budowe

— nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy

— nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonymi: projektem budowlanym,
dziennikiem budowy, protokotami odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metoda montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej

— nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania roboét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej

— nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

witasciwym organie

— nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym

— nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,

wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym



polaczeniu stanowigcym integralna catos¢ uzytkowa.

drodze tymczasowej (montazowej)

— nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich
zakonczeniu.

dzienniku budowy

— nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robé6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych
w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy

— osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong
budowe.

rejestrze obmiaréw

— nalezy przez to rozumie¢ — akceptowanag przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium

— nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajow prowadzonych robét.

materiatach

— nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacija projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci

— nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
toleranciji

nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

poleceniom Inspektora nadzoru

— nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

projektancie

— nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgca autorem dokumentaciji
projektowej.

rekultywacji

— nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji

terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.



czesci obiektu lub etapie wykonania

— nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploataciji.

ustaleniach technicznych

— nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét

— nalezy przez to rozumieé¢ grupy, klasy, kategorie okre$lone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowieh (Dz. Urz. L
340 216.12.2002 r., z pdzn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego

— nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajgcg odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgcg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora
na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach
i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych,
jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji)

— nalezy przez to rozumie¢ opracowang przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okreslajgcg rodzaje i kolejnos¢ lub wspéitzaleznosé czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploataciji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach

— o0znaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

przedmiarze robét

— to zestawienie przewidzianych do wykonania robdét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz
wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

robotach podstawowych

— minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow
jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Wspolnym Stowniku Zamowien

— jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien
publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE
stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdéwien publicznych przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
Zarzadzajacym realizacjg umowy

— jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej



zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja
nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje, przekaze
dokumentacje projektowg oraz komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraC opis, czes¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce (np. rysunki warsztatowe, dokumentacja powykonawcza)

1.5.3. Zgodnos$é robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegodlnione w choéby jednym z nich sag
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdinych
warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i maja wptyw na niezadowalajgca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robaot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:

ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki



niezbedne do ochrony robot, wygody spofecznosci i innych. Jako zabezpieczenia terenu
budowy/prowadzenia robot budowlanych nalezy réwniez rozumie¢ zabezpieczenia wszelkich elementow,
ktore nie podlegajg wymianie/renowacji/odnowieniu, a ktére mogg

zosta¢ uszkodzone podczas prowadzenia robdét budowlanych. Nalezy réwniez zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami i zabrudzeniami pomieszczenia, przez ktére odbywac sie bedzie transport materiatow, lub
w ktérych materiaty bedg skladowane.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykohnczeniowych Wykonawca bedzie:

0 utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

0 podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wiasnos$ci spofecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

0 lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

0 $rodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

0 zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

0 zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

0 mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,



materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt: np. rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 4.11.2021r. poz.2088 zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pemni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.0. MATERIALY

W przypadku materiatéw bedgcych materiatami ekspozycyjnymi (widocznymi po wykonaniu obiektow)
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Projektantowi probek materiatdw do akceptacji i
Inwestorowi do wgladu, przed zfozeniem zamdwienia zakupu materiatow (elementy fasad, stolarki,
posadzek, scian itp.). Wymiary probek ktére pozwolg na rzetelng ocene nalezy wczes$niej ustali¢ z
projektantem.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce zamawiania materiatow
i odpowiednie aprobaty techniczne, atesty lub swiadectwa badan laboratoryjnych do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja inspektora nadzoru, udzielona jakiejs partii materiatéw z danego Zrdodta
nie oznacza, ze wszystkie materialy pochodzace z danego zrédta sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw lub wykonania prob dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢ ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,

aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w SST.
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2.1. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwos¢ do robét i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedag
Zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujag mozliwo$é zastosowania réznych rodzajow
materiatbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdét Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczgce jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byé
pézniej zmieniany bez jego zgody.

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwo$ci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki

transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ dopuszczone przez
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wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skfadac¢ sie z czesci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

- projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych Iub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie),

- projekt odwonienia wykopdw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienia jakosci w trakcie wykonywania robét i wykorzystanie w
petni swych mozliwosci technicznych, kadrowych i organizacyjnych gwarantujgcych wykonanie robot
zgodnie z Przedmiarem, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do zapewnienia jakosci robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, Zze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé 2z jednakowym

prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwosé
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udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie)
bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw u zrédia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniaé zgodno$¢ materiatdw i rob6ét z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robot z dokumentacja projektowa i SST.

W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okresdlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
i dokumentow technicznych - posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslong w punkcie powyzej i ktére spetniajg wymogi SST W przypadku materiatow,

dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie
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posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w SST.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych powyzej nastepujgce dokumenty:

0 dokumentacje zgtoszenia robét budowlanych

O protokoty przekazania terenu budowy,

00 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne porozumienia cywilno-prawne

0 instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania z narad i spotkan na budowie

0 protokoty odbioru robot,

0 protokoty z narad i ustalen,

0 opinie ekspertéw i konsultantow

0 operaty geodezyjne,

0 korespondencje dotyczgcg budowy

0 plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym

czasie okreslonym w umowie.
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7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej i kosztorysowej, przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robdét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

€) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
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(losci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie

8.4.2.0dbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnhosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona
warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

0 dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

0 szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

0 protokoty odbioréw roboét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

0 protokoty odbioréw czesciowych,

0 recepty i ustalenia technologiczne,

0 dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

0 wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST

0 deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczehstwa zgodnie z SST

O rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

0 geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

0 kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
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zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny robét(koncowy)
robot”.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine

Zgodnie z umowa.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy i rozporzadzenia

- Przedmiot zamierzenia budowlanego nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

prawa a w szczegolnosci z:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z p6zn. zm.)

e Ustawa z dnia 11 wrzeénia 2019r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129
z pézn. zm.)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r.,, poz. 1213
z pézn. zm.)

e Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1483 z pézn. zm.)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r.,, poz. 1098
z pézn. zm.)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z pézn.
zm.)

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z pézn. zm.)

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 741 z pézn. zm.)

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 869,
z pézn. zm.)

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z po6zn. zm.)Ustawa
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z pézn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065
z pbézniejszymi zmianami)

¢ Rozporzadzeniem z dnia 20 grudnia 2021 r. Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U z 2021r., poz. 2454).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r., Nr
120, poz. 1126 z pézn. zm.)

Uwagi:

1. Wszystkie przywotane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy wiasne

produktéw, materiatow i urzgdzen w dokumentacji projektowej (rysunkach, opisie, przedmiarach i

specyfikacjach technicznych) nalezy traktowa¢ jako przykladowe, stuzgce okresleniu wymaganego

standardu wykonania i okresleniu niezbednych wiasciwosci i wymogéw zatozonych w dokumentac;i

technicznej.
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Dopuszcza sie zastgpienie proponowanych rozwigzan lub materiatdow réwnowaznymi, pod warunkiem
spetnienia standardu i parametréw okreslonych w dokumentac;i.

2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania/dostarczenia rysunkéw szczegdtowych elementow
wskazanych w SST.

3. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét, zakupu i dostarczenia materiatow/elementow
zwigzanych z wykonaniem zakresu okreslonego w opisie technicznym oraz dokumentacji rysunkowe;j,
nawet jesli prace te nie sg szczegétowo opisane w niniejszych SST.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zakupu wszystkich elementéw i materiatdw niezbednych do
wykonania prac tworzgcych catosé rozwigzania systemowego - na podstawie wybranego producenta,

nawet jesli te systemowe elementy nie sg szczegétowo wymienione.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.0 ROBOTY ROZBIORKOWE

(CPV 45111000-1 — roboty w zakresie: roboty ziemne)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wykonania robét zwigzanych z rozbiérka istniejagcych obrzezy, ptyt betonowych oraz urzadzen
placu zabaw.

1.2. Zakres stosowania ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach robét budowlanych na istniejgcym terenie
sportowo-rekreacyjnym oraz boisku asfaltowym.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych, moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, ktére sg niezbedne do okreslania ich
standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot ST

W zakres robot objetych specyfikacja wchodzg wszystkie czynnosci majgce na celu demontazu
elementow zagospodarowania dziatki dla przedmiotowej Inwestycji:

0 miejscowe rozkucia nawierzchni istniejgcej - m3,

0 rozkucia nawierzchni w miejscu projektowanych - m3,

0 wykonanie wykopéw pod fundamenty projektowanych elementéw wyposazenia i ogrodzenia- m3 oraz
wykonanie wszystkich niezbednych prac zwigzanych z rozbiérkg wyzej wymienionych elementow.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
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Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczgce robot podano w ST
»Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania
ogolne” pkt. 2.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”, pkt. 3. Nalezy stosowacé sprzet
przeznaczony do montazu danych elementéw, wg wytycznych producentow.

3.1 Sprzet do rozbiérki

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiérkg elementdéw, zagospodarowania dziatki nalezy stosowac:

- koparko - tadowarke,

- ciggnik, samochdd skrzyniowy wraz z przyczepg skrzyniowa,

Drobne roboty mozna wykonywaé recznie przy zastosowaniu prostych narzedzi pomocniczych. Sprzet
zastosowany do robét rozbiérkowych powinien uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoine, pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét.

Ogodlne zasady wykonania rob6t Podano w ST ,Wymagania ogoélne”, pkt. 5.

5.2. Wykonanie prac rozbiérkowych

Przydatno$¢ elementéw z rozbidrki do ponownego uzycia powinna zostac¢ okreslona na miejscu budowy.
Bezuzyteczne elementy i materiaty nienadajgce sie do wbudowania, o ile Zamawiajacy nie zastrzeze tego
w umowie, nalezy przewiez¢é w miejsce do tego przeznaczone i zutylizowa¢ zgodnie z ustawg o
odpadach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogolne", pkt. 6.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne", pkt. 7

Przyjeto jednostke obmiaru dla demontazu:

0 wykonanie wykopow pod podbudowe boiska - m3.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,Wymagania ogolne”, pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowg

SECYFIKACJA TECHNICZNA
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2.0 ROBOTY ZIEMNE

(CPV 45111000-1 — roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 45112000-5 — roboty w zakresie
usuwania gleby)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot ziemnych zwigzanymi z robotami na terenie sportowo- rekreacyjnym.

1.2. Zakres stosowania ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach robét budowlanych na istniejgcym boisku
trawiastym.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych, moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktére sg niezbedne do okreslania ich
standardu i jako$ci.

Odstepstwa od wymaganhn podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot ST

W zakres robét objetych specyfikacjg wchodzg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonania robét
ziemnych zwigzanych z przedmiotowa inwestycja:

0 pomiary przy wykopach,

0 wykopy pod fundamenty stupkéw do siatkéwki, ogrodzenia

0 wykop pod tablice

0 rozplantowanie ziemi,

oraz wykonanie wszystkich niezbednych prac zwigzanych z wyzej wymienionymi pracami.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce robot podano w ST
»~Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogolne” pkt. 2.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoélne”, pkt. 3. Nalezy stosowac sprzet

przeznaczony do montazu danych elementéw, wg wytycznych producentow.
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3.1 Sprzet do wykonania robot

Roboty ziemne mogg byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét, np.:

- réwniarki lub spycharki uniwersalne;

- walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne;

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu podtoza. Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogodine, pkt. 4.

4.1. Grunt mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Sprzet transportowy, poruszajgcy sie po
drogach publicznych musi posiadaé stosowne uprawnienia i certyfikaty.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania robét Podano w ST ,Wymagania ogéine”, pkt. 5.

5.2. Wykonanie wykopoéw

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnosc
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar
sytuacyjno - wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow
gruntowych.

5.3. Wykonanie zasypow

Ukfadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci 0,2 m przy stosowaniu
ubijakéw mechanicznych lub recznych. Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz
nie mniejszy niz Is = 0,95 wg préby normalnej Proctora.

Wykonawca moze przystgpi¢ wykonywania zasypu po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru.

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu roboét zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podioza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przed roziozeniem folii lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inspektor
Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito
wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”, pkt. 6.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny

obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacija;

- kontrole prawidtowos¢ wytyczenie robét w terenie;

- sprawdzenie przygotowania terenu;
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- kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu;

- sprawdzenie wymiaréow wykopow;

- ocena poszczegoblnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne", pkt. 7

Przyjeto jednostke obmiaru:

O dla wykopéw - 1 m3,

0 dla zasypdéw - 1 m3,

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”, pkt. 8.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, niniejszg SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowa

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

. PN-B-06050 Geotechnika-Roboty ziemne. Wymagania ogoine

. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

o 0o~ WDN P

. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
3.0 PODBUDOWA | NAWIERZCHNIE

KOD CPV 45233124-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji powyzszych robaot.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych

22



z wykonywaniem podbudowy.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w Wymagania ogdlne” pkt
2.

2.2. Rodzaje materiatéw:

WYKONANIE NAWIERZCHNI POLURETANOWEJ

Wymiary boiska 40,26x20,31 m. Powierzchnia boiska 820 m?.

Zaprojektowano nawierzchnie sportowg poliuretanowg grubosci minimalnej 16 mm uktadang na
istniejgcej NIEPRZEPUSZCZALNEJ podbudowie asfaltowej. Wokdt boiska wykonac obrzeza betonowe
100x25x8cm na tawie betonowej z betonu C12/15 na podsypce cementowo piaskowej o grubosci 10 cm.
Projektowana rzedna w centralnym punkcie boiska +55,20m n.p.m. Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowac¢
jednostronny spadek w kierunku odwodnienia liniowego o wartosci ok. 0,5 %. Projektowana rzedna boiska

podniesiona wzgledem istniejgcego boiska o ok. 15-20 cm.

L.p. Materiat Gr. warstwy
[mm]
1 Warstwa uzytkowa na bazie zywic poliuretanowych i granulatu
gumowego EPDM o fr. 1-3,5mm 8
2 Warstwa nosna na bazie zywic poliuretanowych i granulatu gumowego
SBR o fr. 1-4 mm 8
3 Beton ze zbrojeniem rozproszonym 100-150
4 Istniejgca podbudowa asfaltowa -
5 Grunt rodzimy -

UWAGA
Przyjety system nawierzchni poliuretanowej jest przyktadowy i mozna go zastgpi¢ innym rownowaznym
spetniajgcym minimalne parametry techniczne i wytrzymatosciowe.

Podbudowa nawierzchni syntetycznych:

Zaprojektowano wykorzystane istniejgcej NIEPRZEPUSZCZALNEJ dla wéd opadowych podbudowy z

asfaltobetonu. W celu wyprofilowania i wzmocnienia podbudowy wykona¢ warstwe betonu ze zbrojeniem
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rozproszonym o gr. warstwy 10-15 cm. Sprawdzi¢ projektowane rzedne. Na powierzchni boiska nalezy
wyprofilowa¢ jednostronny spadek o wartosci ok. 0,5 % w kierunku odwodnienia liniowego. Na tak
przygotowanej konstrukcji wykonaé nawierzchnie z poliuretanu na macie ET.

Przewiduje sie ograniczenie nawierzchni obrzezem. Obrzeza betonowe o wymiarach 8x25x100cm,
ustawione na betonowej tawie fundamentowej z oporem. tawa fundamentowa pod obrzeza wykonana na

podsypce piaskowej o grubosci 10 cm.

Nawierzchnia syntetyczna:

Zaprojektowano nawierzchnie sportowg, poliuretanowo-gumowg typu ,sandwich” o grubosci warstwy
16 mm. Nawierzchnia ta jest NIEPRZEPUSZCZALNA dla wody. Nawierzchnia sktada sie z dwoch warstw:
nosnej i uzytkowe;.

Warstwa nosna grubosci 8mm to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego.
Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo. Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwg uzytkowa, ktérg
stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM z produkgji pierwotnej. Zamawiajgcy nie
dopuszcza zastosowania granulatu EPDM z recyklingu ani barwionego. Czynnosc¢ tg wykonuje sie poprzez
natrysk mechaniczny. Grubo$¢ warstwy uzytkowej 8 mm.

Nawierzchnie poliuretanowg ukfadaé na macie elastycznej ET o gr. 35 mm.

Wykonanie sportowej nawierzchni syntetycznej poliuretanowej zgodnie z normg PN-EN
14877:2014-02.

Przygotowanie podtoza oraz technologie uktadania nawierzchni poliuretanowej nalezy wykona¢ wg
zalecen Producenta/Dostawcy systemu poliuretanowego nawierzchni. Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny
malowane sg linie farbami poliuretanowymi metodg natrysku.

Nawierzchnia powinna:

e zapewnia¢ dobre warunki do gry w réznych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza
e zapewniac¢ state i trwate utrzymanie rownosci nawierzchni w okresie eksploatacji

¢ byc¢ bezpieczna dla zdrowia i zycia oséb z niej korzystajgcych

¢ miec jednolity kolor w zaleznosci od rodzaju boiska

¢ byc¢ odporna na dziatanie promieniowania UV

Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni:

¢ Badania na zgodnos$¢ z normg PN-EN 14877:2014, lub aprobata techniczna lub rekomendacja
techniczna ITB lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe
np. Labosport

e Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta

¢ Atest PZH dla oferowanej nawierzchni lub dokument rownowazny

¢ Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta

e Badania potwierdzajgce trwatos¢ wykonanej nawierzchni syntetycznej na dziatanie mrozu

(mrozoodpornosc)
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Malowanie linii na boisku:

- dwa boisko do koszykowki: wymiary 18,00x15,000 [m] i 33,30x18,000 [m]
powierzchnia 270 [m?] i 600 [m?]

Boisko do koszykdwki - ksztatt prostokata. W potowie dtugosci podzielone linig sSrodkowg na dwa

réwne pola oraz koto Srodkowe. Linie ograniczajgce pole gry o szer. 5,00 cm nalezg do

powierzchni boiska.

Projektowane wyposazenie boisk stanowig kosze do koszykéwki posadowione w fundamentach

blokowych — 4 szt. Boiska do koszykéwki utozone symetrycznie do osi poprzecznej catego boiska.

- boisko do siatkdwki wymiary 18x9 [m]

powierzchnia 162 [m?]
Boisko do gry w siatkbwke - ksztatt prostokgta o wymiarach 9,00m x 18,0m. W potowie dtugosci podzielone
linig Srodkowa na dwa réwne pola. Na kazdym polu w odlegto$ci 3,00 m od linii Srodkowej wyznaczona jest
réwnolegle do niej linia ataku o dtugosci 9,00 m i szerokosci 5 cm. Linie ograniczajgce pole gry o szer. 5,00
cm nalezg do powierzchni boiska. Wyposazenie boiska stanowi zestaw stupkédw uniwersalnych montowanych

w tulejach — komplet z pokrywami tulei. Stupki na przedtuzeniu linii Srodkowej (rozstaw 12,80 m).

- boisko do tenisa wymiary 10,97x23,77 [m]

powierzchnia ~260,76 [m?]
Boisko do gry w tenisa - ksztatt prostokata o wymiarach 10,97m x 23,77m. W potowie dtugosci podzielone
linig siatki na dwa réwne pola. W odlegtosci 6,40 m od linii siatki znajduje sie linia serwisowa. Obszar miedzy
linig siatki a linig serwisowg podzielony linig srodkowg na dwa pola -karo serwisowe. Linie ograniczajgce pole
gry o szer. 5,00 cm nalezg do powierzchni boiska. Wyposazenie boiska stanowi zestaw stupkéw
uniwersalnych montowanych w tulejach — komplet z pokrywami tulei. Stupki na przedtuzeniu linii Srodkowej
(rozstaw 12,80 m).

WYPOSAZENIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

W ramach wyposazenia przewidziano:

e stupki uniwersalne

Na projektowanym boisku wielofunkcyjnym zaprojektowano montaz kompletu stupkéw do siatkéwki i
tenisa z funkcjg umozliwiajgcg demontaz. Przyjeto zastosowanie uniwersalnych stupkéw montazowych wraz z
ostonami do tulei. Osiowy rozstaw stupkéw rowny 12,80 m o wysokosci 2,65 m powyzej ptaszczyzny
nawierzchni. Dostarczy¢ ostony na stupki.

Komplet montazowy stanowig:

¢ stupki aluminiowe o profilu 80x80 mm (2szt.)
¢ montazowa tuleja aluminiowa (2szt),

e pokrywa tulei (2szt.),

e siatka (1szt.),

¢ listwa z napinaczem srubowym (1szt.),

e listwa bierna gorna i dolna (1szt.),
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¢ Kkorba do naciggu (1szt.),

Sposéb montazu:

Nalezy wykona¢ gniazdo montazowe o $rednicy ®600 i gtebokosci min. 1 m w projektowanej
nawierzchni boiska. Gniazdo wykonane jest w postaci tulei osadzonej w fundamencie betonowym. Pod
fundamentem nalezy wykonaé¢ warstwe drenazowg z gruboziarnistego zwiru. Odprowadzanie wody z tulei
poprzez rure drenazowg PCV. Jako szalunek tracony zastosowac rure PCV-u DN200. Gérna krawedz tulei
powinna by¢ zlicowana w ptaszczyzng nawierzchni poliuretanowej, a 0o$ pionowa odchylona o 1 do 2 stopnie

na zewnatrz od linii bocznych boiska do siatkdwki. Montaz wykona¢ zgodnie z zaleceniami Producenta.

Dostawa i montaz stupkéw posiadajacych atest bezpieczenstwa zgodnie z wymaganiami
aktualnej normy PN-EN 1271.

e kosze do koszykowki
Na projektowanym boisku wielofunkcyjnym zaprojektowano montaz koszy do koszykéwki o wymiarach
230x150 cm. Wysokos¢ kosza 385 cm. Montaz 2 szt.

Parametry techniczne:

¢ elementy metalowe wykonane ze stali czarnej S235JR oczyszczonej w procesie piaskowania
e Plyta tablicy z HDPE o gr. 15 mm
¢ Obrecz kosza wykonana ze stali nierdzewnej

e Sruby i nakretki ze stali nierdzewnej

Sposdb montazu:

Elementy wyposazenia w fundamentach z betonu C20/25 o wymiarach min. 50 x 50 x 50 cm. Pod
fundamentem nalezy wykona¢ wylewke z betonu o grubosci 10 cm. Osadzenie projektowanych elementow w
fundamencie zgodnie z instrukcjg Producenta. Zasyp fundamentu zwirem lub pospotka, zagesci¢ i zapewnié
stabilnos¢ fundamentom.

Dostawa i montaz koszy posiadajacych atest bezpieczenstwa zgodnie z wymaganiami aktualnej
normy PN-EN 15312.

e bramkokosze
Na projektowanym boisku wielofunkcyjnym zaprojektowano montaz bramkokoszy o wymiarach
308x315 cm. Wysokos¢ bramkokosza 385 cm. Montaz 2 szt.

Parametry techniczne:

+ elementy metalowe wykonane ze stali czarnej S235JR oczyszczonej w procesie piaskowania
e Plyta tablicy z HDPE o gr. 15 mm

¢ Obrecz kosza wykonana ze stali nierdzewnej

 Sruby i nakretki ze stali nierdzewnej

e Piyty Scianek z kolorowego trojwarstwowego polietylenu HDPE o gr. 15 mm
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¢ Wandaloodporne zaslepki srub wykonane z poliamidu formowanego metoda natryskowg

Sposéb montazu:

Elementy wyposazenia w fundamentach z betonu C20/25 o wymiarach min. 50 x 50 x 50 cm. Pod
fundamentem nalezy wykonaé¢ wylewke z betonu o grubosci 10 cm. Osadzenie projektowanych elementéow w
fundamencie zgodnie z instrukcjg Producenta. Zasyp fundamentu zwirem lub pospdtka, zagesci¢ i zapewnié

stabilnos¢ fundamentom.

Dostawa i montaz bramkokoszy posiadajacych atest bezpieczenstwa zgodnie z wymaganiami
aktualnej normy PN-EN 15312.

e minibramki
Na projektowanym boisku wielofunkcyjnym zaprojektowano montaz minibramek o wymiarach 158x65

cm. Wysokos¢ minibramki 104 cm. Montaz 2 szt.

Parametry techniczne:

¢ elementy metalowe wykonane ze stali czarnej S235JR oczyszczonej w procesie piaskowania
 Sruby i nakretki ze stali nierdzewnej
¢ Piyty scianek z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o gr. 15 mm

¢ Wandaloodporne zaslepki srub wykonane z poliamidu formowanego metodg natryskowa

Sposéb montazu:

Elementy wyposazenia w fundamentach z betonu C20/25 o wymiarach min. 50 x 50 x 50 cm. Pod
fundamentem nalezy wykona¢ wylewke z betonu o grubosci 10 cm. Osadzenie projektowanych elementow w
fundamencie zgodnie z instrukcjg Producenta. Zasyp fundamentu zwirem lub pospétka, zagesci¢ i zapewnic
stabilnos¢ fundamentom.

Dostawa i montaz minibramek posiadajacych atest bezpieczenstwa zgodnie z wymaganiami
aktualnej normy PN-EN 15312.

e ogrodzenie systemowe z pitkochwytem

Dookota boiska wielofunkcyjnego zaprojektowano montaz ogrodzenia systemowego z pitkochwytem na
krétszych bokach za bramkami o wymiarach 3826x2020 cm. Wysokos¢ catkowita 514 cm. tgczna dtugosc 106
mb.

Parametry techniczne:

+ elementy metalowe wykonane ze stali czarnej S235JR oczyszczonej w procesie piaskowania
 Sruby i nakretki ze stali nierdzewnej

e Piyty Scianek z kolorowego trojwarstwowego polietylenu HDPE o gr. 15 mm

¢ Wandaloodporne zaslepki srub wykonane z poliamidu formowanego metodg natryskowg

¢ Opatentowany system tgcznikéw i klamer wykonanych z mocnych stopéw aluminiowych
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e Wysokiej jakosci siatka polipropylenowa o oczkach 45x4,5 cm i grubosci 3 mm

Sposéb montazu:

Elementy wyposazenia w fundamentach z betonu C20/25 o wymiarach min. 50 x 50 x 50 cm. Pod
fundamentem nalezy wykonaé¢ wylewke z betonu o grubosci 10 cm. Osadzenie projektowanych elementow w
fundamencie zgodnie z instrukcjg Producenta. Zasyp fundamentu zwirem lub pospdtka, zagesci¢ i zapewnié

stabilnos¢ fundamentom.

Dostawa i montaz ogrodzenia posiadajacych atest bezpieczenstwa zgodnie z wymaganiami
aktualnej normy PN-EN 15312.

C. ODWODNIENIE LINIOWE
Przy krawedzi boiska wykona¢ odwodnienie liniowe. Korytka uktadac na tawie fundamentowej z betonu
C12/C15 o szer. 30 cm i wys. ok 10 cm. Odptyw wody rurami drenarskimi o przekroju @160 do istniejgcej

kanalizacji wody deszczowe;.

D. PLAC ZABAW

Przyjeto montaz nowych elementéw wyposazenia zgodnie z rysunkiem zagospodarowania oraz
zgodnie z zachowaniem stref bezpieczehstwa. Zaktada sie urzgdzenia gotowe, dostarczane przez Producenta.
Konstrukcja urzadzen wykonana ze materiatéw odpornych na czynniki atmosferyczne.

Projektowane urzgdzenia:

o Trampolina okragta — 2 szt.

o Zestaw kul z EPDM — 3 szt.

o Zestaw pétkul z EPDM — 2szt.

o Zestaw walcéw EPDM — 9 szt.

Uwaga: Montaz elementéw wyposazenia placu zabaw zgodnych z ustaleniami obowigzujacej
normy EN 1176-1:2017.

Sposéb montazu urzgdzen do zabaw dla dzieci:

Elementy wyposazenia w fundamentach z betonu C20/25 o wymiarach 50 x 50 x 50 cm. Pod
fundamentem nalezy wykona¢ wylewke z betonu o grubosci 10 cm. Osadzenie projektowanych elementow w
fundamencie zgodnie z instrukcjg Producenta. Zasyp fundamentu zwirem lub pospotkg, zagescic¢ i zapewni¢
stabilno$¢ fundamentom. Urzadzenia placu zabaw muszg by¢ zamontowane do fundamentéw na gtebokosci
co najmniej 30 cm ponizej istniejgcego terenu. Gtebokos¢ posadowienia elementdéw wyposazenia nie

przekracza 100 cm.

TRAMPOLINA OKRAGLA

SPECYFIKACJA:
Wymiary: 175 x 175 cm
Wysokos¢ catkowita: 0 cm

Wys. swobodnego upadku: 90 cm

28



Wym. strefy bezp.: 425x425 cm

Przedziat wiekowy: 1-8

KULE EPDM

SPECYFIKACJA:

Srednica: 30-70 cm

Wysokos¢ catkowita: 30-70 cm

Wys. swobodnego upadku: 0,6-0,7 cm

Przedziat wiekowy: 0-8

POLKULE EPDM

SPECYFIKACJA:

Srednica: 30-70 cm

Wysokos$¢ catkowita: 15-35 cm
Wys. swobodnego upadku: 60 cm

Przedziat wiekowy: 0-8

WACE EPDM

SPECYFIKACJA:

Srednica: 23,5 cm

Wysokos$¢ catkowita: 20-60 cm
Wys. swobodnego upadku: 60 cm

Przedziat wiekowy: 0-8

NAWIERZCHNIA ZE ZREBKOW DREWNIANYCH

Zaprojektowano PRZEPUSZCZALNA nawierzchnie bezpieczna, ekologiczng w postaci drobnych,
zmiekczonych technologicznie zrebkéw drewnianych o frakcji 5-50 m. Uktadanie nawierzchni rozpocza¢ od
zebrania wierzchniej warstwy darni i wykonania warstwy odsgczajgcej z kruszywa kamiennego o fr. 16-32 mm i
grubosci 10 cm. Utozy¢ geowtdknine a nastepnie warstwe nawierzchni amortyzujgcej upadki o gr. 20 cm.

Przewiduje sie ograniczenie nawierzchni obrzezem. Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100cm,
ustawione na betonowej tawie fundamentowej z oporem. tawa fundamentowa pod obrzeza wykonana na

podsypce piaskowej. Na obrzezach wykona¢ naktadki elastyczne SBR w kolorze zielonym.

Przewidziano nastepujgca konstrukcje nawierzchni bezpieczne;j:

L.p. Materiat Gr. warstwy
[mm]
1 Zrebki drewniane o frakgcji 5-50 mm 200
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2 Geowloknina mocowana metalowymi szpikami -

3 Kruszywo kamienne o fr. 16-30 mm 100

4 Grunt rodzimy zageszczony -

Nawierzchnia zgodna z ustaleniami obowigzujgcej normy PN-EN 1177.

DANE MATERIALOWO - KONSTRUKCYJNE:

Parametry amortyzacyjne

Grubosc warstwy: 100 mm Amortyzacja upadku: HIC 2,4 m
200 mm HIC 2,99 m

Majgc na uwadze, ze jest to nawierzchnia sypka, planujgc odpowiednig grubo$¢ nalezy pamietac o
zastosowaniu dodatkowo 10 cm na tzw. warstwe przesypows, czyli np. jesli konieczne jest zapewnienie
amortyzacji upadku z urzgdzen, ktérych swobodna wysokos$¢ upadku wynosi 2,56 m, wowczas nalezy wykonac
nawierzchnig o grubosci 30 cm (20 cm + 10 cm na warstwe przesypows).

Warstwa uzytkowa - jest nawierzchnig sypka, wykonang ze zmiekczanych technologicznie wzdtuz witdkien
zrebkéw drewnianych. Warstwa uzytkowa oczyszczona jest z zanieczyszczen statych i organicznych oraz
barwiona za pomocg nietoksycznych barwnikéw. Nawierzchnia dostepna jest w 7 kolorach. Jest w petni
przepuszczalna dla wody i fatwo dostepna zaréwno dla wézkéw dzieciecych jak i inwalidzkich. Jest przyjazna
dla srodowiska i uznawana jako powierzchnia biologicznie czynna.

Montaz - Nawierzchnie mozna montowac bezposrednio w gruncie. Ze wzgleddéw eksploatacyjnych zaleca sie
jednak montaz nawierzchni w korycie z warstwg odsgczajgcg, najlepiej z kruszyw mineralnych.

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI

Ciggi piesze z kostki betonowej. Uktadanie kostki rozpoczaé od zageszczenia gruntu i wykonania
podsypki piaskowej. Nastepnie wykona¢ warstwe z kruszywa kamiennego o fr. 0-31,5 mm o gr. 100 mm oraz
warstwe podsypki cementowo-wapiennej o gr. 30 mm. Na tak przygotowanej podbudowie uktada¢ kostke w
kolorze szarym o wymiarach 20x10 cm i grubosci 6 cm. Wokot nawierzchni wykonaé obrzeza betonowe

100x25x6¢cm na fawie betonowej z betonu C12/15 na podsypce cementowo piaskowej o grubosci 3 cm.

Projektuje sie wykonanie opaski z kostki oraz chodnika wg rysunku zagospodarowania terenu o

nastepujgcej budowie:

L.p. Materiat Gr. warstwy
[mm]

1 Kostka betonowa 10x20 cm 60

2 Podsypka cementowo — piaskowa 30

3 Kruszywo kamienne o fr. 0-31,5 mm 100
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4 Podsypka piaskowa 100

5 Grunt rodzimy zageszczony -

SCIEZKA Z PLYT BETONOWYCH
Na terenie placu zabaw przewidziano wykonanie sciezki z ptyt betonowych o wymiarach 60x60cm.
Rozstaw osiowy ptyt ok. 1m. Uktadanie kostki rozpoczg¢ od wyciecia darni w miejscu planowanego montazu

ptyt i wykonania podsypki piaskowej. Na tak przygotowanej podbudowie uktadac ptyty w kolorze szarym o

wymiarach 60x60 cm i grubosci 6 cm.

KOLORYSTYKA

BOISKO WIELOFUNKCYJNE

Nawierzchnia poliuretanowa:

Malowanie linii boiska — farba poliuretanowa:
- do siatkéwki:

- do koszykowki:

- do tenisa:

Czerwony RAL 2003 lub zblizony

RAL 5015 (niebieski)
RAL 1016 (zotty)
RAL 9010 (biaty)

Wyposazenie placu zabaw:
- p6tkula z EPDM

- kula z EPDM

- walce z EPDM

- trampolina

niebieski RAL 5012

zielony RAL 120 70 60

Zielony RAL 120 70 60 lub niebieski RAL 5012
Pomaranczowy RAL 2003

Siedziska z tworzywa

Pomaranczowy RAL 2003

Obrzeza betonowe:

Szary gr. 8 cm

Kostka bez fazy:

Szary

Ogrodzenie systemowe:

Konstrukcja - grafitowy RAL 7016
Panele — zielony RAL 120 70 60 lub zblizony

Kosze na $mieci:

grafitowy RAL 7016

Tablica informacyjna:

grafitowy RAL 7016

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”, pkt. 3. Nalezy stosowac¢ sprzet

przeznaczony do montazu danych elementéw, wg wytycznych producentow.

3.1 Sprzet do wykonania robot

Prace mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do

wykonywania zamierzonych robdét, np.:

- koparko - tadowarka;




- walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne;

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podioza. Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogodine, pkt. 4.

4.1. Materialy dla podbudowy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Sprzet transportowy,

poruszajgcy sie po drogach publicznych musi posiada¢ stosowne uprawnienia i certyfikaty.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania robét Podano w ST ,Wymagania ogéine”, pkt. 5.

5.2. Wykonanie wykopoéw
Przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym
celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno - wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest

kontrolowanie warunkéw gruntowych.

5.3. Wykonanie zasypow

Ukfadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami przy stosowaniu ubijakow
mechanicznych lub recznych. Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy
niz Is = 0,95 wg préby normalnej Proctora. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania zasypu po uzyskaniu

zezwolenia Inspektora Nadzoru.

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie. Jezeli

po wykonaniu roboét zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nastgpi przerwa w robotach

i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien

on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przed roztozeniem folii lub

w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania kolejnej
warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podfoza Inspektor Nadzoru
oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek

zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

ZAGOSPODAROWANIE ZIELENI

e Heliotrop (Heliotropium)
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Na rabacie przy placu zabaw wykonac¢ nasadzenia kwiatow — Heliotrop (Heliotropium). Krzewy
zasadzi¢ w ilosci 5 szt./m?. Na rabacie nalezy wykonaé¢ nawierzchnie z otoczakéw i obrzeza typu ekobond.

Sadzonki w donicach C2 o wysokosci min. 30 cm.

o Drazka Srednia (Briza Media)
Na rabacie przy placu zabaw wykonac¢ nasadzenia roslin — Drgzka Srednia (Briza Media). Krzewy
zasadzi¢ w ilosci 5 szt./m2. Na rabacie nalezy wykona¢ nawierzchnie z otoczakow i obrzeza typu ekobond.

Sadzonki w donicach C2 o wysokosci min. 30 cm.

e Czysciec Welnisty (Stachys Byzantina)
Na rabacie przy placu zabaw wykonac¢ nasadzenia roslin — Czysciec Wetnisty (Stachys Byzantina).
Krzewy zasadzi¢ w ilosci 5 szt./m?. Na rabacie nalezy wykonaé¢ nawierzchnie z otoczakow i obrzeza typu

ekobond. Sadzonki w donicach C2 o wysokosci min. 30 cm.

WYKONANIE ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH

Przewiduje sie zagospodarowanie wody opadowej i roztopowej z terenu planowanej inwestycji na
terenie nieruchomosci. Sptyw wody z boiska o nawierzchni nieprzepuszczalnej do projektowanego
odwodnienia liniowego. Przy wystgpieniu deszczu caty opad z nawierzchni przepuszczalnych i kostki
betonowej zostanie rozsgczony do gruntu. Nawierzchnie utwardzone kostkg betonowg zostang uksztattowane

w taki sposéb, aby zapewnic¢ sptyw wody na sgsiednie tereny z nawierzchnig przepuszczalng lub trawiasta.

WYKONANIE NAWIERZCHNI Z TRAWY NATURALNEJ

Teren przy projektowanej inwestycji nalezy uporzadkowac i obsia¢ trawg. Mieszanka traw
uniwersalnych. Siew 1 kg nasion na ok. 40 m?. Zaczyna sie od oczyszczenia podtoza z kamieni, korzeni i
pozostatosci po budowie, usuwa tez chwasty wieloletnie. Trawy najlepiej rosng w glebie lekko kwasnej (pH
5,5-6,5), lekkiej i préchnicznej. Trzy tygodnie przed siewem rozktadaé¢ nawdz wielosktadnikowy lub nawéz do
trawnikow. Wyréwnac teren oraz dowiez¢ ziemie urodzajng i rozplantowaé. Siew powinien by¢ dokonany w dni
bezwietrzne. Okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia. W pierwszej kolejnosci
nasiona traw nalezy doktadnie wymieszac. Sia¢ krzyzowo: potowe idgc wzdtuz terenu, potowe — w poprzek,
recznie (gdy teren jest maty) badz za pomoca siewnika do nasion i nawozow, ktéry zapewni szybki i
réwnomierny siew. Nastepnie nasiona przysypa¢ maksimum 2centymetrowg warstwg przesianej ziemi
kompostowej lub miesza¢ je grabiami z wierzchnig warstwg gleby. Watowanie ma na celu docisniecie nasion
do ziemi, dzieki czemu tatwiej bedg pobiera¢ wode z podtoza. Watowanie zapobiegnie takze wywiewaniu
nasion przez wiatr i wymywaniu ich przez deszcz. Podlewanie tylko rozproszonym strumieniem wody, tak by
nie wyptukac nasion. Pierwsze koszenie wykona¢, gdy wysokos¢ trawy osiggnie 8-10 cm. Nastepne koszenie
wykonujemy systematycznie do wysokosci ok 4 cm, ale nigdy ponizej 2,5 cm. Trawnik regularnie podlewac nie
dopuszczajgc do przesuszania. Od wiosny do jesieni po skoszeniu trawnika stosowac¢ nawozenie trawnika

wielosktadnikowymi nawozami.

NAKLADKI NA OBRZEZA

Nakfadka jest zabezpieczeniem na betonowe obrzeza o wym. 8x30x100 cm. Wykonana z granulatu

gumowego. MontaZz nastepuje poprzez umieszczenie na betonowym krawezniku po uprzednim naniesieniu
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kleju. Porowata struktura umozliwia odptyw wody.

SZEROKOSC KRAWEZNIKA 60 mm lub 80 mm

BETONOWEGO

KOLORYSTYKA e zielony

DLUGOSC e 100 cm (tolerancja wymiaréw: 2 mm) Waga 1szt. - 2,4kg
MATERIAL e  90% barwiony granulat gumowy SBR

e 10% klej poliuretanowy

KLASA PALNOSCI B2 (na zamowienie takze B1)

PODBUDOWA e podbudowa zwigzana (beton, ptytki, asfalt, papa, folia
dachowa, blacha)

SPOSOB MONTAZU klejenie do kraweznika betonowego

WAGA 1 szt. 2,4 kg

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Wymagania ogoélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw, zgodnie

z ustaleniami. Wymagania ogélne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w Wymagania ogdlne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano Wymagania ogoélne” pkt 6.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Wymagania ogolne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w Wymagania ogéine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

zgodnie z umowa

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwigzane podano w Wymagania ogdlne” pkt 10.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
4.0 MONTAZ SPRZETU SPORTOWEGO, OGRODZENIA

CPV 37451000-4 — sprzet do sportéw uprawianych na boiskach, 45223800-4 montaz i wznoszenie
gotowych konstrukcji)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych montazem elementéw zagospodarowania terenu sportowo — rekreacyjnego.
1.2 Zakres stosowania ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdélne dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach robét budowlanych na istniejgcym boisku
trawiastym.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych, moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktére sg niezbedne do okreslania ich
standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robot ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu elementéw zagospodarowania dziatki.

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
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podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST
»~Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

SLUPKI UNIWERSALNE ALUMINIOWE

WYKAZ CZESCI SKLADOWYCH:
e  Stupki aluminiowe kwadratowe 80x80 mm 2 szt.
e Listwa z napinaczem srubowym gtéwnym i dolnym 1 kpl.
e Listwa bierna gérna i dolna 1 szt.

e Korba do naciggu 1 szt. Il.

OGOLNY OPIS PRODUKTU
Wymiary: Przekréj 80x80 mm, dt. catkowita 3000 mm

Waga: Ok. 36 kg

Certyfikat: Certyfikat zgodnosci z normg i uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem
bezpieczenstwa nr P/1199/13

Opis: Stupki do siatkéwki wykonane z profilu kwadratowego (80x80mm) ze stopu
aluminium, wzmocnionego wewnetrznie. Profil w ksztatcie litery C zapewnia wysokg
sztywnosc¢ na zginanie i malg strzatke ugiecia. Stupki sg malowane metodg proszkows.
Komplet sktada sie z dwdch stupkéw (jeden z biernymi elementami napinajgcymi, drugi
z napinaczem srubowym siatki). Aparat napinajgcy siatki blokowany mimosrodowo, w
catosci ukryty wewnagtrz profilu. Korba napinajgca w komplecie. Stupki posiadajg
regulacje wysokosci zawieszenia siatki w zakresie od 1,07 m do 2,43 m, co umozliwia
ich wykorzystanie do gry w tenisa ziemnego, badmintona oraz rozgrywek w siatkowke

junioréw, kobiet i mezczyzn. Spetniajag wymogi normy PN-EN 1271.

WYROBY KOMPLEMENTARNE:
e Tuleja aluminiowa 2 szt.
o  Pokrywy tulei 2 szt.

e Siatka 1 szt.
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e Antenki 1 komplet

SPOSOB MONTAZU:

Osadzanie tulei:

1. W podtozu w przygotowanych otworach osadzi¢ tuleje pod katem ~2°

odchylenia od pionu w kierunku na zewnatrz pola gry w rozstawie osiowym 12,40 m

2. Dla tulei montowanych na boiskach zewnetrznych goérna krawedz tulei

powinna licowac sie z poziomem zerowym boiska.

3. Zaleca sie minimalne wymiary fundamentu pod tuleje: 500x500 mm, gtebokosé

800 mm oraz klase betonu min. B-15.

4. Stupki mozna osadza¢ w tulei i eksploatowaé dopiero po catkowitym

wyschnieciu betonu (min. 5 dni)

Mocowanie siatki:

1. Linke nos$ng siatki zaczepia sie na géornym haku listwy biernej, a drugi koniec
za pomocg karabinczyka do linki stalowej. Sruba napinacza powinna znajdowaé sie w
najwyzszym potozeniu.

2. Wysoko$¢ zawieszania siatki: mezczyzni 2,43 m; kobiety: 2,24 m; juniorzy m.
2,35 m, juniorzy k. 2,20 m, Dla badmintona: 1,55 m, dla tenisa ziemnego 1,07 m.
Nalezy stosowac siatke przeznaczong dla danej dyscypliny!

3. Krecac korbg natozong na przegub znajdujgcy sie na dole sruby napinajgce;j
naprezyc¢ linke nosng siatki

4. Po naprezeniu linki nosnej naciggng¢ siatke za pomocg dolnych sznurkow
naprezajgcych, przywigzujgc je do zaczepow tak, aby siatka utozyta sie symetrycznie

do osi wzdtuznej boiska.

Demontaz stupkdéw nalezy dokonaé w odwrotnej kolejnosci. Tuleje podtogowe po
demontazu nalezy zaslepi¢ pokrywami tulei (na boiskach zewnetrznych) lub deklem

ramy podtogowej (na boiskach wewnetrznych).

UZYTKOWANIE :
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1. Stupki sg przeznaczone sg zaréwno do uzytku wewnetrznego jak i na

obiektach otwartych do gry w siatkbwke, badmintona i tenisa przy zastosowaniu

odpowiedniej dla danej dyscypliny siatki.

2. Kazdorazowo, po zakonczeniu uzytkowania nalezy popusci¢ napinacz.

3. Nie uzywane stupki nalezy zdemontowa¢ i magazynowa¢ w suchym

pomieszczeniu.

4. Okresowo smarowac aparat napinajgcy smarem grafitowym.

5. Zabrania sie wspinania na stupki lub siatke, obcigzania catej konstrukcji w

jakikolwiek sposob oraz zbyt mocnego napinania siatki (co moze grozi¢ zerwaniem linki)

KOSZ DO KOSZYKOWKI

DANE URZADZENIA :
o Wymiary urzadzenia: 150x230 cm
o Wysokos¢ catkowita: 385 cm

¢ Wykonano w oparciu o norme PN-EN 15312

BRAMKOKOSZE
DANE URZADZENIA :

o  Wymiary urzadzenia: 308x315 cm
o Wysokos¢ catkowita: 384 cm

e Wykonano w oparciu o norme PN-EN 15312

MINIBRAMKI

DANE URZADZENIA :
o Wymiary urzgdzenia: 158x65 cm
o Wysokos¢ catkowita: 104 cm

e Wykonano w oparciu o norme PN-EN 15312

OGRODZENIE SYSTEMOWE Z PILKOCHYWTAMI

DANE URZADZENIA :
e  Wymiary urzgdzenia: 3826x2020 cm
o Wysokos¢ catkowita: 514 cm

e Wykonano w oparciu o norme PN-EN 15312

TRAMPOLINA OKRAGLA
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DANE URZADZENIA :
e  Wymiary: 175x175 cm
e Strefa bezpieczenstwa: 425x425 cm
o Wysokos¢ catkowita: 0 cm
o  Wysokos¢ swobodnego upadku: HIC=90 cm
o Wiek uzytkownikow: 1-8 lat
¢ Wykonano w oparciu o normeg PN-EN 1176-1:2017-12

KULE GUMOWE EPDM

DANE URZADZENIA :
e Srednica: 30-70 cm
o Wysokosé catkowita: 30-70 cm
o Wysokos¢ swobodnego upadku: HIC=0,6-0,7m
o Wiek uzytkownikow: 1-8 lat
o Wykonano w oparciu o norme PN-EN 1176:2008

MATERIALY:

Kazdy element jest wyprodukowany recznie z wysokiej jakosci granulatu gumowego (EPDM). Na ramie z
laminatu jest naktadana amortyzujgca warstwa wykonana z mieszanki granulatu gumowego SBR
(granulat pochodzacy z recyklingu) oraz kleju poliuretanowego. Gérna, kolorowa warstwa wykonana jest
z EPDM.

POLKULE GUMOWE EPDM

DANE URZADZENIA :
e Srednica: 30-70 cm
o Wysokos¢ catkowita: 15-35 cm
o  Wysokos¢ swobodnego upadku: HIC=0,6m
o Wiek uzytkownikow: 1-8 lat
e Wykonano w oparciu o norme PN-EN 1176:2008

MATERIALY:

Kazdy element jest wyprodukowany recznie z wysokiej jakosci granulatu gumowego (EPDM). Na ramie z
laminatu jest nakltadana amortyzujgca warstwa wykonana z mieszanki granulatu gumowego SBR
(granulat pochodzacy z recyklingu) oraz kleju poliuretanowego. Goérna, kolorowa warstwa wykonana jest
z EPDM.

WALCE GUMOWE EPDM
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DANE URZADZENIA :
e Srednica: 23,5 cm
o Wysokos¢ catkowita: 20-60 cm
o  Wysokos¢ swobodnego upadku: HIC=0,6m
o Wiek uzytkownikow: 1-8 lat
¢ Wykonano w oparciu o norme PN-EN 1176:2008

MATERIALY:

Kazdy element jest wyprodukowany recznie z wysokiej jakosci granulatu gumowego (EPDM). Na ramie z
laminatu jest naktadana amortyzujgca warstwa wykonana z mieszanki granulatu gumowego SBR
(granulat pochodzacy z recyklingu) oraz kleju poliuretanowego. Gérna, kolorowa warstwa wykonana jest
z EPDM.

KOSZ NA SMIECI

PARAMETRY TECHNICZNE:

Smietniki o wymiarach 48x25 cm. Wysoko$é $mietnika 81 cm. Konstrukcja ze stali
kwasoodpornej lakierowanej proszkowo na kolor RAL 7016. Pojemnik wewnetrzny ze stali ocynkowane;j.
Montaz Smietnika przez zakotwienie w gruncie na fundamencie z betonu C20/25 o wymiarach zalecanych
przez producenta ponizej poziomu gruntu.

Sposéb montazu: Do zabetonowania.

SIEDZISKA OKRAGLE

Polietylen formowany rotacyjnie o grubosci 6-7 mm, barwiony. Formowane w jednym kawatku. Odporny
na promieniowanie UV, wytrzymuje warunki atmosferyczne, zuzycie i rozdarcia. Materiat nadaje sie do
granulacji i recyklingu.

Produkty posiadajg teksturowang/granulowang powierzchnie powstatg w wyniku obrébki strumieniowo-

Sciernej. Proces ten zwieksza tarcie i zmniejsza $liskg powierzchnie.

WYMIARY:

Srednica zewnetrzna @1800mm. Srednica wewnetrzna @1000mm. Wys.400mm.
4-6 miejsc wewnagtrz / 6-8 miejsc na zewnatrz.

Opcjonalnie wewnatrz plac zabaw (piaskownica) dla 1-2 oséb

SIEDZISKA PUNKTOWE

MATERIALY:
Polietylen formowany rotacyjnie o grubosci 6 mm, barwiony. Formowane w jednym kawatku. Odporny na
promieniowanie UV, wytrzymuje warunki atmosferyczne, zuzycie i rozdarcia. Materiat nadaje sie do

granulacji i recyklingu.
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Produkty posiadajg teksturowana/granulowang powierzchnie powstatg w wyniku obrobki strumieniowo-

Sciernej. Proces ten zwieksza tarcie i zmniejsza sliskg powierzchnie.

WYMIARY:
Srednica @540 x Wysokos$é H400mm

OSLONY NA SLUPKI UNIWERSALNE Z PIANKI POLIURETANOWEJ

e Grubos¢ 5 cm, wysokosé 200 cm,
e Ostona stupkéw wykonana z gebki poliuretanowej, obszytej materiatem PVC;

¢ Montowana za pomocg paskéw z rzepami

NAKLADKI NA OBRZEZA
Naktadka jest zabezpieczeniem na betonowe obrzeza o wym. 8x30x100 cm. Wykonana z
granulatu gumowego. Montaz nastepuje poprzez umieszczenie na betonowym krawezniku po uprzednim

naniesieniu kleju. Porowata struktura umozliwia odptyw wody.

SZEROKOSC KRAWEZNIKA 60 mm lub 80 mm
BETONOWEGO

KOLORYSTYKA e zielony -

DLUGOSC e 100 cm (tolerancja wymiaréw: 2 mm) Waga 1szt.
- 2,4kg
MATERIAL e 90% barwiony granulat gumowy SBR

e 10% klej poliuretanowy

KLASA PALNOSCI B2 (na zamoéwienie takze B1)

PODBUDOWA e podbudowa zwigzana (beton, ptytki, asfalt, papa,

folia dachowa, blacha)

SPOSOB MONTAZU klejenie do kraweznika betonowego

WAGA 1 szt. 2,4 kg
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
5.0 FUNDAMENTY BETONOWE

1. WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
konstrukcji betonowych zbrojonych -zelbetowych dla montazu urzadzen.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét

Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonania betonu konstrukcyjnego: wykonaniem mieszanki betonowej wykonaniem szalunku utozeniem
zbrojenia ukfadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej pielegnacjg betonu

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdéine oraz podanymi ponizej:

Beton zwykty

Beton o gestosci powyzej 2000 kg/m?® ale nie przekraczajgcy 2600 kg/m® wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Klasa betonu

Symbol literowo-liczbowy (np. C20/25 klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie.
Mieszanka betonowa

Mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Nasigkliwos¢ betonu

Stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongé beton do jego masy w stanie suchym.

Partia betonu

llos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie
umownym - nie dluzszym niz 1 miesigc - z takich samych sktadnikéw, w ten sam sposéb i w tych samych
warunkach.

Stopien mrozoodpornosci

Symbol literowo-liczbowy (np. FSO) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatanie
mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.
Stopien wodoszczelnosci.

Symbol literowo-liczbowy (np. W-8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba
po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na prébki betonowe.
Urabialno$¢ mieszanki betonowej

Zdolnos¢ do tatwego i szczelnego wypetniania formy przy zachowaniu jednorodnosci mieszanki
betonowe;.

Wytrzymatos$¢ charakterystyczna betonu na $ciskanie - Rp®

Wytrzymatos¢ zapewniona z 95%prawdopodobienstwem, uzyskana w wyniku badania na Sciskanie
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kostek szedciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-EN 206-
1.

Zaprawa

Mieszanina cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkéw. 1.5 .Ogélne wymagania
dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatdow i wykonywanych robét oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robot

podano w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

2. MATERIALY.

Wymagania dotyczgce jakosci mieszanki betonowej regulujg postanowienia odpowiednich norm polskich.

2.1.Sktadniki mieszanki betonowe;.

Cement - wymagania i badania Rodzaj i marka cementu

Do stosowania dopuszcza sie cement portlandzki wg PN-EN 197-1:2002 i PN-EN 197-2:2002
2.1.2Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do betondw domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajgcym,
uplastyczniajgcym i przyspieszajgcym/opdzniajacym wigzanie betonu. Dopuszcza sie stosowanie
domieszek kompleksowych: napowietrzajgce - uplastyczniajgcych i przyspieszajgco -uplastyczniajgcych.
Domieszki do betondw muszg posiada¢ atest producenta. Ze wzgledu na nie stosowania izolacji przeciw
wilgotnosciowej stép fundamentowych do betonu nalezy stosowa¢ dodatki hydrofobowe uszczelniajgce
beton.

2.2. Beton

Na budowie nalezy stosowac¢ beton o klasie okreslonej na rysunkach. Beton musi spetnia¢
wymagania normy PN-EN 206+A1:2016-12

2.2.1. Sktad mieszanki betonowej

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymacé projektowany skiad
mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez
uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych
przez laboratorium badan i prob mieszanek powinny zostac¢ przestane Inspektorowi Nadzoru. Uktadanie

mieszanki moze nastgpi¢ dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru. Mieszanie sktadnikbw powinno odbywac sie wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym. Do
podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych.

Do zageszczania mieszaki betonowej nalezy stosowac:

przy zageszczaniu wgtebnym wibratory z butawami o Srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy

pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min. przy zageszczaniu

43


http://sklep.pkn.pl/pn-en-206-a1-2016-12e.html

powierzchniowym (do wyréwnywania powierzchni) stosowaé taty wibracyjne charakteryzujgce sie
jednakowymi drganiami na catej diugo$ci.

TRANSPORT

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej. Srodki do transportu betonu:

mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi, ilo§¢ nalezy tak dobrag,
aby zapewni¢ wymagang szybkosé betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz: 90 min. - przy temperaturze +
15°C 70 min. - przy temperaturze + 25°C 30 min. - przy temperaturze + 30°C.

WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét

uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe. Betonowanie w
zaleznoéci od warunkéw atmosferycznych. Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach
nie nizszych niz 5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie
betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia
temperatur mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczania uformowanego elementu
przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opréznienia
betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w
okresie twardnienia betonu, nalezy wczesniej przewidzie¢ odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukciji.

Pielegnacja betonu. Bezposrednio po zakohczeni betonowania zaleca sie przekrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pézniej niz po 24 godz. od zakohczenia
betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej, beton nalezy
polewaé¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej | raz w nocy, a w nastepne dni jak
wyzej. Przy temperaturze otoczenia ponizej +5°C betonu nie nalezy polewaé. W czasie dojrzewania
betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania
przez niego wytrzymatosci na $Sciskanie co najmniej 15 MPa. Obcigzenie $Swiezo zabetonowane;j
konstrukcji lekkimi srodkami transportu dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co
najmniej 5 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu. Dla powierzchni betondéw obowigzujg nastepujgce wymagania:
Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomdéw i wybrzuszen ponad powierzchnie. Pekniecia i rysy sg niedopuszczalne. Dopuszczalne
rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,20 mm. Pustki, wykruszyny <5 mm sg
dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie zachowane, a powierzchnia na ktorej

wystepujg nie jest wieksza niz 5% powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania kontrolne betonu. Wytrzymatos¢ na Sciskanie.
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Dla okreslenia wytrzymato$ci betonu na Sciskanie nalezy w trakcie betonowania pobraé prébki kontrolne
w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w ilo$ci nie mniejszej niz: 1 prébka na 100 zarobow 1
probka na 50 m® betonu 3 prébki na dobe 6 prébek na partie betonu (zmniejszenie liczby probek do 3 na
partie wymaga zgody Inspektora nadzoru ) Probki pobiera sie losowo po jednej rownomiernie w okresie
betonowania, a nastepnie przechowuje, Przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-EN
12390-1:2021-12

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uznaé¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie
betonu.

W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymatodci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora Nadzoru , spetnienie tego warunku w
okresie pézniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie badania nieniszczgce wytrzymatosci betonu Jezeli wyniki
tych badan bedg pozytywne, to beton mozna uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie. Dopuszcza sie
pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w wieku wczesniejszym od
28 dni.

Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jezeli jego wytrzymatos¢ okreslona na prébkach
kontrolnych spetnia warunki okreslone w normie PN- EN 206-1. 6.1.2. Nasigkliwo$¢ betonu okreslenia
nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ na stanowisku betonowania - co najmniej 1 raz w okresie
betonowania obiektu, oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu uktadania i
zageszczania - po 3 probki, o ksztatcie regularnym lub po 5 préobek o ksztaicie nieregularnym, zgodnie z
PN-EN 206-1.

Prébki przechowywaé¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni. Nasigkliwos¢ zaleca sie
réwniez badac na prébkach wycietych z konstrukcji.

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw fundamentéw konstrukcji Usytuowanie w planie - 2% najwiekszego
wymiaru, ale nie wiecej niz 50 mm Wymiary w planie +/- 30 mm

Réznice poziomu na ptaszczyznach widocznych +/-10 mm Ro&znice poziomu na ptaszczyznach
niewidocznych +/- 15 mm Réznice gtebokosci +/-0,05 h i +/-50mm

Wymaga sie precyzyjnego zabetonowania marek stalowych-doktadnos¢ +/- 10mm.

OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce Obmiaru Robét podano w ST B-00.00.00..

Jednostkg obmiaru jest 1 m® betonu.

8.0DBIOR ROBOT

Zgodnosc robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag, Specyfikacja Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru..

Odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, zgodnosé:

liczby pretow w poszczegodlnych przekrojach,

45



rozstawu strzemion,

prawidtowosci wykonania ztgcz i dtugo$ci zakotwien pretow,

prawidtowosci osadzenia kotew,

zachowania wymaganej z projektem zgodnosci wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowe;j,

zgodnosci z rysunkami otuliny zbrojenia.

Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy o wykonaniu robét zgodnie z projektem i
ST, inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu roboét.

Zakres robét

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inzyniera lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru

8.3. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w Dzienniku Budowy
zakonczenia robét betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w
umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wedtug umowy
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