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Il. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW
My, nizej podpisani, oswiadczamy, ze projekt budowlany:
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

WRAZ Z BUDOWA OBIEKTOW MAtEJ ARCHITEKTURY
Stupsk; dz. nr 544/6; obreb 9; Identyfikator dziatki 226301_1.0009.544/6

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz
ze planowana inwestycja nie narusza interesu osob trzecich. [Art. 34 ust. 3d pkt 3 i ust. 3e
ustawy Prawo budowlane ( DZ.U. z 2021r. poz. 2351)]

ZESPOL AUTORSKI:
Funkcja: Imie i nazwisko: Specjalnos¢ i nr uprawnien: Podpis:
Avrchitekt mgr inz. arch. architektonicznej b/o
Olga Zabulewicz 528/POOKK/2012
E;::C'OTV';S;E Gdansk, marzec 2024r.
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lll. CZESC OPISOWA

1) PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1 Przedmiot inwestycji/zakres catego zamierzenia.

Przedmiotem opracowania jest budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z budowg
obiektow matej architektury. Z realizacjg inwestycji zwigzane jest wykonanie boiska
wielofunkcyjnego, ogrodzenia z pitkochwytem, nawierzchni z kostki oraz bezpiecznej oraz
montazu urzgdzen do zabaw dla dzieci.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie projektowanego zagospodarowania
i ukfadu przestrzenno-funkcjonalnego dziatki, na ktérej zlokalizowana jest inwestycja oraz

rozwigzan techniczno-materiatowych.

ZAKRES PRAC:

» przygotowanie i zabezpieczenie terenu

* wykonanie prac rozbiérkowych

e prace ziemne

+ wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej na istniejgcym boisku wielofunkcyjnym
wraz z montazem wyposazenia

« wykonanie odwodnienia liniowego

+ dostawa i montaz ogrodzenia systemowego z pitkochwytem na krotszych bokach
boiska

+ wykonanie nawierzchni z kostki

» dostawa i montaz urzgdzenh do zabaw dla dzieci

* wykonanie nawierzchni ze zrebkéw drewnianych

« wykonanie $ciezki z ptyt betonowych

+ dostawa i montaz matej architektury

« wykonanie rabat z zielenig urzgdzong

» prace wykonczeniowe oraz uporzgdkowanie terenu

1.2 Materiaty wyj$ciowe do opracowania.

o Wytyczne Inwestora

e Inwentaryzacja oraz dokumentacja fotograficzna z wizji w terenie pazdziernik 2023r.
e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

e Obowigzujgce przepisy i normy budowlane

e Uzgodnienia projektowe
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2) ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

2.1 Opis istniejgcego stanu_zagospodarowania dziatki lub terenu.

Obszar inwestycji zlokalizowany jest na terenie rekreacyjnym w Parku Jordanowskim w
Stupsku. Projekt obejmuje dziatke 544/6. Dla wyzej wymienionej lokalizacji obowigzuje
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego przyjety uchwatg nr LXI1/889/10 z dnia
29.09.2010r.

Os$ podtuzna istniejgcego boiska wyznacza kierunek poétnoc — potudnie z lekkim
odchyleniem w kierunku zachodnim. Boisko o nawierzchni asfaltowej z opaskg z ptyt
chodnikowych wyposazone w kosze do koszykéwki. Obiekt ogdlnodostepny. Od strony
potudniowej na nawierzchni trawiastej istniejace urzadzenia do =zabaw dla dzieci.
Uksztaltowanie terenu ptaskie z niewielka skarpg od strony potudniowej — oraz zachodniej.
Dookota terenu istniejgce drzewa wysokie.

Na terenie Parku Jordanowskiego znajdujg sie boiska sportowe, urzgdzenia do zabaw
dla dzieci oraz urzadzenia do ¢wiczen na swiezym powietrzu. Na potnoc od parku znajduje sie

istniejgca szkota podstawowa, na potudnie przedszkole oraz szkotg podstawowa. W bliskosci

terenu znajduje sie zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
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A. BOISKO WIELOFUNKCYJNE

Obecnie na boisku znajduje sie nawierzchnia asfaltowa w dostatecznym stanie
technicznym. Plyta boiska nie posiada znacznych popekan i ubytkdw. Dookota boiska opacka z
ptyt chodnikowych. Obrzeza oraz opaska do demontazu. Planuje sie na istniejgcej nawierzchni
potozy¢ nawierzchnie poliuretanowg ze spadkiem 0,5% w kierunku wschodnim. Przed
przejsciem do robot nalezy wykonaé warstwe betonu ze zbrojeniem rozproszonym.

Boisko wyposazone w kosze do koszykowki. Elementy wyposazenia w konstrukciji
stalowej. Stan techniczny koszy dostateczny. Projektuje sie demontaz istniejgcych koszy i

utylizacje. Przewidziano montaz nowego wyposazenia boiska.

Fot. Istniejgce kosze do koszykdéwki do demontazu.
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Fot. Istniejaca nawierzchnia asfaltobetonowa i opaska z ptyt chodnikowych.

B. URZADZENIA DO ZABAW DLA DZIECI

W potudniowej czesci terenu opracowania znajdujg sie istniejgce urzadzenia placu
zabaw. Wyposazenie stanowig elementy takie jak hustawka, zestaw wielofunkcyjny oraz bujaki i
elementy matej architektury.  Urzadzenia w zlym stanie technicznym do demontazu.

Nawierzchnia na placu zabaw trawiasta oraz zwirowo-piaskowa.

A e B

Fot. Urzgdzenia do zabaw dla dzieci — do demontazu.
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Fot. Urzgdzenia do zabaw dla dzieci — do demontazu.

C. ISTNIEJACY CHODNIK
Od strony potudniowo-wschodniej znajduje sie istniejgcy chodnik z kostki betonowe;.

Budowa boiska wigze sie z rozbiorkg chodnika i wykonaniu nawierzchni trawiaste.

Fot. Istniejgcy chodnik — do demontazu.
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2.2 Przewidywane zmiany, w tym adaptacije i rozbiorki.

W ramach prac przygotowawczych przewiduje sie nastepujgce prace rozbiérkowe:
e Rozbiorka nawierzchni asfaltowej z zakresie niezbednym do montazu nowego
wyposazenia — do utylizaciji
e Demontaz istniejgcych koszy do koszykéwki — 2 szt. do przekazania Zamawiajgcemu
e Rozebranie istniejgcej opaski z ptyt chodnikowych 72 m? wraz z obrzezami - wywoz i
utylizacja
e Rozebranie istniejgcego chodnika z kostki betonowej 6 m? wraz z obrzezami - wywoz i
utylizacja
e Demontaz wyposazenia placu zabaw:
o Zestaw wielofunkcyjny — 1 szt., do przekazania Zamawiajgcemu
o Hustawka — 1 szt., do przekazania Zamawiajgcemu
o Bujaki — 1 szt., do przekazania Zamawiajacemu
o tawki — 3 szt., do przekazania Zamawiajgcemu

o Kosz na smieci - 1 szt., do przekazania Zamawiajgcemu

Odpadki state:

Wykonawca powinien postepowac z odpadami w zgodnie z zasadami gospodarowania
odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska. Materiaty z rozbiérki powinny by¢ segregowane
w miejscu demontazu i magazynowane selektywnie do wywozu z placu rozbiérki. Powstajgce w
trakcie trwania inwestycji odpady (gruz, $mieci) beda sktadowa¢ w kontenerach i utylizowane
zgodnie z ustawg o odpadach (fj. Dz.U. z 2022. poz. 699). Zakazuje sie mieszania

ewentualnych odpadéw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.

2.3 Przewidywane prace ziemne.

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie m.in. nastepujgce roboty ziemne:
e prace ziemne zwigzane z rozplantowaniem skarpy w obszarze placu zabaw oraz przy

nawierzchni boiska, nadmiar ziemi wywiezc.

e wykonanie wykopdw pod fundamenty projektowanych elementéw wyposazenia

Uwaga: Maksymalna gtebokos¢ wykopow nie bedzie przekraczata 100 cm.

3) PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU
3.1 Opis projektowanego zagospodarowania dziatki lub terenu.

Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z urzgdzeniami wyposazenia
zaprojektowano w miejscu istniejgcego boiska o nawierzchni asfaltowej. Projekt zaktada
wykonanie wylewki betonowej ze zbrojeniem rozproszonym i potozenie na niej nowej

nawierzchni poliuretanowej. Na boisku zamontowaé wyposazenie tj. kosze do koszykowki,

PROJEKT BUDOWLANY
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bramkokosze, minibramki oraz komplet stupkéw uniwersalnych. Dookofa boiska wykonaé
ogrodzenie systemowe z pitkochwytami na krotszych bokach boiska. Na dtuzszym boku boiska
od strony wschodniej zaprojektowano odwodnienie liniowe. Wykona¢ chodnik zapewniajgcy
dojscie boiska z istniejgcego ciggu pieszego. Przewidziano montaz tablicy informacyjne;.

Na terenie w czesci potudniowej nalezy zamontowac¢ urzgdzenia do zabaw dla dzieci. W
strefach bezpieczehstwa urzgdzen zabawowych wykonaé nawierzchnie amortyzujgcg upadki tj.
nawierzchnie ze zrebkéw drewnianych. Wykonac¢ sciezke z ptyt betonowych zapewniajgce
dojscie do projektowanych elementow. Teren rekreacyjny wyposazy¢ w siedziska oraz kosz na
S$mieci. Odwodnienie poprzez rozsgczenie w gruncie. Zaprojektowano rowniez rabaty z zielenig
urzadzona.

Nalezy wykona¢ prace wykonczeniowe, uporzadkowaé teren i odtworzy¢ nawierzchnie

trawiastg dookota projektowanych elementéw zagospodarowania.

3.2 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.

Nie dotyczy

3.3 Sposodb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow.

Nie dotyczy

3.4 Sposbdb odprowadzania wod opadowych.

Przewiduje sie zagospodarowanie wody opadowej i roztopowej z terenu planowane;j
inwestycji na terenie nieruchomosci. Sptyw wody z boiska o nawierzchni nieprzepuszczalnej do
projektowanego odwodnienia liniowego. Przy wystgpieniu deszczu caly opad z nawierzchni
przepuszczalnych i kostki betonowej zostanie rozsgczony do gruntu. Nawierzchnie utwardzone
kostkg betonowg zostang uksztattowane w taki sposéb, aby zapewni¢ sptyw wody na sgsiednie

tereny z nawierzchnig przepuszczalng lub trawiasta.

3.5 Uktad komunikacyijny.

Wykonac ciggi piesze o nawierzchni z kostki zapewniajace dojscie do projektowanych

elementow. Nalezy dowigza¢ sie do otoczenia zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

3.6 Sposodb dostepu do drogi publicznei.

Dojazd do placu budowy planuje sie od strony potudniowej przez istniejgcy wjazd z ul.
Zygmunta Augusta. Po zakonczeniu prac budowlanych droge doprowadzi¢ do pierwotnego
stanu, naprawi¢ ewentualne uszkodzenia oraz oczysci¢. Waga max. samochodéw dowozgcych

materiat 18 ton.

PROJEKT BUDOWLANY
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Fot. Istniejgcy wjazd na teren opracowania.

3.7 Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu.
Zgodnie z mapg do celdw projektowych w bliskosci zakresu opracowania przebiega

kanalizacji deszczowej, cieptocigg oraz przewdd oswietleniowy - istniejgce sieci

sie¢
roboty zwigzane z budowg nie bedg ingerowaty w istniejgcg

techniczne bez zmian,
infrastrukture podziemng — wszelkie prace w bliskosci tych przewoddéw nalezy prowadzié¢

recznie ze szczegolng ostroznoscia.

3.8 Uksztattowanie terenu i zieleni.
Teren o ptaskim uksztattowaniu, rzedne terenu pomiedzy 37,62m n.p.m. a 36,72m

n.p.m. W zakresie opracowania przewaza zielen w postaci trawnikow. Istniejace drzewa
wysokie nie znajdujgcg sie w kolizji z projektowanym wyposazeniem. Zakres projektowanych
prac nie wptynie negatywnie na stan zieleni wysokiej i Sredniowysokie;j.

Prace ziemne w bliskosci systemu korzeniowego drzew i krzewow prowadzié recznie.
Wszystkie drzewa znajdujgce sie obrebie opracowania nalezy zabezpieczyé na czas trwania
budowy poprzez odeskowanie lub wyznaczenie stref ochronnych. Miejsce do sktadowania
sprzetu i materiatdbw budowlanych lokalizowac¢ nie blizej niz 2 m od zasiegu koron drzew.

Podczas prowadzenia budowy nalezy intensywnie podlewaé wszystkie drzewa w obrebie

PROJEKT BUDOWLANY
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korzeni wtosnikowych. Po zakonczeniu inwestycji drzewa potraktowaé szczepionkg mikoryzowa.

4) ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
4.1 Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych:

» Projektowane boisko wielofunkcyjne o NIEPRZEPUSZCZALNEJ nawierzchni
poliuretanowej o powierzchni catkowitej 820 m?

» Projektowana NIEPRZEPUSZCZALNA nawierzchni z kostki betonowej o gr. 6 cm o
powierzchni catkowitej 14 m?
» Projektowana PRZEPUSZCZALNA nawierzchnia bezpieczna ze zrebkdéw drewnianych

o powierzchni catkowitej 52 m?

4.2 Zestawienie powierzchni:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OBSZARU OPRACOWANIA

Typ powierzchni: Pow. [m?] Pow. [%]
Istniejgcy chodnik i nawierzchnie utwardzone 910 m? 7,82 %
Projektowa nawierzchnia poliuretanowa 820 m? 7,05 %
Projektowa nawierzchnia z kostki 6 cm 14 m? 0,12 %
Projektowa nawierzchnia zrebki drewniane 52m? 0,45 %
Projektowany trawnik 725 m? 6,23 %
Istniejgcy nawierzchnie nieutwardzone 7 314 m? 62,88 %
Istniejgce place zabaw/sitownie 1688 m? 14,51 %
Istniejgca zabudowa 109 m? 0,93 %
Powierzchnia terenu opracowania 11 632 m? 100%

4.3 Powierzchnia biologicznie czynna: 8 039 m2 czyli 69,11 % powierzchni terenu

5) INFORMACJE | DANE O DZIALCE LUB TERENIE:

5.1 O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu

wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i

zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane.

Dla wyzej wymienionej lokalizacji obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego przyjety uchwatg nr LXI1/889/10 z dnia 29.09.2010r.

Obszar oznaczony jako 48.ZP,US — tereny urzadzonej, sportu i rekreacji. Projektuje sie
budowe boiska oraz montaz elementéw matej architektury do zabaw dla dzieci — warunek
spetniony.

Istniejgcy drzewostan do zachowania. Nie planuje sie wycinek — warunek spetniony.

Wielkos¢ powierzchni biologicznie — nie ustala sie.

PROJEKT BUDOWLANY
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Projektowane zagospodarowanie terenu zgodne z ustaleniami MPZP.

5.2 Czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do

rejestru zabytkéw lub gminnej ewidenciji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane

jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Dziatka oraz obiekty nie sg wpisane do rejestru zabytkédw ani gminnej ewidencji
zabytkow.

Dziatka oraz obiekty nie sg objete ochrong archeologiczng na podstawie miejscowego
planu zagospodarowania.

5.3 Okreslajgce wptyw eksploatacji _goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia

budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

Nie dotyczy.

5.4 O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska

oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w

zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Inwestycja nie stworzy nowych Zrodet ucigzliwosci dla Srodowiska i nie spowoduje
istotnych zmian w srodowisku na terenach inwestycji oraz terenach przylegtych.

Zagospodarowanie terenu nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko, dla ktérych wymagane jest sporzadzenie raportu o oddziatywaniu

przedsiewziecia na $rodowisko.

6) DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W
SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM
ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Zaopatrzenie na wode do celéow gasniczych zapewnia hydrant.

Droga pozarowa — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

7) INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Bez uwag.

8) OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu wyznaczono zgodnie z przepisami 14 pkt 8
Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022r., poz. 1679) oraz art. 20 ust. 1 pkt 1¢c ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351).

PROJEKT BUDOWLANY
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Pod wzgledem usytuowania terenu sportowego zasiegg oddzialywania
projektowanego obiektu nie wykracza poza granice terenu inwestycji i miesci sie na
dziatce 544/6. Projektowana inwestycja nie oddziatuje na dziatki sgsiednie.

Obszar oddziatywania wyznaczono na podstawie przepiséw prawa:

e analizy zagospodarowania przestrzennego terenu i jego sgsiedztwa

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DZ. U z 2019r.,
poz. 1065 z pézn. zm.)

e Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1829 z pozn.
zm.)

e Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji w sprawie uzgadniania
z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021r., poz. 1722 z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych
i terenoéw (Dz. U. z 2010r., nr 109, poz. 719 z p6zn. zm.),

e inne obwigzujgce przepisy

e danych inwestora

W zakresie zacieniania

Przeanalizowano mozliwo$é ograniczenia doptywu $wiatta, przez projektowany obiekt,
do mozliwosci zabudowania sasiednich dziatek. Inwestycja nie spowoduje zacienienia

sgsiednich dziatek.

Inwestycja nie spowoduje ograniczen w zabudowie dziatek sgsiednich .

Projektowane obiekty zlokalizowane sg w odlegtosci od granic z dziatkami sgsiednimi

w taki sposob, ze nie spowoduje to ograniczania w zabudowie dziatek sgsiednich

W zakresie ochrony przeciwpozarowe,.

Oddziatywanie inwestycji w zakresie ochrony przeciwpozarowej miesci sie w granicach

dzialtki objetej inwestycja, nie wptywa na ograniczenia zabudowy sgsiednich dziatek.

W zakresie ochrony srodowiska:

W  projektowanym obiekcie nie bedg wystepowaty zadne czynniki moggce mieé

PROJEKT BUDOWLANY
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potencjalny znaczacy wptyw na $rodowisko. Program uzytkowy nie bedzie w zaden sposob

ucigzliwy dla wiascicieli sgsiednich obiektow.

W zakresie ochrony przyrody:

Dziatalno$¢ prowadzona przez inwestora nie posiada czynnikow moggcych wywotaé -
zmiany cech fizycznych, chemicznych i biologicznych zasobdw twordw i sktadnikéw chronione;j
przyrody, Dziatalnos$¢ inwestora nie zmieni waloréw krajobrazowych. Dziatalno$¢ prowadzona
przez inwestora nie posiada czynnikdw mogacych wywota¢ w/w zmian, majgcych swoje zrédto
poza granicami obszaréw lub obiektéw podlegajacych ochronie.

W zakresie ochrony zabytkéw:

Dziatka oraz obiekty nie sg wpisane do rejestru zabytkéw ani gminnej ewidenciji

zabytkéw. Dziatka oraz obiekty nie sg objete ochrong archeologiczna.

W zakresie przepiséw o drogach publicznych

Teren sportowo-rekreacyjny i jego usytuowanie nie wplywa na potencjalne rozbudowy

przylegtych drdg.

W zakresie prawa wodnego

Inwestycja nie wptywa na zmiane stosunkéw wodnych na terenach sgsiednich.

W zakresie specyfiki obiektu, jego formy, lokalizacji oraz istniejgcej sytuaciji w otoczeniu

Projektowana inwestycja nie spowoduje ograniczeh w zwigzanych z zabudowg terenéw
sgsiednich.

Istniejgca zabudowa bez zmian. Parametry i wskazniki zabudowy bez zmian w
stosunku do stanu istniejgcego. Specyfika obiektu i forma architektoniczna dostosowana do

otoczenia terenu.

W zakresie przytaczy

Przytgcza techniczne bez zmian.

PROJEKT BUDOWLANY
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IV. DECYZJE O PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM ORAZ PRZYNALEZNOSC DO 1ZB
PROJEKTANTOW

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]!

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/0581 Gdansk, dnia 12 grudnia 2012 .

DECYZJA nr 528/POOKK/2012
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2i 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4' ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.), art. 1124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze
. Pani
mgr inz. arch. Olga Zabulewicz

urodzona w dniu 14.03.1986 r. w Gdyni

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP. Odwotanie wnosi sie

za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Cztonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczaca ~ Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czionek Czlonek Czionek
Komisji,—— \ 'l\(omisji/ K('I)misji Komisii Komisji  / Komisji
’/‘)‘; \ "”T:u’ . LI : i 1 "‘,§,; /T ) | /
étibieta Romuald Cieluch Joanna Dé’niela Milan- rbara Antoni
Zdunkowska- \ Woeiorka - Konat Konopka Wilemborek Wolariski
Mréz |
Otrzymuja:

1. Strona (wnioskodawca): Olga Zabulewicz, 81-185 Gdynia, ul. Romanowskiego 10A/9

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP.

3. aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hittp://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SATIIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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."%é}
1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE]J POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Olga Zabulewicz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posladanych uprawnien nr 528/POO0KK/2012,

jest wpisana na liste czlionkéw Pomorskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: PO-1238.

Cztonek czynny od: 13-03-2013 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-01-2024 r. Gdarisk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady 1zby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1238-EY84-211A-5985-4FY3

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio z whadciwg Okregowa 1zba Architektéw RP.

PROJEKT BUDOWLANY
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Il. CZESC OPISOWA

1) RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekty sportu i rekreacji — kategoria V.

2) ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1 Przeznaczenie obiektu.

Tematem opracowania jest budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z budowg obiektéw
matej architektury. Z realizacjg inwestycji zwigzane jest wykonanie boiska wielofunkcyjnego,
ogrodzenia z pitkochwytem, nawierzchni z kostki oraz bezpiecznej oraz montazu urzgdzen do

zabaw dla dzieci.

2.2 Program uzytkowy.
Na terenie dziatki projektuje sie:
e Wykonanie nowej nawierzchni boiska wielofunkcyjnego. Wykona¢ NIEPRZEPUSZCZA-
LNA nawierzchnie poliuretanowg o wymiarach 40,26 x 20,31 m i powierzchni 820 m?.
e Dostawa i montaz wyposazenia boiska wielofunkcyjnego:
a) Bramkokosze — 2 szt.
b) Minibramki — 2 szt.
¢) Kosze do koszykowki. Montaz w tulejach — 2 szt.
d) Stupki uniwersalne do siatkéwki i tenisa — 1 komplet.
e Wykonanie odwodnienia liniowego — 40 mb
e Dostawa i montaz ogrodzenia systemowego z pitkochwytem na krétszych bokach
boiska. Dtugos¢ L=106 mb
e Woykonanie ciggow pieszych z kostki betonowej o gr. 6 cm i powierzchni 14 m?. Obrzeza
betonowe 8x30 cm.
e Dostawa i montaz urzadzeh zabawowych dla dzieci:
a) Trampolina okragta — 2 szt.
b) Zestaw kul oraz potkul z EPDM- 5 szt.
c) Zestaw walcéw z EPDM — 9 szt.
e Woykonanie nawierzchni bezpiecznej ze zrebkéw drewnianych o powierzchni 52,00 m2.
Obrzeza betonowe 8x30 cm.
e Wykonanie Sciezki z ptyt betonowych 60 x 60 cm. Dtugos¢ ok. 33 mb.
e Dostawa i montaz matej architektury:
a) Kosz na $mieci — 1 szt.

b) Tablica informacyjna — 1 szt.
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c) Siedziska z tworzywa sztucznego typu okrag — 2 szt.
d) Siedziska z tworzywa sztucznego punktowe — 4 szt.
e Uporzadkowanie terenu przy inwestycji i wykonanie nawierzchni z trawy naturalnej o
powierzchni 725 m?.
e Wykonanie rabat zieleni urzgdzonej o powierzchni 31 m2. Nawierzchnia z otoczakow
oraz obrzeza typu ekobond:
o Krzewy Heliotrop (Heliotropium)
o Krzewy Drazki Sredniej (Briza Media)
o Krzewy Czysciec Wetnisty (Stachys Byzantina)

3) UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORME ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z urzgdzeniami wyposazenia
zaprojektowano w miejscu istniejagcego boiska o nawierzchni asfaltowej. Projekt zakfada
wykonanie wylewki betonowej ze zbrojeniem rozproszonym i potozenie na niej nowej
nawierzchni poliuretanowej. Na boisku zamontowa¢ wyposazenie tj. kosze do koszykowki,
bramkokosze, minibramki oraz komplet stupkéw uniwersalnych. Dookofa boiska wykonaé
ogrodzenie systemowe z pitkochwytami na krétszych bokach boiska. Na dtuzszym boku boiska
od strony wschodniej zaprojektowano odwodnienie liniowe. Wykona¢ chodnik zapewniajgcy
dojscie boiska z istniejgcego ciggu pieszego. Przewidziano montaz tablicy informacyjne;.

Na terenie w czesci potudniowej nalezy zamontowac urzadzenia do zabaw dla dzieci. W
strefach bezpieczenstwa urzgdzen zabawowych wykona¢ nawierzchnie amortyzujaca upadki tj.
nawierzchnie ze zrebkéw drewnianych. Wykona¢ sSciezke z ptyt betonowych zapewniajgce
dojscie do projektowanych elementow. Teren rekreacyjny wyposazy¢ w siedziska oraz kosz na
Smieci. Odwodnienie poprzez rozsgczenie w gruncie. Zaprojektowano rowniez rabaty z zielenig
urzgdzona.

Nalezy wykona¢ prace wykonczeniowe, uporzadkowaé teren i odtworzy¢ nawierzchnie
trawiastg dookota projektowanych elementéw zagospodarowania.

Sposoéb dostosowania sie do otoczenia oraz uktad przestrzenny przedstawia rysunek AO.

KOLORYSTYKA

BOISKO WIELOFUNKCYJNE
Nawierzchnia poliuretanowa: Czerwony RAL 2003 lub zblizony
Malowanie linii boiska — farba poliuretanowa:

- do siatkéwki: RAL 5015 (niebieski)
- do koszykowki: RAL 1016 (zotty)
- do tenisa: RAL 9010 (biaty)
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Wyposazenie placu zabaw:

- potkula z EPDM niebieski RAL 5012

- kula z EPDM zielony RAL 120 70 60

- walce z EPDM zielony RAL 120 70 60 lub niebieski RAL 5012
- trampolina Pomaranczowy RAL 2003

Siedziska z tworzywa Pomaranczowy RAL 2003

Kostka bez fazy i obrzeza: Szary

Ogrodzenie systemowe: Konstrukcja - grafitowy RAL 7016

Panele — zielony RAL 120 70 60 lub zblizony

Kosze na $mieci: grafitowy RAL 7016

Tablica informacyjna: grafitowy RAL 7016

4) CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

A. WYKONANIE NAWIERZCHNI POLURETANOWEJ

Wymiary boiska 40,26x20,31 m. Powierzchnia boiska 820 m?.

Zaprojektowano nawierzchnie sportowg poliuretanowg typu natrysk grubosci minimalnej
16 mm uktadang na istniejgcej NIEPRZEPUSZCZALNEJ podbudowie asfaltowej. Wokot boiska
wykonaé obrzeza betonowe 100x25x8cm na tawie betonowej z betonu C12/15 na podsypce
cementowo piaskowej o grubosci 10 cm. Projektowana rzedna w centralnym punkcie boiska
+55,20m n.p.m. Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowa¢ jednostronny spadek w kierunku
odwodnienia liniowego o wartosci ok. 0,5 %. Projektowana rzedna boiska podniesiona
wzgledem istniejgcego boiska o ok. 15-20 cm.

L.p. Materiat Gr. warstwy
[mm]
1 Warstwa uzytkowa na bazie zywic poliuretanowych i granulatu
gumowego EPDM o fr. 1-3,5mm 8
2 Warstwa nosna na bazie zywic poliuretanowych i granulatu gumowego
SBR o fr. 1-4 mm 8
3 Beton ze zbrojeniem rozproszonym 100-150
4 Istniejgca podbudowa asfaltowa -
5 Grunt rodzimy -
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UWAGA
Przyjety system nawierzchni poliuretanowej jest przyktadowy i mozna go zastgpic¢ innym

réwnowaznym spetniajgcym minimalne parametry techniczne i wytrzymatosciowe.

Podbudowa nawierzchni syntetycznych:

Zaprojektowano wykorzystane istniejgcej NIEPRZEPUSZCZALNEJ dla wod opadowych
podbudowy z asfaltobetonu. W celu wyprofilowania i wzmocnienia podbudowy wykonaé
warstwe betonu ze zbrojeniem rozproszonym o gr. warstwy 10-15 cm. Sprawdzi¢ projektowane
rzedne. Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowa¢ jednostronny spadek o wartosci ok. 0,5 % w
kierunku odwodnienia liniowego. Na tak przygotowanej konstrukcji wykona¢ nawierzchnie z
poliuretanu na macie ET.

Przewiduje sie ograniczenie nawierzchni obrzezem. Obrzeza betonowe o wymiarach
8x25x100cm, ustawione na betonowej tawie fundamentowej z oporem. tawa fundamentowa

pod obrzeza wykonana na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm.

Nawierzchnia syntetyczna:

Zaprojektowano nawierzchnie sportowa, poliuretanowo-gumowg typu ,sandwich” o
grubosci warstwy 16 mm. Nawierzchnia ta jest PRZEPUSZCZALNA dla wody. Nawierzchnia
sktada sie z dwoch warstw: nosnej i uzytkowe;.

Warstwa nos$na grubosci 8mm to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza
poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo. Tak wykonang warstwe nalezy
pokry¢ warstwg uzytkowa, ktérg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM
z produkcji pierwotnej. Zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania granulatu EPDM z recyklingu
ani barwionego. Czynnos$¢ tg wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny. Grubos¢ warstwy
uzytkowej 8 mm.

Nawierzchnie poliuretanowa uktadaé na macie elastycznej ET o gr. 35 mm.

Wykonanie sportowej nawierzchni syntetycznej poliuretanowej zgodnie z norma
PN-EN 14877:2014-02.

Przygotowanie podtoza oraz technologie ukfadania nawierzchni poliuretanowej nalezy

wykonaé wg zalecenn Producenta/Dostawcy systemu poliuretanowego nawierzchni. Po

catkowitym zwigzaniu mieszaniny malowane sg linie farbami poliuretanowymi metodg natrysku.
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Nawierzchnia powinna:

- zapewnia¢ dobre warunki do gry w réznych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni
Celsjusza

+ zapewnia¢ state i trwate utrzymanie réwnosci nawierzchni w okresie eksploataciji

* by¢ bezpieczna dla zdrowia i zycia 0s6b z niej korzystajgcych

+ miec jednolity kolor w zalezno$ci od rodzaju boiska

» by¢ odporna na dziatanie promieniowania UV

Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni:

+ Badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877:2014, lub aprobata techniczna lub
rekomendacja techniczna ITB Iub wyniki badan specjalistycznego laboratorium
badajgcego nawierzchnie sportowe np. Labosport

» Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta

+ Atest PZH dla oferowanej nawierzchni lub dokument réwnowazny

+ Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta

» Badania potwierdzajgce trwalos¢ wykonanej nawierzchni syntetycznej na dziatanie

mrozu (mrozoodpornos¢)

Malowanie linii na boisku:

- dwa boisko do koszykdwki: wymiary 18,00x15,000 [m] i 33,30x18,000 [m]
powierzchnia 270 [m?] i 600 [m?]

Boisko do koszykéwki - ksztalt prostokata. W potowie dtugoéci podzielone linig srodkowg na dwa

rbwne pola oraz koto Srodkowe. Linie ograniczajgce pole gry o szer. 5,00 cm nalezg do

powierzchni boiska.

Projektowane wyposazenie boisk stanowig kosze do koszykdéwki posadowione w fundamentach

blokowych — 4 szt. Boiska do koszykdéwki utozone symetrycznie do osi poprzecznej catego boiska.

- boisko do siatkéwki wymiary 18x9 [m]

powierzchnia 162 [m?]
Boisko do gry w siatkowke - ksztatt prostokata o wymiarach 9,00m x 18,0m. W potowie dtugosci
podzielone linig srodkowg na dwa réwne pola. Na kazdym polu w odlegtosci 3,00 m od linii
srodkowej wyznaczona jest rownolegle do nigj linia ataku o dtugosci 9,00 m i szerokosci 5 cm.
Linie ograniczajgce pole gry o szer. 5,00 cm nalezg do powierzchni boiska. Wyposazenie
boiska stanowi zestaw stupkéw uniwersalnych montowanych w tulejach — komplet z

pokrywami tulei. Stupki na przedtuzeniu linii Srodkowej (rozstaw 12,80 m).
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- boisko do tenisa wymiary 10,97x23,77 [m]

powierzchnia ~260,76 [m?]
Boisko do gry w tenisa - ksztatt prostokata o wymiarach 10,97m x 23,77m. W potowie diugosci
podzielone linig siatki na dwa réwne pola. W odlegtosci 6,40 m od linii siatki znajduje sie linia
serwisowa. Obszar miedzy linig siatki a linig serwisowg podzielony linig srodkowg na dwa pola
-karo serwisowe. Linie ograniczajgce pole gry o szer. 5,00 cm nalezg do powierzchni boiska.
Wyposazenie boiska stanowi zestaw stupkéw uniwersalnych montowanych w tulejach —

komplet z pokrywami tulei. Stupki na przedtuzeniu linii Srodkowej (rozstaw 12,80 m).

B. WYPOSAZENIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

W ramach wyposazenia przewidziano:

e stupki uniwersalne

Na projektowanym boisku wielofunkcyjnym zaprojektowano montaz kompletu stupkéw
do siatkéwki i tenisa z funkcja umozliwiajgcg demontaz. Przyjeto zastosowanie uniwersalnych
stupkdw montazowych wraz z ostonami do tulei. Osiowy rozstaw stupkéw réowny 12,80 m o

wysokosci 2,65 m powyzej ptaszczyzny nawierzchni. Dostarczyé ostony na stupki.

Komplet montazowy stanowig:

» stupki aluminiowe o profilu 80x80 mm (2szt.)
+ montazowa tuleja aluminiowa (2szt),

e pokrywa tulei (2szt.),

» siatka (1szt.),

» listwa z napinaczem srubowym (1szt.),

« listwa bierna gorna i dolna (1szt.),

» korba do naciggu (1szt.),

Sposéb montazu:

Nalezy wykona¢ gniazdo montazowe o $rednicy ®600 i gtebokosci min. 1 m w
projektowanej nawierzchni boiska. Gniazdo wykonane jest w postaci tulei osadzonej w
fundamencie betonowym. Pod fundamentem nalezy wykona¢ warstwe drenazowg z
gruboziarnistego zwiru. Odprowadzanie wody z tulei poprzez rure drenazowg PCV. Jako
szalunek tracony zastosowac¢ rure PCV-u DN200. Gérna krawedz tulei powinna by¢ zlicowana
w plaszczyzng nawierzchni poliuretanowej, a 0$ pionowa odchylona o 1 do 2 stopnie na
zewngtrz od linii bocznych boiska do siatkowki. Montaz wykona¢ zgodnie z zaleceniami

Producenta.
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Dostawa i montaz slupkéw posiadajacych atest bezpieczenstwa zgodnie z

wymaganiami aktualnej normy PN-EN 1271.
o kosze do koszykowki
Na projektowanym boisku wielofunkcyjnym zaprojektowano montaz koszy do

koszykéwki o wymiarach 230x150 cm. Wysoko$¢ kosza 385 cm. Montaz 2 szt.

Parametry techniczne:

+ elementy metalowe wykonane ze stali czarnej S235JR oczyszczonej w procesie
piaskowania

+ Plyta tablicy z HDPE o gr. 15 mm

» Obrecz kosza oraz siatka wykonana ze stali

«  Sruby i nakretki ze stali nierdzewne;

Sposdéb montazu:

Elementy wyposazenia w fundamentach z betonu C20/25 o wymiarach min. 50 x 50 x
50 cm. Pod fundamentem nalezy wykona¢ wylewke z betonu o grubosci 10 cm. Osadzenie
projektowanych elementéw w fundamencie zgodnie z instrukcjg Producenta. Zasyp fundamentu

zwirem lub pospotka, zagescic i zapewnié stabilnosé fundamentom.

Dostawa i montaz koszy posiadajacych atest bezpieczenstwa zgodnie z

wymaganiami aktualnej normy PN-EN 15312,
e bramkokosze
Na projektowanym boisku wielofunkcyjnym zaprojektowano montaz bramkokoszy o

wymiarach 308x315 cm. Wysokos$¢ bramkokosza 385 cm. Montaz 2 szt.

Parametry techniczne:

+ elementy metalowe wykonane ze stali czarnej S235JR oczyszczonej w procesie
piaskowania

» Plyta tablicy z HDPE o gr. 15 mm

» Obrecz kosza oraz siatka wykonana ze stali

« Sruby i nakretki ze stali nierdzewne;

» Plyty Scianek z kolorowego trojwarstwowego polietylenu HDPE o gr. 15 mm

* Wandaloodporne zaslepki $rub wykonane 2z poliamidu formowanego metodg

natryskowg
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Sposob montazu:

Elementy wyposazenia w fundamentach z betonu C20/25 o wymiarach min. 50 x 50 x
50 cm. Pod fundamentem nalezy wykona¢ wylewke z betonu o grubosci 10 cm. Osadzenie
projektowanych elementéw w fundamencie zgodnie z instrukcjg Producenta. Zasyp fundamentu

zwirem lub pospétka, zagescic i zapewnié stabilnos¢ fundamentom.

Dostawa i montaz bramkokoszy posiadajgcych atest bezpieczenstwa zgodnie z

wymaganiami aktualnej normy PN-EN 15312.

e minibramki
Na projektowanym boisku wielofunkcyjnym zaprojektowano montaz minibramek o

wymiarach 158x65 cm. Wysokos$é minibramki 104 cm. Montaz 2 szt.

Parametry techniczne:

- elementy metalowe wykonane ze stali czarnej S235JR oczyszczonej w procesie
piaskowania

«  Sruby i nakretki ze stali nierdzewne;

» Plyty scianek z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o gr. 15 mm

+ Wandaloodporne zaslepki $rub wykonane 2z poliamidu formowanego metodag

natryskowg

Sposob montazu:

Elementy wyposazenia w fundamentach z betonu C20/25 o wymiarach min. 50 x 50 x
50 cm. Pod fundamentem nalezy wykona¢ wylewke z betonu o grubosci 10 cm. Osadzenie
projektowanych elementéw w fundamencie zgodnie z instrukcjg Producenta. Zasyp fundamentu

zwirem lub pospotkg, zagescic i zapewni¢ stabilnos¢ fundamentom.

Dostawa i montaz minibramek posiadajagcych atest bezpieczenstwa zgodnie z

wymaganiami aktualnej normy PN-EN 15312.

e ogrodzenie systemowe z pitkochwytem
Dookota boiska wielofunkcyjnego zaprojektowano montaz ogrodzenia systemowego z
pitkochwytem na krétszych bokach za bramkami o wymiarach 3826x2020 cm. Wysokos¢

catkowita 514 cm. Lgczna dtugos¢ 106 mb.

Parametry techniczne:

+ elementy metalowe wykonane ze stali czarnej S235JR oczyszczonej w procesie

piaskowania
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«  Sruby i nakretki ze stali nierdzewne;

» Plyty Scianek z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o gr. 15 mm

* Wandaloodporne =zaslepki srub wykonane 2z poliamidu formowanego metodg
natryskowg

» Opatentowany system tgcznikdéw i klamer wykonanych z mocnych stopoéw aluminiowych

»  Wysokiej jakosci siatka polipropylenowa o oczkach 4,5x4,5 cm i grubosci 3 mm

Sposdéb montazu:

Elementy wyposazenia w fundamentach z betonu C20/25 o wymiarach min. 50 x 50 x
50 cm. Pod fundamentem nalezy wykonac¢ wylewke z betonu o grubosci 10 cm. Osadzenie
projektowanych elementéw w fundamencie zgodnie z instrukcjg Producenta. Zasyp fundamentu

zwirem lub pospdtka, zagescic i zapewnié stabilnos¢ fundamentom.

Dostawa i montaz ogrodzenia posiadajgcych atest bezpieczenstwa zgodnie z
wymaganiami aktualnej normy PN-EN 15312.

C. ODWODNIENIE LINIOWE
Przy krawedzi boiska wykona¢ odwodnienie liniowe. Korytka uktadaé na tawie
fundamentowej z betonu C12/C15 o szer. 30 cm i wys. ok 10 cm. Odptyw wody rurami

drenarskimi o przekroju 160 do istniejgcej kanalizacji wody deszczowe;.

D. PLAC ZABAW

Przyjeto montaz nowych elementéw wyposazenia zgodnie z rysunkiem
zagospodarowania oraz zgodnie z zachowaniem stref bezpieczenstwa. Zaktada sie urzadzenia
gotowe, dostarczane przez Producenta. Konstrukcja urzgdzen wykonana ze materiatéw
odpornych na czynniki atmosferyczne.

Projektowane urzgdzenia:

o Trampolina okragta — 2 szt.

o Zestaw kul z EPDM - 3 szt.

o Zestaw potkul z EPDM — 2szt.

o Zestaw walcow EPDM — 9 szt.

Uwaga: Montaz elementéw wyposazenia placu zabaw zgodnych z ustaleniami

obowiazujacej normy EN 1176-1:2017.

Sposdb montazu urzadzen do zabaw dla dzieci:

Elementy wyposazenia w fundamentach z betonu C20/25 o wymiarach 50 x 50 x 50

cm. Pod fundamentem nalezy wykona¢ wylewke z betonu o grubosci 10 cm. Osadzenie
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projektowanych elementéw w fundamencie zgodnie z instrukcjg Producenta. Zasyp fundamentu
zwirem lub pospotkg, zagesci¢ i zapewni¢ stabilnos¢ fundamentom. Urzadzenia placu zabaw
muszg by¢é zamontowane do fundamentéw na gtebokosci co najmniej 30 cm ponizej

istniejgcego terenu. Glebokos¢ posadowienia elementdéw wyposazenia nie przekracza 100 cm.

TRAMPOLINA OKRAGLA

SPECYFIKACJA: “
Wymiary: 175 x 175 cm e

Wysokos¢ catkowita: 0 cm

/
A

Wys. swobodnego upadku: 90 cm
Wym. strefy bezp.: 425x425 cm
Przedziat wiekowy: 1-8

KULE EPDM

SPECYFIKACJA:

Srednica: 30-70 cm

Wysokos$¢ catkowita: 30-70 cm

Wys. swobodnego upadku: 0,6-0,7 cm
Przedziat wiekowy: 0-8

POLKULE EPDM

SPECYFIKACJA:

Srednica: 30-70 cm

Wysokos¢ catkowita: 15-35 cm
Wys. swobodnego upadku: 60 cm
Przedziat wiekowy: 0-8
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WACE EPDM

SPECYFIKACJA:

Srednica: 23,5 cm

Wysokos$¢ catkowita: 20-60 cm
Wys. swobodnego upadku: 60 cm
Przedziat wiekowy: 0-8

E. NAWIERZCHNIA ZE ZREBKOW DREWNIANYCH

Zaprojektowano PRZEPUSZCZALNA nawierzchnie bezpieczng, ekologiczng w postaci
drobnych, zmiekczonych technologicznie zrebkéw drewnianych o frakcji 5-50 m. Ukladanie
nawierzchni rozpoczgé od zebrania wierzchniej warstwy darni i wykonania warstwy
odsgczajgcej z kruszywa kamiennego o fr. 16-32 mm i grubosci 10 cm. Utozy¢ geowtdknine a
nastepnie warstwe nawierzchni amortyzujgcej upadki o gr. 20 cm.

Przewiduje sie ograniczenie nawierzchni obrzezem. Obrzeza betonowe o wymiarach
8x30x100cm, ustawione na betonowej tawie fundamentowej z oporem. tawa fundamentowa
pod obrzeza wykonana na podsypce piaskowej. Na obrzezach wykonaé¢ naktadki elastyczne

SBR w kolorze zielonym.

Przewidziano nastepujgcg konstrukcje nawierzchni bezpiecznej:

L.p. Materiat Gr. warstwy
[mm]

1 Zrebki drewniane o frakcji 5-50 mm 200

2 Geowldknina mocowana metalowymi szpikami -

3 Kruszywo kamienne o fr. 16-30 mm 100

4 Grunt rodzimy zageszczony -

Nawierzchnia zgodna z ustaleniami obowigzujacej normy PN-EN 1177.

F. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI

Ciggi piesze z kostki betonowej. Ukladanie kostki rozpoczaé od zageszczenia gruntu i
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wykonania podsypki piaskowej. Nastepnie wykona¢ warstwe z kruszywa kamiennego o fr. 0-
31,5 mm o gr. 100 mm oraz warstwe podsypki cementowo-wapiennej o gr. 30 mm. Na tak
przygotowanej podbudowie uktadaé kostke w kolorze szarym o wymiarach 20x10 cm i grubosci
6 cm. Wokaét nawierzchni wykonaé obrzeza betonowe 100x25x6¢cm na tawie betonowej z betonu

C12/15 na podsypce cementowo piaskowej o grubosci 3 cm.

Projektuje sie wykonanie opaski z kostki oraz chodnika wg rysunku zagospodarowania

terenu o nastepujgcej budowie:

L.p. Materiat Gr. warstwy
[mm]

1 Kostka betonowa 10x20 cm 60

2 Podsypka cementowo — piaskowa 30

3 Kruszywo kamienne o fr. 0-31,5 mm 100

4 Podsypka piaskowa 100

5 Grunt rodzimy zageszczony -

F. SCIEZKA Z PLYT BETONOWYCH

Na terenie placu zabaw przewidziano wykonanie Sciezki z ptyt betonowych o wymiarach
60x60cm. Rozstaw osiowy plyt ok. 1m. Ukladanie kostki rozpoczg¢ od wyciecia darni w miejscu
planowanego montazu ptyt i wykonania podsypki piaskowej. Na tak przygotowanej podbudowie
uktadacé ptyty w kolorze szarym o wymiarach 60x60 cm i grubosci 6 cm.

G. MONTAZ MALEJ ARCHITEKTURY
KOSZ NA SMIECI

Na terenie rekreacyjnym projektuje sie $mietnik (1 szt.) o wymiarach 48x25 cm.

Wysokos¢ $mietnika 81 cm. Konstrukcja ze stali kwasoodpornej lakierowanej proszkowo na
kolor RAL 7016. Pojemnik wewnetrzny ze stali ocynkowanej. Montaz S$mietnika przez
zakotwienie w gruncie na fundamencie z betonu C20/25 o wymiarach zalecanych przez

producenta ponizej poziomu gruntu.

TABLICA INFORMACYJNA

Przyjeto montaz tablicy informacyjnej z regulaminem. Wymiary tarczy tablicy 50x70cm.

W projekcie zastosowano rozwigzanie katalogowe tablicy wykonanej z rur stalowych.
Konstrukcja nosna tablicy zabezpieczona antykorozyjnie i malowana. Tablica posadowiona na
fundamentach prefabrykowanych dostarczonych w komplecie — rozwigzanie systemowe. Pod

fundamentami nalezy wykona¢ warstwe piasku zageszczonego.
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SIEDZISKA TYPU OKRAG

Przyjeto siedzisk typu okrgg 2 szt. Siedziska o wymiarach: s$rednica zewnetrzna
@1800mm, s$rednica wewnetrzna @1000mm, wys.400mm. Siedziska zapewniajg miejsca
siedzgce: 4-6 miejsc wewnatrz / 6-8 miejsc na zewnatrz. Siedziska wykonane z polietylenu
formowanego rotacyjnie o grubosci 6-7 mm, barwionego. Formowane w jednym kawatku.

Siedziska odporne na promieniowanie UV, warunki atmosferyczne, zuzycie i rozdarcia.

SIEDZISKA PUNKTOWE
Przyjeto siedzisk punktowych 4 szt. Siedziska o S$rednicy 540 mm i wys.400mm.

Siedziska wykonane z polietylenu formowanego rotacyjnie o grubosci 6-7 mm, barwionego.
Formowane w jednym kawatku. Siedziska odporne na promieniowanie UV, warunki

atmosferyczne, zuzycie i rozdarcia.

H. ZAGOSPODAROWANIE ZIELENI

e Heliotrop (Heliotropium)

Na rabacie przy placu zabaw wykona¢ nasadzenia kwiatéw — Heliotrop (Heliotropium).
Krzewy zasadzi¢ w ilosci 5 szt./m?. Na rabacie nalezy wykonaé¢ nawierzchnie z otoczakéw i
obrzeza typu ekobond. Sadzonki w donicach C2 o wysokosci min. 30 cm.

Fot. Heliotrop (Heliotropium)
(zdjecie pogladowe)

o Drazka Srednia (Briza Media)
Na rabacie przy placu zabaw wykona¢ nasadzenia roslin — Drgzka Srednia (Briza
Media). Krzewy zasadzi¢ w ilosci 5 szt./m2 Na rabacie nalezy wykona¢ nawierzchnie z

otoczakéw i obrzeza typu ekobond. Sadzonki w donicach C2 o wysokos$ci min. 30 cm.
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Fot. Drazka Srednia (Briza Media)
(zdjecie pogladowe)

e Czysciec Welnisty (Stachys Byzantina)

Na rabacie przy placu zabaw wykona¢ nasadzenia roslin — Czysciec Wetnisty (Stachys
Byzantina). Krzewy zasadzi¢ w ilosci 5 szt./m2. Na rabacie nalezy wykona¢ nawierzchnie z
otoczakow i obrzeza typu ekobond. Sadzonki w donicach C2 o wysokosci min. 30 cm.

Fot. Czysciec Welnisty (Stachys
Byzantina) (zdjecie pogladowe)

I. WYKONANIE ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH

Przewiduje sie zagospodarowanie wody opadowej i roztopowej z terenu planowanej
inwestycji na terenie nieruchomosci. Sptyw wody z boiska o nawierzchni nieprzepuszczalnej do
projektowanego odwodnienia liniowego. Przy wystgpieniu deszczu caly opad z nawierzchni
przepuszczalnych i kostki betonowej zostanie rozsgczony do gruntu. Nawierzchnie utwardzone
kostkg betonowg zostang uksztattowane w taki sposéb, aby zapewni¢ sptyw wody na sgsiednie
tereny z nawierzchnig przepuszczalng lub trawiasta.

J. WYKONANIE NAWIERZCHNI Z TRAWY NATURALNEJ
Teren przy projektowanej inwestycji nalezy uporzadkowac i obsia¢ trawg. Mieszanka
traw uniwersalnych. Siew 1 kg nasion na ok. 40 m?. Zaczyna sie od oczyszczenia podioza z

kamieni, korzeni i pozostatosci po budowie, usuwa tez chwasty wieloletnie. Trawy najlepiej
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rosng w glebie lekko kwasnej (pH 5,5-6,5), lekkiej i prochnicznej. Trzy tygodnie przed siewem
rozktada¢ nawoz wieloskfadnikowy lub nawéz do trawnikdw. Wyréwnac teren oraz dowiezé
ziemie urodzajng i rozplantowaé. Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne. Okres siania
- najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do pofowy wrzesnia. W pierwszej kolejnosci nasiona traw
nalezy dokfadnie wymieszaé. Sia¢ krzyzowo: potowe idgc wzdtuz terenu, potowe — w poprzek,
recznie (gdy teren jest maty) bgdz za pomocg siewnika do nasion i nawozéw, ktéry zapewni
szybki i rownomierny siew. Nastepnie nasiona przysypa¢ maksimum 2centymetrowg warstwg
przesianej ziemi kompostowej lub mieszac je grabiami z wierzchnig warstwg gleby. Watowanie
ma na celu docisnigcie nasion do ziemi, dzigki czemu tatwiej bedg pobiera¢ wode z podtoza.
Watowanie zapobiegnie takze wywiewaniu nasion przez wiatr i wymywaniu ich przez deszcz.
Podlewanie tylko rozproszonym strumieniem wody, tak by nie wyptuka¢ nasion. Pierwsze
koszenie wykonaé, gdy wysokos¢ trawy osiggnie 8-10 cm. Nastepne koszenie wykonujemy
systematycznie do wysokosci ok 4 cm, ale nigdy ponizej 2,5 cm. Trawnik regularnie podlewaé
nie dopuszczajgc do przesuszania. Od wiosny do jesieni po skoszeniu trawnika stosowaé

nawozenie trawnika wielosktadnikowymi nawozami.

5) OPINIE GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO;

Posadowienie elementéw wyposazenia w fundamentach systemowych zalecanych
przez Producenta. Gtebokos¢ posadowienia nie przekraczajgca 1m. Projektowany obiekt
zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej. Obiekt znajduje sie na terenie nie objetym
wplywami eksploatacji gérniczej. Zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérniczej nie jest

konieczne.

6) LICZBE LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie dotyczy

7) OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1
KONWENCJI O PRAWACH OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM
JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R., W TYM OSOBY STARSZE;

Teren bedzie dostepny dla o0séb niepetnosprawnych, w tym osob starszych.
Projektowana nawierzchnia jest rowna, gtadka, antyposlizgowa, nie zapada sie, umozliwia tatwe
korzystanie z obiektu sie osobom na wézkach oraz poruszajgcych sie o lasce. Boisko dostepne
z poziomu projektowanych cigagéw pieszych. Dojscie do boisk o szer. min. 200 cm (szeroko$¢
zapewniajgca swobodne poruszanie sie) i nachyleniu 0,5%, bez stopni oraz wystajgcych
kraweznikow betonowych. Furtki o szerokosci min. 100 cm w Swietle oscieznicy.
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8) PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

8.1 Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania

$ciekéw
zapotrzebowanie i jakos¢ wody: nie dotyczy

jakos¢ i sposob odprowadzania sciekow: jw

8.2 Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z

podaniem ich rodzaju, ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

emisja zanieczyszczen gazowych: nie dotyczy
emisja zanieczyszczeh pytowych: jiw
emisja zanieczyszczen ptynnych: jw

8.3 Rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadéw

rodza;j i ilo§¢ wytwarzanych odpadéw: nie dotyczy

8.4  Wiasciwosci akustycznych oraz emisji_drgan, a takze promieniowania, w

szczeqgolnosci jonizujgceqo, pola elektromagnetycznego i innych zakidcen, z podaniem

odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

emisja hatasu oraz wibraciji: bez wibracji

promieniowanie jonizujgce, pola elektromagnetyczne: bez emisji

8.5 Wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne

wplyw obiektu - obiekt bez bezposredniego wplywu na otoczenie

9) ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy.

10) ANALIZA  TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE.

Nie dotyczy.
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11) INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJINEGO
Nie dotyczy.

12) DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Projektowane obiekty znajdujg sie na terenie otwartym - mozliwo$¢ ewakuacji w kazdg
ze stron. W istniejgcych ogrodzeniach furtki o szerokosci co najmniej 1m - otwierajgce sie

zgodnie z kierunkiem ewakuacji.

13) UWAGI WYKONAWCZE
A. Zabrania sie zastawiania istniejgcej drogi pozarowej w trakcie wykonywania prac

poprzez parkowanie pojazdéw budowlanych lub magazynowanie sprzetu i materiatow
budowlanych.

B. W projekcie przedstawiono konkretne rozwigzania systemowe w celu oszacowania
kosztow. Dopuszcza sie zastosowanie innych rownowaznych materiatow, systemow i
elementdw wyposazenia wytgcznie po akceptacji Inwestora i pod warunkiem
zachowania warunkow bezpieczenstwa w zakresie ich lokalizacji, wykonania oraz
montazu.

C. Wszystkie elementy wyposazenia muszg spetnia¢ wymogi bezpieczeristwa okreslone w
obowigzujgcych przepisach prawa i normach, posiada¢ certyfikaty zgodnosci z normami
i uprawniajgcymi do oznaczenia wyrobow znakiem bezpieczenstwa. Wszystkie
materiaty wykorzystane do budowy muszg posiadaé atesty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie.

D. Producent urzadzen powinien dostarczy¢ schematy, instrukcje montazu i uzytkowania

oraz wytyczne do sprawdzenia elementdéw przed oddaniem do uzytkowania.
Wyposazenie powinno by¢ systematycznie kontrolowane.
Elementy dostarczone przez Producentéw powinny by¢ odporne na dziatanie czynnikow
zewnetrznych, w tym promieniowanie UV (odpornos¢ na odbarwienia), posiadaé
zabezpieczenie odpowiednie dla srodowiska o korozyjnosci C3, wg PN—EN ISO 129442,
Fundamenty blokowe nalezy zabezpieczy¢ dyspersyjnymi bitumicznymi powtokami
izolacyjnymi.

G. Przy uktadaniu nawierzchni sportowej nalezy przestrzega¢ wymagan Producenta (m. in.
temperatura otoczenia i wilgotno$¢ podbudowy)

H. Wyposazenie terenu sportowego przyjete w projekcie jest przykladowe. Z uwagi
na procedury przetargowe Wykonawca powinien dostarczyé atesty urzadzen na
etapie realizacji.
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PARAMETRY TECHNICZNE:

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

Nawierzchnia poliuretanowa typu ,,sandwich” elastyczna, bezspoinowa,
antyposlizgowa, przepuszczalna dla wody, dwuwarstwowa, instalowana maszynowo ,,in
situ” (bezposrednio na placu budowy). Dopuszcza sie uzytkowanie nawierzchni w

obuwiu z kolcami.

taczna grubos¢ nawierzchni 14 — 16 mm

Zastosowanie:
e bieznie lekkoatletyczne
e boiska wielofunkcyjne

e zewnetrzne obiekty sportowe i rekreacyjne

Nawierzchnia posiada:
e parametry techniczne zgodne z normg PN-EN 14877:2014
e badania potwierdzajgce spetnienie normy DIN 18035-6:2014 na zawartos¢
pierwiastkéw metali ciezkich

e atest higieniczny PZH

Komponenty niezbedne do wykonania nawierzchni:
e impregnat
e spoiwo poliuretanowe
e farba nalinie
e granulat SBR 1-4 mm
e granulat EPDM 1-3,5 mm

Zalecane podbudowy (wedtug projektu budowlanego):
e betonowa
e asfaltobetonowa

e warstwa stabilizujgca (mineralno-gumowa)

PROJEKT BUDOWLANY
20



BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z BUDOWA OBIEKTOW MAtLEJ ARCHITEKTURY
Stupsk; dz. nr 544/6; obreb 9; Identyfikator dziatki 226301_1.0009.544/6;

Wykonanie nawierzchni:
1. Przygotowanie podioza — powierzchnia na ktérej ma zosta¢ zainstalowana elastyczna
nawierzchnia sportowa powinna by¢ stabilna, sucha, nosna, wolna od luznych i kruchych
czgstek oraz substancji pogarszajgcych adhezje, takich jak oleje, smary, farby czy inne
zanieczyszczenia. Jezeli podioze nie spetnia w/w wymagan nalezy je poddac¢: Srutowaniu,
frezowaniu lub szlifowaniu. W przypadku podtoza betonowego wilgotnos¢ nawierzchni nie
powinna by¢ wyzsza niz 4% (sprawdzi¢ aparaturg CM lub innym urzgdzeniem w obecnosci
inspektora nadzoru). Temperatura podfoza musi wynosi¢ co najmniej 3°C powyzej biezgcej
temperatury punktu rosy.
2. Warstwa gruntujagca — Podioze nalezy zagruntowa¢ w celu poprawy jego wiasciwosci
mechanicznych oraz przyczepnosci z mata.
e Na podioze betonowe nanies¢ impregnat za pomocg watka Ilub natrysku
hydrodynamicznego i pozostawi¢ do odparowania rozpuszczalnika.
e Na podioze asfaltobetonowe nanies¢ impregnat za pomocg watka lub natrysku
hydrodynamicznego i pozostawi¢ do odparowania rozpuszczalnika.
¢ Na podtoze mineralne nalezy utozy¢ system bedacy mieszaning granulatu gumowego
SBR, kruszywa i spoiwa
3. Warstwa podktadowa - w specjalnym mieszalniku wymieszaé doktadnie granulat gumowy
SBR z lepiszczem poliuretanowym tak aby kazda granulka gumowa byta otoczona klejem. Tak
przygotowang mieszanine utozyé na zagruntowanym podifozu za pomocg rozktadarki. Mate
pozostawi¢ do utwardzenia. Czas trwania tego procesu jest uzalezniony od temperatury i
wilgotnosci powietrza i podtoza.
4. Warstwa uzytkowa — w specjalnym mieszalniku wymiesza¢ doktadnie granulat gumowy
EPDM z spoiwem poliuretanowym tak aby kazda granulka gumowa byta otoczona klejem. Tak
przygotowang mieszaning utozyé na warstwie podktadowej za pomocg rozkiadarki. Mate
pozostawi¢ do utwardzenia. Czas trwania procesu jest uzalezniony od temperatury i wilgotnosci
powietrza oraz podioza (zazwyczaj 24-48 h).
5. Malowanie linii - po utwardzeniu systemu namalowac linie odpowiednig farbg zgodnie z
projektem.
6. Dla uzyskania optymalnych parametrow zaleca sie uktadanie nawierzchni w temperaturze 10
- 30°C. W sprzyjajacych warunkach atmosferycznych dopuszcza sie ukfadanie nawierzchni w

temp. powyzej 7°C.
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BUDOWA NAWIERZCHNI O GRUBOSCI 16 mm

Impregnat 0,20 kg/m2

Mata gumowa Spoiwo poliuretanowe 1,10 kg/m2 8 mm
Granulat SBR 1-4 mm 5,2 kg/m2

Mata gumowa Spoiwo poliuretanowe 1,60 kg/m2 8 mm
Granulat EPDM 1-3,5|7,8 kg/m2
mm

Farba na linie 20-30g/mb

Do nawierzchni w kolorach wrazliwych na promieniowanie UV, takich jak szary,
niebieski, bezowy, fioletowy itp., w celu uniknigecia zmian barwy zaleca si¢ stosowac kleje

UV odporne.
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WYBRANE WLASCIWOSCI TECHNICZNE NAWIERZCHNI

Wytrzymato$é na rozciagganie N'mm? (MPa)
Odpornosé na $cieranie w aparacie Tabera (g)

Odksztatcenie pionowe (mm) <0,9

7 | Wyglad zewnetrzny Jednorodna struktura i barwa
nawierzchni
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PARAMETRY TECHNICZNE:

WARSTWA ELASTYCZNA ET

Podbudowa poliuretanowa, elastyczna, bezspoinowa, przepuszczalna dla wody, instalowana
maszynowo ,in situ” (bezposrednio na placu budowy). System moze zastepowaé podbudowy

betonowe lub asfaltobetonowe. Zalecana grubosé podbudowy 35 mm.

WARSTWA STABILIZUJACA ELASTYCZNA:

KOMPONENTY: ZUZYCIE
GRANULAT SBR 1-4 MM: 13,7 kg/m?
KRUSZYWO MINERALNE 2-5 MM: 23 kg/m?

LEPISZCZE JEDNOSKLADNIKOWE: 2,3 kg/m?
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PARAMETRY TECHNICZNE:

SLUPKI UNIWERSALNE ALUMINIOWE

WYK

AZ CZESCI SKLADOWYCH:

Stupki aluminiowe kwadratowe 80x80 mm 2 szt.
Listwa z napinaczem Srubowym gtéwnym i dolnym 1 kpl.
Listwa bierna gérna i dolna 1 szt.

Korba do naciggu 1 szt. Il.
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OGOLNY OPIS PRODUKTU
Wymiary: Przekroj 80x80 mm, dt. catkowita 3000 mm
Waga: Ok. 36 kg

Certyfikat: Certyfikat zgodnosci z normg i uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem

bezpieczenstwa nr P/1199/13

Opis: Stupki do siatkdwki wykonane z profilu kwadratowego (80x80mm) ze stopu aluminium,
wzmochionego wewnetrznie. Profil w ksztalcie litery C zapewnia wysokg sztywnos¢ na zginanie
i matg strzatke ugiecia. Stupki sg malowane metodg proszkowag. Komplet sktada sie z dwdch
stupkéw (jeden z biernymi elementami napinajgcymi, drugi z napinaczem srubowym siatki).
Aparat napinajacy siatki blokowany mimosrodowo, w catosci ukryty wewnatrz profilu. Korba
napinajgca w komplecie. Stupki posiadajg regulacje wysokosci zawieszenia siatki w zakresie od
1,07 m do 2,43 m, co umozliwia ich wykorzystanie do gry w tenisa ziemnego, badmintona oraz

rozgrywek w siatkdwke juniorow, kobiet i mezczyzn. Spetniaja wymogi normy PN-EN 1271.

WYROBY KOMPLEMENTARNE:
e Tuleja aluminiowa 2 szt.
e Pokrywy tulei 2 szt.
e Siatka 1 szt.

e Antenki 1 komplet

SPOSOB MONTAZU:
Osadzanie tulei:

1. W podtozu w przygotowanych otworach osadzi¢ tuleje pod katem ~2° odchylenia od

pionu w kierunku na zewngtrz pola gry w rozstawie osiowym 12,40 m

2. Dla tulei montowanych na boiskach zewnetrznych goérna krawedz tulei powinna

licowa¢ sie z poziomem zerowym boiska.

3. Zaleca sie minimalne wymiary fundamentu pod tuleje: 500x500 mm, gtebokos$¢ 800

mm oraz klase betonu min. B-15.

4. Stupki mozna osadza¢ w tulei i eksploatowa¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu

betonu (min. 5 dni)
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Mocowanie siatki:

1. Linke nosng siatki zaczepia sie na gérnym haku listwy biernej, a drugi koniec za
pomocg karabifnczyka do linki stalowej. Sruba napinacza powinna znajdowaé sie w najwyzszym

potozeniu.

2. Wysokos$¢ zawieszania siatki: mezczyzni 2,43 m; kobiety: 2,24 m; juniorzy m. 2,35 m,
juniorzy k. 2,20 m, Dla badmintona: 1,55 m, dla tenisa ziemnego 1,07 m. Nalezy stosowaé

siatke przeznaczong dla danej dyscypliny!

3. Krecac korbg natozong na przegub znajdujgcy sie na dole $ruby napinajgcej

naprezy¢ linke nosna siatki

4. Po naprezeniu linki nosnej naciggngé¢ siatke za pomocg dolnych sznurkéw
naprezajgcych, przywigzujgc je do zaczepow tak, aby siatka utozyta sie symetrycznie do osi

wzdtuznej boiska.

Demontaz stupkéw nalezy dokona¢ w odwrotnej kolejnosci. Tuleje podiogowe po
demontazu nalezy za$lepi¢ pokrywami tulei (na boiskach zewnetrznych) lub deklem ramy

podifogowej (na boiskach wewnetrznych).

UZYTKOWANIE :

1. Stupki sg przeznaczone sg zaréwno do uzytku wewnetrznego jak i na obiektach
otwartych do gry w siatkéwke, badmintona i tenisa przy zastosowaniu odpowiedniej dla danej

dyscypliny siatki.
2. Kazdorazowo, po zakonczeniu uzytkowania nalezy popusci¢ napinacz.
3. Nie uzywane stupki nalezy zdemontowac i magazynowa¢ w suchym pomieszczeniu.
4. Okresowo smarowac aparat napinajgcy smarem grafitowym.

5. Zabrania sie wspinania na stupki lub siatke, obcigzania catej konstrukcji w jakikolwiek

Sposo6b oraz zbyt mocnego napinania siatki (co moze grozi¢ zerwaniem linki)
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BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJINEGO WRAZ Z BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
Stupsk; dz. nr 544/6; obreb 9; Identyfikator dziatki 226301_1.0009.544/6;

RYSUNEK NR 1 —ZESTAW DO SIATKOWKI
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BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJINEGO WRAZ Z BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
Stupsk; dz. nr 544/6; obreb 9; Identyfikator dziatki 226301_1.0009.544/6;

PARAMETRY TECHNICZNE:

NAWIERZCHNIA ZE ZREBKOW
DREWNIANYCH

Jest to bezpieczna, ekologiczna nawierzchnia w postaci drobnych, zmiekczonych

technologicznie zrebkéw drewnianych frakcji 5-50 mm zgodnie z PN-EN 1177, przeznaczona na
place zabaw i tereny rekreacyjne, amortyzujgca upadki i chronigca przed urazami. Doskonate
parametry amortyzacji upadku potwierdzajg badania na zgodno$¢ z najnowszg wersjg
europejskiej Normy EN 1177. Podstawowg zaletg nawierzchni sg jej znakomite wtasciwosci
amortyzacji upadkéw oraz mozliwos¢ wieloletniego praktycznie niemal bezobstugowego
uzytkowania . Nawierzchnia nie wymaga wymiany w trakcie jej uzytkowania jak to ma miejsce w

przypadku nawierzchni piaskowych.

DANE MATERIALOWO - KONSTRUKCYJNE:

Parametry amortyzacyjne

PROJEKT BUDOWLANY
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BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z BUDOWA OBIEKTOW MAtLEJ ARCHITEKTURY
Stupsk; dz. nr 544/6; obreb 9; Identyfikator dziatki 226301_1.0009.544/6;

Grubosc warstwy: 100 mm Amortyzacja upadku: HIC 2,4m
200 mm HIC 2,99 m

Majgc na uwadze, ze jest to nawierzchnia sypka, planujgc odpowiednig grubo$c¢ nalezy
pamieta¢ o zastosowaniu dodatkowo 10 cm na tzw. warstwe przesypows, czyli np. jesli
konieczne jest zapewnienie amortyzacji upadku z urzgdzen, ktérych swobodna wysokoS$c
upadku wynosi 2,5 m, wowczas nalezy wykonac¢ nawierzchnie o grubosci 30 cm (20 cm + 10
cm na warstwe przesypowg).

Warstwa uzytkowa - jest nawierzchnig sypka, wykonang ze zmiekczanych technologicznie
wzdtuz widkien zrebkéw drewnianych. Warstwa uzytkowa oczyszczona jest z zanieczyszczen
statych i organicznych oraz barwiona za pomoca nietoksycznych barwnikéw. Nawierzchnia
dostepna jest w 7 kolorach. Jest w petni przepuszczalna dla wody i tatwo dostepna zaréwno dla
wozkéw dzieciecych jak i inwalidzkich. Jest przyjazna dla Srodowiska i uznawana jako
powierzchnia biologicznie czynna.

Montaz - Nawierzchnie mozna montowaé bezposrednio w gruncie. Ze wzgledow
eksploatacyjnych zaleca sie jednak montaz nawierzchni w korycie z warstwg odsgczajgca,

najlepiej z kruszyw mineralnych.
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BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJINEGO WRAZ Z BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
Stupsk; dz. nr 544/6; obreb 9; Identyfikator dziatki 226301_1.0009.544/6;

PARAMETRY TECHNICZNE:

NAKLADKI NA OBRZEZA PRZY
NAWIERZCHNI ZE ZREBKOW
DREWNIANYCH

Nakfadka jest zabezpieczeniem na betonowe obrzeza o wym. 8x30x100 cm. Wykonana
z granulatu gumowego. Montaz nastepuje poprzez umieszczenie na betonowym krawezniku po

uprzednim naniesieniu kleju. Porowata struktura umozliwia odptyw wody.

45

20
20

60
100

45

80

100

Nakfadka na krawginik 80

ENIN

Nakladka na krawginik 60
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BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJINEGO WRAZ Z BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
Stupsk; dz. nr 544/6; obreb 9; Identyfikator dziatki 226301_1.0009.544/6;

SZEROKOSC KRAWEZNIKA

60 mm lub 80 mm

BETONOWEGO
KOLORYSTYKA e zielony
DLUGOSC e 100 cm (tolerancja wymiaréw: 2 mm) Waga 1szt. -
2,4kg
MATERIAL e  90% barwiony granulat gumowy SBR
e 10% klej poliuretanowy
KLASA PALNOSCI B2 (na zamowienie takze B1)
PODBUDOWA e podbudowa zwigzana (beton, ptytki, asfalt, papa, fo-

lia dachowa, blacha)

SPOSOB MONTAZU

klejenie do kraweznika betonowego

WAGA 1 szt.

2,4 kg
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BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJINEGO WRAZ Z BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
Stupsk; dz. nr 544/6; obreb 9; Identyfikator dziatki 226301_1.0009.544/6;

PARAMETRY TECHNICZNE:

KOSZ DO KOSZYKOWKI

DANE URZADZENIA :
o Wymiary urzadzenia: 150x230 cm
o  Wysokosc¢ catkowita: 385 cm

e Wykonano w oparciu o norme PN-EN 15312
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BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJINEGO WRAZ Z BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
Stupsk; dz. nr 544/6; obreb 9; Identyfikator dziatki 226301_1.0009.544/6;

MATERIALY:
ELEMENTY ZtACZNE TAKIE | | PLYTY SCIANEK ELEMENTY METALOWE PLYTA TABLICY Z HDPE
JAK WANDALOODPORNE||Z KOLOROWEGO WYKONANE ZE STALI O GRUBOSCI 15 MM.
SRUBY | NAKRETKI TROJWARSTWOWEGO CZARNEJ §235JR OBRECZ KOSZA
WYKONANE ZE STALI POLIETYLENU. HDPE OCZYSICZONEJ WYKONANA ZE STALI
NIERDZEWNE)J O GRUBOSCI 15 MM W PROCESIE NIERDZEWNEJ

PIASKOWANIA

%

RYSUNKI TECHNICZNE:

385

230

150
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BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJINEGO WRAZ Z BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
Stupsk; dz. nr 544/6; obreb 9; Identyfikator dziatki 226301_1.0009.544/6;

PARAMETRY TECHNICZNE:

BRAMKOKOSZE

DANE URZADZENIA :
o  Wymiary urzgdzenia: 308x315 cm
o Wysokosc¢ catkowita: 384 cm

e Wykonano w oparciu o norme PN-EN 15312

PROJEKT BUDOWLANY

35




BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJINEGO WRAZ Z BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY

Stupsk; dz. nr 544/6; obreb 9; Identyfikator dziatki 226301_1.0009.544/6;

MATERIALY:
ELEMENTY ZLACZNE TAKIE | | PLYTY SCIANEK ELEMENTY METALOWE PLYTA TABLICY Z HDPE
JAK WANDALOODPORNE| |Z KOLOROWEGO WYKONANE ZE STALI O GRUBOSCI 15 MM.
SRUBY | NAKRETKI TROJWARSTWOWEGO CZARNEJ $235JR OBRECZ KOSZA
WYKONANE ZE STALI POLIETYLENU. HDPE OCZYSICIONEJ WYKONANA ZE STALI
NIERDZEWNEJ O GRUBOSCI 15 MM W PROCESIE NIERDZEWNEJ
PIASKOWANIA

%

WANDALOODPORNE
ZASLEPKI SRUB
WYKONANE Z POLIAMIDU
FORMOWANEGO
METODA WTRYSKOWA

RYSUNKI TECHNICZNE:
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BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJINEGO WRAZ Z BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
Stupsk; dz. nr 544/6; obreb 9; Identyfikator dziatki 226301_1.0009.544/6;

PARAMETRY TECHNICZNE:

MINIBRAMKI

DANE URZADZENIA :
o  Wymiary urzgdzenia: 158x65 cm
o Wysokosc¢ catkowita: 104 cm

o Wykonano w oparciu o norme PN-EN 15312

MATERIALY:
| ELEMENTY ZtACZNE TAKIE | [PLYTY SCIANEK |ELEMENTY METALOWE
JAK WANDALOODPORNE | | Z KOLOROWEGO WYKONANE ZE STALI
SRUBY | NAKRETKI TROJWARSTWOWEGO | | CZARNEJ $235JR
WYKONANE ZE STALI POLIETYLENU. HDPE ‘ \?\/%ZRYOSZCCI:EZS]CENEJ
NIERDZEWNEJ o) GRUBOSQ 15 MM | PIASKOWANIA

\WANDALOODPORNE
ZASLEPKI $RUB
WYKONANE Z POLIAMIDU
[FORMOWANEGO
IMETODA WTRYSKOWA
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BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJINEGO WRAZ Z BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
Stupsk; dz. nr 544/6; obreb 9; Identyfikator dziatki 226301_1.0009.544/6;

RYSUNKI TECHNICZNE:
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BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJINEGO WRAZ Z BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
Stupsk; dz. nr 544/6; obreb 9; Identyfikator dziatki 226301_1.0009.544/6;

PARAMETRY TECHNICZNE:

OGRODZENIE SYSTEMOWE Z
PILKOCHYWTAMI

DANE URZADZENIA :
o  Wymiary urzadzenia: 3826x2020 cm
o Wysokosc¢ catkowita: 514 cm

o Wykonano w oparciu o norme PN-EN 15312

RYSUNKI TECHNICZNE:

4, wh

514
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BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJINEGO WRAZ Z BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
Stupsk; dz. nr 544/6; obreb 9; Identyfikator dziatki 226301_1.0009.544/6;

MATERIALY:

OPATENTOWANY SYSTEM | |PLYTA TABLICY Z HDPE WANDALOODPORNE

LACINIKOW | KLAMER O GRUBOSCI 15 MM. ZASLEPKI $RUB
WYKONANYCH OBRECZ KOSZA WYKONANE Z POLIAMIDU
Z MOCNYCH STOPOW WYKONANA ZE STALI FORMOWANEGO
ALUMINIOWYCH NIERDZEWNEJ METODA WTRYSKOWA

ELEMENTY ZtACZNE TAKIE | | PLYTY $CIANEK ELEMENTY METALOWE WYSOKIEJ JAKOSCI

JAK WANDALOODPORNE||Z KOLOROWEGO WYKONANE ZE STALI SIATKA POLIPROPYLE-

SRUBY | NAKRETKI TROJWARSTWOWEGO CZARNEJ $235JR NOWA PP O OCZKACH

WYKONANE ZE STALI POLIETYLENU. HDPE \?Vglkgi%ﬁ"'ﬁ' 4,5%4,5 CM | GRUBOSCI
MM

NIERDZEWNE O GRUBOSCI 15 MM A 3

%
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BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJINEGO WRAZ Z BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
Stupsk; dz. nr 544/6; obreb 9; Identyfikator dziatki 226301_1.0009.544/6;

PARAMETRY TECHNICZNE:

TRAMPOLINA OKRAGLA

DANE URZADZENIA :
o  Wymiary: 175x175 cm
o Strefa bezpieczenstwa: 425x425 cm
o Wysokos¢ catkowita: 0 cm
o Wysoko$¢ swobodnego upadku: HIC=90 cm
o Wiek uzytkownikéw: 1-8 lat
¢ Wykonano w oparciu o norme PN-EN 1176-1:2017-12
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BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJINEGO WRAZ Z BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
Stupsk; dz. nr 544/6; obreb 9; Identyfikator dziatki 226301_1.0009.544/6;

MATERIALY:
ANTYPOSLIZGOWE LAMELKI | tACZENIE LAMELEK 6 MM MATA DO SKAKANIA
ZBUDOWANE Z POLAMIDU || LINA NIERDZEWNA | | ODPORNA NA
ODPORNA NA KOROZIE SCIERANIE

RYSUNKI TECHNICZNE:

> b
P

SOLIDNE SPAWANE SKRZYNIE
TRAMPOLINY CYNKOWANE
OGNIWO POKRYTE
NAWIERZCHNIA GUMOWA
SBR
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BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJINEGO WRAZ Z BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
Stupsk; dz. nr 544/6; obreb 9; Identyfikator dziatki 226301_1.0009.544/6;

PARAMETRY TECHNICZNE:

KULE GUMOWE EPDM

DANE URZADZENIA :

Srednica: 30-70 cm

Wysokos¢ catkowita: 30-70 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: HIC=0,6-0,7m
Wiek uzytkownikow: 1-8 lat

Wykonano w oparciu o norme PN-EN 1176:2008

MATERIALY:
Kazdy element jest wyprodukowany recznie z wysokiej jakosci granulatu gumowego (EPDM).

Na ramie z laminatu jest nakladana amortyzujgca warstwa wykonana z mieszanki granulatu

gumowego SBR (granulat pochodzacy z recyklingu) oraz kleju poliuretanowego. Gérna,

kolorowa warstwa wykonana jest z EPDM.
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BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJINEGO WRAZ Z BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
Stupsk; dz. nr 544/6; obreb 9; Identyfikator dziatki 226301_1.0009.544/6;

RYSUNKI TECHNICZNE:

R 350
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BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJINEGO WRAZ Z BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
Stupsk; dz. nr 544/6; obreb 9; Identyfikator dziatki 226301_1.0009.544/6;

PARAMETRY TECHNICZNE:

POLKULE GUMOWE EPDM

DANE URZADZENIA :
e Srednica: 30-70 cm
o Wysokos¢ catkowita: 15-35 cm
o Wysokos¢ swobodnego upadku: HIC=0,6m
o Wiek uzytkownikéw: 1-8 lat
e Wykonano w oparciu o norme PN-EN 1176:2008

MATERIALY:

Kazdy element jest wyprodukowany recznie z wysokiej jakosci granulatu gumowego (EPDM).
Na ramie z laminatu jest nakladana amortyzujgca warstwa wykonana z mieszanki granulatu
gumowego SBR (granulat pochodzacy z recyklingu) oraz kleju poliuretanowego. Gérna,

kolorowa warstwa wykonana jest z EPDM.

PROJEKT BUDOWLANY
45




BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJINEGO WRAZ Z BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
Stupsk; dz. nr 544/6; obreb 9; Identyfikator dziatki 226301_1.0009.544/6;

RYSUNKI TECHNICZNE:

R350
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BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJINEGO WRAZ Z BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
Stupsk; dz. nr 544/6; obreb 9; Identyfikator dziatki 226301_1.0009.544/6;

PARAMETRY TECHNICZNE:

WALCE GUMOWE EPDM

DANE URZADZENIA :
e Srednica: 23,5 cm
o Wysokos¢ catkowita: 20-60 cm
o Wysokos¢ swobodnego upadku: HIC=0,6m
o Wiek uzytkownikéw: 1-8 lat

o Wykonano w oparciu o norme PN-EN 1176:2008

MATERIALY:

Kazdy element jest wyprodukowany recznie z wysokiej jakosci granulatu gumowego (EPDM).
Na ramie z laminatu jest nakladana amortyzujgca warstwa wykonana z mieszanki granulatu
gumowego SBR (granulat pochodzacy z recyklingu) oraz kleju poliuretanowego. Gérna,

kolorowa warstwa wykonana jest z EPDM.
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BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJINEGO WRAZ Z BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
Stupsk; dz. nr 544/6; obreb 9; Identyfikator dziatki 226301_1.0009.544/6;

RYSUNKI TECHNICZNE:
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Nasze urzadzenia sa wykonane recznie, prosimy o uwzglednienie tolerancji w wymiarach do 40mm
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BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJINEGO WRAZ Z BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
Stupsk; dz. nr 544/6; obreb 9; Identyfikator dziatki 226301_1.0009.544/6;

PARAMETRY TECHNICZNE:

KOSZ NA SMIECI

PARAMETRY TECHNICZNE:

Smietniki o wymiarach 48x25 cm. Wysoko$¢ $mietnika 81 cm. Konstrukcja ze stali
kwasoodporne] lakierowanej proszkowo na kolor RAL 7016. Pojemnik wewnetrzny ze stali
ocynkowanej. Montaz $mietnika przez zakotwienie w gruncie na fundamencie z betonu C20/25

o wymiarach zalecanych przez producenta ponizej poziomu gruntu.

Sposéb montazu: Do zabetonowania.

PROJEKT BUDOWLANY
49




BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJINEGO WRAZ Z BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
Stupsk; dz. nr 544/6; obreb 9; Identyfikator dziatki 226301_1.0009.544/6;

PARAMETRY TECHNICZNE:

SIEDZISKA OKRAGLE

MATERIALY:

Polietylen formowany rotacyjnie o grubo$ci 6-7 mm, barwiony. Formowane w jednym kawatku.

Odporny na promieniowanie UV, wytrzymuje warunki atmosferyczne, zuzycie i rozdarcia.
Materiat nadaje sie do granulacji i recyklingu.
Produkty posiadaja teksturowang/granulowang powierzchnie¢ powstata w wyniku obrobki

strumieniowo-s$ciernej. Proces ten zwieksza tarcie i zmniejsza sliskg powierzchnie.

WYMIARY:
Srednica zewnetrzna @1800mm. Srednica wewnetrzna @1000mm. Wys.400mm.
4-6 miejsc wewnatrz / 6-8 miejsc na zewnatrz.

Opcjonalnie wewngtrz plac zabaw (piaskownica) dla 1-2 oséb
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BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z BUDOWA OBIEKTOW MAtLEJ ARCHITEKTURY
Stupsk; dz. nr 544/6; obreb 9; Identyfikator dziatki 226301_1.0009.544/6;

PARAMETRY TECHNICZNE:

SIEDZISKA PUNKTOWE

MATERIALY:

Polietylen formowany rotacyjnie o grubosci 6 mm, barwiony. Formowane w jednym kawatku.

Odporny na promieniowanie UV, wytrzymuje warunki atmosferyczne, zuzycie i rozdarcia.
Materiat nadaje sie do granulacji i recyklingu.
Produkty posiadajg teksturowana/granulowang powierzchnie powstalg w wyniku obrébki

strumieniowo-s$ciernej. Proces ten zwieksza tarcie i zmniejsza sliskg powierzchnie.

WYMIARY:
Srednica @540 x Wysoko$¢ H400mm
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BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJINEGO WRAZ Z BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
Stupsk; dz. nr 544/6; obreb 9; Identyfikator dziatki 226301_1.0009.544/6;

PARAMETRY TECHNICZNE:

OSLONY NA StUPKI UNIWERSALNE Z
PIANKI POLIURETANOWEJ

PARAMETRY TECHNICZNE:

e Grubosé¢ 5 cm, wysokos¢ 200 cm,
e Osfona stupkéw wykonana z gebki poliuretanowej, obszytej materiatem PVC;

e Montowana za pomocg paskéw z rzepami
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BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z BUDOWA OBIEKTOW MAtLEJ ARCHITEKTURY
Stupsk; dz. nr 544/6; obreb 9; Identyfikator dziatki 226301_1.0009.544/6;

PARAMETRY TECHNICZNE:

ODWODNIENIE LINIOWE

Parametry techniczne:

System odwodnien liniowych z polimerbetonu, o

) ~
dh. bud. 50 cm/100 cm, szer. bud. 12 cm i wys. \\\\\Q

bud. 9,7 cm, z rusztem ze stali ocynkowanej wraz

Klasa obcigzen: ruch pieszy, przejezdny dla

\

e

-

samochodow osobowych (A15 lub B125)
Kanaly: wykonane z polimerbetonu

E\}\\/

g

Ruszty: stal ocynkowana, mocowanie rusztu na

zatrzaski (bezsrubowo)

Norma: zgodno$¢ z zatozeniami normy PN-EN
1433:2005 + A1:2007

Cechy systemu:
System kanatéw z nowym przekrojem V (wigeksza predkos¢ wody w korycie zapewnia
samooczyszczenie), przejezdny dla samochodéw osobowych, do stosowania w
budownictwie szczegdlnie tam, gdzie konieczne jest bezpieczne zebranie i
kontrolowanie odprowadzanej wody opadowej,
Udoskonalone korytko i nowe systemy mocowania sprawiajg, ze jest ono trwalsze i
tatwiejsze w konserwacji (brak srub sprawiajgcych trudnos¢ w odkrecaniu po kilku
latach).
Przytgczenie do kanalizacji poprzez korytko z otworem odptywowym i zamontowanym
kroccem @ 110, opcjonalnie z zasyfonowaniem.

Wysoka jakos¢ wykonania i nowoczesny design.

120 500 / 1000

\J (00—

Wymiary kanatéw:
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Szer. w Diug. Szer.
T swietle  bud.  bug. WS- Pud. Masa
yp
cm cm cm cm kg/szt
Kanat

w ksztatcie V, z bez§rubowo mocowanym rusztem ze stali ocynkowanej

kanat 1,0 m 10,0 100,0 11,8 9,7 8,3
kanat 0,5 m 10,0 50,0 11,8 9,7 4,3
kanat 1,0 m

10,0 100,0 11,8 9,7 8,5
z krocem @ 100.

Przyktadowy montaz - Zabudowa w kostce

Y

1. Wyznaczy¢ przebieg kanatu,
punkt przylaczenia do kanalizacji
oraz klase obcigzen.

2. Pofozy¢ fawe fundamentowa
z betonu C 12/C 15 o szerokosci

ok. 30 cm i wysokosci ok. 10 cm.

Uwaga na przytacze!

4. W razie potrzeby przygotowac
podpory. Gdy spadek jest wigkszy
niz 8% zalecamy zastosowanie belki
odcigzajace;j.

. Utozy¢ nawierzchnie.

W przypadku kostki zalecamy
utozenie jej pierwszych rzedéw na
zaprawie murarskiej.

4. Przed najazdem odczekac
podany przez producenta czas
wigzania betonu. Po jego uptywie
odwodnienie

jest przejezdne dla samochodéw
osobowych.

3. Uktadac korytka zaczynajac
od odptywu.
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»INDOM” Mieczystaw Tkaczyk
adres: ul. Ogrodowa 5, 80 — 297 Banino
tel.: +48 604 435 044; e-mail: indom.tkaczyk@wp.pl nom

Zamierzenie
budowlane:

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z BUDOWA OBIEKTOW
MALEJ ARCHITEKTURY

Nazwa i adres
inwestora:

StUPSKI OSRODEK SPORTU | REKREACJI
Ul. Szczecinska 99, 76-200 Stupsk

Adres, obreb i nr

Zgﬁiﬂ?yﬁne Stupsk; dz. nr 544/6; obreb 9; Identyfikator dziatki 226301_1.0009.544/6
Kategoria vV

obiektu:

oy OPINIE, UZGODNIENIA | INNE DOKUMENTY

SPIS ZALACZNIKOW
1. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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ZALACZNIK 1
Zamierzenie BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z BUDOWA OBIEKTOW
budowlane: MALEJ ARCHITEKTURY
Nazwa i adres StUPSKI OSRODEK SPORTU | REKREACJI
i tora:
Inwestora Ul. Szczecinska 99, 76-200 Stupsk
Adres, obreb i nr
32‘::::_03’]”6 Stupsk; dz. nr 544/6; obreb 9; Identyfikator dziatki 226301_1.0009.544/6
Kategoria \Y
obiektu:
;:gjd;m INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

My, nizej podpisani, oswiadczamy, ze w/w projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz ze planowana inwestycja nie

narusza interesu oséb trzecich. [wg art.5 oraz art.20 Prawo Budowlane]

ZESPOL AUTORSKI:

Funkcja: Imie i nazwisko: Specjalnos¢ i nr uprawnien: Podpis:
Architekt Upr. Arch. b/o

Olga Zabulewicz PO-1238

80-156 ul. Focha 4a/20

Gdansk
Data i miejsce Gdansk, marzec 2024r.
opracowania

Ponizej zawarto informacje niezbedne do wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003r. Nr 120, poz.1126) w zakresie robot budowlanych zwigzanych budowg

terenu sportowo-rekreacyjnego.
Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z realizacjg, kierownik budowy zobowigzany

jest do przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu

okreslenia zagrozen wystepujgcych podczas realizacji inwestycji.
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ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.
Inwestycja obejmuje wykonanie zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w
Stupsku. Z wykonaniem obiektu zwigzane s3a:
e przygotowanie i zabezpieczenie terenu
» wykonanie prac rozbiérkowych
* prace ziemne
« wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej na istniejgcym boisku wielofunkcyjnym
wraz z montazem wyposazenia
« wykonanie odwodnienia liniowego
+ dostawa i montaz ogrodzenia systemowego z pitkochwytem na krétszych bokach
boiska
» wykonanie nawierzchni z kostki
» dostawa i montaz urzgdzen do zabaw dla dzieci
» wykonanie nawierzchni ze zrebkdw drewnianych
« wykonanie $ciezki z ptyt betonowych
» dostawa i montaz matej architektury
» wykonanie rabat z zielenig urzadzong

» prace wykonczeniowe oraz uporzgdkowanie terenu

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
W bezposrednim sgsiedztwie planowanej inwestycji znajdujg sie nastepujace obiekty
budowlane i matej architektury:
* Ciggi piesze
« plac zabaw

* boiska sportowe

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
W zagospodarowaniu terenu nie wystepujg elementy mogace stwarza¢ zagrozenie dla

zdrowia bgdz zycia ludzi.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH
* prace zwigzane z montazem wyposazenia

» roboty zwigzane z uktadaniem nawierzchni

PROJEKT BUDOWLANY
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SKALA | RODZAJ | MIEJSCE WYSTEPOWANIA ZAGROZEN PODCZAS PROCESU
BUDOWLANEGO
» Roboty wystepujgce na terenie ogélnodostepnym

SPOSOB  PROWADZENIA  INSTRUKTAZU  PRACOWNIKOW  PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do pracy, jakg bedzie wykonywat kazdy z pracownikéw
powinien przej$¢ przeszkolenie z obowigzujgcych przepisow BHP odnosnie stanowiska
pracy, oraz przeszkolenie ogdlne z przepiséw BHP dotyczgce wszystkich prac prowadzonych w
trakcie realizacji inwestycji. Instruktaz powinien sie odbywacC zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i higieny pracy.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJAC BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Kierownik budowy okresli sposob realizacji robét budowlanych oraz wskaze S$rodki
techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom.

Roboty budowlane bedg prowadzone pod nadzorem os6b wykwalifikowanych ze
stosownymi uprawnieniami. Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy przeprowadzi¢
szkolenie dla pracownikow w zakresie planu ,BIOZ".

Przed rozpoczeciem robdt pracownicy winni by¢ zaopatrzeni w odziez roboczg i
ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (w tym kaski, rekawice ochronne) wraz z
uwzglednieniem niebezpieczenstw wynikajgcych z urazéw mechanicznych, porazenia prgdem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych
czynnikow i zagrozen zwigzanych z wykonywang pracg. Stosowaé urzgdzenia zabezpieczajgce
i ochronne (np. ostony). Wszystkie urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne atesty.

Prawidtowo oznakowac teren budowy, wydzieli¢ i oznakowac strefy zagrozenia itp.
Zabezpieczy¢ ciggi komunikacyjne znajdujgce sie w poblizu prowadzonych prac rozbiérkowych
i budowlanych przed mozliwoscig stworzenia niebezpieczenstwa dla os6b postronnych. Miejsce
sktadowania odpaddéw wyznaczy¢ na wskazanym wysypisku $mieci po uzyskaniu stosownego
pozwolenia.

Codziennie w czasie prowadzenia rob6t na budowie przeprowadzac instruktaz
stanowiskowy z omdwieniem sposobu prowadzenia robét, wystepujgcych i moggcych wystgpic
zagrozeh wraz ze sposobem zabezpieczen. Pracownicy winni mie¢ staty dostep do telefonow
alarmowych wraz z wykazem adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej,

policji, a takze apteczke pierwszej pomocy i srodki i urzgdzenia przeciwpozarowe. Na budowie
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powinny znajdowac sie podreczne srodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze,
hydranty, koce gasnicze).

Opracowaé prawidtowg organizacje budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej
komunikacji umozliwiajgcej szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Wykona¢ i oznakowaé drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy

pozarnej oraz karetki pogotowia. Drogi te muszg by¢ zawsze dostepne i przejezdne.

WSKAZANIE MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY ORAZ
DOKUMENTOW DOT. PRAWIDLOWEJ EKSPLOATACJI MASZYN | URZADZEN
TECHNICZNYCH

Zorganizowac i oznaczy¢ biuro budowy.

Sporzadzit/a:

Podpis
26 marzec 2024

Projektant: mgr inz. arch. Olga Zabulewicz
Nr uprawnien: 528/POOKK/2012 PO-1238
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