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Nr C3 Profil przylacza cieptowniczego do budynku F2
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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Oswiadczenie projektanta
0 sporzadzeniu projektu wykonawczego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
Ja nizej podpisany.

inz. Leszek Maczynski
Zamieszkaly w Bydgoszczy przy ulicy Wierzejewskiego 1 / 59, kod pocztowy 85 — 791

Oswiadczam , 7e projekt wykonawczy dotyczgcy inwestycii
Projekt wykonawczy budowy przytaczy cieptowniczych do projektowanych budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych F1; F2; F3; F4; F6 zlokalizowanych przy ulicy fordonskiej 433 w Bydgoszczy na dziatkach
nr42/1; 42/3; 42/4; 42/5; 41/1; 41/3; 41/4 obreb 342 .

Opracowany na rzecz inwestora

Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Bydgoszczy
ul. Ks. J. Schulza 5

85 — 315 Bydgoszcz

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacym prawem, oraz zasadami wiedzy technicznej
inY. Leszek jéczyﬁski
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Oswiadczenie sprawdzajgcego v
o sporzadzeniu projektu wykonawczego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
Ja nizej podpisany.
dr inz. Ryszard Okoniski
Zamieszkaty w Bydgoszczy przy ulicy T. Duracza 6/7 , kod pocztowy 85 — 791

Oswiadczam , 7e projekt wykonawczy dotyczacy inwestycji

Projekt wykonawczy budowy przytaczy cieptowniczych do projektowanych budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych F1; F2; F3; F4; F6 zlokalizowanych przy ulicy fordonskiej 433 w Bydgoszczy na dziatkach
nr42/1; 42/3; 42/4; 42/5; 41/1; 41/3; 41/4 obreb 342 .

Opracowany na rzecz inwestora

Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Bydgoszczy

ul. Ks. J. Schulza 5

85 — 315 Bydgoszcz

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcym prawem, oraz zasadami wiedzy technicznej

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcym prawem , oraz zasadami wiedzy technicznej
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OPIS TECHNICZNY

1.0 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania Projekt wykonawczy budowy przytaczy cieptowniczych do projektowanych
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych F1; F2; F3; F4; F6 zlokalizowanych przy ulicy fordoriskiej
433 w Bydgoszczy na dziatkach nr 42/1; 42/3; 42/4; 42/5; 41/1; 41/3; 41/4 obrebie 342.
Projektowana sie¢ cieplownicza wykonana bgdzie w technologii rur preizolowanych uktadanych
bezposrednio w gruncie.

Parametr wody grzejnej szczytowo 130/60 °C

Opracowanie obejmuje catoksztaltt problematyki zwigzanej z utozeniem powyzej przedstawionej

sieci cieptowniczej zaprojektowanej w technologii rur preizolowanych.

Trasg sieci cieplowniczej z przylaczami zamieszczono na planie sytuacyjno-wysokosciowym
przedstawionym na rysunku Nr C1 oraz na profilach Nr C2; C3; C4; C5; C6; stanowigcych integralng
czg$¢ niniejszego opracowania.

2.0 Podstawa opracowania.

- podktady architektoniczno-budowlane

- wytyczne technologiczne , normy , normatywy

- uzgodnienia z inwestorem, wtascicielami i zarzadcami nieruchomosci na temat zakresu opracowania
- warunki techniczne KPEC Bydgoszcz Nr EE/MW/1743/ 2017 wydane dnia 19.09.2017 r.

3.0 Opis projektowanego rozwigzania.
3.1. Lokalizacja

Projektowane przytacza do budynkéw F1; F2; F3; F4; F6 wbudowane bedg od realizowane;j sieci
cieptowniczej DN 200. Miejscem wigczenia przylgczy sg trdjniki preizolowane wykonane na sieci DN
200.

Przylacza zaopatrzone beda w preizolowane zawory odcinajgce osadzone w studniach wykonanych z
kregdéw betonowych o srednicy 1200 mm.

Trase projektowanych przytaczy cieptowniczych pokazano na planie sytuacyjno-wysokosciowym Nr
C1 stanowigcym integralng cze$é niniejszego opracowania.

3.2 Dane charakterystyczne sieci

Przylacza wykonane bedg w systemie bezkanalowym z rur preizolowanych. Sg to rury stalowe czarne ze
szwem w izolacji z pianki otulone ptaszczem PE.

Prowadzenie sieci cieptowniczej pod ziemig na glgbokosci od 1,40m (dno wykopu) do 2,80m.

W miejscach najwyzej usytuowanych cieptociggdéw przewidziano odpowietrzenia w studniach
zaworowych poprzez zawory preizolowane odpowietrzajace. Analogicznie w najnizszych punktach sieci
cieptowniczej przewidziano odwodnienia.

3.3 Warunki gruntowo-wodne

Na terenie objetym powyzej przedstawionymi robotami zalegaja nastgpujace warstwy gruntu:
H/Pd - piasek drobny , humus , do glebokosci 1,0 m

nB/Pd - nasyp budowany / piasek $redni z domieszka grubego do gtebokosci 1,5 m

Pd - glina pylasta do glgbokosci 5,5 m
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Kategoria geotechniczna obiektu - I

Biorac pod uwage:

- projektowane glebokosci wykopu pod cieptociag

- kategori¢ gruntu

Nalezy przewidzie¢ zabezpieczenia $cian wykopu szalunkami.

3.4. Roboty ziemne

Na calej dlugosci projektowanego przylacza cieplnego roboty ziemne prowadzi¢ maszynowo

z wylaczeniem miejsc:

- punktu wprowadzenia cieptociggu do pomieszczen wezla cieplnego

- punktu wpigcia projektowane;j sieci

W powyzej przedstawionych miejscach roboty ziemne prowadzi¢ r¢cznie.

Cieplociag ulozy¢ zgodnie z sztukg na podsypce o grubosci 10 centymetréw. Podsypke wykonac

z piasku kopanego o wielkosci ziaren do 0,8 mm. Analogiczne wypelnienie powinna stanowi¢ warstwa
zasypki do 10 centymetréw ponad gorng krawedz plaszcza. Nad warstwg piasku nalezy umiesci¢ tasme
ostrzegawczg polietylenowa. Minimalna wysokos$¢ zasypki na rurach — 400 mm , z kolei maksymalna
wysokos¢ zasypki — 1200 mm. W przypadku niewielkich odchylen wymagajacych nieznacznych korekt
trasy lub zaglebien — decyzje o ich zmianie moze podejmowaé wykonawca robét lub Inspektor Nadzoru.
Glebokos¢ utozenia przytgcza cieplnego i jego spadki przedstawiono na profilach zamieszczonych

w projekcie na rysunku Nr C2; C3; C4; CS5; C6. Przylacza cieplne do realizowanych budynkéw
mieszkalnych zaopatrzone bedg w studzienki zaworowe z zaworami odcinajgcymi preizolowanymi,
wykonane z kregdéw betonowych Dn 1200 mm.

Lokalizacje studzienek przedstawiono na:

- planie sytuacyjno-wysokosciowym pokazanym na rysunku Nr C1

- profilach przylacza pokazanych na rysunkach Nr C2; C3; C4; C5; Cé.

Przekroj studzienki przedstawiono na rysunku Nr C9 zamieszczonym w projekcie wykonawczym.

3.5. Montaz rur

Na budowe rury zostang dostarczone o dtugosciach — 12,0 i 6,0 metréw z zabezpieczonymi koncodwkami
przed zanieczyszczeniami. Sktadowanie scisle wg. poradnika producenta .

Przy montazu $cisle przestrzegac zasad podanych przez autor6w systemu. Probie radiologicznej nalezy
podda¢ wszystkie potgczenia spawane. Zaleca si¢ zastosowanie metody opartej o ultradzwigkowsg
gltowice IBUS — TD. Jest ona przeznaczona do badania spoin doczotowych obwodowych rur o grubosci
$cianki od 2 mm. Spawaé przy pomocy drutu spawalniczego typow SPG-6 , H — 44 AGA lub DMO
firmy Bohler. Minimalna klasa potgczen spawanych — 3. Polaczenia bgda chronione mufami
termokurczliwymi. Lokalizacje muf termokurczliwych , jak rowniez innych elementéw konstrukcyjnych
przektadanego cieptociggu pokazano na schemacie montazowym przedstawionym na rysunku Nr C7
stanowigcym integralng czg¢s$¢ niniejszego opracowania.

3.6. System alarmowy.

Technologia rur preizolowanych posiada uktad sygnalizacji awarii ( zawilgocenie ztgcza lub przerwanie
obwodu ) za pomocg wbudowanej w rury sieci przewodow. System oparty jest o dwa druty alarmowe
wtopione w pianke przy czym drut ocynkowany jest wiasciwym przewodem alarmowym , natomiast
drut miedziany czysty jest przewodem sygnalizacyjnym. Przy montazu systemu nalezy scidle
przestrzega¢ zalecenia producenta. Wyniki pomiar6w polaczen systemu alarmowego zalaczy¢

do dokumentacji odbiorowe;.

Zastosowac instalacje opartg o system - IMPULSOWY
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Schemat instalacji alarmowej przedstawiono na rysunku Nr C8 wchodzacym w sktad niniejszego
opracowania.

UWAGA:
Puszki przylaczeniowe zabudowa¢ zgodnie z schematem instalacji alarmowej
w projektowanym wezle cieplnym dla budynku mieszkalnego Nr F1; F2; F3; F4i F6

3.7. Strefy kompensacyjne.

W celu umozliwienia przemieszczania si¢ kolan kompensacyjnych , oraz redukcji naprezen od ich ugigé
nalezy wykona¢ strefy kompensacyjne z materialéw elastycznych na odcinkach ich pracy.

Do wykonania stref kompensacyjnych nalezy uzy¢ nastepujacych materiatow:

- ogolnie dostepnych ptyt z welny mineralnej o grubosci 0,05 metra i gestosci 80 do 100 kg / m?. Plyty
te mozna stosowa¢ do wykonania stref dla rurociaggdéw o srednicy ptaszcza ostonowego do Dn 315 mm.
- ptyt z miekkiej pianki poliuretanowej o grubosci 0,04 metra dla wszystkich $rednic plaszcza
ostonowego.

3.8. Instalacja teletechniczna

Zgodnie z warunkami technicznymi KPEC Bydgoszcz nad projektowanym przytaczem cieplnym nalezy
ulozy¢ przewody kanalizacji teletechnicznej 2 x HDPE Dn 40 mm, ¥.aczenie przewodow wykonaé

za pomocg muf zgrzewanych elektrooporowo. Budowe kanalizacji teletechnicznej nalezy wykonaé
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami technicznymi. Wyzej przedstawione roboty nalezy
zsynchronizowaé z budowg przylacza cieplnego. Wszelkie materiaty uzyte do budowy kanalizacji
powinny posiada¢ stosowne atesty , homologacje , certyfikaty stwierdzajace ich jakos¢ i przydatnos¢

w budownictwie telekomunikacyjnym.

Przewody kanalizacji teletechnicznej w pomieszczeniu wezta cieplnego , jak rowniez ich koncowki w
gruncie zaopatrzy¢ w szczelne zakonczenia.

3.9. Przewody i armatura.

PRZEWODY

Przewody prowadzgce czynnik grzewczy w kierunku projektowanego wezla cieplnego

w wydzielonym pomieszczeniu w podziemnym garazu powyzej przedstawionego budynku
mieszkalnego wykona¢ z rur stalowych czarnych zgodnie z normami:

- PN — 74/H-74209 ze stali R — 35

- PN - 61/H — 74240 ze stali R — 35

- PN —-80/H — 74219 ze stali R — 35

Rurociagi tgczy¢ przy pomocy spawania gazowego , oraz na kotnierze.

W potaczeniach kotnierzowych stosowaé uszczelki wg:

- PN -H/74382

- PN - H/74385

Zmiane kierunku prowadzenia przewod6w spawanych wykona¢ stosujgc:

- huki 90° gtadkie krétkie tzw. kolana hamburskie wg DIN 2605 o promieniu gigcia R = 3d.
Przewody mocowa¢ z wykorzystaniem systemoéw zamocowan dla rur czarnych np. MEFA.
Do rurociagdéw poziomych i pionowych o temperaturze do 150 °C stosowa¢ ocynkowane opaski
zaciskowe z wktadka silikonowa.

UWAGA.
Przewody w kierunku odwodnien i odpowietrzen prowadzic 7 odpowiednimi spadkami.
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ARMATURA

Dla weztdéw cieplnych po stronie wody sieciowej — projektuje si¢ armature zaporowa kotnierzowsa.
- kurek kulowy koierzowy typ WKC —4d Dn 65 mm /2,50 Mpa - produkcji firmy EFAR

- kurek kulowy z koncéwkami do spawania typ WKC —4c Dn 15 mm / 2,50 Mpa — produkcji
firmy EFAR

4. Préba ci$nieniowa — plukanie.

Przed przystgpieniem do préby rurociag nalezy przeptuka¢ wodg wodociggows z predkoscia przeptywu
nie mniejszg niz 2 m/sek , az do zupelnego usuni¢cia zanieczyszczen

Cieplociag nalezy poddaé probie na cisnienie 2,40 Mpa , nastepnie ( po zalozeniu muf)

na parametry obowigzujgce w sieci przez okres 72 godzin — tzw. proba na goraco

UWAGA:

Prébe na ciSnienie 2,40 MPa wykona¢ przed wpieciem cieplociggu do systemu
cieplowniczego poprzez zaslepienie go dennicami. Po pozytywnej préobie zdja¢ dennice i polaczy¢
z trojnikiem , po czym poddac go probie na goraco.

5.0. Zabezpieczenie antykorozyjne

Powierzchni¢ zewngtrzng rur w wezle cieplnym na odcinku rura preizolowana — zawor nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja za pomoca powtok ochronnych. Przed natozeniem powtoki przewody
stalowe czarne nalezy oczysci¢ do 2 — go stopnia czystosci wg. normy PN-70/M-97050 , odttuscié

i dwukrotnie pomalowa¢. Przy temperaturze Scianki do 150 st.C pomalowa¢ farba ftalowo-silikonowa
TERMOKOR wg. KTM 1313 121225100 / farba jest jednoczesnie podktadem antykorozyjnym i farba
nawierzchniows.

6.0. Izolacje termiczne.

Powyzej przedstawione przewody po pomalowaniu zaizolowa¢ otulinami termoizolacyjnymi

w systemie STEINONORM

Przewody izolowa¢ stosujac odpowiednio ich grubosci.

- Przewdd na zasilaniu

Dn 50 mm - 50 m

- Przewdd na powrocie

Dn 50 mm — 50 mm

Izolacj¢ wykonaé zgodnie z PN — 85/B — 02421

Roboty izolacyjne mozna wykonaé po zakonczeniu prac montazowych i przeprowadzeniu prob
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych

do zaizolowania , oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokétem
odbioru. Cato$¢ robét izolacyjnych wykona¢ zgodnie z PN-85/B-2421.Na plaszczach ochronnych
rurociagéw umiesci¢ znaki identyfikacyjne wg. PN-70/M-01270.Znaki wykona¢ jako strzatki o dtugosci
10 cm i szerokosci 3 cm. Kolory strzalek powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-70/M-01270.

7.0. Zestawienie dokumentéw odbiorowych.

W ramach nadzoru technicznego nalezy dokona¢ nastepujacych etapéw prac potwierdzonych
dokumentami odbioru:
- przekazanie placu budowy.
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- przekazanie materiatow do montazu.

- sprawdzenie niwelacji dna wykopu.

- sprawdzenie jakosci polgczen spawanych rur preizolowanych.
- proby cisnieniowej rurociggu.

- dopuszczenia potaczen spawanych do mufowania.

- montazu muf i sprawdzenia ich hermetyzacji.

- plukanie sieci i poboru probek.

- kontroli systemu alarmowego.

- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej z umiejscowieniem w niej lokalizacji
polaczen ( muf).

- odbioru koncowego.

8.0. Wykonawstwo i odbiory.

W zakresie wykonawstwa i odbiorow nalezy opiera¢ si¢ na nastepujgcych normach:

- PN —EN 489 - Zespot zlacza stalowych rur przewodowych z izolacja cieplng z poliuretanu
i plaszczem ostonowym z polietylenu
- PN - EN 488 - System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieplowniczych

- PN — 70/M-34032 — Rurociagi pary i wody gorace;.

- PN — 75/M-02121 — Izolacje cieplne urzadzen energetycznych

- BN - 72/8975-08 - Odwadnianie rurociaggéw sieci cieplnych

- BN —72/8975-07 — Odpowietrzanie rurociggoéw sieci cieplnych
- BN - 76/1317-04 — Wymagania techniczno — eksploatacyjne

- PN —75/M-02121 — Izolacje cieplne urzadzen energetycznych.
- KOR - 3-Instrukcja w sprawie zabezpieczen przed korozja.

9.0. Uwagi koncowe.

-Wszelkie roboty wykonywaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych " Tom II w zakresie dotyczacym niniejszego opracowania.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych
Zeszyt Nr. 4 / Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL.
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L.P. Wyszczegélnienie Jedn. | Tlosé Uwagi
1 2 3 4 5
PRZYLACZE DO BUDYNKU F1
1. | Rura preizolowana DN 60,3/125 mm dlug. 6 mb Szt. 4
2. |Luk giety preizolowany 90° DN 60,3/125 mm Szt. 4
3. |Zawor odcinajacy preizolowany DN 60,3/125 mm Szt. 2
4. | Mufa termokurczliwa Szt. 10
DZ 125 mm
5. |Studzienka zaworowa ST Szt. 1
DN 1200 mm
6. | Pierscien odcigzajacy betonowy z betonu B-45, W 8 Szt. 1
7. | Uszczelka koncowa termokurczliwa Szt. 2
DZ 125 mm
8. | Kolano hamburskie DN50 Szt. 2
9. | Zawory kulowe DN 50 konierzowe PN 2,5 MPa Szt. 2
10. | Polaczenie komierzowe Szt. 1
11. | Zawory kulowe DN 15 do wspawania PN 2,5 MPa Szt. 2
12. | Zawér na spince DN25 Szt. 2
13. [ Uszczelnienie tancuchowe Szt. 2
DZ 125 mm
14. | Tasma ostrzegawcza Rol. 1
15. | Pianka do wypetiania muf Szt. 10
16. | Manometr zakres p=1,5 MPa Szt. 2
17. | Tulejka zaciskowa Szt. 20
18. | Wspornik przewodu Szt. 20
19. | Cyna LC60 -TLR 157 R2 (250g) Szt. 1
20. |Pasta lutownicza (100g) Szt. 1
21. |Rura HDPE Mb. 28
DN40
22. |Puszka przylaczeniowa inst. alarmowej na Szt. 2
23. | Poduszka kompensacyjna typ A Szt. 8
PRZYLACZE DO BUDYNKU F2
1. |Rura preizolowana DN 76,1/140 mm dlug. 12 mb Szt. 12
2. |Rura preizolowana DN 76,1/140 mm diug. 6 mb Szt. 4
3. | Luk giety preizolowany 90° DN 76,1/140 mm Szt. 8
4. | Zawor odcinajacy preizolowany DN 76,1/140 mm Szt. 2
5. | Mufa termokurczliwa Szt. 26

DZ 140 mm
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L.P. Wyszczegdlnienie Jedn. | Tlosé Uwagi
6. | Trojnik prostopadly D176,1/D260,3 Szt. 2
7. | Rura preizolowana DN 60,3/125 mm dhug. 12 mb Szt. 10
8. | Rura preizolowana DN 60,3/125 mm dtug. 6 mb Szt. 8
9. | Luk giety preizolowany 90° DN 60,3/125 mm Szt. 10
10. | Mufa termokurczliwa Szt. 32

DZ 125 mm
11. | Zawor odcinajacy preizolowany DN 60,3/125 mm Szt. 2
12. | Pierscien odciazajacy betonowy z betonu B-45, W 8 Szt. 2
13. | Uszczelka koncowa termokurczliwa Szt. 2
DZ 125 mm
14. | Kolano hamburskie DN50 Szt. 2
15. | Zawory kulowe DN 50 kohierzowe PN 2,5 MPa Szt. 2
16. | Polaczenie kohmierzowe Szt. 1
17. | Zawory kulowe DN 15 do wspawania PN 2,5 MPa Szt. 2
18. | Zawor na spince DN25 Szt. 2
19. | Uszczelnienie fanficuchowe Szt. 16
DZ 125 mm
20. | Ta$ma ostrzegawcza Rol. 1
21. |Pianka do wypeiania muf Szt. 58
22. | Manometr zakres p=1,5 MPa Szt. 2
23. | Tulejka zaciskowa Szt. 416
24. | Wspornik przewodu Szt. 416
25. | Cyna LC60 -TLR 157 R2 (250g) Szt. 20
26. | Pasta lutownicza (100g) Szt. 10
27. |Rura HDPE Mb. 1300
DN40
28. |Puszka przytaczeniowa inst. alarmowej na Szt. 2
29. | Poduszka kompensacyjna typ A Szt. 152
PRZYLACZE DO BUDYNKU F3
1. | Rura preizolowana DN 60,3/125 mm diug. 6 mb Szt. 2
2. |Luk giety preizolowany 90° DN 60,3/125 mm Szt. 4
3. | Zawoér odcinajacy preizolowany DN 60,3/125 mm Szt. 2
4. | Mufa termokurczliwa Szt. 6
DZ 125 mm
5. | Studzienka zaworowa ST Szt. 1
DN 1200 mm
6. | Pierscien odcigzajacy betonowy z betonu B-45, W 8 Szt. 1
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L.P. Wyszczegélnienie Jedn. | Tlosé Uwagi
7. | Uszczelka konicowa termokurczliwa Szt. 2
DZ 125 mm
8. | Kolano hamburskie DN50 Szt. 2
9. |Zawory kulowe DN 50 komierzowe PN 2,5 MPa Szt. 2
10. | Polaczenie kohmierzowe Szt. 1
11. | Zawory kulowe DN 15 do wspawania PN 2,5 MPa Szt. 2
12. |Zawér na spince DN25 Szt. 2
13. | Uszczelnienie tancuchowe Szt. 2
DZ 125 mm
14. | Tasma ostrzegawcza Rol. 1
15. | Pianka do wypeiania muf Szt. 6
16. | Manometr zakres p=1,5 MPa Szt. 2
17. | Tulejka zaciskowa Szt. 12
18. | Wspornik przewodu Szt. 12
19. | Cyna LC60 -TLR 157 R2 (250g) Szt. 1
20. |Pasta lutownicza (100g) Szt. 1
21. |Rura HDPE Mb. 19
DN40
22. | Puszka przylaczeniowa inst. alarmowej na Szt. 2
23. | Poduszka kompensacyjna typ A Szt. 8
PRZYLACZE DO BUDYNKU F4
1. |Rura preizolowana DN 60,3/125 mm dlug. 6 mb Szt. 6
2. |Luk giety preizolowany 90° DN 60,3/125 mm Szt. 4
3. | Zawor odcinajacy preizolowany DN 60,3/125 mm Szt. 2
4. | Mufa termokurczliwa Szt. 12
DZ 125 mm
5. | Studzienka zaworowa ST Szt. 1
DN 1200 mm
6. |Pierscien odcigzajacy betonowy z betonu B-45, W 8 Szt. 1
7. | Uszczelka konicowa termokurczliwa Szt. 2
DZ 125 mm
8. [ Kolano hamburskie DN50 Szt. 2
9. | Zawory kulowe DN 50 kolierzowe PN 2,5 MPa Szt. 2
10. | Polaczenie kohmierzowe Szt. 1
11. |Zawory kulowe DN 15 do wspawania PN 2,5 MPa Szt. 2
12. | Zawor na spince DN25 Szt. 2
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L.P. Wyszczegélnienie Jedn. | Tlosé Uwagi
13. | Uszczelnienie tancuchowe Szt. 2
DZ 125 mm
14. | Tasma ostrzegawcza Rol. 1
15. | Pianka do wypemiania muf Szt. 12
16. | Manometr zakres p=1,5 MPa Szt. 2
17. | Tulejka zaciskowa Szt. 24
18. | Wspornik przewodu Szt. 24
19. [Cyna LC60 -TLR 157 R2 (250g) Szt. 1
20. | Pasta lutownicza (100g) Szt. 1
21. |Rura HDPE Mb. 44
DN40
22. |Puszka przylaczeniowa inst. alarmowej na Szt. 2
23. | Poduszka kompensacyjna typ A Szt. 8
PRZYLACZE DO BUDYNKU F6
1. |Rura preizolowana DN 60,3/125 mm dlug. 6 mb Szt. 2
2. |Luk giety preizolowany 90° DN 60,3/125 mm Szt. 4
3. | Zawor odcinajacy preizolowany DN 60,3/125 mm Szt. 2
4. | Mufa termokurczliwa Szt. 12
DZ 125 mm
5. | Studzienka zaworowa ST Szt. 1
DN 1200 mm
6. | Pierscien odcigzajacy betonowy z betonu B-45, W 8§ Szt. 1
7. | Uszczelka koncowa termokurczliwa Szt. 2
DZ 125 mm
8. |Kolano hamburskie DN50 Szt. 2
9. | Zawory kulowe DN 50 kohierzowe PN 2,5 MPa Szt. 2
10. | Polaczenie kohierzowe Szt. 1
11. | Zawory kulowe DN 15 do wspawania PN 2,5 MPa Szt. 2
12. | Zawor na spince DN25 Szt. 2
13. | Uszczelnienie taficuchowe Szt. 2
DZ 125 mm
14. | Tasma ostrzegawcza Rol. 1
15. | Pianka do wypemiania muf Szt. 12
16. | Manometr zakres p=1,5 MPa Szt. 2
17. | Tulejka zaciskowa Szt. 24
18. | Wspornik przewodu Szt. 24
19. [Cyna LC60 -TLR 157 R2 (250g) Szt. 1
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L.P. Wyszczegolnienie Jedn. | Tlos¢ Uwagi
20. |Pasta lutownicza (100g) Szt. 1
21. |Rura HDPE Mb. 26
DN40
22. |Puszka przytaczeniowa inst. alarmowej na Szt. 2
23. | Poduszka kompensacyjna typ A Szt. 8
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,K@Kj WARUNKI PRZYEACZENIA OBIEKTU EE/MW/1743/2017

DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ

Bydgoszcz, dnia 19 wrzesnia 2017 r.

»SKORBUD”

Zygmunt Skorupinski i wspoélnicy Sp. J.
ul. Moniuszki 7

85-092 Bydgoszcz

Dotyczy: warunkéw technicznych przylgczenia do miejskiej sieci cieptowniczej zespotu
budynkow mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Fordonskicj 433 w Bydgoszezy (dz.
nr4l, 42, obreb 342)

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw funkcjonowania systeméw cieplowniczych (Dz. U. z dnia 1 lutego
2007 r., Nr 16, Poz. 92) oraz ztozonego wniosku o przytaczenie obiektéw do miejskiej sieci
cieplowniczej, Komunalne Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Spotka z o.0. w Bydgoszczy

okresla warunki techniczne przylgczenia.

1. Przewidywana moc cieplna (okreslona w oparciu o wniosek zlozony przez Wnioskodawece).

Qco [kW] QcWiax [KW] | Qewe, [kW] Qwen [kW]
966,6 1016,6 376,2 -

2. Miejsce przviaczenia do sieci cieplowniczej.
a) Zasilanie instalacji odbiorczych nalezy zaplanowaé z komory K-2215 na sieci cieplowniczej
2 x DN350. Przebieg ww. cieplociggu przedstawia zalgcznik graficzny wykonany w skali

1:1500, ktéry przesytamy w zalgczeniu.

3. Micjsce dostarczenia czvnnika grzewczego.
a) Miejscem dostarczania energii cieplnej beda wezly cieplne, niczalezne dla kazdego
z budynkow, zlokalizowane w odpowiednio przygotowanych pomieszczeniach, znajdujgcych

sie w przytgczanych obicktach.

4. Parametry czynnika grzewczego.
a) W sezonie grzewczym 130/60°C, zmienne w funkcji temperatury powietrza zewnetrznego.

b) W sezonie letnim state 70/35°C.
¢) Do wykorzystania dla kazdego wezta cieplnego po stronie sieci cieplnej przyjac¢ 100 kPa.

5. Wymogi do projektowania przylacza cieplowniczego.
a) Glowny fragment sieci cieplowniczej, na odcinku od punktu wlgczenia do zakorczenia

cieptociggu na terenie dziatki inwestora, projektowac o srednicy 2xDN200.
b) Sie¢ cieplowniczg doprowadzi¢ na potudniowa strong nieruchomosci inwestora (przy ulicy
Fordonskiej) i zakonczy¢ studnig zaworowa z zaworami odcinajacymi oraz spinkg sieciowa,

/

umozliwiajacyg czasowe utrzymanie w eksploatacji sieci cieptownicze;j.
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5¢C

Za zgod"
indtem

Z orygl



¢) Odgalgzienia w strong poszczegolnych budynkéw oraz bezposrednie przytacza do budynkow
zaprojektowac o Srednicy uwzgledniajacej potrzeby cieplne obiektéw.

d) Sieci cieplownicze nalezy projektowaé w technologii rur preizolowanych z izolacja
standardowg.

e) Na sieci cieptowniczej zaprojektowa¢ zawory odcinajace: w punkcie wilaczenia do sieci
zlokalizowane w komorze X-2215, na zakonczeniu sieci na terenie dzialki inwestora
zlokalizowane w studzience zaworowej, na bezposrednich przytaczach do budynkow
zlokalizowane w studzienkach zaworowych. Studzienki zaworowe w miarc mozliwosci
lokalizowac¢ poza terenem drég dojazdowych, parkingdw, etc.

f) Sieci cieptownicze projektowane w technologii rur preizolowanych powinny by¢ wyposazone
w instalacj¢ alarmowa typu impulsowego. Spos6b polaczenia projektowanego systemu
alarmowego z istniejgcym systemem alarmowym nalezy uzgodni¢ w Dziale Zarzadzania
Infrastrukturg KPEC Sp. z 0.0. w Bydgoszczy.

g) Wzdtuz projektowanego cieplociagu przewidzie¢ rurocigg kablowy dla przewodéw
teletechnicznych (wymagania okreslono w Zalgczniku nr 4 do warunkéw technicznych).

h) Do projektu nalezy dotaczy¢ protokét z narady koordynacyjnej Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowe;.

6. Wymogi dla lokalizacji pomieszczenia wezla cieplnego.

a) Pomieszczenia przeznaczone na wezly cieplne w obiektach nalezy lokalizowaé przy scianie
zewnetrznej obicktéw, od strony prowadzenia sieci, w celu umozliwienia doprowadzenia
przylgcza z zewnatrz bezposrednio do wezta oraz minimalizacji kosztéw inwestycyjnych.

7. Wymogi dla projektowania pomieszczenia wezla cieplnego.
a) Pomieszczenia przeznaczone na wezly cieplne winny spetniaé wymagania okreslone
w dokumencie ,,Wytyczne dla pomieszczen wezidw cieplnych”, ktéry stanowi zatgcznik do

warunkow technicznych.

8. Wymogi dla projektowania modulu przylaczeniowego.

a) Urzadzenia wchodzace w skfad modulu przytaczeniowego, tj. uktad pomiarowo -
rozliczeniowy oraz regulator réznicy ci$nien z ograniczeniem przeplywu, dobiera i dostarcza
KPEC Sp. z 0.0. w Bydgoszczy. Urzadzenia te pozostajg na majatku KPEC Sp. z 0.0.

b) Uktad pomiarowo - rozliczeniowy sklada si¢ z:

- cieplomierza do pomiaru ilosci dostarczanego ciepla,
- wodomierza do pomiaru ilosci wody dostarczanej z sieci cieplowniczej w celu napeliniania
instalacji odbiorczych i uzupetniania ubytkéw wody w tych instalacjach.

¢) Projektant powinien przewidzie¢ miejsce na montaz regulatora rdznicy cisnief z ograniczeniem
przeplywu na rurociggu powrotnym. Dopuszcza sie stosowanie regulatoréw roznicy cisniei
montowanych na rurociggu zasilajacym tylko w przypadku, gdy warunki ci$nien panujgcych
w sieci cieptowniczej wymagaja takiego rozwigzania (okreslone rejony miasta Bydgoszczy).

d) Projektant powinien przewidzie¢ miejsce na montaz przetwornika przeptywu cieplomierza na
rurociggu  przeciwnym w stosunku do zaprojektowanego zaworu roznicy ci$nien
z ograniczeniem przeptywu. Nalezy projektowaé cieptomierze z ultradzwickowym
przetwornikiem przeplywu, z opcja zdalnego odczytu. Czujniki temperatury lokalizowac

mozliwie jak najblizej gléwnych zawordw odcinajacych.
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e) Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w przypadku budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej nalezy stosowaé urzadzenia do pomiaru ilosci

ciepla zuzywanego do przygotowania cieplej wody uzytkowe;.

9. Wymogi dla ukiadu elektrycznego oraz AKPiA.
a) W pracach projektowych nalezy korzysta¢ z wytycznych okreslonych w Zalgczniku nr 2 oraz
Zalaczniku nr 3 do warunkow technicznych.

10. Wymagana dokumentacja techniczna.

a) Projekty wykonawcze sieci cieplowniczej (przylaczy), instalacji wewngtrznych oraz wezléw cieplnych
podlegaja uzgodnieniu w Dziale Zarzadzania Infrastrukturg KPEC Sp. z 0.0. w Bydgoszczy.

b) W przypadku projektowania sieci cieplowniczej na potrzeby KPEC Sp. z o.0. wBydgoszczy,
uzgodnieniu w Dziale Zarzadzania Infrastruktura podlegaja rowniez projekty budowlane, zawierajace
wszystkic wymagane uzgodnienia.

11. Miejsce rozgraniczenia wiasnosci oraz miejsce rozgraniczenia eksploataciji instalacji lub urzadzen
micdzy Odbioreg a KPEC Sp. z 0.0. w Bydgoszczy.
a) Granica eksploatacji i wlasnosci pomigdzy Odbiorcg a KPEC Sp. z 0.0. w Bydgoszczy zostanie
okreslona w umowie przylaczeniowe;.

12. Termin waznos$ci warunkéw technicznvch.
a) Warunki techniczne zachowujg waznos¢ przez okres dwdch lat od dnia ich okre$lenia.

13. Uwagi.

a) Inwestor uzgodni w Dziale Zarzadzania Infrastrukturg KPEC w Bydgoszczy lokalizacje wegziow
cieplnych w przylaczanych budynkach, nastgpni uzgodni koncepcje przebiegu sieci cieplowniczej do
budynkow wraz z ich srednicami.

b) Inwestor opracuje projekt budowlany i wykonawczy sieci cieptowniczej do budynkéw, od punktu
wlaczenia do punktu poboru ciepta tj. wgzlow cieplnych.

c) Inwestor odplatnie przekaze na rzecz KPEC Sp. z 0.0. w Bydgoszczy uzgodniona dokumentacje wraz z
pozwoleniem na budowe, w terminie uzgodnionym w umowie przylaczeniowe;.

d) Uzgodniong dokumentacj¢ nalezy przekaza¢ wraz z protokotem zdawczo - odbiorczym do Dziatu
Inwestycji i Remontow KPEC w Bydgoszczy.

Zataczniki:

Plan sytuacyjny z lokalizacja punku wlaczenia.

Projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji.

Zalacznik nr 1 —,,Szczegdlowe warunki techniczne podlgczenia do m.s.c.™.

Zalgcznik nr 2 — ,Szczegdlowe warunki techniczne podlaczenia do ms.c. - Branza -

aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka”.

5. Zatgcznik nr 3 — ,Szczegdlowe warunki techniczne przy projektowaniu  instalacji
elektrycznych w wezlach c.o.”.

6. Zalacznik nr 4 — ,Warunki techniczne ukladania przewoddw teletechnicznych”.

7. Wytyczne dla pomieszczen weztéw cieplnych.
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Bydgoszcz, dnia 26 lutego 2018
Prezydent Miasta Bydgoszezy

Protokdét
MPG.Z.431.0095.2018
\ odpis
Przedmiot: Sie¢ i przylacza ciepfownicze + telemetria
Potozenie:
ulica numer obreb __ numer dziatki
Produkcyjna 342
Fordonska

Zlecenie: "INSTAL-TECHNIKA"- L.MACZYNSKI

Pismo z dnia 2018-01-24

DOKUMENTACUJA byta przedmiotem narady koordynacyjnej w dniu 08.02.2018 r. w formie zebrania
zainteresowanych podmiotéw, w zakresie lokalizacji urzadzen (projektowanych) podziemnych i nadziemnych z
uwagami jak podano nizej.

Przy ewentualnym dalszym postepowaniu w przedmiotowej sprawie prosimy powolywac sie na nr niniejszego

pisma.
Wszelkie odstgpstwa (w trakcie realizacji) od projektu podstawowego nalezy bezwzglednie uzgadniaé w ZUDP.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. art. 28b - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2010 nr 193 poz. 1287 ze zmianami)

Zarzadzenie Nr 478/2015 z dnia 7 wrzesnia 2015 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy
Zarzadzenie Nr 554/2016 z dnia 14 listopada 2016r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy.
Zarzadzenie Nr 5/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. Dyrektora Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy.

Uczestnicy Narady - UWAGI i ZALECENIA:
A.Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej - wz. Magdalena Zalewska-Romel
B.Wydziat Administracji Budowlanej - Arleta Lesniak

C.Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

D.Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej - Aleksandra Silska

Uzyskac pozytywng decyzje Zarzgdu Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej (ZDMiKP) w zakresie
lokalizowania w pasie drogowym urzadzen infrastruktury techniczne;.
1.Miejska Pracownia Urbanistyczna - Elzbieta Lis

2.Enea Operator-Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz - Wiestaw Stryszyk

3.Polska Spotka Gazownictwa,Z-d w Bydgoszczy - Ryszard Rapel

4.Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej - Zbigniew Bartosz

Projekt wykonawczy uzgodni¢ pod wzgledem technicznym w Komunalnym Przedsiebiorstwie Energetyki
Cieplnej (KPEC).

5.Przedsigbiorstwo Telekomunikacyjne K-Ptel

6.Miejskie Wodociggi i Kanalizacja - Rafal Keskrawiec, Matgorzata Dylas
7.Wydziat Gospodarki Komunalnej - Justyna Olszewska .
Obowiazuje ochrona drzew zgodnie z przepisami art. 75 POS.

8.Netia S.A. - Andrzej Grycmacher

9. CHEM W i K

10.PGE G i EK Oddziat Zespot Elektrocieptowni

11.D-ENERGIA

Zobowiazuje sie inwestora i wykonawce robét do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy mozliwosé
uszkodzenia znakow geodezyjnych (punkty poligonowe, repery) oraz powstania awarii sieci energet.,
gaz., wod-kan., teletech. a takze pokrycia wszelkich kosztéw z nig zwigzanych. Bezwzglednie zachowac

normatywne odlegtosci od w/w sieci
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Protokot
odpis

Przedmiot: Sie¢ i przytgcza cieptownicze - aneks do 95/2018

Potozenie:
ulica numer obreb numer dziatki
Produkcyjna Fordoriska 339

Zlecenie: "INSTAL-TECHNIKA"- L.MACZYNSKI

Pismo z dnia 2018-05-04

DOKUMENTACJA byta przedmiotem narady koordynacyjnej 10.05.2018 r. w dniu w formie zebrania
zainteresowanych podmiotéw, w zakresie lokalizacji urzadzen (projektowanych) podziemnych i nadziemnych z
uwagami jak podano nizej.

Przy ewentualnym dalszym postepowaniu w przedmiotowej sprawie prosimy powolywac sie na nr niniejszego
pisma.

Wszelkie odstepstwa (w trakcie realizacji) od projektu podstawowego nalezy bezwzglednie uzgadnia¢ w ZUDP.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. art. 28b - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2010 nr 193 poz. 1287 ze zmianami)
Zarzadzenie Nr 180/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Zarzadzenie Nr 554/2016 z dnia 14 listopada 2016r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Zarzadzenie Nr 5/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. Dyrektora Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy.

Uczestnicy Narady - UWAGI i ZALECENIA:
A.Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej - Magdalena Zalewska-Rome!
B.Wydzial Administracji Budowlanej - Arleta Lesniak

C.Powiatowy inspektorat Nadzoru Budowlanego.

d Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej - Dominik Malcer

ka Pracownia Urbanistyczna - Elzbieta Lis

2.Enea Operator-Oddziat Dystrybucji Bydgoszez - Wiestaw Stryszyk

3.Polsica Spotka Gazownictwa,Z-d w Bydgoszezy - Ryszard Rapel
4.Komunaine Przedsighiorstwo Energetyki Ciepinej - Zbigniew Bartasz
Projekt wykonawczy uzgednié pod wzgledem technicznym w Komunalnym Przedsiebiorstwie Energetyki
Cieplnej (KPEC)

iebiorstwo 1

comunikacyjne K-Ptel
Kanalizacja - Matgorzata Dylas, Rafal Keskrawiec
<omunalnej

5.Przec
6.Miejskie Wodoci
7 Wydzial Gospod

8.Netia S.A. - Andrzej Grycmacher

1zuje sig inwestora i wykonawce robot do prowadzenia prac w sposob wykluczajacy mozliwosé
uszkodzenia znakow geodezyjnych (punkty poligonowe. repery) oraz powstania awarii sieci energet..
wod-kan. a takze pokrycia wszelkich kosztdw z nig zwiazanych. Bezwzglednie zachowaé normatywne
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