Zal nr 5 do SIWZ 12/2020

EGZ.
PROJEKT BUDOWLANY

Inwestycja: Remont budynku magazynowego w zespole budynkéw Szpitala Powiatowego w
Bartoszycach;

Obiekt: Budynek magazynowy;

Kategoria: Obiekt budowlany kategorii XVIII;

Lokalizacja: Dziatka nr 319 obreb nr 1 m. Bartoszyce. ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego 11;

Inwestor: Szpital Powiatowy im. Jana Pawta Il w Bartoszycach

ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego 11
11-200 Bartoszyce;

Jednostka projektowa: Biuro Projektow Budownictwa
Wiatrowiec 11A tel. 511 778 026
11-210 Segpopol e-mail: b.p.b@o2.pl
Branza: Architektura, konstrukcyjno- budowlana, elektryczna;

Spis zawartosci:
1 . Projekt budowlany
1.1 Projekt zagospodarowania terenu
1.2 Inwentaryzacja
1.3 Orzeczenie techniczne
1.4 Projekt architektoniczno-budowlany
1.5 Projekt instalacji elektrycznych

Uzgodnienia:
1.
Nazwy i kody:
45000000-7 | Roboty budowlane
45000000-1 | Roboty wykonczeniowe z zakresie obiektow budowlanych
45440000-3 | Roboty malarskie i szklarskie
45430000-0 | Pokrywanie podtug i $cian
45420000-7 | Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45300000-0 | Roboty instalacyjne w budynkach
45453000-7 | Roboty remontowe i renowacyjne
45311000-0 | Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45320000-6 [ Roboty izolacyjne
Branza Projektant:
Architektoniczna
Pieczeé i podpis
Konstrukcyjna
Pieczed i podpis
Elektryczna
Pieczeé i podpis

Luty 2020r.
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OSWIADCZENIE
Zgodnie z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz. U. z 2003r.
Nr 207 poz. 2016 ze zmianami, Ja nizej podpisany OSWIADCZAM, ze projekt budowlany ,, Remont
budynku magazynowego w zespole Budynkow Szpitala Powiatowego w Bartoszycach na dz. nr ew. 319

obreb nr 1 m. Bartoszyce”, zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy

techniczne;j.
Branza Projektant:
Architektoniczna

Pieczeé i podpis
Konstrukcyjna

Pieczeé i podpis
Elektryczna

Pieczeé i podpis
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SPIS ZAWARTOSCI:

A. PROJEKT BUDOWLANY
1. Podstawy formalno- prawne
Projekt zagospodarowania dziatki/terenu
Inwentaryzacja
Orzeczenie techniczne
Projekt architektoniczno- budowlany
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrona zdrowia

Dokumenty

e o

Czes¢ graficzna

f—

1. Usytuowanie budynku na dzialce skala 1:1000

2. Rzut parteru 2 skala 1:50
3. Rzut konstrukcji dachu 3 skala 1:50
4. Rzut dachu 4 skala 1:50
5. Elewacje- $ciany podtuzne 5 skala 1:50
6. Elewacje- §ciany poprzeczne 6 skala 1:50
7. Przekroj A-A 7 skala 1:50
8. Stalowa konstrukcja spawana- szczegoty 8 skala 1:50
9. Stolarka drzwiowa 9 skala 1:50

9. Projekt Instalacji elektrycznych
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawy formalno- prawne
1.1  Zleceniodawca

Zleceniodawca wykonania projektu jest: Szpital Powiatowy im. Jana Pawla II w Bartoszycach z
siedzibg przy ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego 11; 11-200 Bartoszyce.

1.2 Zleceniobiorca

Zleceniobiorcg wykonania dokumentacji projektowej jest Biuro Projektow Budownictwa, Wiatrowiec
11A, 11-210 S¢popol.

1.3 Podstawy prawne

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdblowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. Z dnia 27 kwietnia 2012r. Poz. 462 ze zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690);

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1649 i 1650);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. W sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

1.4 Podstawy merytoryczne

- Wizja lokalna przeprowadzona w zakresie niezb¢dnym do sporzadzenia zleconego opracowania
projektowego;

- Dokumentacja powykonawcza otrzymana od Inwestora;

- Domiary z natury;

- Zalozenia wyjSciowe- projektowe zlecajacego;

- Zlecenie;

1.5 Stan prawny nieruchomosci zabudowanej

Dziatka nr 319 obrgb 1 m. Bartoszyce, znajduje si¢ we wladaniu Szpitala Powiatowego im. Jana
Pawta II w Bartoszycach.

1.6 Zakres opracowania

Dokumentacja projektowa w zakresie obejmuje:
— Projekt budowlany
— Przedmiary robét;
— Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych
— Kosztorysy inwestorskie
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2. Projekt zagospodarowania dzialki/ terenu
2.1 Przedmiot inwestycji.

Przedmiot inwestycji jest remont budynku magazynowego w zespole Budynkow Szpitala Powiatowego w
Bartoszycach na dz. nr ew. 319 obreb nr 1 m. Bartoszyce

2.2 Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu

Budynek Szpitala Powiatowego sktada si¢ z funkcjonalnie potagczonych ze sobg czesci- bryt:A, A1,B,
C,D, E, L, L,, ;. Czegsci budynku funkcjonalnie i uzytkowo stanowia Szpital Powiatowy im. Jana Pawta
I w Bartoszycach. Na dziatlce znajduje si¢ zespot budynkow pomocniczych Szpitala w tym Stacja
uzdatniania wody, budynek transformatorowni, budynki magazynowe, gospodarcze i kottowni, na terenie
znajduje si¢ rowniez ladowisko dla helikopterow oraz komunikacja wewnegtrzna drogi w tym drogi
pozarowe, chodniki stanowiska postojowe samochodéw. W niniejszym opracowaniu nie projektuje si¢
zmian w zagospodarowaniu dzialki. Rozbiorek obiektow nie przewiduje si¢ za§ obiekty istniejace
uzytkowane beda zgodnie z ich obecnym przeznaczeniem- nie wprowadza si¢ zmian.

2.3 Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu,
Nie projektuje si¢ zmian w zagospodarowaniu dzialki- terenu.

2.4 Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czeSci zagospodarowania dzialki budowlanej lub
terenu,

Nie projektuje si¢ zmian w zagospodarowaniu dziatki- terenu. Zakres robdt nie wymaga uzyskania
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2.5Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren objety zakresem opracowania nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2.6 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego;

Brak jest wptywu eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego, teren nie znajduje si¢ w
terenie gorniczym.

2.7 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Projektowane roboty budowlane nie powodujg zagrozen dla Srodowiska oraz zgrozen higieny i
zdrowia ich uzytkownikow.

2.8Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych;

Brak jest innych koniecznych danych wynikajacych ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
robot budowlanych.

2.9 Wskazniki techniczne dla budynkow,

Budynek objety zakresem opracowania
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Parametr

Stan projektowany

Powierzchnia zabudowy 468,98m?;
Powierzchnia uzytkowa 445,82m’;
Kubatura 2 331,10m°;
Ilo§¢ kondygnacji 1
Wysokos¢ budynku w kalenicy od terenu 5,08m
Szerokos¢ elewacji frontowej 30,50m
Szerokos¢ elewacji bocznej 15,50m

Dach

Plaski, dwie plaszczyzny spadkowe

2.10

Poza zakresem opracowania ze wzgledu na zakres projektowanych robot.

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

2.10.1 Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddzialywania

Lp.

obiektu;

Przepis prawa

Przepis/ograniczenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409 z p6zn. zmianami)

Zastosowanie znajduje: art.5 ust.1— nalezy badacé, czy
projektowany obiekt nie doprowadzi do ograniczenia
pobliskich terendw w zakresie zapewnienia im
wskazanych w tym przepisie wymagan ogélnych

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26
lutego 1996 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144 z p6zn. zm.)

W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacja linii
kolejowej badz w przypadku realizacji inwestycji
stwarzajacej ograniczenia w mozliwos$ci realizacji linii
kolejowej na dziatkach sgsiednich.

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty
budowlane nie bgdace budynkami, sluzace obronno$ci panstwa i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 103, poz. 477 z p6zn. zm.)

W przypadku inwestycji zwiazanej z realizacja obiektow
shuzacych obronnosci panstwa (garnizonowych obiektow
szkoleniowych 1 poligonowych obiektéw szkoleniowych)
badz w

przypadku realizacji inwestycji stwarzajacej ograniczenia
w mozliwosci realizacji obiektow shuzacych obronnosci
panstwa na dziatkach sasiednich.

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7
pazdziernika 1997 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz.
81)

W przypadku inwestycja polegajacej na realizacji budowli
rolniczej badz w przypadku realizacji inwestycji
stwarzajacej ograniczenia w mozliwosci

realizacji budowli rolniczej na dziatkach sasiednich.
Zastosowanie moze znalez¢ np. § 6 ust. 4, §7 ust. 112, §
8,§8a,§9,§11,§12

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1
czerwca 1998 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 101, poz. 645)

W przypadku terenu inwestycji lezacego na obszarze
morskim

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31
sierpnia 1998 r. w sprawie przepisow techniczno- budowlanych dla
lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz. 895 z p6zn. zm.)

W przypadku terenu inwestycji, na ktérym zlokalizowane
jest lotnisko cywilne badz w przypadku realizacji
inwestycji dotyczacej realizacji tego rodzaju obiektu.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10
wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz.
987 z pdzn. zm.)

W przypadku terenu inwestycji, na ktérym zlokalizowane
s3 budowle kolejowe badz w przypadku inwestycji
dotyczacej realizacji tego rodzaju obiektu.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacja drogi
publicznej, przyktadowo §77, §113 ust. 517

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30
maja 2000r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
63, poz. 735 z pdzn. zm.)

W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacja drogowych
obiektow inzynierskich.

10

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21
listopada 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ bazy i stacje paliw plynnych, rurociagi przesylowe
dalekosigzne stuzace do transportu ropy naftowej i produktoéw naftowych
iich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1853 z pdzn. zm.)

W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacja bazy/stacji
paliw, rurociagdw dalekosigznych do transportu ropy
naftowej i produktow naftowych badz inwestycji
sgsiadujacej z ww. obiektami budowlanymi. Zastosowanie
moze znalez¢ np. §17, §18, §19 §41, §44, §75 ust. 1,215,
§82, §83, §89, §92, §98, §99, §101, §102 ust. 1, §103,
§123, §124, §136, §137, §145 .
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11 |Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w | W przypadku realizacji inwestycji polegajacej na budowie
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci |sieci gazowe]j badz realizacji inwestycji sasiadujacej z ww.
gazowe (Dz. U. Z 2013r., poz. 640) obiektem budowlanym. Zastosowanie moze znalez¢ np.

§2, 87, §10, §21, §40, §79

12 | Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001r. | Odleglosci od gazociagow i urzadzen z nimi zwigzanych.
W  sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ | W przypadku realizacji inwestycji polegajacej na budowie
strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 1479) | strzelnicy garnizonowej badz realizacji inwestycji

sasiadujacej z ww. obiektem budowlanym (§20-22)

13 |Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w | W przypadku realizacji inwestycji polegajacej na budowie
sprawie przepisow techniczno- budowlanych dotyczacych autostrad |autostrady platnej badz realizacji inwestycji sgsiadujacej z
ptatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116 z p6zn. zm.) ww. obiektem budowlanym.

14 | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w Szereg przepisdw majacych wptyw na ustalenie obszaru
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i oddziatywania, np. §12, §13.
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z p6zn. zm.)

15 | Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych W przypadku realizacji inwestycji polegajacej na budowie
(tekst jedn. Dz. U. 2011 nr 118 poz. 687 z pdzn. zmianami) cmentarza badz realizacji inwestycji sasiadujacej z

cmentarzem.

16 | Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 | W przypadku realizacji inwestycji polegajacej na budowie
r. w sprawie okre$lenia, jakie tereny pod wzglgdem sanitarnym sg |cmentarza badz realizacji inwestycji sasiadujacej z
odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315) wydane na podstawie | cmentarzem. W przypadku gdy miejscowy plan
art. 5 ust. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmartych zagospodarowania przewiduje mozliwos¢ budowy

cmentarza, np. §3 pkt 2

17 | Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2015r., | W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacja np. zjazdu

poz. 460) z drogi publicznej badz jego przebudowy. Zastosowanie
moze znalez¢ np. art. 35, art. 38, art.39, art. 43. Zwroécié
nalezy rowniez uwagg na regulacje szczegdlne zawarte w
art. 42

18 | Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenéw bytych hitlerowskich | W przypadku terenu inwestycji lezacego na terenie bytego
obozow zaglady (Dz. U. Nr 41, poz. 412 z pbzn. zm.) hitlerowskiego obozu zagtady. Np. art. 3. 1, art. 4. 1-5

19 | Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (tekst jedn. Dz. U. z | W przypadku inwestycji zwigzanej z dzialalno$cig w
2004r. Nr 161, poz. 1689 z pdzn. zm.) zakresie pokojowego wykorzystywania energii atomowe;j

zwigzana z rzeczywistym i potencjalnym narazeniem na
promieniowanie jonizujace od sztucznych zrodet
promieniotworczych, materialow jadrowych, urzadzen
wytwarzajacych promieniowanie jonizujace, odpadow
promieniotworczych i wypalonego paliwa jadrowego.
Zastosowanie moze znalez¢ np. art.36f

20 | Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. | W przypadku realizacji inwestycji zaliczajacych si¢ do

Nr 2013, poz. 1232 z pdzn. zm.) inwestycji mogacych znaczaco lub potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko / w przypadku inwestycji, dla
ktoérych moze by¢ wymagane wykonanie raportu.
Zastosowanie moze znalez¢ np. art.135

21 | Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie | W przypadku inwestycji polegajacej na realizacji
szczegotowych wymagan dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji i | sktadowiska odpaddéw w rozumieniu ustawy o odpadach.
zamknigcia, jakim powinny odpowiada¢ poszczegodlne typy sktadowisk | Zastosowanie moze znalez¢ np. §11
odpadéw (Dz. U. Nr 61, poz. 549) wydane na podstawie art. 50 ust. 2
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach

22 | Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) | W przypadku terenu inwestycji potozonego w terenie

ochrony bezposredniej lub posredniej ujgcia wody.
Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 31 ust. 4 pkt 1, 2, 4,
art. 51, art. 52, art. 53 ust. 1-3, art. 54 ust. 1-5, art. 55, art.
56, art. 57, art., 58, art. 59, art. 60

23 | Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112 | W przypadku inwestycja zwigzanej z realizacja przeszkdd

z pbzn. zm.) lotniczych badz polegajacej na budowie lub rozbudowie
obiektow budowlanych, ktére moga stanowi¢ zrodto
zerowania ptakow lub hodowania ptakéw mogacych
stanowi¢ zagrozenie dla ruchu lotniczego. Zastosowanie
moze znalez¢ np. art. 87

24 | Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 | W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacja linii

r., poz. 1594, z pézn. zm.) kolejowej badz realizacji inwestycji sasiadujacej z ww.
obiektem budowlanym, w szczegdlnosci art. 53 tej ustawy
okreslajacym minimalne odlegtosci poszczegdlnych
obiektow od obszaru kolejowego, linii kolejowych czy
urzadzen zwigzanych z prowadzeniem ruchu kolejowego.

25 | Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w |W przypadku inwestycji polegajacej na realizacji obiektow

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle

budowlanych gospodarki wodnej badz w przypadku
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hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r., Nr 86, poz. 579 z
pbézn. zm.)

realizacji inwestycji stwarzajacej ograniczenia w
mozliwosci realizacji obiektéw budowlanych gospodarki
wodnej na dziatkach sgsiednich.

26

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 31 sierpnia 2012r. W sprawie
wymagan bezpieczenstwa jadrowego i ochrony radiologicznej, jakie ma
uwzglednia¢ projekt obiektu jadrowego (Dz. U. z dnia 20 wrzesnia 2012
r.)

W zakresie projektu obiektu jadrowego.

27

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego
pod lokalizacje obiektu jadrowego, przypadkow wykluczajacych
mozliwo$¢ uznania terenu za spelniajacy wymogi lokalizacji obiektu
jadrowego oraz w sprawie wymagan dotyczacych raportu lokalizacyjnego
dla obiektu jadrowego (Dz. U. z dnia 17 wrzesnia 2012 r.)

Wymogi natozone na lokalizacje obiektu jadrowego.

28 | Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie | Zastosowanie moze znalez¢ § 21§ 3
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z
2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pdzn. zmianami)

29 | Zalgeznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca | Okreslenie dopuszczalnych pozioméw hatasu w zaleznosci
2007r. W sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. | od rodzaju zabudowy.

U. 22007 r. Nr 120, poz. 826 z pdzn. Zmianami)

30 | Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 9 | Zalacznik nr 2 i 3 do rozporzadzenia — minimalne
lipca 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy produkcji, | odlegtosci od obiektéw, w ktorych sa sktadowane
transporcie ~ wewnatrzzakladowym — oraz = obrocie = materialdéw | materiaty wybuchowe.
wybuchowych, w tym wyrobdéw pirotechnicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr
163, poz. 1577 z pézn. zm.)

31 | Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z2013 r., poz. 21) | Odlegltos¢ pol, na ktdrych sa uzywane jako nawoz
komunalne osady $ciekowe, od budynkoéw mieszkalnych
albo zaktadu produkcji Zywnosci.

32 |Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w|Odlegtosci obiektow przeznaczonych na pobyt ludzi
sprawie warunkow, jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu $ciekow do | od urzadzen i instalacji zwigzanych z przygotowywaniem i
wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla | magazynowaniem $ciekdw uzywanych jako nawoz w
srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 1800) rolnictwie, a takze gruntow, na ktorych sa one

wykorzystywane — zatacznik nr 10 do rozporzadzenia.

33 |Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w | Odlegtosci od sktadowisk odpadow. Zastosowanie moze
sprawie sktadowisk odpadow (Dz. U. z 2013 r., poz. 523) znalez¢ np. § 2, § 10

34 | Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 | Odlegtosci od stogdw, brogdw i stert oraz silnikow
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych | spalinowych. Zastosowanie moze znalez¢ np.§ 4 ust. 4, §
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) 11§41i1§42

35 | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w W przypadku inwestycji sasiadujacej z liniami
sprawie wymagan w zakresie odleglosci i warunkow dopuszczajacych kolejowymi. Zastosowanie moze znalez¢ np. § 4
usytuowanie drzew i krzewow, elementéw ochrony akustycznej i
wykonywania robdt ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze
sposobu urzadzania i utrzymywania zaston od$niezanych oraz pasow
przeciwpozarowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1227)

36 | Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad Ograniczenia dotyczace zabudowy w otoczeniu zabytkow.
zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446) Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 9, art. 16, art. 17, art.

19

37 | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie | Zastosowanie moze znalez¢ § 21 ust. 2
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

38 |Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach |Art. 11fust. 1 pkt 8 lit. g w zw. z art. 11f ust.2 ustawy.
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U.

2013.687 ze zm.)
39 | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w | Odleglo$¢ od innych obiektow budowlanych, np.

sprawie  warunkéw  technicznych, jakim powinny odpowiadad
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016, z pézn. zm.)

2.10.2 Zasieg obszaru oddzialywania obiektu,

Syg. BPB 20

Zataczniki nr 1

Obszar oddziatlywania projektowanych robot budowlanych miesci si¢ w catoSci na dziatce lub
dziatkach, na ktérych zostal zaprojektowane. Ze wzglgdu na projhektowane roboty budowlane zasigg
obszaru oddzialywania budynku nie zmienia sig.
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3. Inwentaryzacja
3.1 Opis ogolny stanu istniejacego

Budynek magazynowy zaprojektowano i wybudowano o rzucie na bazie prostokata z dachem ptaskim
pokrytym papg. Doswietlenie pomieszczen zapewnione jest 8 pasami lukswer w elewacjach podtuznych
za$ dostgp do budynku umozliwiaja dwie stalowe rozwierane bramy po jednej w kazdej ze S$cian
podtuznych umieszczonych w jednej osi co umozliwia przejazd przez budynek na przestrzat.

Wewnatrz budynku znajduja si¢ wygrodzenia z siatki stalowej na stalowych katownikach. Wody
deszczowe poprzez rynny i rury spustowe odprowadzane sg na powierzchnie dziatki i w ramach niej sg
zagospodarowane.

3.2 Podstawowe parametry techniczne

Budynek magazynowy
Parametr Stan projektowany
Powierzchnia uzytkowa 445,82m’;
Kubatura 2221,25m’;
Ilo$¢ kondygnacji 1
Wysoko$¢ budynku w kalenicy od terenu 4,80m
Szerokos¢ elewacii frontowej 30,50m
Szerokos¢ elewacji bocznej 15,50m
Dach Plaski, dwie plaszczyzny spadkowe

3.3 Opis elementéw wbudowanych

Budynek o konstrukcji ramowej zelbetowej. Elementami no$nymi sa stupy zelbetowe rozstawione w
moddle 6m a na nich oparty jest prefabrykowany zelbetowy sprezony podciag (dzwigar dachowy). Strop-
dach wykonany jest z zelbetowych prefabrykowanych sprezonych ptyt- panwi, na nich wylewka
betonowa wyrdwnawcza i pokrycie papowe, posadzka betonowa. Budynek obwodowo stezony jest
zelbetowym monolitycznym podciggiem. Wypetnienie $cian stanowi mur z bloczkow z betono
komurkowego pomieszany z materiatami ceramicznymi.

Nazwa elementu Opis elementu
Fundamenty Lawy fundamentowe zelbetowe monolityczne konstrukcyjne

Stopy fundamentowe (pod stupami), zelbetowe monolityczne schodkowe;
Rama no$na Stup Zelbetowy o wymiarach 50x50cm. Podciag (dzwigar( prefabrykowany

zelbetowy, sprezony o stalej wysokosci dwuteowy, nachylenie potaci dachowej
uzyskano warstwg nad betonu o grubosci 3 do 39cm.

Konstrukcja usztywniona poprzez obwodowe zwienczenie pelnigce rowniez funkcje
belek no$nych nad polami wypetnionymi murem;

Dach Ptyty dachowe prefabrykowane Zelbetowe, sprezone- panwiowe o grubosci 30cm,
na ptytach warstwa betonu wyrownawczego o grubosci ok 2cm;
Sciany ostonowe Wypehienie przestrzeni mi¢dzy stupowej stanowi mur z bloczkéw z betonu

komorkowego (czgSciowo elementy murowe ceramiczne), na zaprawie cementowe;j
obustronnie otynkowany tynkiem, od wewnatrz pomalowany emulsja na biato, od
zewnatrz nie malowany;

Pokrycie dachu Papa jednokrotnie, czesSciowo dwukrotnie na warstwie betonowej wyrdéwnawczej;
Rynny, rury spustowe, | Stalowe, ocynkowane;

obrobki blacharskie

Posadzka Betonowa warstwowa z betonu réznych klas, z izolacja pozioma;

Stolarka drzwiowa Stalowa, rozwierana dwudrzwiowa, o$cieznica stalowa;

Przedzielenia wewnetrzne | Typowe, z siatki stalowej powlekanej na ramiaku z katownikow stalowych;
Tynki Wewnetrzne i zewnetrzne cem-wapienne

3.4 Wyposazenie budynku w instalacje
— instalacje elektryczne: gniazdowa, o$wietleniowa i odgromowa
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4. Orzeczenie techniczne
4.1 Zakres oceny stanu sprawnosci technicznej i wartosci uzytkowej budynku

Zakres oceny stanu sprawnos$ci technicznej 1 warto$ci uzytkowej elewacji budynku obejmuje:

— ocen¢ stanu technicznego poprzez oceng¢ przydatnosci elementow wbudowanych w zakresie
mozliwo$ci wykonania zamierzenia inwestycyjnego.

4.2 Opis stan istniejacego

Zgodnie z punktem 3.3 opracowania.

4.3 Dokumentacja fotograficzna

Elewacja p6tnocna

Elewacja potudniowa
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Elewacja wschodnia

Elewacja zachodnia
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% € 2Uonaee )

Zniszczenie pokrycia dachowego papowego oraz zniszczona war. atmosferycznymi warstwa
wyréwnawcza betonowa.

Zniszczenie otynkowania $cian, braki w orynnowaniu- $ciana poétnocna

Syg. BPB 20 ArCADiasoft Chudzik sp. j., Licencja dla: Biuro Projektéw Budownictwa [LO1] 12



Zniszczenie otynkowania §cian, braki w orynnowaniu- $ciana potudniowa

Uszkodzenie tynkowania na styku r6znych materiatow- $ciana wschodnia

-

Whnetrze magazynu- zacieki na panwiach, katuza na posadzce
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Uszkodzenie warstw malarskich §cian 1 sufitu, zawilgocenie

Uszkodzenie warstw malarskich $cian i sufitu, zawilgocenie

A

Przecieki przez szczeliny miedzy ptytowe, miejscowe odspojenie otuliny
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4.4 Ocena elementéw wbudowanych

Nazwa elementu

Ocena techniczna- zuzycie eksploatacyjne

Fundamenty

Bez uwag. Odkrywek nie wykonano

Rama no$na

Widoczne zacieki, brak rys, pekni¢¢ nie zauwazono zadnych uszkodzen. Bez
uwag.

Dach

Plyty panwiowe mokre, widoczne miejscowe ubytki otuliny zbrojenia
dolnego zeber

Sciany ostonowe

Stan techniczny zezwala na ich uzytkowanie. Lukswery zniszczone,
widoczne braki w spoinach, zawilgocone, poro$nigte.

Pokrycie dachu

Papa zniszczona, spekana, dziurawa, wybrakowana, poro$ni¢ta- nie speinia
swojego przeznaczenia- do zerwania. Warstwa wyré6wnawcza betonowa:
roztupana, wybrakowana, spekana. Do wymiany

Rynny, rury spustowe,

Skorodowane, wybrakowane, z blachy nie nadajacej si¢ do ponownego

obrobki blacharskie wykorzystania- do wymiany.

Posadzka Stan techniczny zezwala na jej uzytkowanie.

Stolarka drzwiowa Nieszczelna, widoczne slady korazji- do wymiany.

Przedzielenia Stan techniczny zezwala na ich uzytkowanie.

wewnetrzne

Tynki Tynki do zbicia, warstwy malarskie zawilgocone, poro$niete: do usuniecia.

4.5 Wnioski koncowe z oceny stanu technicznego

Biorac pod uwage cel wykonania oceny stanu technicznego i jej zakres stwierdzam, ze stan techniczny
budynku zezwala na wykonanie zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na remoncie ale dazy¢ nalezy
do tego azeby unika¢ docigzania ptyt panwiowych. Tynkowanie i warstwy malarskie $cian 1 stropu
usuna¢, osuszy¢, zaimpregnowaé np. septobudem i zmy¢ ci$nieniowo- wykonaé¢ nowe. Obrobki rynny i
rury wykona¢ nowe. Warstwe wyréwnawczg bet. na panwiach sku¢ 1 wykona¢ nowa wraz z papowaniem.
Wykona¢ nowe pokrycie dachowe.
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5. Projekt architektoniczno- budowlany

5.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od rodzaju obiektu,
jego charakterystyczne parametry techniczne,

5.1.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Budynek magazynowy 2z sze$cioma bramami panelowymi podwieszonymi umozliwiajacymi
komunikacje z zewnatrz na przestrzal budynku. Wewnatrz instalacje elektryczne oswietlenia, gniazdowe 1

napg¢du bram a na zewnatrz o$wietlenia zewnetrznego.

5.1.2 Charakterystyczne parametry techniczne

Budynek magazynowy
Parametr Stan projektowany
Powierzchnia uzytkowa 445,82m’;
Kubatura 2 331,10m°;
Ilo$¢ kondygnacji 1
Wysoko$¢ budynku w kalenicy od terenu 5,08m
Szerokos¢ elewacji frontowej 30,50m
Szerokos¢ elewacji bocznej 15,50m
Dach Plaski, dwie plaszczyzny spadkowe

5.2 Zestawienie powierzchni uzytkowych,
Nie dotyczy
5.3 Forma architektoniczna i funkcje obiektu budowlanego

Budynek oparty na bazie prostokata z dachem ptaskim o dwodch ptaszczyznach spadkowych. Funkcji
budynku nie zmienia si¢- magazyn. Kolorystyka zgodnie z czgécig graficzng opracowania. W $cianach
zewnetrznych  wyeksponowano pola z materiatu imitujgcego cegle klinkierowg za§ pozostate
powierzchnie zaprojektowano z tynku- na gladko, malowane farbami. Pasy po lukswerach
zaprojektowano pomalowa¢ kolorem kontrastujacym co na celu ma pozostawienie $wiadka po ich
obecnosci.

5.4 Rozwiazania projektowane

Zaprojektowano remont budynku polegajacy na remoncie dachu oraz $cian.

Sciany od zewnatrz wyremontowaé poprzez wykonanie wypraw zewnetrznych i warstw malarskich a
od wewnatrz warstw malarskich i drobnych napraw tynku. Zaprojektowano demontaz lukswer a w ich
miejsce wypetlienie muru bloczkami gazobetonowymi oraz kratki wentylacyjne z blachy powlekane;j
oraz demontaz starych rozwieranych bram garazowych, wykonanie nowych otworéw bram i montaz
nowych bram garazowych panelowych z napedem elektrycznym i sterowaniem zdalnym z czego jedna
wyposazona dodatkowo w drzwi.

Zaprojektowano demontaz i utylizacje wewnetrznych przedzielen typowych zgodnie z potrzebami
Inwestora.

Na istniejgcym dachu zaprojektowano rozbidrke istniejgcej zniszczonej izolacji z papy oraz warstwy
wyrownawcze] betonowej. W to miejsce zaprojektowano wykonanie miejscowo nowej warstwy
wyréwnawczej betonowej powierzchni oraz stykoOw plyt oraz izolacje przeciw wodng z jednej warstwy
termozgrzewalne;.

Zaprojektowano stalowg konstrukcje spawang (wsporczg dla nowego pokrycia), na istniejgcym dachu
wraz z nowym pokryciem z blachy trapezowej. Konstrukcj¢ kotwi¢ w zZelbecie na istniejacych
konstrukcyjnych ryglach.

Zaprojektowano demontaz starych i montaz nowych obrobek blacharskich, orynnowania i rur
spustowych.
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5.4.1 Roboty rozbiorkowe i towarzyszgce
54.1.1 Sposob i zakres prowadzenia robét rozbiérkowych i towarzyszacych
— sposob prowadzenia rozbiorek;
Rozbidrki wykonywac recznie bez uzycia sprzetu udarowego, prowadzi¢ je tak azeby nie ingerowac
w istniejaca konstrukcje nosng stupowo-ryglowa i pltyt panwiowych.
— Zakres rozbiorek (szczegdtowo w przedmiarze robot);
* Rozbiorka pokrycia z papy
* Rozbiorka wyréwnawczej warstwy betonowej na dachu
* Rozbiorka obrébek blacharskich, orynnowania i rur spustowych
*  Wykucie lukswer
* Skucie tynkow $cian zewngtrznych
* Zeskrobanie i/lub zmycie starej farby sufitdéw i $§cian w tym oczyszczenie ,,panwi” z nalotow i
kamienia
* Skucie punktowe tynkéw $cian wewnetrznych
*  Wykonanie nowych otworéw bramowych poprzez wycigcie otworéw w §cianie zewnetrznej z
betonu komorkowego
* Demontaz istniejacych stalowych, rozwieranych bram garazowych wraz z wykuciem os$cieznic
* Demontaz instalacji elektrycznych i ich elementéw wsporczych i pomocniczych zgodnie z
opracowaniem branzowym
* Segregacja, wywoz i utylizacja materialow z rozbidrek

5.4.1.2 Sposéb zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia
Ogrodzenie terenu

Z uwagi na bezpieczenstwo ludzi i mienia wykona¢ tymczasowe ogrodzenia uniemozliwiajgce wstep
osobom postronnym.
Oznakowanie

Na ustawionym tymczasowym ogrodzeniu segmentowym umiesci¢ tablice ostrzegawcze. Tablice
nalezy umiesci¢ na takiej wysokosci by zapewnic ich petng widocznos$¢ i czytelnos¢ a jednoczesnie by je
zabezpieczy¢ przed zniszczeniem przez osoby trzecie. Wyznaczone i oznakowane bedzie miejsce do
tymczasowego sktadowania materialéw z rozbidrki i materialdéw nowych.
Infrastruktura

Zwroci¢ szczeg6lng uwage na istniejgcg infrastrukture techniczng a w razie koniecznosci
zabezpieczy¢ ja by nie dopusci¢ do jej uszkodzenia. Srodki transportowe- ich tadowno$é, dostosowaé do
rodzaju 1 stanu technicznego istniejgcych utwardzen. Wykonawca doprowadzi do stanu co najmniej nie
gorszego anizeli byl elementy, ktore uszkodzit w tym nawierzchnie nieutwardzone i trawiaste.
BHP
- przed podjeciem prac rozbidrkowych przeprowadzony zostanie instruktaz na stanowisku pracy w
zakresie przestrzegania przepisow BHP;
- do realizacji prac rozbidrkowych zostang skierowane osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
zawodowe, przestrzegajace wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy oraz posiadajace aktualne badania
lekarskie i okresowe szkolenia BHP;
- wykonawca robot rozbiérkowych zatrudni na czas ich wykonywania niezbedne kierownictwo oraz
bedzie stosowac si¢ do ich polecen;
- wykonawca zapewni bezpieczenstwo osobom upowaznionym do przebywania na terenie prac
rozbiorkowych, a w razie potrzeby zdecydowanie i wyraznie wyda polecenie opuszczenia terenu
rozbidrki osobom postronnym i nieupowaznionym,;
Uwagi
— Materiat z rozbiorki wywozi¢ z placu rozbiorki na biezaco.
— W trakcie prowadzenia robdt rozbiorkowych nalezy $cisle przestrzegac przepisow BHP.
— Prace prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy.

5.4.1.3 Roboty przygotowawcze

Jezeli w umowie o roboty budowlane nie postanowi inaczej to: Wykonawca pod nadzorem personelu
Inwestora zdemontuje, spakuje wyposazenie i sprzet do kartondw i wyniesie z budynku objetego
robotami budowlanymi do pomieszczen wskazanych przez Inwestora (inny budynek). Rzeczy, ktore wg
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Inwestora nie bedg si¢ nadawa¢ do uzytkowania Wykonawca wlasnym kosztem i staraniem wywiezie i
zutylizuje. Wykonawca odpowiadal bedzie finansowo za szkody spowodowane niewtasciwym
pakowaniem 1 transportem wyposazenie i1 sprzetu. Pakowany sprzet i wyposazenie spisane zostang
protokolarnie wg stanu z uwzglgdnieniem opisu ich ewentualnych uszkodzen lub zuzycia.

5.4.2 Roboty murarskie

Zaprojektowano zamurowanie otworow po wykuciu lukswer z boczkow z autoklawizowanego
betonu komorkowego, grubos¢ 0,24m. Bloczki odmiany 600 o wytrzymatosci na $ciskanie 4,0 MPa na
zaprawie cementowe;j.

5.4.3 Sciany i sufity wewnetrzne
Zaprojektowano remont $cian 1 sufity, wewnetrznych polegajacy na usunigciu starych warstw

malarskich poprzez uzupetnienie brakow w otynkowaniu tynkiem mineralnym i malowanie co nalezy

wykona¢ w nastepujacy sposob:

— po usuni¢ciu starych warstw malarskich osuszy¢ $ciany poprzez przewietrzenie naturalne 1 kierunkowy
strumien powietrza wymuszonego

— wykona¢ czyszczenie powierzchni $cian 1 sufitu wewnetrznych, preparatem biobdjczym Septobud lub
rownowaznym co wykona¢ zgodnie z zaleceniem producenta czyli min. nanie$¢ dwukrotnie, zmy¢ itd.

— zagruntowa¢ powierzchnie pionowe 1 poziome gruntem gleboko penetrujagcym- sczepnym,
zamykajacym pory np. Gruntolitem W lub rownowaznym

— wykona¢ naprawy tynku tynkiem mineralnym np. Kreisel obrzutka cementowa 550 oraz obrobki
otworow bramowych oraz tynkowanie elementéw murowych (mur po lukswerach)

— wykona¢ warstwy malarskie z farby emulsyjnej bialej lub biatej matowej recznie lub natryskowo

5.4.4 Tynki i okladziny $cian zewnetrznych
Zaprojektowano remont $cian zewngtrznych polegajacy na usunigciu starych tynkéw poprzez ich

zbicie co nalezy wykona¢ w nastgpujacy sposob:

— po usunigciu starych tynkow osuszy¢ mury poprzez naturalne przewietrzenie

— wykona¢ czyszczenie powierzchni $cian 1 sufitu wewnetrznych, preparatem biobdjczym Septobud lub
réwnowaznym co wykona¢ zgodnie z zaleceniem producenta czyli min. nanie§¢ dwukrotnie, zmy¢ itd.

— uzupelni¢ ewentualne braki w spoinach $cian

— zagruntowa¢ powierzchnie pionowe 1 poziome gruntem gleboko penetrujagcym- zczepnym,
zamykajacym pory np. Gruntolitem W lub réwnowaznym

— wykonac¢ tynki i1 oktadziny §cian zewnetrznych zgodnie z czg$cig graficzng 1 opisem ponizej:

5.4.4.1 Wyprawa Brick

— Siatka zbrojgca z wiokna szklanego, alkaliodporna o ci¢zarze wlasciwym nie mniejszym niz 150g/m?,
powlekana;

— Zaprawa klejaco- zbrojaca do systeméw docieplen , Styrolep 220 lub réwnowazny, o grubosci
warstwy 3-4mm lub tynk mineralny zewnetrzny 15 do 25 mm zbrojony siatka,

— Podktad gruntujacy Kreisel Tynkolit U ciemny grafit lub rownowazny;

— Wyprawa tynkarska Kreisel tynk beton architektoniczny 055 w kolorze ,,jerozolima”

— Impregnacja Hydromurem w 1010;
Zaprojektowano zastosowanie dodatkowych elementow wykonczenia tj.:

— narozniki aluminiowe z siatka;

5.4.4.2 Wyprawa z tynku gladkiego

— Siatka zbrojgca z wtdkna szklanego, alkaliodporna o cigzarze wlasciwym nie mniejszym niz 150g/m?,
powlekana;

— Zaprawa klejaco- zbrojaca do systemow docieplen , Styrolep 220 lub rownowazny, o grubosci warstwy
3-4mm lub tynk mineralny zewn¢trzny 15 do 25 mm zbrojony siatka;

— Podktad gruntujacy tynkarski, podtynkowy z Tynkolitu U 340, lub rownowazny;

— Wyprawa tynkarska MasterPoli- tynk gtadki
Zaprojektowano zastosowanie dodatkowych elementow wykonczenia tj.:

— narozniki aluminiowe z siatka;
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5.4.4.3 Wyprawa z tynku mozaikowego

— Siatka zbrojagca z wiokna szklanego, alkaliodporna o ci¢zarze wlasciwym nie mniejszym niz 150g/m?,
powlekana;

— Zaprawa klejaco- zbrojaca do systemoéw docieplen , Styrolep 220 lub rownowazny, o grubo$ci warstwy
3-4mm;

— Podktad gruntujacy Gruntolit W lub rownowazny;

— Kreisel mozatynk tynk mozaikowy; lub rownowazny
Zaprojektowano zastosowanie dodatkowych elementow wykonczenia tj.:

— narozniki aluminiowe z siatka;

5.4.4.4 Dylatacje warstw

Dylatacja (odcigcie) rodzajow wyprawy, katownikiem tynkarskim z siatkg z jednej strony. Na lini
dylatacji ulozy¢ po jednym katowniku w kazdej z warstw. Wycia¢ (nie kuc) szczeling w murze w celu
jego umieszczenia w $cianie. Przestrzen migdzy katownikami wypehié¢ uszczelniaczem dekarskim np
sikaflex.

5.4.4.5 Uwagi

Roboty prowadzi¢ w oparciu o rozwigzanie systemowe zgodnie z odpowiednig aprobatg techniczna.
Technologi¢ wykonania i wykonczenia szczegélowo wskazano w czgsci graficznej

Réwnowazne oznacza nie tozsame ale takie ktére musi by¢ rozwigzaniem systemowym i takim, ktére
ze wzgledu na efekt wizualny nie bedzie si¢ r6zni¢ za$ ze wzglgdu na trwato§¢ zagwarantuje Inwestorowi
co najmniej nie krotsze anizeli zaprojektowane bezawaryjne uzytkowanie. W przypadku rozwigzania
zaprojektowanego, przy spetieniu warunkéw- odpowiednich przerw technologicznych jest to 10lat.

5.4.5 Zabezpieczenie istniejacego dachu z plyt panwiowych

Zaprojektowano miejscowe odtworzenie zewnetrznej warstwy wyrdwnawczej na ptytach panwiowych
oraz na stykach plyt w nastgpujacy sposob. Po rozbiorce pokrycia i warstwy betonu wyréwnawczego
powierzchni¢ zagruntowa¢ gruntem zczepnym i wykona¢ miejscowo warstwe wyrdwnawczg powierzchni
oraz uzupethi¢ ewentualne braki na stykach poszczegdlnych ptyt z mieszanki betonowej. Po zwigzaniu i
wyschnigciu wykona¢ elastyczng powloke uszczelniajacg z jednej warstwy papy termozgrzewalnej.

5.4.6 Stalowa konstrukcja spawana
— System kotwienia

Zaprojektowano kotwienie konstrukcji dachowej stalowej (podwaliny) w istniejacej na
prefabrykowanych ryglach zelbetowej konstrukcyjnej warstwie zelbetu. Zaprojektowano kotwienie
kotwami Hilti HUS3-H 10. Otwor pod kotwy wywierci¢ udarowo. Rozstaw kotem co 500mm
— Podwaliny

Zaprojektowano podwaling pod stalowe ptatwie dachu. Podwalina ze stali S250 z profilu rurowego
R60x4mm montowana do podloza kotwami.
— Platwie

Zaprojektowano platwie stalowe cienko$cienne Pruszynski Z 180x68x60x2.00 ze stali S350 uktadane
z zakladami 1 w rozstawie jak w czg$ci graficznej opracowania. W celu ograniczenia ugigcia w
plaszczyznie poziomej zaprojektowano $ciagi stalowe.
— Sciagi

Zaprojektowano $ciggi ptatwi jako pretowe okragle ze stali konstrukcyjnej @12mm
— Elementy dodatkowe

W celu wykonania montazu podwieszonych bram panelowych garazowych zaprojektowano elementy
konstrukcyjne montowane do cienkowarstwowych ptatwi Z, z ksztalttownika CNP65p
— Uwagi

Potaczenia, otwory i montaz wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta elementéw stalowych
konstrukeji. Przed montazem opracowa¢ dokumentacj¢ wykonawcza-warsztatow3.
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5.4.7 Pokrycie z blachy trapezowej

Zaprojektowano pokrycie dachu z samonosnej blachy trapezowej SBT T35E Pruszynski t=0.75mm
S250GD NEGATYW, w kolorze purral 8017, wykonczona: poliuretan- purmat 50um, od spodu
wykonczona wtdkning antykondensacyjna.

5.4.8 Obrobki blacharskie
Obrobki z blachy powlekanej, kolor zgodnie z projektem elewacji gr. nie mniejszej niz 0,7mm, gigtej
na placu budowy.

5.4.9 Otwory wentylacyjne
Zaprojektowano wykonanie otwordw wentylacyjnych z kratkami wentylacyjnymi z blachy powlekanej
w takim samie jak blacha trapezowa.

5.4.10 Rynny i rury spustowe
Rynny i rury spustowe powlekane w kolorze brazu. Rynny i rury @150.

5.4.11 Bramy garazowe
Zaprojektowano bram¢ segmentowg. Skrzydlo bramy z paneli stalowych gr. 40 do 60mm
wypetnionych pianka poliuretanowa, Elementy konstrukcyjne z elementéw stalowych ocynkowanych,
ruch skrzydta po prowadnicy gléwnej poziomej, podsufitowej, Uszczelnienie bramy obwodowe, w
dolnym panelu uszczelka progowa. Wyposazenie podstawowe bramy:
— nape¢d bramy automatyczny- elektryczny FA seria SE / 1x230 V
— awaryjne otwieranie- przekladnia tancuchowa
— drzwi przejsciowe ,,80” ( w jednej bramie)
— kratki wentylacyjne nawiewne ( w pigciu bramach)
— panel z przeszkleniami (minimum 2 otwory)
— minimalna ilo$¢ cykli 22000
— zabezpieczenie przeciw peknieciu linek
— zabezpieczenie przeciw pgknigciu sprezyn,
— krawedziowa listwa bezpieczenstwa
— bezpieczny panel
— otwieranie kluczem i pilotem zdalnego sterowania (wh/wyt kluczykowy)
— kolor bragzowy 8014
— prowadnica STL lub Lhp lub LHpz lub STLK

Elementy prowadnicy bramy mocowa¢ do elementow konstrukcyjnych przy konstrukcji stalowej
dachowej. W tym celu wywierci¢ (nie ku¢) otwory w panwiach by podwieszenie bramy zamontowaé z
tymi, ze elementami.

5.4.12 Przedzielenia wewnetrzne
Rozebra¢ istniejace przedzielenia wewngtrzne z siatki stalowej na stalowych katownikach i
zamontowac je ponownie uwzgledniajgc wymagania uzytkowe Inwestora.

5.4.13 Zagospodarowanie
Po zakonczeniu roboét, teren posprzatac, przywroci¢ stan poprzedni zagospodarowania. W przypadku
uszkodzenia nawierzchni trawiastych, grunt przekopac¢, zagrabi¢, wykonac siew trawa.

5.4.14 Wyniki obliczen statycznych i wymiarowania
— Zestawienie obcigzen
Obcigzenia state
q=0,113kN/m?;
Obcigzenie $niegiem
1 ql=1,28kN/m? q2=0,64kN/m’
2 q1=1,28kN/m* q2=1,28kN/m*
Obciazenie wiatrem
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Jsq=-0,59kN/m? 0s2=-0,11kN/m?
Y, dla obc. $niegiem =0,5
Y dla obc wiatrem =0,6 wg tab A11 PN-EN 1990
Wzor 6,10a
qi=1,35q+1,5*6*s+1,5%0,6%w=1,35*0,113+1,5*0,5%1,28+0=1,13kN/m?;
Wzor 6,10b
q=1,35*%0,85q+1,5s+1,5*%0,6w=1,35*0,85*0,113+1,5*1,28+0=2,050kN/m?;

— Samonosna blacha trapezowa
Rozstaw ptatwi co 1.50m, uktad 3 przestowy+

Dane wejsciowe:
Rozpietosé przesta: 1500 mm
Obciazenie obliczeniowe: 2,050 kN/m?
Obcigzenie charakterystyczne: 1,460 kN/m?
Uktad blachy: NEGATYW

Kryterium ugiecia: 1/150 & & &

Szerokosc¢ podpory wewnetrznej b = 60,0 mm
Profil: T35E S250t=0,75 mm
Do zadanych obcigzen dodano cigzar wtasny blachy ze wspdéiczynnikiem Y = 1,35

Wyniki (trzy przesta):
Wykorzystanie nosnosci - warunek wytrzymatosci 39,52%
Wykorzystanie nosnosci - warunek ugiecia 28,19%

‘ Obliczenia zgodne z PN-EN 1993-1-3: Sierpieri 200§

— Platew

AN T W AW N O

hr[}

L= 6,000 m Pokrycie blacha trapezowg

Obcigzenia:

Przypadek 1: Obcigzenie obliczeniowe (typ 1) Q 4 = 3,075 kN/m

Przypadek 2. Obcigzenie obliczeniowe (typ 2) Q 45y = 3,075 KN/m N = 5,000 kN
Przypadek 3: Ssanie wiatru w = 0,000 kN/m

Przypadek 4: Obciazenie charakterystyczne (dla ugiecia L/200) g = 1,160 kN/m
Do zadanych obciazeri dodano automatycznie ciezar wiasny platwi.

WynikKi:

Platew Z180x68/60x2.00 Stal: S350GD  Ciezar 0,067 kN/m
Wykorzystanie nosnosci

Przypadek 1 74%

Przypadek 2 77%

Przypadek 3 nie sprawdzony

Przypadek 4 42%

Wymagana liczba teznikdéw w kazdym przesle: 1

Minimalna sztywnosc¢ tarczy usztywniajacej: S >= 1 133,0 kN

Dtugosci zaktaddw:

. Z1 =900
2129 23 Zq ; Z2 =1200
11 ; Z3 =1200

A = o

sybiczenia wykonane w oparciidag.d Blak ) 18936 budr i ERIGAA908

Rl
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— Wytyczne do projektu wykonawczego-warsztatowego
Oddziatywanie wiatru- ssanie=> warto$¢ maksymalna w¢= - 0,59kN/m?

5.5Sposéb zapewnienia warunkow niezbednych do Korzystania z tego obiektu przez osoby
niepelnosprawne, w szczegolnosci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich;

Nie dotyczy

5.6 Podstawowe dane technologiczne oraz wspoélzaleznos$ci urzadzen i wyposazenia
Poza zakresem opracowania.

5.7 Rozwiazania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano- instalacyjnego,
Zgodnie z odrgbnymi opracowaniami branzowymi.

5.8 Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych,
Nie dotyczy

5.9 Charakterystyka energetyczna budynku,
Nie dotyczy

5.10 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie stanowi zadnego negatywnego oddziatywania na
srodowisko i najblizsze otoczenie.

5.11 Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysoko efektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

Poza zakresem opracowania.

5.12 Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach.

Opis parametru- wymagania Wartos¢ parametru

Grupa wysokosciowa Budynek niski ,,N”

Ilo$¢ kondygnacji w budynku 1

Klasa odpornosci pozarowej budynku »E”

Strefa pozarowa PM Q<500MJ/m?

Powierzchnia strefy pozarowe;j PM = 445,82m?;

Maksymalna dopuszczalna pow. strefy pozarowej PM 5000m?;
5000m?;> 445,82m?;

Minimalna odlegto$¢ pomiedzy budynkami 8m

Gltowna konstrukcja no$na nd

Konstrukcja dachu nd

Pokrycie dachu nro

Sciany zewnetrzne: EI >30
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Sciany wewnetrzne: nd
Stropy: nd
Sciana oddzielenia przeciwpozarowego nd
Drzwi w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego nd
Dhugos¢ przejscia ewakuacyjnego 16,5m
Drzwi z kl schodowe;j nd
Sciana kl schodowej nd
Hydranty Hydrant zewnetrzny
Ilo$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych: 1
Ewakuacja do sasiedniej strefy pozarowej nie
Gasnice grup A, BiC oraz F Tak

2kg lub 3dm’ na kazde 100m2
[1o$¢ osob: Do 2

Branza Projektant:

Architektoniczna

Pieczeé i podpis

Konstrukcyjna

Pieczeé i podpis
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony

Inwestycja:

Obiekt:
Kategoria:
Lokalizacja:

Inwestor:

Jednostka projektowa:

zdrowia

Remont budynku magazynowego w zespole Budynkow Szpitala Powiatowego w
Bartoszycach;

Budynek magazynowy;

Obiekt budowlany kategorii XVIII;

Dziatka nr 319 obreb nr 1 m. Bartoszyce. ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego 11;
Szpital Powiatowy im. Jana Pawta Il w Bartoszycach

ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego 11

11-200 Bartoszyce;

Biuro Projektéw Budownictwa

Wiatrowiec 11A tel. 511 778 026
11-210 Segpopol e-mail: b.p.b@o02.pl
Branza: Architektura, konstrukcyjno-budowlana;
Imig i nazwisko Branza Podpis
Projektant:
mgr inz. arch Julita Ewa Kowalska architektoniczna
Inz. Kazimierz Lysakowski konstrukeyjno-
budowlana
styczen 2020r.

Syg. BPB 20
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1.Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegélnych
obiektow.
1.1 Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego
Remont budynku magazynowego w zespole Budynkow Szpitala Powiatowego w Bartoszycach

1.2 Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow
—  budynek magazynowy

2 . Wykaz istniejacych obiektow budowlanych na terenie dzialki

1. Budynki Szpitala Powiatowego — zesp6t budynkoéw
2 . Infrastruktura techniczna

3. Wystepowanie elementéw zagospodarowania dzialki stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
nie wystepuja.

4 . Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Rodzaj prac Skala |Rodzaj zagrozenia Miejsce wystapienia Czas wystapienia

Roboty rozbiorkowe mata | Praca sprzgtu, Obiekty i elementy do Prowadzenie robot
Osunigcie si¢ gruzu, upadek rozebrania rozbiérkowych

Roboty wykonczeniowe mata | Zapylenie, uderzenie Pomieszczenia w Roboty wykonczeniowe

budynku

Wykonywanie szalowania, mata | Uderzenie przedmiotem z Obrys projektowanego Wykonywanie elementow

zbrojenia, betonowania, wysokos$ci upadek z rusztowania budynku konstrukcyjnych

Roboty murowe, ustawienie |mata | Uderzenie przedmiotem z budowa $cian Murowanie $cian

konstr. wysokosci Upadek z wysokosci

Dachowe mata | Upadek z wysokosci Uderzenie Dach teren wokot Montaz konstrukcji dachowej
spadajacym przedmiotem budynku uktadanie pokrycia, montaz

obrobek

Cato$¢ robdt budowlanych nalezy tak prowadzi¢ by nie stwarzaty one zagrozenia dla ludzi.

5. Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych.

Kazdy pracownik powinien przej$¢ szkolenie z obowigzujacych przepiséw BHP odnos$nie stanowiska
pracy na jakim bedzie zatrudniony oraz przeszkolony ogolnie z zakresu wszystkich prac jakie begda
wykonywane podczas inwestycji. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego,
szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na pi§mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

6 . Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zagospodarowanie terenu budowy, a w szczegdlnosci placow sktadowych, wykonuje sie przed
rozpoczeciem robot budowlanych, co najmniej w zakresie :

- czg$ciowego ogrodzenia terenu (od sgsiedniej dziatki) i oznaczenia strefy niebezpiecznej (rejon

roztadunku 1 przetadunku materiatéw nawierzchniowych),

- okreslenia zasad korzystania z istniejacego zaplecza na bazie przetadunkowej w zakresie istniejacych

pomieszczen budynku nastawni.

- zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego dla placu budowy,

- zapewnienia tgcznosci telefoniczne;,

- wyznaczenia miejsc do sktadowania materiatéw przeznaczonych do wbudowania,

Teren budowy lub robot, a przede wszystkim teren sktadowania powinien by¢ w miar¢ potrzeby
ogrodzony, lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna
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wynosi¢ co najmniej 1,50 m. W ogrodzeniu powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego
oraz pojazdéw mechanicznych 1 maszyn budowlanych. Szerokos$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego
powinna wynosié, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,50 m. Dla pojazdow uzywanych w trakcie
wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢ 1 oznakowaé miejsca postojowe na terenie budowy.
Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych
srodkow transportowych. Drogi i ciaggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym
stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi
komunikacyjne dla wozkow 1 taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje si¢ rgcznego przenoszenia
cigzaré6w nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.

Przej$cia 1 strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi. Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami
mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych dane
urzadzenia. Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celow higieniczno — sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. Dopuszczalne
jest korzystanie z istniejagcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno - sanitarnych
inwestora.

Na terenie budowy powinno by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsce do
sktadania materialéw 1 wyroboéw. Sktadowiska materialdéw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy
wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia
sktadowanych wyrobow 1 urzadzen. Materialy drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie
wigkszej niz 2,0 m, a stosy materialdow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajacej 10-ciu warstw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardéw, ktory musi by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisow
przeciwpozarowych. Zabrania si¢ przebywania w bezposrednim zasiggu maszyn budowlanych (koparka
itp.).

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkow i1 innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Cato§¢ prac powinna by¢ realizowana
zgodnie z opracowanym planem ,,BIOZ”.

Branza Projektant:

Architektoniczna

Pieczeé i podpis

Konstrukcyjna

Pieczed i podpis
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= zgodnie z opisem | symbolika na mapie

Biuro Projektow Budownictwa

Wiatrowiec 11A tel. 311 778 026

Inwestor: |Szpital Powlatowy im. Jana Pawta II
w Boartoszycoach

ul, Kard, Stefana Wyszynskiego 11
11-200 Bartoszyce

[hwestycjor|Remont budynku magazynowego na
dzialce nr 319 ocbreb nr 1 miasta
Bartoszyce

Obiekt: |Budynek magoazynowy

Stadium |Pro jekt Budowlany

Branza: |Architektura | konstrukc ja

Temat: Usytuowanie budynku na dziatce

\ ! Dota: Skalas 111000 NP rys:
Naih intgrislu i
a565 matgnauz"a,&‘g,vu/ PROJEKTANT:
It mgr inz. arch., Julita Ewa
Kowalska

branza architektoniczna

Upr. Nr 378/94/0L

2 ustlpktl &4 ustl i 813 ustl pktl]
Upr. nr 406/87/0L

85 ust2,86 ust3, §7 1 813 ustl pkt2

PROJEKTANT:

Inz, Kazimlerz Lysokowski
bronza konstrukcy jno- budowlana

R
“Imig, nazwisko i podpis

osoby reprezentyjgcej
organ 4

Upr. bud. nr 198/73/0L
829 86 ust, 1 pkt 2
Upr. bud. nr 9/76/0L
86 ust. 31 8 13 ustl pkt 2

Syg. BPB 20




1550

125
L 30

750

750

1450
1502

5’|U|,

25,

£4

24,

23, 600 L 600 L L 600 L 600 L 600 1235
30 | 550 E 550 L 50 | <]!‘L 550 L 90 | 550 = 550 ED
5 1 300 ¥ 300 1 B 1 300 B 300 1 4 1 ;%ML\\£< 4 7%//SQQ 1 B 1 300 4 300 1 4 1 300 B 300 1 25
Pas lukswer wykuc Pas lukswer wykuc Pas lukswer wykuc Pas lukswer wykuc
i zamurowac otwor i zamurowac otwor i zamurowac otwor i zamurowac otwor
N N N N
! \T/ ! \T/ ! 59.30! 2 59.30 \T/ ! \T/ !
Proj., wywietrznik ze Proj., wywietrznik ze ® ® Proj. wywietrznjk ze Proj. wywietrznjk ze
50.8¢/1 Powlekane] % tali powlekane] % % stali powlekane]] % stali powlekang] 59.30
— h 16 hpoR16 hpR 1 h 16 -
IO hp d 316 D%F hp 2 316 i === = = i hp = 316 0 p%§ hp = 316 &
L [ — [ [ — N JE [ [ S 1 R — [ [ | - N — [ — R S 1 L  E— S S N — 12— | JE— N — N — LJ | E— N R 2 — 172 — 1 JE— N — Z— |
glm \ 1 1 g/\lm \ | | N 1 1 \ glm 1 1 \ glm
3 99 L 96 L 355 50 99 L 9% 355 gl 102 L /;46 102 5ol 358 L 96 L9 0!y 358 L 96 L 9% 13
1 Stup_zElbetow 1 UL Stup_zElbetow 1 Stup zelbetow T 1 / \ T Stup zelbetow 1 ! 1 T Stup zelbetow T stup zelbttow 1
50x50cm ]| 50x50cm 50x50cm (. ]| 50x50cm (. 50x50cm 50x50cm
L i / \ L i
N L] / \ N L]
(| [ (| [
Stup zelbetowy ! ! / \ ! !
A, N N / \ N N
I I I I
il il / \ il il
Lo Ll \\ Lo Ll
I [ |L ‘I I [
[ [ — [ [
1 [ 1 [
[ [ [ [
1 [ 1 [
[ (I [ (I
. Iy : (. Zelbetowe dachowe prefabrykowane Iyl : I _
Zelbetowe dachowe prefabrykowane 11 Zelbetowe dachowe prefabrykowane 11 piyly sprezone ppomw"oywe 11 Zelbetowe dachowe prefabrykowane 11 Zelbetowe dachowe prefabrykowane
ptyty sprezone panwiowe P ptyly sprezone panwiowe P P ptyty sprezone panwiowe P ptyty sprezone panwiowe
1] ] 1] ]
[ (N [ (N
[ I [ I
1 [ 1 [
(I (I (I (I
(I [ (I [
[ (N [ (N
[ [ [ [
11 (I 11 (I
- 1= 1 1=] 1 1 Magazynh/goraz 1= 1 1= 1 -
5 = 16: | 16 = 44582 m? Beton 15 - 15 -4 S
N = N| = N|= N| = N| = N =
oo ol ol lofdl o]l lofol oo
o al | of | af ! ol |l 5 |
n lo *Jl .m“l o *J. |(()*J| o+ @
25 54 =k, =k R =
o9 o149 1ol 1ol 1ol o9
T o T - e - - B 1 5 o
K | ] | EN ] <
[ (I [ (I
[ [ [ [
1 [ 1 [
(| (| (| (|
1] ] 1] ]
[ (N [ (N
[ (| [ (|
1 [ 1 [
(I (I (I (I
Zelbetowe dachowe prefabrykowane byt Zelbetowe dachowe prefabrykowane byt . byt Zelbetowe dachowe prefabrykowane byt Zelbetowe dachowe prefabrykowane
ptyty sprezone panwiowe I ptyly sprezone panwiowe I Zelbetowe dGCh_OWG prefo‘ wane I ptyty sprezone panwiowe I ptyty sprezone panwiowe
1 1 ptyty sprezo panwiowe 1 1
[ (N [ (N
1] 1] 1] 1]
[ [ [ [
1 [ 1 [
K — I K — (I — — I K — (I K —
Ll Ll 5 Ll Ll
\ / ] \ / ] / ] \ / ] \ /
A\ /] N A\ /] n 0\ /] N A\ /] n A\ /
[ (I [ (I
\ / Ay \ / A \ / Ay \ / A \ /
\ / ] \ / ] \ / ] \ / ] \ /
\ / ] \ / [ \ / ] \ / [ \ /
\ Po]{\ukswer wyRuce : : \ PGIJ\ukswer wyRuce : : \ +0.00 = 7/5935 m n.pm. : : \ Po]{\ukswer wyRuce : : \ PGIJ\ukswer wyRuc
L:} 102 x \\ :;; // x 102 1|,!a|0!1L 102 x \ 3;2 // ¥ 102 "L!T!"L 102 ¥ \\ 46 // 102 "L!T!"L 102 k \\ ::;2 // ¥ 102 "L!Tl"L 102 ¥ \\ :;g // x 102 1;5
AN AN AN N
Ll L Ll L Ll L Ll L
Stup zL\betow \ \T/ / 11| Stup zklbetow \ \T/ / [ Stup zktpbetow \ / 11| Stup zklbetow \ \T/ / [ Stup zklbetow \ \T/ / Stup zelbetow
50x50<liq %/6 —I L 50x50<liq @(ié —I L 50x50<li \ / —I L 50x50dm @éé —I L 50x50<qu 5@/6 5jx50cm
______ Hp - T T T T T - T T T T I T R 1) - T T T T T T T T T T - T T T ©
| ——— A J— T i [ N —— Ep————— A [Ny J— N e~ Ep———— A J— [ NP y—— I T~ — p————— D E—— — E JE— R ~ ’
| A= e e e e S ST e e o o e S — | ==l s e A S s e === "
_ e e e - - - — 4 —\= = — — — — — _ e e e - - - — 4 —\= — - — = — — e e e - —_ - — 4 - - - - = = = _ e e - - - - — 4 —\= = — — — — — _ e e e - - — — 4 —\= - — — = — —
59,30 Qz) olau ‘ olay o ‘ olau
Pas po Iukswerach 89 Wyciac w murze Pas| po \uksw%oh zamurowac 88 Wyciaé w murze Pas |po \ukswer0659-3q 59,30 Pas po lukswerach 89 Wyciac w murze Pds po \uk%@h zamurowacé 88 Wyciaé w murze Pas |po lukswerach
zamurowac otwor bramy otwdr bramy zamilirowac zamurowac otwor bramy otwdr bramy zamuiirowac
@ CCB 8 é) @ é‘) 8 é 2 %)
3P4, 115 L 346 L 254 L 346 L 254 > 346 < 254 L 346 L 254 L 346 L 115 1£413
1501 | 1 550 1 L 50 | 1 550 1 L 50 e 550 L 50 1 550 1 L 50 | 1 550 1 L 1507
5, 300 L 300 T 1 300 L 300 1 0 L 300 T, 1 300 L 300 T 1 300 L 300 T2
1 1 1 1 1 NI 3050 1 1 1 1 1

1£4
L 50

1502
1450

1550

éOL

-
<
[qV)

25

750
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Wykuce

nowe
garazowe.
osuszyc,

wewnetrzne z siatki

grzybobdjczym,
Scian zgodnie z projektem elewac]i

Uproszczony opis robot:

Wewnatrz:

Stara farbe Scian i sufitu zmyc,
uszkodzone tynki skuc¢ | uzupetnic, sciany
i sufit osuszyc | zaimpregnowac srodkiem
grzybobodjczym, pomalowac farba
emulsyjna biata. Zdemontowac istn. bramy
stalowe rozwierane, zamontowac nowe
bramy panelowe, wykonac obrobki.
/demontowac istniejace przedzielenia

na katownikach.

Na zewnatrz:
istn.

zamorowdanida,
otwory

czesciowe
rozbiorke
bramy
skue,
srodkiem

wyprawy

lukswery, wykonac
wykona¢ poprzez
pod projektowane
Stare tynki murow
zaimpregnowac
wykonac  tynki i

RZUT PARTERU

SKALA 1:50

Wykaz pomieszczehrt Budynek - Parter

]
o
XX
1]
%

Nr  [Nazwoa pomieszczenia Pow. uzytkowa
1 Magazyn/goaraz 44582 m?
Razem 443582 m?
L e g e n d a

Sciany istniejace i elem. w przekroju
Sciany do rozbiérki

Flementy istniejace i elem. w widoku
Flementy do zdemontowania

Sciany projektowane

Flementy projektowane

Pom. nie obj. zakresem opracowanid

Biuro Projektow Budownictwa
Wiatrowiec 11A tel., 311 778 026
Inwestori | Szpital Powlatowy im. Joana Pawla II
w Bartoszycach
ul, Karc Stefana Wyszynskiego 11
11-200 Bartoszyce
[hwestycjai|REMONT budynku magazynowego na
dziotce nr 319 ocbreb nr 1 miasta
Bartoszyce
Obiekt:  |Budynek magazynowy
Stadium: |Pro jekt Budowlany
Branza:  |Architektura | konstrukc ja
Temat: Rzut parteru
Data: 2020 Skala: 1:50 Nr rys: I
PROJEKTANT:
mgr inz., arch., Julita Ewa
Kowalska

branza architektoniczna

Upr. Nr 378/94/0L

2 ustipktl &4 ustl | 813 ustl pktl
Upr. nr 406/87/0L

58S ust.2,86 ust3, 87 i 813 ustl pkt2

PROJEKTANT:

Inz, Kazimierz Lysakowski
branza konstrukcy jno- budowlona

Upr. bud. nr 198/73/0L
829 86 ust 1 pkt 2
Upr. bud, nr 9/76/0L
86 ust, 318 13 ustl pkt 2

Syg. BPB 20
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Uproszczony opis robot:

Na zewnatrz:

dachu z papy, zdemontowa
blacharskie dachu | muréow, roz
i rury spustowe. Powierzchnie
gruntem  szczepnym, wykonac

wyrownaniem  stykéw — montazo

/demontowac istniejace zniszczone pokrycie

¢ obrobki
ebra¢ rynny
zagruntowac

miejscowo

szliczte  wyréwnawcza o gr. do Jdcm 7

wych ptyt,

wykona¢ hydroizolacje z papy. Po montazu

konstrukcji  stalowej  utozyc pokrycie  z
blachy trapezewe] z powfoka
antykondensacyjna, wykonac obrobki
blacharskie: kalenicowd, pasa nad i
podrynnowego, obrobki boczne dachu.
Wykonac obrobki blacharskie murow,

zamontowac¢ rynny i rury spustowe.

SKALA

Akcesorla dachowe

RZUT DACHU

1:50

Nazwo Dachy
Denka rynien dachowych okrogle <150) 4.00
Dlugos¢ rynien dochowych okragtych (150> 60.48
Uchwyty rynlen dachowych okragte (150> 63.00
Dtugos¢ rur spustowych okraglych (150) 25,46
LeJe spustowe okragle (150> 6.00
Uchwyty rur spustowych okragte (150> 24.00
Zokonczenla rur spustowych zakrzywlone okraogle 6.00
150>
Polacle dachu
Dach 1 Nr potadNachylenie [*JPowierzchnie [mZ]
1 3.00 230.96
2 3.00 230.96
2
1
L e g e n d o

Sciany istniejace i elem. w przekroju
Sciany do rozbiérki

Flementy istniejace i elem. w widoku

Sciany projektowane

Flementy projektowane

ool
> Flementy do zdemontowania
1]
v

Pom. nie obj. zakresem opracowanid

Biuro Projektow Budownictwa

Wiatrowiec 11A tel., 311 778 026

Inwestori | Szpital Powlatowy im. Joana Pawla II
w Bartoszycach

ul, Karc Stefana Wyszynskiego 11
11-200 Bartoszyce

[hwestycjai|REMONT budynku magazynowego na
dziotce nr 319 ocbreb nr 1 miasta
Bartoszyce

Obiekt:  |Budynek magazynowy
Stadium: |Pro jekt Budowlany
Branza:  |Architektura | konstrukc ja
TemotIRZzut dachu
Datau 2020 Skalat 1:50 Nr rys: 4
PROJEKTANT:
mgr inz., arch., Julita Ewa
Kowalska

branza architektoniczna
Upr. Nr 378/94/0L
2 ustipktl &4 ustl | 813 ustl pktl
Upr. nr 406/87/0L
55 ust.2,86 ust3, 87 i 8§13 ustl pkt2

PROJEKTANT:

Inz, Kazimierz Lysakowski
branza konstrukcy jno- budowlona

Upr. bud. nr 198/73/0L
829 86 ust 1 pkt 2
Upr. bud, nr 9/76/0L
86 ust, 318 13 ustl pkt 2

Syg. BPB 20




Blacha trapezowa i obrébka
blacharska nad i podrynnowa

w tym samym Kolorze

PURRAL 8017 (Purmat 50um)

Obrobka blacharska powlekana Rynny | rury blaszane, Lukswery wykué¢— pozostawic

w kolorze brazu powlekane koloru brazowego ich swiadka poprzez
malowanie kolorem ciemnym,

czarnym

i I

N

L@V Wys, muru z blgozobet, v

v 102 v Szer bram 10PpSzep. Slypaigp v Szer bram
A A

vy 10PSZey. stypoipp
A A A A

Brama— ciemny braz

Wykonczenie osciezy koloru

czarnego—pas 5 do 10cm

Szer braom

Szer bram v Szer bram

vy 10PSzey. slypoqpp 10PSzepy. Slypaige 4,
A A A A

N
I S I I I
EP2

Dylatacja (odciecie) rodzajéw wyprawy,
katownikiem tynkarskim z siatka z jednej
strony. Na lini dylatacji utozyc po
jednym katowniku w kazdej z warstw.
Wyciac (nie kué) szczeline w murze w
celu jego umieszczenia w sScianie.
Analogicznie wszystkie pozostate elementy
w nastepnych polach.

Obrébka blacharska powlekana

w kolorze brazu

L@V Wys. muru z blgazoket, v

Szepy. slpypa Szer., muru z bl.gazobel Szep. Slypa Szer, muru z bl.gazobet,
A A A

E L E W A C J A

Szep. slypoigep
/1 /1 /1

Wykoriczenie osciezy koloru

P O £ N O C N A

A A
Dylatacja (odciecie) rodzajéw wyprawy,
katownikiem tynkarskim z siatka z jednej
strony. Na lini dylatacji utozyc po
jednym katowniku w kazdej z warstw.
Wyciac (nie kué¢) szczeline w murze w
celu jego umieszczenia w scianie.
Analogicznie wszystkie pozostate elementy
w nastepnych polach.

Blacha trapezowa i obrébka
blacharska nad i podrynnowa
w tym samym Kkolorze

PURRAL 8017 (Purmat 50um)
Lukswery wyku¢— pozostawic

Rynny i rury blaszane,

v 10PSzepy. stypa
A A A

Obrobka blacharska powlekana

ich swiadka poprzez
malowanie kolorem ciemnym,

powlekane koloru brazowego

Szer bram

czarnego—pas 5 do 10cm

L1 188l 1

czarnym

v 10pSzep. slpypa Szer. muru z bl.gazobedl Szepy. siippa
A A A

Szer. muru z bl.gazobet,

w kolorze brazu

Dylatacja (odciecie) rodzajow wyprawy,
katownikiem tynkarskim z siatka z jednej
strony. Na lini dylatacji utozyé po
jednym katowniku w kazdej z warstw.
Wyciac (nie kué) szczeline w murze w
celu jego umieszczenia w sScianie.
Analogicznie wszystkie pozostate elementy
w nastepnych polach.

ELEWAZCUJA

P Ot UDNIOWA

A
Dylatacja (odciecie) rodzajéw wyprawy,
katownikiem tynkarskim z siatka z jednej
strony. Na lini dylatacji utozyé po
jednym katowniku w kazdej z warstw,
Wyciac (nie kuc) szczeline w murze w
celu jego umieszczenia w sScianie.
Analogicznie wszystkie pozostate elementy
w nastepnych polach.

Szep. slypoa
7 A

ELEWACJE

SCIANY PODLUZNE
SKALA 1:50

Warstwa wykonczenia | kolor
wqg proj.budowlanego

EBT wyprawa Brick
EP?  Wyprawa z t. gtadkiego MPOO9
CM3  Wyprawa z t. mozaikowego czerw.

Sciany istniejace i elem. w przekroju
Sciany do rozbiérki

Flementy istniejace i elem. w widoku

Sciany projektowane

Flementy projektowane

XX
- Flementy do zdemontowania
1
v

Pom. nie obj. zakresem opracowanid

Biuro Projektow Budownictwa

Wiatrowiec 11A tel., 311 778 026

Inwestori | Szpital Powlatowy im. Joana Pawla II
w Bartoszycach

ul, Karc Stefana Wyszynskiego 11
11-200 Bartoszyce

[hwestycjai|REMONT budynku magazynowego na
dziotce nr 319 ocbreb nr 1 miasta
Bartoszyce

Obiekt:  |Budynek magazynowy

Stadium: |Pro jekt Budowlany

Branza:  |Architektura | konstrukc ja

Temat: Elewac je

Datau 2020 Skalat 1:50 Nr rys: o)

PROJEKTANT:
mgr inz., arch., Julita Ewa
Kowalsko
branza architektoniczna

Upr. Nr 378/94/0L

2 ustipktl &4 ustl | 813 ustl pktl
Upr. nr 406/87/0L

85 ust.2,86 ust3, §7 i 813 ustl pkt2

PROJEKTANT:

Inz, Kazimierz Lysakowski
branza konstrukcy jno- budowlona

Upr. bud. nr 198/73/0L
829 86 ust 1 pkt 2
Upr. bud, nr 9/76/0L
86 ust, 31 8 13 ustl pkt 2

Syg. BPB 20
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Szepy. siypa Szer. muru z bl.gazoket, Szepy. slypa
A A A 71
Dylatacja (odciecie) rodzajéw wyprawy,
katownikiem tynkarskim z siatka z jednej
strony. Na lini dylatacji utozy¢ po
jednym katowniku w kazdej z warstw.
Wyciae (nie kué) szczeline w murze w
celu jego umieszczenia w Scianie.
Analogicznie wszystkie pozostate elementy
w nastepnych polach.
-
*
N
S
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o
N
i
O
a
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Szep.

ELEWACJE

SCIANY POPRZECZNE

SKALA 1:50

L e g e n d a

Warstwa wyvkonczenia i kolor
wag projl.budowlanego

EB1T  wyprawa Brick— Polinezja
EP2  Wyprawa z t. gtadkiego MP0OO09
CM3  Wyprawa z t. mozaikowego czerw.

Sciany istniejace i elem. w przekroju
Sciany do rozbiorki

Flementy istniejace i elem. w widoku

Sciany projektowane

Flementy projektowane

—X—>X~ Elementy do zdemontowania

Pom. nie obj. zakresem opracowania

Biuro Projektow Budownictwao

Wiatrowiec 11A tel, 311 778 026

Inwestor: |Szpital Powiatowy im. Jana Pawla II
w Bartoszycach

ul, Kard, Stefana Wyszynskiego 11
11-200 Bartoszyce

[hwestycjor|Remont budynku magazynowego na
dzialce nr 319 ocbreb nr 1 miasta
Bartoszyce

Obiekt: | Budynek magoazynowy

Stadium |Pro jekt Budowlany

slypa
A

Dylatacja (odciecie) rodzajéw wyprawy,
katownikiem tynkarskim z siatka z jedne]
strony. Na lini dylatacji utozyc po
jednym katowniku w kazdej z warstw.
Wyciac (nie kué) szczeline w murze w
celu jego umieszczenia w scianie.
Analogicznie wszystkie pozostate elementy
w nastepnych polach.

Szer, muru z bl.gazobet, Szep. siypa
A 7

Branza: |Architektura | konstrukc ja

Temat: Elewac je

Do ta: 2020 Skala: 1:50 NP rys: 5

PROJEKTANT:
mgr Inz. arch. Julita Ewa
Kowalska
branza architektoniczna

Upr. Nr 378/94/0L

2 ustlpktl §4 ustl i 813 ustl pktl
Upr. nr 406/87/0L

85 ust2,86 ust.3, §7 1 813 ustl pkte

PROJEKTANT:

Inz. Kazimierz Lysakowski
branza konstrukcy jno- budowlana

Upr. bud. nr 198/73/0L
829 86 ust. 1 pkt 2
Upr. bud. nr 9/76/0L
86 ust 31 & 13 ustl pkt 2

Syg. BPB 20




15350

]
o
XX
[ ]
v

| L
| 1 1
L 775 L 775 L
| 1 1 C) 1
SBT T35E t=0.75mm S230GD
| Z 180x68/60x2.00 S350GD
R 60x4 S230
| Proj. izolac jo z papy termozgrzewalnej A j—20
ProJ. szlichta wyrdwnawczoa mie Jscowe wyrownanie pow | stykéw montptyt
| Istn. szlichta wyrdéwnawcza 2.0 cm do rozbidrki
P{yta Panwiowa 30.0 cm
090 3p150
| ‘ S D R 0 509 - 1 |
| ‘ 1500 o500 1500 ‘
/7680
| +5.08 2001 909 | 00 | 509 | Sho | S00 | sog 5 | +5.08
| N < 200 500 | 500 | Spo | 500 | 500 BN
H4.68 — H4.68
| e — , e —— [ Jpee
= ! ! 1
| —-Fﬂ ™~ __ \ ' ‘ ! \ : ' Beton wyréwnawczy T X : ! | §: : : | T ; _"'ﬂ
AW ! : T 0d3 do 39cr X L
| — Wowiercic of : Zelbetowy Isprezony | |
L] wierci¢ otwory i . .
| :w ° poprowadzi¢ zawieszenie BG iodcwqg tiewy ° Jﬂ
|
\
| ‘ HUS—H 10h _norm] HUS—H 10h _norm1 HUS—H 10h_norm]1 HUS—H WOh,noM HUS—H 10h _norm]
Prowadnica Prowadnica
| podwieszona BG ‘ podwieszona BG ‘
| Systemowe zawieszenie BG ‘ ‘
Montowane w konstr.stal CNP65 ‘ ‘
| N0 |
Stup zelbetow \ 55| Beton 50 cm Stup zelbetow \
| 50x50cm < 5| Beton 250 cm 50x50cm
‘ 2| Podkiad z betonu chudego 100 cm ‘
‘ 5 | Plasek 30.0 cm ‘
| 005 L 000 = +59.35 m npm. ‘ o | 005
25| 750 | 775
| 1 1550
o SKALJ_A 1 :5 SKALA 1 :5 Poftaczenia, otwory i  montaz wykona¢ zgodnie z  wytycznymi
| ad 60 producenta  elementéw  stalowych  konstrukcji. Przed montazem
StOI 8250 opracowa¢ dokumentacje wykonawcza—warsztatowa. 320 40 30
| S ‘ /0 70 | ||~
’ ' ’ L<444—4 % ) 120
“ 44444," - _ _ M W -
| f g x i A 2
IE e ] O O -
| o @ F “ 8 A 8 @ I o
Aiﬁmgugfggfggfff‘gfggfqugf = = - o - 0 S
| & B ™~ ™~ 0
| j\\HH\H!H\HH\>\<IH\ v ' ><5 ‘ 1 ‘L V ><5 H]‘ ><5
! I 5 . leo 120 5 100 5f 120
| 9] o _ Ip] — - e —— Ip] | p— | -

PR

/EKROJ A—A
SKALA 1:50
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Flementy istniejace i elem. w widoku
Elementy do zdemontowania

Sciany projektowane

Flementy projektowane

Pom. nie obj. zakresem opracowania

Upr.
2 ustlpktl
Upr

branza architektoniczna
. Nr 378/94/0L

85 ust2,86 ust3, §7 1 813 ustl pkt2

Biuro Projektow Budownictwa
Wiatrowiec 11A tel, 511 778 026
Inwestor: |Szpital Powlatowy im. Jana Pawta II
w Boartoszycoach
ul, Kard, Stefana Wyszynskiego 11
11-200 Bartoszyce
[hwestycjor|Remont budynku magazynowego na
dzialce nr 319 ocbreb nr 1 miasta
Bartoszyce
Obiekt: |Budynek magoazynowy
Stadium |Pro jekt Budowlany
Branza: |Architektura | konstrukc ja
Temati \Przekroj A-A
Data: 2020 Skalat 1:50 Nr rys: 7
PROJEKTANT
mgr Inz. arch., Julita Ewa
Kowalska

§4 ustl i 813 ustl pktl
. nr 406/87/00L

§29

PROJEKTANT:

Inz, Kazimlerz Lysokowski
bronza konstrukcy jno- budowlana

Upr. bud. nr 198/73/0L

Upr. bud. nr 9/76/0L
86 ust, 31 8 13 ustl pkt 2

86 ust. 1 pkt 2

Syg. BPB 20
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Biuro Projektow Budownictwa

Wiatrowiec 11A tel. 311 778 026

Inwestor: |Szpital Powlatowy im. Jana Pawta II
w Boartoszycach

ul. Kard., Stefana Wyszynskiego 11
11-200 Bartoszyce
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[hwestycjor|Remont budynku magazynowego na
dziolce nr 319 ocbreb nr 1 miasta
Bartoszyce
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Obiekt: |Budynek magazynowy

Stadium: |Pro jekt Budowlany

Branza: |Architektura | konstrukc ja

Z180x2.0

Temat: Stalowa konstrukc ja
spawana—szczegoly

WEZEL SKRAJINY /A,' /\ AN

Data: 2020 Skala 1:50 Nr rys: 8
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MUR PONIZEJ DACHU
SKALA 1:5 \T35€

- — PROJEKTANT:

mgr Inz. arch., Julita Ewa

Kowalska
branza architektoniczna
Upr. Nr 378/94/0L

p
2 ustlpktl. 84 ustl | €13 ustl pktl]
406/87/0L

Z180x2.0

Upr. nr
85 ust.2.86 ust3, §7 1 813 ustl pkt2

J
|
|
|
‘ PROJEKTANT:
_—— Y — — — L — —] Inz, Kazimierz Lysakowski
bronza konstrukcy jno- budowlana

Upr. bud. nr 198/73/0L
829 §6 ust. 1 pkt 2
Upr. bud, nr 9/76/0L
86 ust. 31 8 13 ustl pkt 2

Syg. BPB 20




STOLARKA DRZWIOWA
SKALA 1:50

WYKAZ STOLARKI

Drzwi
NR 1 2
Symbol D1 D2
[ | || u u | || u

Schemat

i
Wymiar w So 346.0 346.0
swietle muru Ho 340.0 340.0
Wymiar w S 330.0 330.0
swietle oscieznicy |H 332.0 332.0
Rodzaj skrzydta Podnoszone Podnoszone
Parter 1 S
Ilos¢ 1 S
Razem 1 S
Uwagl

Biuro Projektow Budownictwa

Wiatrowiec 11A tTel, 311 778 026

Inwestor: |Szpital Powiatowy im Jano Pawla II
w Bartoszycoach

ul, Kard, Stefana Wyszynskiego 11
11-200 Bartoszyce

[hwestycjoi|REMONT budynku magazynowego na
dzioalce nr 319 ocbreb nr 1 miasta
Bartoszyce

Obiekt: | Budynek magoazynowy

Stadium |Pro jekt Budowlany

Branza: |Architektura | konstrukc ja

Temat I Stglarke drzwiowo
Dota: 2020 Skala: 1:50 Nr rys: 9
PROJEKTANT
mgr Inz. arch. Julita Ewo
Kowalska

branza architektoniczna

Upr. Nr 378/94/0L

2 ustlpktl 84 ustl i 813 ustl pktl]
Upr. nr 406/87/0L

85 ust.2,86 ust.3, §7 1 813 ustl pkte

PROJEKTANT

Inz. Kazimierz Lysakowski
branza konstrukcy jno- budowlana

Upr. bud. nr 198/73/0L
829 86 ust. 1 pkt 2
Upr. bud. nr 9/76/0L
86 ust 3 1 8§ 13 ustl pkt 2

Syg. BPB 20






