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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania niniejszego projektu byty:
a. zlecenie inwestora,
b. projekt budowlany architektoniczny,
c. uzgodnienia branzowe,
d. dane katalogowe urzgdzen,
e

. obowigzujgce przepisy, rozporzadzenia i normy

1.2. Zakres opracowania

Projekt przewiduje opracowanie nastepujgcych instalacji i urzgdzen:

— linia zasilajgca istniejgca,

- instalacje odbiorcze w budynku,

— zasilanie urzgdzen technologicznych,

— instalacje gtéwnych, lokalnych i miejscowych potgczen wyrownawczych,
— instalacja ochrony odgromowej,

— system ochrony przeciwporazeniowej,

system ochrony przepieciowe;.

1.3. Charakterystyka ogdlna

Budynek istniejgcy posiada przytgczenie do sieci wtasnej wewnetrznej przez
przytacze kablowe typu YKY 4x10mmz2. Istniejgcy pomiar zuzycia energii
elektrycznej w uktadzie potposrednim po stronie SN w stacji transformatorowe;.
Istniejgca instalacja elektryczna wewnetrzna wyeksplatowana nie odpowiada
wymogom obecnie obowigzujgcych wymagan technicznych, wykonana w uktadzie

sieciowym TN-C.

1.4.Wewn etrzna linia zasilaj gca istniej gca

Istniejacy kabel energetyczny typu YKY 5x10mm? pozostaje do dalszej eksploatacii.

WLZ bedzie pracowat jako linia zasilenia obiektu zalicznikowa i pozostanie w
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eksploatacji inwestora. Trase WLZ w budynku pokazano na rysunkach projektu.
Istniejgcy kabel wprowadzi¢ do projektowanej rozdzielni R-M.

1.5.Instalacja elektryczna w pomieszczeniach magaz  ynu

Rozdzielnie gidbwng R-M wykonac¢ w w wersji wiszgcej na tynku. Obudowa RN 3x18
w wykonaniu IP65. Wyposazenie rozdzielnicy zgodnie z rys. E-4. Instalacje
wewnetrzne wykonaé przewodami kabelkowymi. Przewody uktada¢ na korytkach
typu siatkowego, na lince nosnej, na tynku, w rurach ostonowych gtéwnie w ciggach
pionowych. Korytka siatkowe mocowaé do elementow mbetonowych hali przy
pomocy uchwytéw i wspornikow stosowanych w rozwigzania firmy Baks. Stosowac
przewody o0 napieciu izolacji 750V. Rozmieszczenie osprzetu oraz opraw
oswietlenia wewnetrznego wedtug rysunku E-2. O$wietlenie podstawowe w
magazynie dobrano przy pomocy obliczen wspomagajgcych wykonanych w
programie Dialux. Wymagane natezenie oswietlenia zgodne z wymogami PN-EN
12464-1 naniesiono na rysunku E-5. Typy opraw opisano w legendzie na planach
instalacji. Do opraw bezwzglednie nalezy zastosowaé zrodta Swiatta o parametrach
wymaganych dla pomieszczen typu produkcyjnego. W hali oswietlenie bedzie
uruchamiane przy pomocy tgcznikow instalacyjnych. Oprawy oswietlenia magazynu
mocowac na linkach nosnych. Nalezy stosowac podarcia linek nosnych w
odlegtosciach co 5m. W pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet o stopniu
ochrony IP44 i wyzej. Nalezy doprowadzi¢ obwody zasilajgce napedy bram
garazowych. Projekt przewiduje wykonanie obwodow w ilosci 4szt dla zasilenia
karetek pogotowia ratunkowego. Odwody state nalezy zakohczy¢ zestawami
hamulcowymi wyposazonymi w gniazda, wtyczki, przewody zasilajgce i hamulce
mechaniczne. Zestawy hamulcowe mocowaé na suficie w miejscach postoju

karetek. Typy zastosowanych zestawdw opisano na planach instalacji

1.6.Instalacja pot gczen wyréwnawczych

W magazynie zainstalowa¢ szyne GSW /gtdwna szyna potgczen wyrownawczych/.
Szyne wyposazy¢ w zaciski tgczeniowe M-8. Wykonaé potgczenie pomiedzy szyng
GSW, a szyng PE w rozdzielni R-M. Szyne GSW tgczy¢ do wspdlnego uziomu

roboczego instalacji odgromowej na zewngtrz budynku. Do GSW tgczy¢ wszystkie

przewodzgce obudowy wiekszych urzgdzen elektrycznych.
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1.7.Instalacja ochrony odgromowej

Zgodnie z wymogami norm budynek wymaga wykonania instalacji ochrony
odgromowej podstawowej. Instalacje wykonaé zgodnie z opracowaniem wg rys.E-4.
W czesci wysokiej /dachowej/ obiektu instalacje wykona¢ metodg nienaprezna.
Przewody w czesci dachowej uktadac na typowych uchwytach odstepowych
przystosowanych dla danego pokrycia/blacha trapezowa/. Jako zwody pionowe,
utozy¢ drut stalowy o $srednicy 8mm na powierzchni budynku. Zaciski ztgcz
kontrolnych mocowac na wysokosci ok. 1,8m. Stosowac ostony zwodow
poziomych. Wokdt budynku istnieje uziom powierzchniowy w postaci bednarki
stalowej ocynkowanej 25x4mm, pozostaje bez zmian. Wymagana rezystancja

uziomu R<10Q.

1.8. System ochrony przepi eciowej

W celu eliminacji przepiec typu atmosferycznego oraz przepiec¢ tgczeniowych,
nalezy wykonac system ochrony przepieciowej oparty o ochronniki przepieciowe
warystorowe. Zgodnie z wymogami normy koordynaciji izolacji nalezy ograniczy¢
przepiecia przejsciowe do poziomu 1,5kV /1l klasa przepieé/. W tablicy rozdzielczej
R-M zainstalowac¢ kombinowany ochronnik zawierajgcy tgczony pierwszy i drugi
IT1+T2/ stopieh ochrony przepieciowej. Ochronnik w ukfadzie TN-S 100kA.

1.9.0Ochrona od pora zen

W calej instalacji ochrona przed dotykiem bezposrednim (podstawowa) poprzez
stosowanie izolacji podstawowych roboczych. Ochrone przy uszkodzeniu
(dodatkowg) w uktadzie sieci typu TN-S, realizuje sie przez system samoczynnego
wytgczenia zasilenia przy zastosowaniu wktadek topikowych, wytgcznikow
nadmiarowych serii S-300. Ochrona uzupetniajgca przez zastosowanie wytgcznikow
ochronnych réznicowo-prgdowych o prgdzie réznicowym Aln=30mA. Dla instalacji i
urzgdzen umiejscowionych w strefach wptywu warunkéw srodowiskowych
szczegolnych stosowaé dodatkowo gtéwne potgczenia wyréwnawcze. Dla catosci
budynku stosowac wydzielony przewdd ochronny PE o kolorze izolacji zotto-
zielonym. Do przewodu ochronnego PE tgczy¢ obudowy metalowe urzgdzen
elektrycznych, tablic, rozdzielnic oraz bolce ochronne gniazd wtykowych. Punkt
rozdziatu funkcji z PEN na przewdd ochronny PE oraz neutralny N wykonac¢ w
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rozdzielni R-M. Punkt ten nalezy bezwzglednie uziemi¢ uziomem roboczym i
osiggnac¢ rezystancje uziemienia R<10Q. Przewdd neutralny ,N” za wytgcznikiem
réznicowo-prgdowym nalezy traktowacé jak przewod skrajny moggcy w kazdej chwili
by¢ pod napieciem. Przewody ochronne z poszczegélnych instalacji nalezy

potgczy¢ do wspdlnego magistralnego przewodu ochronnego PE.

1.10. Uwagi ko ncowe

W okresie budowy przestrzegac przepisy PBUIE, normy i zarzgdzenia. Wszystkie
prace tgczeniowe, prze tgczeniowe wykonac¢ w stanie bez napiecia. Roboty muszg
by¢ wykonane przez osoby lub firmy posiadajgce uprawnienia do prowadzenia
robot elektrycznych. Po zakonczeniu robot, przed wigczeniem instalacji do
eksploatacji, wykona¢ badanie odbiorcze /ogledziny oraz pomiary/ zgodnie z
wymogami PN-HD 60364-6, oceni¢ bezpieczenstwo ludzi i urzgdzen, podjgc
decyzje o wigczeniu pod napiecie. Nalezy w sposob trwaly oznaczy¢ miejsca
przyciskow sterujgcych gtdwnym wytgcznikiem pragdu.

Uwaga!
OBLICZENIA TECHNICZNE SPRAWDZAJ ACE WYKONANO W
PROGRAMIE KOMPUTEROWYM OBL 2015. WYNIKI OBLICZE N W KAZDEJ
POZYCJI MAJ A WYNIK POZYTYWNY




Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych wewnetr znych w budynku magazynowym
Ul. Kard. Sefana Wyszyrskiego dz. Nr 319 obr. 1 w Bartoszycach

OSWIADCZENIE

s@iadczamy niniejszym; na podstawie art. 20 usistawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. Z200nr 207 poz. 2016 z
pézniejszymi zmianami)ze projekt:

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych wewnetrznych
remontu budynku magazynowego w Bartoszycach
ul. Kard. Stefana Wyszyriskiego 11 dz. nr 319 ob. nr 1 gm. Bartoszyce

sporadzitem-sprawdzitamzgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczng.

Projektant tech. Bogdan Kozak - upr. bud.
w specjalnosci instalacje elektryczne 87/85/0L

Sprawdzajca mgr inz. Maria Zimnicka - upr. bud.
w specjalnosci instalacje el ektryczne 262/87/0OL
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SPIS RYSUNKOW

E-1
E-2
E-3
E-4

Schemat gtéwny zasilania budynku
Plan instalacji elektrycznej — skala 1:75
Plan instalacji ochrony odgromowej — skala 1:75

Elewacja rozdzielni R-M
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Wyniki obliczen skutecznosci ochrony od porazen:

Element Opis | [m] Zabezpieczenie  Opis zabezpieczenia Czas zadziatania [s] Zs[Q] la[A] Zs*la[V] TolerancjalV] U [V] Zs*la<U Izw [A]
K1:1 YKY4x 102 80,0 B1:1_1 WTN 00 gG 25 A (APENA) 5,0 0,709 97,0 68,74 2,75 230 TAK 324,6
W1i.1:1 YDY 3x 1,52 25,0B1.1:1 1 S301 B 10 A (LEGRAND) 0,4 1,644 45,5 74,79 2,99 230 TAK 139,9
Ww1.2:1 YDY 3x 1,52 25,0 B1.2:1 1 S301 B 10 A (LEGRAND) 0,4 1,644 45,5 74,79 2,99 230 TAK 139,9
W1.3:1 YDY 5x 42 20,0 B1.3:1_1 S303 C 16 A (LEGRAND) 0,2 0,993 138,4 137,44 550 230 TAK 231,6
W1i4:1 YDY 4x 1,52 50B1.4:1 1 S303 C 2 A (LEGRAND) 0,2 0,895 17,3 15,49 +0,62 230 TAK 256,9
W1.5:1 YDYp 4x 1,52 18,0 B1.5:1_1 S303 C 2 A (LEGRAND) 0,2 1,381 17,3 23,90 +0,96 230 TAK 166,5
W1.6:1 YDY 3x 2,52 30,0 B1.6:1_1 S301 B 16 A (LEGRAND) 0,2 1,395 72,7 101,45 +4,06 230 TAK 164.,8
W1.7:1 YDY 3x 2,52 250 B1.7:1_1 S301 B 16 A (LEGRAND) 0,2 1,281 72,7 93,11 +3,72 230 TAK 179,6
Ww1.8:1 YDY 3x 2,52 20,0 B1.8:1_ 1 S301 B 16 A (LEGRAND) 0,2 1,166 72,7 84,78 +3,39 230 TAK 197,2
W1.9:1 YDY 3x 2,52 25,0 B19:1 1 S301 B 16 A (LEGRAND) 0,2 1,281 72,7 93,11 +3,72 230 TAK 179,6
W1.10:1 YDY 3x 2,52 25,0 B1.10:1_1 S301 B 16 A (LEGRAND) 0,2 1,281 72,7 93,11 +3,72 230 TAK 179,6
W1.11:1 YDYp 3x 2,52 25,0 B1.11:1 1 S301 B 16 A (LEGRAND) 0,2 1,281 72,7 93,11 +3,72 230 TAK 179,6
OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA

Program oblicza ww. wielkosci zgodnie z PN-IEC 60364 w zakresie ochrony od porazen pradem elektrycznym.
W obliczeniach uwzgledniono warto$¢ impedancji powigkszong o 25% oraz wptyw podwyzszonej temperatury w trakcie zwarcia do 80°C.

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:
- rezystancje i reaktancje typowych transformatoréw, kabli i przewodoéw linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezystancje i reaktancje innych elementéw wg danych producentéw
- wartosci skutecznych pradéw wytgczalnych odczytano z pasmowych charakterystyk czasowo-pragdowych wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%)
* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

©2015 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.obl2015.pl; info@obl2015.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221 Strona: 1/1
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Wyniki obliczen skutecznosci ochrony przed skutkami przeciazen:

Element Opis Sp.ufoz. I Im] Zabezpieczenie Opis zabezpieczenia IBJA] In[A] Iz [A] IB<In< 1z 12 [A] TolerancjaJA] 1.45*1z[A] 12 <1.45%1z
K1:1 YKY4x 102 E 80,0 B1:1 1 WTN 00 gG 25 A (APENA) 10,1 25,0 70,2 TAK 50,0 +2,0 101,8 TAK
W1.1:1 YDY 3x 1,52 A2 250 B1.1:1_1 S301 B 10 A (LEGRAND) 3,0 10,0 15,7 TAK 14,9 +0,6 22,7 TAK
W1i.2:1 YDY 3x 1,52 A2 25,0 B1.2:1 1 S301 B 10 A (LEGRAND) 1,6 10,0 15,7 TAK 14,9 +0,6 22,7 TAK
W1.3:1 YDY 5x 42 E 20,0 B1.3:11_1 S303 C 16 A (LEGRAND) 8,4 16,0 30,1 TAK 23,7 +0,9 43,6 TAK
W1i.4:1 YDY 4x 1,52 E 50 B1.4:1 1 S303 C 2 A (LEGRAND) 0,8 2,0 17,0 TAK 3,0 +0,1 24,6 TAK
W1.5:1 YDYp 4x 1,52 E 18,0 B1.5:1_1 S303 C 2 A (LEGRAND) 0,8 2,0 16,4 TAK 3,0 +0,1 23,7 TAK
W1.6:1 YDY 3x 2,52 A2 30,0 B1.6:1_1 S301 B 16 A (LEGRAND) 9,2 16,0 20,7 TAK 23,8 +1,0 30,0 TAK
W1.7:1 YDY 3x 2,52 A2 25,0 B1.7:1 1 S301 B 16 A (LEGRAND) 9,2 16,0 20,7 TAK 23,8 +1,0 30,0 TAK
W1.8:1 YDY 3x 2,52 A2 20,0 B1.8:1_1 S301 B 16 A (LEGRAND) 9,2 16,0 20,7 TAK 23,8 +1,0 30,0 TAK
W1.9:1 YDY 3x 2,52 A2 25,0 B1.9:11_1 S301 B 16 A (LEGRAND) 9,2 16,0 20,7 TAK 23,8 +1,0 30,0 TAK
W1.10:1 YDY 3x 2,52 E 25,0 B1.10:1 1 S301 B 16 A (LEGRAND) 9,2 16,0 27,6 TAK 23,8 +1,0 40,0 TAK
W1.11:1 YDYp 3x 2,52 E 25,0 B1.11:1_1 S301 B 16 A (LEGRAND) 9,2 16,0 27,6 TAK 23,8 +1,0 40,0 TAK

IB - prad roboczy, |z - dopuszczalna obcigzalno$¢ pradowa, In - prad znamionowy zabezpieczenia, |12 - prad wytaczalny zabezpieczenia dla czasu diugotrwatego obcigzenia

|| OCHRONA PRZED SKUTKAMI PRZECIAZEN JEST SKUTECZNA ||

Program oblicza ww. wielkosci zgodnie z PN-IEC 60364 w zakresie ochrony przed skutkami przecigzen.

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

- dopuszczalna obcigzalno$¢ pragdowa kabli i przewodéw instalacyjnych wg ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (...)", PN-IEC 60364-5-523 kwiecien 2001
- dopuszczalna obcigzalnos¢ pradowa typowych przewodow linii napowietrznych wg PBUE Instytut Energetyki 1980

- dopuszczalna obcigzalno$¢ pradowa innych elementéw wg danych producentéw
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U.B.E. ELKO Bogdan Kozak
Nazwa obwodu: ZASILENIE BUDYNKU MAGAZYNOWEGO BARTOSZYCE UL K. WYSZYNSKIEGO DZ. 319 OBR 1

L)

obl2015

www.obl2015.pl

Licencja nr 59159 wer. 1.

Wyniki oblicze n spadkéw napi ecia:

Element Opis I[m]U[V] 2 Pik. 2Psk nk Pk Kk Ps k. Pok kis. Piw._nw.__ >Piw._2nw. kjw.__Pobl cos kx dU[%] IB [A]

K1:1 YKY4x 102 80,0 400 19,50 19,50 1 0,00 0,00 0,00 19,50 0,33 - - - - 6,43 0,921,02 0,60 10,10

Wwi.1:1 YDY 3x 1,52 25,0 230 0,65 0,65 1 0,65 1,00 0,65 0,65 1,00 - - - - 0,65 0,951,000 0,74 2,97
0,65 0,65 1,34

K1:1 YKY4x 102 80,0 400 19,50 19,50 1 0,00 0,00 0,00 19,50 0,33 - - - - 6,43 0,921,02 0,60 10,10

w1i.2:1 YDY 3x 1,52 25,0 230 0,35 0,35 1 0,35 1,00 0,35 0,35 1,00 - - - - 0,35 0,951,000 0,40 1,60
0,35 0,35 1,00

K1:1 YKY4x 102 80,0 400 19,50 19,50 1 0,00 0,00 0,00 19,50 0,33 - - - - 6,43 0,921,02 0,60 10,10

Ww1.3:1 YDY 5x 42 20,0 400 5,50 5,50 1 5,50 1,00 5,50 5,50 1,00 - - - - 550 0,951,00 0,32 8,36
5,50 5,50 0,92

K1:1 YKY4x 102 80,0 400 19,50 19,50 1 0,00 0,00 0,00 19,50 0,33 - - - - 6,43 0,921,02 0,60 10,10

w1.4:1 YDY 4x 1,52 5,0 400 0,50 0,50 1 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 - - - - 0,50 0,951,00 0,02 0,76
0,50 0,50 0,62

K1:1 YKY4x 102 80,0 400 19,50 19,50 1 0,00 0,00 0,00 19,50 0,33 - - - - 6,43 0,921,02 0,60 10,10

W1.5:1 YDYp 4x 1,52 18,0 400 0,50 0,50 1 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 - - - - 0,50 0,951,000 0,07 0,76
0,50 0,50 0,67

K1:1 YKY4x 102 80,0 400 19,50 19,50 1 0,00 0,00 0,00 19,50 0,33 - - - - 6,43 0,921,02 0,60 10,10

W1.6:1 YDY 3x 2,52 30,0 230 2,00 2,00 1 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 - - - - 2,00 0,951,000 1,68 9,15
2,00 2,00 2,28

K1:1 YKY4x 102 80,0 400 19,50 19,50 1 0,00 0,00 0,00 19,50 0,33 - - - - 6,43 0,921,02 0,60 10,10
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U.B.E. ELKO Bogdan Kozak
Nazwa obwodu: ZASILENIE BUDYNKU MAGAZYNOWEGO BARTOSZYCE UL K. WYSZYNSKIEGO DZ. 319 OBR 1

§) oo

Licencja nr 59159 wer. 1.

Wyniki oblicze n spadkdéw napi ecia (cd.):

Element Opis I[m]U[V] 2 Pik. 2Psk nk Pk Kk Ps k. Pok kis. Piw._nw.__ >Piw._2nw. kjw.__Pobl cos kx dU[%] IB [A]

W1.7:1 YDY 3x 2,52 25,0 230 2,00 2,00 1 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 - - - - - 2,00 0,951,000 1,40 9,15
2,00 2,00 2,00

K1:1 YKY4x 102 80,0 400 19,50 19,50 1 0,00 0,00 0,00 19,50 0,33 - - - - - 6,43 092102 0,60 10,10

W1.8:1 YDY 3x 2,52 20,0 230 2,00 2,00 1 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 - - - - - 2,00 0,951,000 1,12 9,15
2,00 2,00 1,72

K1:1 YKY4x 102 80,0 400 19,50 19,50 1 0,00 0,00 0,00 19,50 0,33 - - - - - 6,43 092102 0,60 10,10

W1.9:1 YDY 3x 2,52 25,0 230 2,00 2,00 1 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 - - - - - 2,00 0,951,00 1,40 9,15
2,00 2,00 2,00

K1:1 YKY4x 102 80,0 400 19,50 19,50 1 0,00 0,00 0,00 19,50 0,33 - - - - - 6,43 0,92 1,02 0,60 10,10

W1.10:1 YDY 3x 2,52 25,0 230 2,00 2,00 1 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 - - - - - 2,00 0,951,00 1,40 9,15
2,00 2,00 2,00

K1:1 YKY4x 102 80,0 400 19,50 19,50 1 0,00 0,00 0,00 19,50 0,33 - - - - - 6,43 0,92 1,02 0,60 10,10

W1.11:1 YDYp 3x 2,52 25,0 230 2,00 2,00 1 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 - - - - - 2,00 0,951,000 1,40 9,15
2,00 2,00 2,00

parsarglie Iiry ism;k:noobg;: ii?ngtlgfggg}f,?;éw komunalnych [kW] ki s. - wsp. jednoczesn. styku gatezi (dot. mocy szczytowych odb. komunalnych) kj w. - wsp. jednoczesnosci dla odbiorcow wiejskich

S Ps k. - suma mocy szczyt. odbiorcow komunalnych [kw]  Piw., n w. - dane odbiorcy wiejskiego [kW] o
nk., Pik., kj k., Ps k. - dane odbiorcy komunalnego [kW] S Pi w. - suma mocy zainstalowanych odbiorcow wiejskich [kW]

Po k = [Po(k-1)+Ps(k-1)]*kjs(k-1) + Ps k

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

- rezystancje i reaktancje typowych transformatoréw, kabli i przewodéw linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992

- rezystancje i reaktancje innych elementéw wg danych producentéw
- wsp. jednoczesnosci dla odbiorcow wiejskich wg ZP ELTOR Bydgoszcz

Pobl - rzeczywiste obcigzenie mocg danego odcinka [kKW]
kx - wspétczynnik wptywu reaktanciji kx=1+(X/R)*tg fi
S nw. - suma ilosci odbiorcéw wiejskich IB - prad roboczy [A]
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U.B.E. ELKO Bogdan Kozak i’ obl2015

. www.obl2015.pl
Nazwa obwodu: ZASILENIE BUDYNKU MAGAZYNOWEGO BARTOSZYCE UL K. WYSZYNSKIEGO DZ. 319 OBR 1 Licencja nr 59159 wer. 1.

Wyniki weryfikacji selektywnosci zwarciowej wszystkich zabezpieczen obwodu:

Zabezpieczenie 1 Opis zabezpieczenia Zabezpieczenie 2  Opis zabezpieczenia Spodziewany lzw [A] Selektywnos¢
B1:1 1 WTN 00 gG 25 A; 5 s (APENA) B1.1:1 1 S301 B 10 A; 0,4 s (LEGRAND) 139,9 TAK
B1:1 1 WTN 00 gG 25 A; 5 s (APENA) B1.2:1 1 S301 B 10 A; 0,4 s (LEGRAND) 139,9 TAK
B1:1 1 WTN 00 gG 25 A; 5's (APENA) B1.3:1 1 S303 C 16 A; 0,2 s (LEGRAND) 231,6 TAK
B1:1 1 WTN 00 gG 25 A; 5 s (APENA) B1.4:1 1 S303 C 2 A; 0,2 s (LEGRAND) 256,9 TAK
B1:1 1 WTN 00 gG 25 A; 5 s (APENA) B1.5:1 1 S303 C 2 A; 0,2 s (LEGRAND) 166,5 TAK
B1:1 1 WTN 00 gG 25 A; 5 s (APENA) B1.6:1 1 S301 B 16 A; 0,2 s (LEGRAND) 164,8 TAK
B1:1 1 WTN 00 gG 25 A; 5 s (APENA) B1.7:1 1 S301 B 16 A; 0,2 s (LEGRAND) 179,6 TAK
B1:1 1 WTN 00 gG 25 A; 5 s (APENA) B1.8:1 1 S301 B 16 A; 0,2 s (LEGRAND) 197,2 TAK
B1:1 1 WTN 00 gG 25 A; 5 s (APENA) B1.9:1 1 S301 B 16 A; 0,2 s (LEGRAND) 179,6 TAK
B1:1 1 WTN 00 gG 25 A; 5 s (APENA) B1.10:1_1 S301 B 16 A; 0,2 s (LEGRAND) 179,6 TAK
B1:1 1 WTN 00 gG 25 A; 5 s (APENA) B1.11:1 1 S301 B 16 A; 0,2 s (LEGRAND) 179,6 TAK

SELEKTYWNOSC ZWARCIOWA W KONTROLOWANYM OBSZARZE JEST ZACHOWANA

Weryfikacje wykonano na podstawie analizy pasmowych charakterystyk czasowo-prgdowych w obszarze ograniczonym spodziewanym pradem zwarcia i wymaganym czasem zadziatania. Spodziewany prad zwarcia
dla kazdej pary zabezpieczen obliczono automatycznie na podstawie danych technicznych obwodu.

Charakterystyki zabezpieczen wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%).

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika
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Obliczanie klasy ochronndci wg normy IEC 1024-1/1995

© "GromExpert" P.P.H.U. "SPINPOL H.T." Kielce ulh@ubiskiego 42

Numer projektu:

Data: 03.2.2020

Projektant: Biuro Projektéw SPINPOL H.T.; Kielce ul. Chatalskiego 42
Budowa: REMONT BUDYNKU GARAZOWEGO

Inwestor: SZPITAL POWIATOWY W BARTOSZYCACH

Zleceniodawca:

1. Obliczenie Nc.

(A) Oszacowanie konstrukciji budynku.

Al. Sciany
A2. Konstrukcja dachu
A3. Pokrycie dachu

A4. Zabudowa dachu

A =Al1xA2x A3 x A4 =4,00000

(B) Charakterystyka budynku.

B1. Zachowanie mieszkaéw
B2. Wyposaenie wretrza
B3. Warta¢ wyposaenia

B4. Systemy bezpiecistwa
B =B1 x B2 x B3 x B4 = 0,02000

(C) Skutki pozaru.

C1. Skutki dlasrodowiska
C2. Wplyw na inne systemy
C3. Inne szkody

C=C1xC2xC3=0,01000

Nc =AxB x C=0,00080

2. Obliczenie Nd.

Ng - gestos¢ wytadowan / km? / rok
A - dhugas¢ budynku

B - szeroké¢ budynku

H - wysoka¢ budynku

Ae - powierzchnia ekwiwalentna w fm ]

Mur, beton nie zbrojony
Zelbet
Beton zbrojony

Dach bez zabudowy

Przecétna maliwo$é paniki
Nie palne, trudno palne
Wartciciowe wyposaenie

Bezsrodkow bezpiecaestwa

Znaczne
Zaden

Znaczne

Ng = 2,50
A=30m,
B=16m,
H=5m.

Ae=AxB+6Hx (A+B)+9x Tx H2=2566,86

Ce - potaenie budynku.

Ce = 0,50 - Budynek otoczonyzszymi obiektami.

Nd = Ng x Ae x Ce x 10°°= 0,003209

0,50
2,00
4,00

1,00

0,10
1,00
0,20
1,00

0,10
1,00
0,10



Obliczanie klasy ochronndci wg normy IEC 1024-1/1995

© "GromExpert" P.P.H.U. "SPINPOL H.T." Kielce ulh@ubiskiego 42

3. Obliczenie wymaganego wspotczynnika skuteczsm.
E >1-Nc/Nd=75,07 %

Konieczna klasa ochroném :

Klasa IV + ochrona przeciwprzepeciowa.

Wykonano dn. 2.2.2020 (podpis wykonawcy)



Projekt 1

Projekt 1
Spis tresci
Lista opraw
Budynek magazynowy
Podsumowanie

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Marcin Marzec

mmz@pxf.pl

PXF
09.02.2018

Spis tresci

—_—

F
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Projekt 1

8 llos¢

PXF

09.02.2018

Projekt 1/ Lista opraw

Edytor Marcin Marzec
Telefon
faks
e-Mail mmz@pxf.pl
PXF Lighting PX2040193 FIBRA LED IP66 llustracje oswietlen
1272mm 2x 4000K znajdziesz w naszym
Numer artykutu: PX2040193 katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Oprawa): 8140 Im

Strumien Swietlny (Lampy): 8140 Im

Moc opraw: 60.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 94

Kod Flux CIE: 46 75 92 94 100

Wyposazenie: 2 x LED 5630 (Czynnik korekcyjny
1.000).

F
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Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

mmz@pxf.pl

PXF
09.02.2018

Marcin Marzec

Budynek magazynowy / Podsumowanie

150

60 90 15;]]\150

/150

120~
r

120 _ 450

120

150"150\ r
|]

15015
150 150 150

150

150
20— ~—100—

go\dfgo‘__/

::js\

T15.01m

. 0.00

0.00

Wysokos$¢ pomieszczenia:

4.800 m, Wysokos¢ montazu: 4.100 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

29.76 m

Wartosci Lux, Skala 1:213

Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 109 37 184 0.337
Podioga 20 107 30 187 0.283
Sufit 70 27 14 46 0.533
Sciany (4) 50 46 21 80 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m Lewa Sciana 28 24

Siatka: 23 x 13 Punkty Dolna Sciana 27 25

Margines: 0.200 m . (CIE, SHR =0.25.)
Relacja mocy os$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.421, Sufit / Plaszczyzna pracy:
0.248.
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

PXF Lighting PX2040193 FIBRA LED IP66
1 8 1272mm 2x 4000K (1.000) 8140 8140  60.0
W sumie: 65120W sumie: 65120 480.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 1.07 W/m? = 0.98 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 446.70 m?)

F
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R-M /RN-3x18-65/

SCHEMAT ZASILENIA ROZDZIELNI R-M

L1, L2, L3230/400V AC 50 Hz

25A—AC|_§-:) 25A-AC @- 40A-AC @-
. - P304 30 mA P304 30 maCD P304 30 ma -
| S303 B6A
I N L1, L2, L3230/400V AC 50 Hz
| 1 ! 1 ! A 1 ! 1 —
KI.T1+T2 75kA RRXIR
I ON300
I L35 BI0A BI0A BI0A B10A BIOA C20A CBA C6A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A
I 301 B10A 301 BIOA 301 BI0A SJ01 B10A S301 B10A 8303 C20A S303 C6A 5303 C6A S301 B16A S301 B16A S301 B16A S301 B16A S301 BI6A S3071 B16A 5301 B16A S301 B16A
|
|
|
|
| N-1 N-2 N-3
| 1 L 1 L a L /' 1 I s I 1 1 1
PEN i N
4 e / / / / / / ” ” / 7
% Z % %
Il
T e pr
| AL TIT b
=T e AN O@@@@@ = =
= 2 diaa = = A 2 A K—1 K=2 K—3 K—4
Numer obwodu A 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Symbol obwodu ' RM/01 RM/02 RM/03 RM/04 rezerwa RM/05 RM/06 RM/06A RM/07 RM/08 RM/09 RM/10 RM/11 RM/12 RM/13 rezerwa
Przewod/przekroj [mm?3] YKY 5x10 YDYz0 3x1,5 | YDYZo 3x1,5 | YDYz0 3x1,5 | YDYzZ0 3x1,5 YDYZzo 5x4 YDYzZ0 5x1,5 | YDYZo 5x1,5 | YDYzZo 3x2,5 |YDYzo 3x2,5 | YDYZo 3x2,5
56 jorniké istn.
llos¢ odbiornikéw [szt.] gr(;/;grvz/a Sygnalizacja 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
Moc zainstalow. Pi [kW] . przepieciowa | CPECNOSC 0,36kW 0,18 kW 0,36kW 0,6 kW 8,00 kW 1,5kwW 1,5kw 2,0kw 2,0 kw 2,0 kw 2,0 kw 2,0 kw 2,0 kw 2,0 kw
Prad obcigzenia I [A] ZZSI/%X; T1+72 hapiecia 1,6 A 08A L6A 26A 12,65A 245A 2,45A 87A 87A 87A 87A 87A 87A 87A
obw
. . Oswietlenie Oswietlenie | Oswietleni . ) . . -
Opis obwodu / lokalizacja Oswietlenie sekcja swietienie gniazdo napedy bram | napedy bram o546 230\ gniazdo 230V |gniazdo 230V gniazdo gniazdo gniazdo gniazdo
strona lewa Srodkowa strona prawa | zewnetrzne 3x400V 1-2-6 4-5-6 karetki Nr 1 | karetki Nr 2 karetki Nr 3 | karetki Nr 4

ochrona przeciwporazeniowa w.g. PN-HD 60364-4-41

Inwestor:

Bartoszycach

11-200 Bartoszyce

Szpital Powiatowy im. Jana Pawlta II

ul. Kard. Stefana Wygzyskiego 11

w

nwestyc jo:

Bartoszyce

Remont budynku magazynowego
na dzidce nr 3193 obreb nr 1 miasta

Obiekt:

Budynek magazynowy

Stadium:

Projekt Wykonawczy

Brarm:

Elektryczna

Temat:

Schemat rozdzielni R-M

Data:

02/2020 | Skala:

Nr rys:

E-1

PROJEKTANT:
tech. Bogdan Kozak
upr bud B87/395/0L

SPRAWDZAJACY:
mgr inz Maria Zimnicka
upr bud 262/87/0L




PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

RZUT PRZYZIEMIA Skala 1:75 TN-5

= XXX X € X T 5T ¢ XX — T X e XX P 5 e e e

yA 1
5 u?( ——y
e

|f \ obw, ;&/597 : \\

|

o
I

1 ) \obw. RM/O1 1 !i___l____j 1 1
. ‘ (| TABLICE ROZDZIELCZE
! | R-M
([ 7%/5
X32A

: : ‘ K—2 K—4 GNIAZDO 400V 3-FAZOWE
R r—L@:{ IBS{C RM/11 J—@::| ladc RM/13
o : A[C GNIAZDKO WTYKOWE 1-FAZOWE 16A, SZCZELNE
1 przediuzacz samozwijajgcy przediuzacz samozwijajgcy

10mb HO5VV-F 3x2,5mm? 10mb HO5VV-F 3x2,5mm?
: : gniazdo-wtyczka Nr kat. 42174 gniazdo-wtyczka Nr kat. 42174 @{\ WYU\CZNlK JEDNOBIEGUNOWY 10A SZCZELNY
N
: : /% CZUJKA RUCHU SWIATLO
N
([
N
(N
([
N

/ \

oprzewody na lince nosnej

obw. RM/03

T

OPRAWA OSWIETLENIA LED IP65
1

oprzewody na lince nosnej istn. Linka nosna FL 35 wykonac regulacje naciggu obw. RM/02
C —r— ;‘—; ———— C —— |77777T4T_|7 — 000 Iiiiiiféi_.i — @ NAPED SILNIKOWY BRAMY GARAZOWEJ
1 : : obw. RM/01 1 1 : 1 : 1
| ‘ | | |
(| | |
1] | |
| ‘ | | |
I | |
I ‘ I I I
[ | |
(| 1K—1 IK=3
| ‘ | ‘ | |
L (r@::[]?j[( RM/10 (':[]?J[( RM/12
1] | |
| ‘ | | przediuzacz samozwijajacy | przediuzacz samozwijajacy
[ | 10mb HO5VV-F 3x2,5mm? | 10mb HO5VV-F 3x2,5mm?
| ‘ | ‘ | gniazdo-wtyczka Nr kat. 42174 | gniazdo-wtyczka Nr kat. 42174
—_———————— 1 —_———————. — —_———————— | —_——————e—— | —_————————
r ﬁl | | F l ﬁl F l ﬁl |2 F l ﬁl | F l ﬁl [nwestor: |Szpital Powiatowy im. JanaPawta II w
| \ l / | | ‘ | | \ / | | \ | | \ / | \ 2 | \ / | Bartoszycach
? L T * V7 * ul. Kard. Stefana Wyszynskiego 11
T —_— — . ————— — —4 —_— E— E— —_— e N —_— I 11-200 Bartoszyce

|
|
\/ }

istn. linka Kos’na FL 35 wykonac reguleyje na
L\ /
| \ /
\ /
| /

| obw. RM/07 \ /

ciggu

/!
obw. 44;\/7/0 l
\ a

I \ /o
\ /
N ]

/ naped Nr 3

strona lewa

rzgd srodkowy

O
y—@\ strona prawa

‘I
I
I
‘.
I
I
i
I
I
i
‘I RM/09/1
I
!J

nwestycjao: [Remont budynku magazynowego
na dzidce nr 3193 obreb nr 1 miasta
Bartoszyce

Obiekt:  Budynek magazynowy

Stadium: |Pro jekt Wykonawczy

naped Nr1' - RM/07/2 naped Nr 2 RM/07/1 32 RM/09/2 Brarza:  |Elektryczna
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PXF Lighting PX2040193 FIBRA LED IP66 1272mm 2x 4000K
Naswietlacz STREAM LED 130W

SPRAWDZAJACY:
mgr inz Maria Zimnicka

upr bud 262/87/0L
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Siatka pozioma drut fi 8mm
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UWAGI WYKONAWCZE:

-siatka pozioma drut OCFeZn fi 8mm

-drut ukfadac na uchwytach dystansowych dla blach trapezowych
-zaciski kontrolne bednarka-drut na wysokosci 1,8m

-stosowac ostony zwodow poziomych

-do siatki poziomej fgczyc¢ obrobki blacharskie na murkach
-uziom powierzchniowy bednarka OCFeZn 25x4mm istniejgcy
-rezystancja uziemienia Ru=10,0 Q

® miejsca pofgczen-zaciski katalogowe
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GSW w budynku
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Uproszczony opis robot:

Na zewngtrz:

Zdemontowac¢ istniejqce zniszczone
pokrycie dachu z papy, zdemontowac
obrobki blacharskie dachu i murdw,
rozebra¢ rynny i rury spustowe.
Powierzchnie zagruntowac gruntem
szczepnym, wykonac¢ szliczte
wyréwnawczq o gr. do 3cm a na niej
hydroizolacje. Po montazu konstrukcji
stalowej ulozy¢ pokrycie z blachy
trapezewej z powtokq antykondensacyjng,
wykona¢ obrébki blacharskie: kalenicowgq,
pasa nad i podrynnowego, obrobki
boczne dachu. Wykonac¢ obrobki
blacharskie muréw, zamontowa¢ rynny i
rury spustowe.

RZUT DACHU
SKALA 1:50

Akcesorlo _dachowe

[Nazwa [Bachy
enka rynien dachowyoh okragte (150) 400
tugosé rynien dachowych okragtych (150 604

Enhvy‘ty rynien dachowyoh okragte (1500 63.00
tugoss rur spustowych okraglyoh (150) 2545

lLeJe spustowe okrapte (1500 16.00

Uchwyty rur spustowych okragte (150) 24.00

rur y okragte 6.00

[aso

otacie dachu
Dacl

Daota: 2020 Skala: 1.75 Nr rys: E-3

PROJEKTANT:
tech. Bogdan Kozak
upr bud 87/95/0L

SPRAWDZAJ ACY:
mgr inz Maria Zimnicka

upr bud 262/87/0L




KONFIGURACJA PRZYKLADOWA ROZDZIELNI R-M skala brak
WIDOK WYPOSAZENIE-APARATY
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Inwestor: |Szpital Powiatowy im. Jana Pawta II w
Bartoszycach

OBUDOWA RN 3x18 IP65 n/t -

nwestycja: [REMoONt budynku magazynowego
na dzidce nr 3193 obreb nr 1 miasta
Bartoszyce

Obiekt:  |Budynek magazynowy

Stadium: |Pro jekt Wykonawczy

Braoma:  |[Elektryczna

Elewac jo rozdzielni R-M

Dota:  [02/2020 | Skata: ‘Nr‘ r‘ys:‘ E-4

PROJEKTANT:
tech. Bogdan Kozak
upr bud B7/95/0L

SPRAWDZAJ

inz Maria Zimnicka
upr bud 262/&0L
mgr
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Lista Materiatow Cennik:
Uwaga, obudowa nie jest zdefiniowana dla niek térych rozdzielnic.
Lista urzadzen Legrand
Producent Referencja Opis Ilosé
Legrand 403353 WYL. $301 TX3 6000A B6 1P 2
Legrand 403355 WYL, S301 TX3 6000A B10 1P 3
Legrand 403357 WYL, S301 TX3 6000A B16 1P 9
Legrand 403398 WYL, S303 TX3 6000A B6 3P 1
Legrand 403541 WYL. 5303 TX3 6000A C6 3P 2
Legrand 403546 WYL. 5303 TX3 6000A C20 3P 1
Legrand 406465 ROZt. IZOL. FR303 32A 3P 1
Legrand 411509 P302 TX3 25A 30MA 2P AC 1
Legrand 411694 P304 DX3 25A 30MA 4P F 2
Legrand 412250 OGRANICZNIK PRZEP. T1+T2 8/50 1P 3
Legrand 412935 LAMPKA LED 3 KOL. CZERW/ZOETA/NIEB. 230/400V 1
Nr. projektu: Nr. rysunku: Autor: Data:
. . C F
Rozdzielnia R M Magazyn B £
A D
Nr. akrusza: 1/1




Master/Junior Przedtuzacz samozwijajacy

¢ wysokiej jakosci tworzywo

¢ do montazu na Scianie i suficie

e hamulec blokujacy beben uniemozliwiajacy przypadkowe rozwiniecie kabla
e mozliwos¢ blokowania przewodu na dowolnej dtugosci

P44

Przyktad: Nr kat.

Przedtuzacz samozwijajacy 15mb HO5RR-F 3x1,5 16A 230/400V

do montazu na suficie lub $cianie z hamulcem 966000315

Przedtuzacz samozwijajacy 10mb HOSRR-F 5x1,5 16A 230/400V

do montazu na suficie lub $cianie z hamulcem 2eEN00210

Przedtuzacz samozwijajacy 10mb HOSVV-F 3x1,5 z wtyczka i gniazdem jednofazowym

. g ] 42170
gumowym do montazu na suficie lub Scianie z hamulcem

Przedtuzacz samozwijajacy 10mb HO5VV-F 3x2,5 z wtyczka i gniazdem jednofazowym

gumowym do montazu na suficie lub Scianie z hamulcem g2

Przedtuzacz samozwijajacy 10mb HOSVV-F 5x1,5 z wtyczka CEE i gniazdem CEE 16A 5P

400V do montazu na suficie lub $cianie z hamulcem RV

Stupek ogrodowy

¢ zwarta obudowa

¢ fatwy montaz i instalacja

¢ okablowanie wykonane- urzadzenie gotowa do podtgczenia
¢ zastosowanie- miejsca publiczne, parki, eventy, ogrody

P44

Przyktad: Nr kat.

Wejscie: 2mb przewodu HO5VV-F 3x1 z wtyczkg 16A 3P 230V

77768200021
Wyjscie: 2 x GS 16A 3P 230V 0777682000

Wejscie: 2mb przewodu HO5VV-F 3x1 z wtyczka 16A 3P 230V

Wyjécie: 4 x GS 16A 3P 230V 077768400021

Wejscie: 2mb przewodu HO5VV-F 3x1 z wtyczkg 16A 3P 230V

A I 077768235321
Wyjscie: 2 x GS 16A 3P 230V, lampa max. 60W, E14, wyt. czasowy i zmierzchowy

MS10 Kolumna ogrodowa

Kolumna zasilania dla obszaréw zewnetrznych, zawierajaca zamkniety profil aluminiowy z pokrywa
na gniazda z uziemieniem, z przytaczem przewodu. Kolumna jest przygotowana fabrycznie
do wyposazenia we wszystkie standardowe urzgdzenia i gniazda.

Dane techniczne:
e Wymiary: 100 x 50 x 300/500/1150 mm
e Materiat, kolor: profil aluminiowy, srebro anodowane

P44
Przyktad: Nr kat.
MS10, 100x50x300, IP44, niewyposazona, z ptyta podstawy 70300196
MS10, 100x50x500, IP44, niewyposazona, z ptyta podstawy 70500197

MS18 Kolumna ogrodowa
Kolumna zasilania dla obszaréw zewnetrznych, zawierajaca zamkniety, prostokatny profil
i aluminiowag posredniag pokrywe. Na wyposazeniu gniazda z uziemieniem, wytgczniki
oraz przewdd zasilajgcy. Kolumna jest fabrycznie przystosowana do wyposazenia z jednej strony
we wszystkie standardowe urzadzenia. Opcje wyposazenia: Oswietlenie (LED lub regularne $wiatto
otoczenia), przytacze wody

Dane techniczne:
e Wymiary: 180 x 100 x 500/800/1150/1400mm
e Materiat, kolor: profil aluminiowy, srebro anodowane

1P44
Przyktad: Nr kat.
MS18, 180x100x1400, P44, niewyposazona, z ptyta podstawy 61400135

MS18, 180x100x1400, P44, niewyposazona, z ptytg podstawy i oswietleniem LED 71400139
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