NAWERZCHNIA DO ODTWORZENIA
Studzienka betonowa DN1000
Studzienka tworzywowa 8600
Studzienka _tworzywowa 8600
Studzienka tworzywowa 8600
Studzienka_tworzywowa 8600

SZAMBA

poziom por. 72.00

76.32
76.32

RZEDNA TERENU [m]

75.46 76.32

75.31
! 1.00 { 1.00 N 0.84 !75,48 ! 76.32’ wycie 2 budyla

74.98 | 76.32
75.22 | 76.52
75.46 | 76.32

75.31

RZEDNA DNA RURGCIAGU [m]

1.34

1.10
1.01
1.01
0.86

ZAGLEBIENIE DNA [m]

9160x4,7 PCV SDR34 SN8
MATERIAY /SPADEK

DLUGOSC [m]

=] =}
== =}
S S

ODLEGLOSC [m]

WEZEL S5 S3 54 S5 56
L L

PRACOWNIA PROJEKTOWA
UWAGA: "GOYA" Stawomir Gierlinski
1.RZEDNE PODANE WZGLEDEM POZIOMU TERENU. Plac Niepodlegtosci 32 | 62-035 Kérnik
2.NA ETAPIE REALIZACJI ZWERYFIKOWAC MOZLIWOSCI WPIECIA DO SZAMBA NA ZALOZONYM POZIOMIE e-mail ~biuro@gierlinski.pl, tel. ~502 669 992

Miasto 1 Gmina Kornik
Pl. Niepodlegfosci 1, 62-035 Kérnik

Budynek usfugowy — zaplecze usfug sportu

Czmon, dz. nr ewid. 305, gmina Kornik

o SANITARNA o

temat: I: So\mwo
ks PROFIL KANALIZACJE SANITARNE

imie i ~nazwisko nr ~uprawnien: data: podpis: nro~rys.

ProBiavel WP /0358/P00S /09 [ 122021

— konstrukcjo:

inwestor:




