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ZESTAWIENIE POZYCJI KONSTRUKCYJNYCH:

POZ. 1 TRZPIENIE ŻELBETOWE
POZ. 1.1 TRZPIEŃ ŻELB. 20x20cm
POZ. 1.2 TRZPIEŃ ŻELB. 40x20cm

POZ. 2. FUNDAMENTY
POZ. 2.1 STOPA ŻELBETOWA 60x60x40cm
POZ. 2.2 STOPA ŻELBETOWA 100x100x40cm

Niniejszy rysunek nie może być kopiowany, ani w żaden sposób
wykorzystywany bez zgody autorów. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami architektonicznymi,
konstrukcyjnymi, branżowymi oraz opisem technicznym.

STOPY FUNDAMENTOWE i TRZPIENIE
BETON C 20/25
STAL: A-III N (RB500)

otulina zbrojenia 50mm - FUNDAMENTY (na podbetonie)
otulina zbrojenia 30mm - TRZPIENIE

PODBETON C 8/10

Stopy fundamentowe (POZ. 2.1 i 2.2) zbrojone siatką dolną z prętów
Ø12 (A-III N, RB500) o oczkach 15x15cm.

Trzpienie żlebetowe (POZ. 1.1) zbrojone konstrukcyjnie prtęami 4Ø12
(A-III N, RB500) oraz strzemionami ∅6 (A-III N, RB500) w rozstawie
15cm. Zbrojenie wyprowadzić od dolnego zbrojenia fundamentów.
Rzędna góry trzpienia wynosi -0,15m.

Trzpienie żlebetowe (POZ. 1.2) zbrojone konstrukcyjnie prtęami 6Ø12
(A-III N, RB500) oraz strzemionami ∅6 (A-III N, RB500) w rozstawie
15cm. Zbrojenie wyprowadzić od dolnego zbrojenia fundamentów.
Rzędna góry trzpienia wynosi -0,15m.
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