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| SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

symbol dokument/ rodzaj opracowania skala strona

OPIS TECHNICZNY

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

KOPIA UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH

ZASWIADCZENIE o PRZYNALEZNOSCI DO POLSKIEJ
1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

RYSUNKI
E-01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1-500
—PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
E-02 INSTALACJE SILY I GNIAZD 1:100
E-03 INSTALACJE OSWIETLENIA 1:100
E-04 INSTALACJE PRZYZYWOWE 1:100

E-05 TABLICA ROZDZIELCZA TR — SCHEMAT IDEOWY

i
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OPIS TECHNICZNY
1. Czesé ogolna
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznej

"Budynek ustugowy - zaplecze ustug sportu" w miejscowosci Czmon.

1.2. Podstawa opracowania projektu
- zlecenie Inwestora,

- projekt budowlany,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- obowigzujace normy i przepisy,

1.3. Zakres projektu
Zakres projektu obejmuje nastgpujace instalacje elektryczne:
- wewngtrzne linie zasilajace
- instalacje uziemien
- rozdzielni¢ gldéwng budynku,
- instalacje gniazd 1 — fazowych,
- instalacje o$wietlenia ogolnego,
- instalacje o$wietlenia awaryjnego
- instalacje o$wietlenia zewnetrznego
- instalacje przyzywowe

1.4. Zalozenia energetyczne

1.4.1. Zgodnie z wytycznymi Inwestora oraz architektonicznymi projektowane
instalacje zasilone zostang z istniejacego przytacza budynku swietlicy.
W istniejacej rozdzielnicy zabudowaé dodatkowe zabezpieczenie na
potrzeby projektowanego budynku. Zgodnie z o$wiadczeniem Inwestora
istniejaca moc przylaczeniowa budynku jest wystarczajaca dla zasilenia
projektowanych instalacji.

1.4.2. System ochrony od porazen - uktad samoczynnego szybkiego wylaczania
zasilania, spetlniajacy wymogi normy PN-HD 60364-4-41.

1.4.3. Uklad sieciowy odbiorcy TN-S z rozdzieleniem funkcji przewodu
ochronno-neutralnego PEN na PE i N w rozdzielnicy RG.

1.4.4. Punkt rozdziatu nalezy uziemi¢, rezystancja uziemienia winna spetnia¢
warunek R< 5,0Q2.

2. Czes¢ szezeglltowa
2.1. Tablica rozdzielcza TR
Projektowana tablica rozdzielcza TR wykonana zostanie jako natynkowa
I zabudowana zostanie w pomieszczeniu gospodarczym. Tablica rozdzielcza TR
zostanie wyposazona w:
— wylacznik gtowny pradu,
— zabezpieczenia nadmiarowo-pragdowe + ochronniki przeciwprzepigciowe
— zabezpieczenie réznicowo-pradowe
— zabezpieczenia nadmiarowo — pradowe podgrzewacza wody,
— zabezpieczenia nadmiarowo — pragdowe z cztonem rdéznicowo-pradowe
gniazd 1-fazowych
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— zabezpieczenia nadmiarowo — pradowe oswietlenia,
— zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe oswietlenia zewngtrznego wraz z
uktadem sterowania o$wietleniem (zegar astronomiczny)
— zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe instalacji przyzywowych
W tablicy TR pozostawi¢ minimum 20% rezerwy montazowe;.

2.2. Instalacje gniazd 1 — fazowych i sily
2.2.1. Na potrzeby zasilania podgrzewaczy wody projektuje si¢ wyprowadzic¢
wypusty przewodow zakonczone puszkami tgczeniowymi.
2.2.2. Instalacje gniazd wykonaé przewodami YDY 3x2,5mm? 750V.
2.2.3. Przewody uktada¢ w rurkach z tworzywa, stosowac osprzet natynkowy o
stopniu ochrony 1P44
2.2.4. Wysoko$ci montazu osprzetu:

Rodzaj odbiornika Rodzaj pomieszczenia Wysokosé
montazu*

Gniazda 230V ogolnego | Ogodlnego 0,30m

przeznaczenia przeznaczenia

Gniazdo 230V P44 Lazienka 1,15m

* Wysokos¢ montazu nalezy liczy¢ od gotowej posadzki do $rodka puszki
instalacyjnej

2.2.5. Wszystkie gniazda 1 - fazowe oraz obwody sitowe podgrzewaczy wody
nalezy zabezpieczy¢ wytacznikami nadmiarowo — pragdowymi z cztonem
réznicowo-pragdowym.

2.3. Instalacje oSwietlenia ogo6lnego

2.3.1. Instalacje oswietlenia zaprojektowano zgodnie z norm¢ o$§wietleniowg
PN-EN 124-1:2012.

2.3.2. Instalacje o$wietlenia wykonaé przewodami o przekroju 1,5mm? 750V

2.3.3. W stosowac oprawy ze zrodtem $wiatta LED o barwie biatej nr 840.

2.3.4. Przewody uktada¢ w rurkach z tworzywa, stosowac osprzet natynkowy o
stopniu ochrony 1P44

2.3.5. Wylaczniki mocowaé na wysokosci 1,15m.

2.3.6. Do kazdej oprawy doprowadzi¢ przewod ochronny PE.

2.4. Instalacje oSwietlenia zewnetrznego
2.4.1. Instalacje o$wietlenia zewngtrznego z oprawami montowanymi na budynku
wykona¢ przewodami YDY 3x1,5 mm?. Stosowaé oprawy o stopniu ochrony
minimum IP65.
2.4.2. Instalacje oswietlenia  zewne¢trznego  zalaczane beda  zegarem
astronomicznym zabudowanym w tablicy rozdzielczej TR.
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2.5. Instalacje oSwietlenia awaryjnego

2.5.1. Dla zwickszenia bezpieczenstwa nalezy zainstalowa¢ dodatkowe oprawy
o$wietlenia awaryjnego z modulami awaryjnymi.

2.5.2. Do kazdej oprawy awaryjnej doprowadzi¢ nalezy oddzielne stale zasilanie
modutu awaryjnego. Przy zaniku napigcia nastgpi automatyczne przetaczenie na
zasilanie awaryjne.

2.5.3. Na drodze ewakuacyjnej S$rednie minimalne nat¢zenie o$wietlenia
awaryjnego powinno wynosi¢ 1lx, a w poblizu urzadzen
przeciwpozarowych 51x.

2.5.4. Czas $wiecenia oprawy — 1 godzina.

2.5.5. Nad wyjséciami nalezy zainstalowaé¢ oprawy oswietlenia awaryjnego.

2.5.6. Na zewnatrz budynku nad wyjsciami ewakuacyjnymi montowaé oprawy
awaryjne przystosowane do niskich temperatur.

2.5.7. Przeglady techniczne 1 czynnosSci konserwacyjne powinny byc¢
przeprowadzone w okresach ustalony przez producenta opraw
oswietleniowych, nie rzadziej jednak niz raz w roku.

2.5.8. Testy o$wietlenie awaryjnego wykonywac¢ co miesigc, a wyniki testow
wraz z datg zapisywac w dzienniku zdarzen.

2.5.9. Pelne testy o$wietlenia awaryjnego przeprowadza¢ w okresach o niskim
ryzyku wystapienia awarii instalacji o§wietlenia podstawowego. Pozwoli to
na bezpieczne, ponowne natadowanie akumulatorow. Po zakonczeniu
testow sprawdzi¢ kazda lampke kontrolng wskazujaca przywrocenie
zasilania podstawowego oprawy awaryjnej.

2.6. Instalacje przywowe

W pomieszczeniu toalety dla 0osob niepelnosprawnych projektuje si¢ instalacje
przyzywowe. Instalacje wykonaé. Na zewnatrz pomieszczenia przy
sygnalizatorze optyczno-akustycznym zabudowa¢ dedykowany transformator.
Instalacje wykona¢ przewodami YNTKSY 3x2x0,5

Nacis$niecie przycisku wezwania lub pociggniecie za linke przycisku
pociggowego powoduje zadziatanie modutu alarmowego,
zainstalowanego nad drzwiami na korytarzu (lampka miga, a buczek
nadaje sygnat dzwigkowy). Przyciski wzywajace sa podsSwietlane
czerwonymi diodami LED 1 po wywolaniu alarmu sygnalizuja
wystanie wezwania. Alarm pozostaje aktywny do czasu skasowania
Przycisk kasujacy powinien znajdowa¢ si¢ przy drzwiach wewnatrz
pomieszczenia toalety. W razie potrzeby liczba przyciskow wezwania
moze by¢ wigksza.
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3.0. Ochrona od porazen
Jako ochrong od porazen zastosowano samoczynne wytgczanie zasilania.
Dla dodatkowej poprawy warunkéw ochrony przeciwporazeniowej nalezy
zainstalowa¢ potaczenie wyrownawcze, czyli metaliczne polaczenie pomigdzy
czesciami metalowymi urzadzen elektrycznych umiejscowionych na state.
Ochrong dodatkowo nalezy obja¢ takze dostepne konstrukcje wsporcze i
metalowe ostony znajdujace si¢ w poblizu urzadzen elektrycznych, metalowe
wktad komina c. o. Potaczeniem wyrownawczym nalezy obja¢ takze metalowe
przytacze wody i kanalizacji, obudowe i szyn¢ ochronng PE rozdzielnicy budynku,
a nastgpnie poprzez ztgcze kontrolne potaczy¢ z uziemieniem zewnetrznym.
Uziemienie instalacji wykona¢ jako pionowe. Wymagana warto$¢ rezystancji
uziemienia winna spetnia¢ warunek R< 5,0Q2.
Przy montazu instalacji elektrycznych przy kabinach natryskowych nalezy
zachowa¢ wymagania odlegtosci dla stref ochrony przeciwporazeniowej zgodnie
z PN-HD 60364-7-701,, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wanng lub/ 1 basen natryskowy”

4.0.Uwagi koncowe
Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-4-41,
1 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,, w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
/Dz.U. nr 75 poz. 690/.
Montaz instalacji wykona¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w prenormie SEP
P SEP-E-0002 ,Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy
planowania”.
Instalowane urzadzenia powinny speinia¢ wymagania norm, oraz posiadac
odpowiednie atesty.
Po zakonczeniu robot elektrycznych nalezy wykona¢ oznaczenia adresowe
obwodéw elektrycznych oraz wymagane normami pomiary powykonawcze
wykonanych instalacji

Projektant
mgr inz. Michat Szafranski

Sprawdzajacy
mgr inz. Pawet Szafranski
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Michat Szafranski Brodowo 28.12.2021

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO*

Jako projektant, o§wiadczam niniejszym, iz projekt techniczny

BUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO — ZAPLECZE USLUG SPORTU,
CZMON, UL. STRAZACKA 32,

DZ. NR EWID. 305, 389/3, GMINA KORNIK

sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania dzialki lub terenu oraz projektem
architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia
budowlanego.

(podpis projektanta)
Pawet Szafranski Brodowo 28.12.2021

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO O SPORZADZENIU PROJEKTU
TECHNICZNEGO*

Jako projektant sprawdzajacy, o§wiadczam niniejszym, iz projekt techniczny
BUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO - ZAPLECZE USLUG SPORTU,

CZMON, UL. STRAZACKA 32,
DZ. NR EWID. 305, 389/3, GMINA KORNIK

sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania dzialki lub terenu oraz projektem
architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia
budowlanego.

(podpis projektanta sprawdzajacego)
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' WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW

. BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-146/2011 Poznan, dnia 20 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. |1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p6éin. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Michal Szafranski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 25 czerwca 1983 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0187/POOE/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Wielkopolskiej Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Mmw

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Michat Szafranski jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do

projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy

Okrggowej Komisji Kw: jw
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: \ ¢

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski............. R KD N

Czlonek Komisji — mgr inz Szczepan Mikurenda:..... ‘

Otrzymujg:
1. Pan Michat Szafranski
63-000 Sroda Wielkopolska, os. Jagielloniskie 15/5
2.0krggowa Rada Izby
3.Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
- 1ZBA
~ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-198/2013 Poznani, dnia 11 czerwca 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. | pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Pawel Szafranski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 06 wrzesnia 1985 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0193/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Pawel Szafranski

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne)

Przewodniczacy ~ dr inZ. Daniel Pawlicki: .....cccoovcerveicinecccniccsinnenes

Czlonek Komisji —dr in2. Andrzej Barczynski ]‘ ‘

Otrzymujg;
1. Pan Pawetl Szafranski

63-000 Sroda Wielkopolska ul. Rejtana 5/18
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjrym:

WKP-19P-BHT-YAB *

Pan Michat Szafraiski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0262/11

adres zamieszkania ul. Stoneczna 25, 63-000 Brodowo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-11 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy 2z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rawnowaine pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w nimigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjinego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie 2 biurem wiasciwej Okregowej zby Indynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjrym:

WHKP-4UH-BH8-5IP *

Pan Pawet Szafrafiski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0261/13

adres zamieszkania ul. Za Strzelnica 8, 63-000 $roda Wielkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-12 roku przez:

Wrodzimierz Draber, Zastgpca Przewodniczacego Rady Wielkopolskie] Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy 2z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rawnowaine pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w nimigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjinego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie 2 biurem wiasciwej Okregowej zby Indynierdw
Budownictwa.
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