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Kérnik, 23.12.2021r.

OSWIADCZENIE

Jako projektant budynku ustugowego — zaplecze usdportu,
ul. Str&acka w Czmoniu, dz. nr ewid. 305, 389/3, gmina HKQrn
oswiadczam, i projekt zostat spopzizony zgodnie z obowzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej nandzpracowania
projektu.
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|. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1.1.Podstawa opracowania

» Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem,

* Program uaytkowy Inwestora,

» Koncepcja architektoniczno - funkcjonalna zaakcepima przez Inwestora,

* Mapa sytuacyjno — wysokoiowa w skali 1:500,

* Wizja lokalna w terenie,

* Normy i normatywy techniczne dotygz projektowania budynkéw,

* Uchwata Nr XXXI1/431/2021 Rady Miasta i Gminy Kérrakdnia 28 kwietnia
2021r.

1.2.Przedmiot inwestyciji i zakres opracowania

Przedmiotem inwestyciji jest budowa budynku ustugowgo — zaplecze ustug sportu
w miejscowdci Czmar na dziatce nr ewid. 305, ul. Stexcka 32, gmina Kornik.
Teren inwestycji obejmuje przedmiotgwziatke nr ewid. 305, 389/3.

1.3.Istniejce zagospodarowanie terenu.

Na przedmiotowe] dziatce znajdujec dbudynek ustugowy pelgecy funkci
swietlicy wiejskiej, stranicy oraz kaplicy oraz budynek zaplecza ustug sport
Przedmiotowa dziatka jest umiejscowiona przy ullyazackiej od strony pétnocno-
wschodniej. Z pozostatych stron tereny ustug spiootaszary niezagospodarowane.
Teren od ul. Straackiej ogrodzony. Nawierzchnia dziatki posiada réwmierne
uksztattowanie terenu.

Na przedmiotowym obszarze znajduje; sitwardzony parking dla samochodéw
osobowych. Na terenie posesji zlokalizowagedsvniez pojemniki na odpady state.
Droge dojazdovd stanows ul. Straacka wraz z utwardzeniami na przedmiotowej
posesiji.

Do dziatki i istniegjcego budynku doprowadzone media: woda, pd i gaz.Scieki
bytowe odprowadzane slo szczelnego zbiornika bezodptywowego.
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1.4.Projektowane zagospodarowanie terenu

1.4.1.Budynek ustugowy — zaplecze ustug sportu

Zaprojektowano budynek ustugowy — zaplecze ustugrtep wolnostagjcy.
Obiekt przewidziano jako zaplecze ustug sportu legiggo boiska pitkarskiego dla
sportowcow i kibicow korzystagych z obiektu sportowego.

Szerokd¢ projektowanego budynku wynosi 14,93m, dig6,05m.
Dach nad budynkiem ptaski adie nachylenia 1° (2%), wyso&kobudynku od poziomu
terenu przy gtdbwnym wegiu wynosi 2,95m n.p.t.

Budynek mieszkalny usytuowano w potudniowsjscz dziatki i oznaczono na
rysunku kolorem czerwonym.

Projektowany budynek spetnia zatdenia wynikajace z Uchwaty nr XXX1/431/2021
Rady Miasta i Gminy Kérnik z dnia 28 kwietnia 2021roku.

e Teren zabudowy ustugowej 1U (dz. nr ewid. 305) — wanek spetniony,

e Zaprojektowano budynek ustugowy — zaplecze ustug spu — warunek
spetniony,

*  Wysokaos¢ budynku wynosi 2,95m, jedna kondygnacja nadziemnd& max.
wysokas¢ budynku 6,0m, dwie kondygnacje nadziemne — warunek
spetniony,

* Powierzchnia zabudowy wynosi 16,55%pow. dziatki < max. powierzchnia
zabudowy 40% pow. dziatki — warunek spetniony,

* Intensywnosé zabudowy wynosi 0,17 i migi sie w dopuszczalnym
przedziale od 0,05 do 0,8 — warunek spetniony,

* Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 61,00% > mi powierzchnia
biologicznie czynna 30% — warunek spetniony,

» Zaprojektowano dach ptaski 1° (2%) — miéci si¢ w dopuszczalnym
przedziale dachu ptaskiego do 12° — warunek spetmiy,

* Na terenie posesji zlokalizowane jest 13 istnigych miejsc postojowych
(pow. uzytkowa istniejacego budynku ok. 620r). Dla projektowane;j
inwestycji przewidziano 2 miejsca postojowe (pow.aytkowa
projektowanego budynku ok. 66,65mM) oraz 1 dodatkowe przeznaczone dla
0s6b niepetnosprawnych. Na terenie posesji zapewnmwymaganry ilosé
miejsc postojowych, tj. minimum jedno na 50,0rpowierzchni uzytkowej
budynku ustugowego, innego ri handlowy — warunek spetniony,

» Zaprojektowano kolorystyke elewacji w budynku w kolorach szardci, np.
RAL 7016 — warunek spetniony.
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1.4.2.Urzadzenia budowlane i instalacyjne

Przytacze elektroenergetyczne
Istniegce, na dotychczasowych zasadach. Do projektowanegdynku
przylacze z istnigjcej instalacji wewetrznej z istniejcego budynku.

Przytacze wodocagowe
Istniegce, na dotychczasowych zasadach. Do projektowanegdynku
przylacze z istnigjcej instalacji wewegtrznej z istniegcego budynku.

Przytacze kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowe z budynku odprowadzangdlp grawitacyjnie przykanalikiem do
istniejgcego zbiornika bezodptywowego zlokalizowanego riatde Inwestora.
Zewretrzng instalacg kanalizacji sanitarnej wykota rur 160PCV-U SN8 SDR34 ze
sciankami litymi (np. Wavin). Kanaty ukfadana 15 cm warstwie podsypki, a ngmstie
obsyp@ piaskiem do wysok@i 30 cm ponad wierzch rury z jednoczesnym
zagszczeniem warstwami. Wypetnienie dookota ruggui maze by wykonane z
gruntu rodzimego.

Odprowadzenie wody deszczowej
Odprowadzenie wody deszczowej na nieutwardzomntewestycji.

Przytacze gazowe
Nie dotyczy. Do projektowanego budynku nie przewedst podhczenia
instalacji gazowe.

Miejsce gromadzenia odpadow statych
Odbior przez koncesjonowafirme.

1.4.3.Uklad komunikacyjny, sposéb depti do drogi publicznej

Obstuga komunikacyjna odbywai¢ bedzie bezpérednio istniegcym zjazdem
z ul. Straackiej na dziatk nr ewid. 305 oljta opracowaniem. Dégie i dojazd
utwardzone kostkpoz-bruk.

Miejsca postojowe

Na terenie poses;ji zlokalizowane jest 13 istymig¢h miejsc postojowych (pow.
uzytkowa istniejcego budynku ok. 620 Dla projektowanej inwestycji przewidziano
2 miejsca postojowe (pow.zytkowa projektowanego budynku 66,7¢moraz 1
dodatkowe przeznaczone dla 0os6b niepetnosprawnych.
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1.4.4.Parametry techniczne sieci i gdzer uzbrojenia terenu

Instalacja wodociagowa
Istniegca, na dotychczasowych zasadach.

Instalacja deszczowa wody opadowej z dachow oraz \wierzchni utwardzonych.
Na dotychczasowych zasadach — odprowadzenie woelyzcdowej na
nieutwardzony teren inwestycji.

Kanalizacja sanitarna

Scieki bytowe z budynku odprowadzangdp grawitacyjnie przykanalikiem do
istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej zlokalizowgna dziatce Inwestora.
Zewretrzng instalacg kanalizacji sanitarnej wykota rur 160PCV-U SN8 SDR34 ze
sciankami litymi (np. Wavin). Kanaty uktadana 15 cm warstwie podsypki, a ngmstie
obsyp@ piaskiem do wysok@i 30 cm ponad wierzch rury z jednoczesnym
zag;szczeniem warstwami. Wypetnienie dookota ruggui maze by wykonane z
gruntu rodzimego.

Instalacja elektryczna
Istniegce, na dotychczasowych zasadach. Do projektowanegdynku
przylacze z istnigjcej instalacji wewetrznej z istniejcego budynku.

Instalacija gazowa
Nie dotyczy. Do projektowanego budynku nie przewedst podhczenia
instalacji gazowe.

1.4.5. Uksztaltowanie terenu i ziele

Przed wejciem do budynku kzina terenu wynosi ok. 76,60m n.p.m. Teren posiada
ptaskie uksztattowanie. Nie planuje¢c semiany istniejcego uksztattowania terenu.
Dojscie 1 dojazd do budynku zgodnie z istag®jm zagospodarowaniem terenu.
Pozostata (6536 terenu s przeznaczona pod zidle niska.

1.4.6. Nawierzchnie utwardzone

Dojscie i dojazd do budynku, plac parkingowy zgodnie igtniegcym
zagospodarowaniem terenu. Pozostatdicterenu si przeznaczona pod ziél@isks.

1.4.7. Ogrodzenie

Istniejgce, podmuréwka i stupki murowane, ggta stalowe aurowe. Wysoké¢ max.
ogrodzenia wynosi 1,5m.
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1.5.Bilans powierzchni

L.p. | Rodzaj zagospodarowania Powierzchnia Prgce_n towo do povy.
dziafki
[m?] [%6]
1. | Zabudowa
* Budynekswietlicy wiejskiej — 772,54 14,58
istn.,
« Budynek ustug sportu — istn. 30,50 0,57
« Budynek ustugowy — zaplecze 74,00 1,40
ustug sportu — pro;j.
RAZEM: 877,04 16,55
2. | Pow. utwardzone — istn. 1142,96 21,57
Pow. utwardzone — proj. 46,78 0,88
RAZEM: 1189,74 22,45
3. | Pow. biologicznie czynna — istn. 3233,22 61,00
(w tym nawierzchnia trawiasta plagu
zabaw i sitowni zewgtrznej
Razem (pow. dz. 305): 5300,00 100,00
Powierzchnia opracowanego terenu 5300,00 100,00

Projektowany budynek spetnia zatdenia wynikajace z Uchwaty nr XXX1/431/2021
Rady Miasta i Gminy Koérnik z dnia 28 kwietnia 2021roku.

e Teren zabudowy ustugowej 1U (dz. nr ewid. 305) — wanek spetniony,

e Zaprojektowano budynek ustugowy — zaplecze ustug spu — warunek
spetniony,

*  Wysokaos¢ budynku wynosi 2,95m, jedna kondygnacja nadziemnd& max.
wysokaé¢ budynku 6,0m, dwie kondygnacje nadziemne — warunek
spetniony,

* Powierzchnia zabudowy wynosi 16,55%pow. dziatki < max. powierzchnia
zabudowy 40% pow. dziatki — warunek spetniony,

* Intensywnosé¢ zabudowy wynosi 0,17 i migi sie w dopuszczalnym
przedziale od 0,05 do 0,8 — warunek spetniony,

* Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 61,00% > mi powierzchnia
biologicznie czynna 30% — warunek spetniony,

» Zaprojektowano dach ptaski 1° (2%) — miéci si¢ w dopuszczalnym
przedziale dachu ptaskiego do 12° — warunek spetmiy,
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* Na terenie posesji zlokalizowane jest 13 istnigfych miejsc postojowych
(pow. uzytkowa istniejacego budynku ok. 620r). Dla projektowane;j
inwestycji przewidziano 2 miejsca postojowe (pow.aytkowa
projektowanego budynku 66,65mM) oraz 1 dodatkowe przeznaczone dla
0s0b niepetnosprawnych. Na terenie posesji zapewnim wymagary ilosé
miejsc postojowych, tj. minimum jedno na 50,0 powierzchni uzytkowej
budynku ustugowego, innego ri handlowy — warunek spetniony,

» Zaprojektowano kolorystyke elewacji w budynku w kolorach szardci, np.
RAL 7016 — warunek spetniony.

1.6.0chrona wynikara z ustal& planu zagospodarowania przestrzennego.

Dzialka nie znajduje siw obszarze strefy ochrony konserwatorskiej, ng yepisana
do rejestru zabytkébw oraz brak stanowisk archeologich, nie jest wymagane
prowadzenie badaarcheologicznych. W przypadku odnalezienia obiektdogicych
posiadé warta¢ historycza nalery je zachowd, przerwa& prace i zgtosi fakt
odpowiednim stabom.

1.7.Wplyw eksploatacji gérniczej.

Dziatka nie znajduje siw zas¢gu wptywow eksploatacji gorniczej.

1.8.0ddziatywanie nérodowisko.

Inwestycja nie nalyy do przedsiwzieg¢ mogicych znaczco oddzialywa na
srodowisko.

- Wplyw obiektu na istnigcy drzewostan, powierzchniziemi, w tym gleb, wody
powierzchniowe i podziemne.

Budowa nie wymaga wycinki drzew na dzialce, nidyw@ niekorzystnie na
gleke i wody zaréwno powierzchniowe jak i podziemne.

- Emisja zanieczyszcaegazowych w tym zapachéw, pytowych i ptynnych z goieém
ich rodzaju, ildci i zastgu rozprzestrzenianiagsi

Nie dotyczy.

- Rodzaj i ilg¢ wytwarzanych odpadow.

Odpady state, wytwarzane w projektowanym budynkkda cyklicznie
odbierane i utylizowane przez odpowiedriirme¢, zajmupca Sie wywozem $mieci.
Lokalizacja pojemnikow na odpady state zostata ozoaa na rysunku A-O.

Odpady segregowanexda na dziatlce Inwestora, natomiastzyte baterie i
inne tego typu odpadyc¢la skiadowane w odpowiednich pojemnikach do tego
przeznaczonych.
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- Wiasciwosci akustyczne oraz emisje drfga

Nie dotyczy.
- Ochrona powietrza.

Inwestycja nie bdzie powodowa zanieczyszcze powietrza ponad
dopuszczalne poziomy.
- Ochrona wad.

Inwestycja nie spowoduje skenia wod, w tym zachwiania poziomu it
wody zapewniajcego ochro@ rownowagi biologiczne;.

- Ochrona gleby.
Inwestycja nie spowoduje zanieczyszczenia gletgmi.
- Ochrona przed hatasem, wibracjami i polami etakisgnetycznymi.
Budynek nie przekroczy wadci normatywnych w odniesieniu do hatasu.

1.9.Warunki ochrony przeciwgarowej

Budynek niski (N) zawieragy stret pozarowa o powierzchni nieprzekraczag)

1000nt, zakwalifikowam do kategorii zagreenia ludzi ZL Il — projekt

architektoniczno-budowlany i projekt techniczny nie wymaga uzgodnienia ze
wzgledu na ochrore przeciwpazarows.

1.9.1.Rodzaj obiektu budowlanego. Przeznaczenie budynku.
Zaprojektowano budogvbudynku ustugowego — zaplecze ustug sportu. Prigdmy
obiekt ma stay¢ jako zaplecze ustug sportu i wypoczynku w postaatni wraz z
infrastruktup dla gsiedniego boiska pitkarskiego.

Zgodnie z WT 8212 okiétajacym klasy odpornéei pazarowej budynkéw i 8 213 klasy
odporndci pozarowej budynkow oraz § 213 pkt. 2a (zmniejszenigoodaici ogniowe))
nie dotycz budynkow wolnostacych do dwoch kondygnacji nadziemnychaeznie o
kubaturze do 1500fprzeznaczonych do celéw turystyki i wypoczynku.

1.9.2.Dane podstawowe.

- Powierzchnia zabudowy — 74,08m

- Powierzchnia wewgtrzna — 66,65

- Wysokas¢ obiektu: 2,95m. Obiekt zaliczony do grupy obiektdiskich (<12,0m),
- Kubatura: 218,30/,

- Liczba kondygnacji nadziemnych: |,

- Grupa wysokéci: niskie (N).
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1.9.3.Charakterystyka zagrenia pgarowego.

- Materialy niebezpieczne parowo — nie wysfpuje,

- Zagrazenie wybuchem — nie wygiuje,

- Pomieszczenie zagrone wybuchem — nie wygiuje,

- Zagrazenie wynikagce ze sposobuzytkowania oraz przewidywanych procesow
technologicznych— nie wygtuje.

1.9.4 Klasyfikacja pa@arowa z uwaqgi nha przeznaczenie i sposob

uzytkowania.
- kategoria zagregenia ludzi ZL llI,
- klasa odporngi pozarowej budynku: E,
- Powierzchnia strefy parowej ZL — 66,65
- wymagany stopie rozprzestrzeniania ognia dla poszczegolnych eleimenbiektu
—NRO.

Budynek zostat zaprojektowany i powinienc¢bwykonany w klasie ,E” odporrigi
pozarowej. Wszystkie elementy budynku powinny loye rozprzestrzenigge ognia.
Elementy budynku klasy ,E” odporéa pazarowej powinny odpowiadanastpujacym
wymaganiom odporriai ogniowey):

» gtébwna konstrukcja rsma §ciany, stupy, podagi) — (-);

» konstrukcja dachu — (-);

* stropy’ - (-);

* sciany zewgtrzne)? — (-);

« $ciany wewntrzne" — (-);

 przekrycie dachti— (-).

Oznaczenia:

R- nanos¢ ogniowa (w minutach), okéna zgodnie z PolgkNormg dotyczca zasad
ustalania klas odporgoi ogniowej elementéw budynku,

E- szczelné ogniowa (w minutach), okéna jw.,

I - izolacyjnas¢ ogniowa (w minutach), okéona jw.,

D Jeeli przegroda jest efcig giownej konstrukcji nénej, powinna spetniéatakze kryteria
naosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagaawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odporndci pazarowej budynku.

2 Klasa odporngci ogniowej dotyczy pasa kuzykondygnacyjnego wraz z pokzeniem ze
stropem.

®  Wymagania nie dotygznaswietli dachowych swietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzeeniem § 218), j@i otwory w potaci dachowej nie zajmujwiecej niz 20 % jej
powierzchni; nie dotycgtakze budynku, w ktérym nad najwgz kondygnacj znajduje
si¢ strop albo inna przegroda, spetaé kryteria okrélone w kol. 4.

®  Klasa odporngci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniaigczy i dylatacjami.

Elementy budynku zaprojektowane jako nierozprzestrzenigje ognia (NRO).

Wszystkie materiaty i ugglzenia przeciwpmrowe powinny posiada aktualne
aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnbjednostek certyfikujcych akredytowanych
przez PCBC np. ITB i CNBOP. Ostateczne ragania do wyboru przez Wykonawc
Przy wyborze rozwizan nalery przestrzegaprawa budowlanego, praw pokrewnych i
szczegolnych oraz kierowsi¢c aktualry wiedz technicza.
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1.9.5.Podstawowe informacje na temat liczby os6b i siiiagzvakuacii.

Przewidywana liczba os6b w obiekcie: 30,

Kondygnacja na ktorej przewiduje¢snajwicksz liczbe osob: przyziemie, liczba
0s6b na tej kondygnacji: 30,

Najwicksza liczba os6b w pomieszczeniu: 18,

Strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w insposob: ewakuacja z
pomieszcze na parterze bezpaednio na zewdtrz budynku,

Warunki ewakuacji, éwietlenie awaryjne.

Ewakuacja z budynku odbywaesia pomog poziomych drég komunikacji ogdinej
stuzacych celom ewakuacii.
Szerokd¢ drzwi stanowdacych wygcie z pomieszczewynosi 0,9m.

Dopuszczalna przgjia ewakuacyjnego (40m) wadnym pomieszczeniu budynku
nie kedzie przekroczona.

Budynek zostanie wyposany w ewakuacyjne swietlenie awaryjne zatzane
automatycznie w przypadku zaniku ngga podstawowego (z podtrzymaniem 1
godzinnym, natzenie dwietlenia ewakuacyjnego nie mniejsze di Ix), zgodnie z
odrebnym projektem i wymaganiami Polskich Norm.

1.9.6.Dobor uradzen przeciwpaarowych.

Hydranty zewntrzne.

Wymagana ilé¢ wody do zewstrznego gaszenia paru wynosi 20 diis.
Wymaganie spetni co najmniej jeden hydrant DN 8@zremny w odlegtéci co
najmniej 5 m od placu targowego i maksymalnie don &% chronionego obiektu
oraz drugi w odlegkxi do 150m,

Awaryjne gwietlenie ewakuacyjne.

Przewiduje si ewakuacyjne @wietlenie awaryjne, zatzane automatycznie w
przypadku zaniku nagtia podstawowego (z podtrzymaniem 1 godzinnym,
natzenie gwietlenia ewakuacyjnego nie mniejsze i Ix), zgodnie z odbnym
projektem i wymaganiami Polskich Norm.

W sktad dwietlenia ewakuacyjnego wchagdzampy awietlenia ewakuacyjnego
oraz podwietlone znaki ewakuacyjne informygie o kierunkach ewakuacji. Znaki
te bxda umieszczone nad wggiami i na drogach komunikacyjnych,
Przeciwpaarowy wyhcznik padu.

Przeciwpaarowy wyhcznik pmdu umieszczony dulzie w pobliu gtéwnego
wejscia do obiektu lub ztcza i odpowiednio oznakowany.

Podkczny sprzt gasniczy.
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1.9.7.Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia d#iat

ratowniczych.

- droga pgarowa — niewymagana. Dojazd od ul. Saekiej wraz z wgiciem sé na
plac utwardzony na terenie poses;ji.

- ilo¢ wody do zewstrznego gaszenia paru wynosi 10 diifs. Wymaganie spetni
co najmniej jeden hydrant DN 80 nadziemny w odl&gjitoo najmniej 5 m od placu
targowego i maksymalnie do 75m od chronionego dbiek

- sie¢ wodochgowa przeciwpgarowa z hydrantami zewtiznymi o srednicy
nominalnej DN 80.

1.9.8.Spos6b zabezpieczenia przeciv@mwego instalacji zytkowych a
w szczegolnéci instalacji wentylacji, ogrzewczej, gazowej i
elektroenergetyczne,.

W obiekcie zainstalowany zostanie przeciwgowy wyhcznik pgdu
funkcjonupcy zgodnie z odpowiednimi przepisami. Przeciwgrowy wyhcznik pgdu
umieszczony zostanie w pahli gitdwnego wecia do obiektu lub zcza.

1.9.9.Wyposaenie w instalacje techniczne.

» Elektroenergetyczna.
Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowaneystemach zasilania i
sterowania urgzeniami stdgcymi ochronie przeciwp@arowej powinny
zapewnt ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkachz@a przez
wymagany czas dziatania wgdzenia przeciwpgrowego konieczny do
przeprowadzenia ewakuacji.

* Wentylacyjna.
Przewody wentylacyjne powinny bywykonane z materialdw niepalnych, a
izolacje cieplne i akustyczne zapewn@g nie rozprzestrzenianie ognia.

» Sanitarne.
Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w ingtath: wodocigowej,
kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny dywykonane w sposob zapewnjiey
nierozprzestrzenianie ognia.
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1.9.10.Elementy wyk@&czenia wetrz i wyposaenia Statego.

Wymagania przeciwp@rowe dla elementow wykozenia wgtrz i wyposaenia
statego:
- w strefach pgarowych ZL stosowanie do wykozenia wgtrz materiatdw
latwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termiegn g bardzo
toksyczne lub intensywnie dynte, jest zabronione;

- na drogach komunikacji ogolnej, sheych celom ewakuacji, stosowanie
materiatéw i wyrobow budowlanych tatwo zapalnycst jgabronione;

- okfadziny sufitdw oraz sufity podwieszone nalevykonywa z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapych i nieodpadagych pod wptywem
ognia.

1.9.11.G&nice i oznakowania obiektu znakami bezpidsiea.

Budynek powinien by oznakowany znakami bezpieézsénva zgodnie z Polskimi
Normami.

1.9.12.Wykaz aktéw prawnych.

[1] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®(@ r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 89@n. zm.).

[2] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwparowego zaopatrzenia wodnego oraz drog
pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).

[3] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwgaowowe] budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, .pak9).

[4] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochromeepiwpaarowej (Dz. U. z 2017r. poz.
736).

[5] Polska Norma PN-EN 1838:2013-11. Zastosowafwaetlenia. Gwietlenie
awaryjne.

[6] Polska Norma PN-EN 50172:2005. Systemy awagymaéwietlenia ewakuacyjnego.

[7] Polska Norma PN-B-02852:2001. Ochrona przeoisapowa budynkow.

Obliczanie gstasci obchzenia ogniowego oraz wyznaczanie wziylego czasu trwania

pozaru.
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1.10Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Przedmiotowa inwestycjactizie oddziatywé& na przedmiotow dziatke nr
ewid. 305, obgb Czma, gmina Koérnik.

Przedmiotowa inwestycja niedizie oddziatywa na nieruchonsi s3siednie.
Lokalizacja budynku wzgtlem granic dzialki jest zgodna z przepisami w spFaw
warunkéw techniczno-budowlanych i niegdzie oddziatywa na nieruchomgxi
sgsiednie.

Obszar oddziatywania obiektéw budowlanych &loeo zgodnie z § 13a
Rozporadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddliorskiej w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlan@yo U. z 2012r, poz. 462 z pa.
zm.).

Obszar oddziatywania inwestycji ogranicza s do dzialki objetej opracowaniem,
dziatki nr ewid. 305, obreb Czmon, gmina Koérnik.

Dla zatzonego programuzytkowego, nie wysipuje zwgzana z eksploatacpudynku
emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym joujacego jak rownig nie powstaje
pole elektromagnetyczne czy inne zaktocenia. Charagrogram gytkowy i wielkos¢
budynku oraz sposbéb jego posadowienia — nie wyplypegatywnie na istniggy
drzewostan, powierzchpiziemi, glelg oraz wody powierzchniowe i podziemne.
Projekt budynku jest zgodny €12, Rozdziatu | Usytuowanie budynku, Dziatu I
Zabudowa i zagospodarowanie dziatki budowlarej Rozporadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,ijpkpowinny odpowiadabudynki
I ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (DzNJ.75, poz. 690).

Gabaryty budynkugzgodne z zapisami Uchwaly nr XXXI1/431/2021 Radyabta i
Gminy Kornik z dnia 28 kwietnia 2021 roku.

Inwestycja nie powoduje powstania aiiwosci o ktdrych mowa w 811
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéwchnicznych, jakim
powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 76zp 690
Z p&niejszymi zmianami).

Projektowany budynek nie wprowadza ograniczeynikajgcych z 813 i 860
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéwchnicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 7dzp690

Z p&niejszymi zmianami).

Usytuowanie budynku nie powoduje przekroczenia mainych odlegtéci miedzy
zewretrznymi scianami a potencjainzabudovg zgodnie z 8271 i 272 Rozpadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw techmgzh, jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75p690 z péniejszymi zmianami).
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1.11.Mapa zasadnicza - projekt zagospodarowareaudeskala 1:500

Opracowat:
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PROJEKT TECHNICNZY

.  PROJEKT TECHNICZNY

2.1. Sprawy formalno - prawne

» Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem,

* Program uaytkowy Inwestora,

» Koncepcja architektoniczno - funkcjonalna zaakcepima przez Inwestora,
« Mapa sytuacyjno — wysokoiowa w skali 1:500,

* Wizja lokalna w terenie,

* Normy i normatywy techniczne dotygz projektowania budynkéw,

* Uchwata nr XXXI1/431/2021 Rady Miasta i Gminy Korrzkdnia 28 kwietnia
2021 roku.

Pracownia Projektowa ,GOYA” Stawomir Gierlinski GOYA
PI. Niepodlegtosci 32, 62-035 Kérnik Stawomir Gierlinski




2.2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Obiekt: Budynek ustugowy — zaplecze ustug sportu

Adres budowy: Czmg ul. Straacka 32, dz. nr ewid. 305,
obreb Czma, gmina Kornik

Kategoria obiektu: Vv

2.3 Zamierzony sposolzytkowania oraz progranvumtkowania obiektu
budowlaneqo.

Zaprojektowano budynek ustugowy — zaplecze ustugrtep wolnostagjcy.
Obiekt przewidziano jako zaplecze ustug sportu legiggo boiska pitkarskiego dla
sportowcow i kibicow korzystagych z obiektu sportowego.

2.4 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna.

Zaprojektowano budynek ustugowy — zaplecze ushagtspwolnostajcy.
Szerokd¢ projektowanego budynku wynosi 14,93m, dig6,05m.
Dach nad budynkiem ptaski adie nachylenia 1° (2%), wyso&kobudynku od poziomu
terenu przy gtdbwnym wegiu wynosi 2,95m n.p.t.
Elewacja w kolorach szaa, np. RAL 7016.
Budynek mieszkalny usytuowano w potudniowsjscz dziatki i oznaczono na
rysunku kolorem czerwonym.

Projektowany budynek spetnia zatdgenia wynikajace z Uchwaty nr XXX1/431/2021
Rady Miasta i Gminy Koérnik z dnia 28 kwietnia 2021roku.

e Teren zabudowy ustugowej 1U (dz. nr ewid. 305) — wanek spetniony,

e Zaprojektowano budynek ustugowy — zaplecze ustug spu — warunek
spetniony,

*  Wysokaos¢ budynku wynosi 2,95m, jedna kondygnacja nadziemnd& max.
wysokaé budynku 6,0m, dwie kondygnacje nadziemne — warunek
spetniony,

* Powierzchnia zabudowy wynosi 16,55%pow. dziatki < max. powierzchnia
zabudowy 40% pow. dziatki — warunek spetniony,
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2.5

Intensywnosé¢ zabudowy wynosi 0,17 i migci sie w dopuszczalnym
przedziale od 0,05 do 0,8 — warunek spetniony,

Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 61,00% > mi powierzchnia
biologicznie czynna 30% — warunek spetniony,

Zaprojektowano dach ptaski 1° (2%) — midci si¢ w dopuszczalnym
przedziale dachu ptaskiego do 12° — warunek spetmiy,

Na terenie poses;ji zlokalizowane jest 13 istniggych miejsc postojowych
(pow. uzytkowa istniejacego budynku ok. 620r). Dla projektowane;
inwestycji przewidziano 2 miejsca postojowe (pow.aytkowa
projektowanego budynku 66,65m) oraz 1 dodatkowe przeznaczone dla
0s6b niepetnosprawnych. Na terenie posesji zapewnmwymaganry ilosé
miejsc postojowych, tj. minimum jedno na 50,0 powierzchni uzytkowe;j
budynku ustugowego, innego ri handlowy — warunek spetniony,
Zaprojektowano kolorystyke elewacji w budynku w kolorach szardci, np.
RAL 7016 — warunek spetniony.

Charakterystyczne parametry techniczne.

Powierzchnia:
Budynek ustugowy — zaplecze ustuqg sportu:

Powierzchnia zabudowy: 74,00n%
Powierzchnia catkowita: 74,00n%
Powierzchnia uzytkowa: 66,65n%
Kubatura: 218,30m?
Liczba kondygnacji nadziemnych: I
Szerokaé budynku: 14,93m
Dtugos¢ budynku: 6,050m
Wysokosé budynku: 2,95m
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2.6 Opis elementow konstrukcyjnych i architektonicznych

2.6.1 FUNDAMENTY

Fundamenty projektuje eijako zelbetowe stopy ROZ. 2.1 - POZ. 2.2
wylewane z betonu C 20/25 (wg starego oznaczepis.B

Stopy fundamentowBOZ. 2.1 - POZ. 2.2zbrojone konstrukcyjnie dotem siatk
0 oczkach 15x15cm, z ¢ggdw P12 ze stali A-1lIN na warstwie chudego betdn/10
gr.10cm. Wysoké& stopy fundamentowej wynosi 40cm, szerg@kodiugas¢ 60x60cm
dlaPOZ. 2.1,100x100cm dI&0Z. 2.2

W _ przypadku rezygnacji z wylania podbetonu mglezwiekszy¢ wysokaé
konstrukcyjr fundamentéw o 10cm oraz otuizbrojenia dolnego do 8cm. Decyzj
nalezy uzgodné z projektantem i kierownikiem budowy.

Fundamenty naly zabezpiecz§ przeciwwilgociowo np. dysperbitem.

Ustalono rzdng posadowienia taw i stop fundamentowych na pozioshj@0 (0,80m
ponizej poziomu istnigjcego terenu — warstwa podbetonu).

2.6.2 TRZPIENIEZELBETOWE

Trzpien 20x20cm POZ. 1.1) wykon& jako zelbetowy. Zbrojenie trzpienia
wyprowadz¢ od poziomu tawy na 50cm ponad poziom fawy.
Przygto wymiary trzpienia 20x20cm, zbrojeni@#2 (A-11IN, RB500) i strzemiona
@6 co 15 cm (A-1lIN, RB500), beton C 20/25.

Trzpien 40x20cm POZ. 1.2) wykon& jako zelbetowy. Zbrojenie trzpienia
wyprowadzé od poziomu tawy na 50cm ponad poziom stopy.
Przygto wymiary trzpienia 40x20cm, zbrojeni@®2 (A-11IN, RB500) i strzemiona
?®6 co 15 cm (A-IlIN, RB500), beton C 20/25.

Lokalizacg trzpieni potwierdzi z Dostawg konteneroéw i skoordynowana etapie
budowy z systemem odprowadzenia wody z potaci daeho
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2.6.3 OPIS OGOLNY KONTENEROW

Ponizszy opis odnosi sido wykonania i wypos&nia nowych kontenerow
magazynowych, sanitarnychgckeniowych typowych.

Wymiary kontenerowsgdostosowane do norm ISO.

Sktadaj sie ze stabilnej konstrukcji ramowej i wymiennych etrtowsciennych.
Dopuszcza si zmiany materiatow konstrukcyjnych i wykonczeniowych

kontenerow za zgod Inwestora i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.6.4 WYMIARY (mm) | CIEZAR (k)

Typ Zewnatrz Wewn atrz Waga

Dlugos¢ | Szerokos¢ | Wysokosc¢ | Dlugosé | Szerokosé | Wysokose

20’ 6.055 2.435 2.800 5.860 2.240 2.500 2.500

2.6.5 |ZOLACJA CIEPLNA

Czesc¢ Przenikalnosc¢
ciepta (W/m2K)*
Dach
0,15
Element $cienny
0,20
Podtoga
0,20
Okna Wspétczynnik
przenikania
ciepta (W/m2K)*
0,9
Drzwi Wspotczynnik
zewnetrzne przenikania
ciepta (W/m2K)
1,10

2.6.6 NOSNOSC
Obciazenie podtogi:
parter: maksymalne olazienie 3,0 kN/m2 (300 kg/m?)
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2.6.7 KONSTRUKCJA RAMY

Ramy podtoc

1 1L
z walcowanych na zimno, zespawanych profili stalchyyt
narazniki konteneras

spawan
Podtuizne belki nédne 3 -4 mm
podtog .
Czdowe belki n@ne 3mmnr

podtoci

Poprzeczne belki soe
podtog

z profili Q , s = 2,!mm

Stupki narane

ze spawanych profili stalowych, walcowanych na zmn
skreconych z rarg podtogowy
i dachowg

4.'5 mmn

Stupek C

3 mm

Ramy dachow

z walcowanych na zimno, zespawanych profili stalchiyyt
narazniki kontenere

spawan
Podtuizne belki nédne 3-4 mm
dacht
Czotowe belki néne 2,5lub 3 mmr

dachu

ocynkowana blacha stalowa z podwppaktadk, grubgci 0,60

Pckrycie mm
2.6.8 PODLOGA
Izolacja cieplna:
Materiat
izolacyjny: PU
odpornd¢ ogniowa E zgodnie z EN 135-1
100 mm
gruba¢ izolacji: PU:

Podtoga:

Aluminiowa ostona

ptyty podtogowe: ptyta betonowo-widrowa- grubosé 20 mm
E1 zgodnie z EN 13986:2004
Odporndg¢ ogniowa B-s1, dO zgodnie z EN 13501-1
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Wyktadzina podtogowa z
Wyktadzina tworzywa sztucznego ze zgodnie z Falowana
podtogowa: zgrzewanymi tgczeniami norma ... | blacha
. . aluminiowa
podciggnieta do gory
‘s EN ISO
tgczna grubosé¢ 2,0 mm 24346 2+ 0,5mm
. EN ISO
Warstwa uzytkowa 0,7 mm 24340
Odpornosé
ogniowa Bi-s1 EN 13501-1 —
Antyposlizgowosc¢ R 10 DIN 51130
Zachowanie
elektrostatyczne <2kVv EN 1815
2.6.9 DACH

Izolacja cieplna:
materiat izolacyjny:PU

odpornad¢ ogniowa E zgodnie z EN 13501-1
grubai¢ izolacji: 140 mm

obudowa dachu: ptyta wiérowa
10 mm grubét, biata,
E1l w zgodné¢ z EN 312,
odpornad¢ na ogié D-s2, dO zgodnie z EN13 501-1

ptyty gipsowo-kartonowe powlekane blach

10 mm grubéc, kolor: biaty (zblzony do RAL 9010),
odpornd¢ ogniowa A2-s1, dO zgodna z EN 13501-1

Zadaszenie nad wsgjami z poliveglanu na konstrukcji systemowe;j.

2.6.1ELEMENTY SCIENNE

Grubg¢ scian: 110 mm

Obudowa zewgtrzna:
profilowana, ocynkowana i powlekana blacha, o
grubaci 0,60mm

Materiat izolacyjny: PIR
odpornd¢ ogniowa B-s2, dO zgodnie z EN 13501-1
Gruba¢ izolacji: 120 mm

Obudowa wewgtrzna: ocynkowana blacha stalowa

Gruba¢ 0,5 mm, kolor: biaty
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2.6.11SCIANKI DZIAt OWE

Wykonczenie blaszane:gruba¢ catkowita60 mm

Rama: rama drewniana z strukgytastra miodu, gruldé 60 mm

Obudowa obustronna: blacha powlekana, gé¢lbgb mm, kolor: biaty (zbkony
do RAL 9010)

2.6.12DRZWI

*wykonane wedtug normy DIN,

«futryna z potrojg specjala uszczelg gumowy,

* skrzydto drzwi z obustronnie ocynkowanej i powlegglachy,

e samozamykacz do drzwi tazienkowych,

* Drzwi jednoskrzydiowe zewttrzne i wewmtrzne o min. wymiarach
90x200 [cm] wéwietle przejcia,

* Drzwi jednoskrzydtowe do kabin ggtowych o min. wymiarach
80x200 [cm] wswietle przejcia.

2.6.130KNA

Wykonanie okna:
- plastikowe ramy z podwdjnymi szybami i zintegrowmi roletami
PVC,; kolor: biaty,
- skrzynka rolety z samozwijaczem i wentytacj
grawitacyjry: wysoka¢ skrzynki 145
mm, kolor lamelki: jasno szare,
- okucia rozwierano-uchylne,
- wypetnienie gazem,
- otwory wentylacyjne w skrzynkach rolet,
- rolety aluminiowe piankowe z zabezpieczenienttehowym z
Szyrg antywtamaniow,
- izolowana obudowa rolety.

2.6.14LAKIEROWANIE

System powioki lakierniczej o wysokiej odpoéaona warunki atmosferyczne
przystosowane do atmosfery miejskiej i przemystowej

Elementyscienne: grub& pokrycia wynosi 25 um

Rama: Grub& pokrycia 75-120 um
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2.6.13VYPOSAZENIE

Wyposaenie ogolne:
e schody zewegtrzne systemowe z kraty Wema lub pozbruk z kfaukiem po
obwodzie,
e attyka,
* wentylatory VL-100 — wg oznac#ena rzutach,

Wyposaenie sanitarne:
* podgrzewacze wody — wg brgnsanitarnej,

» kabiny prysznicowe — materiat HPL — 5szt.,

» elektryka dostosowana do pomieszcralgotnych,

e umywalka ceramiczna - 3szt., w tym 1szt. dostosewasia o0s6b
niepetnosprawnych,

e lustro metalowe — 3szt.,

* podajnik na papier dak — 3szt.,

e armatura do ugdzen sanitarnych — wg brag sanitarnej,

» kabina WC — materiat HPL — 2szt.,

* miska usgpowa — 3szt., w tym 1szt. dostosowana dla osébehiepprawnych —
wg brarry sanitarnej,

« zabudowa podgrzewacza wody w pomieszczeniu tazienkateriat HPL — 2szt.,

2.6.16TRANSPORT

Kontenery nalgy transportow& na odpowiednio przystosowanych do tego
samochodach etarowych. Przy tym naly przestrzega lokalnych przepiséw
dotyczcych bezpieczestwa tadunkow.

Kontenery nie g przystosowane do transportu kolejowego. kakeansportowé puste
kontenery.

2.6.17BUDOWA / MONTAZ / STATYKA / DOZOR

Kazdy kontener musi zosigpostawiony na wczaiej przygotowanym fundamencie
posiadajcym co najmniej 6 punktow podporowych. Zachowani®zigmu
fundamentow stwarza podstawo wykonania montal bez usterek oraz wieiwego
ustawienia catego zestawuzék punkty podporowe niegswvyrownane w poziomie,
naleey je podiay¢ na szerokéci profilu ramy. Wykonanie fundamentow musi
gwarantowa swobodny odptyw wody opadowe.
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2.6.180PASKA, UTWARDZENIA | ZIELEN WOKOt BUDYNKU

Dojscie do budynku, plac w podcieniu oraz opaska poanlare budynku z budynku
wykona opask z betonowej kostki poz-bruk gr. 6cm na gsgrzonej posypce
piaskowej z cementem o gruoo warstwy 10cm i podsypce piaskowej 5cm. Opaska
powinna mi€¢ minimum 1% spadku na zewrz. Obrzeéa opaski umocki
kraweznikiem 6x20cm.

W zakresie prac natg przewidzi€ wycinke drzew. Pozwolenie na wycialdrzew wg
oddzielnego opracowania.

Przy kontenerach po pracach budowlanych odtwoeagospodarowanie zieleni — w
zakresie odtworzenia nawierzchni trawiastych.

UWAGI KONCOWE

v roboty budowlane nalery prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

v' zmiany lub odskpstwa od rozwihzan przedstawionych w niniejszym projekcie
sa mozliwe jedynie za zqgod autoréw projektu

opracowat:

Kornik, grudzien 2021r.
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2.7 Obliczenia statyczne

Obliczenia statyczne w archiwum projektanta.

Wykonane zgodnie z normami:

PN-EN 1990: 2004/Ap1 Eurokod 0: Podstawy projektaadonstrukcji.
PN-EN 1991-1-1: 2004 Eurokod 1: Oddziatywania nastukcg.
Czs¢ 1-1: Oddziatywania ogolne. €ar obgtosciowy, ciezar
wiasny, obcizenia wytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-3: 2005 Eurokod 1: Oddziatywania aadtrukcg.
Czs¢ 1-3: Oddziatywania ogolne — olggeniesniegiem.
PN-EN 1991-1-4: 2008 Eurokod 1: Oddziatywania nastaukcg.
Czs$¢ 1-4: Oddziatywania ogolne — oddzialywania wiatru.
PN-EN 1992:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukd¢jetonu.
PN-EN 1993:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstriusteglowych.
PN-EN 1995:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstruthi@wnianych.
PN-EN 1996:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstriukzjrowych.
PN-EN 338:2011 Drewno konstrukcyjne, klasy wytrzyodai.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezpanie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Pracownia Projektowa ,GOYA” Stawomir Gierlinski GOYA
PI. Niepodlegtosci 32, 62-035 Kérnik Stawomir Gierlinski




2.8 Opinia geotechniczna oraz informacja 0 sposobiagmsienia

Na terenie zabudowy wyftujag proste warunki gruntowe. Na podstawie
wykonanych odkrywek stwierdzonge warstwy gruntu, na ktére gtébwnie skiagaje
grunty piaszczysto-gliniasteg gednorodne i utbone réwnolegle do powierzchni terenu.
Obiekt zalicza se do pierwsze| kategorii_ geotechnicznej, ktdra obejmje obiekty
budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie oldeniowym i prostych
warunkach gruntowych.

Ze wzgkdu na brak szczego6towych badgeologicznych przyjo do obliczé
na podstawie istniggego przekroju geotechnicznegp woda gruntowa nie wygpuje
w poziomie posadowienia fundamentow, a odpér gearyigruntu wynosi nie mniej fi
150kPa. W przypadku stwierdzenia, w trakcie wykoagia wykopow, obecrici wody
gruntowej lub innych wtpliwych warunkow gruntowych, natg wstrzyma roboty
i powiadomé projektanta. Po wykonaniu wykopu zostanie przemdzona analiza
stanu podiga gruntowego — ewentualna korekta wymiarow taw &mentowych
zostanie potwierdzona wpisem do dziennika budowy.

Kazdorazowo taw fundamentow nalery posadowd:
— na négnym podiau gruntowym min.0,9m po#ej poziomu gruntu przy budynku,
— grunty niengne i nasypowe w poziomie posadowienia malybrat i zasgpic¢
nasypem budowlanym, zeggczonym do stopnia40,98,
- pod fawami utay¢ warstwe podbetonu C 8/10 o grufm 0,10m.
Przed wejciem gtownym do budynku ¢dna terenu wynosi 76,60m n.p.m.

2.9 Liczba lokali mieszkalnych i ustugowych.

Liczba lokali ustugowych — 1.
Budynek ustugowy — zaplecze ustug sportu — 1 ldkadlecza ustug sportu,
przewidziano jako szatnie wraz z infrastrutur

Liczba lokali mieszkalnych — nie dotyczy.

2.10 Warunki korzystania przez osoby niepetnosprawne.

Obiekt zapewnia niezline warunki do korzystania z niego przez osoby
niepetnosprawne, w szczegosooporuszajce s¢ ha wozkach inwalidzkich.
Dostp do toalety budynku za pompavyprofilowania terenu i bezprogowego
wejscia do budynku.

Opracowywany budynek zostat przystosowany dla pbtrz oséb
niepetnosprawnych. Poszczegblne pomieszczenia wapiary pozwalajce na
swobodny obrét wézka inwalidzkiego.
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2.11 Charakterystyka ekologiczna. Parametry technichnekiu
budowlaneqo charakteryaige wpltyw obiektu budowlaneqgo na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie Iudibiekty

s3siednie
2.11.1. Zapotrzebowania i jakd wody oraz ildci, jakosci | sposobu

odprowadzanidciekéw oraz woéd opadowych

Istniegce, na dotychczasowych zasadach. Do projektowanegdynku
przylacze z istnigjcej instalacji wewgtrznej z istniegcego budynku.

Scieki bytowe z opracowywanego budynku odprowadzamg grawitacyjnie
przykanalikiem do istniggego zbiornika bezodptywowego zlokalizowanego natde
Inwestora.

Odprowadzenie wody deszczowej na nieutwardzomntewestycji.

2.11.2. Emisji zanieczyszczegazowych.

Nie dotyczy.

2.11.3. Rodzaju i ilgci wytwarzanych odpadéw.

Przewiduje si odpady komunalne, podlegag selektywnej zbiérce, odpady
biodegradowalne pozosiajna terenie. ll& odpadow charakterystyczna dla
funkcji ustugowej, magazynowana do czasu wywozu igjsou gromadzenia
odpadodw statych. Obstuga na dotychczasowych zakadac

2.11.4. Wihasciwosci akustycznych

Nie przewiduje si ucigzliwosci akustycznych, oraz zeaanych z generowaniem
drgax i promieniowania.

2.11.5. Wptywu obiektu budowlanego na istriey drzewostan,
powierzchng¢ ziemi, w tym gleb, wody powierzchniowe i

podziemne.

Wycinka drzew i krzewdw wg oddzielnego opracowania.
Inwestycja nie bdzie miata wplywu na gleh wody powierzchniowe i
podziemne.

Pracownia Projektowa ,GOYA” Stawomir Gierlinski GOYA
PI. Niepodlegtosci 32, 62-035 Kérnik Stawomir Gierlinski




2.12 Analiza technicznychirodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatyein
zaopatrzenia w enekgi ciepto.

- w tym zdecentralizowanych systemow dostawy enegartych na
energii zezrodet odnawialnych.

2.12.1Doskpne na@niki enerqii
Energia elektryczna, pompa ciepta, kolektory stane¢ gaz.

2.12.2\Wybér dwoéch systemoéw zaopatrzenia w enedmi

analizy porbwnawczej
Systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatysneg

Energia geotermalna:
W obszarze planowanej inwestycji nie stwierdzono
obecndéci wéd geotermalnych zatem wykorzystanie ich
do celow ogrzewania budynku jest nietiwe z
powodoéw technicznych. Nie analizowano zatem
mozliwosci  zastosowania takiego ogrzewania ze
wzgledéw ekonomicznychdrodowiskowych.

Pompa ciepta:
Istnieje maliwosci zastosowania pompy ciepta jako
zrédta energii cieplnej.

Energia gazu ziemnego:
Istnieje maliwosci zastosowania gazu ziemnego jako
zrodta energii cieplnej.

Energia promieniowania stonecznego:

Analiza techniczna pokazataze istnieje teoretyczna
mozliwos¢ zastosowania energii stonecznej do produkcji
cieptej wody uytkowej. Lokalizacja budynku wzgllem
stron $wiata pozwala na zastosowanie kolektorow
stonecznych instalowanych na potaci dachu. Wazki z
ograniczonymisrodkami przeznaczonymi na realizacj
inwestycji nie zatleono maliwosci zastosowanie
kolektorow stonecznych jakerddta ogrzewania budynku.

* Energia wiatrowa:
Wykorzystanie energii wiatrowej jest niedtiove z
punktu widzenia uwarunkowia ochrony srodowiska.
Planowana inwestycja znajduje ¢siw obszarze
zabudowanym, dla ktorej elektrownie wiatrowe starow
duza uciazliwo$¢ akustyczg.
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2.12.30bliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybrdnyc
systemoOw zaopatrzenia w energivyniki analizy
poréwnawczej, wybdr systemu zaopatrzenia w epergi
0Szacowanie rocznego zapotrzebowania na energi
uzytkowg do ogrzewania, wentylacji i przygotowania
ciepte] wody uytkowe.
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2.12.4 Analiza technicznych i ekonomicznych aiavosci
wykorzystania urgdzea, ktére automatycznie requiuj
temperatug oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzeyvane
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2.13 Informacje o zasadniczych elementach wypes& budowlano-
Instalacyjnego, zapewnigych wytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem.

2.13.1 Instalacje sanitarne
Opracowywany budynekeldzie wyposaony w nasgpujace
instalacje:
* Instalacg grzewca,
» Instalacja wodoagowa cieptej i zimnej wodyaytkowej,
* Instalacja kanalizacji sanitarnej,
* Instalacja wentylacji grawitacyjne;j.
2.13.2 Instalacje elektryczne
Opracowywany budynekeldzie wyposaony w nasgpujace
instalacje:
* Instalacja gniazd wtykowych,
* Instalacja elektrycznobwodow éwietlenia,
» Instalacja rozdzielnicy gtowne.
2.13.3 Instalacja gazowa
* Nie dotyczy.

Opracowat:
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2.14 Warunki ochrony przeciwp@arowej.

Budynek niski (N) zawieragy stret pozarowa o powierzchni nieprzekraczag)
1000nt, zakwalifikowan do kategorii zagrgenia ludzi ZL 1l — projekt
architektoniczno-budowlany i projekt techniczny migmaga uzgodnienia ze wzdu
na ochror przeciwpaarow.

2.14.1.Rodzaj obiektu budowlanego. Przeznaczenie budynku.
Zaprojektowano budogvbudynku ustugowego — zaplecze ustug sportu. Priasdwmy
obiekt ma shay¢ jako zaplecze ustug sportu i wypoczynku w postaatni wraz z
infrastruktup dla gsiedniego boiska pitkarskiego.

Zgodnie z WT 8212 okiétajacym klasy odpornéei pazarowej budynkéw i 8 213 klasy
odporndci pazarowej budynkow oraz § 213 pkt. 2a (zmniejszenigoodaici ogniowe))
nie dotycz budynkow wolnostejcych do dwoch kondygnacji nadziemnychyeanie o
kubaturze do 1500fprzeznaczonych do celéw turystyki i wypoczynku.

2.14.2.Dane podstawowe.

- Powierzchnia zabudowy — 74,08m

- Powierzchnia wewgtrzna — 66,65

- Wysokai¢ obiektu: 2,95m. Obiekt zaliczony do grupy obiektdiskich (<12,0m),
- Kubatura: 218,30,

- Liczba kondygnacji nadziemnych: I,

- Grupa wysokéci: niskie (N).

2.14.3.Charakterystyka zagrenia pagarowego.

- Materialy niebezpieczne parowo — nie wysfpuje,

- Zagrazenie wybuchem — nie wygiuje,

- Pomieszczenie zagrone wybuchem — nie wygiuje,

- Zagrazenie wynikagce ze sposobuzytkowania oraz przewidywanych procesow
technologicznych— nie wygtuje.

2.14.4 Klasyfikacia pagarowa z uwagQi nha przeznaczenie i sposob

uzytkowania.
- kategoria zagrgenia ludzi ZL IlI,
- klasa odporngi pozarowej budynku: E,
- Powierzchnia strefy parowej ZL — 66,65
- wymagany stopie rozprzestrzeniania ognia dla poszczegolnych eleimenbiektu
—NRO.
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Budynek zostat zaprojektowany i powinienc¢bwykonany w klasie ,E” odporrigi
pozarowej. Wszystkie elementy budynku powinny loye rozprzestrzenigge ognia.
Elementy budynku klasy ,E” odporéa pazarowej powinny odpowiadanasgpujacym
wymaganiom odporrigi ogniowey):

* gtébwna konstrukcja rsma €ciany, stupy, podagi) — (-);

» konstrukcja dachu — (-);

* stropy’ - (-);

* sciany zewgtrzne? — (-);

« $ciany wewntrzne" — (-);

 przekrycie dachti— ().

Oznaczenia:

R- nanos¢ ogniowa (w minutach), okéna zgodnie z PolgkNormg dotyczca zasad
ustalania klas odporsoi ogniowej elementéw budynku,

E- szczeln& ogniowa (w minutach), okéona jw.,

I - izolacyjnas¢ ogniowa (w minutach), okéona jw.,

D Jeeli przegroda jest ecig giownej konstrukcji nénej, powinna spetniéatakze kryteria
naosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagaawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odporndci pazarowej budynku.

2 Klasa odporngci ogniowej dotyczy pasa kuzykondygnacyjnego wraz z pozeniem ze
stropem.

8 Wymagania nie dotygznawietli dachowych swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzeeniem § 218), j@i otwory w potaci dachowej nie zajmyujwiecej niz 20 % jej
powierzchni; nie dotycgtakze budynku, w ktérym nad najwgz kondygnacj znajduje
si¢ strop albo inna przegroda, spetaé kryteria okrélone w kol. 4.

®  Klasa odporngci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniaigczy i dylatacjami.

Elementy budynku zaprojektowane jako nierozprzestrzenigje ognia (NRO).

Wszystkie materiaty i ugglzenia przeciwpmrowe powinny posiada aktualne
aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnbjednostek certyfikujcych akredytowanych
przez PCBC np. ITB i CNBOP. Ostateczne ragania do wyboru przez Wykonawc
Przy wyborze rozvezan nalezy przestrzegaprawa budowlanego, praw pokrewnych i
szczegolnych oraz kierowsi¢c aktualry wiedz technicza.

2.14.5.Podstawowe informacje na temat liczby 0sdb i shiagvakuacii.

- Przewidywana liczba os6b w obiekcie: 30,

- Kondygnacja na ktérej przewiduje¢snajwicksz liczbe oséb: przyziemie, liczba
0s6b na tej kondygnacji: 30,

- Najwigksza liczba os6b w pomieszczeniu: 18,

- Strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w insposéb: ewakuacja z
pomieszczé na parterze bezpednio na zewsqtrz budynku,

Warunki ewakuaciji, éwietlenie awaryjne.

Ewakuacja z budynku odbywaesia pomog poziomych drég komunikacji ogdinej
stuzacych celom ewakuacii.
Szerokd¢ drzwi stanowacych wygcie z pomieszczewynosi 0,9m.
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Dopuszczalna prz&gia ewakuacyjnego (40m) wadnym pomieszczeniu budynku
nie kedzie przekroczona.

Budynek zostanie wyposany w ewakuacyjne swietlenie awaryjne zatzane
automatycznie w przypadku zaniku ngga podstawowego (z podtrzymaniem 1
godzinnym, natzenie dwietlenia ewakuacyjnego nie mniejsze di Ix), zgodnie z
odrebnym projektem i wymaganiami Polskich Norm.

2.14.6.Dobor uradzer przeciwpaarowych.

Hydranty zewsgtrzne.

Wymagana ilé¢ wody do zewstrznego gaszenia paru wynosi 20 dris.
Wymaganie spetni co najmniej jeden hydrant DN 8@zremny w odlegtéci co
najmniej 5 m od placu targowego i maksymalnie don & chronionego obiektu
oraz drugi w odlegiei do 150m,

Awaryjne Ggwietlenie ewakuacyjne.

Przewiduje si ewakuacyjne @wietlenie awaryjne, zatzane automatycznie w
przypadku zaniku nagtia podstawowego (z podtrzymaniem 1 godzinnym,
natzenie gwietlenia ewakuacyjnego nie mniejsze i Ix), zgodnie z ogdbnym
projektem i wymaganiami Polskich Norm.

W sktad dwietlenia ewakuacyjnego wchagdzampy awietlenia ewakuacyjnego
oraz podwietlone znaki ewakuacyjne informyge o kierunkach ewakuacji. Znaki
te bkedg umieszczone nad wigiami i na drogach komunikacyjnych,
Przeciwpaarowy wyhcznik pgdu.

Przeciwpagarowy wyhcznik pgdu umieszczony duizie w pobliu gtéwnego
wejscia do obiektu lub ztcza i odpowiednio oznakowany.

Podgczny sprzt gasniczy.

2.14.7 .Przygotowanie obiektu 1 terenu do prowadzenia daiat

ratowniczych.
droga pagarowa — niewymagana. Dojazd od ul. S&ekiej wraz z wgjciem s¢ na
plac utwardzony na terenie poses;ji.
iloé¢ wody do zewstrznego gaszenia paru wynosi 10 diifs. Wymaganie spetni
co najmniej jeden hydrant DN 80 nadziemny w odl&gitoo najmniej 5 m od placu
targowego i maksymalnie do 75m od chronionego dbiek
sie¢ wodocggowa przeciwpgarowa z hydrantami zewtiznymi o srednicy
nominalnej DN 80.
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2.14.8.5pos0ob zabezpieczenia przecivi@mwego instalacji zytkowych a
W _szczegolnéci instalacji wentylacji, ogrzewcze|, gazowej i
elektroenergetyczne,.

W obiekcie zainstalowany zostanie przeciwgrowy wyhcznik pgdu
funkcjonupcy zgodnie z odpowiednimi przepisami. Przeciwgrowy wyhcznik pgdu
umieszczony zostanie w pahli gidwnego wecia do obiektu lub zcza.

2.14.9. Wyposaenie w instalacje techniczne.

» Elektroenergetyczna.
Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowaneystemach zasilania i
sterowania urmzeniami stagcymi ochronie przeciwp@arowej powinny
zapewné ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkachz@a przez
wymagany czas dziatania gdzenia przeciwp@rowego konieczny do
przeprowadzenia ewakuaciji.

*  Wentylacyjna.
Przewody wentylacyjne powinny b&ywykonane z materialtdw niepalnych, a
izolacje cieplne i akustyczne zapewn@g nie rozprzestrzenianie ognia.

e Sanitarne.
Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w ingtth: wodocigowej,
kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny dywykonane w sposob zapewnjiay
nierozprzestrzenianie ognia.

2.14.10. Elementy wykaczenia wgtrz i wyposaenia statego.
Wymagania przeciwp@rowe dla elementow wykozenia wgtrz i wyposaenia
statego:
- w strefach pgarowych ZL stosowanie do wykozenia wrtrz materiatéw
latwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termiegn g bardzo
toksyczne lub intensywnie dynte, jest zabronione;

- na drogach komunikacji ogolnej, ghecych celom ewakuaciji, stosowanie
materiatéw i wyrobow budowlanych tatwo zapalnycst jeabronione;

- okfadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalevykonywa z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapych i nieodpadagych pod wptywem
ognia.

2.14.11. Ga&nice i oznakowania obiektu znakami bezpiéskea.

Budynek powinien by oznakowany znakami bezpiedzéva zgodnie z Polskimi
Normami.
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2.14.12. Wykaz aktéw prawnych.

[1] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®@ r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 89@n. zm.).

[2] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwparowego zaopatrzenia wodnego oraz drég
pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).

[3] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwgaowowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poko).

[4] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochromgepiwpaarowej (Dz. U. z 2017r. poz.
736).

[5] Polska Norma PN-EN 1838:2013-11. Zastosowafwaetlenia. Gwietlenie
awaryjne.

[6] Polska Norma PN-EN 50172:2005. Systemy awagygnaéwietlenia ewakuacyjnego.

[7] Polska Norma PN-B-02852:2001. Ochrona przeokapowa budynkow.

Obliczanie gstasci obchzenia ogniowego oraz wyznaczanie wziylego czasu trwania
pozaru.
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2.15 Opis technologiczny

Zaprojektowano budoyvbudynku ustugowego — zaplecze ustug sportu. W
zakres opracowania wchod4xdzie wykonanie budynku zaplecza boiska sportowego,
tj. szatnie z tazienkami, faziemplogolmn i dwoma pomieszczeniami gospodarczymi na
dziatce nr ewid. 305 w Czmoniu, gmina Koérnik. Budirpetni funkcg obiektu ustug
sportu.

W budynku zlokalizowanegha szatnie oddzielne dla kdej z druyn wraz z
petnym zapleczem sanitarnym, w skiad ktérego wcitodeds pomieszczenia z
prysznicami oraz toalety z miskami ¢gdwymi i umywalkami. Ponadto przewiduje si
réwniez wykonanie zaplecza gospodarczego na potrzetykownikéw i tazienki
0g0Inej dostosowanej dla potrzeb niepetnosprawnych.

W stosunku do lokali ustugowych praiedviono w projekcie podstawowe
dane technologiczne oraz wspotzalesci urzadzen | wyposaenia zwjzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwaniami budowlanymi oraz okileno
jednoznacznie przeznaczenie i prograiytkowy lokali, zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 1, 5 i
6 Rozporzdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddthrskiej w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlaneginia 25.04.2012r. (Dz. U. z
2012r., poz. 462).

Obiekt zapewnia niezllne warunki do korzystania z niego przez osoby
niepetnosprawne, w szczegosobporuszajce s¢ na wozkach inwalidzkich.

Opracowywany obiekt wypogany kedzie we wszystkie niezldne instalacje do
prawidtowego funkcjonowania.

Budynek jest przystosowany do wypésaia w instalacje telekomunikacyjne, w
tym radiowo-telewizyjne, odpowiadge przepisom ogbnym i Polskim Normom
dotyczacym wykonania tych instalacji, a stosownie do preezenia budynku —
rowniez w instalacg sygnalizacji dzwonkowej lub domofonowe;j.

Obiekt zaprojektowano zgodnie z 8 11 ust. 2 pki5li, 6 Rozporzdzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Madegkw sprawie szczegodtowego
zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25.042. (Dz. U. z 2012r., poz. 462)
oraz zgodnie z 8 54 i 55 Rozpadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatlbudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr
75 poz. 690 z piejszymi zmianami).

W przypadku zmiany sposobuzytkowania budynku lub jego e&i
pomieszczé nalezy dostosowé& do odpowiednich wymagai kryteriow zgodnie z
przeznaczeniem obiektu oraz uzga@drz rzeczoznawcami odpowiednich btan
(ds. PPQ., BHP i higieniczno-sanitarnych).
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2.16 Informacja BIOZ.

INWESTOR : MIASTO | GMINA KORNIK
PLAC NIEPODLEGLBCI 1
62-035 KORNIK

OBIEKT : BUDOWA BUDYNKU USEUGOWEGO — ZAPLECZE
USLUG SPORTU
CZMQ UL. STRAZACKA 32,
DZ. NR EWID. 305BREB CZMON, GMINA KORNIK

TEMAT: OPRACOWANIE STANOWCE ZALtACZNIK DO
WNIOSKU O POZWONE NA BUDOWE

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO DATA: PODPIS:

OPRACOWAL: | SLAWOMIR GIERLI NSKI | GRUDZIEN 2021r.

Podstawa prawna opracowania:
» Ustawa z dnia 07 lipca 1994r — Prawo budowlanézaipjszymi zmianami

* ROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca
2003r.

e (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r)w sprawie informaigityczicej bezpieczestwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiefigiva i ochrony zdrowia

* Mapa sytuacyjno-wysokeaiowa 1:500

» Uzgodnienia z Inwestorem

* Przepisy i normy budowlane
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2.16.1 Zakres robot oraz kolegéarealizacii:
W ramach zamierzenia budowlanego realizowajtlg hastpujace roboty budowlane —
w kolejndci realizaciji:

* roboty ziemne, wykonanie fundamentaelbetowych,

* monta gotowych kontenerow typowych,

* podiczenie instalacji od przyptzy do kontenera: pd, woda, kanalizacja,

e zapuszczenie zbiornika bezodptywowego,

» wykonanie fragmentéw utwardzenia przy kontenerach.

2.16.2 Wykaz istnigrych obiektow budowlanych :
Na przedmiotowej dzialce znajduje; udynek ustugowy petacy funkcg swietlicy
wiejskiej, stranicy oraz kaplicy oraz budynek zaplecza ustug sport

2.16.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dhiddkerenu, ktére

mog Sstwarzé zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi
Na terenie nieruchondoi nie znajduj sic elementy mogce stwarzéa zagraeniazycia
lub zdrowia ludzi.

2.16.4 Wskazanie dotygze przewidywanych zagren wystkpujacych
podczas realizacji robot budowlanych, ckagice skat i rodzaje
zagrazen oraz miejsce i czas ich wygienia
- roboty, przy ktorych wykonywaniu istnieje ryzyk@adku z wysokéci powyzej
5,0m:
Nie wysepuja.

- Roboty wykonywane przyayciu dzwigu:
Montaz kontenerow typowych.

2.16.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instzukpeacownikow przed
przystpieniem do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpigch

W ramach przedswziecia inwestycyjnego naky zapewnt co najmniej szkolenia

pracownikow pod wzgkdem bezpieczestwa pracy:

- wstepne szkolenie BHP przy przyjiu do pracy

- szkolenie na budowie, przygotowog do spodziewanych zagea i
uwzgkdniajgce miejscowe uwarunkowania — przy rozpoczynaniwlayd

- instruktaz na stanowisku pracy omawday sposOb wykonania konkretnego
elementu bdz roboty, spodziewane zagenia i konieczne zabezpieczenia —
kazdorazowo przy przyspieniu danego pracownika do danego rodzaju robot.
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2.16.6 _Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych,

zapobiegajcych niebezpieczstwom wynikagcym z wykonywania robot

budowlanych w_strefach szczegdlnego zagnia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewnigych bezpieczn i sprawra komunikacg,

umazliwiajaca szyblky ewakuagi na wypadek praru, awarii i innych

zagroen

Dla zapobigeenia niebezpiecastwom przy wykonywaniu robét budowlanych w

strefach szczegdlnego zageoia zdrowia lub w ichgSiedztwie nalgy zastosowa

nastpujace srodki techniczne i organizacyjne:

1.1.Nalezy zapewnt dla catego terenu budowy:

- wstep na teren budowy wytznie dla os6b upowaionych

- 0soby wizytujce budow bezwzgtdnie zaopatrzgw kaski ochronne

- pracownicy wykonujcy prace budowlane muszposiada aktualne badania
lekarskie dopuszczgje do wykonywania okéonych prac (na wysokei, przy
obstudze maszyn, etc) oraz przeszkolenie BHP mawiaku pracy

- pracownicy wykonujcy prace na terenie budowy musz& byyposaeni w sprzt
ochrony osobistej odpowiedni do rodzaju wykonywaracy

- w bezpdgrednim gsiedztwie maszyn natg umiesci¢ instrukcg bezpiecznej obstugi
urzadzen, zawieragce réwnie niezlgdne czynnéci konserwacyjne

- bezwzgtdnie uniemaliwi ¢ uruchamianie maszyn i wdzex nie w petni sprawnych
technicznie, nie posiadgych aktualnych badai atestow, hdz z uszkodzoxp
izolacjg

- wyznaczy miejsce na apteczkpierwszej pomocy i odpowiednio wypasay
punkt ppa.

1.2.Dla pracy w strefach szczegdélnego zagroa naley zapewnt ponadto:

- bezwzgtdny zakaz wspu do stref niebezpiecznych dla oséb nie wykgeygh
bezpdrednio prac w strefach

- staty nadzor nad pracownikami wykoageymi prace w strefach niebezpiecznych

- dopuszczenie do wykonywania prac niebezpiecznychgomgie pracownikow
posiadajcych oprocz badalekarskich, take odpowiednie kwalifikacje zawodowe
(szkolenia wysokiiowe, uprawnienia energetyczne, etc)

- podczas wykonywania prac w wykopach ebgikasci powyzej 1m naley wykona
skarpowanie wykopow.

Opracowat:
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