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ST 01.00 WYMAGANIA OGOLNE

ST 01.01 INFORMACJE PODSTAWOWE

1. WSTEP
Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST9 wymagania dotyere budowy budynku
ustugowego w Czmoniu, dz. nr ewid. 305, gmina Kidrni

2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikagy techniczg (ST) naley stosowa jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu zgodnie z Prawem zamawpiblicznych i realizacji oraz rozliczania robét w
zamoOwieniach publicznych. Przyg w przedmiarach robét pozycje katalogowe stagowi
podstaw do wykonania przedmiarowania prac.

3. STRONA ZAMAWIAJ ACA :

MIASTO | GMINA KORNIK
PL. NIEPODLEGLGCI 1
62-035 KORNIK

4. ZAKRES REALIZACJI OBJ ETEJ ST 01.00
Realizacja na podstawie dokumentacji projektowdptej zahcznikiem do SIWZ

5. ZAKRES ROBOT
Zakres robot budowlanych obejmuje prace budowlaa:
45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportdwiyyrekreacyjnych

Roboty tymczasowe i prace towarzyse niezledne do wykonania rob6t podstawowych
kalkulowane 8 w wycenie robét podstawowych.

Wszystkie nazwy wlasne wdzen, materiatdw, sprtu, wyposaenia wyte w przedmiarze
robot i specyfikacjach technicznych  naletraktowa& jako okrdlenie standardow

parametréow technicznych, funkcjonalnych i estetychn oczekiwanych przez
Zamawiajcego.

Imiona wtasne wprowadzone do przedmiaru robét cgiikacji technicznych dla ugrdzen,
materiatéw , sprgu, wyposaenia naley traktowa w okreleniu : , i rownowane”.

Kosztorysowe normy naktadow rzeczowych ( na praykdNR, KNNR) , podane w
przedmiarach robot, do ktérych odnosi S$pecyfikacja Techniczna oktaja :
1. zasady spogglzania przedmiaru ( Zatenia szczegOlowe zawarte w zRgm z
rozdziatdow KNR, KNNR)
2. dokonywanie obmiaru robét wykonanych.
Zastosowanie  wymienionych w przedmiarach robot KNRNNR dla sporzdzenia
kosztorysu ofertowego nie jest ob@wijace.



ST 01.02 OKRESLENIA PODSTAWOWE

llekro¢ w ST jest mowa o0 :

1. obiekcie budowlanym — naleprzez to rozumie:

a) budynek wraz z instalacjami i widzeniami technicznymi

b) budowk stanowicg catas¢ techniczno — kytkowa wraz z instalacjami i ugzlzeniami
technicznymi

C) obiekt matej architektury

2. budynku - natey przez to rozumietaki obiekt budowlany, ktory jest trwale zamany z
gruntem , wydzielony z przestrzeni za pomoprzegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

3. budowli - naley przez to rozumie kazdy obiekt budowlany niedolacy budynkiem lub
obiektem matej architektury.

4. obiekcie matej architektury — naje przez to rozumie niewielkie obiekty, a w
szczegolnkci :

a) kultu religijnego

b) posygi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgwe

C) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu pgaku, jak : piaskownice,
hustawki, drabinki,smietniki.

5. tymczasowym obiekcie budowlanym - rgleprzez to rozumie obiekt budowlany
przeznaczony do czasoweggytkowania w okresie krotszym od jego trwadbtechnicznej,
przeznaczony do przeniesienia lub rozbiorki, adadbiekt budowlany nie pgizony trwale z
gruntem.

6. budowie - nalgy przez to rozumie wykonanie obiektu budowlanego w okosaym
miejscu, a take budow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

7. robotach budowlanych - naleprzez to rozumie budowe, a take prace polegage na
przebudowie, monta lub rozbidérce obiektu budowlanego.

8. uradzeniach budowlanych — naleprzez to rozumie urzagdzenia techniczne zwaane z
obiektem zapewniage maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczenieR, ja
przyfacza i uradzenia instalacyjne w tym stgce oczyszczaniu lub gromadzesiiekow, a
takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plackspoetniki.

9. terenie budowy — nalg przez to rozumie przestrza, w ktorej prowadzoneasroboty
budowlane wraz z przestrzgraajmowan pod uradzenia zaplecza budowy.

10. prawie do dysponowania nieruchawig na cele budowlane — nale przez to rozumie
tytut prawny wynikagcy z prawa wihlasnei, uwzytkowania wieczystego, zadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zakawniowego, przewidgcego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.




11. pozwoleniu na budaw naley przez to rozumie decyzg administracyjg zezwalagca
na rozpocgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie roboét bwtimych innych ni
budowa obiektu budowlanego.

12. dokumentacji budowy — nale przez to rozumie pozwolenie na budoyvwraz z
zalhczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, pkotg z narad, protokoty
odbioréw, w miag¢ potrzeby rysunki i opisy shice realizacji obiektu, operaty geodezyjne,
ksigzke obmiaréw, dziennik monzal.

13. dokumentacji powykonawczej — naleprzez to rozumie dokumentag budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywan@b6t, geodezyjne pomiary
powykonawcze, atesty, certyfikaty, aprobaty, dokntaeje techniczno — robocze glzen.

14. terenie zamkeiym — naley przez to rozumie teren zamkrty, o ktdrym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego.

15. aprobacie technicznej — nateprzez to rozumie pozytywry ocerg techniczig wyrobu,
stwierdzagca jego przydatn& do stosowania w budownictwie.

16. wiaciwym organie — naley przez to rozumie organ nadzoru architektoniczno —
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzorowlahego.

17. wyrobie budowlanym — nalg przez to rozumie wyrdb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodn&i, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zté&howania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanyprowadzony do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowanianeajemnym pajczeniu stanovgicym
integraly cata¢ uzytkows.

18. optacie — nalg przez to rozumie kwote naleznosci wnoszom przez zobowszanego za
okreslone ustaw obowigzkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ

19. drodze tymczasowe] ( mowntave]) — naley przez to rozumie drog specjalnie
przygotowan, przeznaczando ruchu pojazdéw obstugigiych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziana do usgaia po ich zakaczeniu.

20. dzienniku budowy — nate przez to rozumie dziennik wydany przez wdaiwy organ
zgodnie z obowzujgcymi przepisami, stanowydy urzdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarae okolicznagci zachodacych w trakcie wykonywania robot.

21. kierowniku budowy — nalg przez to rozumie osole wyznaczon przez wykonawg
roboét, upowaniong do kierowania robotami i do wygtowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoseg ustawovyg odpowiedzialné¢ za prowadzomnbudowe.

22. kstdze obmiardw — naky przez to rozumie akceptowan przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, ghcg do wpisywania przez wykonawmbmiaru
dokonanych rob6t w postaci wyliazeszkicéw i ewentualnie dodatkowych gatnikow.
Wpisy w kshzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

23. laboratorium — naly przez to rozumie laboratorium jednostki naukowej,
zamawiagcego lub inne laboratorium badawcze zaakceptowarzezpzamawiacego,



niezkedne do przeprowadzenia bada préb zwihzanych z ocena jakoi stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonyclotob

24. materiatach — natg przez to rozumie wszelkie materialy naturalne i wytwarzane, jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezlsine do wykonania robot, zgodnie z dokumentacj
projektow i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pinspektora nadzoru.

25. odpowiedniej zgodsoi — naley przez to rozumie zgodnd¢ wykonanych robot z
dopuszczalnymi tolerancjami, aliegranice tolerancji nie zostaty oldlene — z przeetnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju rob6t budowlanych.

26. poleceniu Inspektora nadzoru — aglerzez to rozumiewszelkie polecenia przekazane
wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisgmhatyczice sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwizanych z prowadzeniem budowy.

27. projektancie — natg przez to rozumie osolg prawna lub fizyczsp bedacg autorem
dokumentaciji projektowe,;.

28. przedmiarze robo6t — naleprzez to rozumiezestawienie przewidzianych do wykonania
rob6t wedtug technologicznej kolejéw ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniensgio
robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

29. czsci obiektu lub etapie wykonania — naje przez to rozumie cze$¢ obiektu
budowlanego zdoln do spetniania przewidywanych funkcji technicznouzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania doytkowania.

30. ustaleniach technicznych — naleprzez to rozumie ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegotowych specyfadciechnicznych.

31. decyzji pozwolenia nazytkowanie — nalgy przez to rozumie decyzg administracyjn
pozwalajca na uytkowanie obiektéw budowlanych aych decyzj pozwolenia na
budowe.




ST 01.03 MATERIALY

1. Zrodta pozyskiwania materiatdow do elementéw konstrukyjnych

Wykonawca jest zobowtany do przedstawienia Inspektorowi nadzoru szdpeg@h
informacji dotycacych zamiany lub wydobywania materialtdw oraz odmuimich aprobat
technicznych luBwiadectw badalaboratoryjnych oraz probek do zatwierdzenia.
Wykonawca mee dostarcz§ i wykorzyst& do budowy wydcznie nowe , wczmiej nie
uzywane materiaty i elementy konstrukcyjne.

Materiaty powstate z przerobu ( recykling) mdmy¢ uwazane za nowe, jeli 53 stosowane
zgodnie z przeznaczeniem i uznane przez Inspelemzoru.

Stosowanie materiatow i elementow konstrukcyjnydidrych nie obejmuje Polska Norma i
ktGre nie zostalty wymienione w opisie robot jestwdolone, jeeli s3 one zgodne z normami,
przepisami technicznymi lub innymi przepisami ydit krajow i jeeli jednakowo i w
sposOb trwaly gwarantujwymagany stopie bezpieczastwa, przydatnéei i nieszkodliwdci
dla zdrowia.

Jezeli w stosunku do stosowanych materiatow i elemarikdnstrukcyjnych natmono ogdlny
obowigzek posiadania znaku jad@ lub swiadectwa przydatrigi, np. wynikajcy z ogélnych
przepisow budowlanych, oboaziek ten mena uzndé za spetniony jgeli materiaty te
uzyskaj w/w znak jakdci lub swiadectwo przydatrii.

2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia njgeowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwioled wiacicieli i odnagnych wiladz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek ztdniejscowych, wjczapc w to zrédta wskazane
przez Zamawiacego i jest zobowrany dostarczy Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpogaiem eksploatacji zta.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jak@gciowych
materiatdw z jakiegokolwiek zi@.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykoptavterenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowegdadwykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagaimowy lub wskazaInspektora nadzoru.

3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jak@ciowym

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jak@iowym zostan przez Wykonawg
wywiezione z terenu budowy lub ztme w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.

4. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane na#feido czasu gdydola potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszcmenieachowaly swaj jakose i
wiasciwosci do robot i byty dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatGaigbzlokalizowane w olgbie terenu budowy w
punktach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.



5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiglumozliwosé zastosowania edych
rodzajow materiatbw do wykonywania poszczegoélnydementow robot, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastos@vamnkretnego materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie z@oby¢ pd&zniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.



ST 01.04 SPRET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét. Spek uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robzatwierdzonym przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajrsdé sprztu bedzie gwarantow@ przeprowadzenie robét zgodnie z
zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami e#tonymi przez
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow

Sprzt bedacy wilasndciag  Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t musi by
utrzymywany w dobrym stanie i gotow® do pracy. Bdzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy jegozyitkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dodmtOw — potwierdzagych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje #heosé wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektaadzoru o swoim zamiarze
wyboru i1 uzyska jego akceptacprzed wyciem sprztu. Wybrany sprg po akceptacji
Inspektora nadzoru nie m® by¢ p&zniej zmieniany bez jego zgody.



ST 01.05 TRANSPORT

1. Ogoblne wymagania dotyczce transportu

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takiéfodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakdé wykonywanych prac i wigiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba sérodkow transportu dmzie zapewnia prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami pe&tora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

2. Wymagania dotycace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdyldspetnid@ wymagania dotycgce przepisow
ruchu drogowego do dopuszczalnych gbei na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych ofigin na osie mog byé
dopuszczone przez widwy zarzd drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotneg
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé& na biegaco, na whlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyelretrznych i dojazdach do terenu
budowy.



ST 01.06  WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Szczegoblowy zakres robo6t objych oferta, z uwzgkdnieniem podstawowych ilGci i
asortymentow

Szczegobtowy zakres robot budowlanychebfaih oferty jest opracowany w przedmiarach
opartych o technologie KNR, KNNR i kalkulacje indigwalne.

2. Zakres prac oraz odpowiedzialnéé Wykonawcy

Zakres prac oraz odpowiedziaiddNykonawcy w zakresie ollym cery ofertowy obejmuje
W szczegOlIngci :

2.1organizag} i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy orazogmenie wszelkich
zwigzanych z tym kosztéw

2.2 opracowanie zgodnie z Rozpedzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003rokarirl
Bezpieczéstwa i Ochrony Zdrowia

2.3opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez Zamnjaeego przed rozpogziem robot
Projektu organizacji budowy

2.4opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez Zamnjaeego przed rozpogziem robot
harmonogramu rzeczowo - finansowego

2.5szkolenie wszystkich pracownikow w zakresie dost@tym do wykonywanych przez
nich prac, zgodnie z obogaujacymi przepisami

2.6 zapewnienie dostaw |1 ponoszenie kosztow gzamych 2z wszystkimi mediami
niezkednymi do wykonania prac, w tym zasilania placu bmga rob6ét w energi
elektryczry i wode

2.7wywdz materiatdw rozbiérkowych, ziemi nadmiarowejvgkopow, gruzu i odpadoéw na
sktadowisko odpadéw komunalnych

2.8stosowanie si do wszystkich uzgodniedotyczcych realizacji umowy i zawartych w
dokumentaciji projektowej oraz kosztorysie ofertowymykonanie wszystkich zawartych
w nich wskazéwek, zaleteraz obowizkdéw

2.9utrzymanie drég dojazdowych do placu budowy w hdien porzdku ( zgodnie z art. 20
ust. 12 Ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogachigurptch — Dz. U. z 2000r nr 71, poz.
838 z péniejszymi zmianami)

2.10 prowadzenie rob6t w taki sposéb, aby zapéwaiagly ruch pieszy i mdiwie do
minimum ogranicz§ brak dojazdu dogsiedniej posesji

2.11 prawidtowe oznakowanie wyjazddéw i wjazdow na budow

2.10zorganizowanie niegtnych préb, badai odbioréw oraz ewentualnego uzupetnienia
dokumentaciji odbiorczej dla zakresu robotetjazh umowvy

3. Pozostale obowaizki Wykonawcy objete cem ofertowa :

3.1w przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowanaajebie podziemne nalg wezwa
Inspektora Nadzoru, a tak zabezpieczy je oraz nani& jego lokalizag na
dokumentagj geodezyjn

3.2wykonanie bada gruntowych i przedstawienie wynikéw do zatwierdaelmspektorowi
Nadzoru. Inspektor Nadzoru mezadac przeprowadzenia ponownych badgruntu jakie
uzna za konieczne
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3.30znakowanie i ogrodzenie terenu budowy — umieszezablic informacyjnych zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego

3.4przewaenie materiatdw i uggdzen srodkami transportu dopuszczonymi do ruchu na
drogach publicznych

3.5stosowanie przy realizacji rob6t spiz posiadajcego stosowne do rodzaju parametry
techniczne i dopuszczenie daytkowania

3.6 zachowanie i przestrzeganie warunkow i przepiséviPBR-pa

3.7wszystkie elementy oblie umow nalezy wykona zgodnie z obowizujgcymi normami i
przepisami prawa

3.8udziat w Radach Budowy w terminach uzgodnionychwzdstorem

3.9przekazanie Zamawigemu dokumentacji powykonawczej w $o wskazanej w
umowie

3.10 opracowanie projektu organizacji rob6t

4. Przekazanie placu budowy

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach budowy przekeaWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnyradministracyjnymi, poda lokalizagj
punktow gtéwnych obiektu oraz reperow, przekadziennik budowy oraz egzemplarze
dokumentacji projektowej komplety Specyfikacji Taatznych branowych w ildsci
wynikajacej z umowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaédoza ochron przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru kKeowego robat.

Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykomawdtworzy i utrwali na whkasny
koszt.

5. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa winna zawieys, czs¢ graficzrg, obliczenia i
dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w warunkacbvamuwzgkdniajgcym podziat na
dokumentagj projektows :

a) dostarczoa przez Zamawiagrego

b) sporadzom przez Wykonawe

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1 Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rag@dnie z umow oraz za jak&t
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, da zgodné¢ z Dokumentag
Przetargow, wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfijkdechnicznych oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie i wyznaczeniedych
poszczegolnych elementow robot zgodnie z wymiaramzednymi okrélonymi w
dokumentaciji projektowej lub przekazanymi ngnie przez Inspektora nadzoru.
Nastpstwa jakiegokolwiek ldu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostgnjezeli wymagéa tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawg na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysakprzez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedziakkm za ich doktadngt.
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Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza wykonanie prac zgodnie z przekazana przez
Zamawiagcego dokumentagjprojektows i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robdét.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
rob6t kedg oparte na  wymaganiach sformutowanych w umowie kubDeentacii
Przetargowej, dokumentacji projektowej, a z&ak w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uverlyli wyniki badania materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia zawodowe , wyniki badaaukowych oraz inne czynniki wptywsae na
rozwazang kweste.

Polecenia Inspektora Nadzorgds wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawpod grdba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowtany do zapewnienia Stronie Zamawi@ oraz wszystkim
osobom przez Ni upowanionym, autorowi dokumentacji projektowej oraz
pracownikom organow Nadzoru Budowlanego ¢mst na teren budowy oraz do
wszelkich miejsc, gdzieagswykonywane roboty budowlane lub gdzie przewidugeish
wykonanie, agzwigzane z realizagjprzedmiotu umowy.

6.2 Kontrola jakéci robot

6.2.1 Zasady kontroli jakai robot

Celem kontroli robét gdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagna¢ zatazong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontnalbot, jakdci materiatow i urzdzen.
Wykonawca zapewni prowadzenie kontroli,ge#apc personel, laboratorium, sptz,
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do pobierania prébek i badmateriatow
oraz robat.

Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Przetargowej i dokumerntpapjektowej.

Minimalne wymagania co do zakresu bada okreslone w Dokumentacji Przetargowej,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostalye tam okrdone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczaly zapewrdi wykonanie robot zgodnie
Z Uumowg.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzofwiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzagdzenia 1 sprgt badawczy posiadaj wazng legalizacg, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm okg&jacych procedury bada

Inspektor Nadzorudalzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzorudulzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach dotycgcych urazdzen laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia
laboratorium, , pracy personelu lub metod badawtzyeeli niedocagniecia keda tak
powazne, ze mog wptynag¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uycie do rob6t badanych materiatow i dépiye do wycia dopiero wtedy, gdy
niedocagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamisungte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakdtych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lbanhateriatdw ponosi
Wykonawca.
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6.2.2 Pobieranie prébek

Prébki pobierane dula losowo. Zaleca sistosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla

Inspektor Nadzoru me mie zapewniog mazliwos¢ w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru WykonawedZe przeprowadzadodatkowe badania
tych materiatéw, ktore bugdawatpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostan przez Wykonawg usunete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badapokrywa Wykonawca.

6.2.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w trakcie
realizacji prac, stosowamazna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakcept@va

przez Inspektora Nadzoru.

6.2.4 Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
bada jak najszybciej, nie piiej jednak ni 3 dni od ich uzyskania.

Wyniki bada ( kopie) leda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub inngcrez niego zaaprobowanych.

6.2.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniongt jelo
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badaniatenatow; zapewniona muetizie
wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru dulzie ocenié zgodnd¢ materiatdw i robot z wymaganiami umowy,
dokumentacji projektowej na podstawie wynikow hadalostarczonych przez
Wykonawe.

Inspektor Nadzoru n#@ pobiera probki materiatow i prowadzibadania niezalme od
Wykonawcy, na swoj koszt. dai wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyas
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawitib zleci niezalenemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkah bada, albo oprze si
wytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgodnoateriatow i robdt z umoavi
dokumentagj projektows. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badaponiesione zostarprzez Wykonawe

6.2.6 Atesty jakaci materiatow i urgdzen

Przed wykonaniem badgakosci materiatow przez WykonawgeInspektor Nadzoru nie
dopuci¢c do wycia materialy posiadgge atest producenta stwierdggj ich pein
zgodnd¢ z warunkami podanymi w umowie i dokumentacji pkopeve;.

W przypadku materiatow, kda partia dostarczona do robdGidbie posiada atest
okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowechla posiadaty atesty wydane przez producenta, popantazie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badKopie wynikoéw tych bada beda

dostarczone przez Wykonagvinspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadace atesty mag by¢ badane w dowolnym czasie.z88 zostanie
stwierdzona niezgodié ich wiasciwosci z Umowg i dokumentagj projektows, to takie
materiaty i/lub urzdzenia zostapodrzucone.

6.2.7 Préby i rozruchy technologiczne
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowaniezeprowadzenie prob i rozruchow
technologicznych, wymaganych prawem i przez Zamigeggo. Dokumentacje z

przeprowadzonych czynea Wykonawca jest zobowzany przekazaZamawiagcemu.

7. Dokumenty budowy

7.1Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyfmovaagzujagcym Stror
Zamawiagca | Wykonawe w okresie od protokolarnego przekazania Wykonawenenu
Budowy do kaca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthaa prowadzenie Dziennika
Budowy, zgodnie z obowzujagcymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy
Wykonawcy.

Dziennik Budowy bkdzie prowadzony zgodnie z Rozpgizeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002roku w sprawi®@ennika budowy, monia i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia wiaragcego dane dotygze
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 108 z 2002r.z p@b3).

Zapisy w Dzienniku Budowy dala dokonywane na bigco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcggpny
budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy ¢dzie opatrzony datjego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej insiemazwiska oraz stanowiska
stwzbowego. Zapisy dmla czytelne, dokonane trwat technily, w poradku
chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do Dziennika budowy protokoty i inne dokunyelddda oznaczone kolejnym
numerem zalcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy naly wpisywa w szczegolngci :

a) dat przekazania Wykonawcy terenu budowy

b) dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej

c) uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonogramnbat

d) terminy rozpoczcia i zakdiczenia poszczegolnych elementéw robot

e) przebieg robot, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogy

przerw w robotach

f) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

g) daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu

h) zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanik@jch, ulegajcych zakryciu,

wstepnych i keacowych odbioréw robot
1) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
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j) stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania robot
podlegagcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegollnym wazki z
warunkami klimatycznymi

K) zgodnad¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisev
dokumentacji projektowe;j

[) dane dotycgce czynnéci geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robét

m) dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

n) dane dotycgce jakdci materiatdbw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych bafia podaniem, kto je przeprowadzat

0) wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z pudm, kto je
przeprowadzat

p) inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowgdd
przediazone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowarga si

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika oByd Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Ingpea Nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak stgplhmowy i nie ma uprawniedo wydawania polece
Wykonawcy robot.

7.2Ksiega obmiarow

Ksiega obmiaréw w przypadku ryczattowego rozliczeniebdto stanowi dokument
pozwalajcy na udokumentowanie wygienia robot zamiennych i uzupetrjeych.

Jest ona wymagana wgiznie w przypadku wyspowania rob6t zamiennych i
uzupetniagcych.

W przypadku, jeeli warunki Umowy pozwalgj na rozliczenie wykonania
udokumentowanych rob6t zamiennych i uzupefayagh, Ksega obmiardw jest podstaw
do sporzdzenia stosownych kosztorysow.

Obmiary przeprowadza ¢sisukcesywnie w jednostkach prayjch w kosztorysie
ofertowym .

7.3Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, ceiitaly, aprobaty techniczne , deklaracje
zgodndci i wyniki badaa Wykonawcy gromadzoneeltly w formie uzgodnionej z
Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanpwabczniki do odbioru rob6t. Winny ldy
udostpnione na kzdezyczenie Inspektora Nadzoru.

7.4Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zaliczagsiv szczegdlnéci nastpujace dokumenty :
a) pozwolenie na budogv
b) protokoty przekazania terenu budowy
c) protokoty odbioru robot

d) protokoty z narad , ustalé korespondene¢jna budowie
e) aGwiadczenia, zezwolenia inne ustalenia
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f) operaty geodezyjne
g) plan bezpieczstwa i ochrony zdrowia

7.5Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dxlg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaweed
zabezpieczonym.

Zaginkcie jakiegokolwiek z dokumentow budowy spowodujgojenatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy elly zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wglu nazyczenia Zamawiagrego.

8. Obmiar robo6t

8.10g0Ine zasady obmiaru robét

W przypadkujezeli Umowa przewiduje rozliczanie rob6t zamiennyalzupetniagcych,
obmiar robo6t bdzie okrdla¢ zakres faktycznie wykonanych robot, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie stanaeym cz$¢ oferty Wykonawcy.

Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomielmspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiarupagmniej 3 dni roboczych przed tym
terminem. Wyniki obmiaru dulg wpisane do Ksigi obmiardow.

Jakikolwiek bad lub przeoczenie ( opuszczenie) wédiach podanych w przedmiarze
roboét nie zwalnia Wykonawcy od obaku ukaczenia wszystkich robét. 8dne dane
zostan poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoripianie.

8.2Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie robétép zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdereli urzadzenia
lub sprzt wymagaj bada atestuycych to Wykonawca dulzie posiada wazne
swiadectwa legalizaciji.

8.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary Iledg przeprowadzone przed odbiorami ckoaymi Specyfikacjami
Technicznymi Warunkéw Wykonania i Odbioru Roboétakzeé w przypadku diiszej
przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy.

Obmiar robot zanikapych przeprowadzaesiw czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegagcych zakryciu przeprowadzarzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizz&ykonywane &da w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni, abpsci lub ilosci beda uzupetniane
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcieggsobmiaru. W razie braku miejsca
szkice mog by¢ dolgczone w formie oddzielnego aaknika do Ks¢gi obmiaru, ktérego
wzOr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
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9. Odbiér robét
9.1Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamaygago przy
udziale Wykonawcy :

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu ( midzyoperacyjne)
b) odbiorowi czsciowemu technicznemu

d) odbiorowi kacowemu inwestycji

e) odbiorowi ostatecznemu ( pogwarancyjny)

9.2 Odbidr robét zanikagych i podlegajcych zakryciu

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie reajizulegry zakryciu.

Odbidr roboét zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagdinego pospu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dceebazika Budowy i
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzorubi@d przeprowadzony dazie
niezwtocznie, nie pMiej jednak , ni w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inkfmea Nadzoru.

Jaka¢ 1 ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawieragych przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umgow
dokumentacja projektowi uprzednimi ustaleniami.

9.3 Odbidr czsciowy techniczny
Odbior czsciowy techniczny polega na ocenie o i jakosci wykonywanych robo6t w
okresie rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramenarunkami umowy.

9.4 Odbior kacowy inwestycji

Odbior kaicowy roboét polega na finalnej ocenie rzeczywisteg&onania robot w stosunku
do ich ilcsci, jakasci | wartasci.

Catkowite zakdaczenie robot oraz gotowd do odbioru kécowego kdzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadmiem na gimie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru i Strony Zamawaaj.

Odbior kacowy robot nagpi w terminie ustalonym w Umowie, ligg od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Zedzenia robot.

Odbioru kaicowego dokona komisja wyznaczona przez Zamaoegio W obecnii
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiecaj roboty dokona ich oceny jaaowej
na podstawie przedionych dokumentow, wynikow bafla pomiaréw, ocenie jakziowe]
oraz zgodngci wykonania robét z Umoyvi dokumentagj projektow.

W toku odbioru kacowego robdt komisja zapoznas & realizaci ustalé przyjetych w
trakcie odbiorow robo6t zanikgych i podlegajcych zakryciu, odbioréw egZciowych
technicznych, odbioréw technicznych obiektow, zw#am w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robot poprawkowych.
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9.6 Dokumenty do odbioru kmowego robdét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorackaego robot jest protokét odbioru
sporadzony wedtug wzoru ustalonego przez S¢grdamawiajca.

Do odbioru kacowego robot Wykonawca zobaaany jest przygotowadokumenty,
zawierajce w szczegOlnai :

a) projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszozg odbiorze robdét zanikajych i
ulegapcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego eale

c) Dzienniki budowy i Ksigi obmiarow

d) wyniki pomiarow kontrolnych oraz ba@lai oznaczé laboratoryjnych, atesty
jakosciowe wbudowanych materiatow i wyrobow

e) recepty i ustalenia technologiczne

f) dokumenty techniczne wdzen

g) dokumenty z przeprowadzonych odbiorow poprzegzah, prob, rozruchéw,
pomiarow realizowanych w trakcie wykonywania robot

h) instrukcje obstugi urdzen

i) kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnejweintaryzacji
powykonawczej

j) decyzje i dwiadczenia wiéciwych organow, wskazanych w Prawie budowlanym i
Decyzji pozwolenia na budaw

K) inne dokumenty wymagane przez Str@amawiajca

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego
nie keda gotowe do odbioru kKecowego, komisja w porozumieniu z Wykonayweyznaczy
ponowny termin odbioru kaewowego robot.

Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty uzupetniace leda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania robo6t uzupetnaglych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9.6 Odbiér ostateczny (pogwarancyjny)

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych trawdazanych z usugciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny daizie dokonany z uwzglinieniem odpowiednich zasad odbioru
koncowego technicznego, w ostatnim miesi wanosci gwarancji.

Po podpisaniu przez dgnieraSwiadectwa Wykonania, Wykonawca przedktadayiierowi
Rozliczenie Ostateczne. Wraz z Rozliczeniem Ostaign Wykonawca przedktada pisemne
zwolnienie z zobowgizan.

10. Wymagania wobec Wykonawcy

Wymagania Zamawiagego wobec Wykonawcy w zakresie realizacji inwgstp&resla
dokumentacja przetargowa, ktdra zostanie przekadarzapoznania i

Realizacja zadaZamawiagcego w zakresie planowania inwestycji lub koordyinagusi by
zgodna z postanowieniami prawa cywilnego, o ileepizy wykonawcze prawa budowlanego
nie stanowy inacze.
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10.1 Zabezpieczenie terenu budowy
Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienteawa
realizacji inwestycji : od przekazania placu budowdp zakaéczenia i odbioru kicowego
inwestyciji.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje gdaie utrzymywa tymczasowe ugdzenia
zabezpieczafe, w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inngrodki niezledne do ochrony robot, wygody spotecgeia innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddbi
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniongspdktorem nadzoru.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczonepdigzddw i maszyn pracigych
przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio ozrjakuw sposéb uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem
w sposoOb uzgodniony z Inspektorem nadzoru orazzpreeieszczenie, w miejscach i
ilosciach okrélonych przez layniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnycktorych
tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawdieggo. Tablice informacyjneetla utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie | przyjmuje §ize
jest whczony w cen kontraktova.

Koszt przygotowania zaplecza budowy dla potrzetkddawcy nie podlega oglinej
zaptacie i przyjmuje 8j ze jest whczony w cen kontraktovy.

Przed wyjazdem z terenu budowy jednostki gprze i transportowe winny zosta
oczyszczone tak by drogi zewirene zabezpiecZyprzed zabrudzeniem.

10.2.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotycgce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcabzie:

a) utrzymywg teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmow& wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanie¢silo przepiséw i
norm dotycacych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy orgzle
unikat uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub dobr publicznych i innych, a wynidaych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia ittnych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovegdiojazdowych,

2) srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekédw wodnych pyitartub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) maozliwosciag powstania pzaru.

3) Wywoéz gruntu i gruzu z terenu budowy meo odbywaé sie na skladowiska o
uregulowanym statusie prawnym po zaakceptowanipiz@z Inspektora nadzoru

4) Wykonawca ma obowrek stosowania przepiséw ustawy z dnia 27.04.2008ipadach
(Dz.U.Nr 62, poz. 628)
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10.3.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowe).

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow
sprawny sprg przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszeadni
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynpojazdach.

Materiaty tatwopalne da sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przemisa
zabezpieczone przed dgseém o0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowg@arem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przersonel Wykonawcy.

10.4Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotycych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wikszym od dopuszczalnego, olmmego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyie do robot bda miaty aprobag techniczg wydary
przez uprawniof jednostk, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw ngrodowisko.

Materialy, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, azaaiczeniu
robdt ich szkodliwé¢ zanika (np. materialy pylaste) mpdyé uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagaechnologicznych wbudowania.zé# wymagag tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzytagod: na wycie tych materiatdw od wiaiwych
organOw administracji gstwowe;.

Jeeli Wykonawca wayt materiatbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich aycie spowodowato jakiekolwiek zagmenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawigj

10.50chrona wiasngi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrtomstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak rurami, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzaeych
wiascicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacgdzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rzeczowo —
finansowym oraz Projekcie organizacji budowy eree czasowy dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére may by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzeh podziemnych na
terenie budowy i powiadoiZzamawiajcego i wkadze lokalne o zamiarze rozpgga robaot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaldyikonawca bezzwiocznie powiadomi
Zamawiajcego i zainteresowane wiladze oragde z nimi wspoétpracowat dostarczaj
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu naprévykonawca bdzie odpowiada za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkaodzestalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyeiu przez
Zamawiajcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglonieszkaniow, Wykonawca
bedzie realizowé roboty w sposdb powodigy minimalne niedogodrioi dla mieszkacow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabydoveszkaniowej w gsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatadom.
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Zamawiajcy bedzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomicdzy Wykonawg a wigcicielami nieruchomgxi i dotyczicych korzystania z wiasho
i drég wewrtrznych. Jednate Zamawiaicy nie kgdzie ingerowat w takie porozumienia, o
ile nie keda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w wadnkimowy.

10.60graniczenie obgren osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowasi¢ do ustawowych ogranicaenaciskdw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdbw i wypzsgia na i z terenu rob6t. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbine zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych)kaadym takim przewozie duizie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Inspektor nadzorazempolecé, aby pojazdy nie
spetniajce tych warunkéw zostaly usgte z terenu budowy. Pojazdy powoglig nadmierne
obcigzenie osiowe nie dula dopuszczone nawiezo ukaczony fragment budowy w odlrie
terenu budowy i Wykonawcactizie odpowiadat za naprawvszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora oradz

10.7 Bezpiecazsstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcadbie przestrzedga przepisow dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegolneci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dthowia oraz nie spetnigych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgmje,
socjalne oraz spe¢ki odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpiestera publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrcbnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

10.8 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremob6t i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do robot od daty przekazania placu budowdatyg podpisania protokotu odbioru
koncowego inwestyciji.

Wykonawca bdzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowajdjikelementy byly w
zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbiorickwego inwestycji.

Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpgézoboty zabezpieczgje nie paniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

10.9. Stosowanie sdo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowrzany jest zn& wszystkie zargdzenia wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulgminvytyczne, ktore $ w jakikolwiek
sposOb zwjzane z wykonywanymi robotami ietizie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowigodczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymag@rawnych odngnie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sgitz, materiatow lub urgdzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robot i w sposébagly bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich
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dziataniach, przedstawigj kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty posfpowania, obgzenia i wydatki wynikle z lub zwzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawcawyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub spi@gdjii dostarczonej przez
Zamawiajcego.

10.10.Réwnowanaos¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotase konkretne normy i
przepisy, ktore spetniamap materiaty, spra i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowgzywa postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kaktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy gastwowe lub odnoszsie do konkretnego
kraju lub regionu, mag by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewom)
rowny lub wyzszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspgkhadzoru. Radnice pomégdzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikamisz by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawe i przedi@one Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

10.11 Prace towarzysge i roboty tymczasowe

Prace towarzysze i roboty tymczasowe niegine do wykonania rob6t podstawowych,
ujetych w przedmiarach rob6t nie podlegaysobnemu rozliczaniu i stanawintegralne
zobowgzanie Wykonawcy wobec Zamawijaggo w zakresie zawartej umowy na realigacj
inwestyciji.

11. Podstawa ptatnéci

Podstaw ptatngci s postanowienia umowne, zawarte w dokumentacji prgeive;.

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawa jednostk
obmiarowa ustalom dla danej pozycji kosztorysu ofertowego, pemsgo przez
Zamawiajcego w dokumentach umownych.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe ratb@muyj :

a) robocizre bezpdredny z narzutami

b) wartcs¢ zwzytych materiatdw i urgdzen wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy

c) koszty robot tymczasowych i towarzgsygch, niezbdnych do wykonania roboét
podstawowych, w tym inwentaryzacji powykonawczej.

d) wartas¢ pracy sprztu wraz z narzutami

e) koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny

f) podatki obliczone zgodnie z oba@ujgcymi przepisami, ale z wygzeniem podatku
VAT
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ST 01.07 OKRESLENIA TECHNICZNE

1. Definicja wyrobu budowlanego przewidzianego dotgsowania

Wyréb budowlany jest to wyrdb w rozumieniu przepisd ocenie zgodrigi, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lulst@sowania w sposob trwaly w
realizowanym obiekcie budowlanym, wprowadzany dootibjako wyréb pojedynczy lub
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnymyqe@niu stanovgcym integralg catas¢
uzytkowa.

Wyrobami budowlanymi o wiasdoiach technicznych unibwiajacymi spetnienie przez
realizowany obiekt wymagapodstawowych magbyc :

a) wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania downictwie, co oznaczage
wyréb mae by stosowany wycznie na tej konkretnej inwestyciji, dla ktorej wigré
ten zostat wytworzony

b) wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stasewa budownictwie, co
oznacza,ze wyroby te mog by¢ przedmiotem swobodnego obrotu na terytorium
Polski i mog by¢ stosowane , zgodnie z ich przeznaczeniem bez iogeanprzy
wykonywaniu robot budowlanych.

2. Wymagania wobec Wykonawcy

2.1Zasady realizacyjne

Obiekt budowlany wraz ze zgdanymi z nim urzdzeniami budowlanymi natg
budowa w sposdb okrdony w przepisach, w tym techniczno budowlanyctzeargodnie
z zasadami wiedzy technicznej zapewgtajspetnienie wymaga podstawowych
dotyczcych :
A) bezpieczastwa konstrukcji — obgrenia mogce dziaté na wykonywany obiekt
budowlany w trakcie jego wznoszeniazitkowania nie mog doprowadz do :
a. zawalenia si catlego obiektu lub jego exi
b. znacznych odksztatéeo niedopuszczalnej wielkoi
C. uszkodzenia e#ci obiektu, instalacji lub zamontowanego wypasgda w
wyniku znacznych odksztaltelementdw nénych konstrukciji
d. uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu niepropasinym do
wywotujacej go przyczyny
B) bezpieczéstwa pagarowego — obiekt w trakcie paru powinien zapewnéa
a) zachowanie §t@sci konstrukcji przez zalmny okres czasu
b) ograniczenie powstawania i rozptzeniania giognia i dymu w obiekcie
C) ograniczenie rozprzestrzeniangagnia na ssiednie obiekty
d) mazliwosé¢ opuszczenia obiektu przez miesa&aw lub ich uratowania w inny
sposo6b
e) bezpiecastwo ekip ratowniczych

C) bezpieczistwa uytkowania — obiekt budowlany nie powinien w trakaigtkowania

stwarz& ryzyka wypadkéw, takich jak : gbzniecia, upadki, zderzenia, oparzenia,
porazenia pgdem elektrycznym, ob#ania w wyniku eksplozji lub usterki wdzen
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D) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnyctaod ochronysrodowiska —
obiekt budowlany nie powinien stwartzazagraenia dla higieny, zdrowia
pracownikow a take srodowiska, w szczegoldoi w wyniku :

a. wydzielania st gazéw toksycznych

b. obecndci szkodliwych czstek lub gazéw w powietrzu

c. emisji niebezpiecznego promieniowania

d. zanieczyszczenia wody lub gleby

e. nieprawidiowego usuwanigciekow, dymu lub odpaddéw w postaci statej lub

ciekiej
f. obecndci wilgoci w czsciach obiektu lub na jego powierzchniach
wewretrznych

E) ochrony przed hatasem i drganiami — obiekt powirdepewné, aby hatas, na ktory
naraeni § pracownicy nie przekraczat poziomu starngmego zagrgenia dla ich
zdrowia oraz pozwalat im pracowsa zadowalajcych warunkach

F) oszczdndsci energii i odpowiedniej izolacyjici cieplnej przegréd — obiekt oraz
instalacje grzewcze, chiogtz , wentylacyjne, inne powinny zapewnirzymanie na
niskim poziomie ilé¢ energii wymaganej do jegazytkowania, przy uwzgldnieniu
lokalnych warunkéw klimatycznych i potrzebyskownikow

2.2 Aspekty wykonawcze w realizacji prac
Przy realizacji inwestycji naly w szczegolngci speiné nizej wymienione elementy :

a) wszystkie roboty nalyy wykona zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Roboét , zasadami wiedzy i sztukdowlanej oraz przepisami
BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowniké pod statym nadzorem
technicznym

b) w trakcie budowy nalg przestrzega wymaga stawianych przez instytucje
warunkugce dopuszczenie obiektu daytkowania, w szczegoélgoi SANEPID-u,
Paistwowej Inspekcji Pracy, Sttp Pazarnej , Ochronysrodowiska , Pastwowego
Nadzoru Budowlanego

c) wszelkie wtpliwosci powstate w trakcie zapoznawanig g dokumentagj oraz w
czasie realizacji inwestycji nalg niezwlocznie i na bigco wyjaniac z autorami
projektu

d) zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracoggm projektu $ dozwolone
jedynie za zgagl Zamawiagcego i autorow dokumentaciji

e) projekt budowlany nalg rozpatrywa w trakcie realizacji gcznie z projektami
branzowymi

2.3 Podstawy okeajace zasady stosowania wyrobéw

2.3.1 Widgciwosci uzytkowe zastosowanych przy realizacji inwestycji ralyow
budowlanych

Przy wykonywaniu robot nalg stosowé& wyroby o widciwosciach wytkowych
umazliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektdoudowlanym
spetnienie wymagapodstawowych, ok&onych w art.5 ust. 1 pkt 1 Prawa Budowlanego
— dopuszczone do obrotu i powszechnego jednostkostgowania w budownictwie
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2.3.2Warunki dotycace wyrobéw dopuszczonych do stosowania w realinepiawestycii

Przy realizacji inwestycji mma stosow& wyroby, wiaciwie oznaczone, dla ktérych
zgodnie z odgbnymi przepisami :

a)

b)

f)

wydano certyfikat na znak bezpieageva, wykazujcy, ze zapewniono zgodté z
kryteriami technicznymi na podstawie Polskich Noraprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych — w edieniu do wyrobow
wymagajcych certyfikacji

dokonano oceny zgodsa i wydano certyfikat zgodrioi lub deklaracje zgodioi z
Polslky Normg lub aprobat techniczg — w odniesieniu do wyrobdw nie @bjch
certyfikacp, mapcych istotny wptyw na spetnienie co najmniej jedmegwymaga
podstawowych

mozna take stosowé wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie
majgcych istotnego wpltywu na spetnienie wymagaodstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uzmhnzasad sztuki budowlane;j
oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie zbogmi przepisami dokonano
oceny zgodn&ci ze zharmonizowan normy europejsk wprowadzon do zbioru
Polskich Norm, z europejgkaprobad techniczi lub krajowg specyfikacy techniczi
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uzmaprzez Komis; Europejsk za
zgodry z wymaganiami podstawowymi

wyroby znajdujce s¢ w okreslonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiéstera, dla ktérych producent
wydat deklaracje zgodsoi z uznanymi regutami sztuki budowlanej

dostawca wydat @viadczenie wskazage, ze zapewniono zgod§é wyrobu z
dokumentagj projektowy oraz z przepisami i obowdujgcymi normami — dotyczy
wyrobéw dopuszczonych do jednostkowego stosowania

2.4 Dokumenty odniesienia - dokumentacja

Dokumentacja projektowactaca podstaw do realizacji inwestycji oraz :

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

h)

Decyzja Pozwolenia na budew

Projekt organizacji budowy z projektami mande

Umowa zawarta poredzy Zamawiggcym a Wykonawg

Plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia

Zarejestrowany Dziennik budowy

Ztozone dwiadczenia Kierownika budowy i Inspektoréw nadzoru
Powiadomienie wigciwego organu nadzoru budowlanego o planowanymoazpiu
robot

Protokot przekazania placu budowy

2.5 Dokumenty odniesienia - normy

PN-ISO 01803:2001 Budownictwo. Tolerancje. \ymaie doktadngéci wymiarowe;.
Zasady i terminologia.

PN-ISO 1006:1998 Budownictwo. Koordynacja modulaMadut podstawowy.

PN-ISO 1040:1998 Budownictwo. Koordynacja modulaialtimoduty.

PN-ISO 1791:1998 Budownictwo. Koordynacja modulaiferminologia.

PN-ISO 2776:1998 Koordynacja modularna. Wymiaryrlgaacyjne zewgtrznych

i wewnretrznych zestawow drzwiowych.
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PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modulaZesady i reguty.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Padsiwe zasady oceny i
okreslenia.

PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancja w budownictwie. Metqarzewidywania odchytek
montaowych i ustalania toleranciji.

PN-ISO 3443-5:1994 Tolerancja w budownictwie. Sgereartasci stosowane do
wyznaczania toleranciji.

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie. Kofdr wymiarowa robot
budowlanych.

PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie. Zzki pomkdzy r&nymi
rodzajami odchytek i tolerancji stosowanymi w budhietwie.

PN-ISO 6284:1994 Tolerancja w budownictwie. Oznagz#olerancji na rysunkach
budowlanych.

PN-ISO 6511:1999 Budownictwo. Koordynacja modulaflaszczyzny modularne

stropow dla okrdania wymiaréw w pionie.

PN-ISO 6512:1998 Budownictwo. Koordynacja modulaiWgsokaci kondygnacji

I wysokasci pomieszcze.

PN-ISO 6513:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna Szeregi

uprzywilejowanych wymiarow multimodularnych dla
wymiarow poziomych.

PN-ISO 6514:1998 Budownictwo. Koordynacja modulaabmoduty.

PN-ISO 7737:1994 Tolerancja w  budownictwie. Przagsnie danych
dotyczicych wymiarow.

PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Mgtgoomiarow budynkéw i
elementow budowlanych. Metody i przydy .

PN-ISO 7976-2:1994 Tolerancja w budownictwie. Mgtgoomiarow budynkéw i
elementow budowlanych. Usuwanie punktéw pomiarowych

PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwigartasci modularne
I zasady koordynacji modularne;j.

PN-87/B-02355 Tolerancja wymiaréw w budownictwiesRinowienia ogolne.

PN-62/B-02356 Tolerancja wymiarow w budownictwieol@rancja wymiaréw
elementéw budowlanych z betonow.

PN-62/B-02357 Tolerancja w budownictwie. Toleranajgymiaréw stolarki
budowlanej i meblowe] oraz elementéw budowlanych

wykonczenia.

2.6. Dokumenty odniesienia — akty prawne

a)

b)

c)

d)

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r DzntU207 poz. 21016 z 2003r z
pd&zniejszymi zmianami

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r w spa warunkow
technicznych jakim powinny odpowiad®udynki i ich usytuowanie Dz. U. 75 poz.
690 z 15.06.2002r z pdiejszymi zmianami

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004rokw sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projekjo specyfikacji technicznych i
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz prograimokcjonalno — aytkowego
Dz. U. nr 202 z dnia 16.09.2004r

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacjidotyczcej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i ochrony zdrowia
Dz.U. nr 120 poz. 1126 z 2003roku
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e)

f)

g)

h)

)
K)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02roku zmieniajce
rozporadzenie w sprawie dziennika budowy, mantai rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawiegyeggo dane dotygze bezpieczestwa pracy i
ochrony zdrowia, Dz. U. nr198 z 2004r poz. 2042

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 roku w sprawie
deklarowania zgodrei wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym, Dz. U. nr 198 z 2004r poz.1204

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopad@04 roku w sprawie
wymaga w zakresie odlegkei i warunkéw dopuszczagych usytuowanie budowli i
budynkow, drzew lub krzewow, elementow ochrony &kemnej i wykonywania roboét
ziemnych, Dz. U. nr 249 poz. 2500

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 09 maja 208iku zmieniaice
rozporadzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznyehbudownictwie
wykonywanych z gyciem materiatdw wybuchowych, Dz. U. nr 98 z 2008e. 900
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 zl&iernika 2004roku w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich ngstek organizacyjnych
upowanionych do ich wydawania, Dz. U. nr 237 z 20041z. %875

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2Qikr w sprawie probek
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu, DzntJ130z 2004r, poz. 1387
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 20fkir w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu, DzntJ130z 2004r, poz. 1386
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budoytanDz. U. nr 92 z 2004r, poz.
881
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STB 01.00 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

STB 01.01 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji techniczngj wymagania dotycge wykonania i
odbioru robot ziemnych w zakresie budowy budynkiugmyvego w Czmoniu, dz. nr ewid.
305, gmina Kornik.

1.2

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuinpepetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid

1.3
a)
b)
c)
d)
€)

Zakres robot obgtych ST
wykonanie wykopow w gruntach kategorii IV na odktad
zasypanie wykopow z ubiciem warstwami — piasekupadny i dowieziony
reczne wykopy cigte
odprowadzenie wod z wykopow
wykonanie nawierzchni utwardzonych z kruszywa taegano frakcjach zgodnych z
dokumentagj projektowg

1.4 Okreslenia podstawowe

a)

roboty ziemne — wykopy dla obiektu budowlanego élerdokumentacja, ktora zawiera

- rzuty i przekroje obiektu

- plan sytuacyjno — wysokoiowy

- nachylenie skarp statych i roboczych w wykopachsypach

- sposo6b zabezpieczenia wykopow

- szczegO6towe warunki wykonania robo6t (np. wymagaagszczenie zasypki,
nasypu itp.)

b) gkbokas¢ wykopu — ré@nica rzdnej terenu i rgdnej dna robét ziemnych po wykonaniu

C)

f)

zdjecia warstwy
wykop ptytki — wykop, ktorego ¢gbokas¢ jest mniejsza @il,00m
wykop sredni — wykop, ktorego gbokas¢ jest zawarta w granicach 1,00m do 3,00m

g) wykop gkboki — wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3,00m
h) ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania Zdslb nasypow, polzony w

obrebie obiektu

i) odktad — miejsce wbudowania lub skladowania (odigi@a) gruntow pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanychbdoowy obiektu oraz innych
prac zwjzanych z obiektem

]) wskanik zagszczenia gruntu — wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru :Is = Pd/Pds

gdzie :
Pd — gstos¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu (Mg/m3)

Pds— maksymalna ¢gtas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwo
optymalnej, okrdona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B&Y shiaca do
oceny zagszczenia gruntu w robotach, badania zgodnie z &M 77/8931-12
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i) wskaznik réznoziarnistéci — wielkas¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntdéw
niespoistych, okidona wg wzoru U = d60/d10

gdzie :

d60 —srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgr(mm)

d10 —s$rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgr(mm)

1.50g06Ine wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgoditoz
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

a) przekazanie terenu budowy
Zamawiagcy w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeiea Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniggrawnymi i administracyjnymi,
lokalizacg i wspoétrzdne punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw, dzienbidowy w
czesci dotycacej realizacji przedmiotowego obiektu oraz dwa egalarze dokumentacii
projektowej i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadtoza ochron przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru Keowego robat.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykomawdtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

b) dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowachzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowyzglasiniajgcym podziat na
dokumentagj projektowy :

- Zamawiajcego
- Sporadzory przez Wykonawge

c) zgodnd¢ robot z dokumentagijprojektovs i ST
Dokumentacja projektowa, ST i dodatkowe dokumemiglazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowji czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w @hojednym z nich
s3 obowizujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catekaimentacii.
W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow ohpuwe kolejnadé
ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach ,, umowy.
Wykonawca nie mie wykorzystywa bledédw lub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a po ich wykryciu winien natychmigsiwiadomé Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbienosci, opis wymiarow jest waniejszy od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialydabzgodne z dokumentagj
projektowg i ST.
Dane okrélone w dokumentacji projektowej i STedy uwazane za wart@i docelowe, od
ktérych dopuszczalnegsodchylenia w ramach olkilenego przedziatu tolerancji. Cechy
materialtdbw i elementéw budowli muszby¢ jednorodne i wykazywa zgodnd¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mopgrzekraczé& okreslonego
przedziatu tolerancji.
W przypadku gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagrojektowg
lub ST i wplynie to na nie zadawadaj jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zasgpione zostaminnymi, a roboty rozebrane i wykonane ponowni&koset Wykonawcy.

d) zabezpieczenie terenu budowy
W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynstaiuje i ledzie obstugiwat
wszystkie urgdzenia tymczasowe, zabezpiearaj takie jak : zaporywiatta ostrzegawcze,
sygnaly i.t.p, zapewnia¢ w ten sposéb bezpiedmtwo pojazddéw i pieszych.
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Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dziear i w nocy tych zapoér i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzdbw bezpieczestwa.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéy zaptacie i przyjmuje size jest
wiaczony w cep umowry.
e) ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowzek zna i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawcedzie :
- utrzymywa teren budowy i wykopy bez wody si0gj
- podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meag na celu stosowaniezgio przepiséw i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy orazdzie unika
uszkodzé i ucigzliwosci dla oséb lub wiasrsgi spotecznej i innych, a wynikgych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astivie sposobu dziatania.
Stosujic sk do tych wymaga, bedzie miat szczegoiny wzgd na :
- lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog ziigavych
- srodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem paeigiytami i gazami,
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekbw wodnych pyitdaob substancjami toksycznymi,
moazliwosciag powstania pzaru.
f) ochrona przeciwp@arowa
Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisOw ochrony przeciwparowej. B:dzie utrzymywa
Sprzt przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nanterébudowy.
Materiaty tatwopalne dda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisa
zabezpieczone przed dgsém o0sob trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpo&arem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez persdfigkonawcy.
g) materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposob trwatyg sszkodliwe dla otoczenia, niecdy dopuszczalne do
uzytku. Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotgjcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wikszym od dopuszczalnego, ofmnego odpowiednimi przepisami.
Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w trakcie realizagpot, a po zakazeniu
robot ich szkodliwé¢ zanika ( np. materialy pylaste) mpdpy¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagydechnologicznych wbudowaniazgi wymagag tego odpowiednie
przepisy.
h) ochrona wiasnai publicznej i prawnej
Wykonawca odpowiada za ocheorinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wiadzaoych
wiascicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zrapentascive oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacpdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore maby¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy . O fakcie przypadigo uszkodzenia instalacji
Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzalostarczajc wszelkiej pomocy
niezlednej przy dokonywaniu napraw. Wykonawcadbe odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia aggiala powierzchni ziemi i uggdzen
podziemnych wskazanych w dokumentach dostarczopszer Zamawiagcego.
i) ograniczenie osi obgien pojazdow
Wykonawca stosowa si¢ bedzie do ustawowych ograniazeobcihzenia na & przy
transporcie materiatdbw i gruntu, wypdsaia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie
niezkedne zezwolenia od wiadz co do przewozu tadunkéw.
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j) bezpieczastwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawcaedhie przestrzega przepiséw dotycgeych
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegoko Wykonawca ma obowkek zadbé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpigch, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajcych wymaga sanitarnych.
Wykonawca zapewni i daglzie utrzymywat wszelkie ugezenia zabezpieczgje, socjalne
oraz sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieagava publicznego.
Uznaje s¢, ze wszystkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umownej.

K) ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobdt i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do robét od daty rozpecia do zakaczenia rob6t ( do wydania potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru o zakaeniu robot).
Wykonawca bdzie utrzymywdé roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru
koncowego.
Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrayne, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpog& roboty utrzymania nie gfiej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

[) stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest zna wszelkie inne przepisy wydane przez organa
administracji pastwowej i lokalnej oraz pozostate przepisy i wytyez ktére § w
jakikolwiek sposob zwizane z robotami idalzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzeobot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i dalzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaga prawnych odngnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob aqgty bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawigy kopie zezwolgi inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY — OGOLNE WYMAGANIA

2.17Zr6dta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje defyez proponowanegozrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiaidadpowiednieswiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prirepektora nadzoru.

Wykonawca zobowdzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniag materiaty
uzyskane z dopuszczalnegoddta w sposéb ggly spetniaj wymagania ST w czasie
postpu robot.

2.2Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych.

Wykonawca przedstawi dokumentacjzawieragca raporty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi wgzel#powiedzialné¢ za spetnienie
wymaga ilosciowych i jakadciowych materiatow z jakiegokolwiekrddta. Wykonawca
poniesie wszelkie koszty, a w tym optaty, wynageada i jakiekolwiek inne koszty zezane

z dostarczeniem materiatow do robot.

Za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektorazoad Wykonawca nie dalzie
prowadzé¢ zadnych wykopdéw w olgbie terenu budowy, poza tymi, ktére zostaly
wyszczegoélnione w dokumentach umowy.
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2.3Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerdo czasu gdy cola one
potrzebne do rob6t, byly zabezpieczone przed zayseczeniami, zachowaty swigjakasé i
wiasciwos¢ do robdt i byly dospne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
skladowania materiatéwe¢la zlokalizowane w olgbie terenu budowy w uzgodnieniu z
Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

3.1 Ogoblne wymagania dotycrce spratu

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jak&wykonywanych roboét. Spez uzywany do robét winien by
zgodny z ofe Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom ujtym w projekcie organizacji robét, zaakceptowanymrep Inspektora
nadzoru. W przypadku braku ustal takich dokumentach, sgitzpowinien by uzgodniony

i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach gektora nadzoru w terminie
przewidzianym umow

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma by
utrzymywany w dobrym stanie o gotoyed do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
umowy zosta przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i ropuszczone do robét.

3.2 Sprat do robot ziemnych
Wykonawca przyspujacy do robdt ziemnych powinien wykazasie maozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu do :
a) odspajania i wydobywania gruntow (nesizia mechaniczne, mioty pneumatyczne)
b) jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéspycharki, zgarniarki,
rowniarki)
c) transportu mas ziemnych ( samochody wywrotki, sdmadg skrzyniowe, tanociagi,
itp.)
d) sprztu zagszczajcego ( walce, ubijaki, ptyty wibracyjne)
e) Wskazuje si Wykonawcy na konieczgé stosowania maszyn i wydzen o krotkich
terminach realizacji robot.

4. TRANSPORT
4.1 Ogolne warunki dotycace transportu

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takiéfodkow transportu, ktére nie
wplywajg niekorzystnie na jaké wykonywanych robdt i wkxiwosci przewaonych
materiatébw. Przy ruchu po drogach publicznych pdyabceda spetni@ wymagania dotycce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu dopuszgzalnobcizen na osie i innych
parametréw technicznych.

Wykonawca bdzie usuwé na biegagco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.
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4.2 Transport gruntoéw i materiatéw

Wybor srodkdéw transportowych oraz metody transportu powirby¢ dostosowane do
kategorii gruntu ( materiatu), jego ebpsci, technologii odspajania i zatadunku oraz
odlegtaci transportu. Wydajrnig srodkdw transportowych powinna &y ponadto
dostosowana do wydajfm sprztu stosowanego w robotach ziemnych.

Zwickszenie odlegkxi transportu ponad wado zatwierdzone nie nme by podstavy
roszczé Wykonawcy, dotycgcych dodatkowej zaptaty za transport, 0 ile c¢kszenie
odlegtcci nie zostato wczmiej zaakceptowane pisemnie przez Inspektora nadzor

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgidnie z umow oraz za jakét
zastosowanych materiatbw i wykonywanych robot, z& zgodné¢ z dokumentag
projektow, projektem organizacji robét oraz poleceniami Bigpra nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiaramizgdnymi okr&lonymi w
dokumentaciji projektowej lub przekazanymi ngnie przez Inspektora nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawev wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostanjesli wymaga tego lgdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokprzez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedziakkm za ich doktadngt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzuceniu materiatdw i elementow
robét kxda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentambwy, dokumentacji
projektowej i ST, a tate normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decymgpektor
nadzoru uwzgldni wyniki bada materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wygtijagce przy
produkcji i przy badaniach materiatow, ssdadczenia zawodowe, wyniki batd@aaukowych
oraz inne czynniki wptywagre na rozwzamn kwestke.

Polecenia Inspektora nadzorgdp wykonywane nie piniej, niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawgeod grdba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2Badania geotechniczne

wW momencie rozpoczynania budowy w zakresie trohiémnych zwijzanych z
przygotowaniem wykopu pod fundamentowanie nale szczegolni :
a) sprawdzt rzeczywiste warunki gruntowo — wodne i odiige do opracowanej
dokumentacji projektowe;j
b) sprawdzé nosnosé gruntu i parametry geotechniczne oraz oginje do opracowanej
dokumentacji projektowe;j
c) sprawdzé przydatné¢ gruntu dla celéw realizowanej inwestycji
d) do dokumentacji powykonawczej nayezahczy¢ wyniki bada kontrolnych wraz z
szkicami i poditymi decyzjami
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5.3Roboty pomiarowe na potrzeby rob6t ziemnych

a) przed przysipieniem do roboét ziemnych nale przepé podstawowe punkty state i
charakterystyczne, twagee ukiad odniesienia lokalnych pomiarow sytuacyinyc
wysokaciowych

b) przegcie punktow statych od Inwestora powinnoc¢hbgilokonane protokolarnie z
naniesieniem punktéw na planie sytuacyjnym i z dlkréem wspotrzdnych ; naley
dokona wpisu do Dziennika budowy

c) state punkty pomiarowe winny dyabezpieczone przed zniszczeniem na caty okres
realizacji inwestycji

e) wszelkie prace zwrane z realizag] inwestycji powinny by wykonane w
nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktow sytuaeyjn wysokdgciowych

f) doktadnd¢ pomiaréw geodezyjnych ( w odniesieniu do osnowydspawowej i
roboczej) powinna hyokreslona przed rozpogziem budowy i wpisana do Dziennika
budowy

5.4 Doktadnosé wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopyegdjce péniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczy przed przysipieniem do wykonywania roboét ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod obiekty zasadnidpéel obiektow i krawdzi wykopow
powinny by wytyczone na tawach ciesielskich, trwale umocoweénypoza obszarem
wykonywanych rob6t ziemnych. Wytyczenie zasadnibzyioii na tawach powinno hy
sprawdzane przez Inspektora nadzoru i potwierdzapesem w dzienniku budowy.
Tyczenie obrysu wykopu powinno dwykonane z doktadrdcia do +/-5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektogyame powinno by wicksze ni +/-
10cm.

R&znice w stosunku do projektowanychednych robdt ziemnych nie megorzekroczy
+1cmi-3cm.

Szerokd¢ wykopu nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +/-10cm, a
krawedzie wykopu nie powinny méewyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozti¢ si¢ od projektowanego o wiej niz 10° jego wartéci
wyrazonej tangensemaka.

Maksymalna gibokas¢ nierdwndci na powierzchni skarp nie powinna przekracifcm
przy pomiarze tat3 — metrowy.

5.5Aspekty czynndci wykonawczych

a) wykopy powinny by chronione przed niekontrolowanym naptywem do niebd
pochodzacych z opadéw atmosferycznych na otagaan terenie

b) roboty ziemne naly wykonywa w takiej kolejndci, aby w kadej fazie roboét byto
zapewnione tatwe odprowadzenie wod opadowych icdeszych

c) w przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopugtbokasci posadowienia
fundamentu na grunt o #wosci mniejszej od przewidywanej w projekcie, roboty
ziemne powinny b§ przerwane do czasu ustalenia z Inwestorem i phapeém
sposobow zabezpieaze

d) do odspajania i tadowania gruntu §radki transportowe mi@ by¢ stosowany spez
budowlany posiadagy stosowne dokumenty techniczne
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e) wykonywanie wykopow powinno odbywasie bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu dna wykopu

f) ukopany grunt powinien Ry przetransportowany niezwiocznie na miejsce jago
przeznaczenia

g) fakt dokonania odbioru rob6t ziemnych winier¢lwpisany do Dziennika budowy

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT — OGOLNE ZASADY
6.1 Program zapewnienia jakéci

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekto

nadzoru programu zapewnienia jakip w ktérym przedstawi on zamierzony sposob

wykonania rob6t, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraytgjwykonanie

robét zgodnie z dokumentacprojektows, ST i poleceniami i ustaleniami przekazanymi

przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakm bedzie zawiera :

a) cz$¢ 0golm opisupcs :

- organizag} wykonania robot i sposéb prowadzenia robot

organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét

- bhp

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacjerzygotowanie praktyczne

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jdko i terminowd¢é wykonania
poszczegoblnych elementow robét

- system ( sposéb i procedurproponowanej kontroli i sterowania gk
wykonywanych robot

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardéw i kontroli

- spos6b oraz form gromadzenia wynikow bada laboratoryjnych, zapis
pomiarow a take wycgganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forpnzekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru

b) cz$¢ szczegotow dla kazdego asortymentu robot :
- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych do realizacji robot
- rodzaje i ilég¢ srodkow transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow
- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedtauich wiasciwosci w
czasie transportu
- Sposob i proceddmpomiardw i bada ( rodzaj, czstotliwas¢, pobieranie prébek,

legalizacja i sprawdzanie wdzei), prowadzonych podczas dostaw
materiatdbw, wytwarzania mieszanek i wykonywania zwasgoélnych
elementow robot

- sSposOb pospowania z materialami i robotami nie odpowiadgmi

wymaganiom
6.2 Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli robot édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagna¢ zatazong jakos¢ robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pgehontrok robot i jakéci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,aekagc personel, spez, laboratorium, zaopatrzenie i
wszystkie uradzenia niezbdne do pobierania prébek i badaateriatdw i robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektorzoad mae zaagdac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonania jest
zadowalajcy.

Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania z estotliwoscia zapewniajca
stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymidekumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwosci 53 okreslone w normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tame@lane, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapeéwvikonanie rob6t zgodnie z umew

Wykonawca dostarczy Inspektoroswiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i spret
badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okkjacych procedury bada Inspektor nadzoru cdzie miat
nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru dolzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotycgcych urzdzean laboratoryjnych, spktu pomiarowego, pracy
personelu. Jeeli niedocagniccia te lgda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki
bada, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzymeyaie do robot badanych materiatow i
dopusci je do wytku dopiero wtedy, gdy niedagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostam usungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgkmateriatow.

Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem ldgolanosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Prébki lkeda pobierane losowo. Zalecag¢sstosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mday¢ z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla

Inspektor nadzoru dolzie miat zapewnian mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawogddie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budgzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonawg usunete lub ulepszone z wiasnej woli.. Koszt tych dodatkch bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenigetsk; w przeciwnym wypadku
koszty te pokrywa Zamawiggy.

Pojemniki do pobierania probeledy dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez \Wgka do badéa bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany prgpektora nadzoru.

6.4Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania, stoso&anazna wytyczne
krajowe albo inne procedury zaakceptowane przgzektsra nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiarow i badawykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaréw lub badania Wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

36



6.5Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami &aghk
najszybciej, nie pMmiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakb.
Wyniki bada ( kopie) keda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzaektug
dostarczonego przez niego wzoru , lub innych przego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawnionyt jefo
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badaniatenatow uzrddta ich wytwarzania i
zapewniona mudalzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakeoy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli robét prowadzonego przez
Wykonawe;, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc

7. BADANIA | POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT ZIE  MNYCH
7.1 Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polegaomérédi spadku poditnego rowkow
odwadniagcych, umaliwiajacych szybki odptyw wod z wykopuZrodta odstonjte przy
wykonywaniu wykopow nalegy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody gruntowe i opadowe ngle
odprowadzé poza teren pasa robot ziemnych.
Szczegoblp uwag nalery zwrock na :

a) wiasciwe ucie i odprowadzenie wbéd opadowych

b) wiasciwe ugcie i odprowadzenie wysiow wodnych
7.2 Sprawdzenie jakéci wykonania robot
Czynndaci sprawdzajce wchodzce w zakres jakaei wykonania robot okigono w p. 7.1

7.3 Badania do odbioru wykopu fundamentowego

a) czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow podaje tablica :

L.p. |Badana cectl Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiaréw

1. |Pomiar szerokdi wykopu| Pomiar tdama, szablonem, tgto dtugaci 3m i
ziemnego poziomnig lub niwelatorem w odsgpach cg

20

2. | Poriar szerokeéci dne Jak wyzej

3. Pomiar rzdnych  powierzchniJak wyzej
wykopu ziemneg

4. | Pomiar pochylenia ska Jak wyzej

5. |Pomiar réwnéci dna wykop! Jak wyzej

6. |Pomiar rownéci skarg Jak wyzej

7. Pomiar spadu poditnegol Pomiar niwelatorem gzinych w odsfpach ca
powierzchni wykop 20m oraz w punktach atpliwych
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b) szeroké¢ wykopu ziemnego

Szeroké¢ wykopu ziemnego nie nie r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wecej
niz +/-10cm.

c) rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie m®r&ni¢ si¢ od rzdnych projektowanych o weej niz
-3cm lub +1cm.

d) pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me sk rozni¢c od pochylenia projektowanego og¢eej niz 10%
wartasci pochylenia wyraonego tangensemta.

e) rownas¢ dna wykopu

Nieréwnasci powierzchni dna wykopu mierzone g¢a3- metrovg nie mog przekracza
3cm.

f) réwnas¢ skarp

g) nierdbwndci skarp, mierzone tat3-metrovg nie mog przekraczé +/- 10cm

7.4 Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelni@ge wymaga podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji zostanodrzucone. 3 materialy nie spetnigce wymaga zostag wbudowane
lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nad?dgykonawca wymieni je na wiasny
koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujvieksze odchylenie cech od okienych powyej powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonaywta wiasny koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru meouzng wadk za nie majca
zasadniczego wptywu na jadorobot i ustali zakres i wielkod potracen za obnikong jakasé.

8. OBMIAR ROBOT
8.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie  okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentagj projektows, ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obwmiesbdt
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Ingpek nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najm@igjni przed terminem .

Wyniki obmiaru krda wpisane do kaiki obmiarow.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie ( opuszczenie) wsdiopodanych w kosztorysie ofertowym
nie zwalnia Wykonawcy od oboydku ukaiczenia wszystkich robot. Bdne dane zostan
poprawione wedtug ustale Inspektorem nadzoru nasiie. Obmiar gotowych robotchzie

z czstotliwoscia wymagan do celu ptatnéci na rzecz Wykonawcy wg umowy.

8.2 Zasady okrdlania ilosci robot

Dlugosci pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

Objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtug@ pomnaona przezredni przekrdj wg olgtosci
wykopu w stanie rodzimym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obtiezilagsci robét ziemnych w wykopie
nie jest maliwe, nalezy jako ilos¢ oblicza& wg obmiaru nasrodkach transportowych lub
nasypie z uwzgdnieniem wspétczynnika spulchnienia gruntu, z tyde ,dolne wartéci
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stosow& w nasypach przed zeggczeniem, a gorne przy obliczeniugbjci na jednostkach
transportowych.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo ¢bag wazone w tonach lub kilogramach, w catym
okresie trwania robot.

Zasady przedmiaru i obmiaru rob6t zgodnie ze wskama w ,Przedmiarze robét”
pozycjami kosztorysowymi.

Roboty tymczasowe i prace towarzyse niezlkdne do wykonania rob6t podstawowych
nalezy kalkulowa w wycenie rob6t podstawowych.

8.3 Czas przeprowadzania pomiaru

Obmiary kedg przeprowadzone przedgziowym lub kaicowym odbiorem odcinkdéw robot,
a take wystpowania dtuszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikagych przeprowadza ¢siw czasie ich  wykonywania. Obmiar robét
podlegagcych zakryciu przeprowadzacgsiprzed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenigdh wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub e@bpsci beda uzupetnione szkicami
umieszczonymi w kgizce obmiarow. W razie braku miejsca, szkice mbgt dolgczone w
formie oddzielnego zatznika do ksjzki obmiaréw, ktérego wzor zostania uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.

9. ODBIOR ROBOT
9.1 Rodzaje odbioréw robaot.

Roboty podlegajnastpujacym odbiorom :
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu ( midzyoperacyjne)
b) odbiorowi czsciowemu technicznemu roboét
c) odbiorowi kaacowemu robot

9.2 Odbiér robdét zanikajacych i podlegapcych zakryciu

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie reajizulegry zakryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uriwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagdlnego pospu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcebaika Budowy i
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzorubi®@d przeprowadzony dalzie
niezwiocznie, nie piniej jednak , ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nae

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawieragych przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z urgow
dokumentacja projektowi uprzednimi ustaleniami.

9.3 Odbiér czsciowy techniczny robot

Odbior czsciowy techniczny polega na oceniestoi jakosci wykonanych robot w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizaspiot i postanowieniami umownymi.
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Odbioru czsciowego technicznego rob6t dokonuje siedtug zasad okéonych w umowie.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

9.4 Dokumenty do odbioru kaacowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorickavego robét jest protokot odbioru
sporadzony wedtug wzoru ustalonego przez S¢grdamawiajca.

Do odbioru kacowego robét ziemnych Wykonawca zobgmény jest przygotowa
dokumenty, zawierage w szczegolriai :

a) Rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi ziaiman

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszmzg odbiorze rob6t zanikgjych i
ulegapcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego eale

c) Dzienniki budowy i Ksigi obmiarow

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlai oznaczé laboratoryjnych, atesty
jakosciowe wbudowanych materiatéw i wyrobow

f) recepty i ustalenia technologiczne

g) geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz

h) protokoty odbioru robét zanikagych i odbiorow cgsciowych

1) inne dokumenty wymagane przez Str@amawiajca

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wedgm przygotowania dokumentacyjnego
nie kedg gotowe do odbioru kecowego robét ziemnych, komisja w porozumieniu z
Wykonawa wyznaczy ponowny termin odbioru k@owego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty uzupetniace keda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania robo6t uzupetniglych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw rozliczenia finansowegoela postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z
Zamawiagcym.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gmunto

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilgghioiernej
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskeka zagszczenia gruntu

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania kvesie wykonywania i

badania przyiodze
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd — montzowych Arkady 1989
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STB 01.02 BETONY

1. WSTEP

1.1Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji techniczngj wymagania dotyexre wykonania i

odbioru robo6tzelbetowych w zakresie budowy budynku ustugowegoam@niu, dz. nr ewid.

305, gmina Kornik.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktuinpepetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid

1.3 Zakres robot obgtych ST
W zakres robot wchodzi wykonanie robot betonowycdelbetowych z betonu zgodnie z
dokumentagj techniczag .

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SB ggodne z ustagvPrawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporadzeniami wykonawczymi, nomenklaguiPolskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie :
a) roboty budowlane przy wykonywaniu robotelbetonu - nalezy rozumie€ wszystkie
prace budowlane zgzane z wykonaniem robdelbetowych zgodnie z ustaleniami

projektowymi

b) wykonawca — osoba lub organizacja wykaica] wyej wymienione roboty
budowlane

c) procedura — procedura oe by zasgpiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje

d) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokunsgriechnicznej, zawiergjdane
opisupce przedmiot i wymagania jakgiowe robot .

1.50g06Ine wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgoditoz
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przy wykonywaniu robotelbetowych nalgy przestrzega zasad podanych w normie PN-
72/B-06270 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

2. MATERIALY — OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Ogdlne wymagania dotycgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania
Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskania i skladowania podar®T 01.03
~Wymagania ogolne”

2.2 Drewno na deskowania i rusztowania

Drewno tartaczne iglaste oraz tarcica stosowaneolot ciesielskich powinno odpowiata
wymaganiom wg normy PN-82/D-94021 Tarcica iglastasdtrukcyjna sortowana metodami
wytrzymataciowymi i PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnegaganaczenia.

Tarcica iglasta do robét ciesielskich powinna odigol& wymaganiom PN-75/B-96000.
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Sklejka na deskowania powinna odpowiad@rmie PN-83/D-97001:19 Sklejka. Sklejka do
deskowa. Wymagania i badania.

2.3Elementy stalowe rusztowa sktadanych
Elementy stalowe do budowy rusztawsktadanych selementami zinwentaryzowanymi.
Wymiary zasadniczych elementow rusztéwaowinny odpowiadawymaganiom dla :

a) rur bez szwu wg PN-80/H-74219

b) ksztattownikow wg PN-84/H-93000

c) blach grubych i uniwersalnych wg PN-83/H-92120

2.4Beton konstrukcyjny

Do konstrukcji nalgy uzy¢ betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytwddaisy
przyjetej w projekcie. Beton powinien odpowigdavymaganiom normy PN-88/B-06250
Beton zwykly. Konsystencja betonu plastyczna K-3weBtualne dodatki do betonu
utatwiagce betonowanie magby¢ stosowane w ilgciach i warunkach podanych w
aprobatach technicznych.

Nie dopuszcza sido stosowania do elementéw konstrukcyjnych betomgkonywanych na
budowie w warunkach poligonowych bez dostateczsyotikow kontroli.

2.5Domieszki do betonu
Chemiczne domieszki do betonéw powinny spétni@ymagania normy PN-EN 206-
1.2003/Ap1:2004Beton. Wymagania, wdavosci, produkcja, zgodnig.
Wiasciwos¢ | skuteczné¢ domieszki nalgy sprawdzt, przygotowujc zaroby kontrolne z
cementami, kruszywami i innymi materiatami stosowanw pracach budowlanych.
Jezeli zachodzi konieczrid rownoczesnegozycia dwoch lub wgkszej ilgsci domieszek w
tej samej mieszance betonowej, aglertdwczas dostarczydanych do oceny ich wzajemnego
oddziatywania i zapewnienia ich zgodob
Niedozwolone jest stosowanie domieszek nadmieramupcych lub przyspieszggych czas
tezenia betonu.
Domieszki mog by¢ uzywane tylko za uprzedqipisemm zgody Inspektora nadzoru oraz z
nalezyta ostraznoscia, zgodnie z instrukgj producenta. Zarowno dodawanasédalomieszki
jak i metoda jej stosowania podlega zatwierdzemnep Inspektora nadzoru, ktéremu rgle
dostarczy informacje :
a) typowa ilaé¢ domieszki oraz szkodliwy wptyw, jeli dotyczy zwekszenia lub
zmniejszenia tej il&ri
b) chemiczna nazwa ( hazwy) gtdéwnego skfadnika czyamegomieszce
c) czy domieszka prowadzi do pobrania powietrza w jpagku stosowania ifoi
zalecanej przez producenta
d) jakakolwiek zatwierdzana domieszka powinna spétnparametry wskazane w
Projekcie technologicznym betonowania.

2.6 Dylatacje

Dylatacje naley wykona zgodnie z dokumentacprojektowy. Podziat obiektu dylatacjami
zostat wyszczegolniony na rysunkach. Wypetnieni¢atdgji wetry mineralny twardy z
krawedziami zabezpieczonymi listwami systemowymi. Gakmbot realizowana w oparciu o
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru Projekt teldgiczny betonowania.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotycgce spratu
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Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST 01.04 ,Wymagania ogdélne”

3.2 Sprzet do wykonywania robot zelbetowych
Sprzt ma spetni@ wymogi bhp, osoby obstugige go powinny b§ odpowiednio
przeszkolone.
a) rusztowania i deskowania
roboty nalgy wykonywa przy wyciu sprawnego technicznie spiz,
przeznaczonego do realizacji robot zgodnie z zzatp technologi. Zaleca si
stosowanie nowoczesnych systemow ruszfowadeskowa, oferowanych przez
specjalistyczne przeddiorstwa
b) betonowanie konstrukcji
roboty nalgy prowadzé przy wyciu sprztu do transportu mieszanki betonowej i jej
zagszczania. Dobér srodkdw transportu  wewdtrznego powinien  zapewdi
dostarczenie do miejsca betonowania betonu azaa& konsystencji oraz prajggo
sposobu zagszczania.
Wskazuje si Wykonawcy na konieczsé stosowania maszyn i wazen o krotkich
terminach realizacji robot.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne warunki dotycace transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST 01.05 ,Wymagania ogolne”

4.2 Rusztowania i deskowania
Zastosowane materiaty mp@py¢ przewaone srodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzegllem maliwosci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpigrstea
transportu.
a) transport poziomy elementow
sposOb zatadowania i umocowania elementowezpiczonych do mora i
otrzymanych z demonta rusztowa i deskowa na srodki transportu powinien
zapewnid@ ich stateczn& i ochrore przed przesunciem s¢ tadunku podczas
transportu. Elementy wiotkie oraz klatki przestmenpowinny by odpowiednio
zabezpieczone przed odksztatlceniem i zdeformowaniem
b) transport pionowy elementow skfadanych
uchwyty do zamocowania¢gén nie powinny by znieksztalcone lub wygje.
Podnoszone elementy powinnyc¢byabezpieczone przed odksztatceniem np. przez
zastosowanie podktadek drewnianych pethpub haki podnogze element.
c) sktadowanie elementow rusztofivstalowych
elementy naly uklada na podkitadkach stalowych lub innych systemowydh, d
zabezpieczenia zetkmia st z ziemy, zalania wod i gromadzenia wody w
zagkbieniach konstrukcji. Przy uktadaniu w stosy pioeowaley stosowa
odpowiednio rozteone podkiadki midzy elementami, dla zabezpieczenie elementow
przed odksztatceniami wskutek przgga lub docisku, oraz zachowaodstpy
umazliwiajgce bezpieczne podnoszenie elementow.

Przy stosowaniu rusztowai deskowa systemowych naky przestrzega wymogow,
jakie narzuca dostawca systemu.
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4.3 Transport betonu

Transport mieszanki betonowej na budomie powinien powodowajej segregacji, zmian
konsystencji i sktadu. Mieszanka betonowa musi dyansportowana mieszalnikami
samochodowymi ( tzw, gruszkami), a czas transpugunaze by diuzszy ni :

60 minut przy temperaturze otoczenia do + 15° C

40 minut przy temperaturze otoczenia do + 20° C

25 minut przy temperaturze otoczenia do + 30° C

chyba ze zastosowanie dodatkowdzie stanowd inaczej.

Stosowanigrodkéw transportu bez mieszalnika jest nie dopuEnez

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST 00.00rMa ogolne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgidnie z umow oraz za jakét
zastosowanych materiatbw i wykonywanych robot, z& zgodné¢ z dokumentag
projektow, projektem organizacji robét oraz poleceniami Bigpra nadzoru.

5.2 Warunki przystapienia do robét
Przed przysipieniem do robotzelbetowych naley :
a) sprawdzi czy opor jednostkowy podia gruntowego na poziomie posadowienia jest
co najmniej rowny wartei wskazanej w projekcie
a) dokon& odbioru deskowania i zbrojenia
b) Wykonawca przed przygtieniem do betonowania powinien przedstawi
Inspektorowi nadzoru do akceptacji Projekt techgimany betonowania, ktorycdzie
okreslat w szczegolngxi : certyfikacg i wydajnas¢ eksploatacyjg wytwoércy betonu,
kolejnas¢ betonowania i czas wykonywania robét , podziatstarkcji na fragmenty
betonowane jednorazowo, dylatacje technologiczngposéb pielgnacji betonu,
dostosowanie technologii do pory roku oraz planawahin rozebrania deskowania i
rusztowania. Projekt musi byatwierdzony przez Inspektora nadzoru.
Przy wykonywaniu robételbetowych naley przestrzega zasad podanych w normie PN-
88/B-06250 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

5.3 Wykonanie rusztowania i deskowania

Przy wykonywaniu rusztowania i deskowania naglprzestrzegawarunkow technicznych i
montaowych podanych przez dostayvsystemowych rozwian.

Deskowanie i zwjzane z nim rusztowanie powinny w czasie ich ekgptgiazapewni
sztywnag¢ 1 niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecastwo konstrukcji. W przypadkach
stosowania nietypowych deskofwazwigzanych z nimi rusztows projekt ich powinien by
kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych spiaanych na podstawie odpowiednich
norm. Ustalona konstrukcja deskawpowinna by sprawdzona na sity wywotane parciem
swiezej mieszanki betonowej i uderzenia przy jej wlewaai pojemnikow lub pompy, z
uwzgkdnieniem szybkéi betonowania, sposobu zsgczania i obaizenia pomostami
roboczymi.

Deskowania powinny [y wykonane scisle wedtlug dokumentacji projektowej i przed
wypetnieniem mag betonow sprawdzone, aby wykluczaty movosé jakichkolwiek
znieksztalceé lub odchylé w wymiarach betonowanej konstrukcji.

Prawidtowa¢ wykonania deskow®gi zwigzanych z nimi rusztowapowinna by stwierdzona
przez kontra technicza.
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5.4 Utazenie mieszanki betonowej i pigignacja betonu
Przygotowanie do uf@nia mieszanki betonowej obejmuje gasigce czynnéci :

a)

przed przysipieniem do betonowania powinna c¢byformalnie stwierdzona
prawidtowa¢ wykonania wszystkich robot poprzedmajch betonowanie, a w
szczegolnéci :
- wykonanie deskowania, rusztofyaisztywnié, pomostow, itp.
- wykonanie zbrojenia
- przygotowanie powierzchni betonu uprzedniozaoleego w miejscu przerwy
roboczej
- wykonanie wszystkich rob6t zanigaych np. warstw izolacyjnych, szczelin
dylatacyjnych
- prawidtowad¢é rozmieszczenia i niezawodito zamocowania elementéw
kotwiagcych zbrojenie i deskowanie

Deskowanie i zbrojenie powinno dybezpdrednio przed betonowaniem oczyszczone ze
smieci, brudu, ptatkéw rdzy, ze zwréceniem uwagiosayszczenie dolnych i stupkow i

scian.

Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewnd,lskainnych materiatdbw powinny Iy
powleczon&rodkiem uniemaliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania.
Powierzchnie uprzednio utonego betonu konstrukcji monolitycznych powinny yrzed
zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cemneago.

Woda pozostata w zagilieniach betonu powinna byisungta.

W czasie uktadania mieszanki betonowej aalgrzestrzeganastpujacych ogolnych zasad :

a)
b)
c)
d)

e)

f)

9)

h)

wysoka¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o koesggtwilgotnej i
gestoplastycznej nie powinna przekracZ0m

przy zastosowaniu mieszanki plastycznej lub cigk&pnowanie stupéw od gory nie
moze odbywa sie z wysokdci przekraczajcej 3,0m

w przypadku uktadania mieszanki z ¢kszej wysokéci nalezy stosowa rury
teleskopowe, rynny itp.

w czasie betonowania nale stale obserwowa zachowanie gi deskowa i
rusztowa, czy nie nasjpuje utrata prawidtowdei ksztattu konstrukcji

szybka¢ i wysoka¢ wypetnienia deskowania mieszanketonowy powinny by
okreslone wytrzymatdcia i sztywndcig deskowania przyjmyggego parcieswiezo
utozonej mieszanki

w okresie upalnej, stonecznej pogody mieszanka mpoavi by niezwlocznie
zabezpieczona przed nadmiguira wody

w czasie deszczu ukladana i idoa mieszanka betonowa powinna lghroniona
przed wod opadowi, w przypadku gdy na mieszanketonowa spadta nadmierna
ilos¢ wody powodujca zmiag konsystencji mieszanki, nakeja usuré

w miejscach , w ktérych skomplikowany ksztatt dmsknia formy lub gsto utazone
zbrojenia utrudniaj mechaniczne zggzczenie mieszanki, nale dodatkowo
stosowa zag:szczanie¢czne za pomagcsztychowania

Przebieg ukiladania mieszanki betonowej w deskowgowinien by rejestrowany w
dzienniku robot, w ktérym powinny bypodane :

a)
b)
c)
d)

data rozpoagia i zakaiczenia betonowania cafo i wazniejszych fragmentow lub
czesci budowli

wytrzymalag¢ betonu nasciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych,
konsystencja mieszanki betonowej

daty, sposoOb, miejsce i liczba pobranych prébektrioimych betonu oraz ich
oznakowanie, a haginie wyniki i terminy bada

temperatura zewttrzna powietrza i inne dane dotyce warunkéw atmosferycznych
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Uktadanie mieszanki betonowej :

a)
b)

c)

stupy powinny by betonowane bez przerw roboczych, odcinkami nie
przekraczajcymi 5m przy zagszczaniu mieszanki betonowej wibratorami

sciany powinny by betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wgsnknie
przekraczajcej 3m

dolna cz$¢ stupa lubsciany powinna b§ wypetniona do wysok&i 15cm mieszank
betonove przeznaczom do betonowania po uprzednim usgomi kruszywa o
uziarnieniu wgkszym nz 10mm i o wytrzymatéci na$ciskanie nie mniejszej hiw
dokumentaciji projektowe,;.

Przerwy w betonowaniu :

a)
b)
c)
d)

f)
g)

h)

przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinmajdowa& si¢ w miejscach
uprzednio przewidzianych w projekcie i uzgodniongdnspektorem nadzoru
uksztattowanie betonu w przerwach roboczych powibywouzgodnione z nadzorem
technicznym

przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowempowinny s znajdowg w
miejscach najmniejszych sit poprzecznych

powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej pmai by prostopadia do
kierunku napgzen gtdwnych to jest w zasadzie podtém 45°. W stupach i belkach
powierzchnia betonu w przerwie roboczej powinng& lpyostopadta do osi tych
elementow, a w ptytachscianach — do ich powierzchni

powierzchnia betonu w miejscu przerwana powinn& stgrannie przygotowana do
pofaczenia stwardniatego z é&wiezym betonem przez usumie z powierzchni
stwardniatego betonu okruchéwzhych oraz warstwy szkliwa cementowego przez
przeptukanie wogl

resztki wody w zagbieniach powinny by usunéte przed betonowaniem

okres pomgdzy utazeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a aahtem na g
warstwe drugiej bez zaliczenia tego okresu do przerwy cabp powinien by
ustalony przez nadzor techniczny ( laboratorium tiadne) w zalenosci od
temperatury zewgirznej, warunkéw klimatycznych, wdeiwosci cementu i innych
czynnikdw wptywajcych na jaké¢ konstrukcji. Jeeli temperatura powietrza wynosi
wiecej niz 20° C, czas trwania przerwy roboczej nie powitighdiuzszy niz 2 godz
przy wznowieniu betonowania nie najedotyka: wibratorami deskowania, zbrojenia
i uprzednio utaonego betonu

w przypadku konieczrioi przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanyciv
deskowaniu slizgowym konieczne jest powolne podnoszenie deskdavana
niezlkedng wysokad¢ po zabetonowaniu warstwy ostatniej przed przeraz do
ukazania si widocznej szczeliny porgilzy deskowaniem a powierzchribetonu.

Piekgnacja i dojrzewanie betonu — twardnienie betonmasunkach naturalnych :
a) warunki dojrzewanidwiezo utazonego betonu, jego pignacja powinny :

- zapewnt utrzymanie okrdonych warunkow cieplno — wilgotdociowych
niezlzdnych do przewidzianego tempa wzrostu wytrzyrito betonu,
uniemaliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie

- chroné twardniegcy beton przed uderzeniami, wgisami i innymi wptywami

b) w okresie piejgnacji betonu nalsy :

- chront odstongte powierzchnie betonu przed szkodliwym dziatanieanunkow
atmosferycznych, a w szczegd&dnp wiatru i promieni stonecznych, przez ich
ostanianie i zwitanie stosownie do pory roku i miejscowych warunkéw
klimatycznych
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- utrzymyw& utozony beton w state] wilgotigi co najmniej 7 dni przy
stosowaniu cementow portlandzkich i 14 dni przy sewaniu cementow
hutniczych i innych
c) duze masywy betonowe powinny dpolewane wedtug specjalnej instrukcji
d) powierzchnie betonu mag by¢ powlekane srodkami  btonotworczymi,
zabezpieczapymi przed parowaniem wodySrodki te powinny odpowiada
wymaganiom okrdonym przez producenta

5.5Zageszczanie mieszanki betonowej
Zasady ogolne :

a) mieszanka betonowa powinnatlgag:szczana za pomgarzdzer mechanicznych

b) mieszanka betonowa w czasie gggzania nie powinna ulegaozsegregowaniu, a
ilo$¢ powietrza w mieszance betonowej po¢gagzeniu nie powinna bywicksza od
dopuszczalnej

C) reczne zagszczanie mie by stosowane tylko do mieszanek betonowych o
konsystencji cieklej i poiciekiej lub gdy zbrojenjest zbyt gsto ustawione i nie
pozwala na stosowanie wibratorow pggmych

d) przy stosowaniu wibratoréw pagianych odlegtéé sgsiednich zagiien wibratora
nie powinna by wicksza nik 1,5 krotny skuteczny pronriedziatania wibratora.
Gruba¢ warstwy zagszczanej mieszanki betonowej nie powinna licksza od
1,25 dtugdci butawy wibratora ( roboczej jego diugn. Wibrator w czasie pracy
powinien by zagkbiony na 5-10cm w dolpwarstwe uprzednio utaonej mieszanki

e) przy stosowaniu wibratorbw powierzchniowych plagzey ich dziatania na
kolejnych stanowiskach powinny zachadpa siebie na odlegié 10-20cm. Grubgt
zag;szczonej warstwy mieszanki betonowej nie powinrzgknaczé w konstrukcjach
zbrojonych pojedynczo 20cm, a w konstrukcjach zimggh podwadjnie 12cm.

f) czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorpagmzanych, pedkosé
posuwu wibratoréw powierzchniowych jak i skuteczrgmien dziatania powinny by
¢ ustalane dawiadczalnie dla kadego rodzaju mieszanki betonowej

g) zakres i sposo6b stosowania wibratoréw powinny Ibygtalone déwiadczalnie w
zaleznosci od przekroju konstrukcji, mocy wibratorow, odiegi ich ustawienia,
charakterystyki mieszanki betonowej itp

h) opieranie wibratorow wszelkich typéw ogpy zbrojeniowe jest niedopuszczalne

i) wibratory powinny by dobierane do konstrukcji o rodzaju deskawa

j) wibratory petowe naley stosowa do konstrukcjizelbetowych o bardzo egtym
zbrojeniu, nie pozwalagym na uycie wibratorow wgibnych

K) wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktargjszanka betonowa zyziata
na tyle,ze nie ulega uplastycznieniu pod wptywem dziatanibratora jest miwe
po osignicciu przez beton wytrzymadoi co najmniej 2 Mpa i odpowiednim
przygotowaniu powierzchni betonu

5.6 Rozbidrka rusztowan i deskowania
Catkowita rozbiorka deskouiai rusztowa maze nasipic po uprzednim ustaleniu
rzeczywistej wytrzymakaxi betonu.
W zwyklych warunkach atmosferycznych i temperatuoteczenia powsej 15° C mana
przyja¢ dla betonéw nasgpujace czasy rozformowania :

a) 3dnialbo R 15 10 MPa dla ustoia bocznych deskouigptyt, belek lub tukéw

b) 6 dnialbo R 15 15 MPa dla usgaia bocznych deskouisstupdw lubscian
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W przypadku niszych temperatur dojrzewaniazni5® C obowdzujagcym kryterium jest
wytrzymatai¢ betonu. Gdy nie ma mitwosci sukcesywnego sprawdzania wytrzyniato
betonu w konstrukcji, mma orientacyjnie przyf do wyzej podanych czaséw maaki :

a) 1,5 dla temperatutyedniej +10° C

c) 2,0 dlatemperatur§redniej +5° C

d) 3,0 dla temperaturyredniej +1 ° C ( pod warunkiem uzyskania przez meixzed

nastaniem chtodéw wytrzymaic co najmniej R 15 — 15 Mpa

Rusztowania nalgy rozbierd@ stopniowo, podscistym nadzorem technicznym, unik@j
jednoczesnego usuwia wickszej liczby podpor

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogblne zasady kontroli jakdci
Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w ST 01.00 ,Wymagania ogolne”.

6.2 Rusztowania i deskowania

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od wymiarow prog@kanych deskowai rusztowa
stosowanych przy wykonaniu konstrukcji z betonu smuby¢ zgodne z zaleceniami
producenta.

6.3 Badania w czasie wykonywania robot
a) warunki ogolne :

- badania sktadnikéw betonu powinny¢ébwykonane przed przygiieniem do
przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone esyatycznie przez caly
czas trwania robot betonowych

- kontrola betonu powinna obejmotvasprawdzanie i rejestrowanie cech
technicznych mieszanki zgodnie =z Polskimi Normami uwagami
wprowadzonymi do dokumentaciji projektowe]

- podczas robot betonowych nalegprzeprowadzasystematycznkontrok jakosci
mieszanki betonowej w czasie transportu, ukladaniaagszczania oraz
prawidtowaci przebiegu twardnienia betonu, termindw rozdeskua oraz
czesciowego lub catkowitego obgienia konstrukcji

- w ramach przeprowadzanej kontroli nglesprawdzé roznice pomidzy
przyjeta konsysteng mieszanki a konsystencjkontrolowan tzw. metod
starka opadowego

- ocenie podlegaj wszystkie wyniki wytrzymalci na $ciskanie prébek
pobranych z danej partii betonu przy stanowiskwh@tvania; liczba probek
powinna by ustalona z Inspektorem Nadzoru

b) konsystencja mieszanki betonowe; :

- sprawdzenie jej przeprowadzg &0 najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany

roboczej. Zaleca si sprawdzanie konsystencji metodopadu stéka,
kazdorazowo przy odbiorze mieszanki betonowejsmedka transportu, gdy
istnieje przypuszczenie przekroczenia dopuszczalmegasu transportu lub
zmiany konsystencji spowodowanej np. wystdkmperatuy

- roznice pomedzy przygta konsysteng mieszanki a kontrolowannie powinny
przekroczy¢ +20% wartéci wskanika Ve-Be, + 1cm wg metody gl
opadowego
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c) wytrzymala¢ betonu n&ciskanie
W celu sprawdzenia wytrzymaid betonu nasciskanie nalgy pobra& probki o liczbie
okreslonej w planie kontroli jakgci, w ilosci nie mniejszej i :

- 1 prébl na 100 zarobow

- 1 probk na 50m3

- 1 prébl na zmiag robocz

- 3 prébki na dop

- 6 prébek na pattibetonu
Partia betonu me by zakwalifikowana do danej klasy,z@i wytrzymalaé okreslona
na prébkach kontrolnych 150x150x150 mm spetnia wyganaa normy PN-88/B-06250.
Celem okrélenia w trakcie wykonywania betonow ich wytrzymédo na sciskanie,
powinny by brane serie prébek w #oiach zgodnych z PN-88/B-06250 poz. 1. Probki
powinny by pobrane oddzielnie dla k@ego obiektu, dla kalej klasy betonu
zaznaczonej na rysunkach projektu technicznega keidego wykonywanego o¢lonie
segmentu plyty. Prébki powinny byobierane komisyjnie z udziatem Inspektora nadzoru
ze spisaniem protokotu z pobrania podpisanego pobéz strony. Probki oznakowane
kolejnymi numerami zgodnie z protokotem pobraniarwi by¢ wyposaone w tabliczki z
podpisem Inspektora nadzoru i kierownika roboét, mwtugcymi ich autentyczni.
Prébki powinny by przechowywane w pomieszczeniach wskazanych priemWnika
budowy przez jedndoby w formach, a nagpnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-
06250.

d) nasikliwos¢ betonu

Sprawdzenie nagiliwosci betonu przeprowadzaesprzy ustalaniu sktadu mieszanki
betonowej oraz na prdobkach pobranych na stanowisitanowania zgodnie z planem
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykoramia obiektu i nie rzadziej hraz na
5000 m3 betonu oraz kaorazowo po zmianie skiadnikow betonu, sposobudakia i
zag:szczania.

e) odpornd¢ na dziatanie mrozu

Sprawdzenie stopnia mrozoodpaofcioprzeprowadza sina prébkach wykonywanych w
warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sklageszanki betonowej oraz na
prébkach pobieranych na stanowisku betonowanie rigod planem kontroli, lecz co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obie&te,nie rzaqdziej niraz na 5000 m3
betonu oraz kalorazowo po zmianie sktadnikdw betonu, sposobu dakta i
zagsszczania.

Kazde badanie przeprowadza sia 12 regularnych prébkach o minimalnym wymiarze
boku Ilub $rednicy probki 100 mm. Prébki przechowytwanaleey w warunkach
laboratoryjnych i badaw wieku 90 dni zgodnie z nogrPN-88/B-06250. W metodzie
przyspieszonej badanie przeprowadzansi 6 probkach po 28 dniach

f) dokumentacja z kontroli jakoi betonu

- dla kadej partii betonu powinno By wystawione przez producenta
zaswiadczenie o jakgi betonu

- dla kadej jednorazowej dostawy betonu powinien¢ byystawiony przez
producenta dokument okitejacy klag betonu, jego cechy fizyczne oraz
niezkxdne dane

- zawiadczenie o jakéxi betonu winno zawietaw szczegOlnéci podstawowe
dane merytoryczne : okres, w ktérym wyprodukowarmgdpartie betonu
charakterysty& betonu wyniki bada kontrolnych wytrzymatéci betonu na
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sciskanie oraz typ probek stosowanych do hadeyniki bada dodatkowych,
okres, w ktorym wyprodukowano daparti betonu

- dokumentacja kontroli betonu powinna w sposoisty odzwierciedla jakos¢ i
ilos¢ uzytych sktadnikdw oraz sposob i warunki wykonywani@ardnienia a
takze rzeczywiste cechy betonu znaphggo s¢ w konstrukcji

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST 00.00 ,Wjan&a ogolne”

Zasady przedmiaru i obmiaru rob6t zgodnie ze wskama w ,Przedmiarze robét”
pozycjami kosztorysowymi.

Roboty tymczasowe i prace towarzyse niezledne do wykonania rob6t podstawowych
nalezy kalkulowa w wycenie rob6t podstawowych.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania

Obmiar robot naley wykonywa w metrach szeiennych, oddzielnie dla poszczegoinych
rodzajow konstrukcji betonowych. Nie specyfikuje sddzielnie konstrukcji pomocniczych
jak rusztowania i deskowania.

7.3Wielkosci obmiarowe

Wielkosci obmiarowe robot okéa sk na podstawie dokumentacji projektowej i
uwzgkdnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektomdzaora i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot.
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST 01.00 ,\Wyané&a ogdélne”

8.2 Odbidr robdt zanikajacych i podlegapcych zakryciu ( deskowanie)
Odbior podtaa naley przeprowadz bezpdrednio przed przysgpieniem do robot.
Odbiér deskowania natg przeprowad bezpadrednio przed przyspieniem do robot .

8.3 Uznanie robot za poprawne

Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania ( z uwgghieniem dopuszczalnych toleranciji)
daly pozytywne wyniki.

8.4 Zakres sprawdzaa i weryfikacji
Wymagania przy odbiorze olkila norma PN-88/B-06250 Roboty betonoweelbetowe.
Wymagania i badania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega :
a) zgodnd¢ z dokumentagjtechniczi
b) rodzaj zastosowanych materiatow
c) odbior deskowdi rusztowa
d) badanie prawidtowiei i doktadndci wykonania zbrojenia

8.50dbior deskowan

50



a)

b)

d)

e)

do odbioru deskowapowinien by przedi@ony dziennik wykonywania deskowa
jezeli taki byt prowadzony na budowie albo zapisy wedniku budowy dotycice
danego rodzaju deskowania
odstpstwa od postanowte projektu lub instrukcji wykonywania deskoiva
systemowych inwentaryzowanych powinnyébyzasadnione zapisem w dzienniku
budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru
badanie materiatbw Iub gotowych elementow stosowfanylo wykonywania
deskowania powinno ldydokonywane przy dostawie tych materiatdw na budow
Ocena jakéci materiatdbw przy odbiorze deskowania powinna lokonywana
posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy $wiadczéh o jakacCi
materiatéw lub elementéw wystawionych przez prodtde
przy odbiorze deskowai rusztowa do wykonywania konstrukcji z betonu nafe
sprawdza :

- przekroje i rozstawy stojakéw ( podpér)

- usztywnienie jak wiej

- szczeln& deskowania

- warta¢ roboczej strzatki ugcia jezeli taka zostata przewidziana

- prawidtowd¢ wykonania deskowania w poziomie i pionie

- usungcie z deskowd zanieczyszcze

- powleczenie deskowanie preparatami zmniejsyaji przyczepné&t betonu
sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych

dopuszcza ginastpujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskawa
- odchytka ptaszczyzny lub kredei od pionu na 1 m 2mm
- odchytka ptaszczyzny deskowania fundamestigny lub stupa od pionu na 1
m wysokdaci 1,5 mm
- odchytka ptaszczyzny deskowania od pinawcatej wysoki 5,0mm
- odchytka ptaszczyzny deskowanigciany lub stupa od pionu na catej
WYSOKGCi 10,0 mm

8.6 Odbidr konstrukcji monolitycznych
Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonowmny by przedstawione
nastpujace dokumenty :

a)

b)

rysunki robocze z naniesionymi wszystkimi zmianajakje zostaly zatwierdzone w
trakcie realizacji budowy, a przy zmianach gmanych z bezpiecastwem obiektu
rowniez rysunki wykonawcze

dokumenty stwierdzage uzgodnienie dokonanych zmian ( dzienniki budokarty
nadzoru autorskiego)

wyniki bada kontrolnych betonu

protokoty odbioru deskowaprzed rozpoaxiem betonowania

protokoty odbioru zbrojenia przed jego zabetonowani

protokoty z péredniego odbioru elementdéw konstrukcji lub robdtikajacych
protokoty z odbiorow fundamentéw i ich podé

inne dokumenty przewidziane w dokumentacji techmegzub zwiazane z procesem
budowy majce wptyw na udokumentowanie jakd wykonania obiektu budowlanego

Niezaleznie od powyszych dokumentéw przy badaniu konstrukcji betondwyic
zelbetowych powierzchnia winna dpoddana badaniu i ocenie paddm :

a)
b)
c)
d)
e)

prawidtowaci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji kejoejementow
zgodndci z projektem otwordw i kanatow

prawidtowasci ustawienia cgci zabetonowanych

prawidtowaci wykonania szczelin dylatacyjnych

prawidtowaci utozenia izolacji
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f) prawidtowaci potazenia budowli w planie i jej kdnych wysokéciowych itp.
g) sprawdzenia przeprowadzonych uznanych, odpowieguoamarow

8.7 Parametry techniczne odbiorowe

a) sprawdzenie jak@i betonu pod wzgbem zagszczenia i jednolitaci struktury na
podstawie doktadnych oglzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomoc
nieniszczacych metod bada:

a. przy sprawdzaniu jakeoi powierzchni betonéw natg wymag#, aby hczna
powierzchnia ewentualnych rakéw nie bylaeckdza ni 5% catkowite]
powierzchni danego elementu, a w konstrukcjachka@mnennych nie wjcej
niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowwiccej niz 5% przekroju danego
elementu.

b) zbrojenie gtébwne nie powinno bydstonete. Dopuszczalne odchytki od wymiarow i
potozenia elementéw lub konstrukcji nie powinnychyicksze od podanych w tabeli
przedstawionej ponej

Odchyleni: Dopuszczalne wm
Odchylenia w poziomactpodu konstrkcji fundamentowyc +/- 50 mn
Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fun@smowyct | +/- 20 mn
Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji funé@stowych +/- 50 mm
dla stupéw i innych elementéw prefabrykowan

Odchylenia ptaszczyzn i kradzi ich przegicia do
projektowanego odchylenia :
a) na 1l m wysokeci 5 mm
b) na ca4 wysoka¢ konstrukcji i w fundamentach 20mm
c) w scianach ( budowlach) wzniesionych w deskowaniu
slizgowym lub przestawnym 1/500 wysokeci
budowli, nie wecej
niz 100 mn
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od pionu :
a) na 1l m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5 mm
b) na ca4 ptaszczyzn 15 mn

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy spraavdu tay
o dhugaci 2,0m z wyjgtkiem powierzchni podporowych :

a) powierzchni bocznych i spodnich +/- 4mm

b) powieizchni gérnycl +/- 8 mmr
Odchylenia w dtuggxi lub rozpetosci elementéy +/- 20 mn
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzeczr +/- 8 mmr
Odchylenia w rzdnych powierzchni dla innych element +/-5 mmr

8.8 Rodzaje odbioréw robdt.

Roboty podlegajnastpujacym odbiorom :
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu ( midzyoperacyjne)
b) odbiorowi cz$ciowemu technicznemu robo6t
c) odbiorowi kaicowemu robot

8.9 Odbidr robot zanikajacych i podlegapcych zakryciu
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Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie reajzulegry zakryciu.

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagbinego pospu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcebaika Budowy i
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzorubi@d przeprowadzony dazie
niezwtocznie, nie piniej jednak , ni w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inkfmea Nadzoru.

Jaka¢ 1 ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawieragych przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umgow
dokumentacja projektowi uprzednimi ustaleniami.

8.10 Odbidr czsciowy techniczny robot

Odbior czsciowy techniczny polega na oceniesoi jakosci wykonanych robot w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizaudjiot i postanowieniami umownymi.
Odbioru czsciowego technicznego robot dokonuje wiedtug zasad okéenych w umowie.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.11 Dokumenty do odbioru kacowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorackaego robot jest protokét odbioru
sporadzony wedtug wzoru ustalonego przez S¢grdamawiajca.

Do odbioru kacowego robot Wykonawca zobayany jest przygotowa dokumenty,
zawierajce w szczegOlni :

a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zraran

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszczg pdbiorze robot zanikagych i
ulegapcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego eale

c) Dzienniki budowy i Ks¢gi obmiaréw

d) wyniki pomiarow kontrolnych oraz baflai oznaczé laboratoryjnych, atesty
jakosciowe wbudowanych materiatdw i wyrobow

e) ustalenia technologiczne

f) protokoty odbiorow robot zanikgych i protokoly odbiorow gzciowych
technicznych

g) inne dokumenty wymagane przez Str@amawiajca

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wedgm przygotowania dokumentacyjnego
nie kedg gotowe do odbioru kawowego robot, komisja w porozumieniu z Wykonawc
wyznaczy ponowny termin odbioru koowego robét.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty uzupetniace keda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania robo6t uzupetniglych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw rozliczenia finansowegoe¢la postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z
Zamawiagcym.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY
PN-72/B-06270

PN-B-03264:2002

PN-80/B-01800

PN-80/H-74219

PN-84/H-93000

PN-83/H-92120
PN-81/H-92131
PN-78/M-47900.00

PN-78/M-47900.01

PN-78/M-47900.02

PN-78/M-47900.03

PN-B-03150
PN-82/D-94021

PN-75/D-96000
PN-83/D-97005/19
PN-84/M-81000
PN-59/M-82010
PN-88/M-82121
PN-88/M-82151
PN-88/M-82501
PN-88/M-82503
PN-88/M-82505
PN-88/M-82509

Roboty betonoweelbetowe. Wymagania i badania przy
Odize

Konstrukcje betonowelbetowe i spgzone. Obliczenia
§t&ne i projektowanie.

Antykorozyjne zabezpieczenie w budictwie.
Kaongkcje betonowe telbetowe.
Kydikacja i okrglenie srodowisk

Rury stalowe bez szwu walcowaneangcg 0ogolnego
ZEsiwania

Stal gglowa niskostopowa. Walcowka igty
wavane na gacro

Stal walcowa. Blachy grube i univaére

Stal walcowa. Blachy cienkie zwykédjosci

Rusztowania siog metalowe robocze. Oktenia i
Rad na gtdwne parametry

Rusztowania stog metalowe robocze. Rusztowania stojakowe
uf stalowych. Ogo6lne wymagania i badania oraz
plksatacja

Rusztowania stog metalowe robocze. Rusztowania ramowe
(g wymagania i badania oraz eksploatacja

Rusztowania stog metalowe robocze. Ogdélne wymagania i
Beia

Konstrukcje drewniane. Obliczeniaystate i projektowanie

Tarcica iglasta konstrukcyjna soeoametodami
iggrmatasciowymi

Tarcica iglasta ogélnego przeznaazen

Sklejka. Sklejka do deskawa&/ymagania i badania.

Gwidzie. Ogolne wymagania i badania

Podktadki kwadratowe w konstrukcjdcawnianych

Sruby z tbem kwadratowym

Nakitki kwadratowe

Wigty do drewna z them sgaiokagtnym
Wigty do drewna z tbhem stkowym
Wigty do drewna z them kulistym
Wigty do drewna . Wymogi i badania

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton. Wymagania,set&osci, produkcja, zgodng
Wytyczne techniczne i technologiczne wybranego pecedta elementow stropow
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanwd — montzowych Arkady 1989
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STB 01.03 ZBROJENIE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH

1. WSTEP

1.1Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji techniczngj wymagania dotyexre wykonania i

odbioru robét zbrojarskich (konstrukcji z betonuakresie budowy budynku ustugowego w

Czmoniu, dz. nr ewid. 305, gmina Kornik.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktuinpepetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid

1.3 Zakres robot obgtych ST

W zakres robdét wchodzi :

a) zbrojenie konstrukcji z betonu — stal zgodnidokumentag projektows, ( wygicie,
przyciccie, hczenie oraz monih .

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SB ggodne z ustagvPrawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporadzeniami wykonawczymi, nomenklaguiPolskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie :
a) roboty budowlane przy wykonywaniu prac zbrojarskiclmalery rozumie€ wszystkie
prace budowlane zwzane z wykonaniem rob6t zbrojarskich zgodnie zlestami

projektowymi

b) wykonawca — osoba Ilub organizacja wykaca] wyej wymienione roboty
budowlane

C) procedura — procedura e by zasgpiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje

d) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokunsgritchnicznej, zawierajdane
opisugce przedmiot i wymagania jakmowe robot zbrojarskich

1.50g06lne wymagania dotycace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodioz
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przy wykonywaniu rob6t natg przestrzegazasad podanych w normie PN-B-03264:2002
Konstrukcje betonowezelbetowe i spyzone. Obliczenia statyczne; PN-89H-06250 Roboty
betonowe relbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

Podstawowe elementy wykonania robot :

a) przed przysipieniem do posadowienia obiektu nale niezalenie od danych
zawartych w projekcie, dokofi&komisyjnego rozeznania w wykopie rzeczywistego
uktadu warstw gruntowych oraz w&wosci fizycznych i mechanicznych gruntow i
okresli¢ gigbokas¢ wystepowania warstw nimych, liczc od poziomu posadowienia
obiektu

b) wykonanie elementowelbetowych powinno hytak realizowane, aby zapewniato
wymagany stopie bezpieczéstwa obiektu i nie powodowato szkodliwych jego
odksztalce, jakie mog powst& wskutek zmian zachodeych w gruncie i wykonanej
uprzednio konstrukcji obiektu w trakcie wykonywaniab6t lub przekroczenia
NOSNOSCi
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c) przed przysipieniem do wykonywania fundamentu ngleuwzgkdni¢ wszystkie
czynniki majce wpltyw na ustalenie rzeczywistego poziomu posaeitiay obiektu
d) przed przyspieniem do wykonywania elementéielbetowych naley uwzgkdni¢
wszystkie czynniki mage wplyw na ustalenie ich  rzeczywistego poziomu
posadowienia
Dokumentacja projektowa w zakresie projektu zbrgjgoowinna zawieka:

a) rozmieszczenie zbrojeniowych e¢pdw stalowych w elementach konstrukcji
zelbetowej

b) wykazy petéw zbrojeniowych

c) sposobydczenia pojedynczych gidw w siatke lub szkielety zbrojeniowe

d) inne szczegolowe dane niedme do prawidlowego wykonania zbrojenia w
okreslonych warunkach wykonania

e) klas stali i znak gatunku stali gidw zbrojeniowych i innych elementow stalowych

f) zwymiarowany ksztatt wszystkichgéw zbrojenia i uchwytéw montawych

2. MATERIALY — OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Ogolne wymagania dotycgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskania i skladowania podar®T 01.03
~Wymagania ogolne”

Dostarczone na budaevprety zbrojeniowe w postaci kgow lub petoéw prostych w wizkach
powinny mi€ zawiadczenie jakéci ( certyfikat). Kegi i wigzki pretbw powinny by
zaopatrzone w przewieszki zawieya@ : znak wytworcygsrednie minimalm, znak stali,
numer wytopu, znak obrdbki cieplnej.

Prety zbrojarskie ze stali A IIIN powinny odpowiadlanormie PN-93/H-84023 Stal
okreslonego zastosowania. Stal zbrojeniowa. Gatunki.

3. SPRZET

3.1 Ogoblne wymagania dotycrce spratu

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jak&wykonywanych roboét. Spez uzywany do robét winien by
zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i iléci
wskazaniom ujtym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanymzeg Inspektora
nadzoru. W przypadku braku ustal takich dokumentach, sgitzpowinien by uzgodniony

I zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach gaktora nadzoru w terminie
przewidzianym umow

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma by
utrzymywany w dobrym stanie o gotoyed do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
umowy zostaa przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i ropuszczone do robét.

3.2 Sprzet do wykonywania rob6t zbrojarskich

Prace zbrojarskie natg wykonywa& specjalistycznymi ugdzeniami -  gjtarkami,
prostowarkami, ng/cami i innymi stanowscymi wyposaenia zbrojarni.
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Sprzt ma spetni@ wymogi bhp, osoby obstugige go powinny b§ odpowiednio
przeszkolone.

Wskazuje si Wykonawcy na konieczdé stosowania maszyn i wdzer o krétkich
terminach realizacji robot.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne warunki dotycace transportu

Zastosowane materiaty mpdpyé przewaone srodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzegllem maliwosci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpigrstea
transportu.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiéfodkow transportu, ktére nie
wplywaja niekorzystnie na jakdé wykonywanych robdt i wikkiwosci przewaonych
materiatéw. Przy ruchu po drogach publicznych pdyabeda spetnid wymagania dotycgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu dopuszgz@linobcizen na osie i innych
parametrow technicznych

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgidnie z umow oraz za jakét
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robot, z& zgodné¢ z dokumentag
projektow, projektem organizacji robét oraz poleceniami Bigpra nadzoru.

5.2 Warunki przystapienia do robét
Przed przysipieniem do robo6t zbrojarskich naje:

c) dokon& odbioru deskowania
Przy wykonywaniu robot zbrojarskich najeprzestrzegazasad podanych w normie PN-B-
3264:2002 Konstrukcje betonoweelbetowe i sprzone. Obliczenia statyczne i projektowanie
; PN-89/H-06250 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

5.3 Przygotowanie pgtow zbrojeniowych

a) oczyszczenie ptow zbrojeniowych
Prety stalowe, przed ayciem do wkiladek zbrojeniowych zgodnie z projekteaiezy
oczysci¢ z kurzu, ziemi, zgorzeliny, #mej rdzy, thustych plam lub innych zanieczys#cze
Czyszczenie ptéw powinno by dokonywane metodami nie powogeymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani fdiejszej korozji.
Prety stalowe ayte do wkiadek zbrojeniowych powinny bwyprostowane.
b) prostowanie i gicie pgtow zbrojeniowych
W przypadku prostowania stali metod wyciggarp — stanowiska pracy, miejsca
zamocowania @tow oraz tras z obu stron toru wyggowego nalgy zabezpieczy
ogrodzeniem chrontym pracownikow.
Na terenie ogrodzonym zabronione jest :

a) przebywanie pracownikdw wzdhriggnionego pgta zbrojeniowego w czasie

prostowania stali,

b) przebywanie oséb nie zatrudnionych przy preatiu

c) organizowanie innych stanowisk roboczych i sktaddwi
Wprowadzanie kma peta ze zwoju do prziarki dozwolone jest tylko po jej
zatrzymaniu.
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Kotowrotki do rozwijania zwojow stali zbrojeniowejraz przestrze kotowrotkami a
prosciarkami powinny by ogrodzone.
Przy ckciu pretow zbrojeniowych naley przestrzeganastpujacych zasad :
a) w przypadku ecia pertdw nazycami kcznymi naley cicty pret oprze
obustronnie na koztach lub stole zbrojarskim
b) cicie prtoéw osrednicy wekszej nz 20 mm naycami jest zabronione
d) przy mechanicznym przecinaniugtbw — chwytanie ¢kg pretow w odlegtdci
mniejszej nt 50 cm od ngyc tmcych jest zabronione.
e) giecie petow zbrojeniowych
Przy geciu pretow zbrojeniowych naley przestrzeganastpujacych zasad :
a) giecie pretow dosrednicy 20 mm mze by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie
b) prety o srednicy wekszej nk 20 mm mog by¢ odginane wycznie za pomag
urzadzeh mechanicznych, gcie petdw powyzej 30 mm w stanie ogrzanym naje
ograniczy tylko do stali walcowanych na gmo i przy zachowaniu szczegotowych
wytycznych dla tego rodzaju gia, stanowjcych zajcznik do dokumentacji
technicznej robo6t zbrojarskich
c) zaktadanie pitow, przestawianie odbojnic lub trzpieni przy edu pretéw
zbrojeniowych na mechanicznej c¢tirce dopuszczalne jest tylko przy
unieruchomionej tarczy ¢iarki

5.4 Montaz zbrojenia
a) ogolne zasady monia :

- ustawianie lub ukladanie elementow zbrojenia powi by wykonywane
wedtug przygotowanych schematéw zapewguggh kolejnd¢ robot, przy
ktorej wczéniej utazone elementy dala umazliwiaty dalszy monta zbrojenia

nie naley podwieszéi mocowa do zbrojenia deskowiapomostow roboczych,
transportowych, ugdzen wytwérczych i montaowych
zbrojenie naley uktad& po sprawdzeniu i odbiorze deskawa
zbrojenie powinno hy trwale  usytuowane w deskowaniu w sposéb
zabezpieczagy przed uszkodzeniami i przemieszczeniami podppdawania
materiatu i zagszczania mieszanki betonowe]
prety, siatki i szkielety naley uktada& w deskowaniu tak, aby grukootuliny
betonu odpowiadata wadciom podanym w projekcie
b) monta zbrojenia z pojedynczych giow
- monta zbrojenia z pojedynczych ¢idbw powinien by dokonywany
bezpdrednio w zbrojeniu
- zbrojenie pgtami pojedynczymi powinno ldyuktadane wedtug rozstawienia
pretbw oznaczonego w projekcie
- faczenie poszczegolnych gbdw zbrojenia nydzy sola powinno odpowiada
wymaganiom podanym pougj

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogblne zasady kontroli jakdci
Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w ST 01.00 ,Wymagania ogolne”.

6.2 Badania w czasie wykonywania robot

Zbrojenie wszystkich elementéwelbetowych powinno hy poddane kontroli przed
zabetonowaniem.

Kontrola zbrojenia obejmuje :
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a) badanie zgodrigi wykonania zbrojenia z obogaujacymi przepisami

b) badanie zgodrigi wymiaréw zbrojenia z projektem

c) badanie zgodrigi usytuowania zbrojenia z projektem

d) sprawdzanie Zaviadczé jakosci zgrzewanych siatek szkieletdw wykonanych w
specjalistycznych zaktadach

e) badanie pajczer zgrzewanych wykonywanych na placu budowy

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu i ustawieniugbnia nie powinny by wicksze ni
podano w tabeli :

Okreslenie wymiart Wartaé¢ odchyiki
Od wymiarow siatek i szkieletow yaanych lub zgrzewanych

a. w dhugdici elementu b.w.

b. szerokdci (wysokdci) elementow +/- 10mm

C. przy wymiarze do 1m +/- 5mm

d. przy wymiarze powsyej 1 +/- 10mn
W rozstawie pgtow podhenych, poprzecznych i strzemion :

e. przysrednicy do 20mm +/- 0,5d

f. przysrednicy powye] 20mn +/- 10mn
W potazeniu odgec pretow +/- 0,2¢
W grubgci warstwy olulajacej +/- 10mn
W potazeniu pohczen +/- 25mn

Warunki bada stali i innych materiatdbw powinny kywpisane do Dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Stal zbrojeniowa dostarczona na budopowinna odpowiadawymaganiom podanym w
normach pastwowych, a w przypadku braku takich norm na posigtaaprobaty techniczne;j
wydanej przez jednostkupowaniong do wydawania aprobat technicznych.

W zaleznosci od srednicy petdw i kasy stali pgty zbrojeniowe powinny hydostarczane w
postaci kegow lub wizek petow prostych.Srednica kegdéw powinna wynosi 550 —
1000mm, a ich masa do 1000kg. Masazek nie powinna przekracz&000kg.

Prety proste wszystkich klas powinny &ylostarczane o diugoiach 10 — 12 m, jeli w
zamowieniu nie okrgono diugaci wymaganej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 01.00 ,Wjan& ogolne”

Zasady przedmiaru i obmiaru robot zgodnie ze wskama w ,Przedmiarze roboét”
pozycjami kosztorysowymi.

Roboty tymczasowe i prace towarzyse niezlkdne do wykonania robot podstawowych
nalezy kalkulowa w wycenie robét podstawowych.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania
Obmiar robo6t nakey wykonywa w tonach zamontowanego zbrojenia

7.3Wielkosci obmiarowe

Wielkosci obmiarowe robo6t zbrojarskich okla sk na podstawie dokumentacji projektowej
i uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektodzora i sprawdzonych w
naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot.
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST 01.00 ,\Wyané& ogdéline”

8.2 Odbidr robdt zanikajacych i podlegapcych zakryciu ( deskowanie)
Odbior deskowania natg przeprowadzi bezpdrednio przed przygpieniem do roboét
zbrojarskich.

8.3 Uznanie robét za poprawne
Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania ( z uwgdhieniem dopuszczalnych toleranciji)

daty pozytywne wyniki.

8.4 Zakres sprawdza i weryfikacji
Wymagania przy odbiorze olta norma PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe,
zelbetowe i spyzone, odbiory statyczne i projektowanie; PN-89/HB®BRoboty betonowe i
zelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze; PNB&8250 Roboty betonowe i
zelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega :
a) zgodnd¢ z dokumentagjtechniczi
b) rodzaj zastosowanych materiatow
c) odbior deskow&i rusztowa
d) badanie prawidtowiei i doktadndgci wykonania zbrojenia
Z dokonanego odbioru zbrojenia nglesporadzi¢ protokot, w ktérym powinny by podane
numery rysunkow roboczych zbrojenia, wszystkie gustva od projektu, stwierdzenie o
usungeciu ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniogelopuszczenie do betonowania.
Do protokotu odbioru zbrojenia naledolgczyc :
a) zaswiadczenia o jakai producentéw siatek
b) protokoly badania pgtzen zgrzewanych i spawanych wykonywanych na placu
budowy
c) odpisy oraz wykaz dokumentéw o pozwoleniu na wpizeaie zmian w projekcie
roboczym

Niezaleznie od protokotu od protokotu odbioru zbrojenia do&nie odbioru zbrojenia wraz z
wnioskiem dopuszczagym zbrojenie do zabetonowania powinny lypisane do dziennika
budowy.

8.50dbidr zbrojenia petnigcego funkcg potaczen wyréwnawczych i uzioméw

Zbrojenie w elementaclielbetowych (scianach, stupach, stropach) peé& funkcg
pofaczen wyréwnawczych i uziomOw podlega osobnemu, niezedeu odbiorowi
technicznemu, przeprowadzonemu przez “4wagych Inspektorow nadzoru. Odbior
techniczny uwzgldnia :

a) zgodnd¢ z dokumentagjbudowlan i brarzows

b) lokalizacg pretow i ptaskownikow

c) elementy spawow i patzen pretdéw i ptaskownikow

8.6 Rodzaje odbioréw robdt.
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Roboty podlegajnastpujacym odbiorom :
a) odbiorowi roboét zanikagych i ulegaicych zakryciu ( midzyoperacyjne)
b) odbiorowi czsciowemu technicznemu roboét
c) odbiorowi kaacowemu robot

8.7 Odbidr robdt zanikajacych i podlegapcych zakryciu

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie realjizulegry zakryciu.

Odbidr roboét zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagblinego pospu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dceebazika Budowy i
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzorubi@d przeprowadzony dazie
niezwtocznie, nie piniej jednak , ni w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inkfmea Nadzoru.

Jaka¢ 1 ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawieragych przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z urgow
dokumentacja projektowi uprzednimi ustaleniami.

8.8 Odbiodr czesciowy techniczny robot

Odbior czsciowy techniczny polega na oceniesoi jakosci wykonanych robot w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizaujiot i postanowieniami umownymi.
Odbioru czsciowego technicznego robot dokonuje wiedtug zasad okéenych w umowie.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.9 Dokumenty do odbioru kacowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorackaego robot jest protokét odbioru
sporadzony wedtug wzoru ustalonego przez S¢grdamawiajca.

Do odbioru kacowego robot Wykonawca zobaygany jest przygotowa dokumenty,
zawierajce w szczegolni :

a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zrarman

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszmzg odbiorze rob6t zanikgjych i
ulegapcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego eale

c) Dzienniki budowy i Ksigi obmiarow

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlai oznaczé laboratoryjnych, atesty
jakosciowe wbudowanych materiatéw i wyrobow

e) ustalenia technologiczne

f) protokoly odbiorow robét zanikgych 1 protokoty odbioréw e&ciowych
technicznych

g) inne dokumenty wymagane przez Str@amawiajca

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wedgm przygotowania dokumentacyjnego

nie keda gotowe do odbioru kiowego robot zbrojarskich, komisja w porozumieniu z
Wykonawa wyznaczy ponowny termin odbioru k@owego robot.
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Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty uzupetniace leda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.
Termin wykonania robo6t uzupetnaglych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstaw rozliczenia finansowegoela postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z
Zamawiagcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

PN-72/B-06270 Roboty betonowealbetowe. Wymagania i badania przy
Odize

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowel|betowe i spyzone. Obliczenia
§t&ne i projektowanie.

PN-89/H-84023 Stal okénego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunk

PN-81/H-84023 Stal okéonego zastosowania. Gatunki

PN-82/H-93215 Walcéwka i piy stalowe do zbrojenia betonu

PN-ISO-6935-1 Stal do zbrojenia betonw:tPgtadkie

PN-ISO-6935-1/Ak Stal do zbrojenia betonweti?igtadkie. Dodatkowe wymagania
sbavane w kraju

PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonwtyPrebrowe

PN-ISO 6935-2/Ak Stal do zbrojenia betonwtPebrowe. Dodatkowe wymagania

sia@ne w kraju
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t butiowe — montaowych Arkady 1989
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STB 01.04 MONTAZ KONTENEROW

1.1Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji techniczngjsymagania dotyege wykonania izolacji

przeciwwilgociowych w budowy budynku ustugowego wniniu, dz. nr ewid. 305, gmina
Kérnik.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwedokument przetargowy
i umowny przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3 ZAKRES ROBOT WYMIENIONYCH W SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnii umazliwiajace
I majgce na celu mongakonteneréw wysipujacych w obiekcie przetargowym.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacagodne z odpowiednimi,
obowigzujagcymi polskimi normami.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Wykonawca robot montawych jest odpowiedzialny za jadowykonania robét, ich
zgodnd¢ z SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6 WYKONANIE | WYPOSA ZENIE MODULOW KONTENEROWYCH
Wg dokumentacji projektowe.

1.7 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI

Wg dokumentacji projektowe;j.

1.8 ODBIOR KONTENEROW NA MIEJSCU ICH MONTA ZU

Odbidr powinien polegana sprawdzeniu kompletfm dostawy w odniesieniu do
dokumentacji technicznej i zamowienia u producentayska akceptagj Inspektora
Nadzoru.

Kazdy dostarczony modut powinien dyaopatrzony w komplet dokumentéw
potwierdzagcych wykonanie zgodne ze standardem w jakim zastaidwiony. Odbior
kontenerow oraz ewentualne zalecenia co do spasamawy powstatych uszkodze
w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzorisep do dziennika budowy.
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1.9 MONTAZ KONTENEROW

Montaz powinien zosta przeprowadzony przez specjalistygdimme, najlepiej przez
producenta konteneréw.

Do zdejmowania konteneréw zedkdéw transportu i ustawiania na gotowej konstjiukc
stuzacej do oparcia konteneréw najestosowa zuraw 0 wysokéci zapewnigjcej kat
pomicdzy kazda ling a linig horyzontalg nie mniejszy ni 60°.

Wszelkie uradzenia dwigowe, zawiesia i trawersy podlegeg przepisom o dozorze
technicznym powinny hiydostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprajaecyani
do ich eksploataciji i przedstawione do akceptagpektorowi Nadzoru.

1.10 TRANSPORT

Moduty kontenerow magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu
przystosowanymi do przewenia obiektow o podobnej masie i gabarytach. Padcza
transportu kontenery powinny byabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci.

1.11 WYKONANIE ROBOT MONTA ZOWYCH

Montaz nalezy prowadzt zgodnie z dokumentagcjechniczi i przy udzialesrodkow,
ktore zapewni osigniccie projektowanej wytrzymaigai i statecznéci, uktadu
geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Kolejne ety mog by¢ montowane po
wyregulowaniu i zapewnieniu stateczobelementéw uprzednio zmontowanych.
Polczenia wykonywéa zgodnie z dokumentacproducenta.

Przed przysipieniem do prac montawych naley:

- wykona fundamenty,

- sprawdzt stan konstrukcji pod oparcie konteneréw oraz stgerow wytyczajcych
osie i linie odniesienia gzdnych obiektu

- poréwna& wyniki pomiarow z wymiarami projektowymi

Polczenia n&ruby

- diugas¢ sruby powinna by taka aby ména byto stosowamazliwie najmniejsz liczbe
podkitadek, przy zachowaniu warunkse, gwint nie powinien wchod&w otwor gkbiej
jak na dwa zwoje

- naketka i tebsruby powinny bezpaednio lub przez podktadidokiadnie przylegado
tagczonych powierzchni

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowernegk i podktadek przed moriam
pokry¢ warstwg smaru

- Sruba w otworze nie powinna przeswige ani drga przy ostukiwaniu miotkiem
kontrolnym
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1.12 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrioi podano w rozdzial&/ymagania Ogoélne
Cena jednostkowa obejmuje :

- dostaw i monta kompletnego zaplecza szkotkiteej na przygotowanej konstrukcji
nosnej do oparcia kontenerow.

1.13 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Whkirwykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na ggar z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawani@pawania.

Ogolne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadyazky spawanych. Nazwy i okilenia.

PN-EN 10142:2003 Bany i blachy ze stali niskoyglowej ocynkowane ogniowo w

sposOb cigly do obrdbki plastycznej na zimno. Warunki

techniczne dostawy
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