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Tablica rozdzielcza TR-TR

SYMBOL OPIS

UWAGI:

ZACHOWAĆ STREFY OCHRONNE DLA

WANIEN I BRODZIKÓW ZGODNIE

Z PN - HD 60364 - 7 - 701

UKŁAD SIECIOWY ODBIORCY  TN-S

SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEŃ

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

zgodnie z PN-HD 60364-4-41

Oprawa oświetleniowa

LENA LIGHTING VECTOR 3 LED 601MM 2750LM

IP40 840 24W

-

Oprawa oświetleniowa

LENA LIGHTING DLN 220 LED EVO 2600lm  840

21W IP65

-

Oprawa oświetleniowa

LENA LIGHTING TYTAN LED HALL 70W 4000K

9800lm IP66

-

Oprawa oświetlenia awaryjnego

PRIMOS II LED

0000-PL-AP-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016

-

Oprawa oświetlenia awaryjnego

PRIMOS II LED

0000-PL-AP-5W-AT-1h-NM-TE-CW-9016

-

C

B

Łącznik pojedynczy
-

Łącznik schodowy
-

Wentylator - dobór i dostawa w zakresie branży

instalacyjnej

-

Oprawa oświetleniowa plafon naścienny

LENA LIGHTING Dione LED Plus Asymmetric

LED 21W 2150lm 4000K IP65

-

DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE ZAMIENNIKÓW JEDNAK

MUSZĄ PARAMETRACH MINIMUM RÓWNOWAŻNYCH


