Projektowana charakterystyka
energetyczna budynku

Wraz z analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokosprawnych alternatywnych systemoéw
zaopatrzenia w energie.

Budynek uzytecznoséci publicznej przeznaczony na potrzeby sportu
dz. nr 305, 62-035 Czmonh
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany:

Budynek ustugowy-zaplecze ustug sportowych

Rodzaj budynku:

Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby sportu

Inwestor: Miasto i Gmina Kérnik
Adres budynku: [ dz. nr 305, 62-035 Czmon
Cato$é/Czeéé budynku: | catosé

Powierzchnia ogrzewana A, m? | 66,65

Kubatura budynku m*: | 166,63

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

EP - budynek oceniany
@ 43 kWh/(m?rok)

Budynek z systemem alternatywnym
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Zapotrzebowanie na energie pierwotna:

Budynek oceniany:
Budynek wg wymagan WT2021:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania
i wentylacji:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania
cieptej wody uzytkowe;j:

Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowa;
Zapotrzebowanie na energie koncowa;

Wspotczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie
przez wszystkie przegrody zewnetrzne:

Wspotczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system grzewczy i wentylacyjny:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system do podgrzania cieptej wody:

c’ Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
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System System
projektowany alternatywny
EP 43,33 0,00
[kWh/m? rok]
EP 45,00 45,00
[kWh/m? rok]
EUcosw 12,47 12,47
[kWh/m? rok]
EUcw 0,59 0,59
[kWh/m? rok]
EU 13,06 13,06
[kWh/m? rok]
EK 14,44 15,31
[kWh/m?2 rok]
He 58,04 58,04
[WIK]
Hue 31,11 31,11
[WIK]
QrH 2679,16 0,00
[kWh/rok]
Qew 208,54 0,00
[kWh/rok]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry przegréd budowlanych
Przegrody zewnetrzne

Lp. p?z)ggll')&ly Opis $ciany Wsp. U [W/im*K] AU [W/im?K] Powierzchnia brutto/netto [m?*]
1 B Podtoga na gruncie 0,235 0,000 68,26 / 68,26

2 D Sciana o budowie jednorodnej 0,201 0,000 127,48 /113,22

3 A Stropodach tradycyjny 0,174 0,000 68,26 / 68,26
Stolarka otworowa

Lp. pr'::;miiy Opis przegrody Wsp. U [W/im*K] Wsp. C Wsp. g POWifr;szhnia
1 (6} Okno 0,900 0,70 0,75 3,66

2 Dz Drzwi zewnetrzne, 1,300 0,00 0,00 10,60
Spetnienie Warunkow Technicznych dla przegrod nieprzezroczystych

Kontener 1

Lp. Symbol Opis [V\IIUI:I:ZK] [VL\jI(l:r::Ix(]
1 B Podtoga na gruncie 0.203 0.300

2 D Sciana zewnetrzna (pétnocny - wschod) 0.201 0.200

3 D Sciana zewnetrzna (potudniowy - zachéd) 0.201 0.200

4 D Sciana zewnetrzna (potudniowy - wschéd) 0.201 0.200

5 D Sciana zewnetrzna (pétnocny - zachéd) 0.201 0.200

6 A Stropodach 0.174 0.150
Kontener 2

Lp. Symbol Opis [thrj:\:zK] [VL\'I(I:r:'nnflx(]
1 B Podtoga na gruncie 0.197 0.300

2 D Sciana zewnetrzna (pétnocny - wschod) 0.201 0.200

3 D Sciana zewnetrzna (potudniowy - zachéd) 0.201 0.200

4 D Sciana zewnetrzna (potudniowy - wschéd) 0.201 0.200

5 D Sciana zewnetrzna (pétnocny - zachéd) 0.201 0.200

6 A Stropodach 0.174 0.150
Spetnienie Warunkow Technicznych dla okien i drzwi

Kontener 1

Lp. pii';‘?&!y Opis [W/Ur:'K] [Vl\JI‘I:;':'ln:R]
1 (0] Sciana zewnetrzna (potudniowy - zachéd) 0.900 0.900
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

2 Dz Sciana zewnetrzna (potudniowy - wschéd) 1.300 1.300
3 Dz Sciana zewnetrzna (pétnocny - zachéd) 1.300 1.300
Kontener 2

Lp- pfz‘é'gfﬂy Opis [Wlur:l:’K] [\%mzaﬁ]
1 (0] Sciana zewnetrzna (pétnocny - wschod) 0.900 0.900
2 o Sciana zewnetrzna (potudniowy - zachéd) 0.900 0.900
3 Dz Sciana zewnetrzna (potudniowy - wschéd) 1.300 1.300
4 (0] Sciana zewnetrzna (potudniowy - wschéd) 0.900 0.900
Ogrzewanie

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie na energig uzytkowa QH,nd

831,08 [kWh/rok]

831,08 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie korncowg dla potrzeb grzewczych Qkn

893,05 [KWh/rok]

950,67 [kWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System ogrzewania

Elektryczne grzejniki bezposrednie:
konwektorowe, ptaszczyznowe,
promiennikowe i podtogowe kablowe

Grzejniki elektryczne konwektorowe-
wspomaganie fotowoltaikag,

Nos$nik energii kocowej

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Lokalne odnawialne zrodta energii:
energia stoneczna

Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nwxg 0,99 0,93
Srednia sezonowa sprawno$é akumulacii ciepta w elementach 100 100
pojemnoséciowych systemu grzewczego budynku nws ’ ’
Srednia sezonowa sprawno$¢ transportu nosnika ciepta w obrebie 100 100
budynku nwa ) )
Srednia sezonowa sprawno$¢ regulacji i wykorzystania ciepta w 0.94 0.94
obrebie budynku nwe ) ,
Srednia sezonowa sprawno$¢ catkowita systemu grzewczego ot 0,93 0,87

Wentylacja

Typ wentylacji

Budynek z wentylacjg naturalng,

Lokal/strefa - Kontener 1

Skuteczno$é odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc

Skuteczno$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo

30,00 [m/h]

Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve

14,43 [WIK]

Lokal/strefa - Kontener 2

Skuteczno$é odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc
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wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.

Strona 4




Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Skutecznos$é gruntowego powietrznego wymiennika ciepta nowc

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo

30,00 [m?/h]

Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve

16,68 [W/K]

Ciepta woda uzytkowa

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania c.w.u. Qwnd 39,64 [KWh/rok]

39,64 [kKWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koricowg dla potrzeb wytworzenia
cieptej wody Quw 69,51 [kWh/rok]

69,51 [kWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny
System przygotowania c.w.u. (z zasobnikiem cieptej wody uzytkowej
bez strat)

Elektryczny podgrzewacz wody
(pojemnoisciowy)- wspomaganie
fotowoltaikg

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:

Nosnik energii koncowej energia elektryczna *

Lokalne odnawialne zrodta energii:
energia stoneczna

Srednia sezonowa sprawno$¢ instalacji wytworzenia, dystrybugji i 0.57 057
instalacji c.w.u. nwet ’ ’
Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii 0.96 0.96
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nwg ’ !
Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu cieptej wody w obrebie 0.60 0.60
budynku N ) ’
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacii cieptej wody w 0.99 0.99
elementach pojemnos$ciowych systemu cieptej wody nus ’ ’
Instalacje chiodzenia
Lokal - Kontener 1
Brak instalacji chtodzenia
Lokal - Kontener 2
Brak instalacji chtodzenia
Materialy izolacyjne zastosowane w projekcie
Lp. Przegroda Materiat izolacyjny A [W/mK] grubos¢ [cm]
’ Pianka poliuretanowa spieniona w szczelnej ostonie. np. w
1 Podtoga na gruncie plytach PW8 0.025 10
! o : Pianka poliuretanowa spieniona w szczelnej ostonie. np. w
2 Sciana o budowie jednorodne;j plytach PW8 0.025 12
: Piank liuret ieni Inej ostonie. np.
3 Stropodach tradycyjny p’:)?tr;c?] %c{,\lltére anowa spieniona w szczelnej ostonie. np. w 0.025 14

Podsumowanie parametréw energetycznych

System zaprojektowany

System alternatywny

C7 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.

Strona 5



Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg przez system
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji QkH

893,05 [KWh/rok]

950,67 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg przez system do
podgrzania cieptej wody Qxw

69,51 [kKWh/rok]

69,51 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg przez system
chtodzenia Qxc

0,00 [KWh/rok]

0,00 [KWh/rok]

Rpc_zne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
o$wietlenia wbudowanego Qk.

0,00 [KWh/rok]

0,00 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg dla budynku Qx

962,57 [kKWh/rok]

1020,18 [KWh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg EU

13,06 [KWh/m? rok]

13,06 [KWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koficowg dla
budynku EK

14,44 [KWh/m?rok]

15,31 [KWh/m?2rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla
budynku EP

43,33 [kWh/m?rok]

0,00 [KWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla
budynku EP wg wymagan WT2021

45,00 [kWh/m?rok]

45,00 [KWh/m?rok]

Jedostkowa warto$¢ emisji CO2

0.01 [t CO2/m? rok]

0 [t CO2/m? rok]

Udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na
energie korcowg,

0 [%]

100 [%]

c!
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Analiza poréwnawcza systemow zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany

System alternatywny

Koszty inwestycyjne [PLN] b.d. b.d.
Roczne Koszty eksploatacyjne
[PLN/rok] 625.67 0
EP [kWh/m?rok] 43.33 0
Wybrany system TAK NIE
Uzasadnienie
Roczne koszty eksploatacyjne EP [kWh/m?rok]
[PLN/rok]
sl ol 4333
500
sl
400+
300 20

sysiem
zaprojekiowany atlermatyuny

[l ogzewanie Geptawoda Ml wzadzenia pomocnicae

sysiem stem
zaprojekiowany alematynny
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby ogrzewania i wentylacji Qr+w

831.08 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotwania cieptej wody uzytkowej Qcwu

39.64 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby chtodzenia chtodzenia Qc

0 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby o$wietlenia wbudowanego QL

0 [KWhirok]

Catkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q

870.72 [kWh/rok]

Dostepne nos$niki energii

Wspotczynnik fa e Jednostka Koszt nosnika
nakiadu llos¢ nosnika nosnika [PLN/KWh]
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna * 3.00 962.568 kWh 0.65

Opis systemow zaopatrzenia w energi¢ do analizy porownawczej

System zaprojektowany - konwencjonalny:

System ogrzewania: Elektryczne grzejniki bezpos$rednie: konwektorowe, ptaszczyznowe, promiennikowe i podtogowe kablowe

System cieptej wody: Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem cieptej wody uzytkowej bez strat)

System alternatywny:

System ogrzewania: Grzejniki elektryczne konwektorowe-wspomaganie fotowoltaika

System cieptej wody: Elektryczny podgrzewacz wody (pojemnoi$ciowy)- wspomaganie fotowoltaika,
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Komentarz

Zatozenia do obliczenie charakterystyki energetyczne;:

-w okresie zimowym obiekt uzytkowany sporadycznie; ogrzewanie wytaczone (utrzymywana temp awaryjna na max
poziomie +5st.C)

-staty podgrzew wody do temp. +40st.C (wymagany okresowy przegrzew celem dezynfekgii; proces techniczny nie
uwzgledniany w obliczeniach)
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