SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.03.00.

WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
(45330000-9)

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspolnego Stownika Zamdwien
(CPV)

Dziat robdt:
45000000-7 — Roboty budowlane

Grupa robot:
45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa robét:
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne

Kategoria robot:
45332000-3 — Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 — Roboty instalacyjne hydrauliczne

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét opracowano w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dziennik Ustaw nr 202 z dnia 16.09.2004 poz. 2072) jako element sktadowy zwigzany z
przedmiarami robot i kosztorysami branzowymi.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych w zakresie robot hydraulicznych (instalacja wody
zimnej, instalacja wody cieptej), ktore zostang wykonane w ramach zadania: Budowa budynku
ustugowego - zaplecze ustug sportu w Czmoniu.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
1.3.1. Roboty budowlane podstawowe
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie
wewnetrznej instalacji wodociggowej zgodnie z pkt.1.1
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robét:
— montaz instalacji wody zimnej, cieptej z rur PE wielowarstwowych, taczonych poprzez ztaczki
zaciskowe;
— montaz armatury;
— montaz elektrycznych podgrzewaczy wody;

1.3.2. Roboty towarzyszace i tymczasowe
Do wykonania robét budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujace roboty towarzyszace i
tymczasowe:

— wykonanie przebic przez $ciany;

— podigczenie przyboréw sanitarnych;

— wykonanie préb szczelnoSci i prob cisnieniowych oraz badania wody

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Instalacja wodociggowa — uktady potaczonych przewoddw, armatury i urzadzen, stuzace do
zaopatrywania budynkéw w zimng i ciepta wode, spetniajgcgq wymagania jakosciowe okreslone w
przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez
ludzi.

1.4.2. Instalacja zimnej wody — instalacja rozpoczynajaca sie bezposrednio za zestawem wodomierza
gtéwnego.

1.4.3. Instalacja cieptej wody — czes¢ instalacji wodociggowej rozpoczynajaca sie bezposredni za
zaworem na zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody, stuzaca do
przygotowania i doprowadzenia do punktéw czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze, uznanej
za uzytkowa.

1.4.4. Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

1.4.5. Przeptyw obliczeniowy - umowna wartos¢ strumienia objetosci lub strumienia masy wody
wyznaczona dla warunkéw uznanych za obliczeniowe w danym fragmencie instalacji.

1.4.6. Armatura czerpalna — wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji
wodociggowej.

1.5. Ogéine wymagania

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakoSC ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kierownik Robdt musi posiada¢ uprawnienia budowlane do kierowania Robotami ujetymi w niniejszej
specyfikacji.



1.6. Dokumentacja Robét montazowych instalacji wodociagowej
Dokumentacje robot montazowych instalacji wodociggowych stanowia;

projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609), dla
przedmiotu zamoéwienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe.

projekt techniczny, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 .
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609),
specyfikacja techniczna (szczegoétowa) wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku
zamdwien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U.z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018,
poz. 963),

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

protokoty odbioréw czeSciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione cze$ci sktadowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art.3, pkt. 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pOZniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego
zadania.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogéine
Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowych powinny mie¢:

oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnoSci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowq specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi lub

deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng,
badz uznano za , regionalny wyréb budowlany .

Materiaty do wykonania robét nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacijg Projektowa.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania.

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.



2.2. Zastosowane materiaty
Do wykonania robot nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z Dokumentacjg Projektowa;
2.2.1. Rura PE wielowarstwowe do wody pitnej, faczona poprzez system ksztattek zaciskowych, o

$rednicach:
a) ©@21x3,45
b) @26x4,0
c) ©@32x4,0
d) @40x4,0
2.2.2. Zawory odcinajace kulowe do wody, potaczenie gwintowane, wg PN-M-75224, srednice:
a) DN15
b) DN20
c) DN25
d) DN32
2.2.3. Zawory kulowe odcinajace, przytaczeniowe do armatury czerpalnej, $rednice dn15
2.24. Ztacza elastyczne zbrojone, przytaczeniowe do armatury czerpalne;.
2.2.5. Zawory wyptywowe ze ztgczka do weza wg PN-M-752084, Srednice dn15.
2.2.6. Baterie czerpalne stojgce (umywalkowe), mieszajace
2.2.7. Baterie czerpalne stojgce (umywalkowe), przystosowane dla os.niepet. mieszajace, czasowe
2.2.8. Baterie natryskowe, natynkowe, mieszajace
2.2.9. Przybory sanitarne, tzw. ,biaty montaz”.

a) umywalka dla niepetnosprawnych
b) miski ustepowe stojace
c) miska ustepowa stojgca dla niepetnosprawnych
d) umywalki wiszace
2.210.  Zawor antyskazeniowy EA

2.3.Sktadowanie materiatéw

2.3.1. Rury

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, ukiadajac je w pozycji lezacej jedno — lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych. W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy
utozy¢ na podktadkach drewnianych, kazdg nastepng warstwe uktada¢ na przektadkach drewnianych.
Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w
sposdb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub
pojedynczych rur. Wysoko$¢ stosu nie moze przekroczy¢ 2,0 m.

2.3.2. Armatura i urzadzenia
Armature i ksztattki, baterie, osprzet i urzadzenia sktadowa¢ w zamknietym magazynie zabezpieczonym
przed dostepem 0sdb obcych.

3. SPRZET WYKONAWCY

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Rob6t, zardbwno w miejscu tych Robét, jak i tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca
powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.



3.2. Sprzet do wykonania instalacji

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji powinien wykazac sie mozliwo$cig korzystania ze
sprzetu i narzedzi do:

—  ciecia rur,

— gwintowania rur,

— gieciarur,

—  Zzaciskania rur,

—  sprzetu do wykonania préby hydrauliczne;.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogéine

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywania robot. Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w ST, wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terenie
przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport rur

Rury mogq by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka
transportu i zabezpieczy wyroby przewozone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwtadno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gormna
warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian srodka transportu o wigcej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu.
Pierwszg warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadkach drewnianych, za$ poszczegoine warstwy w
miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym. Rury nie mogq by¢
zrzucane i przeciggane.

4.3. Transport ksztaltek, armatury oraz urzadzen.

Ksztattki, armature, urzadzenia, materiaty pomocnicze itp. mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu w sposob zabezpieczony przed przesuwaniem sie¢ podczas transportu. Armature nalezy
przewozi¢ pakowang W sposob zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem
mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne wykonania Robét

Rozpoczecie robdt instalacyjnych moze nastgpic po stwierdzeniu, ze elementy budowlano -
konstrukcyjne obiektu majace wptyw na montaz instalacji i urzadzen, odpowiadajg zatozeniom
projektowym.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogramu realizacji robét
uwzgledniajacy wszystkie warunku w jakich bedg wykonywane instalacje sanitarne.

5.1.1. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do montazu instalacji wodociggowej nalezy:

— wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

— wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

—  wykona¢ bruzdy w podtodze i $cianach w przypadku uktadania w nich przewoddw wodociggowych,
— wykona¢ otwory w Scianach i stropach dla przej$¢ przewoddw wodociggowych.

5.1.2. Prowadzenie rur
Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych okre$lonych w pkt.5.1.1. nalezy przystapi¢ do wiasciwego
montazu rur, ksztattek i armatury. Przewody faczy¢ za pomocq zigczek zaciskanych. Potgczenia



roztaczne do armatury wykona¢ za pomoca dwuztaczek. Przewody prowadzi¢ pod sufitem w przestrzeni
stopu podwieszanego, w przestrzeni Scianek instalacyjnych, w warstwach posadzi i w bruzdach
Sciennych. Odlegtosci pomiedzy uchwytami mocujacymi wg wytycznych producenta zastosowanego
systemu rurowego. Minimalna odlegto$¢ przewodoéw wodociggowych od elektrycznych przy uktadaniu
rownolegtym powinna wynosi¢ minimum 0,05 m, a w miejscach skrzyzowan - 0,10 m. Przewody
uktadane w bruzdach powinny by¢ na catej dtugo$ci owinigte elastyczng ostong, ktéra zabezpiecza rure
przed uszkodzeniem mechanicznym na skutek tarcia o $cianki, stanowi izolacje cieping i
dzwiekochtonng, a rownoczesnie pozwala na termiczne ruchy rury.

5.1.3. Prowadzenie rur PE

Przewody taczy¢ przez ztaczni typu tuleja zaciskowa, mocowac do $cian i stropow za pomoca typowych

uchwytéw montazowych. Rurociggi izolowac otuling z pianki poliuretanowej, gr. izolacji zg. z wytycznymi

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢

budynki i ich usytuowanie. Prace montazowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej Ost.C. Przy

montazu piondw przewidzieC punkty staty, bezpo$rednio przy odgatezieniu instalacji, np. tréjniku.

Potaczenia zaciskowe sq traktowane jako nierozigczne w zwigzku z czym mozna je zalewac betonem.

Przy montazu rur na powierzchni $cian nalezy kompensowac¢ wydtuzenia termiczne za pomoca;

—  podp6r przesuwnych

—  punktow statych

— kompensacji z wykorzystaniem naturalnych zataman trasy instalacji oraz przez stosowanie ramion
kompencsacyjnych

zgodnie z zaleceniami producenta.

Minimalne zapotrzebowanie miejsca do procesu zaciskania ksztattek na rurze przewodowej wynosi dla

poszczegdlnych rur :

- @20mm L =min. 60 mm
- @25mm L =min. 80 mm
- @32mm L =min. 80 mm
— @40 mm L =min. 80 mm

Minimalna odlegto$¢ przewodow wodociggowych od elektrycznych przy uktadaniu réwnolegtym powinna
wynosi¢ minimum 0,05 a w miejscach skrzyzowan — 0,10 m.

Przy uktadaniu rur nalezy unika¢ miejsc narazonych na ewentualne kucie lub wiercenie wynikajace z
aranzacji pomieszczen. Po wykonaniu instalacji zaleca sie wykonanie szkicow tras przewodow
(inwentaryzacji powykonawczej) i przekazania ich uzytkownikowi w celu tatwej lokalizacji rur.

W miejscach przejS¢ przewodow przez przegrody budowlane nalezy stosowac rury ochronne, przy
czym, w miejscach tych nie moze byC potaczen rur. Przestrzeh miedzy rurg a tulejg ochronng nalezy
wypemi¢ szczeliwem elastycznym, obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa z ktérego wykonana
jestrura.

5.1.6. Kompensacja wydtuzen

Kompensacje wydtuzen termicznych rurociggow nalezy wykona¢ poprzez wykorzystanie naturalnych
zataman odcinkéw prostych instalacji lub przez wykonanie ramion kompensacyjnych. Przy wykonaniu
kompensacji nalezy stosowac sie do wytycznych producenta zastosowanego systemu rurowego.

5.1.7. Préby szczelnosci i odbiér

5.1.7.1. Badanie szczelnosci instalacji wodociggowej

Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnoSci przy ciSnieniu probnym
wynoszacym 1,5-krotnie wyzszym od cisnienia roboczego lecz nie mniej niz 10 bar.

Prébe nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje wodg zimng, drugi raz wodg o
temperaturze 60st.C. Po napetnieniu instalacji i podniesieniu ci$nienia nalezy przeprowadzi¢ kontrole
instalacji, zwracajac uwage na potgczenia rur i armatury. Instalacje uwaza sie za szczelng, jesli w



okresie 2 godz. manometr nie wykaze spadku ci$nienia oraz nie zostang zlokalizowane wizualnie zadne
przecieki i nieszczelno$ci na instalacji.

Badanie szczelnosci eksploatacyjnej

Po pomys$inym zakonczeniu badania szczelno$ci na zimno instalacje podda¢ dodatkowej obserwacji —
w ciggu 3 ddb.

5.1.8. Pofaczenia z armatura

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej powierzchni zewnetrznej i
wewnetrznej.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione pordw, wgtebierr i innych wad
powierzchniowych.

Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtogg lub przyborem nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w WTWiO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL).
Potaczenie armatury z instalacjg nalezy wykona¢ za pomocg wezy zbrojonych. Na instalacji montowac
zawory odcinajgce z roztacznymi kroccami.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogélne zasady

Kontrole wykonania instalacji wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okre$lonymi
w WTWiO Instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7)

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji wodociggowych powinna by¢ prowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaly spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét
uznac¢ za niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2. Kontrola, pomiar i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong przez Inspektora Nadzoru.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

—  sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg projektowa montazu przewoddw, armatury

—  sprawdzenie prawidtowo$ci potaczenia przewoddw

—  badanie szczelno$ci instalacji.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru w zakresie
obmierzanych robo6t w terminie obmiaru.

Jednostki obmiaru sg nastepujace:

7.1. Dlugosé rurociagéw

— nalezy liczy¢ od koncowki ostatniego tacznika w podejsciu do wodomierza (od strony instalacii)
badz od zaworu odcinajgcego na wprowadzeniu rurociggéw do budynkow (w przypadkach, gdy
wodomierz jest na zewnatrz budynku) — do koncéwki podejScia do poszczegdlnych punktow
czerpania wody,

— oblicza sie w metrach ich dlugosci osiowej, wyodrebniajac iloSci rurociggdbw w zaleznosci od
rodzajow rur i ich $rednic oraz rodzajow potaczen bez odliczania dtugosci facznikow oraz armatury
taczonych na gwint, nie wlicza sie natomiast do dtugo$ci rurociggdéw armatury kotnierzowe.



— Podejécia do urzadzen i armatury wlicza sig do ogoinej dtugosci rurociggéw, a nie zaleznie od tego
do przedmiaru wprowadza si¢ liczby podejs¢ wedtug $rednic rurociggdw i rodzajow podejs¢. Przy
ustalaniu liczby podejs¢ nalezy odrebnie liczy¢ podejScia wody zimnej, odrebnie — wody cieplej,

— dtugos¢ rurociggow w obejSciach elementéw konstrukcyjnych wlicza sie do ogolnej dtugosci
rurociagow,

—  dtugos¢ rurociggéw w kompensatorach wlicza sie do ogdlnej dtugo$ci rurociggow.

7.2. Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy sie w sztukach lub
kompletach.

7.3. Prébe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu
wedtug srednic oraz rodzajow budynkdw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami

podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO instalacji wodociggowych.

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkoSci instalacji wodociggowej i

sprezonego powietrza. Szczegotowy zakres badarn odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie

pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym, Zze powinny one objgé co najmniej badania odbiorcze

szczelno$ci, zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych

wartoci cisnienia i temperatury, zabezpieczenia przed mozliwosciq pogorszenia jakosci wody

wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwato$¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji

wodociggowej przed mozliwo$cig przeptywdw zwrotnych. Zakres tych badan okreslony zostat w

pkt. 11 WTWiO.

Podczas dokonywania badar odbiorczych nalezy wykonywac pomiary:

—  temperatury wody za pomocg termometrow zapewniajacych doktadno$¢ odczytu +0,5st.C,

— spadkéw ciSnienia wody w instalacji za pomocg manometrow réznicowych zapewniajacych
doktadnos¢ odczytu nie mniejsza niz 10 Pa.

8.2. Odbiér robét poprzedzajacych wykonanie instalacji wodociggowej

Odbidr robét poprzedzajacych wykonanie instalacji tzw. odbiér migdzyoperacyjny nalezy przeprowadzi¢

dla robét przyktadowo wyszczegdlnionych w pkt. 5.1.1.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

8.3. Odbiér techniczny czesciowy instalacji wodociggowej
Odbiér techniczny czes$ciowy dotyczy czesci instalacji, do ktérych zanika dostep w miare postepu robot.
Dotyczy on na przyktad: przewodoéw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub
zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewoddw uktadanych w rurach ostonowych w warstwach
podtogi, uszczelnien przejs¢ przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru technicznego koricowego.
Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego koncowego
jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacii.
W ramach odbioru czesciowego nalezy:
— sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacjq
projektowg
— sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO.
Przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.
Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidtowe wykonanie
rob6t oraz dotgczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowac lokalizacje odcinkéw instalacii, ktére byty objete odbiorem czeSciowym.



8.4. Odbidr techniczny koncowy instalacji wodociggowe;j

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koficowego po:

—  zakonczeniu wszystkich robét montazowych, tacznie z wykonaniem izolaciji cieplnej,

—  wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji woda,

— dokonaniu badan odbiorczych czeSciowych, z ktorych wszystkie zakonczyty sie wynikiem
pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

— uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw zgodnie z dokumentacjq
projektowa, specyfikacjami technicznymi (szczegotowymi) i WTWIO.

— sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre$lonymi w odpowiednich
punktach WTWiO.

—  sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czeSciowych,

—  sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badar odbiorczych.

Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzadzi¢ protokét.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT - PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji wodociggowych i sprezonego powietrza moze by¢ dokonane

jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu rob6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w

umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru

koricowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych

robét obliczona na podstawie:

—  okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych
przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacii

wodociggowych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja;

—  przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

—  obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

—  przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu rob6t,

— wykonanie ewentualnie wystepujacych robot ziemnych,

— wykonanie robo6t pomocniczych okre$lonych w pkt.5.1.1.,

— montaz rurociggdw i armatury,

—  wykonanie préb cisnieniowych,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Podstawg do wykonania robot sg nastepujace nizej wymienione elementy dokumentacji projektowej,
normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1. Normy

1. PN-EN 806-1:2004

Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesylu wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia ogolne.

2. PN-81/B-10700.00

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspoine
wymagania i badania.



3. PN-B-10720:1998

Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

4. PN-79/M-75110. Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe wydtuzone.

5. PN-79/M-75111. Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor umywalkowy stojacy.

6. PN-79/M-75113. Armatura domowe; sieci wodociggowej. Zawor z ruchoma wylewka.

7. PN-78/M-75114. Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.

8. PN-78/M-75117. Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie natryskowe.

9. PN-80/M-75118. Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe
stojace.

10. PN-77/M-75126. Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojace
jednootworowe.

11. PN-80/M-75144. Armatura domowej sieci wodociggowej. Wylewki ruchome.

12. PN-78/M-75147. Armatura domowej sieci wodociggowej. Mieszacze natryskowe.

13. PN-80/M-75180. Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory ptywakowe.

14. PN-70/M-7516. Armatura domowej sieci wodociggowej. Przedtuzacze.

15. PN-69/M-75172. Armatura domowej sieci wodociggowej. Spust do zbiornikéw ptuczacych.

16. PN-75/M-75206. Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe.

17. PN-ISO 4064-1:1997

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.

18. PN-ISO 4064-2 + Ad1:1997

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

19. PN-ISO 4064-3:1997

Pomiar objetoSci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody badan i
wyposazenie.

20. PN-EN 1717:2003

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogdlne wymagania
dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

21. PN-71/B-10420. Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt 7 — COBRTI INSTAL .
2. Poradniki Techniczne Projektowania i Montazu Instalacji wybranego systemu rurowego.

10.2.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (jednolity tekst Dz. U. Nr 19, poz.
177 z pozn. zm.)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 1321 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity 2008r. Dz. U. Nr 25,
poz. 150 z p6zn. zm.)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz.
115).

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow (tekst jednolity 2006 r. Dz. U. Nr 123, poz. 858).



10.2.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowe;
(Dz. U. Nr 38, poz. 455),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U. Nr 237,
poz. 2375),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okre$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielenia, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr209, poz. 1780),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity 2003r. Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z poen.
zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
p0z.1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz.2041),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.2042),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych,
jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718 z pdzn. zm.).



