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CZESC OPISOWA

1. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA
Tematem opracowania jest projekt techniczny w zakresie instalacji sanitarnych dla
budynku ustugowego - zaplecze ustug sportu w Czmoniu.
Zakres opracowania:
— Zewngtrzna instalacja wodociggowa
— Zewngtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
— Wewngetrzna instalacja wodociggowa
— Wewngtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
— Instalacja ogrzewania i wentylacja

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowig:
— Zlecenie Inwestora
— Projekt architektoniczno - budowlany wraz z planem zagospodarowania terenu
— Uzgodnienia migdzybranzowe
— Obowiazujace przepisy 1 normy, katalogi 1 literatura techniczna

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
3.1. Zewnetrzna instalacja wodociagowa
Woda do budynku doprowadzana bedzie z istn. instalacji wodociggowej nowe odcinki
prowadzone do projektowanego budynku.
Wiaczenie wykonaé poprzez trojnik. Za trojnikiem zamontowa$ zawor do przytaczy
domowych z odwodnieniem DNI1 1/4" z obudowg teleskopowa i skrzynka zeliwng
Sztywna.
Zewnetrzna instalacje wodociggowa od studni do budynku wykonaé¢ z rur ¢$40x2,4 i
$32x2,0 PE100 SDR17 PN10. Wszystkie elementy instalacji nalezy taczy¢ poprzez ztaczki
elektrooporowe.
Instalacje wodociagowa uktada¢ na glebokosci min. 1,40m w gruncie sypkim rodzimym,
na 15cm warstwie podsypki piaskowej. Roboty instalacyjne prowadzi¢ w wykopach wasko
przestrzennych o skarpach pionowych umocnionych.
Po zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia przez kierownika budowy nalezy
natychmiast wykona¢ obsypke przewodu. Obsypka musi by$ prowadzona az do uzyskania
grubosci warstwy przynajmniej 0,30m (po zageszczeniu) powyze] wierzchu rury 1 tak
wykonana by rurociag nie ulegt zniszczeniu lub przemieszczeniu. Wypetienie dookota
rurociggu moze by¢ wykonane z gruntu rodzimego. Zasypke wykopu nalezy zageszczac¢ (w
zakresie min. 0,98 w skali Proctora) warstwami o grubosci 10-30 cm az do wysokosci ok.
30 cm powyzej powierzchni rury.
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Na glebokosci 30 cm ponad rurociggiem utozy¢ tasme ostrzegawczo - lokalizacyjng w
kolorze niebieskim z wktadka metalow3.

3.2. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki z budynku odprowadzane beda grawitacyjnie do istniejacego szamba.
Rurociagi kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur ¢160x4,7 PCV-U SN8 SDR34 ze $ciankami
litymi w catym przekroju. Kanaty uktada¢ na 15 cm warstwie podsypki, a nastgpnie
obsypa¢ piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z jednoczesnym zageszczeniem
warstwami. Obsypka musi by$ prowadzona az do uzyskania grubos$ci warstwy
przynajmniej 0,30m (po zaggszczeniu) powyzej wierzchu rury i tak wykonana by rurociag
nie ulegl zniszczeniu lub przemieszczeniu. Wypetnienie dookota rurociggu moze by¢
wykonane z gruntu rodzimego. Zasypke wykopu nalezy zaggszczaé (w zakresie min. 0,98
w skali Proctora) warstwami o grubosci 10-30 cm az do wysokosci ok. 30 cm powyzej
powierzchni rury.

Przed zasypaniem utozonego przewodu sprawdzi¢ osiowo$¢ przewodu, zgodnos¢ spadkdéw
z projektem oraz dokona¢ ptukania i proby szczelnosci.
Na instalacji zabudowa¢ studzienke kanalizacyjng betonowg DN1000 oraz tworzywowe
PP $600mm. Studnie wyposazy¢ we wlazy zeliwne kl. D400(kl. wtazu zgodna z rys. S5).
Studnie betonowe wykonaé¢ z kregéw betonowych DN1000, z betonu C35/45, W10 o
nasigkliwos$ci 10%.
Wszystkie studzienki tworzywowe wyposazy¢ w pierscienie lub stozki odcigzajace.

3.3. Wewnetrzna instalacja wodociagowa
3.3.1. Instalacja wody zimnej
Wode zimng doprowadza si¢ do poszczegdlnych punktow poboru wody wytypowanych w
projekcie architektonicznym.
Instalacj¢ wykona¢ z rur PE-Xc/Al/PE warstwowych system uniwersalny, taczonych ze
pomoca zlaczek zaciskowych. Wszystkie przewody prowadzi¢ po $cianach.
Instalacja wody zimnej oraz armatura musi by¢ przystosowana do cisnienia 0,6MPa.
Podtaczenia armatury przed punktami czerpalnymi z przewodami wykona¢ za pomoca
wezy zbrojonych. Przed kazdym przyborem zamontowaé zawory katowe odc. dnlS5.
Wszystkie polaczenia armatury z rurociggami sg potaczeniami gwintowanymi. Wszystkie
przejscia przewodow przez S$ciany powinny by¢ wykonane w rurach ostonowych
(tulejkach). W obrebie tulei nie moze by¢ wykonywane zadne potaczenie przewodow.
Wszystkie przewody montowaé ze spadkiem w kierunku punktéw poboru wody.
Na instalacji wody zimnej przewidziano montaz armatury:

— zawor odcinajacy

— zawor antyskazeniowy EA 251 DN20, DN25 -zamontowane na wej$ciach wody za

zaworem odc.

Z uwagi na prowadzenie wszystkich przewodéw po $cianach i ryzyko uszkodzen izolacji,
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instalacja nie bedzie izolowane. Po wykonaniu rob6t montazowych instalacje nalezy
podda¢ ptukaniu i wykona¢ probe szczelnosci. Projektowane ci$nienie proby 10 bar. Po
probie szczelnosci instalacj¢ nalezy pozostawi¢ pod ci$nieniem roboczym.

Przebieg instalacji, $rednice przewodow, lokalizacja i typ armatury podana w czgsci
rysunkowej opracowania.

3.3.2. Instalacja wody cieplej
Ciepta woda przygotowywana bedzie w dwoch podgrzewaczach elektrycznych o poj. 80 11
300 1.
Podgrzewacze wyposazone w termostat, zabezpieczenie przed podgrzewam pustego
zbiornika, regulator, izolacja z pianki PU.
Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690) § 120 instalacja cieptej wody powinna
zapewni¢ uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie nizsze niz 55°C i nie
wyzsze niz 60°C, przy czym instalacja ta powinna umozliwi¢ przeprowadzenie jej
okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody nie nizszej niz 70°C.
Z uwagi na mozliwo$¢ korzystania z budynku przez dzieci za kazdym podgrzewaczem
zamontowac wezty mieszajace.
Ciepla wode uzytkowa doprowadza si¢ do poszczegdlnych punktow poboru
wytypowanych w projekcie architektonicznym. Rurociggi prowadzi¢ réwnolegle do
przewodéw wody zimnej. Instalacje wykona¢ z rur PE-Xc/Al/PE warstwowych system
uniwersalny, laczonych ze pomoca zlaczek zaciskowych. Instalacja wody cieplej i
cyrkulacji wraz z armaturg przystosowana do ci$nienia 0,6 MPa.
Zaprojektowano rury o parametrach:

— maksymalna temperatura robocza do 95st.C przy ci$. 3 bar

— maksymalne ci$nienie robocze 10 bar (przy temp. 70st.C)
Z uwagi na prowadzenie wszystkich przewodéw po $cianach i ryzyko uszkodzen izolacji,
instalacja nie bedzie izolowane.
Wszystkie potaczenia armatury z rurociggami sg polaczeniami gwintowanymi. Wszystkie
przej$cia przewodow $ciany powinny by¢ wykonane w rurach ostonowych (tulejkach) tak
aby nie stanowily punktow stalych. W obrebie tulei nie moze by¢ wykonywane zadne
potaczenie przewoddéw. Po wykonaniu robot montazowych instalacje nalezy poddac
phtukaniu 1 wykona¢ probe szczelnosci. Projektowane cisnienie proby 10 bar. Po probie
szczelno$ci instalacje nalezy pozostawi¢ pod cisnieniem roboczym.
Na instalacji wody cieptej przewidziano montaz armatury:

— zawor odcinajacy
Przebieg instalacji, $rednice przewodow, lokalizacja i typ armatury podana w czgsci
rysunkowej opracowania.
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3.3.3.Kompensacja wydluzen oraz punkty stale

Kompensacje wydhuzen termicznych na prostych odcinkach rurociggéw wody wykonaé
poprzez wykorzystanie naturalnych zataman tras instalacji. Przy montazu i wykonywaniu
instalacji stosowac¢ si¢ $cisle do wytycznych producenta zastosowanego systemu, réwniez
w zakresie kompensacji przewodoéw. Punkty stale na instalacji wodociaggowej wykona¢ w
miejscach zalaman oraz na ramionach kompensacyjnych. Przy montazu punktow statych
stosowac sie $cisle do wytycznych producenta zastosowanego sytemu.

3.3.4. Bilans wody

PUNKT CZERPALNY ILOSC PUNKTOWORM.WYPEYW WODY
szt. q, [dm’/s] q, [dm’/s]
UMYWALKA 3 0,14 0,42
WC 3 0,13 0,39
NATRYSK 5 0,25 1,25
SUMA q, [Is]| 2,06

Przeptyw obliczeniowy dla jednego mieszkania:
qs= 0,682*(Xqn)>* - 0,14 = 0,682*(2,06)** -0,14 = 0,78 1/s = 2,82 m*/h

3.4. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur i1 ksztaltek PVC do inst.
Wewnetrzne] z uszczelnieniem pierscieniem gumowym. Instalacje podposadzkowsg
(doziemng) uktada¢ z rur kanalizacyjnych zewn. kl. S na 15 cm warstwie podsypki
piaskowej. Poziomy uktada¢ ze spadkiem w kierunku wyjscia z budynku.

Przewody odprowadzajace $cieki z poszczegdlnych przyboréw prowadzi¢ po $cianach, z
zachowaniem spadkéw nie mniejszych od normatywnego, zgodnych z kierunkiem
sptywu.

Piony zostang wykonane z rur i ksztaltek PVC kanalizacyjnych z uszczelnieniem
pierscieniem gumowym. Piony kanalizacyjne zaopatrzono w dolnej cze$ci w rewizje.
Piony odpowietrzy¢ przy pomocy wywiewek o srednicy 110/160mm wyprowadzonych na
wysoko$¢ 50 cm ponad dach (Srednica wywiewki uzalezniona od $rednicy pionu).
Podejscia pod przybory nalezy prowadzi¢ po $cianach. Mocowanie rur przy pomocy
obejm zaciskowych z regulacja. Mocowanie przy pomocy koltkéw rozporowych.
Wszystkie obejmy wyposazone zostang w przektadke gumowa, ktora stanowi izolacje
akustyczna.

Przebieg instalacji, sSrednice oraz spadki przewodow— wg czesci rysunkowej opracowania.
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3.5. Instalacja ogrzewania
W pomieszczeniach zamontowane zostang elektryczne grzejniki konwektorowe. Moce
podane w czg$ci rysunkowej sg mocami grzewczymi.
Grzejniki mocowacé na $cianach.
Grzejniki wyposazone w sterownik z funkcja 3 programéw czasowych, timer, tryb ECO+,
blokada ustawien temperatury.
Nie przewiduje si¢ centralnego sterowania ogrzewaniem.

3.6. Wentylacja
Pomieszczenia wentylowane beda grawitacyjnie ze wspomaganiem. W wyznaczonych
pomieszczeniach zamontowa¢ wentylatory tazienkowe z timerem, zalaczane wytacznikiem
swiatta lub czujnikiem obecnosci (zg. z czescig rysunkowy).
W  wyznaczonych oknach zamontowa¢ nawiewniki. W wyznaczonych drzwiach
zamontowac kratki.

W pom. szatni do wywiewu zamontowane beda kominki z nasadami typu turbowent
?150mm.

4. UWAGI KONCOWE
1. Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy zobowigzany jest do
opracowania planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, ktory nalezy przestrzega¢ przy
wykonywaniu prac zwigzanych z wykonaniem wewngtrznych instalacji sanitarnych.
2. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami i obowigzujacymi
Normami Polskimi, oraz przepisami ppoz., bezpieczenstwa i higieny pracy majac
szczegblnie na wzgledzie zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte w przepisach
wydanych na podstawie art.23a Prawa Budowlanego
3. Catos$¢ robot powinna odpowiada¢ wymogom stawianym przez Warunki Techniczne
Wykonawstwa i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych.
4. Wszystkie zastosowane materiaty, aparaty i urzadzenia powinny posiadaé atesty,
swiadectwa jakos$ci 1 gwarancje.
5. Po zakonczeniu robot instalacyjnych, instalacje podda¢ probom szczelnosci i
wytrzymato$ci. Sporzadzi¢ protokoty z prob.
6. Wykonawca przed przystapieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
7. Nie wolno bra¢ wymiaru bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest
sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub roéznicy
zauwazone] migdzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest
przekazac tg informacje do biura projektowego.
8. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegla biezaca
koordynacja migdzybranzow3.
9. W sprawach nieokre$lonych dokumentacja obowiazuja:
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— warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych (wg
Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
— normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N)
— instrukcje, wytyczne 1 warunki techniczne producentéw i dostawcow materialow
budowlano-instalacyjnych.
— przepisy techniczne instytucji kontrolujacych, jako§¢ materialdow i wykonywanych
robot.
10. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywac jedynie w powigzaniu z rysunkami
branzowymi. Niescisto§ci pomig¢dzy rysunkami architektonicznymi a branzowymi
powinny zosta¢ wyjasnione z projektantem.
11. Wszystkie materiaty uzyte do budowy instalacji wodociggowej do celow spozywczych
muszg mie¢ dopuszczenie Panstwowego Zaktadu Higieny.
12. Montaz instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentéw zastosowanych
systemow.
13. Roboty wykona¢ zg. z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych cz. II, oraz zgodnie z warunkami zawartymi w Dz. U. Nr 75 z
dnia 15.06.2002 r. w sprawie ,,Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie”.
14. Nalezy przestrzega¢ wytycznych montazu i eksploatacji producentow urzadzen i
materialow.
15. Urzgdzenia, materialy i ich producenci majq charakter informacyjny. Dopuszcza sie
stosowanie innych materialow spetniajgcych wymogi i parametry przedmiotowej
dokumentacji pod warunkiem, e bedq wspoldziataé w ramach calego systemu i uktadu
budowlano — instalacyjnego.

Opracowala:
Irmina Zidtkowska
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