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Advancing science for life™

EXPRESS™ LD lliac Premounted Stent System

MAXIMUM CONFORMABILITY

AND COMPRESSION RESISTANCE

Stent Design

Stainless steel balloon expandable stent.

System z Fabrycznie Zamontowanym Stentem EXPRESS™ LD
do Tetnicy Biodrowe;j

MAKSYMALNA ZDOLNOSC DOSTOSOWYWANIA KSZTALTU
I WYTRZYMALOSC NA SCISKANIE

Projekt stentu

Stent ze stali nierdzewnej rozprezany przy uzyciu balonu.
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Projekt Stentu Express LD
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Projekt stentu wedlug architektury tandemowej ma zapewnia¢:
e Minimalny stopien skrocenia
e Precyzyjne umieszczenie
e Optymalne pokrycie zmiany
e Stalg wytrzymalo$¢ radialng na catej dlugosci stentu w celu zapewnienia znakomitego
utrzymania $wiatla

Dhugie elementy Macro™
zaprojektowane w taki sposob, aby
zapewnia¢ Stentowi Express

LD stata wytrzymalo$¢ radialng

1 kontrastowanie w promieniach RTG

Macro™
Elements \
\
l‘\.
N
Micro™ e ! \
Elements \

Krotkie, waskie elementy Micro™ zaprojektowane
w taki sposob, aby zapewnia¢ Stentowi Express LD
elastycznos$¢ podczas dostarczania i zdolnos¢
dostosowywania ksztaltu podczas umieszczania.
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System z Fabrycznie Zamontowanym Stentem Express® LD do Tetnicy

Biodrowej

Technologia Cewnika Ultra-thin™ SDS
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Distal Shaft Coated with
Hydrophilic Coating

Stent Length
for approx. 36 cm

Total Usable Length
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Balloon Inflation Lumen

Kanat przeznaczony do inflacji balonu

Ergonomic Catheter Hub

Ergonomiczna nasadka cewnika

Strain Reilef Mechanizm uwalniajacy naprezenia

Catheter Shaft Trzon Cewnika

Radiopaque Marker Bands Paski znacznikowe kontrastujgce w promieniach RTG
Catheter Tip Koncowka cewnika

Total Usable Length Catkowita dtugos¢ uzytkowa

Stent Length Dlugo$¢ stentu

.035” Guidewire Lumen

Kanat przeznaczony do umieszczenia prowadnika 0,035"

Distial Shaft Coated with Hydrophilic
Coating for approx. 36 cm

Trzon dystalny pokryty powloka hydrofilng na dtugosci
ok. 36 cm

Material niepodatnego balonu
e Wzrost <5% od 4 do 12 ATM

e Zapewnia skoncentrowang sile i rtOwnomierne rozprezenie, co sprzyja przyleganiu stentu do

Sciany

Doskonala zdolno$¢é ustalania toru

e Cewnik o wysokich parametrach zapewnia znakomita popychalno$¢ i odporno$¢ na zginanie
e Dystalny odcinek 30 cm - 40 cm powlekany powtoka hydrofilng Hydropass™ utatwia
nawigowanie w kretym uktadzie naczyniowym

Lepsze tempa deflacji
e Trzon z dwoma kanatami zapewnia szybkie tempa inflacji i deflacji
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Advancing science for life™

EXPRESS™ LD lliac Premounted Stent System

MAXIMUM CONFORMABILITY
AND COMPRESSION RESISTANCE

Stent Design

Stainless steel balloon expandable stent.
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Express LD Stent "D.esign 5 Scrertific

Tandem Architecture Stent Design is designed to provide:
e Minimum foreshortening

* Precise placement

« Optimal lesion coverage

» Consistent radial strength throughout the length of the stent for
excellent lumen support

Long Macro™ Elements designed to give the Express
LD Stent consistent radial strength
- and radiopacity.

Macro™

Elements

Micro™ \ /Nk
Elements g

Short narrow Micro™ Elements designed to give the
Express LD Stent flexibility during delivery
and conformability during placement.
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Express® LD lliac Premounted Stent System
Ultra-thin™ SDS Catheter Technology ghostone

Balloon Inflation
Lumen

L/ Ergonomic Strain Radiopaque Catheter
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eter Hub  Relief Marker Bands Tip
Catheter Shaft

Distal Shaft Coated with
(-n L Hydrophilic Coating — I— Stent Length J
.035" for approx. 36 cm
Guidewire
Lumen

Total Usable Length

Non-Compliant Balloon Material
» <5% growth from 4 to 12 ATM
» Provides concentrated force and uniform expansion promoting wall apposition

Excellent Tracking

« High performance catheter provides excellent pushability and kink resistance

« Distal portion 30 cm — 40 cm coated with Hydropass™ hydrophilic coating facilitates
negotiation of tortuous anatomy

Superior Deflation Rates
« Dual Lumen shaft provides Rapid inflation and deflation rates
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