System FilterWire EZ™

Palyurathane Filter
110 micron poresize Catheter Stop

Mosecone Spinner tube
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Radiopague spring coil tip Hadiupaqule MiTi Loop PTFE coated wire

2 em 0.014"
EN PL
Polyurethane Filter 110 micron poresize Filtr poliuretanowy o rozmiarze porow 110 mikronéw
Catheter Stop Ogranicznik cewnika
Nosecone Stozek ochronny
Spinner tube Rurka obrotowa
Radiopaque spring coil tip 3 cm Koncowka sprezynowa kontrastujgca w promieniach RTG o db. 3 cm
Radiopaque NiTi Loop Nitinolowa petla kontrastujaca w promieniach RTG
PTFE coated wire 0.014" Prowadnik powlekany PTFE o rozm. 0,014"

Atraumatyczna, platynowa, wysoce elastyczna koncéwka sprezynowa o dhugosci 3 cm
*  Kontrastujgca w promieniach RTG w celu zwigkszenia widocznosci
*  Mozliwa do formowania w celu zwigkszenia sterowalnosci

Stozek ochronny z materialu PEBAX® o dl. 6.0 mm
»  Elastyczne przejscie z koncowki sprezynowej do koszulki dostarczajgcej w celu zapewnienia znakomitej dostarczalnosci ogotem
»  Oferuyje przejscie profilu zaprojektowane w taki sposob, aby redukowac ryzyko embolizacji uwolnionym materiatem podczas dostarczania systemu

Membrana z filtrem poliuretanowym o rozmiarze poréw 110 mikronow
*  Zaprojektowana, aby wychwytywac uwolniony materiat i redukowad ryzyko epizodow zatorowych
*  Ma umozliwia¢ nieprzerwany przeptyw krwi w celu zapewnienia bezpieczenstwa i komfortu pacjentow
*  Ma umozliwia¢ nieprzerwany przeplyw krwi, ktory pozwala na wstrzykniecia kontrastu w celu zapewnienia wizualizacji podczas interwencji
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System FilterWire EZ™

Falyurethane Filter
110 micron poresize Catheter Stop

Mosecone Spinner tubha
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Radiopague spring aoil tip Haciiupaqule MiTi Loop PTFE coated wire

3cm d.014"
EN PL
Polyurethane Filter 110 micron poresize Filtr poliuretanowy o rozmiarze poréw 110 mikronéw
Catheter Stop Ogranicznik cewnika
Nosecone Stozek ochronny
Spinner tube Rurka obrotowa
Radiopaque spring coil tip 3 cm Koncowka sprezynowa kontrastujgca w promieniach RTG o di. 3 cm
Radiopaque NiTi Loop Nitinolowa petla kontrastujgca w promieniach RTG
PTFE coated wire 0.014" Prowadnik powlekany PTFE o rozm. 0,014"

Rurka obrotowa polozona pod modulem z filtrem
—  Umozliwia obrot prowadnika niezaleznie od koszulki dostarczajgcej w celu zapewnienia znakomitej sterowalnosci systemu

Ogranicznik cewnika o Srednicy zewnetrznej 0,32"
— Zapewnia bariere zaprojektowang w taki sposob, aby zapobiegal zatamaniu ramy filtra przez wyroby terapeutyczne
— Lekko widoczny, aby poprawic¢ wizualizacje dla celow pozycjonowania urzqdzenia*

Uwaga: Czesé o srednicy zewnetrznej 0,013" w odcinku proksymalnym wzgledem ogranicznika cewnika moZze rownieZ by¢ widoczna przy wykorzystaniu
niektorych urzqdzen. Ta czesé utrzymuje rurke obrotowq w miejscu, ale umozliwia przejscie koncowek cewnikow.
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Atraumatic 3 cm, platinum, spring coil tip|with floppy flexibility

FilterWire EZ™ System cBstone

Polyurethane Filter
110 micron poresize  Catheter Stop

Nosecone Spinner tube
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Radiopaque spring coil tip Radiopaque NiTi Loop PTFE coated wire
3cm 0.014"

Radiopaque to enhance visualization
Shapeable to enhance steerability

6.0 mm PEBAX® Nosecone —
» Flexible transition from the spring tip to the delivery sheath for excellent overall deliverability
« Provides a profile transition that is designed to reduce the risk of debris embolization during

system delivery

Polyurethane filter membrane with 110 micron pores

» Designed to captures debris and reduce the risk of embolic related events

» Intended to permit continuous blood flow for patient safety and comfort

* Intended to permit continuous blood flow that allows contrast injections
for visualization during the intervention
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FilterWire EZ™ System cBstone

Catheter Stop
Nosecone Spinner tube
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Radiopaque spring coil tip Radiopaque NiTi Loop PTFE coated wire
3cm 0.014"

Spinner tube underlying filter assembly
— Allows the wire to rotate independently from the delivery sheath for excellent system steerability

.032” OD Catheter stop
— Provides a barrier designed to prevent therapeutic devices from collapsing the filter frame
— Lightly visible to contribute to visualization for device positioning*

Note: A 0.013” OD part 5mm proximal to the catheter stop may also be visible with some equipment.
This part keeps the spinner tube in place, but lets catheter tips pass over.
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