SPECYFIKACJE TECHNICZNE.
wZagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. R6zanej w Barlinku”.

ST - E1. KANALIZACJA TELETECHNICZNA .

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru robdt zwigzanych z budowg kanalizacji teletechnicznej pierwotnej na potrzeby
projektowanej instalacji o$wietlenia terenu oraz systemu monitoringu CCTV, dla zadania
inwestycyjnego jak wyzej.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3 Zakres robot objetych ST

Zakres prac obejmuje:

- wytyczenie projektowanej kanalizacji teletechniczne;,

- prace ziemne zwigzane z budowg kanalizacji teletechnicznej pierwotnej ,
- budowa studni kablowych typu SKR1,

- budowa studni kablowych typu SK1,

- montaz rur ostonowych typu RPP110x6,3 oraz rur ostonowych typu RPP110x3.7 ,
- montaz rur oslonowych typu DVK 75 w istniejacym wykopie ,

- montaz rur ostonowych typu SRS110 w istniejagcym wykopie ,

- wykonanie przecisku sterowanego pod rury ostonowe typu SRS110,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej ,

- proby odbiorcze ,

- przygotowanie dokumentéw odbiorowych .

1.4 Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano Umowie na wykonanie prac budowlano-
montazowych. Wykonawca prac jest odpowiedzialny za wykonanie robdt budowlano-
montazowych zgodnie z umowa w tym zgodnie z przedstawiona specyfikacja techniczng ,
dokumentacjg projektowa , cytowanymi w pkt.8 normami i1 przepisami zwigzanymi oraz
poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
Umowie na wykonanie prac budowlano-montazowych. Zastosowane materialty powinny
odpowiada¢ Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9
marca 2011 r. ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyroboéw
budowlanych 1 uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. Nowe
Rozporzadzenie okresla warunki wprowadzania do obrotu i udostgpniania na rynku wyrobow
budowlanych, przez ustanowienie zharmonizowanych zasad wdrazania wlasciwosci
uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz oznakowania CE na tych wyrobach.



2.2 Materialy do wykonania robot .

Do wykonania prac nalezy zastosowa¢ n/w materiaty:

- cement portlandzki , spetniajacego wymagania normy PN-88/B-30000 [12].

- piasek do budowy studni kablowych i1 do uktadania kabli w ziemi powinien odpowiada¢
wymaganiom BN-87/6774-04 [1].

- woda — czysta , nie zawierajgca zawiesin i1 grudek innych materiatlow, bez zapachu gnilnego,

- beton klasy C8/10 oraz klasy C12/15 ,

- prefabrykowana studnie kablowa typu SK1, korpus studni 2- elementowy z wbudowang
ramg lekka + pokrywa lekka petna . Korpus studni wykonany ze zbrojonego betonu
klasy C30/37.

- prefabrykowana studnie kablowa typu SKR1 typu lekkiego , korpus studni 2- elementowy z
wbudowang zintegrowang ramg stalowg + pokrywa lekka petna . Korpus studni wykonany
ze zbrojonego betonu klasy C30/37.

- rura ostonowa czarna typu RPP110x6.3, o $rednicy zewnetrznej 110 mm i Sciance 6,3 mm,
sztywna , gtadka zewnetrznie i wewnetrznie , wykonana z polipropylenu.

- rura ostonowa czarna typu RPP110x3,7 , o $rednicy zewnetrznej 110 mm i $ciance 3,7 mm,
sztywna , gtadka zewnetrznie i wewnetrznie , wykonana z polipropylenu.

- Rura gtadkos$cienna kielichowa SRS 110 z litg Sciang, do uktadaniu kabli W trudnych
warunkach terenowych, przy maks. obcigzeniach transportowych, do uktadania w
wykopach, stosowana do wykonywania przeciskoéw i przewiertow do 12m, czarna dt. 6m.

- Rura ostonowa DVK 75 , dwuscienna — karbowana zewngtrznie, gladka wewngtrznie,
potaczenie warstwy karbowanej z gtadka sprawia, ze rura DVK 75 wyr6znia si¢ wysoka
wytrzymato$cig mechaniczng i dobrg elastycznoscia. Rura sktada si¢ z niebieskiej warstwy
zewngtrznej o Srednicy 75 mm oraz czarnej warstwy wewngtrznej o Srednicy 60 mm.
Materiat - polietylen wysokiej gestosci HDPE,

- abizol - masa asfaltowo-kauczukowa do stosowania na zimno, do wykonywania
bezspionowych izolacji wodochronnych podziemnych czesci budowli .

3. SPRZET.

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Umowie na wykonanie prac budowlano-
montazowych.

3.2 Sprzet do wykonania robét.

Do wykonania robot wykorzystany zostanie nastepujacy sprzet:
- minikoparka z tyzkg wymienna od15 do 40cm ,

- samochod dostawczy do 0.9 t.

- zuraw samochodowy do 4t,

- samochdd skrzyniowy do 5t ,

- samochod samowyladowczy do 5t,

- ubijak spalinowy ,

- wibromtot elektryczny lub spalinowy do 3kW ,

4. WYKONANIE ROBOT.

4.1 Ogolne zasady wykonania robot.

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Umowie na wykonanie prac
budowlano-montazowych. Kierownikiem rob6t elektromontazowych musi by¢ osoba
posiadajgca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branzy elektrycznej ( zgodnie
z zapisami Prawa Budowlanego )



4.2 Roboty przygotowawcze .

Przed przystgpieniem do prac nalezy :

- wytyczy¢ geodezyjnie trase budowanej kanalizacji teletechnicznej ,

- wykona¢ przekopy probne i zlokalizowac istniejacg infrastrukture techniczng w
obrebie przebudowy .

Wytyczenie trasy kabla powinien dokona¢ uprawniony geodeta .

4.3 Roboty ziemne .

Wykop dla uktadania rur kanalizacji pierwotnej powinien by¢ realizowany na odcinku co
najmniej pomig¢dzy poszczegdlnymi studniami , bez naruszenia naturalnej struktury dna
wykopu 1 zgodnie z PN-68/B-06050 . Wykopy mozna wykona¢ mechanicznie zwracajac
uwage na podziemne uzbrojenie terenu budowy . Po zauwazeniu oston oznaczeniowych
okreslajacych utozone instalacje , dalsze prace ziemne nalezy wykonac recznie. Kierownik
robdt powinien przeanalizowac rzgdne istniejagcego uzbrojenia terenu i podejmowac decyzje
dotyczace zakresu prac wykonywanych mechanicznie. Przy lokalizacji istniejacej
infrastruktury uzbrojenia terenu stosowac przekopy probne lokalizujace rzedne uzbrojenia
terenu. Wykopy i1 grunt na odkladzie chroni¢ przed zawilgoceniem . Wykonane wykopy
zabezpieczy¢ przed przesigkaniem wody. Glebokos¢ 1 szerokos¢ wykopu w zaleznosci od
ilodci rur w warstwie i ilosci warstw oraz pochylenie $cian wykopu i rozmieszczenie ziemi z
wykopu, rur i pozostatych materiatow uzytych do budowy zgodnie z ZN-96/TP S.A.-012.
Przyjaé¢ szerokos¢ wykopu rowna srednicy rury ostonowej lub sumy $rednic rur ostonowych +
po 15 cm z kazdej strony. Przed utozeniem rur dno wykopu powinno by¢ wyro6wnane, a w
miejscach po glazach, grubych korzeniach, fundamentach itp. ubite.

Wszelkie prace w poblizu drzew i1 krzewow nalezy prowadzi¢ recznie. Niedopuszczalne jest
uszkodzenie systemu korzeniowego roslin nieprzeznaczonych do wycinki

Po utozeniu rur ostonowych wykop nalezy zasypywa¢ warstwami grubosci max. 20 cm i
zageszczaé ubijakiem spalinowym lub zageszczarka wibracyjna. Wskaznik zageszczenia
gruntu powinien wynosi¢ 0,95 w/g BN-77/8931-12. Zaggszczenie nalezy wykonywac
w taki sposob aby nie spowodowaé uszkodzen rur ostonowych lub fundamentéw studni
kablowych

Wykop nalezy zasypaé po utozeniu catego ciggu rur pomi¢dzy dwoma studniami.

Przed zasypaniem kanalizacji nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng.

4.4 Wykonanie przewiertu sterowanego.

Wykonawca uwzgledni wymogi wlasciciela lub zarzadcy drog w sprawie przekroczenia drog
metodg przecisku lub przewiertu sterowanego i powiadomi go o terminie przeprowadzenia
prac. Glebokos§¢ przecisku lub przewiertu sterowanego pod powierzchnig drogi minimum
l.m.

Kierownik robdt przeanalizuje glgbokos$ci istniejacej infrastruktury podziemnej w miejscu
przewiertu lub przecisku i skoryguje jego glebokos¢.

W pierwszym etapie nalezy wykonaé przewiert (tzw. odwiert pilotazowy), ktory
przeprowadzany bedzie po uprzednio planowanej trasie, z mozliwoscig dokonania jej korekt
w trakcie odwiertu. Wiercenie zaczyna si¢ od wykopu startowego, poprzez zaglgbienie w
grunt glowicy wiertniczej pilotujacej, ktory umozliwia zmiang kierunku wykonywania
przewiertu. Podczas wiercenia powstaty urobek transportowany do wykopu startowego nalezy
odlozy¢ w wyznaczone miejsce. Po wykonaniu odwiertu pilotazowego nalezy dokonac
rozwiercenia wydrazonego kanatu do wymaganej $rednicy. W miejsce glowicy pilotujace;j
nalezy zamontowac glowice rozwiercajgcg 1 wciggajac ja po uprzednio wytyczonej trasie
rozszerzy¢ odwiert pilotazowy. Bezposrednio za glowica rozwiercajaca nalezy doczepic
odpowiednia rure, ktora zostanie przeciggni¢ta przez wykonany przewiert i umieszczona w



wyznaczonym miejscu. Wykonawca w cenie jednostkowej robot uwzgledni wszelkie prace
towarzyszace 1 tymczasowe niezbedne do wykonania robot.

4.5 Montaz kanalizacji pierwotnej .

Kanalizacja teletechniczna pierwotna na odcinkach pomiedzy sgsiednimi studniami powinna
przebiegac prostoliniowo , falowanie rur ostonowych zaro6wno w pionie jak 1 w poziomie nie
powinno przekracza¢ 0.2 do 0.3 % . Gleboko$¢ utozenia mierzona od gornej powierzchni
kanalizacji do poziomu nawierzchni powinna wynosi¢ 525 mm . Nalezy réwniez zadbac¢ o
maksymalng szczelno$¢ instalacji na catej jej dlugosci, a takze w miejscach taczen ze
studniami lub budynkami. Rury kanalizacji kablowej pierwotnej powinny by¢ uktadane przy
temperaturze powietrza powyzej -5°C.

4.6 Montaz studni kablowych na kanalizacji pierwotnej .

Dno wykopu pod studni¢ kablowag nalezy wyrowna¢, wypoziomowaé 1 zagescic. W
zalezno$ci od kategorii gruntu nalezy wykona¢ podsypke z piasku, przesianej ziemi lub zwiru,
ewentualnie wzmocni¢ go chudym betonem (np. klasy C8/10). Wszystkie ptaszczyzny studni,
ktére bedg miaty kontakt z gruntem nalezy zaizolowaé przed dostgpem wody. Elementy
taczy¢ z zastosowaniem na plaszczyznach potaczen szybkowigzacych zapraw o duzej
wytrzymatosci i odpornosci na dziatanie wod opadowych. Sciany i strop catkowicie
zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciggami rur kanalizacji, powinny byc¢
szczelne w takim stopniu, aby nie wystepowaty przecieki wody powierzchniowej ani
zamulanie komory studni. Gardta studni teletechnicznych wyprawi¢ po wprowadzeniu rur
kanalizacji pierwotnej betonem klasy C12/15 . Goérna powierzchnia ramy studni kablowej
powinna by¢ na tej samej rzednej, co docelowy poziom terenu lub nawierzchni ja
bezposrednio otaczajacej.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1 Zasady ogolne kontroli jakosci Robét.

Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot podano w Umowie na wykonanie prac budowlano-

montazowych.

5.2 Kontrola jakosci wykonania robot.

Powyzsza kontrola jakosci wykonanych prac powinna by¢ wykonana przed zasypaniem

wykopdéw. Pomiary nalezy wykonywa¢ za pomoca taSmy mierniczej i przez ogledziny.

5.2.1 Sprawdzanie materialow.

Sprawdzanie materialbw polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z wymaganiami norm i

niniejszej specyfikacji

5.2.2 Sprawdzenie tras kanalizacji teletechnicznej.

Sprawdzenie tras nalezy wykona¢ taSmg mierniczg przez wykonanie domiarow do stalych

punktow terenowych i poréwnanie wynikow z Dokumentacja Geodezyjng. Nalezy rowniez

sprawdzi¢ stan uporzadkowania terenu wzdtuz ciggéw kanalizacyjnych i w miejscach studni

kablowych. Sprawdzeniu podlega tez zageszczenie gruntow.

5.2.3 Sprawdzenie prawidlowosci wykonania ciagow kanalizacji teletechnicznej.

W czasie montazu ciggéw kanalizacji teletechnicznej sprawdzeniu podlegaja:

- wykopy pod rury i ich wymiary,

- glebokos$¢ utozenia rur, sposob zestawienia i faczenia rur, szczelno$é, droznosc i kalibracje,

- wykonanie skrzyzowania z urzgdzeniami podziemnymi,

- prawidtowos$ci montazu studni kablowych polegajacych na sprawdzeniu wymagan
producenta studni oraz normy BN-85/8984-01.

6. ODBIOR ROBOT.



6.1 Ogolne zasady odbioru robot.

Ogoblne zasady odbioru robot podano w Umowie na wykonanie prac budowlano-

montazowych.

Odbiorowi czesciowemu podlegajg :

- wykopy pod kanalizacj¢ teletechniczna,

- montaz elementow studni teletechnicznej ,

- ulozenie rur kanalizacji teletechnicznej pierwotnej , prostoliniowos¢ i glebokos¢
utozenia , zasypanie rur ostonowych , protokoty zgeszczenia gruntu.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i
wymaganiami Inwestora , jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne,
uzyto materiatow posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz zgodnych ze
specyfikacja techniczng . Wykonawca prac wykonatl inwentaryzacj¢ geodezyjng wykonanych
prac i zglosit dla wiasciwych stuzb geodezyjnych .

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

- geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza,

- protokoty z pomiardw zaggszczenia gruntu na trasie kanalizacji teletechnicznej pierwotne;j
oraz przy elementach studni kablowych ,

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje wlasciwosci uzytkowych,

- dokumentacj¢ powykonawczg .

6.2 Dokumentacja odbiorowa.
Dokumentacja odbiorowa powinna zawierac :
- projekt budowlany ,
- projekt wykonawczv z naniesionymi zmianami, ( dopuszcza si¢ naniesienie aktualizacji
recznie
kolorem czerwonym na projekcie wykonawczym ). Kazdy rysunek powinien by¢
podpisany przez
Kierownika robot elektromontazowych na zgodno$¢ wykonanych prac z przedstawiong
dokumentacja projektowa ,
- karty katalogowe, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje na zastosowane materiaty,
- protokoty pomiarow elektrycznych ochrony przeciwporazeniowej , rezystancji izolacji ,
- protokoty pomiaréw zageszczenia gruntow .

6.3 Odbior robot.

Odbidr robot nastapi po :

- zweryfikowaniu przedstawionej dokumentacji odbiorowej ,

- weryfikacji geodezyjnej dokumentacji powykonawczej ,

- pozytywnej weryfikacji robot podlegajacych odbiorom czgsciowym.

Z odbioru koncowego powinien by¢ sporzadzony protokdt podpisany przez upowaznionych
Przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy robot elektromontazowych oraz przez osoby
bioragce udziat w czynnosciach odbioru. W protokole nalezy zamiesci¢ stwierdzone wady 1
usterki oraz uzgodnione terminy ich usunigcia. W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego
upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacji (przyjecia we wtadanie), protokot powinien
zawiera¢ odno$ne oswiadczenie lub w przeciwnym przypadku, odmowe wraz z jej
uzasadnieniem; w obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy
(robot).

7. PODSTAWA PLATNOSCI



7.1 Zasady ogolne
Ogolne zasady dotyczace platnosci za wykonane roboty podano w Umowie na wykonanie
prac budowlano-montazowych.

7.2 Jednostka obmiarowa.
Jednostke obmiarowg stanowi¢ bedzie - 1 kpl. prac wykonanych zgodnie z postanowieniami
niniejszej specyfikacji .

W zakres jednostki obmiarowej wchodzi dostawa materialow, prace ziemne , wywodz
nadmiaru ziemi kosztem 1 staraniem wlasnym wykonawcy prac budowlano-montazowych,
odwodnienie wykopoéw w trakcie wykonywanych prac budowlano-montazowych , montaz
materiatow wymienionych w pkt. 2.2 niniejszej specyfikacji przy zastosowaniu sprzg¢tu
wymienionego w pkt. 3.2 niniejszej specyfikacji oraz wykonanie wszystkich innych prace
niezbednych do zakonczenia prac i dokonania odbioru koncowego zadania Inwestycyjnego.
Brak jakiego$ materialu w pkt. 2.2 lub sprzgtu w pkt. 2.3 nie jest podstawg do uzyskania
dodatkowych kosztéw wykonania prac. W zakresie jednostki obmiarowej wchodzg wszelkie
oplaty za zgody i zezwolenia w tym za zaj¢cie pasa drogowego.

7.3 Cena ryczaltowa .
8. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE .

8.1 ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania
techniczne.

8.2 ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i
rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

8.3 ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania
1 badania.

8.4 ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
obiektami budowlanymi. Wymagania i badania



