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1. Wstep

1.1. Podstawa prawna

Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podfoza gruntowego zostata
wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia z 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463).

Opracowanie dotyczy ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu
budowlanego bez wykonywania robét geologicznych (Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. —
Prawo geologiczne i gérnicze Art. 3, pkt 7). Badania geotechniczne nie sg robotg
geologiczng, poniewaz nie s3 wykonywane w ramach prac geologicznych (Art. 6, pkt 11

w/w Ustawy).

1.2. Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie wykonane zostato przez LABGEO Wit Stanistaw Witaszak
ul. Zamojskich 15E 63-000 Sroda WIkp., na zlecenie biura projektowego SMP
Projektanci Sp. z 0. 0. Sp. k., ul. Gtuchowska 1 60-101 Poznan.

Celem opracowania jest szczegétowe okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych i
ustalenie parametrow geotechnicznych gruntéow wystepujgcych w podfozu istniejgcej
drogi wojewddzkiej nr 116 Nojewo — Podpniewki wraz z pasami terenu wzdtuz drogi, a
takze rozpoznanie istniejgcej konstrukcji drogowe;j.

Zgodnie z wymogami obowigzujgcego rozporzadzenia, dokumentacja ta stuzy do
prawidtowego ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektu
budowlanego oraz zakwalifikowania inwestycji do odpowiedniej kategorii
geotechnicznej. Projekt dotyczyt bedzie rozbudowy ww. odcinka drogi wojewddzkiej nr

116.
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2. Charakterystyka terenu badan

2.1. Potozenie

Wedtug podziatu geograficznego obszar badan potozony jest w makroregionie
Pojezierza Wielkopolskiego, w mezoregionie Pojezierza Poznanskiego (J. Kondracki,
Geografia regionalna Polski, PWN Warszawa 2002). Administracyjnie obszar badan to
droga wojewddzka nr 116 Nojewo — Podpniewki na odcinku od Nojewa do
skrzyzowania z drogg wojewddzkg nr 187 (gmina Pniewy, powiat szamotulski,
wojewddztwo wielkopolskie).

Lokalizacje terenu badan przedstawiono na mapie orientacyjnej - zat. 1.

2.2. Uksztattowanie

Rzezba okolicznych terendw ma generalnie ptfaski charakter. Niemniej jednak,
miejscami widoczne jest pofatdowanie powierzchni, zwitaszcza na poczatkowym
odcinku, gdzie teren wyraznie opada w kierunku zachodnim. Ponadto droga w
zdecydowanej wiekszosci umiejscowiona jest na nasypie budowlanym. Jesli chodzi o
naturalne formy urozmaicenia krajobrazu to mamy do czynienia z kilkoma ciekami
wodnymi, a w odlegtosci ok. 1 km, rédwniez ze zbiornikami wodnymi np. Jezioro

Psarskie, Jezioro Zajgczkowskie, Jezioro Orliczko, a takze kilka stawdw.

3. Budowa geologiczna

Z uwagi na charakter opracowania opis budowy geologicznej ograniczono
gtownie do osaddéw czwartorzedowych — plejstoceniskich i holocenskich, natomiast
lokalnie mamy do czynienia takze z osadami trzeciorzedowymi. Na holocen datowane
sg przypowierzchniowe grunty glebowe, lokalnie wystepujgce grunty organiczne wraz z
towarzyszgcymi im osadami piaszczystymi, a takze grunty nasypowe (nasypy

budowlane w konstrukcji drogi oraz nasypy niebudowlane poza korytem drogowym).
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Plejstocen natomiast reprezentujg wodnolodowcowe piaski drobne, piaski pylaste,
piaski srednie, pospotki, a takze lodowcowe gliny piaszczyste, piaski gliniaste, gliny
pylaste oraz zastoiskowe pyly, gliny pylaste, piaski gliniaste i gliny piaszczyste
pochodzace ze Zlodowacen Pétnocnopolskich. Wspomniane osady pochodzenia
trzeciorzedowego stwierdzone lokalnie pod postacig itéw pylastych w rejonie
projektowanych przepustéw. Dane stratygraficzne podano na podstawie analizy Mapy

Geologicznej Polski w skali 1:200000 arkusz Poznan.

4. Zakres wykonanych prac, sposob interpretacji oraz

przedstawienia wynikow

4.1. Prace geodezyjne

Otwory badawcze zostaly wytyczone metodg domiardow prostokatnych w
dowigzaniu do istniejgcej sytuacji. Rzedne wysokosSciowe ustalono w oparciu o

dostarczong przez Zleceniodawce mape sytuacyjno-wysokosciowg w skali 1:1000.

4.2. Wiercenia badawcze

Po wstepnym rozpoznaniu terenu i zaplanowaniu prac, przystgpiono do wiercen
majacych na celu szczegétowe okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych oraz
rozpoznanie istniejgcej konstrukcji drogowej. Za pomocg wiertnicy mechaniczno-
obrotowej WH-5 oraz zestawu recznych swidrow matosrednicowych, a takze wiertnicy

diamentowej ® 150 mm, w dniach 01-17.03.2017 r. wykonano:
= 178 otwordéw badawczych o gtebokosci 2,5 m p.p.t. (w tym 85 w jezdni)

= 4 otwory badawcze o gtebokosci 13,0 m p.p.t. (przy planowanych

przepustach)

= 2 otwory badawcze o gtebokosci 12,0 m p.p.t. (przy planowanych

przepustach)
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= 3 otwory badawcze o gtebokosci 10,0 m p.p.t. (przy planowanych

przepustach)

» 6 otwordw badawczych o gtebokosci 9,0 m p.p.t. (przy planowanych

przepustach)

= 1 otwér badawczy o gtebokosci 11,0 m p.p.t. (przy planowanym przepuscie)

taczny metraz wiercen w gruntach wynidst 616,0 m.b. Punkty wiercen rozmieszczone
zostaty zgodnie z wytycznymi Zleceniodawcy. Lokalizacje punktéw badawczych
przedstawiono na planach sytuacyjnych w skali 1:1000 (zat. 2.1. - 2.6.).

W czasie wykonywania wiercen prowadzono badania makroskopowe przewiercanych
gruntéw i warstw konstrukcyjnych drogi oraz obserwacje i pomiary zwierciadta wody
gruntowej. Wykonane otwory, po przeprowadzeniu pomiaréw i badan, likwidowano
poprzez zasypanie urobkiem, a w przypadku otworédw w nawierzchni, zasypywano
kruszywem gruboziarnistym.

Wiercenia oraz zwigzane z nimi badania i obserwacje wykonane zostaty przez osoby
posiadajgce uprawnienia w zakresie nadzoru prac geologicznych.

Wyniki wszystkich wiercen przedstawiono na kartach otworéw (zat. 4.1. — 4.194.).
Interpretacje graficzng zalegania gruntéw przedstawiono za pomocy przekrojow

poprzecznych (zat. 5.1. —5.31.) oraz podtuznych (zat. 5.32. — 5.35.).

4.3. Badanie zageszczenia za pomocg sondy DPL (SD-10)

W odlegtosci 1,0 m od otwordw badawczych nr 5, 41N, 43, 62, 98N, 117, 119N,
132, 149, 178N wykonano tgcznie 10 sondowan udarowych lekkg sondg dynamiczng
DPL (SD-10). Sprawdzono zageszczenie gruntdw niespoistych, zaréwno rodzimych, jak i
tych nasypowych, wystepujgcych w badanej strefie gtebokosciowej. W ramach prac
kameralnych dokonano interpretacji sondowann dynamicznych (wyliczenie stopnia
zageszczenia, wskaznika zageszczenia). Wyniki sondowan przedstawiono na kartach

sondowania DPL — zat. 8.1. — 8.10.
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4.4. Badanie parametréw za pomocga sondy statycznej CPTU

W odlegtosci 1,0 m od otwordéw nr 1P, 4P, 6P, 8P, 10P, 11P, 13P, 15P wykonano
tacznie 8 sondowan statycznych CPTU. Na podstawie otrzymanych parametrow
sondowania CPTU, przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania,
wykorzystujgcego empiryczne zaleznosci i korelacje miedzy parametrami mierzonymi i
wartosciami wprowadzanymi, okreslono m.in.:

- stopien zageszczenia gruntéw sypkich (1D ),

- stopien plastycznosci gruntéw spoistych (IL),

- efektywny kat tarcia wewnetrznego ( @'),

- spojnosé efektywna ( C'),

- moduty scisliwosci (M ),

- wytrzymatos$é na scinanie w warunkach bez odptywu ( Su ).

Wykresy sondowan CPTU przedstawiono w zatgcznikach 9.1. —9.8.

4.5. Pomiary ugiec sprezystych nawierzchni

W dniach 19-20.11.2016 r., na badanym odcinku drogi wojewédzkiej nr 116
Nojewo - Podpniewki, przeprowadzono tacznie 320 pomiardw ugie¢ sprezystych
nawierzchni (warstwa s$cieralna) metodg ugieciomierza belkowego Benkelmana.
Wyniki, w odniesieniu do wymagan z Katalogu Wzmocnien i Remontéw Nawierzchni

Podatnych i Pétsztywnych z 2001 roku, przedstawiono na zatgczniku nr 6.

4.6. Prace laboratoryjne

W trakcie prac terenowych pobrano facznie 13 prébek gruntéw rodzimych. W
ramach prac laboratoryjnych zbadano probki gruntéw niespoistych i gruntéw spoistych
z otworéw nr 1, 8, 22, 38, 47, 86, 108, 146, 152, 156, 3P, 12P. Dla gruntéw niespoistych,
na podstawie analizy granulometrycznej, okreslono rodzaj gruntu. W przypadku
gruntéw spoistych okreslono granice ptynnosci i plastycznosci oraz wskaznik i stopien

plastycznosci. Szczegdtowe wyniki badan laboratoryjnych przedstawiono w zatgcznikach
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nr7.1.—7.9.

Zestawienie pobranych prébek przedstawiono w tabeli ponize;j:

Nr otworu 1 1 8 22 38 47 86 | 108 | 146 | 152 | 156 | 3P | 12P

Gtebokos¢
pobrania 10|15 |10 |10 |10 | 15|10 |10 | 10 |20 | 10 | 30 | 20

[mp.p.t.]

Symbol

gruntu

4.7. Sposob udokumentowania wynikow

W oparciu o wyniki wykonanych prac terenowych i kameralnych, opracowana
zostata opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego, zawierajgca

zatgczniki wymienione w spisie tresci oraz niniejszy komentarz.

5. Warunki gruntowo-wodne

5.1. Geotechniczna charakterystyka podtoza

Grunty wystepujgce w podtozu dokumentowanego terenu ujeto w pieé
pakietéw, wydzielajgc w nich warstwy geotechniczne o zblizonych wartosciach cech

fizyko-mechanicznych:

l. Grunty nasypowe — piaszczysto-zwirowe nasypy budowlane w konstrukgcji
drogowej (warstwa IB), a takze nasypy niebudowlane (warstwa IA), najczesciej
w poboczach, sktadajgce sie z piaskdw drobnych i srednich, piaskow
gliniastych, piaskdw préchnicznych, humusu, kamieni. Grubos$¢ warstwy
nasypowe] jest na catym odcinku zréznicowana, a zwazywszy, ze w wielu
miejscach niweleta drogi jest wyraznie wyniesiona w stosunku do przylegtych

terendw, nasypy budowlane mogg miec¢ grubos¢ oscylujgcg wokét 2,5 m. Z
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kolei w pasach terenu wzdtuz drogi nasypy niebudowlane miejscami moga

siegac gtebokosci ok. 2,0 m p.p.t.

Grunty organiczne — majgce jedynie lokalny charakter utwory holoceriskie w
postaci piaskdw prochnicznych, namutéw piaszczystych, torfow i gytii,
stwierdzone w kilku obnizeniach terenu oraz w rejonie projektowanych
przepustow. Grunty te uznano za nienosne, parametrow geotechnicznych nie

okreslono.

Grunty spoiste wg PN-B-03020:1981 oznaczone symbolem ,C” geologicznej
konsolidacji gruntdw — majace lokalny charakter plejstocenskie osady
zastoiskowe (gtéwnie w rejonie projektowanych przepustow) w postaci
twardoplastycznych lub plastycznych pytéw, glin pylastych, piaskéw gliniastych

glin piaszczystych:

= warstwa IlIA — gliny pylaste, piaski gliniaste, plastyczne, o uogdlnionym

stopniu plastycznosci w przedziale 1,.=0,35-0,40

= warstwa llIB — gliny pylaste, pyty, piaski gliniaste, gliny piaszczyste,
plastyczne na pograniczu twardoplastycznych, o uogdlnionym stopniu

plastycznosci w przedziale 1.=0,25-0,30

= warstwa llIC — gliny pylaste, pyly, twardoplastyczne, o uogdlnionym

stopniu plastycznosci 1,.=0,15-0,20

= warstwa IlID — gliny pylaste, pyty, gliny piaszczyste, twardoplastyczne, o

uogodlnionym stopniu plastycznosci w przedziale 1,=0,05-0,10

Grunty spoiste wg PN-B-03020:1981 oznaczone symbolem ,B” geologicznej
konsolidacji gruntéw — plejstoceriskie osady lodowcowe w postaci
twardoplastycznych glin piaszczystych, piaskow gliniastych, glin, glin pylastych,

pospotek gliniastych:
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= warstwa IVA — gliny piaszczyste, piaski gliniaste, twardoplastyczne, o

uogolnionym stopniu plastycznosci w przedziale 1.=0,20-0,25

= warstwa IVB — gliny piaszczyste, piaski gliniaste, gliny, gliny pylaste,
twardoplastyczne, o uogdlnionym stopniu plastycznosci w przedziale

1.=0,10-0,15

= warstwa IVC — gliny piaszczyste, pospotki gliniaste, twardoplastyczne na
pograniczu poétzwartych, o uogdlnionym stopniu plastycznosci w

przedziale 1,=0,00-0,05

V. Grunty spoiste wg PN-B-03020:1981 oznaczone symbolem ,A” geologicznej
konsolidacji gruntéw — plejstoceniskie osady lodowcowe, stwierdzone lokalnie
w gtebszym podtozu, w postaci szarych glin piaszczystych, twardoplastyczne na
pograniczu poétzwartych, o uogdlnionym stopniu plastycznosci w przedziale

1.=0,00-0,05

VI. Grunty spoiste wg PN-B-03020:1981 oznaczone symbolem ,D” geologicznej
konsolidacji gruntéw — plejstoceriskie osady lodowcowe w postaci itéw

pylastych, stwierdzone lokalnie w rejonie projektowanych przepustow:

= warstwa VIA — ity pylaste, twardoplastyczne, o uogdlnionym stopniu

plastycznosci 1,=0,20

= warstwa VIB — ity pylaste, twardoplastyczne, o uogdlnionym stopniu

plastycznosci w przedziale 1.=0,05-0,10

VII. Grunty niespoiste — rzeczne i wodnolodowcowe osady piaszczyste w postaci
piaskow drobnych, piaskéw pylastych, piaskédw srednich, o zrdéznicowanym

stopniu zageszczenia:

= warstwa VIIA — piaski drobne, luzne, o uogdlnionym stopniu

zageszczenia 1p=0,20
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= warstwa VIIB — piaski drobne, luzne, o uogdlnionym stopniu

zageszczenia 1p=0,30

= warstwa VIIC — piaski drobne, srednio zageszczone, o uogdélnionym

stopniu zageszczenia w przedziale 1p=0,35-0,40

= warstwa VIID — piaski drobne, piaski pylaste, srednio zageszczone, o

uogdlnionym stopniu zageszczenia w przedziale 1p=0,45-0,50

= warstwa VIIE — piaski drobne, srednio zageszczone, o uogdélnionym

stopniu zageszczenia w przedziale 1p=0,60-0,65

= warstwa VIIF — piaski drobne, zageszczone, o uogdlnionym stopniu

zageszczenia w przedziale 1p=0,70-0,75

= warstwa VIIG — piaski S$rednie, luzne na pograniczu S$rednio
zageszczonych, o uogdlnionym stopniu zageszczenia w przedziale

10=0,30-0,35

= warstwa VIIH — piaski srednie, srednio zageszczone, o uogdlnionym

stopniu zageszczenia w przedziale 1p=0,40-0,45

= warstwa VIli — piaski $rednie, Srednio zageszczone, o uogdélnionym

stopniu zageszczenia 1p=0,50

= warstwa VIlIJ — piaski srednie, zageszczone, o uogdlnionym stopniu

zageszczenia 1p=0,70

= warstwa VIIK — pospétki, Srednio zageszczone, o uogdlnionym stopniu

zageszczenia 1p=0,40

Przypowierzchniowg warstwe glebowg uznano za nienos$ng, pominieto w ocenie pod
katem przydatnosci jako podioze pod konstrukcje drogowa, parametrow
geotechnicznych nie okreslono. Dla wszystkich napotkanych gruntéw uzyskane wyniki
szczegétowo zestawiono w tabeli ,Parametry geotechniczne gruntéw” (zat. 10.).
Wartosci parametrow zawartych w tabeli, okreslono na podstawie badan terenowych i

laboratoryjnych:
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= stopien zageszczenia Ip — w oparciu o wyniki sondowan DPL i CPTU, a
takze w oparciu o obserwacje oporu gruntu przy wierceniu

mechaniczno-obrotowym (w gruntach sypkich);

= stopien plastycznosci It — w oparciu o wyniki terenowych badan
makroskopowych i sondowan CPTU, a takze badan laboratoryjnych (w

gruntach spoistych).

5.2. Warunki hydrogeologiczne

Ze wzgledu na réznice w rzednych, wody gruntowe stwierdzono tylko w czesci
otworow, gtdwnie w obrebie osadéw piaszczystych, ale lokalnie réwniez w gruntach
glebowych, organicznych czy nasypowych. Poziom zwierciadfa o charakterze mieszanym
(swobodne lub napiete) wystepowat na bardzo zréznicowanej gtebokosci, najczesciej w
okolicach 1,0 m p.p.t., natomiast w nizej usytuowanych otworach (zwtaszcza w rejonie
projektowanych przepustow) byto to juz 0,3-0,6 m p.p.t. Ponadto, wody gruntowe

stwierdzono lokalnie pod postacig sgczet w obrebie gruntéw spoistych.

6. Wnioski

1) Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia z 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81,
poz. 463), w obszarze badan generalnie wystepujg proste warunki gruntowe.
Jedynie lokalnie mamy do czynienia z warunkami ztozonymi (ze wzgledu na
obecnos$¢ nasypow niebudowlanych, gruntéw organicznych, a takze poziom
woéd gruntowych znajdujacy sie miejscami w strefie planowanych robét
ziemnych). Wybdr kategorii geotechnicznej uzalezniony bedzie gtdwnie od
gtebokosci wykopdw oraz wysokosci nasypéw. W przypadku drogi, a wiec w
zdecydowanej wiekszosci inwestycji, wykopy te nie powinny przekracza¢ 1,2 m
p.p.t., tak wiec bedziemy mieli do czynienia z | kategorig geotechniczng.

Natomiast jesdli zajdzie konieczno$s¢ wykonania wykopdw na gtebokos¢
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przekraczajgcy 1,2 m p.p.t., jak i wykonania nasypdw przekraczajgcych wysokos¢
3,0 m, wéwczas bedziemy mieli do czynienia z Il kategorig geotechniczng. W
rejonie projektowanych przepustéw, gdzie mogg wystepowaé grunty
organiczne, a poziom wdd gruntowych znajduje sie powyzej planowanego
poziomu  posadowienia,  mozna  zakfadaé¢  koniecznos¢  wykopow
przekraczajgcych gtebokos¢ 1,2 m, wdwczas ten asortyment robdét wg
powotfanego rozporzadzenia réwniez kwalifikowat sie bedzie do Il kategorii
geotechniczne;j.

Grunty glebowe, grunty organiczne (pakiet Il), a takze nasypy niebudowlane
(pakiet 1A), nie nadajg sie jako podtoze pod konstrukcje drogi lub pod obiekty
inzynierskie i nalezy je usung¢, badZ wymieni¢ na zageszczony materiat
piaszczysty. Dla obiektdw inzynierskich mozna réwniez wzig¢ pod uwage
wariant posadowienia posredniego np. na palach zagtebionych w grunty nosne
zaliczone do pakietéw V, VI, VII. W przypadku piaszczystych gruntéw nosnych
(pakiet VII) nalezy upewnié sie, ze ponizej nich nie zalegajg nienos$ne grunty
organiczne.

Najkorzystniejsze parametry geotechniczne dla podfoza konstrukcji drogowej
oraz obiektéw inzynierskich stwierdzono w rodzimych gruntach niespoistych
zaliczonych do pakietu VII (luzne, Srednio zageszczone lub zageszczone piaski
drobne, piaski pylaste, piaski Srednie, piaski grube, pospotki). W przypadku
ewentualnych robdét ziemnych grunty te nalezy dogesci¢ zgodnie z
wymaganiami PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania”. Tak jak w przypadku wspomnianego powyzej wariantu
posadowienia posredniego, nalezy upewnié sie, czy ponizej tych piaskdw nie
zalegajg jeszcze nienosne grunty organiczne (taka sytuacja moze zdarzy¢ sie w
rejonie projektowanych przepustéw). Wéwczas nie mozna oczywiscie braé pod
uwage tych piaskéw jako ewentualnego podtoza pod konstrukcje drogi czy pod
obiekty inzynierskie.

Grunty spoiste zaliczone do pakietow 1V, V, VI (twardoplastyczne lub pétzwarte
gliny piaszczyste, piaski gliniaste, gliny, gliny pylaste, pospdtki gliniaste, ity

pylaste) posiadaja relatywnie stabsze, ale nadal korzystne parametry
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geotechniczne. Nalezy jednak pamieta¢, ze sg to grunty wysadzinowe, podatne
na pogorszenie aktualnie posiadanych parametrow np. pod wptywem wody czy
drgan (uplastycznienie). Jesli po wykorytowaniu rozpoznane zostang powyzsze
grunty, zaleca sie wykona¢ na takim podtozu warstwe odcinajacg i
mrozoochronng z gruntu stabilizowanego cementem lub chudego betonu.
Grunty spoiste o genezie zastoiskowej zaliczone do pakietu Ill (plastyczne i
twardoplastyczne pyty, gliny pylaste, piaski gliniaste, gliny piaszczyste) aktualnie
réwniez posiadajg w miare korzystne parametry geotechniczne. Grunty te
stwierdzono jedynie lokalnie (zwtaszcza w rejonie projektowanych przepustéw),
niemniej nalezy pamietac, ze sg one silnie wysadzinowe, a takze wyjatkowo
podatne na radykalne pogorszenie parametréow geotechnicznych np. pod
wptywem wody czy drgan (ryzyko uplastycznienia, a nawet uptynnienia). Stad
tez koniecznie nalezy wykonaé na takim podfozu warstwe odcinajgcg i
mrozoochronng ze stabilizacji cementowej lub chudego betonu, ewentualnie
wzig¢ pod uwage wariant lokalnej wymiany wspomnianych gruntéw na
zageszczony materiat piaszczysty.

W przypadku projektowania przepustéw nalezy w obliczeniach statycznych
fundamentéw uwzglednié oddziatywanie na konstrukcje obiektdw inzynierskich
relatywnie sftabszych warstw gruntdw o charakterze zastoiskowym tj. pytéw i
glin pylastych w stanach plastycznych o 1:20,25. Wdéwczas nalezy dokonad
sprawdzenia ll-go stanu granicznego (mozliwo$é wystgpienia nadmiernych
osiadan obiektu inzynierskiego lub wystgpienia osiadan réznicowych).

Istniejgce nasypy budowlane (warstwa IB) w razie potrzeby nalezy dogescic¢
zgodnie z wymogami PN-S 02205:1998 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania”.

Wody gruntowe stwierdzono tylko w czesci otwordw, giéwnie tych nizej
usytuowanych. Poziom zwierciadta o charakterze mieszanym (swobodne lub
napiete) zaobserwowano na zréznicowanej gtebokosci, najczesciej ok. 1,0 m
p.p.t., natomiast miejscami poziom ten znajdowat sie bardzo ptytko, bo juz 0,3-
0,6 m p.p.t. W przypadku robdt ziemnych, w tym ewentualnych wymian gruntu,

przy tak ptytkim poziomie wdd gruntowych nalezy liczy¢ sie z koniecznosciag
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odwodnienia np. za pomocy igtofiltrow, a przy obiektach inzynierskich
zastosowania Scianek szczelnych.

9) W przypadku doptywu wodd atmosferycznych Ilub nasgczenia sie wéd
gruntowych do wykopéw w obrebie gruntéw spoistych kazdorazowo nalezy
wody te wypompowac i usungé z dna uplastyczniong warstwe spoistego
podtoza.

10) Strefa przemarzania w rejonie badan zgodnie z PN-B—03020:1981 wynosi
Hz=0,8 m p.p.t.

11) Na podstawie otworédw wykonanych w nawierzchni bitumicznej stwierdza sie,
ze jej grubos¢ waha sie od 7,5 do 31,0 cm. Praktycznie na catosci badanego
odcinka ponizej warstwy bitumicznej znajduje sie podbudowa z kruszywa
granitowego. Jedynie w kilku otworach nr 2N, 3N, 6N, 7N oraz 173N pod
konstrukcjg bitumiczng stwierdzono obecnos¢ dawnej nawierzchni kamiennej z
otoczakéw granitowych, stanowigcej w tych miejscach rodzaj podbudowy.
Pomiary ugieé¢ sprezystych istniejgcej nawierzchni bitumicznej (warstwy
Scieralnej) wykazaty, ze wartos¢ ugiecia miarodajnego wynosi 0,86. Graniczne
wartosci ugie¢ miarodajnych w zaleznosci od kategorii ruchu okresla Katalog
Wzmocnien i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych IBDiM 2001.
Szczegodtowe wyniki badan przedstawiono w zatgczniku nr 6.

12) Wystepujgce w podtozu warunki gruntowo-wodne przedstawione w niniejszym
opracowaniu sg ogoblnie korzystne i po uwzglednieniu powyziszych uwag

pozwalajg na realizacje planowanej inwestycji.

7. Podstawy prawne i merytoryczne opracowania

m  PN-EN 1997-1:2008 Geotechnika. Projektowanie geotechniczne Czes¢ 1: Zasady

ogolne.

m PN-EN 1997-2:2009 Geotechnika. Projektowanie geotechniczne Czes$¢ 2:

Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

m  PN-EN ISO 14688-1:2006P Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie

gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczenie i opis.
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PN-EN ISO 14688-2:2006P Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie

gruntéw. Czesé 2: Zasady klasyfikowania.

PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i

jednostki miar
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-70/8931-06 "Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych

ugieciomierzem belkowym".

Katalog Wzmocnien i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych, IBDiM

Warszawa 2001

Opracowanie wspoétczynnikdw sezonowych dla nawierzchni drég w polskich

warunkach klimatycznych, IBDiM Warszawa 2004

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia z 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw

posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463).
Prawo geologiczne i gérnicze — ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.

Instrukcja Badan Podfoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych (GDDP
Warszawa 1998)

J. Kondracki, Geografia regionalna Polski, PWN Warszawa 2002
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