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Branza konstrukcyjna. Ekrany akustyczne

Lp [Nr Specyfikac|Opis pozycji llos¢ J.m.|Cena jedn|Wartos$¢
1|D-01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|D-07.08.01 Ekrany na stupach z panelami dzwigkochtonnymi
1|D-07.08.01 Zakup i montaz ekranow przeciwhatasowych wraz z opracowaniem projektu warsztatowego ekranéw 360,40(m2
2|M-11.00.00 |[FUNDAMENTOWANIE
2|M-11.01.01 [Wykopy pod fundamenty w gruncie wraz z zabezpieczeniem [umocnieniem]
2|{M-11.01.01 [Roboty ziemne z transportem urobku - wykop wraz z zabezpieczeniem przed naptywem wody 70,20|{m3
3|M-11.01.01 [Roboty ziemne reczne z transportem urobku - wykop wraz z zabezpieczeniem przed naptywem wody 7,80/m3
2|M-11.03.01 [Wykonanie pali wielkosrednicowych, formowanych w gruncie, pionowych, bez pozostawionej ostony
4|M-11.03.01 |Wykonanie pali z zabezpieczeniem stateczno$ci $cian przez rurowanie z betonu C25/30; $rednica pali 600 mm -wraz z wykonaniem gtowicy pala 276,00(m
2|M-11.03.06 [Probne obcigzenie pala wielkosrednicowego
5|M-11.03.06 |Prébne obcigzenie pali 1,00(szt
3|M-12.00.00 |ZBROJENIE
4|M-12.01.02 |Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - belki podwalinowe
6|M-12.01.02 [Przygotowanie zbrojenia belek podwalinowych, przy $rednicy pretéw: 8-12 mm 1,35|t
7|M-12.01.02 [Montaz zbrojenia belek podwalinowych, przy $rednicy pretéow: 8-12 mm 1,35|t
4[M-13.00.00 |BETON
5|M-13.01.01 [Beton fundamentéw klasy B30 w deskowaniu
8|M-13.01.01 [Betonowanie betonem C25/30 belek podwalinowych 13,50|m3
9(M-13.01.01 [Podpory mostowe i $ciany oporowe betonowe i Zelbetowe - deskowanie tradycyjne belek podwalinowych 207,00|m2
5|M-13.02.02 [Beton klasy ponizej B25 bez deskowania

10({M-13.02.02 |[Betonowanie betonem C12/15 podbetonu belek podwalinowych - warstwa wyréwnawcza 3,20[m3
5|M-15.00.00 [IZOLACJE
6|M-15.01.03 [lzolacja bitumiczna wykonywana na zimno

Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych poziomych powtokowych bitumicznych na zimno z roztworu asfaltowego z zabezpieczeniem przerw

11(M-15.01.03 [technologicznych w betonowaniu paskiem papy 104,70|m2
6|/M-20.00.00 (INNE ROBOTY MOSTOWE
7|M-20.01.08 |Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

12|M-20.01.08 |Przygotowanie podtoza betonowego i wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia betonu materiatami na bazie akryli - powtoka z podwyzszong zdolno$cig pokrywania zarysowan 162,20(m2
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