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1. Wstep

Dokumentacja zostata wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospo-
darki Morskiej z 25 IV 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. z 27 IV 2012r., poz.463).

Cel badan: okreslenie warunkow gruntowo-wodnych i fizyczno-mechanicznych wlasciwosci gruntu oraz
ocena przydatnosci podloza gruntowego 1 srodowiska wodnego w zakresie wyznaczonym przez Zama-
wiajacego.
Projektowany obiekt: przebudowa ul. Potwiejskiej, polegajaca na poszerzeniu istniejacej jezdni oraz
ewentualnej budowie chodnika. Przewiduje si¢ odwodnienie powierzchniowe projektowanymi $ciekami
korytkowymi do istniejgcego rowu melioracyjnego.
Prace terenowe:

- 6 otworow geotechnicznych, wykonanych do gtebokosci 3,0 m p.p.t.,

- badania makroskopowe gruntu,
- 2 sondowania udarowe wykonane sondg lekka,
- tyczenie i niwelacja geodezyjna wiercen.

2. Polozenie terenu
Teren badan znajduje si¢ we wschodniej cze$ci miasta i rozcig-
ga si¢ wzdhluz ul.Pétwiejskiej, na odcinku od ul.Klasztornej do
granicy miasta.
Fizjograficznie jest to obszar RoOwniny Wrzesinskiej. Geomor-
fologicznie teren lezy na rowninie sandrowej, przechodzacej
w czesci poludniowej w wysoczyzng morenowd z okresu zlo-
dowacenia péinocnopolskiego. Powierzchnia terenu jest wy-
nieniesiona 106-113 m n.p.m. Hydrologicznie teren jest dre-
nowany na zachdd, do rynny jeziornej, wykorzystywanej m.in.
przez jeziora Mate i Dobre.

Plan Pobiedzisk w skali 1:20 000

- projektowana droga § Jezioro
‘ ¥ Dobre

3. Warunki geologiczno-gruntowe Z
W podtozu stwierdzono utwory czwartorzedowe — plejstocenskie, wyksztatcone w postaci glin zwato-
wych zlodowacenia potnocnopolskiego oraz piaskéw akumulacji wodnolodowcowej. Od powierzchni za-
lega gleba lub nasyp niekontrolowany.

Warunki gruntowe okreslone zostaly na podstawie badan terenowych 1 prac kameralnych, zgodnie z nor-
ma PN-81/B-03020, metoda B.

Grunty nasypowe zostaly stwierdzone do glebokosci 0,3-1,3 m p.p.t. W ich skladzie przewazaja luzne
piaski prochniczne.

Grunty rodzime sa zroznicowane. Wydzielono dwie grupy geotechniczne:

» grupa I - grunty niespoiste w stanie $rednio zaggszczonym, o uogoélnionym stopniu zageszczenia
Ip=0,5 — wilgotne i nawodnione. W$rdd nich, w zalezno$ci od sktadu mechanicznego, wyrdzniono
dwie warstwy geotechniczne:

+ warstwa la — piaski drobne,
+ warstwa Ib — piaski srednie.

» grupa II — grunty spoiste, morenowe — nieskonsolidowane, oznaczone symbolem skonsolidowania B
- $rednio spoiste gliny piaszczyste. W zaleznosci od stopnia plastycznos$ci (IL) wyrdzniono trzy war-
stwy geotechniczne:

+  warstwa Ila — grunty plastyczne o uog6lnionym 1.=0,40
+  warstwa IIb — grunty plastyczne o uogélnionym IL=0,30
+  warstwa Ilc — grunty twardoplastyczne o uog6lnionym I.=0,20
Przestrzenne zréznicowanie warunkow geologicznych i gruntowych obrazujg przekroje geotechniczne
na zalacznikach nr 2.



4. Warunki wodne

W czasie wiercen, wykonanych w listopadzie 2017r panowaty $rednie stany wod gruntowych w ich gor-
nej strefie. Woda gruntowa zostata stwierdzona w potudniowej czgéci ulicy (w otworach nr 4-6) na gle-
bokosci 0,90-1,70 m p.p.t. tj w strefie rzednych 105,65-110,85 m n.p.m. Przewiduje si¢ okresowe waha-
nia do ok. +0,4 m w stosunku do stanu zaobserwowanego.

Poziom wody w duzym stopniu jest uzalezniony od litologii. W rejonie wystepowania trudno przepusz-
czalnych gruntéw gliniastych woda zalega na ich stropie lub w ich piaszczystych przewarstwieniach i spg-
kaniach.

5. Wnioski

o Nie nadaja si¢ do posadowienia bezposredniego grunty nasypowe.

o Grunty mineralne, stwierdzone pod nasypem, wykazuja wystarczajace parametry wytrzymalo$ciowe
do posadowienia bezposredniego. Stanowig je grunty piaszczyste w stanie Srednio zaggszczonym oraz
$rednio spoiste (zwatowe - nieskonsolidowane) w stanie plastycznym i twardoplastycznym.

o Do zbadanej glebokosci 3,0 m p.p.t. woda gruntowa zostata stwierdzona w potudniowej czgsci uli-
cy, w strefie glgbokosci 0,90-1,70 m p.p.t. (105,65-110,85 m n.p.m.). Jest to woda zawieszona na stropie
trudno przepuszczalnych gruntdw spoistych. Przewiduje si¢ okresowe wahania do ok. +0,4 m w stosunku
do stanu zaobserwowanego.

o W stwierdzonych warunkach gruntowo-wodnych, na glgbokos$ci ulozenia korpusu drogowego za-
legaja gtéwnie grunty piaszczyste - zaliczone do grupy I oraz spoiste - zaliczone do grupy II — lokalnie
(w rejonie otworu nr 4) w strefie wahan wody gruntowej. W rejonie otworu nr 3 na glebokosci utozenia
korpusu drogowego stwierdzono grunty nasypowe o stosunkowo matej migzszosci (do glebokosci 1,3 m
p.p-t.). Grunty te nalezy wymieni¢ na zageszczong podsypke piaszczysta.

o Zgodnie z PN-B-02480, gliny piaszczyste w stanie plastycznym kwalifikuje si¢ do gruntéw wy-
sadzinowych (warto$ci CBR < 2%). Na odcinkach wystgpowania gruntow wysadzinowych warunki grun-
towo-wodne kwalifikuje si¢ do grupy nosnosci G4 w przecietnych warunkach wodnych (w rejonie
wystepowania wody na glebokosci 1-2 m p.p.t.) 1 ztych warunkach wodnych (w rejonie wystgpowania
wody na gtebokosci < 1,0 m p.p.t.). W rejonach zalegania gruntow piaszczystych bez obecnosci wody
gruntowej teren zalicza si¢ do grupy nosnosci G1 w dobrych warunkach wodnych.

Zaleca si¢ wymian¢ gruntdéw wysadzinowych na niewysadzinowe (zaggszczalne — gruboziarniste grunty
niespoiste).

o Parametry geotechniczne w tabeli na zataczniku 4, zgodnie z normg PN-81/B-03020, wystarcza
do obliczen statycznych posadowien bezposrednich.

° Projektowany obiekt kwalifikuje si¢ do I kategorii w prostych warunkach gruntowych.

6. Wykorzystane materialy

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane — posadowienie bezposrednie budowli, obliczenia statyczne i pro-
jektowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 IV 2012r w sprawie
usta- lania geotechnicznych warunkéw posada wiania obiektéw budowlanych.

- PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie Geotechniczne — cz¢$¢ 1: Zasady ogolne.

- PN-EN 1997-2 Eurokod 7: Projektowanie Geotechniczne — czg$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podloza
gruntowego.
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OPIS GEOLOGICZNY ORAZ OBJASNIENIA
DO PRZEKROJOW GEOTECHNICZNYCH

GRUNTY NASYPOWE

nB - nasyp budowlany

ZNAKI DODATKOWE

+ - domieszka w gruncie

nN - nasyp niebudowlany (niekontrolowany) // - przewarstwienie w gruncie

C - gruz ceglany
B - gruz betonowy
Z1 - zuzel

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H - grunt préchniczny 2%<Iom< 5%

/ - pogranicze innego gruntu

() — w nawiasie — sktad nasypu
przypuszczalna granica zalega-
nia nasypu

____ linia podziatlu geologicznego

- - - - linia podziatu geotechnicznego
TTa | numer warstwy geotechniczne;j

Nmp —namut piaszczysty 5%<Iom<30%
Nmg -namut gliniasty  5%<Iom<30%

T -torf 30%<Iom

Gy - gytia

W - wietrzelina

KWg- wietrzelina gliniasta
KR - rumosz

Rg- rumosz gliniasty
KO,K —otoczaki, kamienie
Z- Zwir

Zg - zwir gliniasty

Po - pospodika

Pog — pospotka gliniasta
Pr - piasek gruby

Ps - piasek $redni

Pd — piasek drobny

Pn— piasek pylasty

Pg — piasek gliniasty

ITp — pyl piaszczysty

IT - pyt
Gp — glina piaszczysta
G - ¢glina

Gn — glina pylasta

Gpz —glina piaszczysta zwigzta
Gz — glina zwigzla

Gnz- glina pylasta zwiezla

Ip —il piaszczysty

I — it

Inm - il pylasty

2 = numer otworu

| 98,23 —rzgdna w m n.p.m.
zwierciadlo wody gruntowej

ANV | wmn.p.m.:

A - swobodne

CVY B - napiete
C- ustabilizowane
B |V D- napiete-nieustabilizowane

E- sqczenie wody

grunt nawodniony

grunt mokry

8,0 - gteboko$¢ otworu w m p.p.t.
s -8,0 - glebokos¢ otworu bez wody gruntowe;j
wm p.p.t.

INNE GRUNTY NIETYPOWE

CaCOs3 — weglan wapnia
Gb (PH) - gleba

zal.
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Wykres sondowania sondg lekkg SL z koncowka stozkowa

Dynamic penetration test (Ligt cone)

Temat:
Subject:

Pobiedziska - przebudowa ul.Poiwiejskiej

Rzedna: m.n.p.m.
G.L 107,97

Sondowanie nr: 1 przy otworze nr 2
No of sounding:

Data:
11 listopada 2017r

Profil
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Wykres sondowania sondg lekkg SL z koncowka stozkowa

Dynamic penetration test (Ligt cone)

Temat: Pobiedziska - przebudowa ul.Polwiejskiej Rzedna: m.n.p.m.
Subject: G.L 112,55
Sondowanie nr: 2 przy otworze nr 6 Data:

No of sounding:

11 listopada 2017r

Profil
otworu

Type
of soil

4
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Gtebo
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szg zg
Moderate dense Danse

0
0,33

0,34+0,66 0,66+0,85

Warto-
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Evalu-
ation

Uogdlnione
Genral evaluation

llos$¢ uderzen na 10 cm wbicia sondy (Nq)
Number of blows per 10 cm of cone penetration (N4o)
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Projekiowanie geologiczno-inzynierskie | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal N

ul- Winogrady 44, 61-663 Poznan Profil numer 1. Wiertnica: WH45
MiejSCOWOéé: Pobiedziska Obiekt: Przebudowa UliCy System wiercenia: Mechaniczno.obrotovvy
Gmina: ul.Pétwiejska Inwestor:
Powiat: Wiercenie: Rzedna: 106.65 mn.p.m.
Wojewddztwo: Dozér geologiczny: Skala 1:100 | Data wiercenia: 2017-11-16
35 2 g o 5
o 1 N R =
3 -5 . S ) Prgﬂl Przelot T 5 g 2 g 3
2835 | 8 litologiczny Opis litologiczny 5 ® £ 5 [S)
G 2 2 ‘E“ § k=) <
g s 5 = &
mppfl | @ | [m] [m] =
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L] ALY gleba, brunatna Gb
- IREIEY 0.30 piasek drobny, zotty
'g, C —1.0 Pd
2| 8t
g 3 la szg
8|z2F20 . — —
o= 2.00 piasek drobny, bezowozétty,zagliniony
- Pd(zagl)
S 30 |t =5
Profil numer 2. Rzedna: 107.97 m n.p.m.
L AL gleba, brunatna Gb
- IEIETNY 0.30 piasek drobny, zotty
3 Cf1.0
88
g g Pd la szg
S|zF20
s 3.0 300

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



ul. Winogrady 44, 61-663 Poznan

Profil numer 3.

Projektowanie geologiczno-inzynierskie | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr: 6a

Wiertnica: WH45

MiejSCOWOéé: Pobiedziska Obiekt: Przebudowa UliCy System wiercenia: Mechaniczno.obrotovvy

Gmina: ul.Pétwiejska Inwestor:

Powiat: Wiercenie: Rzedna: 107.08 mn.p.m.

Wojewddztwo: Dozér geologiczny: Skala 1:100 | Data wiercenia: 2017-11-16
35 2 g : 5
£5._| & Profil Przelot g gz g 5
S8F| O litologiczny Opis litologiczny 5 B £ 3 &
okz| 2 £ $8 2 §

£ > 3 = »n
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z|s i .
81820 |- . Pd la szg
2 " R
a WAy as 2.50 glina piaszczysta, brazowa
30 / / / Gp lic tpl
S ’ 3.00
Profil numer 4. Rzedna: 106.55 m n.p.m.
L gleba, brunatna Gb
- 0.30 piasek drobny, bezowozdity Pd la szg
UO_QO E’ Cf‘].O /// 0.70 glina piaszczysta, brgzowa G
S| 8 s
§ ﬁ Wy 1.50 glina piaszczysta, brgzowa przewarstwiona piaskiem w
N drobnym lla pl
Gp//Pd
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Projektowanie geologiczno-inzynierskie

ul. Winogrady 44, 61-663 Poznan

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5.

Zat.Nr: 6b

Wiertnica: WH45

MiejSCOWOéé: Pobiedziska Obiekt: Przebudowa UliCy System wiercenia: Mechaniczno.obrotovvy
Gmina: ul.Pétwiejska Inwestor:
Powiat: Wiercenie: Rzedna: 109.91 mn.p.m.
Wojewddztwo: Dozér geologiczny: Skala 1:100 | Data wiercenia: 2017-11-16
g % ) “g g o S
% -5 S ) Prgﬂl Przelot T 5 g g g 3
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=35 | o 8 g 3 > c
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° - Ib
v o ’
o
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3.00
Profil numer 6. Rzedna: 112.55 m n.p.m.
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S|l o y | SZg
A AERVAL1E: DI fasek Sredni, DEZOWOZ
70 § s SRS 50 piasek $redni, bezowozotty Ps b winw
o . L ]
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




