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3. Oświadczenie projektanta 

 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 

wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane 
Niniejszym oświadczam, że projekt budowlano-wykonawczy branży drogowej dla inwestycji pn.: 

 
„Przebudowa ulicy Półwiejskiej w Pobiedziskach na odcinku od ulicy Klasztornej do miejscowości Polska Wieś, 

gmina Pobiedzisk 
(dz. nr ewid. 3, 6/1, 6/2, 10 ark. 30 obręb Pobiedziska, dz. nr ewid. 24, 33, 46 obręb Polska Wieś)” 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i obowiązującymi  Polskimi 
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
 
Projekt został sporządzony w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 
          
 
Pobiedziska, marzec 2018r. 
 

 
    

        mgr inż. Dariusz Kosmaczewski 
upr. bud. do proj. bez ograniczeń  
w specjalności drogowej WKP/0097/PWOD/12 
WKP/0097/PWOD/12 

 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO 
 

wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane 
Niniejszym oświadczam, że projekt budowlano-wykonawczy branży drogowej dla inwestycji pn.: 

 
„Przebudowa ulicy Półwiejskiej w Pobiedziskach na odcinku od ulicy Klasztornej do miejscowości Polska Wieś, 

gmina Pobiedzisk 
(dz. nr ewid. 3, 6/1, 6/2, 10 ark. 30 obręb Pobiedziska, dz. nr ewid. 24, 33, 46 obręb Polska Wieś)” 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i obowiązującymi  Polskimi 
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
 
Projekt został sporządzony w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
 
 

 
Pobiedziska, marzec 2018r. 

 
 
 
 
mgr inż. Tomasz Tarnogrodzki 
upr. bud. do proj. bez ograniczeń  
w specjalności drogowej 
WKP/0090/POOD/13 
Nr WOIIB: WKP/BD/0357/13 
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4. Wypis z wykazu działek i podmiotów ewidencyjnych 

 

 

 



PRZEBUDOWA ULICY PÓŁWIEJSKIEJ W POBIEDZISKACH NA ODCINKU OD ULICY KLASZTORNEJ                                             
DO MIEJSCOWOŚCI POLSKA WIEŚ  

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY          BRANŻA DROGOWA                                                                           12 
 

 

 

 

 



PRZEBUDOWA ULICY PÓŁWIEJSKIEJ W POBIEDZISKACH NA ODCINKU OD ULICY KLASZTORNEJ                                             
DO MIEJSCOWOŚCI POLSKA WIEŚ  

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY          BRANŻA DROGOWA                                                                           13 
 

 

 

 

 



PRZEBUDOWA ULICY PÓŁWIEJSKIEJ W POBIEDZISKACH NA ODCINKU OD ULICY KLASZTORNEJ                                             
DO MIEJSCOWOŚCI POLSKA WIEŚ  

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY          BRANŻA DROGOWA                                                                           14 
 

5. Decyzja nr 1.2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia budowa 

ulicy Półwiejskiej w Pobiedziskach od ulicy Klasztornej do miejscowości Polska Wieś na działkach oznaczonych nr 

ewid. 3, 6/1, 6/2, 10 obręb Pobiedziska, 24, 33, 46 obręb Polska Wieś 
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7. Opinia Starosty Poznańskiego dotycząca geometrii drogi, pismo nr WD.7121.210.2017.ZM z dnia 14.11.2017r. 
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II. OPIS  TECHNICZNY 

 

1.   Przedmiot opracowania  

2.   Zakres opracowania 

3.  Podstawa opracowania 

4.  Dane wyjściowe do projektowania 

5.  Stan prawny nieruchomości, obszar oddziaływania obiektu budowlanego 

6.  Oddziaływanie obiektu budowlanego na środowisko naturalne  

7.   Stan istniejący 

8.  Informacja w odniesieniu do dóbr kultury chronionej na podstawie odrębnych przepisów 

9.  Warunki geotechniczne gruntu – przewidziane rozwiązania 

10.   Stan projektowany – ulica w planie 

11.   Stan projektowany – ulica w przekroju podłużnym 

12.   Stan projektowany – ulica w przekroju poprzecznym, konstrukcje  

13.   Odwodnienie nawierzchni 

14.   Ściek prefabrykowany 

15.   Przepust betonowy 

16.   Zjazdy oraz dojściu do posesji 

17.  Projektowane prace 

18.   Urządzenia infrastruktury technicznej  

19.  Wymagania materiałowe 

20.   Organizacja ruchu i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 

21.  Uwagi końcowe 
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1.  Przedmiot opracowania: 

Przedmiot niniejszego opracowania stanowi przebudowa drogi gminnej publicznej wraz z budową chodnika w pasie 

drogowym ulicy Półwiejskiej w Pobiedziskach oraz na odcinku drogi w miejscowości Polska Wieś. Opracowanie 

obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni, poprzez wykonanie jezdni z betonu asfaltowego wraz z budową chodnika. 

Przebudowa nawierzchni jezdni nie skutkuje zmianą przebiegu drogi w planie. Powyższa inwestycja ma na celu 

stworzenia bezpiecznych warunków dla użytkowników drogi. 

 

2.  Zakres opracowania: 

Zakres niniejszego opracowania jest zgodny z zawartą umową z Inwestorem.  

 

3.  Podstawa opracowania: 

Niniejszą dokumentację sporządzono na podstawie umowy z Gminą Pobiedziska, umowa nr ZP.168.2017 z dnia 

26.09.2017 r. 

 

4.  Dane wyjściowe do projektowania 

-  mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500 

- ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane - Dz.U. nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U.2006                            

 nr 156 poz. 1118) 

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

 tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

 odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz.U z dnia 29 stycznia 2016 r./  

- Decyzja nr 1.2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia budowa 

ulicy Półwiejskiej w Pobiedziskach od ulicy Klasztornej do miejscowości Polska Wieś na działkach oznaczonych nr 

ewid. 3, 6/1, 6/2, 10 obręb Pobiedziska, 24, 33, 46 obręb Polska Wieś 

- dokumentacja geotechniczna 

-   wizja lokalna w terenie wraz z pomiarami 

- inne uzgodnienia z Zamawiającym 

 

5.  Stan prawny nieruchomości, obszar oddziaływania obiektu budowlanego: 

Zakres robót wynikających z sporządzonego projektu mieści się w zakresie działek, których właścicielem jest Miasto i Gmina 

Pobiedziska, to jest: dz. nr ewid. 3, 6/1, 6/2, 10 ark. 30 obręb Pobiedziska, dz. nr ewid. 24, 33, 46 obręb Polska Wieś. 

Opracowania projektowe nie naruszają praw osób trzecich a obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na w/w 

działkach, na których został zaprojektowany. Zakres inwestycji objętej projektem nie oddziałuje na inne niż wymienione 

działki-tereny i nie spowoduje ograniczeń w zagospodarowaniu terenów przyległych.  

 

6.  Oddziaływanie obiektu budowlanego na środowisko naturalne: 

Zastosowane rozwiązania projektowe nie skutkują zwiększeniem uciążliwości powodowanymi przez hałas, wibracje, 

zakłócenia elektryczne i promieniowanie, a także zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby.  

Przedmiotowa inwestycja nie wpłynie i nie zagrozi środowisku naturalnemu. Wielkość projektowanej budowy, jej zakres oraz 

lokalizacja nie nakłada obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Stwierdzono, że z uwagi na rodzaj 

przedsięwzięcia oddziaływania  będą miały zasięg lokalny, krótkotrwały (związany jedynie z czasem budowy) i odwracalny. Z 
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uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań. Ponadto ryzyko emisji oraz 

występowanie innych uciążliwości będzie znikome. Roboty drogowe w niewielkim stopniu naruszą powierzchnię ziemi. Prace 

będą wykonywane w porze dziennej, a w czasie przerw pracy maszyny i sprzęt będzie wyłączony. Materiały budowlane 

przewidziane do budowy nie będą miały negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Wykorzystane zostaną sprawdzone 

materiały, substancje oraz wielokrotnie stosowane procesy technologiczne. 

 

7.  Stan istniejący: 

Ulica Półwiejska w Pobiedziskach oraz odcinek drogi w miejscowości Polska Wieś, ze względu na swój przebieg obsługuje 

ruch pojazdów na terenie miasta oraz dojazd do zakładu przemysłowego zlokalizowanego w Polskiej Wsi. Droga 

zakwalifikowana została do klasy technicznej L. Droga na terenie miasta Pobiedziska swój przebieg zaczyna w na 

skrzyżowaniu z ulicą Niecałą a kończy na granicy miejscowości Pobiedziska i dalej przechodzi w drogę gminną biegnącą 

przez Polską Wieś do Wagowa. Planowana inwestycja na terenie miasta Pobiedziska oraz miejscowości Polska Wieś 

przebiega w terenie zabudowanym i dotyczy odcinka od skrzyżowania ulicy Półwiejskiej z ulica Klasztorną dalej w kierunku 

Polskiej Wsi, koniec inwestycji przewidziany jest na granicy istniejącej zabudowy w kierunku Polskiej Wsi. Droga posiada 

nawierzchnie bitumiczną o szerokości 4,50 m oraz pobocza gruntowe porośnięte trawą. Ze względu na stan nawierzchni 

jezdni oraz jej szerokość, które to nie zapewniają bezpieczeństwa i komfortu podróżujących wyżej wymieniona nawierzchnia 

podlega przebudowie wraz z poprawą jej geometrii. Droga posiada rowy drogowe, które to pozwalają na odbiór wód 

opadowych, jednakże ze względu na stopień zamulenia wymagają udrożnienia. W kilometrze roboczym 0+377,65 

zlokalizowany jest przepust melioracji szczegółowej na rowie nr G-52-4, wykonany z rur betonowych o średnicy 60 cm, o 

długości przepustu  8,00 m. Szerokość pasa drogowego wynosi od 8,5-16 m. Ulica jest oświetlona jednostronnie, po stronie 

prawej ulicy zgodnie z kilometracją roboczą. Obsługa przyległych terenów odbywa się przez istniejące zjazdy indywidualne 

do posesji oraz do zakładu przemysłowego.  

W pasie drogowym w/w ulicy znajduje się: sieć wodociągowa, gazowa oraz energetyczna i teletechniczna.  

W związku z planowaną inwestycją oraz jej przebiegiem w terenie nie przewiduje się występowania kolizji w/w urządzeń 

infrastruktury technicznej z projektowanym zamierzeniem budowlanym. Inwestycja została uzgodniona z właścicielami-

gestorami sieci zlokalizowanych w terenie przewidzianym pod inwestycje.  

 

8.  Informacja w odniesieniu do dóbr kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów 

Przedmiotowa inwestycja częściowo przebiega w granicach strefy konserwatorskiej historycznego układu urbanistycznego 

miasta Pobiedziska wpisanego do rejestrów zabytków pod numerem 434/Wlkp/A decyzja 04.12.2006 r. W związku z 

powyższym, dla inwestycji przewidziano uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie prac budowlanych przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków, pozwolenie nr 14/A/2018 z dnia 26.01.2018 r. wydane przez Starostę Poznańskiego 

dla działek nr ewid. 3, 6/1, 6/2 ark. 30 obręb Pobiedziska.   

Dla przedmiotowej inwestycji w części przebiegającej w granicach strefy konserwatorskiej przewiduje się nakaz badań 

archeologicznych, które wymagają pozwolenia konserwatora zabytków. W/w badania zostaną przeprowadzone na podstawie 

pozwolenia konserwatora przed rozpoczęciem robót budowlanych.  

 

9.  Warunki geotechniczne gruntu – przewidziane rozwiązania 

Zgodnie z dokumentacją geotechniczną w podłożu zalegają grunty glebowe (o miąższości warstwy 0,3 –1,3m), które na 

etapie robót ziemnych należy usunąć. Zalegające poniżej nawiercone grunty mineralne (piaski oraz gliny piaszczyste) mogą 

stanowić podłoże dla projektowanego poszerzenia jezdni po doprowadzeniu do grupy nośności G1, zgodnie z 
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projektowanymi konstrukcjami nawierzchni. Po usunięciu warstwy glebowej, piaszczyste podłoże należy dogęścić, stosując 

się do wymagań PN-S-02205:1998. W badanej strefie do maksymalnej głębokości 3,0 m p.p.t. stwierdzono zwierciadła wód 

gruntowych. 

W wyniku przeprowadzonych badań oznaczenia modułu odkształcenia za pomocą płyty naciskowej na istniejącej 

nawierzchni jezdni stwierdzono, że moduł odkształcenia jest wystarczający do wykonania nowych warstw nawierzchni bez 

potrzeby wzmacniania warstw podbudowy. 

 

10.  Stan projektowany - ulica w planie 

W wyniku wydania opinii w zakresie geometrii drogi przez Starostę Poznańskiego, geometria ulicy została dostosowana do 

warunków opinii. 

Długość przebudowywanego odcinka ulicy Półwiejskiej wraz z odcinkiem drogi na terenie m. Polska Wieś wynosi 744,13 m. 

Kilometrację poprowadzono w osi jezdni, początek kilometrażu przyjęto na skrzyżowaniu z ulicą Klasztorną w Pobiedziskach, 

natomiast koniec odcinka przyjęto wg istniejących uwarunkowań drogi w terenie na końcu istniejącej zabudowy /działka nr 

37/4 obręb Polska Wieś/. 

W przekroju ulicy Półwiejskiej zaprojektowano: 

- chodnik - strona prawa /zgodnie z kilometrażem roboczym/ - 0+000 – 0+160,17 zlokalizowany przy jezdni o szerokości 2,0m; 

- chodnik - strona prawa /zgodnie z kilometrażem roboczym/ - 0+160,17 – 0+247,65 chodnik odsunięty od jezdni o szerokości 2,0m; 

- chodnik - strona lewa /zgodnie z kilometrażem roboczym/ - 0+240,25 – 0+479,76 zlokalizowany przy jezdni o szerokości 2,0m; 

W celu umożliwienia zjazdu z ulicy Półwiejskiej, projektuje się przebudowę istniejących zjazdów.  

W celu umożliwienia komunikacji oraz przejścia dla pieszych na ulicy Półwiejskiej, projektuje się w km: 

- 0+245,65 przejście dla pieszych w rejonie zmiany położenia chodnika w planie. 

Na przejściach dla pieszych projektuje się zaniżenie powierzchni chodnika oraz krawężnika do 2 cm ponad nawierzchnię. 

W planie sytuacyjnym ulicy Półwiejskiej występują cztery łuki poziomy o promieniu R 201 m, w związku z powyższym nie 

zachodzi konieczność poszerzania jezdni na łukach, nie przewiduje się załamań osi drogi.  

Przyjęte parametry projektowe – ul. Półwiejska 

 Dla projektowanej ulicy przyjęto następujące parametry techniczne: 

 - kategoria:    droga gminna publiczna 

 - klasa techniczna drogi:  L 

 - przekrój:   uliczny 

 - prędkość projektowa   Vp = 40km/h 

 - kategoria ruchu:   KR 3 

 - nośność   115 KN/oś 

 Parametry przekroju poprzecznego  

  ilość pasów ruchu:   2 pasy ruchu 

  szerokość jezdni:   5,50m 

  pochylenie poprzeczne jezdni 2% jednostronne i dwustronne  

  szerokość chodnika:  2,0m 

 Przyjęte parametry projektowe – zjazdy publiczne z ulicy Półwiejskiej  

 Dla istniejących zjazdów przyjęto wykonanie korekty w planie wynikającej z potrzeby dostosowania 

 wysokościowego zjazdów bez ingerencji w pozostałe parametry zjazdów. 

 Dla projektowanych zjazdów na drogi wewnętrzne przyjęto następujące parametry techniczne: 
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                - szerokość zjazdu nie mniej niż 5,50 m 

                - długość zjazdu dostosowana do parametrów zjazdów   

                - łuki kołowe R od 5,0 m 

         Poniżej tabelaryczne zestawieni powierzchni jezdni, zjazdów i chodników. 

ulica jezdnia z 
asfaltobetonu 

 
m2 

chodniki i 
zjazdy 

 
m2 

pobocza utwardzone                            
z kruszywa 

 
m2 

Półwiejska 4.088,00 1645,00 755,00 

 

11.  Stan projektowany - ulica w przekroju podłużnym 

Projektowana niweleta ulicy Półwiejskiej została poprowadzona po osi istniejącej ulicy i wpisana w jej geometrię. Spadki podłużne 

zostaną poprowadzone po śladzie istniejącej niwelety. 

 

12. Stan projektowany ulicy - ulica w przekroju poprzecznym, konstrukcje                                                                   

Ze względu na istniejącą niweletę drogi oraz w celu sprawnego odprowadzenia wód opadowych z powierzchnio jezdni, 

zjazdów i chodnika, zaprojektowano odpowiednio: 

- jezdnię o pochyleniu jednostronnym - 2%; 

- jezdnię o pochyleniu dwustronnym /daszkowym/ - 2%; 

Przyjęto, że ulica Półwiejska zakwalifikowane będą do kategorii ruchu KR3.  

Grupa nośności podłoża gruntowego na podstawie opinii geotechnicznej została zakwalifikowana do grupy G4, jednakże na 

podstawie wykonanych badań nośności istniejącej nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych w śladzie istniejącej 

jezdni stwierdzono, że nośność warstw konstrukcyjnych jest wystarczająca do wykonania remontu jezdni i posadowienia  

następujących konstrukcji nawierzchni: 

Konstrukcje nawierzchni  

A. konstrukcja nawierzchni jezdni  

 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/8mm /SMA8/ gr.4 cm,  

 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego /AC16W/ gr.5 cm,  

 - warstwa wyrównawcza, podbudowa z betonu asfaltowego /AC16W/ zgodnie z tabelą wyrównania,  

 

B. konstrukcja nawierzchni jezdni oraz podbudowy na poszerzeniu  

 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/8mm /SMA8/ gr.4 cm,  

 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego /AC16W/ gr.5 cm,  

 - podbudowa bitumiczna, podbudowa z betonu asfaltowego 0/16 mm /AC16W/ gr. 7 cm, 

 - siatka wzmacniająca /antyspękaniowa/ szerokości 1,0 m o wytrzymałości na rozciąganie geokompozytu 100 kN/m 

 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm, grubości 20 cm 

 - podbudowa pomocnicza, stabilizacja Rm=1,5 MPa z wytwórni, grubości 15 cm 

 

C. konstrukcja nawierzchni chodnika 

 - warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej wibroprasowanej 20x10x8 gr.8 cm, typ cegiełka kolor szary 

 - podsypka cementowo – piaskowa 1:4, grubości 3 cm  

 - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm= 2,5 MPa z wytwórni, grubości 8 cm 
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D. konstrukcja nawierzchni zjazdów 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej wibroprasowanej 20x10x8 gr.8 cm, typ cegiełka kolor szary w 

ciągu chodnika, kolor grafitowy na samodzielnym odcinku zjazdu /w pasie zieleni/                         

 - podsypka cementowo – piaskowa 1:4, grubości 3 cm  

 - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm= 2,5 MPa z wytwórni, grubości 23 cm 

 

E. konstrukcja nawierzchni utwardzonych poboczy z kostki betonowej brukowej 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej wibroprasowanej 20x16,5x8 gr.8 cm, typ behaton kolor szary                        

 - podsypka cementowo – piaskowa 1:4, grubości 3 cm  

 - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm= 2,5 MPa z wytwórni, grubości 23 cm 

 

F. konstrukcja nawierzchni pobocza utwardzonego  

 - pobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm, grubości 10 cm 

 

13.  Odwodnienie nawierzchni 

Odwodnienie jezdni, zjazdów, chodnika zapewniają projektowane spadki poprzeczne i podłużne. Wody opadowe kierowane 

będą powierzchniowo do istniejących rowów drogowych, które ze względu na stan istniejący wymagają odmulenia oraz 

częściowo poprzez ściek prefabrykowany do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.  

Nie przewiduje się odprowadzania ścieków deszczowych do rowu melioracji szczegółowej G-52-4, założenia projektowe 

ograniczają się do przebudowy istniejącego przepustu zlokalizowanego na w/w rowie w celu dostosowania jego długości do 

projektowanych parametrów jezdni oraz chodnika, które to zostaną zlokalizowane nad przepustem. 

 

14.  Ściek prefabrykowany 

Ściek drogowy trójkątny 60x50x15 według karty 01.06 KPED, układany na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm. – 

jednostronnie wzdłuż krawędzi projektowanej jezdni. Ściek zostaje zaprojektowany lokalnie, na odcinku jezdni w celu 

sprowadzenia  wód opadowych do nabudowanego w km 0+056,20 wpustu deszczowego na istniejącej sieci kanalizacji 

deszczowej.  

 

15.  Przepust betonowy 

Przepust melioracyjny zlokalizowany prostopadle do drogi ze względu na swoją długość zostanie przebudowany w celu 

umożliwienia wykonania nad nim jezdni oraz chodnika o parametrach wynikających z projektu. W związku z powyższym 

projektuje się wykonanie przedłużenia istniejącego przepustu z rur betonowych o średnicy 60 cm po stronie prawej 

przepustu /wg kilometracji roboczej/, o odcinek długości 2,50 m, oraz wykonanie nowych ścianek czołowych przepustu po 

obydwu stronach przepustu.  

 

16.  Zjazdy oraz dojścia do posesji                                                                                                                       

Do posesji zlokalizowanych na ulicy Półwiejskiej zaprojektowano zjazdy bramowe o szerokości dostosowanej do potrzeb 

mieszkańców, jednakże nie większej niż 5,50 m oraz dojścia do furtek zlokalizowanych przy zjazdach bramowych.  

 

17.  Projektowane prace 

W granicach pasa drogowego przewidziano: 
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- rozbiórkę istniejących nawierzchni jezdni poprzez frezowanie  

- wykonanie robót ziemnych związanych z wykonaniem poszerzenia jezdni, budową chodnika  

- wzmocnienie istniejącej nawierzchni (warstwa ścieralna, wiążąca, wyrównawcza),  

- wykonanie poszerzenie jezdni na odcinkach wymagających korekty geometrii drogi, 

- budowę chodnika,  

- przebudowę istniejących zjazdów,  

- budowę ścieku prefabrykowanego,  

- roboty związane z przedłużeniem istniejącego przepustu 

- wyprofilowanie skarp oraz udrożnienie rowów poprzez odmulenie,  

- umocnienie pobocza gruntowego  

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,  

- roboty wykończeniowe i porządkowe. 

17.1.  Roboty rozbiórkowe 

Sposób zagospodarowania materiałów pochodzących z rozbiórki:  

Materiały rozbiórkowe nienadające się do ponownego wykorzystania Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie i 

przekaże do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami. 

Materiał rozbiórkowy z frezowania nawierzchni oraz elementy oznakowania pionowego, pozostają własnością 

Zamawiającego i zostaną przetransportowane przez Wykonawcę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 

Poniżej tabelaryczne zestawienie rozbiórek. 

ulica dojścia i dojazdy 
do posesji,  

 
m2 

miejsca postojowe 
do 
przełożenia/korekta 
wysokościowa 
 

m2 

jezdnia z 
asfaltobetonu 
frezowanie 

m2 

krawężnik 
betonowy 15*30 

 
m 

Półwiejska  60,00 200,00 1.550,00 97,00 

 

17.2.  Roboty ziemne 

Podstawowe roboty ziemne będą polegały na wykonaniu koryta gruntowego pod projektowane nawierzchnie jezdni 

/poszerzenie jezdni/, chodników i zjazdów do posesji. 

Po wyprofilowaniu koryta do zakładanych spadków poprzecznych grunt podłoża należy zagęścić do wartości Is=0,97 na 

głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni robót ziemnych lub terenu i Is=1,0 górna warstwa o grubości 20 cm. 

W miejscach gdzie konieczne będzie wykonanie nasypu należy go wykonać z piasku średniego. 

17.3.  Wzmocnienie istniejącej nawierzchni (warstwa ścieralna, wiążąca, wyrównawcza) 

 Ze względu na stan istniejący nawierzchni projektuje się wykonanie frezowania korekcyjnego oraz ułożenie kolejno warstw 

wyrównawczej, wiążące i ścieralnej zgodnie z punktem 12 Projektu Budowlano-Wykonawczego, konstrukcje nawierzchni A. 

Tabela frezowania profilu poprzecznego stanowi załącznik do dokumentacji. 

Tabela wyrównania profilu poprzecznego masą - warstwa wyrównawcza, podbudowa z betonu asfaltowego /AC16W/ gr.2-8 

cm stanowi załącznik do dokumentacji.  

17.4. Wykonanie poszerzenia jezdni na odcinkach wymagających korekty geometrii drogi, 

W związku z potrzebą poszerzenia nawierzchni drogi gminnej przewidziano wykonanie poszerzenia jezdni wraz z warstwami 

konstrukcyjnymi z istniejącej szerokości 4,5 m do szerokości jezdni 5,5 m. Projektuje się wykonanie poszerzeń obustronnych 

o zmiennej szerokości. Powyższe wynika z potrzeby dotrzymania parametrów geometrii projektowanej jezdni. Zakres robót 

zgodnie z punktem 12 Projektu Budowlano-Wykonawczego, konstrukcje nawierzchni B. 
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17.5. Budowa chodnika, przebudowa istniejących zjazdów. 

Zakres robót dotyczy wykonania w terenie nowoprojektowanego chodnika jednostronnego oraz przebudowę istniejących 

zjazdów.  Zakres robót zgodnie z punktem 12 Projektu Budowlano-Wykonawczego, konstrukcje nawierzchni C i D. 

Ze względu na bieg chodnika w terenie można wyróżnić jego trzy lokalizacje, zgodnie z punktem 9 Projektu Budowlano-

Wykonawczego. 

Zaprojektowano zjazdy do posesji ze skosami 1:1, zjazdy publiczne wyłukowane łukami o promieniu R=5 oraz zjazd do 

sięgaczy ulicy Półwiejskiej bez wyłukowań ze względu na jego lokalizację w terenie . Pochylenia podłużne zjazdów 

zaprojektowano zgodnie z wysokością wjazdów indywidualnych na wysokości bram. Szerokości zjazdów i dojść do posesji 

dostosowano do szerokości bram wjazdowych oraz furtek na posesje. 

Poniżej tabelaryczne zestawieni lokalizacji zjazdów. 

l.p. strona kilometraż nr działki powierzchnia 
zjazd na samodzielnym 

odcinku 
kostka grafitowa 

m2 

powierzchnia 
zjazd w ciągu chodnika 

kostka szara 
 

m2 

1 Prawa 0+026,06 1 13,00 12,00 

2 Prawa 0+053,68 2/1 15,00 8,00 

3 Prawa 0+060,19 3, 6/1 - 329,00 

4 Prawa 0+157,67 10 - 11,00 

5 Prawa 0+294,13 11 16,00 - 

6 Prawa 0+377,51 46 - 59,00 

7 Prawa 0+398,26 35/6 17,00 - 

8 Prawa 0+469,19 34 8,00 - 

9 Prawa 0+521,28 35/9 14,00 - 

10 Prawa 0+628,79 36/3 18,00 - 

11 Prawa 0+704,79 37/2 15,60 - 

12 Prawa 0+740,13 37,5 18,00 - 

13 Lewa 0+236,98 9/3 23,00 - 

14 Lewa 0+409,54 7/1 4,00 9,00 

15 Lewa 0+449,91 7/2 9,00 10,00 

16 Lewa 0+456,59 7/2 6,00 7,00 

17 Lewa 0+469,79 7/2 12,00 12,00 

18 Lewa 0+635,68 24 - 70,20 

RAZEM 188,60 527,20 

 

17.6.  Obramowania nawierzchni 

Jako obramowania nawierzchni drogowych przewidziano: 

- krawężnik uliczny betonowy 15x30 cm, wystający 12 cm nad nawierzchnię - układany na ławie betonowej C12/15                           

z oporem - jako obramowanie nawierzchni ulicy Półwiejskiej  wzdłuż chodnika, 

- krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm, wystający na wysokość 2 cm – układany na ławie betonowej C12/15                                                                                                         

z oporem - jako obramowanie nawierzchni w rejonie zjazdów oraz przejść dla pieszych; 

- opornik betonowy 10x25 cm układany na ławie betonowej C12/15 z oporem – jako obramowanie nawierzchni jezdni na 

odcinku szlakowym oraz jako obramowanie zjazdów na samodzielnym odcinku zjazdów i utwardzonego pobocza; 

- obrzeże betonowe 8x20 cm układne na ławie betonowej C12/15 z oporem – jako obramowanie nawierzchni chodnika oraz 

dojść do furtek.  

Poniżej tabelaryczne zestawieni obramowań. 

ulica krawężnik 15x30 
 

m 

krawężnik 15x22 
najazdowy 

m 

opornik 10x25 
 

m 

obrzeże 8x20 
 

m 

ulica Półwiejska 419,00 80,00 1224,00 588,00 
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17.7. Budowa ścieku prefabrykowanego.  

Zgodnie z punktem 14 Projektu Budowlano-Wykonawczego.                                  

Poniżej tabelaryczne zestawieni ścieków. 

ulica Ściek drogowy trójkątny 60x50x15  
m 

ulica Półwiejska  strona lewa   94 m 
od km 0+056,20  do km 0+149,90 

 

17.8. Roboty związane z przedłużeniem istniejącego przepustu 

Zgodnie z punktem 15 Projektu Budowlano-Wykonawczego.                                  

W zakres robót wchodzi: 

- rozbiórka istniejących ścianek czołowych wykonanych z bloczków betonowych ze względu na ich stan techniczny oraz 

potrzebę jednostronnego przedłużenia przepustu, 

- ułożenie ławy fundamentowej z  pospółki grubości 25 cm w celu ułożenie rury betonowej o średnicy wewnętrznej 60 cm, 

odcinek długości 2,65 m, 

- ułożenie rur betonowych j.w. wraz z uszczelnieniem połączenia,  

- budowa ścianek czołowych po obydwu stronach przepustu z gotowych elementów prefabrykowanych betonowych zgodnie 

z PN-EN 1918:2005 na ławie betonowej z betonu C15/20,  

- nabudowanie ściankowego zakończenia przepustu z bloczków betonowych 12x24x38 na ławie betonowej z betonu C 15/20 

do wysokości pobocza drogi,  

- izolacja części elementów stykających się z gruntem, 

- oczyszczenie istniejącej rury przepustu oraz rowu melioracyjnego przed wlotem i za wylotem przepustu,  

- ustawienie barier U-12a nad przepustem. 

17.9. Wyprofilowanie skarp oraz udrożnienie rowów poprzez odmulenie 

Istniejące w terenie skarpy należy wyprofilować w celu nadania pochylenia skarp o parametrach 1:1,5. 

Rowy w granicach pasa drogowego podlegają oczyszczeniu wraz z usunięciem namułu. 

17.10. Umocnienie pobocza gruntowego  

Zaprojektowano wykonanie pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm, grubości 10 cm o 

szerokości umocnienia 1,00 m. 

17.11. Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego 

Oznakowanie poziome i pionowe należy wykonać zgodnie z Projektem Stałej Organizacji Ruchu, który stanowi integralną 

część Projektu Budowlano-Wykonawczego. 

17.12 Roboty wykończeniowe i porządkowe 

Istniejąca zieleń oraz roboty wykończeniowe – humusowanie pasów zieleni   

Istniejąca zieleń zlokalizowana w obszarze przedmiotowej inwestycji zostanie zaadaptowana dla potrzeb inwestycji, 

zadrzewienie zlokalizowane w obszarze robót na czas trwania prac należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Po 

wykonaniu wszystkich robót budowlanych należy wykonać roboty wykończeniowe związane z humusowaniem i obsianiem 

trawą poboczy gruntowych oraz skarp. Miejsca przewidziane do humusowania i obsiania mieszankami nasion traw pokazano 

na rys. nr 2D Plan Zagospodarowania Terenu - Plan Sytuacyjny. 

Roboty porządkowe polegać będą na oczyszczeniu terenu po robotach z powstałych zanieczyszczeń w trakcie prowadzenia 

prac budowlanych. Nie dopuszcza się utylizacji zanieczyszczeń poprzez zakopywanie ich w terenie robót. Odpady muszą 

zostać poddane utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach.  
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18.  Urządzenia infrastruktury technicznej  

W ramach budowy należy wykonać pionową regulację naziemnych urządzeń infrastruktury technicznej zlokalizowanych pod 

projektowanymi nawierzchniami. W związku z przedmiotową inwestycją nie przewiduje się przebudowy urządzeń-sieci 

podziemnych, naziemnych oraz nadziemnych infrastruktury technicznej.  

 

19.  Wymagania materiałowe  

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać wymagania polskich przepisów, a 

wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami 

ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.  

 

20.  Organizacja ruchu i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 

Oznakowanie pionowe oraz poziome należy wykonać zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu. Nie wprowadza się zmian 

w organizacji ruchu, przedmiotowa ulica Półwiejska funkcjonuje jako droga dwukierunkowa.  

Zmiana dotyczyć będzie ruchu pieszych, który to zostanie poprzez projektowany chodnik przeniesiony z jezdni oraz poboczy.  

W celu zabezpieczenia ruchu pieszych oraz pojazdów projektuje się wykonanie barier typu U-12a z rur stalowych średnicy 

60,3mm, na odcinkach zgodnie z załącznikiem graficznym, rysunek nr 2D. Organizacja ruchu została zatwierdzona przez 

Starostę Poznańskiego, pismo nr WD.7120.5.15.2017.ZM z dnia 10.01.2018 r. Projekt stałej organizacji ruchu stanowi 

odrębne opracowanie. 

 

21.  Uwagi końcowe 

Projektant  sporządził niniejszą dokumentację zgodnie z zawartą umową z Inwestorem, obowiązującymi przepisami i aktami 

prawnymi oraz w celu któremu ma ona służyć. Dokumentacja uzyskała wymagane uzgodnienia. 

 

                                                                     Opracował:     

       
        mgr inż. Dariusz Kosmaczewski 

upr. bud. do proj. bez ograniczeń  
w specjalności drogowej WKP/0097/PWOD/12 
WKP/0097/PWOD/12 
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III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

 

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.2003.120.1126 z późn.zm.) 

 

 

 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
Przebudowa ulicy Półwiejskiej w Pobiedziskach na odcinku od ulicy Klasztornej do miejscowości Polska Wieś 

 
 

 

 

Inwestor: 

URZĄD MIASTA I GMINY 

UL. KOŚCIUSZKI 4 

62-010 POBIEDZISKA 

 

 

 

Projektant: 

DARIUSZ KOSMACZEWSKI 

UL. ŻYTNIA 16 

62-010 POBIEDZISKA 
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1. Zakres i kolejność wykonywanych robót 

Przedmiot niniejszego opracowania stanowi przebudowa ulicy Półwiejskiej w Pobiedziskach. Opracowanie obejmuje 

wykonanie poszerzenia istniejącej jezdni, wzmocnienie jezdni z betonu asfaltowego, budowę jednostronnego chodnika , 

przebudowę przepustu. 

Projekt nie przewiduje podziału na etapy realizacji zadania. 
Zakres robót obejmuje: 

- rozbiórkę istniejących nawierzchni utwardzonych, 
- roboty ziemne polegające na wykonaniu koryta pod konstrukcje nawierzchni, 
- wykonanie nawierzchni drogi wraz z podbudową, krawężnikami, chodnikami, zjazdami, 
- roboty wykończeniowe i towarzyszące. 

 
2. Istniejące obiekty budowlane. 

W pasie drogowym zlokalizowany jest: gazociąg średniego i niskiego ciśnienia, wodociąg, urządzenia i kable 
teletechniczne, kable energetyczne. 

 
3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

 - pracochłonność związana z realizacją całego zamierzenia inwestycyjnego jest większa niż 500 osobodni. 
 - jednocześnie, przy pracach związanych z realizacją przebudowy ulicy, będzie zatrudnionych 8-12 osób –  max. 

 15, a więc mniej niż 20. 
 - prace ziemne będą się odbywały na głębokości maksymalnie 0,6 m poniżej poziomu terenu, nie istnieje 

 zagrożenie przysypania ziemią lub upadku z wysokości. 
 - nie przewiduje się wystąpienia zagrożenia działaniem substancji chemicznych lub czynników biologicznych 
 zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi. 
 - ze względu na brak wykopów, nie występuje ryzyko utonięcia pracowników. 
 - nie przewiduje się prac w głębokich studniach, szybach pod ziemią i w tunelach. 
 - nie przewiduje się prac wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych. 
 - nie przewiduje się prac w kesonach, w atmosferze ze sprężonego powietrza. 
 - nie przewiduje się użycia materiałów wybuchowych. 
 - nie przewiduje się demontażu i montażu ciężkich wielkowymiarowych elementów prefabrykowanych 
  
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, 

określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 
 - roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości liczonej poziomo od 
 skrajnych przewodów, mniejszej niż: 
  - 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV, 
  - 5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym 15 kV, 
  - 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie przekraczającym 30 kV, 
  - 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nie przekraczającym 110 kV 

 - roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu, 
 - potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w 
 miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), 
 - wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, 
 telekomunikacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne 
 - pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu) 
 - porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed 
 uszkodzeniami mechanicznymi. 
 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie 
niebezpiecznych 

 Pracownicy przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych powinni zostać poinformowani 
 przez kierownika budowy o istniejących zagrożeniach i przeszkoleni zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp. 
 Należy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy w zakresie bhp, o mogących wystąpić zagrożeniach, sposobie ich 
 przeciwdziałania i postępowaniu w przypadku ich wystąpienia. 
 Wszyscy zatrudnieni pracownicy muszą posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania danego typu prac. 
 Przepisy bhp w zakresie montażu instalacji dotyczą właściwej organizacji stanowisk pracy, posługiwanie się 
 narzędziami technicznie sprawnymi oraz właściwego transportu materiałów i urządzeń. 
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 Należy zaplanować drogę przemieszczania materiałów o większych gabarytach, oraz – jeśli potrzeba – oznaczyć 
 ją i ustanowić kierującego ruchem. 
 Stanowisko pracy winno być uporządkowane i dobrze oświetlone. 
 Stanowisko pracy (pomosty, drabiny) powinny być wykonane prawidłowo i zabezpieczone zgodnie z 
 obowiązującymi przepisami oraz dostosowane do rodzaju wykonywanych robót. 
 Pracownicy powinni być wyposażeni w odzież ochronną. 

 Wykonawca w wyposażeniu powinien posiadać podręczny sprzęt p.poż oraz dysponować numerem telefonu do 
 najbliższej jednostki straży pożarnej. 
 Całość robót należy wykonywać stosując się do zaleceń zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury                    
 z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych                           
 (Dz. U. 47/2007). 
 W czasie wykonywania prac powinien być pełniony nadzór czuwający nad przestrzeganiem warunków bhp i 
 prawidłowym prowadzeniem prac. 
 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 
budowlanych 

 - przed przystąpieniem do robót ziemnych /wykopy pod koryto/ Wykonawca winien rozeznać stan techniczny w 
 jakim znajdują się  budynki położone wzdłuż trasy kanalizacji a w trakcie prowadzenia robót należy prowadzić 
 obserwacje ich stanu technicznego.  

- zabezpieczenie terenu robót zaporami drogowymi, tablicami i znakami kierującymi właściwą organizacją placu 
budowy, zapewniającą bezpieczną i sprawną komunikację oraz umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii lub innych zagrożeń, 

 - umieszczenia na tablicy budowy telefonów alarmowych straży pożarnej, pogotowia ratunkowego i policji, 
 - teren doprowadzić do należytego stanu i porządku. 

 Wykonawca winien przed przystąpieniem do robót opracować: 
 - ustalić zasady dopuszczeń do pracy w wykopach oraz przy czynnym uzbrojeniu terenu; 
 - sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego, warunki 
 prowadzenia robót budowlano – montażowych i przepisy BHP, zawierający następujące informacje; 
 - sporządzić projekt organizacji ruchu na czas robót i uzyskać jego zatwierdzeniu u zarządcy drogi; 
 - plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, granic stref 
 ochronnych, urządzeń przeciwpożarowych, sprzętu ratunkowego; 
 - zakres robót; 
 - informacje dotyczące wydzielania i oznakowania miejsca prowadzenia robót stwarzających zagrożenie. 
 Oznakowanie zorganizować zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami. 
 

7. Wnioski 

 Dla zakresu inwestycji - zamierzenia objętego niniejszym opracowaniem - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
 Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
 planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) przed rozpoczęciem przebudowy ulicy 

 Półwiejskiej w Pobiedziskach, kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania planu bioz. 
 

 

        Opracował:     

            
        mgr inż. Dariusz Kosmaczewski 

upr. bud. do proj. bez ograniczeń  
w specjalności drogowej WKP/0097/PWOD/12 
WKP/0097/PWOD/12 
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IV. RYSUNKI TECHNICZNE 

 

1. Plan orientacyjny     skala 1:25000  rys. nr 1 D 

2. Plan zagospodarowania terenu – Plan Sytuacyjny  skala 1:500  rys. nr 2 D 

3. Profil podłużny      skala 1:100/550  rys. nr 3 D 

4. Przekroje normalne    skala 1:50   rys. nr 4.1 D 4.2 D  

4.3 D 4.4 D 4.5 D 

5. Szczegóły konstrukcyjne      skala 1:10   rys. nr 5 D 

6. Przekroje poprzeczne     skala 1:100   rys. nr 6.1 D, 6.2 D 

7. Plan rozbiórek      skala 1:500   rys. nr 7 D 

 


