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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z regulacjq,
pionowa urzadzer obcych w zwigzku z przebudowa ulicy Potwiejskiej w Pobiedziskach, gmina Pobiedziska.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z regulacjq pionowq studzienek
kanalizacyjnych, wodociggowych i gazowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Studzienka wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym, przeznaczony do zainstalowania armatury .
1.4.2. Studzienka gazowa - obiekt na przewodzie gazowym, przeznaczony do zainstalowania armatury .

1.4.3. Studzienka kanalizacyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.4.4. Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych,
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych

1.4.5. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane migdzy ciagi kanalizacji kablowej w celu umozliwienia wciggania,
montazu i konserwacji kabli.

1.4.6.Kanalizacja kablowa - zespdt ciggébw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia kabli
telekomunikacyjnych.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D
-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w ST D -00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D -00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sa;
— piasek na podsypke i do zapraw,
— cement do podsypki, zapraw i betonu,
— woda,
— materialy do wykonania deskowania,
— skrzynki uliczne do hydrantéw i zasuw,
— materialy pomocnicze jak $ruby, uszczelki.
2.2.1. Piasek do zaprawy cementowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13139:2003.
Zwir stosowany do betonu powinien odpowiadaé wymaganiom PN-EN 13043:2004
2.2.2. Cement
Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5” wg PN-EN 197-1:2002 [10].
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].
2.2.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620:2004 [5].
Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami
innych asortymentéw, gatunkow i marek.

2.2.4, Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 [11].
2.2.6. Materiaty pomocnicze
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Deski iglaste obrzynane 19-25 mmkl. lIl.,

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D- 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet

Roboty wykonuije sie recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j,
— wibratordw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych,
Roboty ziemne zwigzane z odkopaniem i zasypaniem wyregulowanych studzienek wykonane sg recznie lub przy uzyciu
dowolnego sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
4, TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D -00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny byé zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne -
przed rozpyleniem.

Beton transportowany bedzie dowolnymi érodkami przeznaczonymi do przewozenia wytworzonego betonu. Czas transportu
nie moze przekraczac jednej godziny.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

OgolIne zasady wykonania rob6t podano w ST D- 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie wykopow

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom studzienki w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

5.3. Regulacja studzienek

Wykonanie regulacji wysokosciowej studni urzadzen podziemnych nalezy wykona¢ przez nadbetonowanie betonem C12/15
odpowiadajacym wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003 ,Beton zwykty” do rzednej okre$lonej w Dokumentacji Projektowe;.

Odlegto$¢ gbrnej powierzchni studzienki od nawierzchni jezdni powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej.
Warstwa $cieralna nawierzchni powinna by¢ wyzsza od studzienek o ok. 3-5 mm.
Studzienki powinny by¢ z zewnatrz zabezpieczone przed korozjg w sposéb odpowiadajacy rodzajowi i stopniowi agresywnosci
$rodowiska.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D -00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogoline zasady obmiaru robét podano w ST D -00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:
- szt (sztuka) wyregulowanej studzienki,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST D -00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- wykonane wykopy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D -00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nalezy wykonac:
regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych,
- regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych,
- regulacja pionowa studzienek gazowych.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
— wykonanie wykopu,
— wykonanie szalunku,
— zasypanie wykopu,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-EN 206-1:2003  Beton zwykly
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
4. PN-EN 13139:2003  Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw
5. PN-EN12620:2004  Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
6. PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Zwir i mieszanka

7. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

8. PN-EN197-1:2002  Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena

zgodnosci
9. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
10.  BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
11.  PN-81/B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
12.  PN-91/B-10728 Studzienki wodociggowe.
13.  BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14.  BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parking6w i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania
15.  BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,

parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
chodnikowe
16.  BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt Warszawa1979, 1982 r.
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