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. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

Decyzja o nadaniu uprawnien projektanta

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynierdw Budownictwa

Oswiadczenie projektanta

Wypis z wykazu dziatek i podmiotéw ewidencyjnych

Decyzja nr 1.2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsiewziecia budowa
ulicy Pétwiejskiej w Pobiedziskach od ulicy Klasztornej do miejscowos$ci Polska Wie$ na dziatkach oznaczonych nr
ewid. 3, 6/1, 6/2, 10 obreb Pobiedziska, 24, 33, 46 obreb Polska Wies$

Uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego pismo nr RIiPP.ZP.2721.168.2017.KA z dnia 05.12.2017 r.,
wydane przez Urzad Miasta i Gminy w Pobiedziskach

Opinia Starosty Poznanskiego dotyczaca geometrii drogi, pismo nr WD.7121.210.2017.ZM z dnia 14.11.2017r.
Uzgodnienie przebudowy przepustu, pismo nr GSW-M 10/L/2017/03 z dnia 10.11.2017 r. wydane przez Gminng
Spotke Wodno-Melioracyjna, ul. Rynek 20/8, 62-010 Pobiedziska

Postanowienie o nie wniesieniu sprzeciwu do przebudowy przepustu melioracji szczegdtowej, pismo nr
P0.4.5.420.2.2018.PL z dnia 27.02.2017 r. wydane przez Pafstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzor
Wodny Poznan, ul. Czapla 4, 61-623 Poznan

Pozwolenie nr 14/A/2018 z dnia 26.01.2018 r. na prowadzenie prac budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw wydane przez Staroste Poznanskiego

Uzgodnienie projektu, pismo nr TODDWPU-PZ.2110-462/70394/17/MW z dnia 11.12.2017r. wydane przez Orange
Polska, Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznan ul. Gtogowska 19, 60-702 Poznan
Uzgodnienie projektu, pismo nr 02/K/2018 z dnia 20.02.2018r. wydane przez Enea Operator Sp. z 0.0. Rejon
Dystrybuciji Gniezno ul. Wschodnia 49/51, 62-200 Gniezno

Uzgodnienie projektu, pismo nr PSGW300/DT/ZMS/SEMU-5000-108641/17 z dnia 01.12.2017r. wydane przez
Polska Spdtka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat w Poznaniu ul. Grobla 15, 61-859 Poznan

Uzgodnienie projektu, pismo nr PSGW300/DT/ZMS/SEMU-5004-100574/17 z dnia 01.12.2017r. wydane przez
Polska Spdtka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat w Poznaniu ul. Grobla 15, 61-859 Poznan

Uzgodnienie projektu, pismo z dnia 16.11.2017r. wydane przez Zaktad Komunalny w Pobiedziskach Sp. z 0.0. ul.
Poznanska 58, 62-010 Pobiedziska

Zatwierdzenie organizacji ruchu, pismo nr WD.7120.5.15.2017.ZM z dnia 10.01.2018 r. wydane przez Staroste

Poznarskiego
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. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

1. Decyzja 0 nadaniu uprawnien projektanta

<

WIELKOPOLSKA

OKREGOWA

PSS 1zBA '
_j INZYNIEROW

2T HFE BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-227/11/2012 Poznar, dnia 20 czerwca 2012 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.12 ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1 i2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

: . Pan
Dariusz Kosmaczewski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 09 kwietnia 1983 r. w Gnieznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0097/PWOD/12

do projektowania i kierowania robotami budewlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Konyisji Kwalifikacyjnej WOIIB

SRR

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Dariusz Kosmaczewski jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego, )

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu. przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow, -

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy /
Okreggowej Komisji Kwal ﬁk{c jnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: \L ....... \/ 4 \ .......

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski

Otrzymuja:
1. Pan Dariusz Kosmaczewski

62-010 Pobiedziska, ul. Brzozowa 38
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-310/12/2013 Poznan, dnia 11 czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i4.art.13 ust. | pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6ézn. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Tomasz Tarnogrodzki

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 06 marca 1984 r. w Gnieznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0090/POOD/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloici zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie. za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

|
\

dr inz. Daniel Pawlicki
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DO MIEJSCOWOSCI POLSKA WIES

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Tarnogrodzki jest

upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.]l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ..o —
Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:......... j .......... T

\
Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:........... ,//////‘ ......
: I

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Tarnogrodzki
62-200 Gniezno, os. Kazimierza Wielkiego 15/5
2. Okregowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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DO MIEJSCOWOSCI POLSKA WIES

2. ZaSwiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa

—® POLSKA
\ I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-DF4-EVL-CDH *

Pan Dariusz Kosmaczewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0346/12

adres zamieszkania ul. Brzozowa 38, 62-010 Pobiedziska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-19 roku przez:

Witodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-LPG-H3F-G5J *

Pan Tomasz Tarnogrodzki o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0357/13

adres zamieszkania os. Kazimierza Wielkiego 15/5, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-10-31.

Za$wiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-10-10 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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DO MIEJSCOWOSCI POLSKA WIES

3. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane
Niniejszym o$wiadczam, e projekt budowlano-wykonawczy branzy drogowej dla inwestycji pn.:

»Przebudowa ulicy Potwiejskiej w Pobiedziskach na odcinku od ulicy Klasztornej do miejscowosci Polska Wies,
gmina Pobiedzisk
(dz. nr ewid. 3, 6/1, 6/2, 10 ark. 30 obreb Pobiedziska, dz. nr ewid. 24, 33, 46 obreb Polska Wies)”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i obowigzujacymi  Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projekt zostat sporzadzony w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Pobiedziska, marzec 2018r.

mgr inz. Dariusz Kosmaczewski

upr. bud. do proj. bez ograniczen
w specjalnosci drogowej WKP/0097/PWOD/12
WKP/0097/PWOD/12

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane
Niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy branzy drogowej dla inwestycji pn.:

»Przebudowa ulicy Pétwiejskiej w Pobiedziskach na odcinku od ulicy Klasztornej do miejscowosci Polska Wies,
gmina Pobiedzisk
(dz. nr ewid. 3, 6/1, 6/2, 10 ark. 30 obreb Pobiedziska, dz. nr ewid. 24, 33, 46 obreb Polska Wies)”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i obowigzujacymi  Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projekt zostat sporzadzony w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Pobiedziska, marzec 2018r.

mgr inz. Tomasz Tarnogrodzki

upr. bud. do proj. bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
WKP/0090/POOD/13

Nr WOIIB: WKP/BD/0357/13
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4. Wypis z wykazu dziatek i podmiotéw ewidencyjnych

egib - cz.opisowa GKG.GZ.4071.12921.2017
z dnia 07.09.2017

Jednostka ewidencyjna: 302112_4, POBIEDZISKA - MIASTO

Obreb numer: 0001
nazwa: POBIEDZISKA

Nazwisko i imie (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)

wiasciciela lub wiadajgcego wiladania

GMINA POBIEDZISKA wiasciciel 7 POBIEDZISKA

Ark. Dziatka Pow. Potozenie KW Jedn. rej.
30 10 0.9601 22-LIPCA 33248 G G.1662
PslV 0.2433
LsV 0.7168

Id dz: 302112_4.0001.AR_30.10

Dziatek: 1 Pow. gruntéw razem: 0.9601

Nazwisko i imie (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wiasciciela lub wiadajacego wiadania
MIASTO | GMINA POBIEDZISKA wiasciciel n POBIEDZISKA
Ark. Dziatka Pow. Potozenie KW Jedn. rej.
30 6/2 - 0.4544 POLWIEJSKA PO1G/00079199/0, G.2805
PO1G/00030056/1
dr 0.4544

Id dz: 302112_4.0001.AR_30.6/2

31 311 0.1785 WYZWOLENIA PO1G/00079199/0, G.2805
PO1G/00030056/1

dr 0.1785

Id dz: 302112_4.0001.AR_31.31/1

Dziatek: 2 Pow. gruntéw razem: 0.6329

Nazwisko i imie (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wiasciciela lub wiadajgcego wiadania
MIASTO | GMINA POBIEDZISKA wiasciciel 171 POBIEDZISKA
Ark. Dziatka Pow. Potozenie KW Jedn. rej.
Strona 1z 3
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30 3! 0.0185 PO1G/00030056/1 G.2808
dr 0.0185

Id dz: 302112_4.0001.AR_30.3

30 6/1 0.0444  POLWIEJSKA PO1G/00030056/1 G.2808
dr 0.0444

Id dz: 302112_4.0001.AR_30.6/1
31 1 0.3310 PO1G/00030056/1 G.2808
dr 0.3310
Id dz: 302112_4.0001.AR_31.1
31- 31/2 0.0255 WYZWOLENIA PO1G/00030056/1 G.2808
dr 0.0255

Id dz: 302112_4.0001.AR_31.31/2

Dziatek: 4 Pow. gruntéw razem: 0.4194

Nazwisko i imie (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wiasciciela lub wiadajgcego wiadania
MIASTO | GMINA POBIEDZISKA wiasciciel 1n POBIEDZISKA
Ark. Dziatka Pow. Potozenie KW Jedn. rej.
31 30 0.0292 22 STYCZNIA PO1G/00028143/1 G.2841
RV 0.0292

Id dz: 302112_4.0001.AR_31.30

Dziatek: 1 Pow. gruntéw razem: 0.0292

Jednostka ewidencyjna: 302112_5, POBIEDZISKA - OBSZAR WIEJSKI

Obreb numer: 0022
nazwa: POLSKA WIES
Nazwisko i imie (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wiasciciela lub wiadajacego wiadania
MIASTO | GMINA POBIEDZISKA wiasciciel 17 POBIEDZISKA
Ark. Dziatka Pow. Potozenie KW Jedn. rej.
1 24 0.7700 P0O1G/00034263/3 G4
dr 0.7700

Id dz: 302112_5.0022.24
Uwagi:
i inna uwaga Dawna dz. 268.
Strona 2z 3
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1 33 1.8600 PO1G/00034263/3 G.4
dr 1.8600
Id dz: 302112_5.0022.33
1 46 0.8500 PO1G/00034263/3 G.4
dr 0.8500
Id dz: 302112_5.0022.46
Uwagi:
i inna uwaga Dawna dz. 236 i 257.
Dziatek: 3 Pow. gruntéw razem: 3.4800
Strona 3z 3
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PRZEBUDOWA ULICY POLWIEJSKIEJ W POBIEDZISKACH NA ODCINKU OD ULICY KLASZTORNEJ
DO MIEJSCOWOSCI POLSKA WIES

5. Decyzja nr 1.2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsigwziecia budowa
ulicy Pétwiejskiej w Pobiedziskach od ulicy Klasztornej do miejscowos$ci Polska Wie$ na dziatkach oznaczonych nr
ewid. 3, 6/1, 6/2, 10 obreb Pobiedziska, 24, 33, 46 obreb Polska Wies$

BURMISTRZ
MIASTA | GMINY 11 STv. 2018
shiedziska Pobiedziska, ussvesssss oz
Urzad Miasta i Gminy 1
stwierdza. ze nin

v Pobiedziskavh

: rdza. icjsza
RPP.6733.38.2017.AS sala i osttesoa 2 dniem 98.81-201G)
DECYZJA NRL.ZO]S Pobiedziska dua 0’26.04-’20/8;/
O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO FamEal @

Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 4 ust. 2 pkt 1 iart. 50 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073). po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.11.2017 r. (data wplywu: 06.11.2017 r.). ktéry zlozyta:

Gmina Pobiedziska
ul. Kosciuszki 4, 62-010 Pobiedziska

reprezentowana przez Pelnomocnika
Pana Michala Walkowiaka
ul. Prosta 8, 62-010 Pobiedziska
ustalam na rzecz Wnioskodawcy
warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsiewziecia:
przebudowa ulicy Pélwiejskiej w Pobiedziskach na odcinku od ul. Klasztornej
do miejscowosci Polska Wies
na dzialkach oznaczonych nr ewid. 3, 6/1, 6/2, 10
polozonych w obrebie geodezyjnym Pobiedziska, arkusz mapy 30, gmina Pobiedziska
oraz na dzialkach oznaczonych nr ewid. 24, 33, 46
polozonych w obrebie geodezyjnym Polska Wies, gmina Pobiedziska.

Po dokonaniu analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
wynikajacych z przepiséw odrebnych, oraz stanu faktycznego i prawnego terenu. na ktérym przewiduje
si¢ realizacje inwestycji. po przeprowadzeniu wizji w terenie. ustalam nastepujace warunki
1 szczegblowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:

1. Ustalenia dotyczace rodzaju inwestycji:

a) rodzaj zabudowy: droga publiczna,

b) funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu: komunikacja, infrastruktura techniczna.
2. Warunki i wymagania ksztaltowania tadu przestrzennego:

a) nalezy uwzgledni¢ ograniczenia wynikajace z lokalizacji istniejacych urzadzen infrastruktury
technicznej rozumianych jako przewody lub urzadzenia wodociagowe. kanalizacyjne.
cieplownicze. elektryczne. gazowe i telekomunikacyjne. zlokalizowane pod ziemia. na ziemi lub
nad ziemia. Ewentualne kolizje nalezy usuna¢ na warunkach okreslonych przez gestora sieci.

b) parametry inwestycji:

— dhugos¢ linii: 750 m,
— szerokos¢ jezdni: 5.5 m,
— szerokos¢ chodnika: 2.0 m.
3. Warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr
kultury wspdtczesnej:

a) planowane przedsigwzigcie nie jest wymienione w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia

9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko

1:iz3

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANZA DROGOWA 14



PRZEBUDOWA ULICY POLWIEJSKIEJ W POBIEDZISKACH NA ODCINKU OD ULICY KLASZTORNEJ
DO MIEJSCOWOSCI POLSKA WIES

(tj. Dz. U. 22016 r. poz. 71),

b) na etapie budowy i eksploatacji nalezy zastosowac rozwiazanie chroniace srodowisko w zakresie

gospodarki odpadami. ochrony gleby oraz wod powierzchniowych i podziemnych,

¢) zgodnie z art. 96 ust. | ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie. udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na Srodowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) organ rozwazyl. czy
przedsiewziecie moze potencjalnie znaczaco oddzialywaé¢ na obszar Natura 2000 i uznal. ze
oddziatywanie to nie nastapi.

d) inwestycja zlokalizowana jest w granicach Otuliny Parku Krajobrazowego Promno,

e) ze wzgledu na lokalizacje czesci inwestycji. tj. dzialek nr ewid. 3. 6/1. 6/2 . obreb Pobiedziska.
w strefie urbanistycznej historycznego ukladu miasta Pobiedziska. objetej scisla ochrona
konserwatorska i wpisanej do rejestru zabytkéw pod nr 434/Wlkp/A. decyzja z dnia 04.12.2006 1.
ustala sie:

- nakaz uzyskania pozwolenia konserwatora zabytkéw na wszelkie prace budowlane,
remontowe i konserwatorskie,
- nakaz prowadzenia badan archeologicznych. ktére wymagaja pozwolenia konserwatora
zabytkow.
4. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
a) zaopatrzenie w wode:
- nie dotyczy,
b) zaopatrzenie w energie elektryczna:
- nie dotyczy,
¢) zaopatrzenie w cieplo:
- nie dotyczy,
d) sposdéb odprowadzania Sciekdw:
- nie dotyczy,
e) zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych:
- w granicach terenu inwestycji oraz do rowu melioracyjnego. zgodnie z przepisami odrebnymi.
f) gospodarowanie odpadami:
- zgodnie z regulaminem utrzymania czystosci i porzadku na terenie gminy.
5. Wymagania dotyczace ochrony interesow osob trzecich:

a) inwestycja nie moze pozbawi¢: dostepu do drogi publicznej: mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji. energii elektrycznej i cieplnej oraz ze Srodkow tacznosci: dostepu $wiatla dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

b) nalezy zastosowaé rozwiazania zapewniajace ochrong przed: uciazliwosciami powodowanymi
przez halas. wibracje. zakloécenia elektryczne ipromieniowanie; atakze zanieczyszczeniem
powietrza, wody i gleby.

6. Ochrona obiektéw budowlanych na terenach gérniczych, a takze narazonych na niebezpieczenstwo
powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych: nie dotyczy.

7. Linie rozgraniczajace teren inwestycji wyznaczono na mapie stanowiacej Zalacznik nr 1 do decyzji.

8. Teren nie wymaga uzyskania zgody na przeznaczenie gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i
nielesne.

9. Wszelkie prace na terenach zmeliorowanych nalezy uzgodni¢ z odpowiednim zarzadca rowu
melioracyjnego.

UZASADNIENIE
Planowane przedsiewziecie jest inwestycja celu publicznego zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. 22016 r. poz. 2147 ze zm.).

15}
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Na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1073). przeprowadzono analize warunkoéw izasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy. wynikajacych z przepisow odrebnych. oraz stanu
faktycznego i prawnego terenu. na ktérym przewiduje si¢ realizacje inwestycji.

Zgodnie zart. 60 ust. 1 wyzej wymienionej ustawy, dokonano uzgodnienia z wlasciwymi
organami, o ktérvch mowa w art. 53 ust. 4. wyvzej wymienionej ustawy. W toku postepowania zadna ze
stron nie wniosla uwag.

Zgodnie z art. 60 ust. 4 wyzej wymienionej ustawy sporzadzenie projektu decyzji powierzono
osobie spetniajacej warunki okreslone w art. 5 ustawy.

Reasumujac. wnioskowany teren oraz rodzaj inwestycji. przy spelnieniu ustalen niniejszej
decyzji. spelnia wymagania ustawy zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073).

R W zwiazku z powyzszym orzeczono jak w sentencji decyzji.
POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stluzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Poznaniu. ktore wnosi si¢ za posrednictwem Burmistrza Gminy Pobiedziska w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia. zgodnie z art. 127 § | oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. —
Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 22017 r. poz. 1257).

Zgodnie z art. 127a. § 1 1 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania
strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej. ktory
wydal decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania. decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna.

Roboty budowlane na wskazanym terenie mozna rozpocza¢ na podstawie ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowe lub po dokonaniu zgloszenia wlasciwemu organowi. zgodnie z art. 28 ust. 1.
art. 29-30 oraz art. 33 ust. 2 i art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tj. Dz. U.z 2017 r. poz. 1332 ze zm.).

Niniejsza decyzja wiaze organ wydajacy decyzje o pozwoleniu na budowe. zgodnie z art. 55
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1073).

Organ. ktory wydal niniejsza decyzje stwierdza jej wygasniecie. jezeli inny wnioskodawca
uzyskal pozwolenie na budowe lub dla terenu bedacego przedmiotem decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. zawierajacy
ustalenia inne niz w wydanej decyzji. Powyzszego przepisu nie stosuje sie. jezeli zostala wydana
ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe (art. 65 ustawy zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073).

Zalaczniki: AN
—  Zalacznik nr 1 - Czeé¢ giﬁﬁcil1a decyzji
— Zalacznik nr 2 - Analiza warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy oraz
stanu faktycznego i prawnego terenu. na ktorym przewiduje sie realizacje inwestycji
L X401

; . s s . mgr inz. arch. Joan ; J
Opracowanie: mgr inz. arch. Joanna Razmuk — Mikotajczak grinz. arch, [(l»l_g‘na Razmuk-Mikofaj
uprawnicnia .
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PRZEBUDOWA ULICY POLWIEJSKIEJ W POBIEDZISKACH NA ODCINKU OD ULICY KLASZTORNEJ
DO MIEJSCOWOSCI POLSKA WIES

Pobiedziska, 22.11.2017 r.
Zalacznik nr 2 do decyzji nr RPP.6733.38.2017.AS

ANALIZA WARUNKOW 1 ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO
ZABUDOWY ORAZ STANU FAKTYCZNEGO I PRAWNEGO TERENU,
NA KTORYM PRZEWIDUJE SIE REALIZACJE INWESTYCJI

na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz. U.z 2017 r. poz. 1073)

1. Analiza warunkoéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych
z przepiséw odrebnych.

Nie stwierdzono niezgodnosci wnioskowanego zamierzenia inwestycyjnego z przepisami
odrebnymi.

2. Analiza stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacje inwestycji.

Na podstawie informacji zawartych w wypisie z ewidencji gruntéw i budynkéw. prowadzonym
przez Staroste na podstawie art. 22 ust. | ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 ze zm.), ustalono. iz dziatki przeznaczone pod realizacje
zamierzenia inwestycyjnego stanowia tereny, oznaczone symbolem: dr, PsIV.

Zgodnie z ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (t.j. Dz. U.
22015 r. poz. 909 ze zm.) oraz klasyfikacja w ewidencji gruntdw. teren nie wymaga zgody na zmiane
przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne.

Opracowanie: mgr inz. arch. Joanna Razmuk - Mikotajczak

78‘3&0"“”" g0 agecyzyi NI iﬂg mer inz. arch A?‘n:x:!r\"‘[ f:'\ﬂ.’lli\lk ,’-.]';'j;,,}“j‘c,ﬂc
ReeP. 6730 B8 ol A5 rspecianoiis o
z dnia . 11STY.208 S Nruprawnief
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AS

RPP.6733.38.2017.AS

ZALACZNIK NR 1

SKALA 1:2000
OPRACOWANIE

e— | NIA ROZGRANICZAJACA TEREN INWESTYCUJI
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6. Uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego pismo nr RIiPP.ZP.2721.168.2017.KA z dnia 05.12.2017 r.,

wydane przez Urzad Miasta i Gminy w Pobiedziskach

Urzad Miasta i Gminy w Pobiedziskach

ul. T. Kosciuszki 4; 62-010 Pobiedziska; tel.: 61 8977 100; fax.: 61 642 59 94

www.pobiedziska.pl; e-mail: umig@pobiedziska.pl

RIiUD.ZP.2721.168.2017.KA Pobiedziska, 05.12.2017r.

ACHT Sp. z 0. o.
Ul. Prosta 8

62-010 Pobiedziska

Dotyczy: projektu budowlano- wykonawczego dla budowy ul. Pétwiejskiej od ul. Klasztornej do

Polskiej Wsi.

Nawigzujgc do § 4. ust. 3 umowy ZP.2721.168.2017 z dn. 26.09.2017 roku, Urzad Miasta i Gminy

w Pobiedziskach uzgadnia przedstawione rozwigzania projektowe na rysunku 2D.

Ponadto informuje, iz projektowana infrastruktura jest zwigzana z funkcjonowaniem drogi
i w zwigzku z tym nie zachodzi konieczno$¢ uzyskania zezwolenia na umieszczenie urzadzen w pasie

drogowym oraz zgody na zajecie pasa drogowego drogi gminnej.

Otrzymuja: -

@ Adresat

2 @a

Prowadzacy sprawe: Kacper Andrzejczyk

1
nr telefonu: 61897 7145 0 ,Z:fawé«

e-mail: kacper.andrzejczyk@pobiedziska.pl

|
{
)
\
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7. Opinia Starosty Poznariskiego dotyczaca geometrii drogi, pismo nr WD.7121.210.2017.ZM z dnia 14.11.2017r.

Starosta Poznanski

Pan Michat Walkowiak

petnomocnik Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska
ul. Prosta 8

62-010 Pobiedziska

Nasz znak: WD.7121.210.2017.ZM  Data: 14.11.2017r.
WD. KW- 3283/17

Wasze pismo z dnia: 02.11.2017r. Znak: ---

Na podstawie art.10 ust. 5 Ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017r. poz. 1260 z
p6in. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r. w sprawie
szczegétowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz.U. z 2017r. poz. 784), W zwiazku ze ztozonym w dniu 02.11.2017r. wnioskiem

Starosta
OPINIUJE POZYTYWNIE
Geometrie na potrzeby dokumentacji projektowej pn. ,Przebudowa ulicy Pétwiejskiej w Pobiedziskach na
odcinku od ulicy Klasztornej do miejscowosci Polska Wies.”
sporzadzony przez Pana Michata Walkowiaka i Pana Dariusza Kosmaczewskiego
na zlecenie Gminy Pobiedziska
z uwagami:
1. Zoptymalizowaé rozwidlenie zjazdu publicznego w km~0+060, ze wzgledu na zapewnienie dojazdu do
posesji. Zaleca sie zwigkszenie szerokoéci na fuku, powyzej 3,0m nawierzchni przy potaczeniu zjazdow.
2. zastosowac bariere ochronna przy przepuscie w km 0+365. Ponadto nalezy zastosowac pobocze gruntowe o
wystarczajacej szerokosci. .
'3. Zaznaczy¢na planie sytuacyjnym pobocza gruntowe zgodnie z rysunkiem przekrojéw normalnych, przy jezdni
i takze za éciekiem drogowym korytkowym.
Ponadto informuje,-ze projekt powinien spetnia¢ warunki techniczne Rozporzadzenia Ministra Transportu
.i.Gospodarki Morskiej z dnia 02 niarca -1999r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac
> drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016r. poz. 124).
W przypadku braku spetnienia powyiszych warunkéw technicznych, pozytywna opinia geometrii drogi
w projekcie budowlanym nie zwalnia z obowiagzku uzyskania odstepstwa od przepisow techniczno-budowlanych,
o0 ktérym mowa w art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r. poz. 1332).

Otrzymuija:
adresat ]

WD a/a
Sprawe prowadzi:
Wydziat Drog i Gospodarki Przestrzennej,
Mikotaj Ziomek, Gtowny Specjalista, tel. 61 22 69 200

Starostwo w Poz , ul. Ja 18, 60-509 Poznar
tel, centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl
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8.  Uzgodnienie przebudowy przepustu, pismo nr GSW-M 10/L/2017/03 z dnia 10.11.2017 r. wydane przez Gminng
Spotke Wodno-Melioracyjna, ul. Rynek 20/8, 62-010 Pobiedziska

GMINNA SPOLKA

WODNO-MELIORAGVJMA Pobiedziska, dnia 10-11-2017
ul.Rynek 20/8,62-010 Pobiedziska
NIP 777-24-95-873, REGON 000877424

ACHT Sp. zo.o.
ul. Prosta 8
62-010 Pobiedziska

Lp. GSW-M 10/L/2017/03

Dotyczy: ,Wykonania projektu budowlanego: przebudowa ulicy Polwiejskiej
w Pobiedziskach na odcinku od ulicy Klasztornej do miejscowosci Polska

Wies, gmina Pobiedziska.”

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.11.2017r., Gminna Spotka Wodno - Melioracyjna
w Pobiedziskach przesyta fragment mapy potwierdzajacy lokalizacje i przebieg rowu
melioracji szczegotowej G-52-4 w Pobiedziskach oraz dane techniczne w/w rowu.
Nalezy postgpowac zgodnie z ponizszymi warunkami:
1. Inwestycje nalezy realizowa¢ w oparciu o aktualnie obowiazujace przepisy formalne
i techniczne zwigzane z w/w przedsigwzigciem, a w szczeg6lnosci z obowiazujacym
Prawem wodnym i budowlanym.
2. Nalezy uzyska¢ pozwolenia wodno prawne na podstawie operatu wodno-prawnego
z przedstawieniem oddziatywania inwestycji na rowy i przylegle tereny ze

wskazaniem mozliwosci odbiorczych rowu.

(9]

Parametry Sciekow deszczowych i wod gruntowych beda zgodne z rozporzadzeniami
1 obowiazujacymi przepisami prawa.
4. W przypadku uszkodzenia lub konieczno$ci modernizacji rowu melioracyjnego
G-52-4 lub drenazu koszty poniesie wnioskodawca.
5. O rozpoczeciu prac oraz ich zakonczeniu nalezy powiadomi¢ Gminnag Spotke Wodno-
Melioracyjng w Pobiedziskach w celu dokonania odbioru.
6. Dokumentacja melioracyjna dostepna jest w siedzibie Spotki Wodno — Melioracyjnej
w Pobiedziskach.
Z upowaznienia
Zarzadu GSW-M

Kierownik GSW-M
Nana

Roksdna Ziétkowska
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9. Postanowienie o nie wniesieniu sprzeciwu do przebudowy przepustu melioracji szczegdtowej, pismo nr
P0.4.5.420.2.2018.PL z dnia 27.02.2017 r. wydane przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzor
Wodny Poznan, ul. Czapla 4, 61-623 Poznan

0w Panstwowe Poznari, dnia......... 2.7.LU1..2018...r.
W Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

P0.4.5.420.2.2018.PL

Postanowienie

Kierownik Nadzoru Wodnego Wod Polskich w Poznaniu, na podstawie art. 122f § 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z p6zn. zm.)
w zwigzku z art. 423 ust. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1566
z péin. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26 stycznia 2018 r., Inwestora Gminy Pobiedziska
(ul. Kosciuszki 4, 62-010 Pobiedziska) reprezentowanego przez petnomocnika Pana Michata Walkowiaka
(ul. Prosta 8, 62-010 Pobiedziska), w sprawie wydania zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec
zgtoszenia wodnoprawnego z dnia 26 stycznia 2018 r. dotyczacego przebudowy rowu polegajacej na
przedtuzeniu istniejacego przepustu do dtugosci 10 m na dziatce nr 33 obreb Polska Wie$, gmina
Pobiedziska.

Zaswiadcza, ze sprzeciw od dokonanego zgtoszenia nie zostat wniesiony.

Przedmiotowa sprawa zostata zatatwiona milczgco zgodnie z regulacjg art. 122c ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego w dniu 27 lutego 2018 r.

Uzasadnienie

Po przeanalizowaniu zgtoszenia i zatgcznikéw do niego przynalezgcych, tut. Organ stwierdzit, iz jest ono
kompletne. W wyniku dalszej weryfikacji, w terminie 30 dni od dnia ztozenia kompletnego zgtoszenia tj.
od dnia 26 stycznia 2018 r. Kierownik Nadzoru Wodnego Wéd Polskich w Poznaniu nie wnidst sprzeciwu
w drodze decyzji w sprawie zgtaszanych roboét.

Pouczenie

Informuje sie, ze zgodnie z art. 423 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U.z 2017 r.,
poz. 1566 z pdzn. zm.), do robdt wykonywanych na podstawie przedmiotowego zgtoszenia mozna
przystapi¢ po uptywie 30 dni od jego ztozenia, jednak nie péZniej niz po uptywie trzech lat od okreslonego
w zgtoszeniu terminu ich rozpoczecia. Dokonanie zgtoszenia wodnoprawnego nie zwalnia z obowigzku
uzyskania uzgodnien i decyzji wymaganych na podstawie przepiséw odrebnych.

Na podstawie art. 141 § 1 w zwigzku z art. 122f § 2 Kodeks postepowania administracyjnego, na niniejsze
postanowienie stuzy stronie zazalenie do Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Poznaniu, ktére
moze by¢ wniesione za posrednictwem tut. Organu w terminie 7 dni od daty doreczenia postanowienia.

Zgodnie z regulacja art. 127a w zwigzku z art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 z pdin. zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Nadzoér Wodny Poznan

ul. Czapla 4, 61-623 Poznan

tel.: +48 (61) 82 01 481 | faks: +48 (61) 82 01 481 | e-mail: nw-poznan@wody.gov.pl www.wody.gov.pl
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zazalenia strona moze zrzec sie¢ prawa do wniesienia zazalenia wobec organu administracji publicznej,
ktéry wydat postanowienie. Z dniem doreczenia Kierownikowi Nadzoru Wodnego Woéd Polskich
w Poznaniu o$wiadczenia o zrzeczeniu sie¢ prawa do wniesienia zazalenia przez ostatnig ze stron
postepowania, postanowienie staje sie ostateczne i prawomocne.

Otrzymuja:
Gmina Pobiedziska
ul. Kosciuszki 4
62-010 Pobiedziska
Adres do korespondencji:
Pan Michat Walkowiak (petnomocnik)
ul. Prosta 8
62-010 Pobiedziska

2. Nadzér Wodny Poznan

ul. Czapla 4
61-623 Poznan aa

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzér Wodny Poznan
ul. Czapla 4, 61-623 Poznan

tel.: +48 (61) 82 01 481 | faks: +48 (61) 82 01 481 | e-mail: nw-poznan@wody.gov.pl www.wody.gov.pl
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10. Pozwolenie nr 14/A/2018 z dnia 26.01.2018 r. na prowadzenie prac budowlanych przy zabytku wpisanym do

rejestru zabytkéw wydane przez Staroste Poznanskiego

Poznan, dnia 26.01.2018 r.
STAROSTA POZNANSKI
ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan

KZ.4123.7.00005.2018.111
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

POZWOLENIE NR 14/A/2018
na prowadzenie prac budowlanych
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw

dotyczy: Pobiedziska, dz. nr 3, 6/1, 6/2, ark. 30— budowa chodnika

Dziatajgc na podstawie porozumienia z dnia 24 marca 2009 r. zawartego pomiedzy Wojewodg Wielkopolskim
oraz Starosta Poznanskim w sprawie powierzenia Powiatowi Poznanskiemu spraw z zakresu wiasciwosci
Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdéw (Dz.U. Woj. Wlkp. z 2009 r., nr 85, poz. 1212), art. 6
ust. 1, pkt 1 lit. b, art. 7 pkt. 1, art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (Dz.U. z 2017.2187 ze zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017.1257 tj.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy
Pobiedziska dziatajacej za pomocg petnomocnika Pana Michata Walkowiaka, ul. Prosta 8, 62-010 Pobiedziska z
dnia 08.01.2018 r. (data wptywu 09.01.2018 r.)

STAROSTA
UDZIELA POZWOLENIA

na budowe chodnika w Pobiedziskach w ciggu ulicy Potwiejskiej, dz. nr 3, 6/1, 6/2 ark. 30, obreb Pobiedziska, na
podstawie projektu budowlanego autorstwa mgra inz. Dariusza Kosmaczewskiego ze stycznia 2018roku.

Termin waznosci pozwolenia: grudzieri 2019 rok.
UZASADNIENIE

W dniu 09.01.2018 r. wptynat wniosek Gminy Pobiedziska dziatajgcej przez petnomocnika Pana Michata
Walkowiaka, ul. Prosta 8, 62-010 Pobiedziska z dnia 08.01.2018 r. z prosba o wydanie pozwolenia na
prowadzenie prac budowlanych w Pobiedziskach w ciggu ulicy Potwiejskiej, dz. nr 3, 6/1, 6/2 ark. 30, obreb
Pobiedziska. Teren pod inwestycje zlokalizowany jest w obszarze historycznego uktadu urbanistycznego miasta
Pobiedziska wpisanego do rejestru zabytkéw nr 434/WIkp/A na podstawie decyzji z dnia 04.12.2006 r. W
zwigzku z powyzszym na prace budowlane nalezy uzyskac¢ pozwolenie konserwatorskie.

Zakres inwestycji obejmuje budowe chodnika w Pobiedziskach w ciggu ulicy Pétwiejskiej, dz. nr 3, 6/1,
6/2 ark. 30, obreb Pobiedziska, na podstawie projektu budowlanego autorstwa mgra inz. Dariusza
Kosmaczewskiego ze stycznia 2018roku.

Ze stanowiska konserwatorskiego nie wnosi sie zastrzezen do planowanego przedsiewziecia.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwotanie, ktére nalezy wnies¢ w ciggu 14 dni od dnia doreczenia decyzji do Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, za posrednictwem Powiatowego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu (art. 127 §1-2 oraz art. 129 §1-2 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. 2 2017.1257 t.j.).

W ciggu 14 dni od dnia doreczenia decyzji strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania od niniejszej decyzji poprzez doreczenie
Powiatowemu Konserwatorowi Zabytkéw w Poznaniu oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania (art. 127a §1-2
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2017.1257 t.j.). Z dniem doreczenia do Powiatowego Konserwatora Zabytkéow w
Poznaniu os$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna co skutkuje brakiem mozliwosci wniesienia odwotania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i skargi do
sadu administracyjnego.

strona | z2
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Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowigzku uzyskania pozwolenia na budowg lub zgtoszenia w przypadkach okreslonych przepisami
Prawa budowlanego (art. 36 ust. 8 Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami - (Dz.U. z 2014 poz. 1446 ze
zm.).

Biedanski

Wiestaw S b K

Sowiatowy Kon
w P

Zatgczniki:
- )/Zgz. projektu budowlanego

Otrzymuia (odbidr osobisty):
Michat Walkowiak, ul. Prosta 8, 62-010 Pobiedziska — petnomocnik inwestora
2. aaeg

Do wiadomosci (list zwyk
1. Urzad Miasta i Gminy Pobiedziska
Ul. T. Kosciuszki 4, 62-010 Pobiedziska

Sprawe prowadzi:
inspektor Ewa Grzegorczyk
@ 618418844

strona2z2
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11. Uzgodnienie projektu, pismo nr TODDWPU-PZ.2110-462/70394/17/MW z dnia 11.12.2017r. wydane przez Orange

Polska, Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznan ul. Gtogowska 19, 60-702 Poznan

Orange Polska

Domena Hurt ACHT Sp. z 0.0.
Ewidencja | Standardy Infrastruktury

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukiurze Poznari ul. Prosta 8

ul. Glogowska 19, 60-702 Poznar £2-010 Pobiedziska

tel.: 61 861 60 39, fax.: 61 862 93 65

Poznari, 11 grudnia 2017r.

Numer pisma: TTIDWPU-PZ.2110-462/70394/17/MW
Temat; uzgodnienie projekiu przebudowy ul. Pétwigjskiej w Pobiedziskach.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt jak w temacie. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spefnienie
nastepujacych warunkdw, ktére sg integralng czesdcig uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowiazany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min.
na 14 dni przed przystapieniem do robot, powolujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb | zasady
zgloszenia dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wnicsekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE
POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zglaszane organom
$cigania. Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo
nalezy kierowac na adres:

Orange Polska

Dostarczanie | Serwis Ustug

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznan
ul, Glogowska19

60-702 Poznan

tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31

2. Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z normami i
przepisami obowiazujgcymi w budownictwie {gcznosci recznie | pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznari;

3. Lokalizacje podziemnych urzadzer telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocg przekopow
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzer nienaniesionych na planie nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomic uzytkownika oraz inspektora nadzoru.

Istnigjaca sied teletechniczng eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na zalgczonym
podkiadzie gecdezyjnym kolorem pomaranczowym;

4. W miejscach projektowanych drog, zjazdéw istniejace kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyC poprzez
zastosowanie rur dwudzielnych typu AROT. Diugosé rur powinna by¢ co najmniej 0,5 m diuzsza od krawegdzi
projektowanych drog, zjazddw. Korice rur nalezy uszczelnic;

Telekomunikacia Polska Spétka Akcyjna z siedziba | adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twarde] 18, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m st. Warszawy
Xl Wydzial Gospodarcay Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-895: 2 pokrytym w catosci kapitatem zakladowym wynoszacym 4 006 947 083 21
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5. W strefie projektowanych wykopdw sie¢ telefoniczna zabezpieczyé przed uszkodzeniem. Dodatkowe
szczegoly zabezpieczenia ustalié na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi
naruszajacy stan istniejacy;

6. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac poziom ram studni do projektowane] niwelety.
Zachowad normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej;

7. Migjsca zblizer i skrzyzowarn oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegaja
obowiazkowi zgtoszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznart w Poznaniu ul.
Glogowska 19 tel. 61 886 86 30;

8. Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowiazany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem —
na adres podany w punkcie 1 ninigjszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu odbioru
lub notatki stuzbowej.

9. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w  wyniku
niedotrzymania wymagar: i warunkéw okreslonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy
sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umdw z klientami, a takze innymi
karami administracyjnymi.

kaczna wysokosc roszczern ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac nawst
kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

10. W przypadku koniecznodci przebudowy lub przemieszczenia urzadzeri telekomunikacyjnych, inwestor
opracuje dokumentacije projektowo — kosztorysowa, ktdra powinna by¢ uzgodniona i zatwierdzona przez nasz
Dziat, oraz zleci wykonanie robdt na wiasny koszt.

11. Ninigjsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowac w
terminie okreslonym na fakturze VAT, kidra zostanie przestana odrebna korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2-Poznan otrzymat do celdw
stuzbowych 1 kpl. plandw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

7]
Dziat Ewi dzania
Danymi o | kiurze Poznar
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PRZEBUDOWA ULICY POLWIEJSKIEJ W POBIEDZISKACH

P !
GMINA POBIEDZISKA ®| 5
b2 alacy B @ 0k

ul. i 4, 62-010 Pobiedziska
1 WWykonawca ACHTSE£0.0: Ac H T
| ul. Prosta 8, 62-010 Pobiedziska
0 ie | PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Data
Obieki | NAWIERZCHNIA DROGI, ZJAZDOW, CHODNIKOW PAZDZIERNIK 2017
Branza DROGOWA Skala
Tytul rysunku | PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PLAN SYTUACYJNY 1:500
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PRZEBUDOWA ULICY POLWIEJSKIEJ W POBIEDZISKACH NA ODCINKU OD ULICY KLASZTORNEJ
DO MIEJSCOWOSCI POLSKA WIES

12. Uzgodnienie projektu, pismo nr 02/K/2018 z dnia 20.02.2018r. wydane przez Enea Operator Sp. z 0.0. Rejon
Dystrybucji Gniezno ul. Wschodnia 49/51, 62-200 Gniezno

4 Rejon Dystrybucji Gniezno
nea ENEA Operator Sp. z 0.0
o R e 8

l Operator .

Gniezno, dnia 20.02.2018
L.dz. PE017P256224 /ZR/BS/2018

ACHT sp. z o.0.
ul. Prosta 8
62-010 Pobiedziska

Uzgodnienie kolizji z urzadzeniami elektroenergetycznymi
Nr 02/K/2018

Dotyczy: uzgodnienia przebudowy ulicy Pétwiejskiej w Pobiedziskach

W odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 13-11-2017 r. uprzejmie informujemy, ze uzgadniamy
przedmiotowag budowe z nastepujacymi uwagami:

1. na terenie znajdujg sie elektroenergetyczne urzgdzenia podziemne SN i nn, ktére wkreslono na
plany,

2. w przypadku zblizen i skrzyzowan z siecig elektroenergetyczna, nalezy zastosowa¢ odpowiednie
zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem (zgodnie z PN-76/E-05125)

3. lokalizacje podziemnych urzadzen elektroenergetycznych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocg
przekopéw prébnych,

4. prace ziemne w poblizu urzadzen elektroenergetycznych nalezy wykonywacé recznie bez uzycia
sprzetu mechanicznego z nalezytg dbatoscia,

5. inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie
uszkodzen infrastruktury elektroenergetycznej w czasie wykonywania robét oraz szkody, ktére w
przyszios$ci mogtyby powsta¢ na skutek przeprowadzonych robét,

6. nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, niewykazanych na zataczonym planie podziemnych
urzadzen elektroenergetycznych, ktére nie byly zgtoszone do ewidencji RD Gniezno,

7. rozpoczecie prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotowego zadania nalezy bezwzglednie

zgtosi¢ w PE Gniezno.

8. waznosc¢ niniejszej informacji ustala sie na okres 2 lat z tym, ze kazdorazowo w terminie 14 dni
przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy uaktualni¢ je w RD Gniezno.

Z powazaniem

Zatgcezniki: plany — 1 ark.
klo

1. adresat;
2. ala;

tel. +48 /61 850 41 10 NIP 78223771 6
faks +48 /61 850 44 47 REGON 30045
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PRZEBUDOWA ULICY POLWIEJSKIEJ W POBIEDZISKACH NA ODCINKU OD ULICY KLASZTORNEJ
DO MIEJSCOWOSCI POLSKA WIES

13. Uzgodnienie projektu, pismo nr PSGW300/DT/ZMS/SEMU-5000-108641/17 z dnia 01.12.2017r. wydane przez
Polska Spdtka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat w Poznaniu ul. Grobla 15, 61-859 Poznan

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
Za Grobla 8, 61-860 Poznar

tel. (61) 8545-100, fax (61) 8545-519

Michat Walkowiak ACHT Sp. z o.0.

Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien Prosta 8

Za Grobla 8, 61-860 Poznan ¥ < 3

tel. 61 85.45-224, faks 61 85-45-508 62-010 Pobiedziska
dts@wsgaz.pl

W/ znak: zdnia 9-11-2017
N/ znak: PSGW300/DT/ZMS/SEMU-5000-108641/17 zdnia 1-12-2017

Dotyczy: przebudowy ulicy
Lokalizacja przedsiewzigcia:
woj. wielkopolskie, gm. Pobiedziska, m. Pobiedziska, ul. Pétwiejska

W odpowiedzi na pismo z dnia 21-11-2017 przesytamy jeden egzemplarz planu sytuacyjnego
Z naniesiong geodezyjnie kolorem zéttym siecig przewodéw gazowych. Uzgadniamy przebudowe ulicy z
nastepujgcymi uwagami:

1. Wszelkie prace w obrebie strefy kontrolowanej sieci gazowej nalezy wykonac¢ recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego.

2. Nie wyrazamy zgody na obnizenie rzednej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowe;.
Informujemy, ze zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie
warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640)
odlegto$¢ pionowa mierzona od goérnej zewnetrznej $cianki gazociggu lub gérnej zewnetrznej Scianki
rury ostonowej powinna wynosi¢ nie mnie niz 1,0m do powierzchni jezdni, przy czym nie mnigj niz 0,5m
od spodu konstrukcji nawierzchni.

2a. Celem ustalenia rzeczywistego posadowienia gazociggu nalezy wykonac prébne przekopy.
W przypadku niezachowania minimalnego przykrycia nalezy wystgpi¢ o wydanie warunkéw
na przebudowe sieci gazowe;j.

2b. W miejscach zblizen z gazociggami nalezy zachowa¢ normatywng odlegto$¢ zgodnie z Dz. U. poz. 640
stosujgc odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem.

3a. Nalezy zwréci¢ uwage na armature gazowa, ktéra nie moze by¢ zaasfaltowana lub przykryta
ptytkami, kostka itp. Kraweznik nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowej.

3b. Wkreslone geodezyjnie przytacza moga nie przedstawia¢ wszystkich czynnych przytaczy gazu.
W przypadku poszerzenia pasa drogowego w miejscu lokalizacji przytaczy gazu z szafkami
w granicy dziatki, nalezy wystapi¢ o warunki przebudowy przytgcza gazowego.

4. W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robét w obrebie strefy kontrolowanej sieci gazowej
w celu uniknigcia ewentualnej kolizji wykonawca musi powiadomi¢ PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Poznaniu - Gazownia w Gnieznie, ul. Chrobrego 24/25, tel. 61 4263284, fax 61 4267146.

Uzgodnienie dotyczace zblizenia do gazociggu wysokiego ci$nienia bedzie zawarte
w oddzielnym pismie.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Poznaniu, Za Grobla 8, 61-860 Poznan
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla M. St. yw W e, XIl Wydzial G y KRS
NIP 525-24-6-411, REGON 142739519, Kapitat Zakiadowy: 10 454 206 550 2t
www.psgaz.pl

Wydrukowano: 1.12.2017 PSGW300/DT/ZMS/SEMU-5000-108641/17 (nr wersji: 1) Strona: 1
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PRZEBUDOWA ULICY POLWIEJSKIEJ W POBIEDZISKACH NA ODCINKU OD ULICY KLASZTORNEJ
DO MIEJSCOWOSCI POLSKA WIES

\
5. Waznos$¢ uzgodnienia wynosi 2 lata. _ KIEROWNIK
Sekeja Ewidencji Majatku i Uzgodnier

Do wiadomosci:

Szyman Flieger
| \
- Gazownia w Gnieznie ]

TR
Zataczniki: >
Mapa sytuacyjna - 1 egz.

Sprawe prowadzi: Pawet Cieslik, tel.: (61) 8 545 343

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Poznaniu, Za Grobla 8, 61-860 Poznai
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla M. St yw ie, X1l Wydzial Gosp y KRS
NIP 525-24-96-411, REGON 142739519, Kapital Zakiadowy: 10 454 206 550 zi
www.psgaz.pl

Wydrukowano: 1.12.2017 PSGW300/DT/ZMS/SEMU-5000-108641/17 (nr wersiji: 1)

Strona: 2
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PRZEBUDOWA ULICY POLWIEJSKIEJ W POBIEDZISKACH NA ODCINKU OD ULICY KLASZTORNEJ
DO MIEJSCOWOSCI POLSKA WIES
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PRZEBUDOWA ULICY POLWIEJSKIEJ W POBIEDZISKACH NA ODCINKU OD ULICY KLASZTORNEJ
DO MIEJSCOWOSCI POLSKA WIES

14. Uzgodnienie projektu, pismo nr PSGW300/DT/ZMS/SEMU-5004-100574/17 z dnia 01.12.2017r. wydane przez
Polska Spdtka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat w Poznaniu ul. Grobla 15, 61-859 Poznan

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
Za Grobla 8, 61-860 Poznan
tel. (61) 8545-100, fax (61) 8545-519
; ; R 3 ; Michat Walkowiak
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien ACHT Sp. z 0.0
Za Grobla 8, 61-860 Poznan Prosta 8 e
tel. 61 85-45-224, faks 61 85-45-508 62-010 Pobiedziska

dts@wsgaz.pl
W/ znak: zdnia 9-11-2017
N/ znak: PSGW300/DT/ZMS/SEMU-5004-100574/17 zdnia 1-12-2017

Uzgadnianie tras innych urzadzen podziemnych z WC
NR PSGW300/DT/ZMS/SEMU-5004-100574/17
Dotyczy: przebudowy ulicy
Lokalizacja przedsiewziecia:
woj. wielkopolskie, gm. Pobiedziska, m. Pobiedziska, ul. Péiwiejska

Przedmiot uzgodnienia: zblizenie projektowanej rozbudowy drogi z istniejacym gazociggiem
w/c DN 150 odboczka do m. Gniezno - rok budowy 1975

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 9-11-2017 w sprawie j.w. uzgadniamy zblizenie drogi z istniejgcym
gazociggiem wysokiego cisnienia DN 150 przy zachowaniu nastepujacych warunkéw:

1. Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac dokfadnie okresli¢ rzeczywisty przebieg gazociagu w
terenie na podstawie istniejgcych - zabudowanych nad osig gazociagu stupkéw znacznikowych
oraz przez dokonanie recznie przekopdw poprzecznych nad osig gazociagu ustalajgcych rzeczywista trase
gazociggu oraz jego glebokos¢ utozenia lub wyznaczenie tego lokalizatorem przez uprawnionego geodete.
Informacyjnie podajemy, ze gteboko$¢ utozenia gazociagu tj.odlegtos¢ mierzona od gornej
tworzgcej rury do powierzchni terenu miesci sie w granicach od 0,8 m - 1,4 m.

2. Gazociag posiada strefe kontrolowang - zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz. U. poz. 640). W strefach kontrolowanych nie nalezy wznosi¢ budynkéw,
urzgdzac statych sktadéw i magazynéw, sadzi¢ drzew oraz nie powinna by¢ podejmowana zadna
dziatalno$¢ moggca zagrozi¢ trwato$ci gazociggu podczas jego eksploatacii.

Minimalna odlegtos¢ od gazociggu do dna projektowanego rowu nie moze by¢ mniejsza niz 0,5m.

3. Prace w obrebie strefy kontrolowanej nalezy wykonywac recznie a praca sprzetu mechanicznego
zezwolona jest przy zachowaniu min. 5 m liczac od najdalej wysuniete]j czesci sprzetu od osi gazociggu.

4. O terminie przystapienia do prac w zakresie objetym uzgodnieniem nalezy powiadomié
PSG Sp. z 0.0 - Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu, 61-895 Poznan ul. Za Groblg 8 - Dziat
Stacji i Sieci Gazowych tel. 61-8545-140, 246, co najmniej 14 dni wczeéniej celem
zabezpieczenia nadzoru.

5. Po dokonaniu wizji lokalnej zastrzegamy sobie prawo wniesienia dodatkowych warunkéw

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Poznaniu, Za Grobla 8, 61-860 Poznar
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla M. St ywW i, XIl Wydzial Gosp y KRS
NIP 525-24-86-411, REGON 142739519, Kapitat Zakiadowy: 10 454 206 550 zi
www.psgaz.pl

Wydrukowano: 1.12.2017 PSGW300/DT/ZMS/SEMU-5004-100574/17 (nr wersji: 1) Strona: 1
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PRZEBUDOWA ULICY POLWIEJSKIEJ W POBIEDZISKACH NA ODCINKU OD ULICY KLASZTORNEJ
DO MIEJSCOWOSCI POLSKA WIES

(poprawek) do niniejszego uzgodnienia.

6. Przed przystgpieniem do prac nalezy przesta¢ zlecenie do naszego Oddziatu na ptatny nadzér z
podaniem:
- numeru zgodnienia
- telefonu, nazwiska osoby odpowiedzialnej za wykonywane prace z ramienia wykonawcy
- terminu rozpoczecia prac w miejscu skrzyzowania.

7. Wazno$¢ uzgodnienia wynosi dwa lata liczac od daty wystawienia.

Opracowat: Pawet Cieslik, tel.: (61) 8 545 343

Do wiadomosci:
- Dziat Stacji i Sieci Gazowej

Zatgczniki:
Mapa sytuacyjna - 1 egz.

Polska Spétka G ictwa sp. 2 0.0., ul. M. 25,01-224
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Poznaniu, Za Groblg 8, 61-860 Poznan
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia M. St. yw ie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525-24-95-411, REGON 142739519, Kapital Zakiadowy: 10 454 206 550 zi
www.psgaz.pl

Wydrukowano: 1.12.2017 PSGW300/DT/ZMS/SEMU-5004-100574/17 (nr wersji: 1) Strona: 2
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PRZEBUDOWA ULICY POLWIEJSKIEJ W POBIEDZISKACH NA ODCINKU OD ULICY KLASZTORNEJ

DO MIEJSCOWOSCI POLSKA WIES

15. Uzgodnienie projektu, pismo z dnia 16.11.2017r. wydane przez Zaktad Komunalny w Pobiedziskach Sp. z 0.0. ul.
Poznanska 58, 62-010 Pobiedziska

Zaktad Komunalny ul. Poznariska 58 » 62-010 Pobiedziska tel. 61817 70 74 » NIP: 7773228861

@ @ w Pobiedziskach Sp. z o.0. REGON: 302285701 » www.zk-pobiedziska.pl » sekretariat@zk-pobiedziska.pl

Pobiedziska, dn. 16.11.2017 r.

ACHT Sp. zo.o0.
Michat Walkowiak
UL Prosta 8

62-010 Pobiedziska

Dotyczy : Przebudowy ulicy Pélwiejskiej w Pobiedziskach na odcinku od ulicy
Klasztornej do m. Polska Wies$, gm. Pobiedziska.

W odpowiedzi na przedtozong dokumentacje projektowa dotyczaca w/w ulicy, Zaklad
Komunalny w Pobiedziskach Sp. z 0.0. informuje:

L

14 dni przed przystapieniem do rozpoczgcia prac nalezy powiadomi¢ Zaklad, w celu
zlokalizowania catego uzbrojenia sieci wodociggowej, co bedzie niezbgdne do
sprawdzenia sprawnosci i aktualnego oznaczenia urzadzen.

Skrzynki uliczne od zasuw i przytaczy wodociagowych nalezy wyregulowac do rzednej
projektowanej nawierzchni. Prace te sg po stronie inwestora lub wykonawcy.

Hydrant nadziemny DN 80, ktéry usytuowany bedzie w projektowanej nawierzchni z
kostki brukowej nalezy zamieni¢ na hydrant podziemny DN 80 lub przesunaé w
pobocze.

Nalezy utrzyma¢ min. przykrycie urzadzen wodociggowych ( tj. 1,20 m ) do géry
posadowienia sieci wodociggowych.

Wszelkie prace drogowe w rejonie uzbrojenia dotyczacego uzbrojenia sieci
wodociggowej nalezy prowadzié¢ pod nadzorem pracownikéw Zakladu Komunalnego
w Pobiedziskach Sp. z 0.0.

Odbiér nawierzchni dokonaé przy wspotudziale pracownikow Zaktadu Komunalnego.

Kierownik Wodocnag
, 2 K//(

Izabela Kucharc

i

Sad Rejonowy - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Saqdowego » nr KRS: 0000440307 » Kapitat Zaktadowy 9.555.000,00 zt, w catosci optacony.
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DO MIEJSCOWOSCI POLSKA WIES

16. Zatwierdzenie organizacji ruchu, pismo nr WD.7120.5.15.2017.ZM z dnia 10.01.2018 r. wydane przez Staroste
Poznanskiego

Starosta Poznanski

Pan Michat Walkowiak

petnomocnik Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska
Michat Walkowiak Acht Sp. z 0.0.

ul. Prosta 8

62-010 Pobiedziska

Wasze pismo z dnia: 20.12.2017r. Znak: - Nasz znak: WD.7120.5.15.2017.ZM Data: 10.01.2018r.
WD.KW- 87/18

EZOR: 14/18

Na podstawie art.10 ust. 5 Ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017r. poz. 1260 z
pdzn. zm.) oraz §3 ust. 1 pkt 1i3 w zwiazku z §8 ust. 2 pkt 1 lit. b Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzeénia 2003r. w sprawie szczegétowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017r. poz. 784) zwanego dalej ,rozporzadzeniem”, w zwigzku ze ztozonym w dniu
20.12.2017r. wnioskiem

Starosta
ZATWIERDZA NA CZAS NIEOKRESLONY
projekt statej organizacji ruchu w zakresie drogi gminnej ul. Potwiejska w m. Pobiedziska, gm. Pobiedziska
sporzadzony przez Pana Michata Walkowiaka
na zlecenie Gminy Pobiedziska

z uwagami:
1. Uzupetni¢ oznakowanie A-7 skrzyzowania na ul. Klasztornej.
2. Nie stosowanie znakéw A-7 nad D-47 na potaczeniach drég wewnetrznych.
3. Zastosowanie znakéw A-16 w odlegtosci 50m od przejscia dla pieszych na ul. Pétwiejskiej.
4. Zastosowanie znakdw D-42/43 w odlegtosci nie mniejszej niz 20m od projektowanych E-17a/18a ,Pobiedziska”.

Zgodnie z §8 ust.7 rozporzadzenia wyznaczam nastepujacy termin, w ktérym powinna zosta¢ wprowadzona
zatwierdzona organizacja ruchu: - 31.12.2019r.

Zgodnie z 8§12 ust. 1 i 4 rozporzadzenia, jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu, pod rygorem utraty
waznoéci zatwierdzonej organizacji ruchu, zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wiasciwego
komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.
Starosta zarzadza ruchem wyfacznie na drogach publicznych kategorii powiatowej i gminnej.

Zataczniki:

1. Projekt statej organizacji ruchu — 1 szt.

Otrzymuia:

1. adresat

2. WDa/a

Do wiadomosci:

1. Komenda Miejska Policji w Poznaniu
ul. Szylinga 2, 60-787 Poznan

Sprawe prowadzi:

Wydziat Drog i Gospodarki Przestrzennej

Mikotaj Ziomek, Gtowny Specialista, tel. 61 22 69 200

w Poznaniu, ul. iego 18, 60-509 Poznan
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl
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IIl. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

2. Zakres opracowania

3. Podstawa opracowania

4. Dane wyjsciowe do projektowania

5. Stan prawny nieruchomosci, obszar oddziatywania obiektu budowlanego
6. Oddziatywanie obiektu budowlanego na Srodowisko naturalne

7. Stan istniejacy

8. Informacja w odniesieniu do débr kultury chronionej na podstawie odrebnych przepiséw
9. Warunki geotechniczne gruntu — przewidziane rozwigzania

10. Stan projektowany — ulica w planie

1. Stan projektowany — ulica w przekroju podtuznym

12. Stan projektowany — ulica w przekroju poprzecznym, konstrukcje
13. Odwodnienie nawierzchni

14, Sciek prefabrykowany

15. Przepust betonowy

16. Zjazdy oraz dojsciu do posesji

17. Projektowane prace

18. Urzadzenia infrastruktury techniczne;

19. Wymagania materiatowe

20. Organizacja ruchu i urzadzenia bezpieczenistwa ruchu drogowego
21. Uwagi koricowe
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PRZEBUDOWA ULICY POLWIEJSKIEJ W POBIEDZISKACH NA ODCINKU OD ULICY KLASZTORNEJ
DO MIEJSCOWOSCI POLSKA WIES

1. Przedmiot opracowania:
Przedmiot niniejszego opracowania stanowi przebudowa drogi gminnej publicznej wraz z budowg chodnika w pasie
drogowym ulicy Potwiejskiej w Pobiedziskach oraz na odcinku drogi w miejscowosci Polska Wie$. Opracowanie
obejmuje przebudowe nawierzchni jezdni, poprzez wykonanie jezdni z betonu asfaltowego wraz z budowa chodnika.
Przebudowa nawierzchni jezdni nie skutkuje zmiang przebiegu drogi w planie. PowyZzsza inwestycja ma na celu

stworzenia bezpiecznych warunkéw dla uzytkownikéw drogi.

2. Zakres opracowania:

Zakres niniejszego opracowania jest zgodny z zawartg umowg z Inwestorem.

3. Podstawa opracowania:
Niniejszg dokumentacje sporzadzono na podstawie umowy z Gming Pobiedziska, umowa nr ZP.168.2017 z dnia
26.09.2017 r.

4, Dane wyjsciowe do projektowania

- mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500

- ustawa zdnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane - Dz.U. nr 89 poz. 414 z pézniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U.2006
nr 156 poz. 1118)

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz.U z dnia 29 stycznia 2016 r./

- Decyzja nr 1.2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsiewziecia budowa
ulicy Potwiejskiej w Pobiedziskach od ulicy Klasztornej do miejscowosci Polska Wie$ na dziatkach oznaczonych nr
ewid. 3, 6/1, 6/2, 10 obreb Pobiedziska, 24, 33, 46 obreb Polska Wie$

- dokumentacja geotechniczna

- wizja lokalna w terenie wraz z pomiarami

- inne uzgodnienia z Zamawiajacym

5. Stan prawny nieruchomosci, obszar oddziatywania obiektu budowlanego:

Zakres robdt wynikajacych z sporzadzonego projektu miesci sie w zakresie dziatek, ktérych wiascicielem jest Miasto i Gmina
Pobiedziska, to jest: dz. nr ewid. 3, 6/1, 6/2, 10 ark. 30 obreb Pobiedziska, dz. nr ewid. 24, 33, 46 obreb Polska Wie$.
Opracowania projektowe nie naruszajg praw 0séb trzecich a obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na wiw
dziatkach, na ktdrych zostat zaprojektowany. Zakres inwestycji objetej projektem nie oddziatuje na inne niz wymienione

dziatki-tereny i nie spowoduje ograniczen w zagospodarowaniu terendw przylegtych.

6. Oddziatywanie obiektu budowlanego na srodowisko naturalne:

Zastosowane rozwigzania projektowe nie skutkujg zwigkszeniem ucigzliwo$ci powodowanymi przez hatas, wibracje,
zakt6cenia elektryczne i promieniowanie, a takze zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby.

Przedmiotowa inwestycja nie wptynie i nie zagrozi $rodowisku naturainemu. Wielkos¢ projektowanej budowy, jej zakres oraz
lokalizacja nie naktada obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko. Stwierdzono, ze z uwagi na rodzaj

przedsiewziecia oddziatywania bedg miaty zasieg lokalny, krétkotrwaty (zwigzany jedynie z czasem budowy) i odwracalny. Z
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uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystapi mozliwos¢ kumulowania sie oddziatywari. Ponadto ryzyko emisji oraz
wystepowanie innych ucigzliwosci bedzie znikome. Roboty drogowe w niewielkim stopniu naruszg powierzchnig ziemi. Prace
beda wykonywane w porze dziennej, a w czasie przerw pracy maszyny i sprzet bedzie wytaczony. Materiaty budowlane
przewidziane do budowy nie beda miaty negatywnego wptywu na srodowisko naturalne. Wykorzystane zostang sprawdzone

materiaty, substancje oraz wielokrotnie stosowane procesy technologiczne.

7. Stan istniejacy:

Ulica Pétwiejska w Pobiedziskach oraz odcinek drogi w miejscowosci Polska Wie$, ze wzgledu na swéj przebieg obstuguje
ruch pojazdéw na terenie miasta oraz dojazd do zaktadu przemystowego zlokalizowanego w Polskiej Wsi. Droga
zakwalifikowana zostata do klasy technicznej L. Droga na terenie miasta Pobiedziska swdj przebieg zaczyna w na
skrzyzowaniu z ulicg Niecatg a koriczy na granicy miejscowo$ci Pobiedziska i dalej przechodzi w droge gminng biegnaca
przez Polskg Wie$ do Wagowa. Planowana inwestycja na terenie miasta Pobiedziska oraz miejscowosci Polska Wie$
przebiega w terenie zabudowanym i dotyczy odcinka od skrzyzowania ulicy Ptwiejskiej z ulica Klasztorng dalej w kierunku
Polskiej Wsi, koniec inwestycji przewidziany jest na granicy istniejacej zabudowy w kierunku Polskiej Wsi. Droga posiada
nawierzchnie bitumiczng o szerokoSci 4,50 m oraz pobocza gruntowe poro$niete trawa. Ze wzgledu na stan nawierzchni
jezdni oraz jej szerokos¢, ktdre to nie zapewniajg bezpieczerstwa i komfortu podrézujacych wyzej wymieniona nawierzchnia
podlega przebudowie wraz z poprawg jej geometrii. Droga posiada rowy drogowe, ktore to pozwalajg na odbiér wod
opadowych, jednakze ze wzgledu na stopienn zamulenia wymagajg udroznienia. W kilometrze roboczym 0+377,65
Zlokalizowany jest przepust melioracji szczegdtowej na rowie nr G-52-4, wykonany z rur betonowych o $rednicy 60 cm, o
dtugosci przepustu 8,00 m. Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi od 8,5-16 m. Ulica jest o$wietlona jednostronnie, po stronie
prawej ulicy zgodnie z kilometracjq robocza. Obstuga przylegtych terenéw odbywa sie przez istniejace zjazdy indywidualne
do posesji oraz do zaktadu przemystowego.

W pasie drogowym w/w ulicy znajduje sie: sie¢ wodociggowa, gazowa oraz energetyczna i teletechniczna.

W zwiazku z planowang inwestycjq oraz jej przebiegiem w terenie nie przewiduje sie wystepowania kolizji w/w urzadzen
infrastruktury technicznej z projektowanym zamierzeniem budowlanym. Inwestycja zostata uzgodniona z wiascicielami-

gestorami sieci zlokalizowanych w terenie przewidzianym pod inwestycje.

8. Informacja w odniesieniu do débr kultury chronionych na podstawie odrebnych przepiséw

Przedmiotowa inwestycja cze$ciowo przebiega w granicach strefy konserwatorskiej historycznego ukfadu urbanistycznego
miasta Pobiedziska wpisanego do rejestréw zabytkéw pod numerem 434/Wlkp/A decyzja 04.12.2006 r. W zwigzku z
powyzszym, dla inwestycji przewidziano uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie prac budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, pozwolenie nr 14/A/2018 z dnia 26.01.2018 r. wydane przez Staroste Poznariskiego
dla dziatek nr ewid. 3, 6/1, 6/2 ark. 30 obreb Pobiedziska.

Dla przedmiotowej inwestycji w czesci przebiegajacej w granicach strefy konserwatorskiej przewiduje sie nakaz badan
archeologicznych, ktére wymagaja pozwolenia konserwatora zabytkéw. W/w badania zostang przeprowadzone na podstawie

pozwolenia konserwatora przed rozpoczeciem robét budowlanych.

9. Warunki geotechniczne gruntu - przewidziane rozwigzania
Zgodnie z dokumentacjg geotechniczng w podtozu zalegajg grunty glebowe (o migzszo$ci warstwy 0,3 —1,3m), ktére na
etapie robdt ziemnych nalezy usunag¢. Zalegajace ponizej nawiercone grunty mineralne (piaski oraz gliny piaszczyste) moga

stanowi¢ podioze dla projektowanego poszerzenia jezdni po doprowadzeniu do grupy nosnosci G1, zgodnie z
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projektowanymi konstrukcjami nawierzchni. Po usunieciu warstwy glebowej, piaszczyste podtoze nalezy dogescic, stosujac
si¢ do wymagan PN-S-02205:1998. W badanej strefie do maksymalnej gteboko$ci 3,0 m p.p.t. stwierdzono zwierciadta wod
gruntowych.

W wyniku przeprowadzonych badan oznaczenia modutu odksztatcenia za pomoca ptyty naciskowej na istniejacej
nawierzchni jezdni stwierdzono, ze modut odksztatcenia jest wystarczajacy do wykonania nowych warstw nawierzchni bez

potrzeby wzmacniania warstw podbudowy.

10. Stan projektowany - ulica w planie
W wyniku wydania opinii w zakresie geometrii drogi przez Staroste Poznarskiego, geometria ulicy zostata dostosowana do
warunkow opinii.
Diugos¢ przebudowywanego odcinka ulicy Pétwiejskiej wraz z odcinkiem drogi na terenie m. Polska Wie$ wynosi 744,13 m.
Kilometracje poprowadzono w osi jezdni, poczatek kilometrazu przyjeto na skrzyzowaniu z ulicg Klasztorng w Pobiedziskach,
natomiast koniec odcinka przyjeto wg istniejacych uwarunkowan drogi w terenie na koncu istniejacej zabudowy /dziatka nr
37/4 obreb Polska Wie$/.

W przekroju ulicy Pétwiejskiej zaprojektowano:

- chodnik - strona prawa /zgodnie z kilometrazem roboczym/ - 0+000 — 0+160,17 zlokalizowany przy jezdni o szerokosci 2,0m;

- chodnik - strona prawa /zgodnie z kilometrazem roboczym/ - 0+160,17 — 0+247,65 chodnik odsuniety od jezdni o szerokosci 2,0m;

- chodnik - strona lewa /zgodnie z kilometrazem roboczym/ - 0+240,25 - 0+479,76 zlokalizowany przy jezdni o szerokosci 2,0m;
W celu umozliwienia zjazdu z ulicy Pétwiejskiej, projektuje sie przebudowe istniejacych zjazdow.
W celu umozliwienia komunikacji oraz przejscia dla pieszych na ulicy Pdiwiejskiej, projektuje sie w km:

- 0+245,65 przejscie dla pieszych w rejonie zmiany potozenia chodnika w planie.
Na przejsciach dla pieszych projektuje sie zanizenie powierzchni chodnika oraz kraweznika do 2 cm ponad nawierzchnie.
W planie sytuacyjnym ulicy Pétwiejskiej wystepuja cztery tuki poziomy o promieniu R 201 m, w zwigzku z powyzszym nie
zachodzi konieczno$¢ poszerzania jezdni na tukach, nie przewiduje si¢ zataman osi drogi.

Przyjete parametry projektowe — ul. Pélwiejska

Dla projektowanej ulicy przyjeto nastepujace parametry techniczne:

- kategoria: droga gminna publiczna
- klasa techniczna drogi: L

- przekroj: uliczny

- predko$¢ projektowa Vp = 40km/h

- kategoria ruchu: KR 3

- no$nosé 115 KN/o$

Parametry przekroju poprzecznego

ilos¢ pasow ruchu: 2 pasy ruchu

szerokos¢ jezdni: 5,50m

pochylenie poprzeczne jezdni 2% jednostronne i dwustronne
szeroko$¢ chodnika: 2,0m

Przyjete parametry projektowe — zjazdy publiczne z ulicy Pélwiejskiej
Dla istniejacych zjazdow przyjeto wykonanie korekty w planie wynikajacej z potrzeby dostosowania
wysoko$ciowego zjazdow bez ingerencji w pozostate parametry zjazdéw.

Dla projektowanych zjazdéw na drogi wewnetrzne przyjeto nastepujace parametry techniczne:
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- szeroko$¢ zjazdu nie mniej niz 5,50 m
- dlugos¢ zjazdu dostosowana do parametrow zjazdow
- tuki kotowe R od 5,0 m

Ponizej tabelaryczne zestawieni powierzchni jezdni, zjazdow i chodnikow.

ulica jezdnia z chodniki i pobocza utwardzone
asfaltobetonu zjazdy z kruszywa
m? m? m?
Pétwiejska 4.088,00 1645,00 755,00
1. Stan projektowany - ulica w przekroju podiuznym

Projektowana niweleta ulicy Pétwiejskiej zostata poprowadzona po osi istniejacej ulicy i wpisana w jej geometrig. Spadki podiuzne

zostang poprowadzone po $ladzie istniejacej niwelety.

12. Stan projektowany ulicy - ulica w przekroju poprzecznym, konstrukcje
Ze wzgledu na istniejaca niwelete drogi oraz w celu sprawnego odprowadzenia wdd opadowych z powierzchnio jezdni,
zjazddw i chodnika, zaprojektowano odpowiednio:

- jezdnie o pochyleniu jednostronnym - 2%;

- jezdnie o pochyleniu dwustronnym /daszkowym/ - 2%;

Przyjeto, ze ulica Pétwiejska zakwalifikowane beda do kategorii ruchu KR3.

Grupa no$nosci podioza gruntowego na podstawie opinii geotechnicznej zostata zakwalifikowana do grupy G4, jednakze na

podstawie wykonanych badan no$nosci istniejacej nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych w $ladzie istniejacej

jezdni stwierdzono, ze no$nos¢ warstw konstrukcyjnych jest wystarczajaca do wykonania remontu jezdni i posadowienia

nastepujacych konstrukcji nawierzchni:
Konstrukcje nawierzchni
A. konstrukcja nawierzchni jezdni
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/8mm /SMAS8/ gr.4 cm,
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego /AC16W/ gr.5 ¢m,

- warstwa wyréwnawcza, podbudowa z betonu asfaltowego /AC16W/ zgodnie z tabelg wyréwnania,

B. konstrukcja nawierzchni jezdni oraz podbudowy na poszerzeniu
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/8mm /SMAS8/ gr.4 cm,
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego /AC16W/ gr.5 cm,

- podbudowa bitumiczna, podbudowa z betonu asfaltowego 0/16 mm /AC16W/ gr. 7 cm,

- siatka wzmacniajaca /antyspekaniowa/ szerokosci 1,0 m o wytrzymato$ci na rozciaganie geokompozytu 100 kN/m

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm, grubosci 20 cm

- podbudowa pomocnicza, stabilizacja Rm=1,5 MPa z wytwérni, grubosci 15 cm

C. konstrukcja nawierzchni chodnika
- warstwa Scieralna z kostki betonowej brukowej wibroprasowanej 20x10x8 gr.8 cm, typ cegietka kolor szary
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4, grubo$ci 3 cm

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm= 2,5 MPa z wytwérni, grubosci 8 cm
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D. konstrukcja nawierzchni zjazdéw
- warstwa Scieralna z kostki betonowej brukowej wibroprasowanej 20x10x8 gr.8 cm, typ cegietka kolor szary w
ciagu chodnika, kolor grafitowy na samodzielnym odcinku zjazdu /w pasie zieleni/
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4, grubo$ci 3 cm

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm= 2,5 MPa z wytwdrni, grubosci 23 cm

E. konstrukcja nawierzchni utwardzonych poboczy z kostki betonowej brukowej
- warstwa Scieralna z kostki betonowej brukowej wibroprasowanej 20x16,5x8 gr.8 ¢cm, typ behaton kolor szary
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4, grubosci 3 cm

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm= 2,5 MPa z wytworni, grubosci 23 cm

F. konstrukcja nawierzchni pobocza utwardzonego

- pobocze z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm, grubosci 10 cm

13. Odwodnienie nawierzchni

Odwodnienie jezdni, zjazdéw, chodnika zapewniajg projektowane spadki poprzeczne i podtuzne. Wody opadowe kierowane
bedg powierzchniowo do istniejacych rowow drogowych, ktére ze wzgledu na stan istniejacy wymagajg odmulenia oraz
czesciowo poprzez $ciek prefabrykowany do istniejacej sieci kanalizacji deszczowe;j.

Nie przewiduje sie odprowadzania $ciekéw deszczowych do rowu melioracji szczegdtowej G-52-4, zatozenia projektowe
ograniczajg sie do przebudowy istniejacego przepustu zlokalizowanego na wiw rowie w celu dostosowania jego dtugosci do

projektowanych parametréw jezdni oraz chodnika, ktdre to zostang zlokalizowane nad przepustem.

14, Sciek prefabrykowany

Sciek drogowy trojkatny 60x50x15 wedtug karty 01.06 KPED, uktadany na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm. —
jednostronnie wzdtuz krawedzi projektowane] jezdni. Sciek zostaje zaprojektowany lokalnie, na odcinku jezdni w celu
sprowadzenia wod opadowych do nabudowanego w km 0+056,20 wpustu deszczowego na istniejace;j sieci kanalizacji

deszczowej.

15. Przepust betonowy

Przepust melioracyjny zlokalizowany prostopadle do drogi ze wzgledu na swojg dtugos¢ zostanie przebudowany w celu
umozliwienia wykonania nad nim jezdni oraz chodnika o parametrach wynikajacych z projektu. W zwigzku z powyzszym
projektuje sie wykonanie przedtuzenia istniejacego przepustu z rur betonowych o $rednicy 60 cm po stronie prawej
przepustu /wg kilometracji roboczej/, o odcinek diugosci 2,50 m, oraz wykonanie nowych $cianek czotowych przepustu po

obydwu stronach przepustu.

16. Zjazdy oraz doj$cia do posesji
Do posesii zlokalizowanych na ulicy Pétwiejskiej zaprojektowano zjazdy bramowe o szerokosci dostosowanej do potrzeb

mieszkancdw, jednakze nie wiekszej niz 5,50 m oraz dojscia do furtek zlokalizowanych przy zjazdach bramowych.

17. Projektowane prace

W granicach pasa drogowego przewidziano:
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- rozbidrke istniejacych nawierzchni jezdni poprzez frezowanie

- wykonanie rob6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem poszerzenia jezdni, budowg chodnika

- wzmocnienie istniejacej nawierzchni (warstwa $cieralna, wigzaca, wyréwnawcza),

- wykonanie poszerzenie jezdni na odcinkach wymagajacych korekty geometrii drogi,

- budowe chodnika,

- przebudowe istniejacych zjazdow,

- budowe $cieku prefabrykowanego,

- roboty zwigzane z przedtuzeniem istniejgcego przepustu

- wyprofilowanie skarp oraz udroznienie rowdw poprzez odmulenie,

- umocnienie pobocza gruntowego

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

- roboty wykoriczeniowe i porzadkowe.

17.1.  Roboty rozbidrkowe

Sposadb zagospodarowania materiatéw pochodzacych z rozbiérki:

Materiaty rozbiorkowe nienadajace sie do ponownego wykorzystania Wykonawca zagospodaruje we wtasnym zakresie i
przekaze do utylizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi gospodarowania odpadami.

Materiat rozbiérkowy z frezowania nawierzchni oraz elementy oznakowania pionowego, pozostajg wtasnoscig
Zamawiajgcego i zostang przetransportowane przez Wykonawce do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego.

Ponizej tabelaryczne zestawienie rozbiorek.

ulica dojécia i dojazdy miejsca postojowe | jezdnia z kraweznik
do posesj, do asfaltobetonu betonowy 15*30
przefozenialkorekta | frezowanie
m? wysokosciowa m? m
m?2
Pétwiejska 60,00 200,00 1.550,00 97,00

17.2.  Roboty ziemne
Podstawowe roboty ziemne bedg polegaty na wykonaniu koryta gruntowego pod projektowane nawierzchnie jezdni
Iposzerzenie jezdni/, chodnikéw i zjazdéw do posesiji.

Po wyprofilowaniu koryta do zaktadanych spadkéw poprzecznych grunt podtoza nalezy zage$ci¢ do warto$ci 1s=0,97 na
gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych lub terenu i Is=1,0 gérna warstwa o grubosci 20 cm.

W migjscach gdzie konieczne bedzie wykonanie nasypu nalezy go wykonac¢ z piasku $redniego.

17.3.  Wzmocnienie istniejacej nawierzchni (warstwa $cieralna, wiazaca, wyréwnawcza)

Ze wzgledu na stan istniejacy nawierzchni projektuje sie wykonanie frezowania korekcyjnego oraz utozenie kolejno warstw
wyréwnawczej, wigzace i Scieralnej zgodnie z punktem 12 Projektu Budowlano-Wykonawczego, konstrukcje nawierzchni A.
Tabela frezowania profilu poprzecznego stanowi zatacznik do dokumentacii.

Tabela wyréwnania profilu poprzecznego masq - warstwa wyréwnawcza, podbudowa z betonu asfaltowego /AC16W/ gr.2-8
cm stanowi zatgcznik do dokumentaciji.

17.4.  Wykonanie poszerzenia jezdni na odcinkach wymagajacych korekty geometrii drogi,

W zwigzku z potrzebg poszerzenia nawierzchni drogi gminnej przewidziano wykonanie poszerzenia jezdni wraz z warstwami
konstrukcyjnymi z istniejacej szeroko$ci 4,5 m do szeroko$ci jezdni 5,5 m. Projektuje sie wykonanie poszerzer obustronnych
0 zmiennej szerokosci. Powyzsze wynika z potrzeby dotrzymania parametréw geometrii projektowanej jezdni. Zakres robdt

zgodnie z punktem 12 Projektu Budowlano-Wykonawczego, konstrukcje nawierzchni B.
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17.5.  Budowa chodnika, przebudowa istniejacych zjazdow.

Zakres robdt dotyczy wykonania w terenie nowoprojektowanego chodnika jednostronnego oraz przebudowe istniejacych
Zjazdow. Zakres rob6t zgodnie z punktem 12 Projektu Budowlano-Wykonawczego, konstrukcje nawierzchni C i D.

Ze wzgledu na bieg chodnika w terenie mozna wyrdzni¢ jego trzy lokalizacje, zgodnie z punktem 9 Projektu Budowlano-
Wykonawczego.

Zaprojektowano zjazdy do posesji ze skosami 1:1, zjazdy publiczne wylukowane tukami o promieniu R=5 oraz zjazd do
siegaczy ulicy Potwiejskiej bez wylukowan ze wzgledu na jego lokalizacje w terenie . Pochylenia podtuzne zjazdow
zaprojektowano zgodnie z wysoko$cig wjazdow indywidualnych na wysoko$ci bram. Szerokosci zjazdow i doj$¢ do posesji
dostosowano do szerokosci bram wjazdowych oraz furtek na posesje.

Ponizej tabelaryczne zestawieni lokalizacji zjazddw.

l.p. | strona | kilometraz nr dziatki powierzchnia powierzchnia
Zjazd na samodzielnym zjazd w ciggu chodnika
odcinku kostka szara
kostka grafitowa
m? m?
1 | Prawa | 0+026,06 1 13,00 12,00
2 | Prawa | 0+053,68 2/1 15,00 8,00
3 | Prawa | 0+060,19 3,6/ - 329,00
4 | Prawa 0+157,67 10 - 11,00
5 | Prawa | 0+29%4,13 11 16,00 -
6 | Prawa | 0+377,51 46 - 59,00
7 | Prawa | 0+398,26 35/6 17,00 -
8 | Prawa | 0+469,19 34 8,00
9 | Prawa | 0+521,28 35/9 14,00
10 | Prawa | 0+628,79 36/3 18,00
11 | Prawa | 0+704,79 3712 15,60
12 | Prawa | 0+740,13 375 18,00
13 | Lewa 0+236,98 9/3 23,00 -
14 | Lewa 0+409,54 Ui 4,00 9,00
15 | Lewa 0+449,91 712 9,00 10,00
16 | Lewa 0+456,59 712 6,00 7,00
17 | Lewa 0+469,79 712 12,00 12,00
18 | Lewa 0+635,68 24 - 70,20
RAZEM 188,60 527,20

17.6.  Obramowania nawierzchni

Jako obramowania nawierzchni drogowych przewidziano:

- kraweznik uliczny betonowy 15x30 cm, wystajacy 12 cm nad nawierzchnie - uktadany na tawie betonowej C12/15

z oporem - jako obramowanie nawierzchni ulicy Potwiejskiej wzdtuz chodnika,

- kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm, wystajacy na wysoko$¢ 2 cm — uktadany na tawie betonowej C12/15

z oporem - jako obramowanie nawierzchni w rejonie zjazdéw oraz przej$¢ dla pieszych;

- opornik betonowy 10x25 ¢cm uktadany na fawie betonowej C12/15 z oporem — jako obramowanie nawierzchni jezdni na
odcinku szlakowym oraz jako obramowanie zjazdéw na samodzielnym odcinku zjazdow i utwardzonego pobocza;

- obrzeze betonowe 8x20 cm uktadne na tawie betonowej C12/15 z oporem — jako obramowanie nawierzchni chodnika oraz
dojs¢ do furtek.

Ponizej tabelaryczne zestawieni obramowan.

ulica kraweznik 15x30 kraweznik 15x22 opornik 10x25 obrzeze 8x20
najazdowy
m m m m
ulica Pétwiejska 419,00 80,00 1224,00 588,00
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17.7.  Budowa Scieku prefabrykowanego.
Zgodnie z punktem 14 Projektu Budowlano-Wykonawczego.

Ponizej tabelaryczne zestawieni $ciekow.

ulica Sciek drogowy tréjkatny 60x50x15
m
ulica Pétwiejska stronalewa 94 m
od km 0+056,20 do km 0+149,90

17.8.  Roboty zwiazane z przedtuzeniem istniejacego przepustu

Zgodnie z punktem 15 Projektu Budowlano-Wykonawczego.

W zakres rob6t wehodzi:

- rozbidrka istniejacych Scianek czotowych wykonanych z bloczkow betonowych ze wzgledu na ich stan techniczny oraz
potrzebe jednostronnego przedtuzenia przepustu,

- utozenie tawy fundamentowej z pospdtki grubosci 25 cm w celu utozenie rury betonowej o Srednicy wewnetrznej 60 cm,
odcinek dtugosci 2,65 m,

- utozenie rur betonowych j.w. wraz z uszczelnieniem potaczenia,

- budowa $cianek czotowych po obydwu stronach przepustu z gotowych elementéw prefabrykowanych betonowych zgodnie
z PN-EN 1918:2005 na tawie betonowej z betonu C15/20,

- nabudowanie $ciankowego zakoriczenia przepustu z bloczkdw betonowych 12x24x38 na tawie betonowej z betonu C 15/20
do wysoko$ci pobocza drogi,

- izolacja czesci elementow stykajacych sie z gruntem,

- 0czyszczenie istniejacej rury przepustu oraz rowu melioracyjnego przed wlotem i za wylotem przepustu,

- ustawienie barier U-12a nad przepustem.

17.9.  Wyprofilowanie skarp oraz udroznienie rowow poprzez odmulenie

Istniejace w terenie skarpy nalezy wyprofilowaé w celu nadania pochylenia skarp o parametrach 1:1,5.

Rowy w granicach pasa drogowego podlegaja oczyszczeniu wraz z usunieciem namutu.

17.10. Umocnienie pobocza gruntowego

Zaprojektowano wykonanie pobocza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm, grubosci 10 cm o
szeroko$ci umocnienia 1,00 m.

17.11. Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego

Oznakowanie poziome i pionowe nalezy wykona¢ zgodnie z Projektem Statej Organizacji Ruchu, ktory stanowi integralng
cze$¢ Projektu Budowlano-Wykonawczego.

17.12  Roboty wykoriczeniowe i porzadkowe

Istniejgca zielen oraz roboty wykoriczeniowe — humusowanie pasow zieleni

Istniejgca zielen zlokalizowana w obszarze przedmiotowej inwestycji zostanie zaadaptowana dla potrzeb inwestycii,
zadrzewienie zlokalizowane w obszarze rob6t na czas trwania prac nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Po
wykonaniu wszystkich robdt budowlanych nalezy wykonaé roboty wykoriczeniowe zwigzane z humusowaniem i obsianiem
trawg poboczy gruntowych oraz skarp. Miejsca przewidziane do humusowania i obsiania mieszankami nasion traw pokazano
na rys. nr 2D Plan Zagospodarowania Terenu - Plan Sytuacyjny.

Roboty porzadkowe polega¢ bedq na oczyszczeniu terenu po robotach z powstatych zanieczyszczen w trakcie prowadzenia
prac budowlanych. Nie dopuszcza sie utylizacji zanieczyszczenh poprzez zakopywanie ich w terenie rob6t. Odpady muszg

zosta¢ poddane utylizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami o odpadach.
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18. Urzadzenia infrastruktury technicznej
W ramach budowy nalezy wykonac¢ pionowa regulacje naziemnych urzadzer infrastruktury technicznej zlokalizowanych pod
projektowanymi nawierzchniami. W zwigzku z przedmiotowg inwestycjg nie przewiduje sie przebudowy urzadzen-sieci

podziemnych, naziemnych oraz nadziemnych infrastruktury techniczne;.

19. Wymagania materiatowe
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych majg spetnia¢ wymagania polskich przepisow, a
wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami

ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

20. Organizacja ruchu i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

Oznakowanie pionowe oraz poziome nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem statej organizacji ruchu. Nie wprowadza sie zmian
w organizacji ruchu, przedmiotowa ulica Pétwiejska funkcjonuje jako droga dwukierunkowa.

Zmiana dotyczy¢ bedzie ruchu pieszych, ktory to zostanie poprzez projektowany chodnik przeniesiony z jezdni oraz poboczy.
W celu zabezpieczenia ruchu pieszych oraz pojazdow projektuje sie wykonanie barier typu U-12a z rur stalowych $rednicy
60,3mm, na odcinkach zgodnie z zatacznikiem graficznym, rysunek nr 2D. Organizacja ruchu zostata zatwierdzona przez
Staroste Poznanskiego, pismo nr WD.7120.5.15.2017.ZM z dnia 10.01.2018 r. Projekt statej organizacji ruchu stanowi

odrebne opracowanie.

21. Uwagi koncowe
Projektant sporzadzit niniejszg dokumentacje zgodnie z zawartg umowa z Inwestorem, obowigzujacymi przepisami i aktami

prawnymi oraz w celu ktéremu ma ona stuzy¢. Dokumentacja uzyskata wymagane uzgodnienia.

Opracowat:

mgr inz. Dariusz Kosmaczewski

upr. bud. do proj. bez ograniczen
w specjalnosci drogowej WKP/0097/PWOD/12
WKP/0097/PWOD/12
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lll. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.2003.120.1126 z pdzn.zm.)

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Przebudowa ulicy Pétwiejskiej w Pobiedziskach na odcinku od ulicy Klasztornej do miejscowos$ci Polska Wie$

Inwestor:
URZAD MIASTA | GMINY
UL. KOSCIUSZKI 4
62-010 POBIEDZISKA

Projektant:
DARIUSZ KOSMACZEWSKI
UL. ZYTNIA 16
62-010 POBIEDZISKA
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1. Zakres i kolejnos¢ wykonywanych robét

Przedmiot niniejszego opracowania stanowi przebudowa ulicy Pétwiejskiej w Pobiedziskach. Opracowanie obejmuje
wykonanie poszerzenia istniejacej jezdni, wzmocnienie jezdni z betonu asfaltowego, budowe jednostronnego chodnika ,
przebudowe przepustu.

Projekt nie przewiduje podziatu na etapy realizacji zadania.
Zakres robot obejmuje:

- rozbidrke istniejacych nawierzchni utwardzonych,

- roboty ziemne polegajace na wykonaniu koryta pod konstrukcje nawierzchni,

- wykonanie nawierzchni drogi wraz z podbudowg, kraweznikami, chodnikami, zjazdami,
- roboty wykonczeniowe i towarzyszace.

2. Istniejace obiekty budowlane.

W pasie drogowym zlokalizowany jest: gazociag $redniego i niskiego cisnienia, wodocigg, urzagdzenia i kable
teletechniczne, kable energetyczne.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- pracochtonno$¢ zwigzana z realizacjg catego zamierzenia inwestycyjnego jest wigksza niz 500 osobodni.

- jednoczes$nie, przy pracach zwigzanych z realizacjq przebudowy ulicy, bedzie zatrudnionych 8-12 oséb — max.
15, a wiec mniej niz 20.

- prace ziemne beda sie odbywaty na gtebokosci maksymalnie 0,6 m ponizej poziomu terenu, nie istnieje
zagrozenie przysypania ziemig lub upadku z wysokosci.

- nie przewiduje si¢ wystapienia zagrozenia dziataniem substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych
zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

- ze wzgledu na brak wykopdw, nie wystepuije ryzyko utoniecia pracownikéw.

- nie przewiduije sie prac w gtebokich studniach, szybach pod ziemig i w tunelach.

- nie przewiduje si¢ prac wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych.

- nie przewiduje si¢ prac w kesonach, w atmosferze ze sprezonego powietrza.

- nie przewiduje sie uzycia materiatow wybuchowych.

- nie przewiduje sie demontazu i montazu cigzkich wielkowymiarowych elementow prefabrykowanych

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,

okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
- roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od
skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,

- 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15 kV,

- 10,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30 kV,

- 15,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym 110 kV

- roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla osdb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe,
telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne

- pochwycenie koriczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu)

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robét szczegélnie
niebezpiecznych
Pracownicy przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych powinni zostaé poinformowani
przez kierownika budowy o istniejacych zagrozeniach i przeszkoleni zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp.
Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy w zakresie bhp, 0 mogacych wystapi¢ zagrozeniach, sposobie ich
przeciwdziatania i postepowaniu w przypadku ich wystapienia.
Wszyscy zatrudnieni pracownicy muszg posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania danego typu prac.
Przepisy bhp w zakresie montazu instalacji dotyczg wiasciwej organizacji stanowisk pracy, postugiwanie si¢
narzedziami technicznie sprawnymi oraz wtasciwego transportu materiatéw i urzadzen.
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Nalezy zaplanowa¢ droge przemieszczania materiatéw o wiekszych gabarytach, oraz — jesli potrzeba — oznaczy¢
ja i ustanowi¢ kierujacego ruchem.

Stanowisko pracy winno by¢ uporzadkowane i dobrze o$wietlone.

Stanowisko pracy (pomosty, drabiny) powinny by¢ wykonane prawidtowo i zabezpieczone zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz dostosowane do rodzaju wykonywanych robot.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronna,

Wykonawca w wyposazeniu powinien posiada¢ podreczny sprzet p.poz oraz dysponowaé numerem telefonu do
najblizszej jednostki strazy pozarnej.

Calos¢ robot nalezy wykonywac stosujac sie do zalecen zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury

z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

(Dz. U. 47/2007).

W czasie wykonywania prac powinien by¢ petniony nadzoér czuwajacy nad przestrzeganiem warunkow bhp i
prawidtowym prowadzeniem prac.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych
- przed przystagpieniem do rob6t ziemnych /wykopy pod koryto/ Wykonawca winien rozezna¢ stan techniczny w
jakim znajduja si¢  budynki potozone wzdtuz trasy kanalizacji a w trakcie prowadzenia robét nalezy prowadzié
obserwacje ich stanu technicznego.
- zabezpieczenie terenu robdt zaporami drogowymi, tablicami i znakami kierujacymi wtasciwa organizacjg placu
budowy, zapewniajaca bezpieczng i sprawng komunikacje oraz umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii lub innych zagrozen,
- umieszczenia na tablicy budowy telefondéw alarmowych strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego i policji,
- teren doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.

Wykonawca winien przed przystapieniem do robét opracowacé:

- ustali¢ zasady dopuszczen do pracy w wykopach oraz przy czynnym uzbrojeniu terenu;

- sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego, warunki
prowadzenia robot budowlano — montazowych i przepisy BHP, zawierajacy nastepujace informacje;

- sporzadzi¢ projekt organizaciji ruchu na czas robét i uzyska¢ jego zatwierdzeniu u zarzadcy drogi;

- plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciggdw komunikacyjnych, granic stref
ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych, sprzetu ratunkowego;

- zakres robot;

- informacje dotyczace wydzielania i oznakowania miejsca prowadzenia robot stwarzajacych zagrozenie.
Oznakowanie zorganizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i instrukcjami.

7.  Wnioski

Dla zakresu inwestycji - zamierzenia objetego niniejszym opracowaniem - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) przed rozpoczeciem przebudowy ulicy
Pétwiejskiej w Pobiedziskach, kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania planu bioz.

Opracowat:

mgr inz. Dariusz Kosmaczewski

upr. bud. do proj. bez ograniczen
w specjalnosci drogowej WKP/0097/PWOD/12
WKP/0097/PWOD/12
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IV. RYSUNKI TECHNICZNE

1. Plan orientacyjny skala 1:25000 rys.nr1D
2. Plan zagospodarowania terenu — Plan Sytuacyjny skala 1:500 rys.nr2D
3. Profil podtuzny skala 1:100/550 rys.nr3D
4. Przekroje normalne skala 1:50 rys.nr4.1D4.2D
43D44D45D
5. Szczegdly konstrukcyjne skala 1:10 rys.nr5D
6. Przekroje poprzeczne skala 1:100 rys.nr6.1D,6.2D
7. Plan rozbiorek skala 1:500 rys.nr7D
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