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CZESC OPISOWA — Projekt zagospodarowania terenu

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Zgodnie z uzgodnieniem z Inwestorem — Gmina Skotyszyn, przedmiotem inwestycji jest o$wietlenie
uliczne drogi gminnej G12 Nr 113662R dziatka nr ewid. dziatki 885/4 w miejscowosci Baczal Gorny
,Dutkowice” gm. Skotyszyn. Zakresem zamierzenia budowlanego jest budowa wydzielonej
energetycznej napowietrzno — kablowej linii o$wietlenia ulicznego kablem ziemnym typu YAKXS
4x35mmz2 i przewodem izolowanym napowietrznym typu AsXSn 2x35mm?2 o tgcznej dtugosci 1343m
oraz zabudowa trzynastu latarni oswietleniowych stalowych i szedciu stupéw oswietleniowych
betonowych wirowanych o wysokoséci 8m nad poziomem terenu z oprawami oswietlenia ulicznego
typu LED 60W —9szt. i LED 70W — 13szt.

2. Stanistniejgcy zagospodarowania terenu

Obecnie odcinek drogi gminnej objety projektem nie jest oswietlony. Na terenie projektowanej
inwestycji zlokalizowana jest droga gminna asfaltowa z przydroznym dwustronnym rowem,
budynki mieszkalne jednorodzinne i gospodarcze oraz podziemne i naziemne uzbrojenie terenu.

3. Podstawa opracowania

Powyzszy projekt budowlany opracowano w oparciu o nastepujgce dane:
v" Mapy do celéw projektowych w skali 1:500
v" Inwentaryzacja, ogledziny i pomiary w terenie
¥v" Warunkdéw przytaczenia urzadzen elektrycznych do sieci elektroenergetycznej wydanych
przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw Rejon Energetyczny Krosno Znak:
20-F6/WP/05511 z dnia 30-09-2020r.
v Uzgodnienia branzowe i geodezyjne
Protokdt z Narady Koordynacyjnej Znak: GN-111.6630.223.2020 z dnia 26.11.2020r.
v" Obowigzujgce przepisy, zarzadzenia i normy

\

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

a. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi— nie dotyczy
b. Sposob odprowadzenia do oczyszczalni Sciekéw — nie dotyczy
¢. Uktad komunikacyjny.
e Typowa predkos¢ giéwnego uzytkownika: srednia (miedzy 40 i 50 km/h)
e Gtéwny uzytkownik: ruch samochodowy, powoli poruszajgce sie pojazdy, ciggniki rolnicze
e Inni dopuszczeni uzytkownicy: rowerzysci, piesi
e Wykluczeni uzytkownicy: brak
e Strefa konfliktowa: nie
e Srodki budowlane do uspokojenia ruchu: nie
e Trudnos¢ nawigacji: normalna
e Zaparkowane pojazdy: tak
e Kompleksowos$¢ pola widzenia: normalna
e Poziom luminancji otoczenia: niski (okolica wiejska)



d. Sposob dostepu do drogi publicznej - zwykte skrzyzowania
e. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.
e W obszarze niniejszego zamierzenia budowlanego zabudowana jest infrastruktura w postaci
sieci gazowej, elektroenergetycznej niskiego i sredniego napiecia, oraz siec teletechniczna.

5. Informacja o obszarze oddziatywania

Zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane okreélono obszar oddziatywania
projektowane] inwestycji. Przeprowadzono analize oddziatywania obiektu w zakresie funkcji
i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu na podstawie:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409 z péin. zmianami) —
Projektowany obiekt — inwestycja nie narusza wymagan okreélonych w niniejszej ustawie.

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348) - Projektowany
obiekt — inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszej ustawie.

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 627 z péin.
zmianami) — Projektowany obiekt — inwestycja nie narusza wymagar okreslonych w niniejsze]
ustawie.

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 kwietnia 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ moggcych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213, poz. 1397 z p6zn. zmianami) — Projektowany obiekt —
inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszym rozporzadzeniu

s Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401) — Projektowany obiekt
- inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszym rozporzgdzeniu.

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60) — Projektowany
obiekt — inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w ninejszej ustawie.

Przeprowadzono analize uwarunkowar formalno — prawnych:
- Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 75 poz. 69 z poin.
zmianami) pod katem wyznaczania w otoczeniu budowlanego terenu, na ktory obiekt oddziatuje
wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu
na podstawie zapiséw art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane — Dz. U.z 2013 r,,
poz. 1409 z pdin. zmianami) — nie dotyczy.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktorych zostat
zaprojektowany.
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CzeSC OPISOWA - Projekt architektoniczno — budowlany

1. Rodzaj i kategoria ohiektu budowlanego

Kategoria XXVI - sieci (elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe,
kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe).

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Oéwietlenie uliczne bedzie zataczane po zmierzchu i wylgczane po wschodzie storica
z przerwa nocng okreslong szczegétowo na etapie eksploatacji. Sterowanie czasu Swiecenia
odbywaé sie bedzie automatyczne za pomocy zegara sterujgcego. Brak programu
uzytkowego obiektu budowlanego..

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

e Napiecie zasilania Un = 400V/230V, 50Hz
e Napiecie odbiornikéw Uo = 230V

e Moc zainstalowana Pi = 1,450 kW

e Uktad sieci TN-C

e Uktad instalacji odbiorczej TN-C

Nowy wydzielony odcinek o$wietlenia ulicznego wybudowany czesciowo linig kablowa ziemng
i czesciowo linig napowietrzng. Projektowana linia o$wietleniowa bedzie zasilona z projektowanej
szafy pomiarowo — sterowniczej SO zabudowanej na dziatce nr ewid. 650 i zasilanej ze stacji transf.
,Baczal 12”. Na trasie projektowanego oswietlenia w czesci linii kablowej proj. sig utozenie kabla
energetycznego typu YAKXS 4x35mm* o dt. 910/936m i w czesci linii nap. Podwieszenie przewodu
typu AsXSn 2x35mm’ o di. 407/429. Na projektowanych stanowiskach stupowych projektuje
sie montaz opraw oswietleniowych LED 70W i LED 60W o sprawnosci min. 150Ix/W z szeroka optyka.

Projektuje sie zabudowe trzynastu stalowych szesciokatnych stupéw o wysokosci 8m i szesciu
betonowych wirowanych o wysokosci 10,5m.

Na stupach nalezy zamontowac wysiegniki wykonane ze stali ocynkowanej metodg ogniowg
o érednicy zewnetrznej 48 mm grubos¢ scianki 2,9mm, dtugos¢ wysiegu 1 —1,5m.

4. Uktadanie kabli w ziemi.

Kable oéwietleniowe YAKXs 4x35mm?’, w celu ich zabezpieczenia przed przecieraniem w ziemi
o fundamenty wykonane z betonu nalezy wprowadza¢ do stupéw w ostonie z rur ostonowych DVR 50
o diugoéci 0,5 m. Projektowane stupy posiadajg otwory technologiczne do zabudowy tabliczek
bezpiecznikowych i ztgcz 1ZK. W stupach nalezy wykona¢ potaczenie pomiedzy oprawa
a zabezpieczeniem, przewodem YDY 3x2,5mm’, ktéry zabezpieczy¢ bezpiecznikiem topikowym DO1
GG 4A. W celu zapewnienia ochrony przed dotykiem posrednim zaciski ochronne stupéw potgczyc
z zaciskami ochronno — neutralnymi ztgczy stupowych.

Projektowane kable zasilania lamp oswietlenia ulicznego nalezy ukfada¢ w rowach kablowych
na gtebokosci 0,8m na podsypce z 10cm warstwy piasku. Przed wykonaniem podsypki na dno wykopu
nalezy utozy¢ bednarke FeZn 25x4mm? do uziemienia konstrukcji stupdw. Po utozeniu kabel przykryc
taka sama warstwg piasku po czym przysypa¢ 15cm warstwg ziemi rodzimej. Tak ufozony kabel
nalezy przykry¢ folig ochronng niebieska i wykop wypetni¢ ziemig rodzimg ubijajgc ja warstwami,
do uzyskania wspdtczynnika zageszczenia 1S20,98. Wytyczenie trasy oraz zinwentaryzowanie nalezy
zleci¢ jednostce geodezyjnej. Dopuszcza sie mechaniczng realizacje wykopow pod kable, przy
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zachowaniu szczegdlnej ostroznoéci ze wzgledu na wystepujgce urzadzenia podziemne (kable Nn,
kable telekomunikacyjne i sieci sanitarne). Trase kabli oraz posadowienie poszczegdlnych stupow
mozna korygowaé o okoto 0,3 metra w stosunku do projektu. Kable nalezy czytelnie opisal we
wnekach stupéw oswietleniowych. Opis winien by¢ wykonany trwale (tabliczki grawerowane)
i zawiera¢ typ i przekroj kabla oraz kierunek jego utozenia. Projektowany oswietleniowy kabel Nn
0,4kV nalezy prowadzi¢ w odlegtosci :
min. 10cm od innych kabli Nn 0,4 kV
min. 50cm od istniejacej sieci wodociggowe] i gazowe;j
min. 50cm od istniejacych kabli telekomunikacyjnych
min. 50cm od istniejacych granic dziatek i fundamentow
min. 80cm od istniejgcych stupdw linii napowietrznych
min. 150cm od istniejgcych drzew

Skrzyzowania kablami oéwietlenia ulicznego z jezdnia asfaltowa i pod wjazdami na posesje wykonac
metoda przecisku i przewiertu sterowanego w rurze SRS 75. Przepusty wykonac na gtebokosci min.
1m od powierzchni jezdni. Po utozeniu kabli w ziemi dokona¢ pomiaru ciggfoéci zyt oraz rezystanciji
izolacji kazdego odcinka oddzielnie. Przykrycie kabla wykona¢ folig winidurowg niebieskg utozong
w odlegtosci min. 25cm od kabla. Cato$¢ robdt kablowych wykonaé zgodnie z normg N-SEP-E-004.

5. Linia napowietrzna oswietlenia ulicznego

Linie oswietleniowa napowietrzng wykonaé przewodem AsXSn 2x35mm? na odcinku stup
nr 36 — 34/6/GS czeéciowo na istniejacych stanowiskach stupowych linii dwunapieciowej (SN i nN)
i na proj. nowo zabudowanych stanowiskach stupowych betonowych wykonanych z zerdzi
wirowanych typu ,E”.

Zasilanie projektowanego oéwietlenia wykona¢ linia kablowa z projektowanego ukfadu
sterowniczego zabudowanego w skrzynce SO wolnostojacej na dziatce nr ewid. 650 poprzez
projektowang linie kablowa ze stupa stalowego nr 13/GS zgodnie z planem zagospodarowania terenu
rys. nr 1. Przewody AsXSn 2x35mm? o$wietlenia drogowego nalezy podwiesi¢ na typowych
uchwytach przelotowo — naroznych oraz krancowych.

Linie oswietlenia nalezy wybudowaé wedtug Albumu Linii Napowietrznych Niskiego Napigcia Tom I.

6. Oprawy oswietleniowe

Oprawy os$wietlenia ulicznego przy drodze gminnej stosowac typu LED-70W i LED-60W montujac
na wysiegnikach rurowych ocynkowanych pomalowanych na kolor zétty, w miejscach oznaczonych
na planie sytuacyjnym. Kazdg oprawe zabezpieczy¢ ztgczem 1ZK-4-01 z bezpiecznikiem montujgc
w stupie stalowym na odcinku linii kablowej i skrzynkg bezpiecznikowa w ostonie izolacyjnej
z wkiadkg topikowa typu Bi- Wts 4A na odcinku linii napowietrznej. Potaczenie opraw wykonac
przewodem YDYzo 3x2,5 zgodnie z Albumem Linii Napowietrznych Niskiego Napigecia Tom |
Wysiegniki dodatkowo oznaczy¢ tabliczkami ,WO".

7. Sterowanie i zabezpieczenie obwodow oswietleniowych

Ukfad sterowniczy nalezy zainstalowa¢ w projektowanej szafie oswietleniowej SO wykonanej w Il kl.
ochronnosci z tworzywa termoutwardzalnego zabudowanej na projektowanym fundamencie
prefabrykowanym. Zasilanie uktadu sterujgcego wykonaé z zigcza przyfaczeniowo pomiarowego
zabudowanego przez PGE Dystrybucja S.A. przewodem YKY 3x10mm?>.



W szafie sterowniczej zainstalowa¢ stycznik (CTX-25), zabezpieczenie obwodowe z wktadkg topikowa,
listwy zaciskowe oraz uklad sterujgcy. Uktad sterujgcy wykonaC poprzez zabezpieczenie
typu (S301 B-6A) i sterownik ,,theben”.

Potaczenia urzadzen sterujgcych i zabezpieczajgcych nalezy wykonaé zgodnie z zatgczonym
schematem rys. nr 4. Podtaczenie projektowanych punktéw oswietleniowych wraz z linig kablowo -
napowietrzna o$wietlenia drogowego wykonac zgodnie z zatgczonym schematem rys. nr 4.

8. Opinia geotechniczna

Zgodnie z Dz.U.2012 nr 463 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych stwierdzono, ze na terenie objetym przedmiotowa inwestycjg tj. budowa linii
oswietleniowej wystepujg proste warunki gruntowe - jednorodne genetycznie i litologicznie,
zalegajacych poziomo, nieobejmujacych mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntéw organicznych
i nasypéw niekontrolowanych. Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne nalezy zaliczy¢
do | kategorii geotechnicznej. Rozwigzania katalogowe posadowienia stupéw, przyjete dla gruntu
$redniego zapewniaja stabilno$¢ projektowanych stupéw przy sitach wystepujgcych od parcia wiatru.
Projektowane stupy oéwietleniowe nalezy posadowi¢ przy uzyciu fundamentéw prefabrykowanych
w wykopie waskoprzestrzennym. Dla tej technologii przewiduje sie wykonanie wykopu wasko
przestrzennego o gtebokosci dostosowanej do wysokosci fundamentu.

9. Ochrona srodowiska

Projektowana inwestycja nie narusza istniejgcego $rodowiska. Wszelkie wykopy pod stupy
w poblizu drzew wykonywane bedg recznie z uwaga, aby nie uszkodzi€ korzeni drzew. Po zakoriczeniu
inwestycji teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.

10.Zasilanie elektroenergetyczne

Zgodnie z technicznymi warunkami przytaczenia nr 20-F6/WP/05511 z dnia 30-09-2020r.
miejscem przylaczenia jest stacja transf. Baczal 12 opisana w projekcie zagospodarowania terenu
rys nr 2. Ztgcze przytaczeniowo pomiarowe zostanie zabudowane przez PGE Dystrybucja S.A. zgodnie
z zawartg umowag przytgczeniowa okreslajacg wzajemne zobowigzania.

11.Parametry techniczne opraw i stupow.

Projektuje sie o$wietlenie uliczne poprzez zabudowanie 21 lamp rozmieszczonych w terenie
zgodnie z rys. nr 1, 2, 3 (projekt zagospodarowania terenu). W projekcie przyjgto oprawy LED 60W
i LED 70W z optyka TYP 2S.

Parametry techniczne opraw:

e Zastosowanie: drogi miejskie, drogi osiedlowe (wewnetrzne), ciggi pieszych, parkingi

e Montaz: bezposrednio na stupie lub na wysiegniku z zakoriczeniem p60 x 120 mm

e Stopien ochrony: IP 66 dla czesci optycznej i uktadu zasilajgcego
Materiat: odlew aluminium
Zasilanie: 85-265V AC
Strumien z oprawy: 7800im, 10500Im
Zabezpieczenie: Ogranicznik przepiec¢ 20kV Termiczne
Sprawnos$¢: min 98%

Wspétczynnik mocy cos fi: 0,98

Klasa ochronnosci: |

e Stopien odpornosci na uderzenia IK: IKO8
e Zywotnos¢ (L8OB10): >120 000h



e Skutecznoéc¢ Swietlna oprawy: min 150lm/W

e Barwa $wiatta: 4000K

e CRI:>75

Dyrektywy: 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2014/30/UE (Dz. Urz.UE L 96,
29.03.2014, str.79), 2011/65/UE (Dz. Urz.UE L 174, 01.07.2011, str.88), 2009/125/WE (Dz. Urz.UE L
285, 31.10.2009, str.10)

Normy: PN-EN 60598-1: 2015, PN-EN 60598-2-3: 2006, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 50102: 2001,
PN-EN 62471:2010, PN-EN 55015: 2013, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2014 , PN-EN 61000-
3-3: 2013

Montaz opraw oswietleniowych nalezy wykona¢ zgodnie z opracowaniem ,ALBUM LINII
NAPOWIETRZNYCH NISKIEGO NAPIECIA z przewodami izolowanymi samono$nymi AsXSn na stupach
z zerdzi wirowych ZN i E — Elprojekt Poznan.

Parametry techniczne stupéw stalowych:

e Wysokosé: 8m,

e Srednica gérna / dolna: 60/143mm,

e Masa: ok. 71kg,

e Stup ocynkowany

e Stupy powinny przenies¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw oraz parcia wiatru
dla Il i Il strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100. Kazdy stup powinien posiadac
w swej gornej czesci odpowiedniej $rednicy rure stalowg dla zamocowania wysiegnika
oprawa. Elementy powinny by¢ proste w granicach dopuszczalnych odchytek podanych
w dokumentacji projektowej i PN-90/803200.

Parametry techniczne stupéw stalowych:

. Wysokos¢ zerdzi: 10,5m; 12m,

. Srednica gérna / dolna: 218/375mm,

° Masa: ok. 1500 - 1800kg,

. niska nasigkliwos¢ < 4%, wysoka mrozoodpornose,

e klasa ekspozycji XC4, Xf2 wg. normy PN-EN 206-1:2003,
e estetyczny wyglad, ograniczona mozliwos¢ zarysowania i zadrapania gtadkiej

powierzchni.
Stupy powinny przenies¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia przewodoéw, osprzetu, opraw
oraz parcia wiatru dla Il i Il strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100. Stupy winne by¢

wyrobami zgodnymi z normg PN-EN 12843:2008. Klasa wytrzymatosci betonu na sciskanie
min.C40/50 wg. PN-EN 206-1:2003

12.System ochrony od porazen

Istniejacy system ochrony od porazen - samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie pracy sieci
TN-C (zerowanie). System ten zostanie utrzymany dla oswietlenia ulicznego. Ochronie bedg podlegac
oprawy oéwietleniowe oraz stalowe stupy. Wymienione elementy naleizy potgczy¢ bezposrednio
do przewodu ochronno - neutralnego na stupie.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) zrealizowana bedzie przez:
zastosowanie izolacji czesci czynnych,

zastosowanie obudéw dla poszczegdlnych urzadzen i instalacji (ostony),

umieszczenie urzadzen i instalacji poza zasiegiem reki (oprawy).

Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona przy uszkodzeniu) zrealizowana bedzie przez:



samoczynne szybkie wytaczenie zasilania przez zabezpieczenia bezpiecznikowe w szafie
oswietleniowej SO-1 i w stupach,

13.0chrona przed wytadowaniami atmosferycznymi.

Dla ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi na stupie nr 37, 34/6/GS projektuje
sie zabudowanie odgromnika typu ASA 500/10kA dla projektowanej sieci oswietlenia ulicznego.

Na stanowisku stupowym nr 37, 34/6/GS w czesci sieci napowietrznej wykona¢ uziemienie
z ptaskownika ocynkowanego 25x4mm?’ oraz za pomocg pretéw stalowych ocynkowanych. Miejsca
taczen ptaskownikéw i elementéw uziemienia zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez pomalowanie
farba bitumiczna. Ztacza kontrolno-pomiarowe pokry¢ wazeling techniczng. Przewody uziemiajgce
zabezpieczy¢ farba antykorozyjng do gtebokosci 0,3m. Ptaskownik uziemienia na stupie pomalowac
w pasy farba koloru z6ttg i zielong. Warto$¢ uziemienia nie powinna przekracza¢ warto$ci R<10Q.

14.Dokumentacja niezbedna do odbioru urzadzen.

e protokoty odbioru robdt zanikajgcych,

e protokoty pomiarowe,

e dokumentacja powykonawcza (projekt techniczny z naniesionymi zmianami powstatymi
w trakcie budowy),

e dziennik budowy z adnotacjg uprawnionej jednostki wykonawstwa geodezyjnego
o wytyczeniu w terenie linii kablowych,

e inwentaryzacja geodezyjna.

15.Uwagi korncowe

a) Oswietlenie zaprojektowano na odcinku drogi wskazanej przez inwestora,

b) Catoéé¢ prac wykona¢ w oparciu o ,Standardy urzadzen i rozwigzan do stosowania w PGE
Dystrybucja S.A Oddzial Rzeszéw” oraz niniejszy projekt z zachowaniem postanowien
obowiazujacych norm, albumow, katalogéw, przepiséw w wykonawstwie oraz zgodnie z wiedzg
techniczng,

c) Tyczenie oraz inwentaryzacje powykonawczg zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej,

d) Stupy linii ponumerowac zgodnie z planem sytuacyjnym,

e) Wszelkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Czesé V — roboty elektryczne” oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP,

f) Informuje sie o koniecznoéci stosowania do budowy wyrobdw posiadajgcych certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,B” zgodnie z wykazem zawartym w Zarzgdzeniu Dyrektora Polskiego Centrum
Badan i Certyfikacji z dn. 28.03.1997 r. zamieszczonym w Monitorze Polskim Nr 22, poz. 216
z1997r,

g) Wszelkie prace winna wykonac¢ osoba, przedsiebiorstwo, ktéra posiada odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia do prowadzenia robo6t w zakresie elektrycznym,

h) Zgodnie z warunkami przylaczenia przed rozpoczeciem robdt nalezy spisac Umoweg
o przytaczenie w Rejonie Energetycznym Krosno.

16.0bliczenia techniczne.
a. Dobdr zabezpieczen w szafie sterowniczej.

- Dobér zabezpieczenia obw. nr1

Projektowana oprawa - 70W
Coso - 0,98
llos¢ opraw - 5szt.
Moc catkowita - 0,350
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Pup 350
n*cosep 225

Iopr = = 1,564
obl U

Prad rozruchowy popraw:
=l *k=156*1,6=2,5A
Zabezpieczenie obw. nr 1 w SO przyjmuje BiWts DIl gF 500V -6A

- Dobdr zabezpieczenia obw. nr 2

Projektowana oprawa - 60W
Cos = 0,98
llod¢ opraw = 9szt.
Moc catkowita - 0,540kW
Popy 540
Tovt = T cosp 225 244
Prad rozruchowy popraw:
l=loy *k=2,4%1,6=3,83A
Zabezpieczenie obw. nr 2 w SO przyjmuje BiWts DIl gF 500V -6A
- Dobér zabezpieczenia obw. nr 3
Projektowana oprawa - 70W
Cos ¢ - 0,98
llos¢ opraw - 4szt.
Moc catkowita - 0,280kW
Popy 280
lont = 1% cosp 225 Letd
Prad rozruchowy popraw:
l=ly *k=1,24%1,6=1,99A
Zabezpieczenie obw. nr 3 w SO przyjmuje BiWts DIl gF 500V -6A
- Dobér zabezpieczenia obw. nr 4
Projektowana oprawa - 70W
Cos @ = 0,98
llos¢ opraw - 4szt.
Moc catkowita - 0,280kW
Popt 280
Tob = Un+cosg 225 bted

Prad rozruchowy popraw:
b=l ¥k=1,24%1,6=1,99A

Zabezpieczenie obw. nr 4 w SO przyjmuje BiWts DIl gF 500V -6A
b. Obliczanie spadkdéw napieé
Spadek napiecia na koncu projektowanej linii o$wietleniowej — st. nr 34/6/GS

AU% = ﬂ— * " P+ L;
o*xS*Uk; =1 =
Gdzie:
AU% — spadek napiecia [V],
P — moc czynna [W],
L — dtugosc przewodu [m],
o — konduktywnoé¢ przewodu [m/Qmm?], dla aluminium 36,6; dla miedzi 58,6
Unf - napiecie fazowe [V],
Un - napiecie miedzyprzewodowe [V],
S — pole przekroju zyt linii [mm?],
d - $rednica przewodu
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Tab. 1. Tabela spadkéw napie¢ obw. nr 1
3 3
fgczna 3 :g E % B
LP nr sftupa typ oprawy moc w E rodzaj sieci § 3 g
kw
i i
i 9/GS LED-70W 0,07 0,35 YAKXS 4 x 35 8 0,01 230,00
2 10/GS LED-70W 0,07 0,28 YAKXS 4 x 35 76 0,07 229,66
3 11/GS LED-70W 0,07 0,21 YAKXS 4 x 35 82 0,05 228,94
4 12/GS LED-70W 0,07 0,14 YAKXS 4x | 35 86 0,04 228,21
5 13/GS LED-60W 0,07 0,07 YAKXS 4 x 35 71 0,02 227,49
Spadek napiecia miedci sig w normie > 8% 321 0,18 227,45
Tab. 2. Tabela spadkéw napiec¢ obw. nr 2
igezna % :E % E 3
LP nr stupa typ oprawy moc w E rodzaj sieci g
w
ft
1 37 [¢] 0,54 YAKXS 4 x | 35 366 0,61 230,00
2 36 LED-60W 0,06 0,54 AsXSn2x | 35 45 0,08 228,27
3 35 LED-80W 0,06 0,48 AsXSn2x | 35 42 0,086 227,55
4 34 LED-60W 0,06 0,42 AsXSn2x | 35 42 0,06 226,82
5 34/1/GS LED-80W 0,06 0,36 AsXSn2x | 35 a1 0,05 226,10
6 34/2/GS LED-60W 0,06 0,3 AsXSn 2 x 35 48 0,05 224,37
7 34/3/GS LED-60W 0,06 0,24 AsXSn2x | 35 a8 0.04 221,65
8 34/4/GS LED-60W 0,06 0,18 AsXSnzx | 35 49 0,03 226,10
9 34/5/GS LED-60W 0,06 0,12 AsXSn2x | as a7 0,02 224,37
10 | 34/6/GS LED-60W 0,06 0,06 AsXSn2x | 35 a5 0,01 224,28
Spadek napigcia miesci sig w normie > 8% 773 0,99 224,26
Tab. 3. Tabela spadkéw napie¢ obw. nr 3
: 3
lgczna :E § E
LP nr stupa typ oprawy moc w E rodzaj sieci b g
kw
i e
1 1/GS LED-70W 0,07 0,28 YAKXS 4x | 35 66 0,06 230,00
2 3/GS LED-60W 0,07 0,21 YAKXS 4 x 3s 127 0,08 229,66
3 5/GS LED-60W 0,07 0,14 YAKXS 4ax | 35 136 0,08 228,94
4 7/GS LED-60W 0,07 0,07 YAKXS 4x | 35 176 0,04 228,21
Spadek napiecia miesci sig w normie > 8% 505 0,24 228,12
Tab. 4. Tabela spadkéw napiec obw. nr 4
H . >
fqazna 3 % § E ‘g 8 -
E P
LP nr stupa typ oprawy moc w E E rodzaj sieci 3 §
Kw 8 § 8 g
8 -
1 2/GS LED-70W 0,07 0,28 YAKXS 4x | 35 132 0,11 230,00
2 4/GS LED-60W 0,07 0,21 YAKXS 4 x| 35 132 0,09 229,66
3 6/GS LED-60W 0,07 0,14 YAKXS 4x | 35 158 0,07 228,94
4 8/GS LED-60W 0,07 0,07 YAKXS 4x | 35 143 0,03 228,21
Spadek napiecia miesci sie w normie > 8% 565 0,30 228,14
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c. Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen.

Obwidd Nr 3
Uktad i
ad sterowniczy slupnr 34/6/GS
6A YAKXS 4x35mm? + AsXSn 2x35mm? 4 A YDY 3x2,5mm
yd
D 773 m 2m
Dane:
Transf. - 100 kVA B A
RT= 0,035 kVA
Rezystancja petli zwarcia
RAs35= 2 x 1,113 Q/kmx 0773 = 1,721 Q
RCu2,5= 2 X 7,2  Q/kmx 0002 = 0,029 Q
Reaktancja petli zwarcia
XT= 0,063
XAs35= 2 x 0,08 Q/kmx 0773 = 0,124 Q
Xcu25= 2 x 11,6 Q/kmx 0002 = 0,046 Q
Zwarcie w punkcie A
RA=RT+Ras3s+Rcu= 1,785 Q
XA=XT+Xas3s+Xcu= 0,233 Q
,J 2 2 _
ZA=yRp “+Xp" = 1,7998 Q
Zabezpieczenie oprawy b= 4A w= 4 X 3 = 12 A
iz e 208 je3ZA
ZA
Iz > lw - ochrona dla punktu A skuteczna
Zwarcie w punkcie B
RA=RT+Rasas = 1,756 Q
XA=XT+Xas3s = 0,186 Q
ZA=\IRA2+XA2 = 1,7658 Q
Zabezpieczenie obw. w stacji lb= 6A lw= 6 x 28 = 17 A
g UX0B . s042a
ZA

Iz > lw - ochrona dla punktu B skuteczna
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17.Uwagi koncowe.

Catoé¢ robot wykonaé zgodnie z: Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanych. Czes¢ D: Roboty instalacyjne elektryczne, zeszyt 4 Linie kablowe niskiego i Sredniego
napiecia. Do odbioru przedstawi¢ protokoty z badan instalacji elektrycznej zgodnie z norma: PN-HD
60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cz¢$¢ 6: Sprawdzenie.

a) protokét z pomiaru opornosci izolacji kabli
b) protokot z pomiaru rezystancji uziemien
d) protokot z pomiaru natezenia oswietlenia

Prace powinny by¢ wykonane przez jednostke majgcg uprawnienia do wykonywania robot branzy
elektrycznej. Ze wzgledu na istniejace, czynne uzbrojenie podziemne na trasie projektowanej
oéwietleniowej linii kablowej nN prace nalezy wykonywac przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci.

UWAGI:

1. Przed rozpoczeciem inwestycji nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowe projektowanych urzadzen.

2. Wykonawca ma obowigzek uzyskania odpowiedniej zgody na zajecie pasa drogowego.

3. Wytyczenie trasy linii kablowych i stanowisk stupéw w terenie oraz inwentaryzacjg powykonawczg
nalezy zleci¢ jednostce geodezyjnej.

4. Bezwzglednie zastosowac sie do wytycznych ZUDT

5. Przed zasypaniem kabli nalezy dokona¢ odbioru jego ufozenia w ziemi przez wiasciwych
przedstawicieli Zaktadu Energetycznego i Inwestora.

6. Przed oddaniem projektowanych urzadzen do eksploatacji nalezy dokona¢ pomiaréw i badan
ochronnych, z ktérych sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

7. Stosowane materiaty elektrotechniczne i urzgdzenia powinny posiada¢ certyfikat dopuszczenia
do stosowania.

8. Ze zdemontowanych i niezabudowanych materiatdw nalezy rozliczy¢ sie protokolarnie.

9. Catos$¢ robot wykonaé w sposdb staranny i estetyczny.

Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze wszystkimi

dokumentacjami i doktadnej weryfikacji zwtaszcza diugosci oraz ilosci odpowiedniego osprzetu,

ktory bedzie instalowany bezposrednio na realizowanej budowie.

Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania si¢ w szczegdlnosci
do Protokotu z narady koordynacyjnej zatgczonego do niniejszej dokumentacji, zwfaszcza w kwestii
stanowiska Orange Polska S.A.

Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy firmowe materiatéw / producentow

sq przyktadowe i majg na celu wskazanie standardu jakosciowego przyjetych systemow
i elementéw wykonawczych oraz dostaw urzgdzeri. W procesie realizacji moina zastosowac
rozwigzania, materialy, urzqdzenia firm réwnorzednych technicznie, o parametrach
réwnowainych, pod warunkiem zachowania standardu jakosciowego nie gorszego niz przywotany
w dokumentacji.
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18. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAJ
NR 113662R W MIEJSCOWOSCI BACZAL GORN!

Numery stupéw GS | 34/2/GS | 34/3/GS | 34/4/GS | 34/5/GS | 34/6/GS
Lp Typ shupéw 52;14‘3 P-1?é5nl2‘5 F-1?é5:'2,5 N-fgéf:fz.s P-?E}éS“fas K-1"té,_5fs & ::§
1 |Przewody AsXSn 2x35mm® m 48 48 49 47 45 22| 429
2 |Kabel YAKXS' 4x35mm° 'm 936
3 |Piasek zwykly m? 47
4 |Folia kablowa koloru niebieskiego m 936
5 |Opaski z metrykg kabla m 94
6 |Rura ostonowa DVK 75 m 241
7 |Rura ostonowa SRS 75 m 39
8 |Rura ostonowa PS 75 m 14
9 |Uszczelnienie mutoszezelne QSR 75 m 62
10 |Stup slalowy ocynk. S-80/6-3 szt. 13
11 |Fundament F150/200 szt. 1 1
12 [Stup wirowany E-12/4,3 sz, 1
13 |Stup wirowany E-10,5/6 szt. 1 1
14 |Stup wirowany E-10,5/2,5 szt. 1 1 1 1 4
15 |Plyta ustojowa U-85 szt. 2 2 2 2 3 14
16 |Obejma Ou-1/VE ‘szt 2 2 2 2 3 14
17 |Obejma z hakiem sz 2 2 2 2 3 14
18 |Sruba hakowa M16x320 m 4
19 |Uchwyt koric. SO 34.250 szt. 1 2
2p |Uchwyt przelotowy szt. 1 1 1
24 |Uchwyt narozny S0 136 1
22 |Zacisk odgatezny SV 11.11 2 2 2 2 2 20
23 |Odgromnik ASA 500/5kA 1
24 |Prety stalowe ocyn. do uziemienia dt. 3m szt. 3
25 |Ptaskownik ocyn. Fe23x4 s | 4 20 583
26 |Sruba z nakr. M10x30 szt. 0
27 |Tasma COT 37 (1m) sz. 4 4 4 12 52
28 |Klamerka COT 36 m 4 4 4 4 12 52
29 |Wysienik do lamp W-0/1 (1,5m) szt. 1 1 1 1 1 9
30 |Wysienik jednoramienny (1,5m) szt. 13
31 |Uchwyt do wysiegnika UWEPV/2 szt. 1 1 1 1 1 9
32 |Oprawa LED-70W szt. 13
33 |Oprawa LED-60W szt. 1 1 1 1 1 9
34 |Przewéd YDY:zo 3x2,5mm 3 3 3 3 3 157
35 |Ztgcze 1ZK-4-01 - bezp. m 13
36 |Zigcze 1ZK-4-02 - fazowe m 13
37 |Ztacze IZK-4-03 - zerowe -M 25
38 |Skrzynka bezp. SV 19.25 szt. 1 1 1 1 1 9
39 |Wkiadka topikowa - 4A 1 1 1 1 1 9
40 |Wkiadka zw. D01 GG 4A 13
41 |Zacisk tulejkowy ZUP-5 1 1 1 1 1 9
42 | Przewéd LgY 16mm2 1 1
43 | Koncéwka Cu 16mm2 m 2 2
44 {Uchwyt do rury RHDPE-UV. 4 63 szt 3
45 |Rura RHDPE-UV @ 63 (3m) szt 1
46 |Czteropalczatka termokurczliwa szt 1
47 |Uchwyt kab. na stupa wirowan. N 5
48 |Tabliczki opisowe PCV, emaliow. szt 1 1 1 1 1 22




. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Dotyczy: , Budowa o$wietlenia ulicznego przy drodze gminnej G12 nr 113662R

,Dutkowice” w miejscowosci Bgczal Gérny gm. Skotyszyn”.

Jednostka ewidencyjna: 180509_2 Skotyszyn

Adres: Obreb Baczal Gorny — 614, 615/1, 615/2, 643, 644, 649, 650, 651,

663, 664, 799/2, 799/3, 799/4, 800, 801, 811, 829, 867/1, 868, 885/4, 886/1,
897, 898/1, 898/2

Kategoria obiektu: XXVI
Inwestor: Gmina Skotyszyn
Brania: Elektryczna
Data opracowania: Listopad 2020
Opracowat Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Tomasz-igcza
L_JPRAW!:HE_N\_ARBU Wm:rNoEbmm'
mgr inz. Tomasz Tecza PDK/0236/PWOE/13 B o w T ot imma,fng,
bez ograniczer f i€ sieci. insta aci.:
| urzadzen elektrycmyghf| fiktroenergetycznyc
Nr upr. PDKAOZ36/PWOE/13
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1. Podstawa opracowania:

Podstawg opracowania informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia s3:

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami (art. 20 pkt. 1.1b;art. 21a
pkt. 4.1a);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia D.U. nr 120 poz.

1126z 2003

2. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegdinych obiektow:

Zakresem zamierzenia budowlanego jest budowa wydzielonej energetycznej napowietrzno —
kablowej linii oswietlenia ulicznego kablem ziemnym typu YAKXS 4x35mm?’ i przewodem izolowanym
napowietrznym typu AsXSn 2x35mm? o tacznej dtugoéci 1343m oraz zabudowa trzynastu latarni
oswietleniowych stalowych i szeéciu stupdw oéwietleniowych betonowych wirowanych o wysokosci
8m nad poziomem terenu z oprawami o$wietlenia ulicznego typu LED 60W — 9szt. i LED 70W — 13szt.
- roboty przygotowawcze i wytyczenie trasy,

- montaz stupdw oswietleniowych

- montaz opraw oswietleniowych

- préby oraz pomiary pomontazowe,

- przekazanie wybudowanego oswietlenia do Urzedu Gminy w Skotyszynie,

- wykonanie powykonawcze inwentaryzacji geodezyjne;j.

etap pierwszy - roboty przygotowawcze i pomiarowe, wytyczenie geodezyjne, organizacja ruchu
etap drugi - budowa linii napowietrznej i kablowej: montaz opraw, pomiary pomontazowe,

inwentaryzacja geodezyjna.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Na terenie przewidzianym do budowy napowietrznej i kablowe;j linii o$wietleniowej wystepuje
rozbudowana infrastruktura podziemna.

- sie¢ kablowa nN,

- napowietrzna sie¢ energetyczna nN,

- kablowa siec teletechniczna,

- sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna,

- sie¢ gazowa.
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4. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu lub dziatki, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz przewidywane
zagrozenia wystepujace w czasie realizacji robé6t budowlanych.

Elementy stwarzajgce zagrozenie:

- roboty prowadzone w pasie drogowym zwigzane z prowadzeniem wykopoéw pod fundamenty i linig
kablowa ( w szczegélnosci na odcinku pod istniejacg liniag napowietrzng nN i telekomunikacyjna)
i stawianiem stupow.

Zagrozenia dotyczace pracownikéw budowy oraz uzytkownikdw pasa drogowego przy czynnym ruchu
drogowym przez caty czas prowadzenia rob6t. W zwigzku z powyzszym wazne jest:

- odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie rob6t w czasie catego okresu prowadzenia robot,

- prowadzenie robét wedtug obowigzujgcych przepiséw BHP.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych:

Szkolenie i instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do wykonywania rob6t przy budowie sieci
elektroenergetycznej oswietleniowej wykonuje kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi
w tej specjalnosci z prowadzeniem ksigzki szkoleri na budowie, w ktérej prowadzi sig zapisy tematu
szkolenia. Kierowaé¢ do danego rodzaju prac budowlanych czy transportowych pracownikow
o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym. Stosowa¢ odpowiedni sprzet i narzedzia
do danego rodzaju robét. Kierownik budowy winien zabezpieczy¢ pracownikom odpowiedni sprzet
BHP i ubrania ochronne wedtug rodzaju wykonywanych prac na budowie szczegdlnie tych
niebezpiecznych. Przedmiotowe szkolenia pracownikéw wykonac¢ nalezy, gdy
- pracownik po raz pierwszy wykonuje dang prace na danym stanowisku — odcinku robot,

- przy zmianie stanowiska lub wykonywanych czynnosci na stanowisku pracy.

Dotyczy to szczegdlnie robot:

- montazowych z udziatem dzwigow i sprzetu ciezkiego

- wykonywaniu robét sprzetem mechanicznym, elektronarzedziami, itp.

- race w gtebokich wykopach o gtebokosci do 3m,

- prace przy stawianiu stupéw (sprzet BHP i asekuracja drugiego pracownika),

- zabezpieczenie stanowisk pracy wedtug przepisow BHP szczegdlnie w sgsiedztwie intensywnego

ruchu drogowego pojazddw uzytkujacych droge.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczeristwu wynikajgcemu z planowanej inwestycji w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
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Dla spetnienia wymogdw BHP w planie BIOZ powinny by¢ ujete czynnosci zwigzane z :

a) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych,

b) spetnieniem wymogow rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia20.09.2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych budowlanych,

c) spetnieniem wymogdw rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. Dz.U.
97.129.884 wraz z pdzniejszymi zmianami w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny
pracy,

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

Srodki techniczne:

- zabezpieczenie odpowiedniego sprzetu BHP dla danego rodzaju robét,

- stosowanie odpowiedniego sprzetu i maszyn budowlanych do danej technologii roboét,

- stosowanie sprzetu posiadajgcego aktualne badania techniczne i dozorowe.

Srodki organizacyjne:

- zatrudnienie pracownikdéw o odpowiednich kwalifikacjach do danego rodzaju robét,

- prowadzenie nadzoru i dyscypliny pracy przez kierownika budowy

- wyznaczenie osoby do wykonania oznakowar, sygnalizacji i koordynacji ruchu drogowego i
utrzymania tych oznakowan w odpowiednim stanie,

- zabezpieczenie statej tgcznosci i statego dozoru osobowego dla nadzoru nad robotami
budowlanymi od strony wykonawcy w celu szybkiego reagowania na zaktdcenia w robotach
budowlanych, zaktécenia ruchu drogowego na odcinku robét, usuwania kolizji, zagrozen w zakresie
BHP pozaru, awarii itp.,

- przestrzeganie postanowien zawartych w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia sporzgdzonego

przez kierownika budowy.
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IV. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA



PGE Dystrybucja S.A.

GG ? ziat Rzeszéw

Rejon Energetyczny Krosno
38-400 Krosno, ul. Hutnicza 4

tel.: (13) 437 5000, fax: (13) 437 5002

PGE Dystrybucja S.A. e-mail: RE06.OR@pgedystrybucija.pl

Krosno, dn. 16.12.2020r.

PROTOKOL 7/12/RM/2020
z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych

Temat: Budowa oswietlenia ulicznego przy drodze gminnej G12 nr 113662R "Dutkowice" w
miejscowosci Baczal Gorny gmina Skotyszyn.

Podmiot wnioskujgcy:

ENTOM Tomasz Tecza, ul. Mata 1, 38-200 Jasto
Autor projektu:

mgr inz. Tomasz Tecza, uprawn. nr: PDK/0236/PWOE/13
Sktad Komisiji:

1. Janusz Pac - przewodniczgcy
2. Stawomir Szydto — cztonek

Zakres podlegajacy uzgodnieniu:
Budowa oswietlenia drogowego.

Uwagi do projektu:

1. Uzupetni¢ w projekcie opis o informacje dla wykonawcy robét aby zachowaé szczegéina
uwage przy wykonywaniu robét na stupach o numerach od 34 do 37 z uwagi na to, ze
53 to stupy z liniami dwunapigciowymi w tym o napieciu 15kV.

Whniosek Komisii:

Uzgadnia sig przediozony projekt w zakresie zgodnosci z warunkami przytaczenia
nr 20-F6/WP/05511 z dnia 30.09.2020r. — pod warunkiem spetnienia w/w uwag.

Waznos¢ uzgodnienia okresla sie do dnia: 16.12.2022r.

Podpisy Komisji:

L .. = Zatwierdzam wniosek komisji
o > //
ng [{}ysd_’; ;F’yﬁxcja S.A.
Refors Engorn | 2ES20W

S198tyc2ny Krosno

Z-ca Dyrektorg

Dariysz Garbacik

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy: 9 729 424 160 zt w pelni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAQ S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



Tomasz Tecza
ul. Mata 1
38-200 Jasto

Jasto, dnia 26-11-2020r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt pn:

,,Budowa oéwietlenia ulicznego przy drodze gminnej G12 nr 113662R ,, Dutkowice”
w miejscowosci Baczal Gérny gm. Skotyszyn”.

Zostat wykonany zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo

Budowlane (Dz. U. Nr 156 z 2006r. poz. 1118 z pdZniejszymi zmianami) oéwiadczam, ze projekt

budowlany zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi, zasadami wiedzy

technicznej oraz obowigzujacymi Polskimi Normami.

mgr inz. To aszg T?CZ&

UPRAWNIENIABUDCWLANE
gsdpm}e-(m ani "erowania robotami
bezgwrgnym | Giciinstalacyjne}
Pz dgeﬁn; re sie sieci. instalacji

23dzed elekery f lﬂ.'oenergelyanyc‘w
Nrupy. /0236/PWOE/13



INZYNIERDOW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-Y3D-3DB-KZE *

Pan Tomasz Tecza 0 numerze ewidencyjnym PDK/IE/0067/14

adres zamieszkania ul. Mata 1, 38-200 Jasto

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne do dnia 2021-01-31.

Zacwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-20 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r o podpisie elektranicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym 2aéwiadczeniu moina sprawdzi€ za pomocg Numeru weryfikacy]
inzynieréw Budownictwa www.piib.org pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby inzynierow

nego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby
Budownictwa.



20-F6/5/05511,
Zatgcznik nr 1 do umowy nr 20-F6/UP/05511 0 przytaczenie do sieci.

/E\ (w201 10 prs aai
P G E Krosno, 30-09-2020r.

PGE Dystrybucja S.A.
Gmina Skotyszyn
Skotyszyn 12
38-242 Skotyszyn

Warunki przytaczenia nr 20-F6/WP/05511 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie uliczne przy drodze gminnej
Lokalizacja: gmina Skotyszyn, miejscowos¢ Baczal Gérny, nr dz. 811, 885/4, 650

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z poin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
7 dnia 16-09-2020, okresla sie nastepujgce warunki przylgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: wolne pole nN w rozdz. nN na st. tr. Baczal 12. Stacja zasilajaca $2-2944 Baczal 12.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wtasnosci  sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 5,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wybudowaé przylacze YAKXS 4x70 mm2 o di. ok. 65m. od miejsca przyfaczenia wym. w pkt 1 do linii
ogrodzenia dziatki, przytacze zakoriczyé ztaczem kablowo-licznikowym ZK1+1P

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Zewnetrzna i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykona¢ zgodnie 2z aktualnie obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego:  zlgcze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni jednofazowy ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,23 kv z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukiadéw i systeméw pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w JInstrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A],

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjac samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia bezpieczestwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami fgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylgczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przytaczenia umowy o przytgczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zn)iajry umowy o przylgczenie.
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Warunki przytagczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzit.
Piotr Gumienny

e

°'V°¢ny Krosno

Z:c.. Dyrektora
nusz Garbagik



Siarostwa Powiatowe w lasle

38-200 laste, ul. Rynel 18
tel {13) 44-83-410

it e

Znak sprawy: GN-111.6630.223.2020

GN-HELBOHR0. 21:3.2020

Jasto, dn. 26.11.2020 .

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINE!

z dnia 19.11.2020 1.

w sprawie usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017
r. poz. 2101 z p6in. zm.) Na podstawie Ustawy z dnia 17 maja 1989 r - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2015 1 poz.

520 z poiniejszymi zmianami)

Przedmiot narady:

]

Trasa proj. linii o$wietlenia ulicznego

Lokalizacja:

Gmina: Skotyszyn

Obreb: Baczal Gérny, dz.: 614, 615/1, 615/2, 643, 644, 649, 650, 651,
663, 664, 799/2, 799/3, 799/4, 800, 801, 811, 829, 867/1, 868, 885/4,
886/1, 897, 898/1, 898/2

Whioskodawca:

ENTOM TOMASZ TECZA
ul. Mata 1, 38-200 Jasto

Inwestor:

GMINA SKOLYSZYN
Skotyszyn 12, 38-242 Skotyszyn

Przewodniczgcy:

Teresa Pachana - Gtowny Specjalista w Wydziale Geodezji Katastru
i Nieruchomosci

Miejsce narady:

Spos6b przeprowadzenia narady:

elektroniczny

L Data wptywu:

23.10.2020 .

PODSUMOWNIE NARADY

Projekt przediozony na naradeg koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

Stanowisko Przewodniczacego:

Prace ziemne w rejonie uzbrojenia podziemnego wykonywac recznie,pod nadzorem administratora sieci.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji

Lp.
¥ Sposéb uczestnictwa

Stanowiske
Imie | nazwisko uczestnika

Uwagi

1 | Gmina Skotyszyn
38-242 Skotyszyn
elektraniczny

Uzgodniono pozytywnie Kras Wojciech

2 | Multimedia Polska SA
Ul.Tadeusza Wendy 7/9
L 81-341 Gdynia

Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Uczestnik nieobecny na naradzie

Strona1z2



G- 3. 33,00

3 | Oddziat Zakiad Gazowniczy Uzgodniono pozytywnie z uwagami N[ Szpak Dariusz

Gazownia w Jasle 1. Skrzyzowanie kabla energetycznego z siecia gazowa wykonat

38-200 Jasto ul. Floriafska 112 | ;achowuijac odlegloé¢ pionowa migdzy zewnetrznymi Sciankami rury

elektroniczny ochrannej na kablu energetycznym a gazociggiem nie mniejsza niz
0,25m.

2. Roboty ziemne w bezpasrednim sasiedztwie sieci gazowe]
prowadzié recznie, W sposéb podany w §144 i w §145 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 - poz. 401). Rozpoczgcie tych robot |
moie nastapié w obecnosci przedstawiciela Gazowni w Jasdle ul.
Floriariska 112, ktérg nalezy o tym powiadomi¢ z 7-mio dniowym
wyprzedzeniem. Nadzor nad robotami bedzie odbywal sie odplatnie
na pisemne zlecenie inwestora.

3. Skrzyzowania projektowanych elementéw infrastruktury z
istniejgcy siecig gazowa podlegajg przed zasypaniem odbiorowi
technicznemu przez Gazownig oraz zainteresowanych uzytkownikow.
Z odbioru powyiszych skrzyzowan naleiy sporzadzic¢ protokoty.

4. Zachowa¢ minimalna odlegtoé min 0,6m projektowanego stupa
otwietleniowego od istniejacego gazociggu oraz szczegolng
ostroznosc przy jego posadowieniu

4 | Orange Polska S.A. Uczestnik niecbecny na naradzie \
30-629 Krakdw Przedstawiciel branzy nie uczestniczy! w naradzie koordynacyjnej.
ul.Dauna 66

5 | Przeds. Telekom. Uzgodniono pozytywnie Dubiel Wojciech ]
" TELGAM " S.A.

ul.Mickiewicza 148 A
38-200 Jasto
slektroniczny

6 |Rejon Energetyczny Krosno Uzgodniono pozytywnie z uwagami Dziamba Ireneusz
38-400 Krosno ul. Huthicza 4 | pofaczy¢ warunki przytaczenia do sieci oraz zgode na wykorzystanie
elektroniczny konstrukeji wsporczych sieci energetycznej.

Opracowang dokumentacje uzgodni¢ w RE Krosno.

ENTOM TOMASZ TECZA

Whnioskodawca

Teresa Pachana - Gt Specjalista w
Wydziale Geodezji Katastrt i Njeruchomoé

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z péin. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga byé zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treé¢ mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawiera¢ projektdw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2017 r. poz. 2101 z pézn. zm.) lub zozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te snaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne | kartograficzne (Dz. U.z 2017 r. poz. 2101 z pdin. zm.).

Strona2z2



PGE Dystrybucja S.A.
/.-. Oddziat Rzesz6w

PG'E Rejon Energetyczny Krosno

38-400 Kroeno, ul. Hutnicza 4

tel.: (13) 437 5000 , fax: (13) 437 5002
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: RE0S.OR@poedystrvbucia,

O

Ldz. RE6/RM/P/2020/9/1501/ b (2c2¢( (€ 120 487 /‘,ﬁ%

Gmina Skotyszyn
38-242 Skotyszyn 12

Dotyczy: podwieszenie oéwietlenia ulicznego na sieci elektroenergetycznej SN/nN Baczal Gorny

W nawiazaniu do pisma z dnia 07.09.2020 r. {data wplywu do RE Krosno 25.09.2020 r.)
informujemy, ze Rejon Energetyczny Krosno wyraza zgodg na udostepnienie stanowisk stupowych w
celu podwieszanie przewodu oéwietlenia ulicznego AsXSn 2x35 mm? i zabudowy opraw LED na n/w
sieci elektroenergetycznej SN/nN  pod warunkiem zachowania normatywnych  odlegtosci
projektowanych urzadzen oéwietlania drogowego od linii ¢éredniego i niskiego napiecia z
zachowaniem rozwigzar katalogowych:

1.Stacja transf. Baczal 3

- przew6d AsXSn 2x35 mm? podwieszony na stupie nr: 34/2006/2, 35/2006/2, 36/2006/2, 37/2006/2

- oprawa odwietleniowa (3 szt.) zabudowana na sfupie nr: 34/2006/2, 35/2006/2, 36/2006/2
Wiasncéé wybudowanych urzadzen oznaczy¢ zgodnie 2 wytycznymi PGE Dystrybucja.
Wybudowane urzgdzenie oéwietlenia ulicznego pozostaje na majatku Gminy.
Po zakoriczeniu robdt budowlanych oswietlenia drogowego w miejscowosci Baczal Gorny

prosimy o dostarczenie do RE Krosno dokumentacji powykonawczej celem dokonania sprawdzenia,
zaktualizowania obowigzujgcej umowy dzierzawy urzadzen oraz zaktualizowania dokumentacji

eksploatacyjnej.
Z powazaniem
PG% n;;/};u/éwsf
: cxabyitiora
Doriuse Garhaolk
Do wiadomosci:
i x Adresat

1 % RE Krosno - RM

PGE Dysirybucja Spéika Akcyjna 2 siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarst 3 Z1A, wpiesna do re-siid pregdsiebneon Prowatzoneqn
przez Sad Rejonowy LublinWechidd w Lublinig Z siedzibg w Swidiikn VI Wytziat Goepodaiczy cod nr KRS: (000343124, NIP: £46-28.93 275
REGON: 080582240, Kapial za! 2wy 8725 424 180 28 W peini o uny, Konlo nabewe Benk PEKRO SA oiWaiezowa, Al Jerczolinskie 2,
00-400 Wes c2owa, Nr 40 1240 6216 1111 0010 2859 5124, www.pgedy&l.ryblsc}a.p!
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POWIAT JASIELSKI
ul. Rynek 18, 38-200 Jasto

tel./fax 13 44 834 10 UMOWA UZYCZENIE
NIF 685-19-49-925

zawarta w dniu 14.09.2020 r. w Jasle pomiedzy Powiatem Jasielskim ul. Rynek 18, 38-200 Jaslo, NIP 685-
19-49-925 reprezentowanym przez Powiatowy Zarzad Drog w Jasle, w imieniu kidrego dziala:

Katarzyna Kaszowicz — Dyrektor Powiatowego Zarzadu Drog w Jasle,

zwanym dalej — Uzyczajacym

a Gming Skolyszyn, 38-242 Skotyszyn 12, NIP 685-16-51-203 reprezentowang przez:

Wéjta Gminy Skolyszyn — Bogustawa Krecisz

zwanym dalej — Biorgcym do uzywania

Przekazanie w uzywanie gruntéw pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1832R Baczal-Skotyszyn nr dziatki
ewid. 898/1 obreb ewid. Bgczal Gémy bedgecych w zarzgdzie UZyezajgeego nastgpuje w zwiazku z
realizacjg przez Bioracego do uzywania zadania okre$lonego w art. 18 ust. I pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 poz. 833 ze zm.), na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 poz. 470 ze zm.)
strony umowy ustalaja:
§1
Utyczajgcy, oddaje Biorgcemu do uzywania w uzyczenie pas drogowy stanowiacy pobocza, row i zieleft
przydrozna drogi powiatowej Nr 1832R Baczal-Skolyszyn nr dziatki ewid. 898/1 obr¢b ewid. Baczal Gorny
w km 1+625 strona prawa w celu budowy o$wietlenia ulicznego przewodem napowietrznym AsXSn 2x35
mm?, ustawieniu jednego stupa wirowanego typu E-10,5 oraz montaz oprawy o$wietleniowej typu LED
70W.
§2
Biorgcy do uzywania za zgoda UZyezajgcego umieéci na gruncie bedacym przedmiotem uzyczenia: kabel
napowietrzny typu AsXSn 2x35 mm?, jeden stup wirowany typu E-10,5, zamontuje jedng oprawg
os$wietlenia ulicznego typu LED 70W na wysokoéci 8,0 m od rzgdnej terenu i bedzie uzytkowal zgodnie
z przeznaczeniem.
§3
Bioracy do uzywania oéwiadcza, ze przyjmuje do uzywania nieruchomosé okreslong w §1.
§4
1. Ustala sig nastgpujace warunki lokalizacji:
1) Slupy oéwietleniowe usytuowaé w zieleficu odleglosci minimum 0,5 m od przeciwskarpy rowu
odwadniajgcego.
2) Shuipy nie mogg powodowaé zagrozenia bezpieczenstwa ruchu drogowego i ograniczaé
widocznosé na drodze.
3) Stupy i oprawy oéwietleniowe umiescié poza skrajnia drogi, na wysokosci min. 5,5 m.
4) Lokalizowane urzadzenie w pasie drogowym zaprojektowaé zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. wsprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 poz.
124 ze zm.);
5) Umieszczane urzadzenie w pasie drogowym, nie moze naruszaé elementoéw technicznych drogi
oraz nie moze przyczynia¢ si¢ do czasowego lub trwalego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu albo
zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi, a takZze nie moze wplywa¢ negatywnie na system
korzeniowy drzew rosnacych w pasie drogowym.
6) Lokalizowane urzadzenia nie moga zmniejszaé statecznosei i noénoéci podtoza, naruszy¢ skarp
rowu, urzadzen odwadniajacych oraz innych podziemnych urzadzen drogi.
7) Lokalizowane urzadzenia, powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie ograniczaly
mozliwoéci przebudowy albo remontu drogi.



8) W przypadku wystgpienia kolizji uzgodnionego niniejszg umowg urzgdzenia z prowadzonymi
przez zarzadeg drogi robotami, wladciciel urzadzenia zobowigzany jest do jego przebudowy na
koszt wlasny i w terminie wyznaczonym przez zarzadee drogi, zgodnie z art. 39 ust 5 ustawy
o drogach publicznych.

9) Wykonywane roboty nie moga wplywa¢ na ruch drogowy lub ogranicza¢ widocznosei na

drodze, nie mogg powodowaé zmian w istniejgcej organizacji ruchu pojazdéw i pieszych.

10)  Bioracy do uzywania odpowiada za stan bezpieczefistwa W obszarze zajmowanego pasa

drogowego i ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng wobec osob trzecich z tytulu szkod mogacych

zaistnieé na tym terenie i w bezposrednim sasiedztwie w zwiazku z prowadzonymi robotami.

11) Biorgcy do uzywania jest zobowigzany do stosowania si¢ do przepisow przeciwpozarowych,

w tym w szczeg6lnoéci zobowigzany jest do utrzymania droznoéei drog pozarowych tak, aby

umozliwié dojazd pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej, zgodnie z przepisami

rozporzagdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030).

12) Biorgcy do uzywania przed rozpoczeciem robdt, jest zobowiagzany do uzyskania

zatwierdzenia przez Starostg Jasielskiego projektu organizacji ruchu na czas zaj¢cia pasa

drogowego.
2. Biorgey do uzywania zobowigzany jest do:

1) uzgodnienia z zarzadeg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego
urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzqdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

2) odtworzenia z dniem uplywu terminu na jaki wydano niniejszg UMOWE uzyczenia
z uwzglgdnieniem zachowania warunkow. Wszelkie odstepstwa od ww. warunkow nalezy
uzgodni¢ z Uzyczajacym,

3) powiadomienia Uzyczajgeego o zakoiiczeniu robét w celu dokonania jego komisyjnego
przejgcia;

4) niezwlocznego usunigcia usterek i wad technicznych, po wezeéniejszym uzgodnieniu
z Uzyczajacym, jezeli w ciggu 24 miesi¢cy od udostepnienia dla ruchu uprzednio zajgtego
odcinka pasa drogowego ujawnig si¢ usterki i wady techniczne, spowodowane nieprawidlowym
wykonaniem robot, przy czym:

- w razie zwloki w usuwaniu usterek i wad Uzyczajacy moze wykonaé niezbgdne roboty na koszt
Bioracego do uzywania, wynajmujac do tego celu dowolnego wykonawceg, na koszt Bioracego
do uzywania,

_ za wszelkie zdarzenia oraz ich konsekwencje wynikajgce ze, szkod w stosunku do 0s6b trzecich
wylgczng odpowicdzialnos¢ ponosi Biorgey do uzywania;

— utrzymanie urzadzenia nalezy do jego posiadacza.

§5
Koszty zwigzane z budowa, utrzymaniem i remontami obiektéw o ktérych mowa w §1 na uzytkowanym
gruncie ponosi Biorgcy do uzywania.
§6
Rozbudowa, przebudowa lub remont obiektéw umieszczonych na uzyczonym gruncie moze nastgpic
wylgeznie po uzyskaniu pisemnej zgody UZyczajgcego.

§7
Biorgcemu do uZywania nic wolno oddawaé przedmiotowego grunftu W uzytkowanie innym lub
uzytkowaé go w inny sposdb niz okreslony w umowie.



§8
Uzyezajgey uzycza czgs¢ pasa drogowego drogi powiatowej okreslong w §1 Biorgcemu w uzywanie na
czas realizacji robét, o ktérych mowa w §1.

§9
Wszelkie nakfady dokonane na  przedmiot umowy przez  Biorgcego do uzywania po
rozwigzaniu/wygasnieciu umowy przypadaja Uzyczajgcemu bez koniecznosci zwrotu ich wartoscei,

§10
Umowe zawiera sie na okres od dnia 14.09.2020 r do dnia 31.12.2020 r.

§11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
inne przepisy szczegélne.

§13
Umowe sporzadzono w dwéch egzemplarzach, po jednej dla kazdej ze stron

Utyczajacy: : ior: ania:
GMINA SKOFPEIVR™
38-242 Skolyszyn 12
tel./fax 13 44 910 62 (63) (64)
NiP 685-16-51-203 REGON 370440382
KI BS O/ Skolysayn )
PC.J‘&Y,{;AEBJ ?sszIC};EoIIaSsio 76 2627 1037 2003 5000 0459 0001 W
ul, ny 1] &
tel. /fax 13 44 83410
NIP 685-19-49-925
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V. CZESC RYSUNKOWA



