
OBLICZENIA OŚWIETLENIA POMIESZCEŃ PODLEGAJĄCYCH PRZEBUDOWIE (do 
obliczeń przyjęto parametry istniejących opraw podlegających przeniesieniu): 

1. Pomieszczenie 0.3 umywalki (2,88x2,31x2,72) – wymagane 200lx 
 

 

 

 

 

 



2. Pomieszczenie 0.3 pisuary (1,80x2,48x2,72) – wymagane 200lx 
 

 

 

 

 

 

 



3. Pomieszczenie 0.3 kabina (1,01x1,23x2,72) – wymagane 200lx 
 

 

 

 

 

 

 



4. Pomieszczenie 0.4 umywalki (2,88x2,30x2,72) – wymagane 200lx 
 

Wynik analogicznie jak dla pomieszczenia 0.4 umywalki. 
 

5. Pomieszczenie 0.4 komunikacja kabin (1,46x3,07x2,72) – wymagane 200lx 
 

 
 
 
 
 
 
 



6. Pomieszczenie 0.4 kabina (1,32x1,01x2,72) – wymagane 200lx 

 

 

 

 

 

 

 



7. Pomieszczenie 0.5 toaleta niepełnosprawnych (2,88x1,52x2,72) – wymagane 200lx 
 

 

 

 

 

 

 



8. Pomieszczenie 0.6 magazynek (2,81x0,54x2,72) – wymagane 100lx 
 

 

 

 

 

 

 



9. Pomieszczenie 0.8 natryski (2,81x0,54x2,72) – wymagane 200lx 

 

 

 

 

 

 



10. Pomieszczenie 0.8 umywalki (2,81x0,54x2,72) – wymagane 200lx 
 

 

 

 

 

 

 



11. Pomieszczenie 0.8 toaleta niepełnosprawnych (2,81x0,54x2,72) – wymagane 200lx 
Wynik analogicznie jak dla pomieszczenia 0.5 toaleta niepełnosprawnych. 
12. Pomieszczenie 0.9 natryski (2,81x0,54x2,72) – wymagane 200lx 
Wynik analogicznie jak dla pomieszczenia 0.8 natryski. 
13. Pomieszczenie 0.9 umywalki (2,81x0,54x2,72) – wymagane 200lx 
Wynik analogicznie jak dla pomieszczenia 0.8 umywalki. 
14. Pomieszczenie 0.9 toaleta niepełnosprawnych (2,81x0,54x2,72) – wymagane 200lx 
Wynik analogicznie jak dla pomieszczenia 0.5 toaleta niepełnosprawnych. 
15. Pomieszczenie 0.12 natryski (2,81x0,54x2,72) – wymagane 200lx 
Wynik analogicznie jak dla pomieszczenia 0.8 natryski. 
16. Pomieszczenie 0.12 umywalki (2,81x0,54x2,72) – wymagane 200lx 
Wynik analogicznie jak dla pomieszczenia 0.8 umywalki. 
17. Pomieszczenie 0.12 toaleta niepełnosprawnych (2,81x0,54x2,72) – wymagane 200lx 
Wynik analogicznie jak dla pomieszczenia 0.5 toaleta niepełnosprawnych. 
18. Pomieszczenie 0.13 natryski (2,81x0,54x2,72) – wymagane 200lx 
Wynik analogicznie jak dla pomieszczenia 0.8 natryski. 
19. Pomieszczenie 0.13 umywalki (2,81x0,54x2,72) – wymagane 200lx 
Wynik analogicznie jak dla pomieszczenia 0.8 umywalki. 
20. Pomieszczenie 0.13 toaleta niepełnosprawnych (2,81x0,54x2,72) – wymagane 200lx 
Wynik analogicznie jak dla pomieszczenia 0.5 toaleta niepełnosprawnych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21. Pomieszczenie 1.11 rezerwa (2,84x6,33x2,85) – wymagane 300lx  
 

 

 

 

 

 

 

 



OBLICZENIA OŚWIETLENIA POMIESZCEŃ – OPRAWY NOWE 

22. Pomieszczenie 0.1 komunikacja (42,36x2,70x2,72) – wymagane 100lx 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23. Pomieszczenie komunikacja (korytarz boczny) (2,64x6,63x2,72) – wymagane 100lx 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
24. Pomieszczenie 1.4 Pokój nauczycielski (5,84x6,33x2,85) – wymagane 500lx 

 

 


