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I.1 DANE OGÓLNE INWESTYCJI 

 
I.1.1 Podstawa opracowania dokumentacji: 

 
Podstawą opracowania projektu jest zlecenie Inwestora: 
• GMINA CZARNY DUNAJEC ul. Piłsudskiego 2 34-470 Czarny Dunajec 
• Oględziny terenu, wizje lokalne 
• Mapa do celów projektowych w skali 1:500 
• Uzgodniony projekt w ZUDP – znak GK.6630.310.2022  z dnia 12-07-2022 
• Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – znak OŚ.6220.1.2021.MJ z dnia 27-07-2021 r, 
• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 
43/99, poz. 430) z poźń. zmianami. 

• Inne obowiązujące normy i przepisy w zakresie projektowania. 
 

I.1.2 Zakres opracowania 
 
Zakresem niniejszego opracowania objęty jest projekt wykonawczy pt. „Przebudowa drogi gminnej 

Pieniążkowice (K360251) - Dział (K360164) w km 0+007-2+287” Zakres opracowania przedstawia projekt 
zagospodarowania terenu: Rysunek 2.1-2.5 - Projekt  zagospodarowania terenu. 

 
I.1.3 Przedmiot inwestycji 

 
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej Pieniążkowice (K360251) - Dział (K360164) w km 

0+007-2+287 w miejscowościach Pieniążkowice i Dział w gminie Czarny Dunajec. 
 

Celem przebudowy drogi jest poprawa jakości powiązań komunikacyjnych i poprawa bezpieczeństwa dla 
poruszających się użytkowników po drodze gminnej 

 
Zakres robót obejmuje przebudowę konstrukcji podbudowy i nawierzchni asfaltowej jezdni wraz z remontem 
elementów odwodnienia drogi tj: ścianki czołowe wlotów do istniejących przepustów, elementy przepustów, 
oczyszczenie istniejących rowów lewo i prawostronnych wzdłuż przebudowywanej drogi. Szerokość 
remontowanej jezdni o nawierzchni bitumicznej zmienna od 3,00 - 5.00m (5.00m szerokość na mijankach), 
długość remontowanego odcinka wynosi 2280mb. 

 

I.1.4 Inwestor:  
 

 
 
 
 

GMINA CZARNY DUNAJEC 
ul. Piłsudskiego 2 

34-470 Czarny Dunajec
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I.2 STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
I.2.1 Granica i położenie inwestycji: 

 
Inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zakres inwestycji mieści 
się w granicach działek objętych zgłoszeniem robót budowlanych. 

 
 

I.2.2 Istniejące zagospodarowanie terenu: 
 

W miejscu projektowanego przedsięwzięcia występuje teren mieszkalny i polny wraz z istniejącą drogą 
asfaltową i tłuczniową posiadającą liczne ubytki w nawierzchni, wypłukane pobocza, uszkodzone elementy 
związane z odwodnieniem odcinka drogi. 

 
I.2.3 Zieleń: 

 
Projektowany przebieg trasy zasadniczo nie wymaga ingerencji w istniejący drzewostan. 

 
I.2.4 Ukształtowanie wysokościowe terenu: 

 
Rzędne terenowe projektowanej drogi zawierają się w przedziale od 637 m n.p.m. do 712 m n.p.m. 

 
I.2.5 Obiekty i urządzenia obce: 

 
Nie dotyczy. 
 

I.2.6 Istniejące uzbrojenie terenu: 
 

Roboty zasadniczo nie będą ingerować w istniejące uzbrojenie terenu. W przypadku zbliżeń do jakichkolwiek 
sieci należy prace prowadzić zgodnie z uzgodnieniem ZUD znak GK.6630.310.2022  z dnia 12-07-2022 

 
I.2.7 Rozbiórki istniejących obiektów oraz obiekty przeznaczone do dalszego użytkowania : 

 
Nie dotyczy.
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I.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
I.3.1 Zagospodarowanie terenu:

Zakres robót: na odcinku w km 0+007-0+497,2+245-2+287 – przewiduje się sfrezowanie starej 
nawierzchni asfaltowej, wykonanie kanału technologicznego ze studzienkami rewizyjnymi, remont 
istniejących korytek betonowych, płyt ażurowych, odtworzenie nawierzchni asfaltowej warstwy 
wyrównawczej, nawierzchni wiążącej i ścieralnej łącznie ok. 9 cm, uzupełnienie poboczy z kruszywa 
łamanego 2*0,75 m, na odcinku w km 0+497 -0+619 – zakres obejmie budowę kanału technologicznego 
ze studzienkami rewizyjnymi, na odcinku w km 0+619-2+287 przewiduje się roboty ziemne, profilowania, 
stabilizację podbudowy (podłoża) z cementem z doziarnieniem kruszywem , podbudowę z kruszywa 
łamanego, utwardzenie pobocza drogi w formie ścieku betonowego gr. 15cm jednostronnie, pobocza z 
kruszywa łamanego szerokości 75 cm, remont istniejących korytek betonowych, wykonanie nawierzchni 
asfaltowej warstwy wiążącej i ścieralnej łącznie ok. 9 cm, wykonanie kanału technologicznego ze 
studzienkami rewizyjnymi.. 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa następujących elementów zagospodarowania: 

Przebudowa drogi gminnej Pieniążkowice (K360251) - Dział (K360164) w km 0+007-2+287 

• Długość 2280mb
• Szerokość jezdni 3.0 – 5.0m (5.0m na mijankach)
• Rodzaj nawierzchni : beton asfaltowy
• Odwodnienie istniejące: przepusty rurowe, rowy ziemne

Projektowane zagospodarowanie terenu przedstawione zostało na mapie do celów projektowych w skali 
1:500 w granicach objętych projektem. Na projekcie zagospodarowania terenu – części graficznej 
Rysunek 2.1-2.5 - Projekt zagospodarowania terenu, przedstawiono usytuowanie projektowanych 
obiektów. 

I.3.2 Nawiązanie geodezyjne :

Remontowane zagospodarowanie terenu zostało nawiązane sytuacyjnie i wysokościowo do sieci 
państwowej geodezyjnej w układzie sytuacyjnym „2000”.  

I.3.3 Zakres robót rozbiórkowych:

Nie dotyczy, 

I.3.4 Powiązanie komunikacyjne projektowanych obiektów:

Przebudowywana droga łączy się z drogą wojewódzką i drogą powiatową. 

I.3.5 Remontowy stan projektowany – opis ogólny:

Projektowany zakres przebudowy drogi gminnej – założenia ogólne

Przebudowa drogi gminnej Pieniążkowice (K360251) - Dział (K360164) w km 0+007-2+287 

• Długość 2280mb
• Szerokość jezdni 3.0 – 5.0m (5.0m na mijankach)
• Rodzaj nawierzchni : beton asfaltowy
• Odwodnienie istniejące: przepusty rurowe, rowy ziemne obustronne
• Spadek nawierzchni daszkowy 2% bądź jednostronny na łukach 3%
• Pobocze z kruszywa łamanego / destruktu asfaltowego zakropione emulsją (dwukrotnie) o szer.

śr. 0.75m obustronne - spadek -5% lub w postaci jednostronnego ścieku przejazdowego o szer.
0.6m
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Konstrukcja nawierzchni w km 0+007 – 0+497, 2+245 – 2+287 
Szerokość nawierzchni  3.0-3.5m 
 

· Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm 
· Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm 
· Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W śr. gr 3cm 
 Frezowanie istn. nawierzchni asfaltowej 
 

Projektowany kanał technologiczny: 
Typ ciągu KTu1 
Typ studni SKR-1 

 
 

Konstrukcja nawierzchni w km 0+619 – 0+662, 1+868 - 2+245 
Szerokość nawierzchni  3.0-5.0m (5.0m na mijankach) 
 

· Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm 
· Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm 
· Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm gr. 20cm 
· Wzmocnienie podłoża gruntowego – stabilizacja cementem Rm =1.5MPa z doziarnieniem 

kruszywem gr. 20cm 
 

Projektowany kanał technologiczny: 
Typ ciągu KTu1 
Typ studni SKR-1 

 
 

Konstrukcja nawierzchni w km 0+662 – 1+868 
Szerokość nawierzchni  3.0-5.0m (5.0m na mijankach) 
 

· Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm 
· Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm 
· Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm gr. 20cm 
· Wzmocnienie podłoża gruntowego – stabilizacja cementem Rm =1.5MPa z doziarnieniem 

kruszywem gr. 20cm 
 *pobocze jednostronne w formie ścieku przejazdowego  o szer. 0.6m na ławie betonowej 
 

Projektowany kanał technologiczny: 
Typ ciągu KTu1 
Typ studni SKR-1 

 
Pozostałe szczegóły przedstawiono na Rys. 3 – Przekroje Typowe 
 

 
I.3.6 Odwodnienie i odprowadzenie wód deszczowych z projektowanych obiektów 

 
Projektowany jest remont istniejących elementów odwodnienia. Zakres remontu zgodny z Rys. 2.1-2.5 

Projekt Zagospodarowania Terenu oraz przedmiarem robót. Charakter odprowadzanych wód nie zmieni się 
względem istniejącego 

 
I.3.7 Kolizje z istniejąca infrastrukturą :  

Roboty zasadniczo nie będą ingerować w istniejące uzbrojenie terenu. W przypadku zbliżeń do 
jakichkolwiek sieci należy prace prowadzić zgodnie z uzgodnieniem ZUD znak GK.6630.310.2022  z 
dnia 12-07-2022 
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I.3.8 Projektowana zieleń :  
 
Nie dotyczy 

 
I.4. Ochrona  konserwatorska 
 

Teren przedmiotowej inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków ani nie podlega z tego powodu 
ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 
I.5.  Dane dotyczące wpływu eksploatacji górniczej, zagrożeń ruchami mas ziemnych , zagrożeniem 
powodziowym 

Teren inwestycji znajduje się poza wpływem działalności górniczej, nie występują zagrożenia ruchem 
mas ziemnych, teren nie znajduje się w obszarach zalewowych. 

 
I.6.  Informacja o obszarze oddziaływania obiektu. Dane o istniejących i przewidywanych cechach 
zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników; charakterystyka ekologiczna 
inwestycji: 

 
Prowadzone prace na etapie przebudowy nie spowodują znacznych zmian oraz zagrożeń w 

otaczającym środowisku. Rodzaj i skala planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje znacznej zmiany w 
dotychczas wprowadzanych do środowiska ilościach i rodzajach substancji lub energii. Nie naruszy w 
znaczący sposób środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektu budowlanego ani jego otoczenia. 
Ze względu na charakter przedsięwzięcia zakres uciążliwości pozostaje bez zmian i mieści się w granicach 
terenu inwestora. 
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gruntów. W zasobie PODGiK brak jest danych określających położenie 
punktów granicznych z wymaganą dokładnością.
W związku z powyższym  ninijesza mapa może służyć do projektowania 
obiektów budowlanych w odległości większej niż 3 m.

Remont istniejącej nawierzchni asfaltowej

Przebudowa istniejącej drogi tłuczniowo-gruntowej 
- docelowa nawierzchnia asfaltowa o szer. 3.0mb 
wraz z obustronnym poboczem o szer. 0.75cm
Odcinek wyłączony z zakresu inwestycji

Remont istniejącego przepustu

Korytko ściekowe głębokie
Korytko ściekowe przejazdowe

Projektowany kanał technologiczny
ciąg typu - KTu1
studnie: SKR-1

Zakres oddziaływania inwestycji

Odwodnienie liniowe krata D400

Przebudowa drogi gminnej Pieniążkowice (K360251) - 
Dział (K360164) w km 0+007-2+287



pr
oj

ek
to

w
an

a 
m

ija
nk

a

pr
oj

ek
to

w
an

a 
m

ija
nk

a

5.
R

5.
R

5.
ZL

5.
R

5.
R

5.
R

5.
R 5.

R 5.
R

KDD

KDD

KDD

5.
ZL

2.4
Skala:Nr rys.

Część:
PROJEKT WYKONAWCZY
Podpis:

PIENIĄŻKOWICE/DZIAŁ
MAŁOPOLSKIECZARNY DUNAJEC NOWOTARSKI Województwo:Powiat:Gmina:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DROGOWA
Branża:

Prawa autorskie zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim 
rysunku:
Nazwa

Uprawnienia:

Adres obiektu budowlanego:

Funkcja: Imię, Nazwisko:

OPRACOWAŁ: mgr inż. Krzysztof Murzyniak

Projektowanie i nadzór w budownictwie - mgr inż. Mariusz 
Murzyniak, Lipnica Wielka 616a , 34-483 Lipnica Wielka,

tel. 601 480 350, murzyniak@gmail.comGMINA CZARNY DUNAJEC
Ul. Józefa Piłsudskiego 2
34-470 Czarny Dunajec

Lipnica Wielka, 08.2022 r.

MAP/0023/PWBD/19

1:500

Granice działek wkreślono na podstawie obowiązującej mapy ewidencji 
gruntów. W zasobie PODGiK brak jest danych określających położenie 
punktów granicznych z wymaganą dokładnością.
W związku z powyższym  ninijesza mapa może służyć do projektowania 
obiektów budowlanych w odległości większej niż 3 m.

Remont istniejącej nawierzchni asfaltowej

Przebudowa istniejącej drogi tłuczniowo-gruntowej 
- docelowa nawierzchnia asfaltowa o szer. 3.0mb 
wraz z obustronnym poboczem o szer. 0.75cm
Odcinek wyłączony z zakresu inwestycji

Remont istniejącego przepustu

Korytko ściekowe głębokie
Korytko ściekowe przejazdowe

Projektowany kanał technologiczny
ciąg typu - KTu1
studnie: SKR-1

Zakres oddziaływania inwestycji

Odwodnienie liniowe krata D400

Przebudowa drogi gminnej Pieniążkowice (K360251) - 
Dział (K360164) w km 0+007-2+287
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Skala:Nr rys.

Część:
PROJEKT WYKONAWCZY
Podpis:

PIENIĄŻKOWICE/DZIAŁ
MAŁOPOLSKIECZARNY DUNAJEC NOWOTARSKI Województwo:Powiat:Gmina:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DROGOWA
Branża:

Prawa autorskie zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim 
rysunku:
Nazwa

Uprawnienia:

Adres obiektu budowlanego:

Funkcja: Imię, Nazwisko:

OPRACOWAŁ: mgr inż. Krzysztof Murzyniak

Projektowanie i nadzór w budownictwie - mgr inż. Mariusz 
Murzyniak, Lipnica Wielka 616a , 34-483 Lipnica Wielka,

tel. 601 480 350, murzyniak@gmail.comGMINA CZARNY DUNAJEC
Ul. Józefa Piłsudskiego 2
34-470 Czarny Dunajec

Lipnica Wielka, 08.2022 r.

MAP/0023/PWBD/19

1:500

Granice działek wkreślono na podstawie obowiązującej mapy ewidencji 
gruntów. W zasobie PODGiK brak jest danych określających położenie 
punktów granicznych z wymaganą dokładnością.
W związku z powyższym  ninijesza mapa może służyć do projektowania 
obiektów budowlanych w odległości większej niż 3 m.

Remont istniejącej nawierzchni asfaltowej

Przebudowa istniejącej drogi tłuczniowo-gruntowej 
- docelowa nawierzchnia asfaltowa o szer. 3.0mb 
wraz z obustronnym poboczem o szer. 0.75cm
Odcinek wyłączony z zakresu inwestycji

Remont istniejącego przepustu

Korytko ściekowe głębokie
Korytko ściekowe przejazdowe

Projektowany kanał technologiczny
ciąg typu - KTu1
studnie: SKR-1

Zakres oddziaływania inwestycji

Odwodnienie liniowe krata D400

Przebudowa drogi gminnej Pieniążkowice (K360251) - 
Dział (K360164) w km 0+007-2+287



kanał technologiczny:
rura osłonowa Ø110mm
rury światłowodowe Ø40

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm gr. 20cm
Wzmocnienie podłoża gruntowego - stabilizacja cementem 
Rm=1.5MPa gr. 20cm z doziarnieniem kruszywem

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm gr. 20cm
Wzmocnienie podłoża gruntowego - stabilizacja cementem 
Rm=1.5MPa gr. 20cm z doziarnieniem kruszywem

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm
Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W śr gr. 3cm
frezowanie istn. nawierzchni

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DZIAŁ PIENIĄZKOWICE
PRZEKROJE TYPOWE

Odcinek w km 0+007 - 0+497, 2+245 - 2+287

Odcinek w km 0+619 - 0+662, 1+868 - 2+245

kanał technologiczny:
rura osłonowa Ø110mm
rury światłowodowe Ø40

kanał technologiczny:
rura osłonowa Ø110mm
rury światłowodowe Ø40

korytko betonowe 
przejazdowe szer. 60cm
na ławie z betonu C16/20

0.5-0.75 1.5-1.75 1.5-1.75 0.5-0.75

3.00-3.50

0.75 1.5-2.5 1.5-2.5 0.75

3.00-5.00

Odcinek w km 0+662 - 1+868 

0.75 1.5-2.5 1.5-2.5 0.75

3.00-5.00

2% 2%

2% 2%

2% 2%

*Pochylenie poprzeczne na łuku jednostronne 3%

*Pochylenie poprzeczne na łuku jednostronne 3%

*Pochylenie poprzeczne na łuku jednostronne 3%

3
Skala:Nr rys.

Część:
PROJEKT WYKONAWCZY
Podpis:

PIENIĄŻKOWICE/DZIAŁ
MAŁOPOLSKIECZARNY DUNAJEC NOWOTARSKI Województwo:Powiat:Gmina:

PRZEKROJE TYPOWE

DROGOWA
Branża:

Prawa autorskie zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim 
rysunku:
Nazwa

Uprawnienia:

Adres obiektu budowlanego:

Funkcja: Imię, Nazwisko:

OPRACOWAŁ: mgr inż. Krzysztof Murzyniak

Projektowanie i nadzór w budownictwie - mgr inż. Mariusz 
Murzyniak, Lipnica Wielka 616a , 34-483 Lipnica Wielka,

tel. 601 480 350, murzyniak@gmail.comGMINA CZARNY DUNAJEC
Ul. Józefa Piłsudskiego 2
34-470 Czarny Dunajec

Lipnica Wielka, 08.2022 r.

MAP/0023/PWBD/19

1:50

Przebudowa drogi gminnej Pieniążkowice (K360251) - 
Dział (K360164) w km 0+007-2+287



Załączniki



















tel./fax.: (018)2610797     e-mail: zudp@nowotarski.pl

STAROSTA NOWOTARSKI
ul. Bolesława Wstydliwego 14 34-400 Nowy Targ

Nowy Targ, dnia 13.07.2022

PROTOKÓŁ 
Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR GK.6630.310.2022 Z DNIA 12.07.2022

w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji
elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu, zespół koordynujący

UZGADNIA
Przedmiot narady koordynacyjnej:

Lokalizacja obiektu: Dział

Projektowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Mariusz Murzyniak Wnioskodawca:

Inwestor: Gmina Czarny Dunajec  Józefa Piłsudskiego 2 34-470 Czarny Dunajec

Projektowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Mariusz Murzyniak Projektant

Wasz znak: kanał technologiczny Pieniążkowice Dział
Data wniosku
Data wpływu: 14.06.2022

Przewodniczący narady koorydnacyjnej: Inspektor mgr inż. Magdalena Kosińska-Petlic

Uwagi dodatkowe:
Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie
z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 z późn. zm.))
Art.28ba.1. Nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia . Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci
uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym o którym mowa art. 28b. ust.3. ( ustawa   z  dnia 17 maja 1989r.
Prawo Geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 2052 z późn. zm.)).

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawiareć projektów wszystkich urządzeń 
podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne(Prawo 
 i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 z późn. zm.)) lub złożonych na naradę,  a które nie uzyskały jednomyślnej 
pozytywnej opinii.

Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art.15 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r, poz 2052 z późn.zm.)).

kanału technologicznego



Lp Nazwa Instytucji Imię, nazwisko uzgadniającego Stanowisko uczestnika

1
Miejskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej Nowy Targ 
Sp. z o.o.

Dorota Misiukanis - Specjalista ds. 
Inwestycji

brak uwag

2
PKP TELKOL sp. z o.o. Eryk Dymkowski brak uwag

3
TAURON Dystrybuca S.A. Odział 
w Krakowie

Piotr Sztokfisz  - Starszy Specjalista 
ds. Uzgodni

         Uzgodnienie kanału technologicznego 

Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu 
urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. 
należy wykonać ręcznie, zgodnie z 
obowiązującymi normami. 
 Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo 
osób i mienia, by przed 
przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON 
Dystrybucja S.A.  
Oddział w KRAKÓW o nadzór branżowy.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót 
ziemnych
sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości 
mniejszej 
niż 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym 
kabla
 
Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu 
urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. 
należy wykonać ręcznie, zgodnie z 
obowiązującymi normami. 
Kable elektroenergetyczne będące w kolizji 
poprzecznej 
z planowaną inwestycją należy zaprojektować 
jako przejście 
w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem 
zapasowego, 
wolnego przepustu rurowego wychodzącego 
0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik.
Należy stosować następujące średnice rur 
ochronnych:
Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm 
koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru 
czerwonego.
Przed przystąpieniem do prac w odległości 
mniejszej niż:
 	3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych 
nN,
 	10 m od skrajnych przewodów linii 
napowietrznych SN,
 	15 m od skrajnych przewodów linii 
napowietrznych WN, 
należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze 
Spółką eksploatującą sieć.
Odległości powyższe dotyczą również użycia 
dźwignic, licząc odległość 
od najdalej wysuniętej części maszyny do 
skrajnego przewodu.
Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby 



nie naruszać ustojów slupów linii jw.,
Inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i 
staraniem winnego ich uszkodzenia

Uwaga na działkach 4105/1 i 4105/2 brak kabla 
energetycznego wykonanego w 2021 r.

4
Podhalanskie Przedsiębiorstwo 
Komunalne Sp. z o.o. 

Wiesław Jarończyk - Kierownik 
Sekcji Utrzymania Si

         Brak kanalizacji sanitarnej. Brak uwag

5
Powiatowy Zarząd Dróg w 
Nowym Targu 

         Nie wyrażono stanowiska

6
Gmina Czarny Dunajec          Nie wyrażono stanowiska

7
Orange Polska S.A. Zasządzanie 
Zasobami Sieci i IT Dział 
Zarządzania Zasobami 
Infrastruktury i Obsługi Klienta w 
Krakowie

         Nie wyrażono stanowiska

8
Zarząd Dróg Wojewódzkich - 
Kraków Rejon Dróg 
Wojewódzkich w Nowym Sączu

         Nie wyrażono stanowiska

9
Firma Handlowo-Usługowa 
KOMPEX Gabriel Sulka 

Gabriel Sulka brak uwag

10
Studio WIK Sp. z o.o. Krzysztof Worwa brak uwag

11
Państwowe Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie Zarząd 
Zlewni w Nowym Sączu

         Nie wyrażono stanowiska zgodnie z pismem z dnia 
12.08.2021 r. znak sprawy 
KR.3.5.434.130.2020.KB dotyczącym „zawieszenia 
uczestnictwa w naradach koordynacyjnych 
dotyczących uzgadniania usytuowania 
projektowanych sieci uzbrojenia terenu”.

12
Polska Spółka Gazownicza sp. z 
o.o. Odział Zakład Gazowniczy w 
Krakowie Gazownia w Nowym 
Targu

Stanisław Kościelniak - Mistrz Sieci i 
Instalacji 

brak uwag



22
MSS TELEKOM Sp. z o.o.          Nie wyrażono stanowiska

Informacja:

Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny z naniesioną projektowaną infrastrukturą techniczną



Odcinek wyremontowany w 2020r

0+497 - koniec zakresu rem
ontu

0+000 - początek zakresu rem
ontu

9.MNU2.34

9.MNU2.31

9.MNU2.30
9.MNU2.30

9.MNU2.29

9.MNU2.29

9.MNU2.28

9.MNU2.28

9.MNU2.28

9.MNU2.32

9.ZLW

KDD

KDD KDD

KDD

KDG

Remont istniejącego przepustu

Korytko ściekowe głębokie
Korytko ściekowe przejazdowe

Projektowany kanał technologiczny
ciąg typu - KTu1
studnie: SKR-1
Remont istniejącej nawierzchni asfaltowej

Przebudowa istniejącej drogi tłuczniowo-gruntowej 
- docelowa nawierzchnia asfaltowa o szer. 3.0mb 
wraz z obustronnym poboczem o szer. 0.75cm
Odcinek wyłączony z zakresu inwestycji 2.1

Skala:Nr rys.

Część:
PROJEKT WYKONAWCZY
Podpis:

PIENIĄŻKOWICE/DZIAŁ
MAŁOPOLSKIECZARNY DUNAJEC NOWOTARSKI Województwo:Powiat:Gmina:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DROGOWA
Branża:

Prawa autorskie zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim 
rysunku:
Nazwa

Uprawnienia:

Adres obiektu budowlanego:

Funkcja: Imię, Nazwisko:

OPRACOWAŁ: mgr inż. Krzysztof Murzyniak

Projektowanie i nadzór w budownictwie - mgr inż. Mariusz 
Murzyniak, Lipnica Wielka 616a , 34-483 Lipnica Wielka,

tel. 601 480 350, murzyniak@gmail.comGMINA CZARNY DUNAJEC
Ul. Józefa Piłsudskiego 2
34-470 Czarny Dunajec

Lipnica Wielka, 02.2021 r.

MAP/0023/PWBD/19

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 
DZIAŁ PIENIĄŻKOWICE

1:500

Zakres oddziaływania inwestycji

Granice działek wkreślono na podstawie obowiązującej mapy ewidencji 
gruntów. W zasobie PODGiK brak jest danych określających położenie 
punktów granicznych z wymaganą dokładnością.
W związku z powyższym  ninijesza mapa może służyć do projektowania 
obiektów budowlanych w odległości większej niż 3 m.

Odwodnienie liniowe - krata D400



Odcinek wyremontowany w 2020r

0+619 -początek zakresu przebudow
y

projektow
ana m

ijanka

9.MNU2.29

9.R

9.R

9.R

9.R

9.R

9.R

9.R

9.MNU2.28

KDD

KDD

KDD

Remont istniejącej nawierzchni asfaltowej

Przebudowa istniejącej drogi tłuczniowo-gruntowej 
- docelowa nawierzchnia asfaltowa o szer. 3.0mb 
wraz z obustronnym poboczem o szer. 0.75cm
Odcinek wyłączony z zakresu inwestycji 2.2

Skala:Nr rys.

Część:
PROJEKT WYKONAWCZY
Podpis:

PIENIĄŻKOWICE/DZIAŁ
MAŁOPOLSKIECZARNY DUNAJEC NOWOTARSKI Województwo:Powiat:Gmina:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DROGOWA
Branża:

Prawa autorskie zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim 
rysunku:
Nazwa

Uprawnienia:

Adres obiektu budowlanego:

Funkcja: Imię, Nazwisko:

OPRACOWAŁ: mgr inż. Krzysztof Murzyniak

Projektowanie i nadzór w budownictwie - mgr inż. Mariusz 
Murzyniak, Lipnica Wielka 616a , 34-483 Lipnica Wielka,

tel. 601 480 350, murzyniak@gmail.comGMINA CZARNY DUNAJEC
Ul. Józefa Piłsudskiego 2
34-470 Czarny Dunajec

Lipnica Wielka, 02.2021 r.

MAP/0023/PWBD/19

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 
DZIAŁ PIENIĄŻKOWICE

1:500

Granice działek wkreślono na podstawie obowiązującej mapy ewidencji 
gruntów. W zasobie PODGiK brak jest danych określających położenie 
punktów granicznych z wymaganą dokładnością.
W związku z powyższym  ninijesza mapa może służyć do projektowania 
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